'URBANPROJECT | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
{ARCHITECTURE | TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA CZESCI BUDYN PFU
H KU ,SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 1. :

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
NADBUDOWA CZESCI BUDYNKU ,,SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY”
W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ

SPIS TRESCI
NAZWA 1 KODY CPV .....uoceeeeneeiericereireesesssissesssesssessesssessssssesssesssessesssessssssesssesssessesssesssessesssesssessasnns 3
KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH (GRUPY ROBOT).....ccoueeueirrerrecnresseesesseessesssesssessesssessnnns 3
KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH (KLASY ROBOT | KATEGORIE ROBOT) .....cceeeuerennennnnn. 3
PODSTAWA PRAWNA ......ooouveeeieerereeeesssissesssesssessesssessssssesssesssessesssessssssesssesssessesssesssessesssesssessesnns 5
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ........oveuveeneeireerreesresseessessssssesssesssessesssessesssssssessesssesssessesssssssessassns 6
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .........ccveerveereenvennnn. 6
OBSZARY CHRONIONE: .....c.ueeeuiiuriiuiiisresesseesseissesssesssessesssessesssesssesssessessssssesssesssesseessesssessesssssnsen 7
UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE: .......oceeueerresrerrrensresseessesssessesssesssessesssessssssesssesssessessssssssns 8
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT......... 8

5. SZCZEGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE (WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO -
KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK OKRESLAJACY UDZIAt POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI
NETTO) ORAZ INNE POWIERZCHNIE, NIEBEDACE POCHODNA POWIERZCHNI UZYTKOWEI

OPISANYCH WCZESNIEJ WSKAZNIKOW .......cccovrueneerrentrnenisssesssnestssessssssessesssssssssssssssessssssssssssenes 9
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTOWEGO TERENU: ......ccccivuiiiuirmnirnirniinnineninesinesiasienene. 9
ELEMENTY WYKONGCZENIA..........oocueeeneeeureenressseessessssesssessssesssassssesssessssessssssssesssessssessssssssassssssnns 11
Wykonczenie $cian Wewnetrznych: ........c.ceiiiieiiiiiiiiiiiircnireen s sennsesssnnssessennsnenns 11
T o114 =1 A A ON 12
QoY 0 4 1 Ta 11T Vo - TR 12
Y1V T £ T 13
o0 T T N 13
DIZWi WEWNEIIZNE: ... ... iieiiieeiiiiiiiieecireniitnistneerensetensesenssstnssssnssssensssenssssnssssnssssnsssssnssssnsessnssns 14
StaANAArdY | PrZEPISY: ccreeiieeiereeiiteerteeietenietteerenserenserensserasssrsssersnssssnsesensssssssssensessnssssnsesensasans 14
Parapety POUOKIENNE:.......civeeiiieniiieeereeitteeteeneereneteasereaseernsesensssrasserensessnsessnsesenssensnsssensesannans 14
LETaE 1 VAT 1 1 TV o TP 14
WYPO0SAZENIE@ POMIESZCZEN: ... ccuuueirirneeirirneeirirneestennssessennssessesnssessennsssssenssssssennsssssensssssssnnsnsses 14
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje, wiatroizolacje:........ccceeeuiirieeniiiiieeiiirenreinneneeeeeenenes 15
WYKAZ ILOSCIOWY PIERWSZEGO WYPOSAZENIA .......ccceeireicureesnecsnessssesseesssesssessssesssnssssesssssnnns 15
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] .....ccorveererreeenereseessessssssesssesssessesssessesssesssesssessessasssesns 16
CHARAKTERYSTYKA POZAROWIA:.........cccurererreeererssersseesessssessessssesssssesssessssssessssssesssssssessesssessasssesns 17
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: ..., 17
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach:.......ccoveeeiiiieeeiiiieniiiiieeiinrrece e eenenes 18
Kategoria zagrozenia ludzi i ilos¢ 0s6b mogacych przebywaé w budynku:...........ccceeveaanennnnee... 18
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:.........c.ccceveeeeennneeee.. 18
Podziat obiektu na strefy POZarowe:.........ccceuiiiiimiiiieiiieirrrce s e s s e s e s s e n e s s s e nenas 18
Warunki ewakuacji, w tym oswietlenie awaryjne: .........cceuceiiieeiiiiieeccirecccrrreee e eenne s eennnaenes 20
[1]

| URBAN PROJECT SPOtKA Z 0.0. | UL..ZAMKOWA 2/5 | 35-032 RZESZOW | +48 17 77 88 662 | WWW.URBANPROJECT.PL | BIURO@URBANPROJECT.PL |



'URBANPROJECT | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY |
ARCH R E  TERVMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA CZESCI BUDYN PFU
i KU ,SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 1.

Oswietlenie eWaKUACYJNE: .......cceeeiiieeeciireciireeer s reeees s renee s s rene s s e enssesseenssesseensssssrenssassrennnes 21
DIOZi POZArOWE: ..ccuuiieriiineiiieeiirecienssiensistnsssrnsssrssssresssssnssssnssssssssssssssenssssnssssnssssnssssnnssssnsssanssss 22
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia POZaru: .......ccceeeeiieenneniinnnieniinnserieassesisssenns 22
Wyposazenie obiektu W BaSniCe:....ccuu i iiiieiiiiieeccirreererrreeresrreeee s resnse s s eensseseennssessennsssseennnnenes 22
OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA..................... 24
2.1. Wymagania dot. przygotowania terenu budowy ...........cccceiiiiiniiiiiiniiiiienciiniienen. 24
2.2. Wymagania dot. Sporzadzonych projektéw opracowan i dokumentacji......ccccccerreennnnnnnneee. 25
2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych STWIOR............... 27
KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......coceruerreesrensesesessessestesessessessssssesssssssessessesessessessssessessssessessenens 35
DOKUMENTY BUDOWIY.....ciiiiiiiiiiiiininininisisisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 37
OBMIAR ROBOT.......coveteirnenreessessessetssessesssssssessessssssssssensesessesssssesessessessssessssssnsssessessesessesseses 39
ODBIOR ROBOT .....c.ucvetiirreneeesessessetssessesssssssessessssessessessesessensessssessestesessessesssssssessensesessesseses 40
ODBIOR OSTATECZNY ROBOT .....coeeueererreresessesseseesessessessssessasessessessessesessessesssnsssssssssesesseseenes 41
PODSTAWA PEATNOSCI .....ceuererrernesreessessesessessessessesessessesssssssessessesessessesessassesessessesssssssassenees 42
3.CZESC INFORMACYINA PFU......cvoueetereienrsensesesssssssssssestssssssssssssesssssssssssensssesssssssnsssssssssssssesenes a4

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych PrzepiSOW.....ccuuuciiieeeiiiiieccrirrcer e errrreeeereensessenaseessennsseseennnnnee a4
3.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
NA cele BUAOWIANE.......ccivieieiiiiiiiiirirccr e se s s essasessssssssseessssssssssssssenannnes 44
3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét budowlanych.. 44
3.4. Dane dot. Zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.........cccceiiiemiiiiieeiiiiieccccrree e eeeeees 45
3.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub

LTV T 133 o 4 P 46
3.6. Dokumentacja obiektu budowlanego, podlegajacego rozbidrce, wskazania zamawiajgcego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do
rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek, ......cccceeeeerenireecreeiirecrencerennereeerennees 46

ZataCzniki BrafiCZNe: ....ccoeeeeiiiiiciricrr e s e s s s s e s e s s s e s e s s s s e na s saananas 47

A.01 - Rzut piwnic

A.02 - Rzut parteru

A.03 - Przekrdj parteru

A.04 - Rzut pietra

A.05 - Przekréj pietra

A.06 - Rzut dachu

A.07 - Elewacja Pd-Wsch i Pd-Zach
A.08 - Elewacja Pn-Zach i Pn-Wsch
A.09 - Wizualizacja

A.10 - Wizualizacja

A.11 - Wizualizacja

A.12 - Wizualizacja

A.13 - Wizualizacja

[2]

| URBAN PROJECT SPOtKA Z 0.0. | UL..ZAMKOWA 2/5 | 35-032 RZESZOW | +48 17 77 88 662 | WWW.URBANPROJECT.PL | BIURO@URBANPROJECT.PL |



" URBANPROJECT PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
ARCH RE

ITECTU

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA CZESCI BUDYN
KU ,SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 1. :

PFU

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA | KODY CPV

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH (GRUPY ROBOT)

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu

65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdw budowlanych
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkdw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH (KLASY ROBOT | KATEGORIE ROBOT)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym

45320000-6 Roboty izolacyjne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drég, autostrad

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne
45000000-7 Roboty budowlane
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e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

e 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

e 45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

e 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

e 45443000-4 Roboty elewacyjne

e 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

e 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

e 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian

e 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

e 45422000-1 Roboty ciesielskie

e 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

e 45410000-4 Tynkowanie

e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

e 45350000-5 Instalacje mechaniczne

e 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

e 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

e 45320000-6 Roboty izolacyjne

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

e 45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

e 45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

e 45122000-8 Prébne wykopy

e 45121000-1 Prébne wiercenia

e 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;

e 45113000-2 Roboty na placu budowy

e 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

e 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

e 45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

e 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

e 45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

e 5111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

e 45111250-5 Badanie gruntu

e 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

e 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

e 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

e 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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PODSTAWA PRAWNA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.).

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz. U. z 2020 poz. 293 z pézn. zm).

®  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1935 z pézn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(j.t. (Dz. U. 2013 poz. 1129 ).

®  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2020 poz. 215 z pdézn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2018 poz. 963)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6z. Zm.)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do wykonania zadania
pod nazwg: “Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudowg, rozbudowg i nadbudowa
czesci budynku ,,Srodowiskowego Domu Samopomocy” w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1.
Zakres opracowania obejmuje dziatke budowlang nr ewid. 2191/20 w miejscowosci Miechéw
przy ul. Szpitalnej 1, Jednostka ewid. 120805_4 Miechéw, Obreb ewid.: 0001 Miechdéw, gmina
Miechéw miasto, powiat miechowski, wojewddztwo matopolski.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budynek bedacy przedmiotem planowanej Inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr
ew. 2191/20 potozona jest na terenie funkcjonujacego Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Miechowie. Dziatka nr ew. 2191/20 potozona przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie jest
witasnoscig Zamawiajgcego. Inwestorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej.

Teren na ktdrym znajduje sie projektowana inwestycja znajduje sie w zachodniej czesci
dziatki nr ew. 2191/20 i zabudowany jest budynkiem istniejgcym, ustugowym, uzytkowanym
od wielu lat, po remoncie kapitalnym w 1995/1996 roku.

Teren inwestycyjny objety jest Uchwatg Nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Miechdéw oraz znajduje sie w granicach terenu o przeznaczeniu
S.UP.25, dla szpitali w miastach oraz domow opieki spotecznej.
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Dziatka nr ew. 2191/20 w catosci sgsiaduje bezposrednio z nastepujacymi:

Od strony zachodniej:

dz. nr ew. 2186 (klasouzytek: dr) - ulica Szpitalna

Od strony potudniowej:

dz. nr ew. 2191/20 (klasouzytek Bi) — parking
dz. nr ew. 2191/21 (klasouzytek Bi) - dziatka zabudowana
budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej

Od strony wschodniej:

dz. nr ew. 2191/8 (klasouzytek Bi) - dziatka w czesci
uzytkowana jako parking pozostata czes¢ to zielen

dz. nr ew. 2191/28 (klasouzytek) Bi) dziatka zabudowana
budynkami biurowymi

Od strony pétnocnej:

dz. nr ew. 2191/19, (klasouzytek Bi) - dziatka zbudowana
budynkami szpitali i innymi budynkami opieki zdrowotnej
oraz budynki oswiaty nauki i kultury oraz sportowe

dz. nr ew. 2191/17, (klasouzytek, Bi) — dziatka uzytkowana
jako chodnik

dz. nr ew. 2191/16, (klasouzytek, Bi) - dziatka uzytkowana
jako chodnik

Wijazd na projektowany teren znajduje sie w potudniowo-zachodnim narozniku terenu i jest

istniejgcym i funkcjonujgcym ciggiem komunikacji wewnetrznej dla zespotu budynkéw

szpitalnych. Dziatka jest nieogrodzona.

Istniejace uzbrojenie podziemne i naziemne:

® Kanalizacja deszczowa: kD 200

Instalacja cieptownicza
Instalacja gazowa: g200

Doziemna instalacja elektroenergetyczna: eN, 2eN
Instalacja wodociggowa oraz hydrant

Teren jest porosniety zielenig niskg. Dla przedmiotowego obszaru nie ma koniecznosci

wykonania inwentaryzacji zieleni

OBSZARY CHRONIONE:

Na terenie inwestycyjnym nie istnieje potrzeba wprowadzania zakazéw, nakazow czy

ograniczed w zagospodarowaniu terenu i zakresie realizacji inwestycji wynikajacych

z przepisow szczegdlnych tj. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (j.t. Dz.U. 2 2018 poz. 2067 z pézn. zm.), bowiem budynek nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.
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UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE:

Przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). W zwigzku z tym
inwestycja nie bedzie wymagata uzyskania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat wyznaczonych jako obszar Natura 2000
w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880).

Dziatka nr ew 2191/20 potozona jest poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony
przyrody jakim sg Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu oraz obszary Natura
2000, w zwigzku z tym nie wprowadza sie zakazéw, nakazéw i ograniczen
w zagospodarowaniu terenu, dotyczacych warunkdéw ochrony S$rodowiska, przyrody
i krajobrazu, wynikajgcych z ustanowienia w/w obszaréw jak réwniez ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) oraz ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r., o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 Nr 199 poz. 1227), bowiem teren objety inwestycja nie podlega w/w przepisom
szczegolnym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zaméwienia dla zadania pn. ,Termomodernizacja budynku 1A wraz z
przebudowa, rozbudowa i nadbudowa czesci budynku ,Srodowiskowego Domu
Samopomocy” w Miechowie przy ul. Szpitalnej 1” jest opracowanie dokumentacji
miedzybranzowej budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem, przedmiarem i STWiOR.
Na wykonanie robdt konieczne jest uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego
prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowe, a co za tym idzie wszelkich niezbednych
procedur, uzgodnien, opinii i sprawdzen.

Zakres dokumentacji obejmuje:

e wielobranzowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,
dla ktérych uzyskana zostanie Decyzja o Pozwoleniu na Budowe,

e wielobranzowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz dokumentacjg kosztorysowa.

e .dokumentacje powykonawcza
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Przebudowa/Rozbudowa/Nadbudowa:

Planowana jest przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektu, oraz zapewnienie dostepnosci

dla 0séb o ograniczonej zdolnosci ruchowej:

- Przebudowa i rozbudowa obejmie wyburzenie oznaczonych na rysunkach ktére sg integralng
czescig niniejszego programu Scian zewnetrznych i dobudowe czesci budynku z
powiekszeniem pow. zabudowy o ok 40 m?2. Ponadto w miejscu obecnego wiatrotapu/ganku
przewiduje sie montaz urzadzenia transportu pionowego — windy w celu zapewnienia
potaczenia komunikacyjnego parteru z pietrem dla oséb o ograniczonej zdolnosci ruchowej
zgodnej z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t.
Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pézn. zm.).

Na etapie przebudowy planowana jest zamiana uktadu czesci Scian, niektdrych otwordow
uktadu komunikacji, drzwi i okien.

- W wyniku rozbudowy poza poszerzeniem wielkosci budynku réwniez przewiduje sie
dodatkowo termomodernizacje tej catego budynku oraz nadbudowe kondygnacji nad czescig
parterowq obiektu o ok 120 m2 powierzchni uzytkowej tak aby caty budynek posiadat min.
dwie kondygnacje nadziemne.

W ramach robét budowlanych konieczne bedzie wykonanie powiekszenia kubatury obiektu,
wymiana stropu nad parterem budynku nizszego budowa s$cian zewnetrznych drugiej
kondygnacji oraz poddasza nieuzytkowego, rozebranie istniejgcego dachu i realizacja nowego
dachu nad nadbudowywana czescig. Planowane jest wykonanie nowych instalacji
w rozbudowanych i nadbudowywanych pomieszczeniach. Instalacje elektryczne, wod-kan,
centralnego ogrzewania bedg wykonane na zasadzie rozbudowy dotychczasowych instalacji o
tym samym charakterze zasilania. Wentylacja rozbudowywanej czesci projektowana jako
grawitacyjna wspomagana mechanicznie wraz z odzyskiem ciepta — rekuperacja.

5. SZCZEGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE (WSKAZNIKI
POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK OKRESLAJACY UDZIAt
POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO) ORAZ INNE POWIERZCHNIE,
NIEBEDACE POCHODNA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OPISANYCH WCZESNIEJ
WSKAZNIKOW

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTOWEGO TERENU:

* Powierzchnia terenu (obszaru) inwestycyjnego: 4056 m? | 100%
* Powierzchnia zabudowy : 333m?|8,21%
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PODLEGAJACE BUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE
| PRZEBUDOWIE WG PN-ISO 9836:1997
Z UWZGLEDNIENIEM ZAPISOW ROZPORZADZENIA MTBIGM Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 r.

KOND. NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.01 Rozbudowana czesc¢ Sali 13,3
E 0.02 Wiatrotap 4,4
o
g 0.03 Komunikacja 9,3
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PRZEBUDOWYWANEJ | 270 m?
ROZBUDOWYWANEJ CZE$CI PARTERU !
1.01 Komunikacja 22,5
1.02 Salal 47,2
1.03 Wc damski /os. niepetnosprawnych 4,3
(@)
E, 1.04 Wc meski /os. niepetnosprawnych 3,8
o
1.05 Sala 2 34,2
1.06 Hall 7,3
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PRZEBUDOWYWANE! | 119 3 m?
ROZBUDOWYWANEJ CZESCI - 2 KONDYGNACJI NADZIEMNE!) !
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE) 1463 m?
PRZEBUDOWYWANEJ | ROZBUDOWYWANEJ ( NOWEJ ) CZE§CI BUDYNKU: !

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
poddaszu nieuzytkowym oraz pod czescig budynku posiada podpiwniczenie. Czes$¢ podziemna
spetnia funkcje magazynowa, za$ nadziemna to czes¢ obiektu domu opieki spoteczne;j.

Bryta: Budynek rozktada sie na rzucie litery L o wymiarach 29,6m x 23,2m. Rozbudowa
budynku planowana jest na jego krétszym boku.

Budynek wykonany jest technologii murowanej. Projektowany strop wykonany bedzie jako
monolityczny zelbetowy. Dach budynku wielospadowy, w konstrukcji drewnianej, kryty tym
samym materiatem, co pozostata czes¢ budynku. kat nachylenia potaci dachowych 15° i 35°
zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Wysokos$¢ budynku
mierzona od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku jest rowna 10,90m.

Gtéwne wejscia do obiektu znajduje sie na elewacji zachodniej i potudniowe;.

Dodatkowe wejscia zlokalizowane s3: od strony pdétnocnej oraz na wschodniej elewacji od
dziedzinca.

Aktualnie wiekszo$¢é pomieszczen SDS jest zlokalizowana na | pietrze w budynku bez
windy. Czesciowo uzytkownicy obiektu i obstuga pokonuje réznice wysokosci positkujac sie
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schodotazem, ale beneficjenci otyli i z lekami nie mogg by¢ transportowani za pomoca
schodotaza. Schody stanowig dla nich bariere architektoniczng z dostepem do duzej czesci
pomieszczen na pietrze.

W tej sytuacji moga uzytkowaé tylko dwa pomieszczenia w poziomie 0, ktére
dodatkowo nie posiadajg normatywnych toalet przystosowanych dla oséb z ograniczong
sprawnoscig ruchowa. Kilku osobom trzeba byto odmowic¢ uczestniczenia w zajeciach SDS.
Rowniez duzym problemem jest zbyt mata powierzchnia uzytkowa placowki i brak duzego
pomieszczenia moggcego pomiesci¢ wszystkich uczestnikdow jednoczesnie.

Program funkcjonalny przedmiotowego budynku:

Dotychczasowy budynek zajmuje 236 m?2.

Program funkcjonalny projektowanej przebudowa, rozbudowy i nadbudowy budynku:
W ramach rozbudowy przewiduje sie dobudowe po ok 146,3 m? powierzchni uzytkowej:

e Dwie sale do terapii 47,2 m? i 34,2 m? z mozliwoscig potaczenia po ztozeniu $ciany
przesuwnej

e Rozbudowa sali na parterze ok 13,3 m? oraz dwie toalety dla niepetnosprawnych
(damska i meska) po 4,3 m2?oraz 3,8 m?

e Komunikacja wewnetrzna 22,5 + 9,3 m? z hallem i winda

e Poddasze nieuzytkowe

ELEMENTY WYKONCZENIA

Wykonczenie $cian wewnetrznych:

Wykonczenie $cian wewnetrznych wykonaé w technologii murowanej lub lekkiej
zaprojektowac zgodnie ze sztukg budowlang i wytycznymi Zamawiajgcego.
Przy wykonywaniu wykoniczenia Scian nalezy zwrécic szczegblng uwage na:
e Prawidlowe przygotowanie podtoza, odpowiednio do stosowanego materiatu
wykoriczeniowego,
e Przewidziane tynki cienkowarstwowe lub cementowo-wapienne,
e Wykonanie izolacji wodoszczelnych w toaletach oraz na scianach z urzadzeniami
sanitarnymi;
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e Stosowanie listew wykanczajgcych w naroznikach wklestych i wypuktych oraz profili
systemowych wzmacniajgcych naroza;

e Przed uktadaniem ptytek sciennych zapoznac sie z planowanymi do opracowania
projektami branzowymi w celu prawidlowego rozmieszczenia podejsé, urzadzen
sanitarnych i elementéw wyposazenia i zharmonizowania spoin pionowych i poziomych
z w/w urzadzeniami.

e Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadac atesty odpowiednie do wymagan
wynikajgcych z funkcji pomieszczenia, byé najwyzszej jakosci i posiada¢ aprobaty PZiTB
i ppoz.

e Podtfoga oraz Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny by¢ tak wykonane,
aby mozliwe byto fatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach.

e Sciany pomieszczen do wysokoéci co najmniej 2 m powinny byé pokryte materiatami
gtadkimi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci zgodnie z Prawe.

e Sugerowane wykonczenie s$cian wewnetrznych, gtadkie — do wyboru przez
Zamawiajgcego.

- Sciany w konstrukcji zelbetowej
(wg rysunkéw branzy konstrukcyjnej po jej zaprojektowaniu)

- Sciany w konstrukcji murowanej z pustaka ceramicznego (wzmocnienia w postaci
ewentualnych rdzeni zelbetowych wg rysunkéw branzy konstrukcyjnej po jej zaprojektowaniu ),
na zaprawie zgodnej z wytycznymi producenta bloczkdw oraz murowane wg wytycznych
producenta. Malowanie $cian farbg ceramiczng lub olejng do wysokosci 200cm i ceramiczng
wyzej.

Na ciggach komunikacyjnych - malowanie olejne do wysokosci 200 cm lub stosowanie
materiatow tatwo zmywalnych, np. oktadzin pcv.

Na scianach w pomieszczeniach mokrych ( wec damski, wc meski ) zgodnie z zestawieniem
pomieszczen podtdg i Sciany z wielkoformatowych ptytek gresowych na zaprawie klejgcej
elastycznej, do min. wysokosci nadprozy drzwiowych.

Na scianach przy natryskach kaciku sanitarnym pod glazurg nalezy wykonaé dodatkowo
izolacje przeciwwodng w postaci ptynnej foli izolacyjnej w ptynie lub maty przeciwwodnej do
wnetrz.

Sanitariaty :
Ptytki gres rektyfikowany, szkliwione, lappato, w rozmiarze 60x60 o nasigkliwosci wodnej 0,5%
< E £ 3%, grupa Blb, monokolorystyczne, odpornos¢ na plamienie kl. 5. Naroza zewnetrzne

opatrzone naroznikiem ceramicznym o nasigkliwosci wodnej 0,5% < E < 3%.

Komunikacja:
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Ptytki gres rektyfikowany, szkliwione, lappato, w rozmiarze w rozmiarze 60x60 lub 30x60 cm, o
nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa BIll. monokolorystyczne w kolorze ciemnym z jedna
szkliwiong krawedzig (bezpieczne naroza)

Winda:

W projekcie budynku kat. opieki spotecznej przewidziano winde katowg o wymiarach 1,4mi
2,1m, ktéra wg warunkow technicznych zastosowany dzwig stuzacy komunikacji ogdlnej w
budynku jest przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i oséb
niepetnosprawnych.

z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z
2019 poz. 1065 z pdzn. zm.).

Kabina dzwigu osobowego dostepna dla oséb niepetnosprawnych powinna miec szerokos¢ co
najmniej 1,1 m i dtugos$¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowa na
wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny

z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowa.

Kabina narozna powinna zapewnia¢ obrét osoby niepetnosprawne;.

Kabina dZzwigu osobowego przeznaczona do przewozu mebli oraz chorych na noszach
powinna mie¢ dtugos¢ 2,1m. Winda spetnia jeden i drugi warunek.

System dZzwigu osobowego z napedem hydraulicznym, zapewniajgcy wysoki poziom komfortu
jazdy, a jednoczes$nie energooszczedny i nie wymagajgcy znacznych konserwaciji.

W poftaczeniu z wewnetrznym zasilaniem awaryjnym zawartym w zakresie dostawy na
umozliwia awaryjny automatyczny przejazd w dét bez pomocy oséb trzecich.

Sytem sterowania hydraulicznego, wydajnego, cichego i ptynnie pracujgcego zespotu
napedowego, osigga sie doktadne i ptynne wiasciwosci jezdne. Potgczenie gtosowe z
budynkiem lub z serwisem obstugi alarmowej.

Winda ma zamknietg kabine, ktdrej scianki majg 2,1 m wysokosci i sufit ze zintegrowanym
oswietleniem gtéwnym i awaryjnym.

Nalezy zastosowaé samonosnosny system szybu windowego ( szyb stalowy ), przeszklony.

Posadzki:

e Posadzki gres rektyfikowany, szkliwione, lappato, w rozmiarze 60x60 (w V klasie
Scieralnosci), antyposlizgowych na zaprawie klejgcej elastycznej (ze spadkiem 0,5% w
kierunku korytka sciekowego).

e Na styku ze scianami cokoliki do wys. 15 cm.

e Spoinowanie posadzek ceramicznych, pomieszczeniach “mokrych” - masg
wodoodporng, w kolorze ptytek. Poziomy wylewek nalezy skorygowaé¢ wg projektu
wnetrz.

e Podtoga pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny by¢ tak wykonane, aby mozliwe
byto tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach.
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e Schody wykonczone ptytkami schodowymi z gresu lub kamienia antyposlizgowymi na
zaprawie klejgcej dostosowanej do ptytki. Na styku ze $cianami cokoliki do wys. 15 cm.

e Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie warunkami technicznymi oraz powinny
spetniaé parametr antyposlizgowy zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.

Potaczenie posadzki ze sciang — do ptytek cokdt systemowy z wyobleniem na styku z posadzka.

Woycieraczki wejsciowe obiektowe:

System oczyszczajgcy obuwie. W gtownych wejsciach do obiektu przewiduje sie montaz
systemowych elementdéw czyszczgco-osuszajgcych w kombinacjach budujgcych efektywne
strefy oczyszczania obuwia. Beda to odpowiednie wktady czyszczagce osadzone
w aluminiowych profilach tgczonych w sposéb umozliwiajgcy rolowanie maty.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi do pomieszczen uzytkowych oraz innych:
- drewniane ptytowe okleinowe folig (oscieznice drewniane, katowe),
- stalowe wzmocnione klasy ,B”
- stalowe o zwiekszonej odpornosci na wtamanie klasy ,,C”
- Szczegobtowe rozwigzania oraz wymiary podane beda w zestawieniu stolarki Drzwiowej
na etapie sporzadzenia projektu budowlanego
- Otwory w Scianach nalezy dostosowa¢ do wymogéw producenta

Standardy i przepisy:

Przy stosowaniu, uktadaniu i pracach wykonczeniowych stolarki nalezy stosowa¢ obowigzujgce
aktualnie polskie normy, przepisy i standardy wykonawcze. Dopuszcza sie stosowanie norm
europejskich i innych odpowiednich przepiséw pod warunkiem nie naruszania przepiséw
krajowych. Wymagania zawarte w specyfikacjach nalezy traktowac jako wymagania minimalne.

Parapety podokienne:
e Parapety podokienne pod oknami w $cianach zewnetrznych z blachy.
e Parapety wewnetrzne konglomerat.

Kanaty instalacyjne:
Wedtug szczegdtowych projektéw branzowych na etapie opracowania dokumentacji - projektu
budowlanego.

Wyposazenie pomieszczen:

W koncepcji do PFU przedstawiono planowang aranzacje i wyposazenie pomieszczen.
Przewidzieé nalezy wyposazenie o podwyzszonym standardzie materiatowym i wykorczenia.
Ostateczne rozwigzanie wyposazenia statego wg zestawienia pomieszczen oraz wybor
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pozostatych elementéw — na etapie realizacji dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wymagania ogdlne dotyczace koncepcji architektoniczno - funkcjonalne;j:

Przed przystgpieniem do sporzgdzenia dokumentacji projektorowej budowlanej
i wykonawczej przyszty Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji wymiardw,
pomieszczen i sposobu doprowadzenia mediéw, mozliwosci montazu wybranej windy
dzwig osobowego do komunikacji pionowej oraz ich zgodnosci warunkami w/w
Rozporzadzenia WT oraz mozliwosciami finansowymi Zamawiajgcego.

Wymiary i rodzaj wyposazenia muszg byc¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wyposazenie dodatkowe, uzupetniajgce - wnetrza szaf, szafek, rodzaje uchwytéw,
sposdb zamykania szaf itp. do ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiajgcego na
etapie sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego oraz ostatecznie - realizacji.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje, wiatroizolacje:

pozioma taw fundamentowych - papa podktadowa modyfikowana, termozgrzewalna
uktadana na podtozu zagruntowanym asfaltowg emulsjg anionowa,

pionowa s$cian fundamentowych — Samoprzylepna, elastyczna membrana
hydroizolacyjna na bazie bitumu,

pionowa $cian cokotu — Izolacja przeciwwilgociowa mineralna bezszwowa powtoka od
poziomu izolacji bitumicznej do 30cm npt,

pozioma w posadzce parteru — papa podktadowa modyfikowana, termozgrzewalna
uktadana na podtozu zagruntowanym asfaltowg emulsjg anionowg

pozioma podtdg stropdw miedzykondygnacyjnych - warstwa folii

PE 0,3 mm, klejonej na zfgczach i wytozonej na sciany ponad wysokos¢ szlichty.
W umywalni na parterze dodatkowo bezszwowa powtoka uszczelniajgca wykonywana
na podtozu pod terakots,

wiatroizolacja nad izolacjg termiczng dachu — szczelina 2cm, zachowanie ciggtej
szczeliny wentylacyjnej, kominki wentylacyjne. w kalenicy dachu, 1 kominek /40 m?
wentylowanej pow.

Uwaga!

Proponowane rozwigzania materiatowe nalezy traktowac jako przyktadowe, z mozliwoscig

zastosowania innych materiatéw o réwnorzednych lub wyzszych parametrach technicznych.

WYKAZ ILOSCIOWY PIERWSZEGO WYPOSAZENIA

Nr. poz. Opis wyposazenia Lokalizacja llos¢

Nr pomieszczenia

Krzesta, fotele, tawki

1

Krzesta I1SO 1.06, 1.08 60

Biurka, stoty i lady
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2 Stoliki Swietlicowe 1.06, 1.08 10
3 Stoty do zajed terapeutycznych 1.06, 1.08 3
Szafy, szafki, regaty

4 Szafy ubraniowe do zabudowy w na ubrania 1.06, 1.08

5 Szafy na pomoce dydaktyczne (duze) 1.06, 1.08

6 Komoda z szufladami 1.06, 1.08

Wyposazenie sanitariatow

7 Dozownik mydta 1.04,1.05 2
8 Dozownik papieru toaletowego 1.04,1.05 2
9 Suszarka do rak elektryczna 1.04, 1.05 2
10 Szczotka do WC 1.04, 1.05 2
11 Lustro trwale mocowane do $ciany 1.04,1.05 2

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Wykaz aktéw prawnych i innych przepiséw:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015 r. poz. 2117)

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.
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e PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantdw wewnetrznych z wezem
ptasko sktadanym.

e PN-EN 2305 - 1:2008 Ochrona odgromowa —Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

e Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.
Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcja nr 409/2005

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA:

Parametry obiektu:

Parametry projektowanego obiektu budowlanego przedstawiajg sie nastepujaco:

Powierzchnia zabudowy: 333 m?
Wysokos¢ budynku: 10,90 m
Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Budynek kwalifikuje sie jako (N) - niski
Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:

Odlegtosci od innych budynkow i granic dziatek sg zgodne z warunkami technicznymi. Obiekt
jest potozony w stosunku do najblizszych obiektéw sgsiednich w odlegtosci:

14,80m - od budynku na dziatce 2191/21.
62,70m - od budynku na dziatce 2191/28
24,40m - od budynku na dziatce 2191/15
23,70m - od budynku na dziatce 1766/8

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Zagrozenie pozarowe zwigzane jest z wiasciwosciami fizykochemicznymi stosowanych
materiatdw palnych, ich stanem skupienia, hermetycznoscig uktaddow, rodzajem i iloscig
instalacji itd. Dlatego zagrozeniem pozarowym nazywa sie wszystkie czynniki i okolicznosci,
ktore stwarzajg sprzyjajgce warunki do powstania pozaru i jego rozprzestrzeniania sie, a takze
tworzenia sie gazéw i dymow toksycznych zagrazajgcych zyciu ludzi.

Wiekszos¢ materiatow palnych w budynku stanowi¢ bedzie wyposazenie pomieszczen t;j.
meble, regaty, szafki, ktorych temperatura zapalenia wynosi 270 - 400 °C. Ponadto
wystepowa¢ mogg materiaty i inny wystréj wnetrz o zblizonej temperaturze zapalenia.
Zaistnie¢ moga réwniez urzadzenia techniczne takie jak: komputery, urzadzenia biurowe,
czajniki, ktdre posiadajg palne elementy i izolacje wykonane z tworzyw sztucznych.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.
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Gestosc¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach:

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL - dla tego typu obiektéw nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gesto$¢ obcigzenia
ognhiowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi i ilos¢ os6b mogacych przebywa¢ w budynku:

Zgodnie z §209, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065) strefy pozarowe obiektu ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il tj. przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Przykfady: ztobki,
przedszkola, szpitale, domy starcéw, hospicja.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku, ze wzgledu na funkcje i mozliwe do sktadowania materiaty nie przewiduje sie
wystepowania strefy zagrozenia wybuchem. Brak takze pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Konieczne jest na etapie projektowania uzgodnienie z rzeczoznawcy p.poz. zatozonych
wstepnie w koncepcji parametrow pozarowych, klasy Zagrozenia Ludzi, Kategorii budynku
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

w budynku wielokondygnacyjnym

w budynku o jednej
. . ) ) wysokim i
kondygnacji niskim (N) | $redniowysokim

. - . . . wysokosciowym
Kategoria zagrozenia ludzi . nadziemnej (bez ¥ ¥

N SW
ograniczenia (SW) (W) i (WW)
wysokosci)
1 2 3 4 5
ZL1I 8.000 5.000 3.500 2.000

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamkniec¢ znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskqg Normg dotyczgcq zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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Klasa odpornosci ogniowej:
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
Klasa
odpornosci gtéwna
. . . konstrukcja sciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
i dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku noséna
$ 2 3 4 5 6 | 17
” REI .
»A R 240 R 30 120 E 1120 (o<->i) El60 RE 30
” REI .
»B R 120 R 30 60 E 160 (o<->i) EI30 RE 30
” REI .
,C R 60 R 15 60 E 130 (o<->i) El15 RE 15
REI
"D" R 30 - EI30 - -
() 0 () ()
S T O O © O Y N (N ©)
Ponadto:

1. Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria

nos$nosci ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2. Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem.

3. Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej

powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie

strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4. Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej
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Klasa drzwi
odpornosci elementéw oddzielenia przeciwpozarowych lub drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego innych zamknie¢ przeciwpozarowego
budynku przeciwpozarowych
Scian i stropdw, z )
o , , na korytarz i do na klatke
wyjatkiem stropow |stropow w ZL ) .
pomieszczenia schodowg
wZL
1 2 3 4 5 6
"A" RE1240 REI1120 E1120 ElI60 E 60
"B"i"C" REI120 REI60 EI60 EI30 E 30
"D"i"E" REI160 REI130 EI130 EI15 E 15

Warunki ewakuacji, w tym oswietlenie awaryjne:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogdélnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Ze strefy pozarowej, powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng
strefe pozarowg. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem
ewakuacyjnym", o dtugosci nie przekraczajgcej w strefach pozarowych PM w budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia ogniowego - 100m.
W pomieszczeniach o wysokosci przekraczajgcej 5 m dtugos$é przejs¢ ewakuacyjnych moze by¢
powiekszona o 25%. Dopuszczalne jest rowniez zwiekszenie dtugosci przejscia o kolejne 50%
(50 m) przy zastosowaniu samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomoca
systemu wykrywania dymu.

Przejscie ewakuacyjne w strefach zaliczonych do kategorii ZL nie powinno przekracza¢ 40m.
Przejscia, o ktérym mowa powyzej, nie powinny prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktdrych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomdw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku nazywa sie ,, dojsciem ewakuacyjnym”.

UWAGA:
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017
poz. 2285)

§ 242. Szerokos¢ i wysokos$¢ drog ewakuacyjnych

1.Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby osdb
mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 6
m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

§ 243. Podziat korytarzy na odcinki

1.Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢
podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréod z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
dymu.

§ 245. Wymogi dotyczace klatek schodowych
Klatki schodowe przeznaczone do ewakuac;ji ze strefy pozarowej:

§ 239. Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych

2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen:
3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,

4) przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

§ 239. Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych
2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
4) przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Pomieszczenia wyposazy¢ nalezy w znaki informacyjne zapewniajgce wizualng informacje
o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zaréwno przy Swietle dziennym, Swietle
sztucznym, jak réwniez przy braku oswietlenia.

Oswietlenie ewakuacyjne:

Obiekt wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych spetniajgce okreslone
wymagania.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé m.in. na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym. Przedmiotowe oswietlenie powinno dziatac
przez co najmniej 1godz. od zaniku oswietlenia podstawowego. W przypadku drég
ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1lux, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
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natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s a petny poziom natezenia
oswietlenia w ciggu 60s.

Drogi pozarowe:

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku. Pomiedzy drogg i Sciang budynku
nie powinny wystepowal state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci
przekraczajgcej 3 m lub drzewa. Obiekty budowlane, powinny mie¢ potgczenie z droga
pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50
m, tych wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu budowlanego, poprzez ktére jest mozliwy dostep,
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe;j.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru okresli¢ nalezy w projekcie
budowlanym. Zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi¢ bedzie sieé
wodociggowa.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych:

llosci wody przeznaczonej do celdw p.poz. z winien ustali¢ rzeczoznawca p.poz. zgodnie
z ostatecznie zatwierdzonym projektem budowlanym.

Wymagania dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wewnetrznej:

Hydranty nalezy stosowa¢ m.in. w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowe;j
o powierzchni przekraczajgcej 200 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500
MJ/m2.

Hydranty 25 (z wezem potsztywnym) nalezy stosowaé m.in. w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2
w budynku niskim.

Wyposazenie obiektu w gasnice:

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczgcych gasnic. W budynku rozmieszczone bedg gasnice dostosowane do nastepujgcych
grup pozarowych A, B, C. Dla budynku szacuje sie od 40 do 60 kg jednostek masy srodka
gasniczego (15 gasnic GP4X ABC). Szczegdty winien ustali¢ rzeczoznawca p.poz. zgodnie
z ostatecznie zatwierdzonym projektem budowlanym.
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Gasnice rozmiesci¢ nalezy w szafkach hydrantowych i na wieszakach zgodnie z ponizszymi
wytycznymi

e Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, w szczegdlnosci:

e przy wejsciach do budynkow,

e na klatkach schodowych,

e na korytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki),

e w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e - odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywaé cztowiek,
e -do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
e -do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dot. przygotowania terenu budowy

Informacje dotyczace prowadzenia robét ziemnych:

e Roboty ziemne wykonywaé w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego (warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopéw mechanicznie,
ostatnig warstwe gruntu grubosci 10 cm zdjac recznie.

e W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywaé w porze suchej, a bezposrednio po
wykonaniu wykopu dno zabezpieczyé¢ 10 cm warstwg chudego betonu.

e W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy
osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usungé. Réznice poziomow
nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

e Pod tawy fundamentowe nalezy potozy¢ warstwe podbetonu o grubosci 10 cm, na
ktérej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

e Po wykonaniutaw i $cian fundamentowych wykopy nalezy zasypac¢ urobkiem starannie
ubijanym warstwami, a powierzchnie terenu bezposrednio przy Scianach nalezy
uksztattowac ze spadkami od budynku.

e Dookota budynku nalezy utozyé szczelng opaske betonowg zabezpieczajgcg przed
przenikaniem wdd opadowych przez zasyp pod fundamenty budynku.

e Na wszystkich Scianach fundamentowych nalezy wykonaé wierice zelbetowe

e Szalunek elementéw zelbetowych mozna zdemontowac po uzyskaniu przez beton
petnej wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach

e W trakcie betonowania wiencéw na poziomie potaci dachowej nalezy osadzi¢ prety
stalowe gwintowane 16 do mocowania murtat.

e Drewno konstrukcji zabezpieczy¢ srodkami p.poz i grzybobdjczymi
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2.2. Wymagania dot. Sporzadzonych projektéow opracowan i dokumentac;ji

Prace przedprojektowe administracyjne i dokumentacyjne:
e roboty i prace podlegajgce procedurze zgtoszenia - zgtosic

e wykonanie uzupetniajgcych inwentaryzacji, jezeli bedzie to konieczne do poprawnego
opracowania projektu i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe

e uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien wymaganych Prawem budowlanym oraz
przepisami odrebnymi

Wymagana Dokumentacja Projektowa:
Dokumentacje dla zadania nalezy przedstawi¢ nastepujgcych etapach:
e Projekt budowlany (wraz z niezbednymi uzgodnieniami, sprawdzeniami i opiniami)
e Projekt wykonawczy,
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
e Dokumentacja kosztorysowa
e Dokumentacja powykonawcza

Wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1935 z pézn. zm.).

Projekty: budowlany i wykonawczy powinny zawieraé nastepujace elementy:
1. Projekt branzy architektonicznej:
e inwentaryzacja budynku istniejgcego
e projekt przebudowy/nadbudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
e projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt branzy konstrukcyjnej:
e projekt przebudowy/nadbudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
3. Projekt branzy sanitarnej:
o projekt przebudowy sieci w przypadku kolizji z istniejgcg siecig

cieptowniczg, wodociggows, kanalizacji sanitarnej czy deszczowej
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e charakterystyka energetyczna budynku

e projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych

4. Projekt branzy elektrycznej:

e projekt przytgczy i instalacji zewnetrznych

e projekt instalacji wewnetrznych

Dodatkowe uwagi:

Dla projektu wykonawczego nalezy wykonac specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot dla kazdej z branz.

Nalezy réwniez opracowac przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od przepiséw nalezy uzyskaé zgody
odpowiednich instytucji.

Projekt musi uzyskac wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie (w tym: opinie
rzeczoznawcéw BHP, opinie dotyczacg spetnienia przepiséw przeciwpozarowych
i sanitarnych).

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét oraz
dokumentacje kosztorysowg nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
22004 r. Nr 130, poz. 1389).

Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji:

Projekt Budowlany - czas sporzadzenia Zamawiajacy okresli w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia

Liczba egzemplarzy - 5egz. (4 dla organu, 1 dla Inwestora) + wersja elektroniczna - pliki
edytowalne .DWG lub .DXF oraz pliki PDF

Projekt Wykonawczy: - czas sporzadzenia Zamawiajgcy okresli w specyfikacji istotnych

warunkow zamodwienia

Liczba egzemplarzy - 2egz. w wersji tradycyjnej + wersja elektroniczna - pliki edytowalne np.
.DWG lub .DXF oraz pliki PDF
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STWIOR, Kosztorysy oraz Przedmiary: czas sporzgdzenia Zamawiajacy okresli w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

Liczba egzemplarzy - 2egz. w wers;ji tradycyjnej + wersja elektroniczna - pliki edytowalne i
.PDF

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych STWiOR

Na dzien sporzadzenia niniejszego opracowania, celem PFU jest wylonienie dalszego
wykonawcy celem sporzadzenia zakresu projektu budowlanego i wykonawczego oraz
dokumentacji kosztorysowej oraz docelowo wykonawcy robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa.

Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym u Umowie / kontrakcie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacja
techniczng. Na Odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa

Cze$¢ Kontraktu stanowi Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy. Wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych.
O wykryciu ewentualnych zauwazanych btedéw winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane
na pismie sg wazniejsze od wymiardow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét. Dane okre$lone w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji norm prawnych, wytycznych
Rozporzadzen lub innych przepiséw prawa. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
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jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng wptynie to niezadowalajgco na jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem
a Zamawiajgcy wskaze. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywadé Teren Budowy i wykopy w stanie suchym

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla pracownikéw Zaktadu Karnego oraz Osadzonych wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, konteneréw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
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- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi (szczegdlnie w sytuacji w ktérej teren
Inwestycji znajduje sie w GZWP podlegajgcym ochronie lub jego ochronnej strefie),
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby
czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy
nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze
korzystanie ze Srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek przy obecnym budynku Wykonawca ma obowigzek:

e zgromadzenia powstajgcych odpaddow w sposdb selektywny,

e zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

e uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i zgdd na utylizacje badZ odsprzedaz
odpadéw

e przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych,

zagospodarowania wszystkich odpaddéw powstajgcych w fazie budowy

Wytwérca odpaddédw — wykonawca prac budowlanych bedzie modgt zlecic wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktdrego dziatalnosé
ponosi odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajgcym.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach kontenerowych, sktadach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich operatoréw bedgcych
dysponentami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Zamawiajacy informuje, ze istnieje niewielkie prawdopodobienstwo kolizji z sieciami
nieoznaczonymi w materiatach archiwalnych posiadanych przez niego oraz materiatach
sporzgdzanych na biezgce potrzeby dlatego nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é przy
wykonywaniu prac ziemnych na wyznaczonym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy sgsiednich pawilonéw i budynkéw
/ obiektéw w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Przed rozpoczeciem
Robét, Wykonawca winien sporzadzié¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejgcych
budynkdow lezgcych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia Robdt, dla
unikniecia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego
wptywu prowadzonych Robdt, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki jego
dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy. W
celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem niewywotujgcym
wibracji i innych negatywnych efektow.

[30]

| URBAN PROJECT SPOtKA Z 0.0. | UL..ZAMKOWA 2/5 | 35-032 RZESZOW | +48 17 77 88 662 | WWW.URBANPROJECT.PL | BIURO@URBANPROJECT.PL |



'URBANPROJECT | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY |
ARCHITECTURE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA CZESCI BUDYN PFU
H KU ,SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 1. :

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczed naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera - jesli taka sytuacja bedzie miata wystgpic. Inzynier moze polecic¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

BHP

Wykonawca podczas realizacji Robdt bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robdt
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla, drogi lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia Robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
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materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposdb ciagty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

Wykopy i wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie bedg uwazane
za wtasnosé Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera / Kierownika
Projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdinienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robdt i/lub wysokos$¢ kwoty,
o ktéra nalezy zwiekszyé Cene Kontraktowa.

Materiaty

Stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm obowigzujgcych w okresie
wykonywania robat.

z

rédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie,
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ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Szczegétowych STWIOR w czasie realizacji Roboét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inspekcja wytwadrni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawe
do akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci W przypadku, gdy Inzynier
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Robdt,

- jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

[33]

| URBAN PROJECT SPOtKA Z 0.0. | UL..ZAMKOWA 2/5 | 35-032 RZESZOW | +48 17 77 88 662 | WWW.URBANPROJECT.PL | BIURO@URBANPROJECT.PL |



'URBANPROJECT | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY |
ARCHITECTURE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA CZESCI BUDYN PFU
H KU ,SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 1. :

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustale wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda
gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatdow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
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lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez Wykonawce, na wfasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
Robdét gwarantujgcy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
ustaleniami.

Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Celem kontroli
Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robdét. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
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pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedy odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
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pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier
powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
opiera sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktérych cechy techniczne i jakosciowe
zostaty opisane w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o zamodwieniach publicznych. Kazdy wyréb
budowlany powinien spetnia¢ kryteria okreslone w jednych z dwdch systeméw legalizacji
wyroboéw budowlanych:

- systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE),
- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B).

lub by¢ dopuszczony do stosowania jednostkowego.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementédw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych |

- ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robat.

Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

A) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

B) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
D) protokoty odbioru Robot

E) protokoty z narad i ustalen,

F) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowgq i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosSciag wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robodt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robodt
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do

[40]

| URBAN PROJECT SPOtKA Z 0.0. | UL..ZAMKOWA 2/5 | 35-032 RZESZOW | +48 17 77 88 662 | WWW.URBANPROJECT.PL | BIURO@URBANPROJECT.PL |



'URBANPROJECT | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY |
ARCHITECTURE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA CZESCI BUDYN PFU
H KU ,SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY” W MIECHOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 1. :

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny Robét
nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoniczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w niniejszym
opracowaniu. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST dokona Komisja odbierajgca Roboty. W toku odbioru
ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w  warstwie Scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZl.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia terenu w ilosci egz.
uzgodnionej z Inzynierem.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w ilosci egz. uzgodnionej z Inzynierem. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny Robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI
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Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu. Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Szczegbtowej

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- wartos$é pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.
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3. CZESC INFORMACYJNA PFU

3.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

= Uchwata Nr XXXI/481/2017 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Miechéw

3.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy jest wiascicielem gruntu. Odpowiedni dokument zostanie dostarczony na etapie
sporzadzania projektu budowlanego.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot
budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw w ich aktualnie obowigzujgcej
tresci. Najistotniejsze akty prawne wymieniono ponizej.

Zrédtem aktéw prawnych sa odpowiednie Dzienniki Ustaw.
Ustawy i Rozporzadzenia

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880);

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227)

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko(Dz.U. 2019 poz. 1839)

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21);

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw(Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747);

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r., w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku(Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826);

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r, w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031);

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r, w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r., w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002r., nr 8, poz. 70).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

= Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2018 poz. 1935)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania normatywdw i norm technicznych
obowigzujgcych dla poszczegdlnych branz.

3.4. Dane dot. Zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Na przedmiotowym terenie nie przeprowadzano analiz zanieczyszczen $Srodowiska, badan
ochrony powietrza, Zamawiajgcy nie posiada Raportow, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony
srodowiska.
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3.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych,

O warunki techniczne przytgczen nalezy wystgpi¢ w porozumieniu z Zamawiajacym albo nie
bedzie takiej koniecznosci z uwagi na zapas, bedacy w dyspozycji Zamawiajgcego.

3.6. Dokumentacja obiektu budowlanego, podlegajacego rozbiérce, wskazania
zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbioérek,

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji obiektéw przeznaczonych do rozbiérki i usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ jg na wtasny koszt jesli okaze sie to konieczne.

OPRACOWAL:

MGR INZ. ARCH. MACIEJ JAMROZY

MPOIA/052/2013
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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