Warunki techniczne na aktualizacje zbiorow danych bazy danych obiektow
topograficznych (BDOT10k) wraz z opracowaniem obiektow kategorii ,rzezba
terenu” w niej gromadzonych, dla obszaru wybranych powiatow wojewédztwa
warminsko-mazurskiego.

|. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdéwienia jest aktualizacja zbioréw danych bazy danych obiektéw topograficznych
(BDOT10K) wraz z opracowaniem obiektéw kategorii ,rzezba terenu” w niej gromadzonych, dla
obszaru wybranych powiatéw wojewddztwa warminsko-mazurskiego

2. W ramach zamdwienia nalezy:

a) zweryfikowa¢ poprawnos¢ konwersji danych BDOT10k ze struktury zgodnej
z rozporzgdzeniem wymienionym w pkt VIII.2 oraz dokonaé niezbednych modyfikacji
i uzupetnienia atrybutéw zgodnie z rozporzgdzeniem wymienionym w pkt VII1.1.2;

b) zweryfikowaé i zaktualizowa¢ BDOT10k w oparciu o dostepne materiaty zrodlowe, w tym
uzupetnic¢ obiekty, ktére nie wystepowaty w rozporzgdzeniu wymienionym w pkt VIII.2;

c) opracowac kategorie obiektéw ,rzezba terenu” w zakresie klas obiektéw ,linia wysokosciowa”
i ,punkt wysokosciowy” oraz dokonaé niezbednych uzgodnieh z obiektami BDOT 10k bedgcymi
Z nimi w relacji przestrzennej.

ll. ZASIEG PRZESTRZENNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje zasiegiem przestrzennym 3 powiaty wojewddztwa warminsko-
mazurskiego Zasieg przestrzenny przedmiotu zamdwienia jest przedstawiony graficznie
w zatgczniku nr 1 do niniejszych Warunkéw Technicznych.

2. Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na czesci/etapy wskazane w Tab. 1.

NR CZE§CI/ETAPU TERYT POWIAT
cze$¢ 2/ etap 1 2801 bartoszycki
cze$é 2/etap 2 2802 braniewski
cze$¢ 2/etap 3 2809 lidzbarski

Tab. 1 Podziat na cze$ci/etapy.

lll. MATERIALY ZRODLOWE

Za materiaty zrodtowe do opracowania przedmiotu zamdwienia uznaje sie, w szczegdlnosci:
- materiaty, ktére przekaze Zamawiajacy:

1. Zbiory danych BDOT10k dla powiatow podlegajgcych aktualizacji, o ktérych mowa w pkt 1.2,
w formacie GML, opracowane zgodnie ze schematem aplikacyjnym, o ktérym mowa w pkt V.2.1;

2. Zbiory danych BDOT10k dla powiatdéw podlegajgcych uzgodnieniu stykow z powiatami,
o ktérych mowa w pkt 1.2, w formacie GML, opracowane zgodnie ze schematem aplikacyjnym,
o ktorym mowa w pkt V.2.1 - zostang wydane po stwierdzeniu potrzeby modyfikacji obiektow w
zbiorze danych BDOT10k powiatu sgsiadujgcego.



© © N o O

11.

12.

13.

14.

Zbiory danych BDOT10k stuzgce do wykonania weryfikacji poprawnosci konwersji danych dla
powiatow podlegajgcych aktualizacji, w formacie GML, opracowane zgodnie ze schematem
aplikacyjnym, o ktérym mowa w pkt V.2.2;

Zdjecia lotnicze - najaktualniejsze dla danego obszaru, w przypadku, gdy sg aktualniejsze od
dostepnej ortofotomapy, o ktérej mowa w pkt 111.15;

Panstwowy Rejestr Granic (PRG) w zakresie jednostek administracyjnych, w formacie GML;
Baza danych ewidencji gruntéw i budynkoéw — EGIB, w formacie GML;

Baza danych obiektow topograficznych — BDOT500, w formacie GML;

Baza danych geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu — GESUT, w formacie GML;

Inne wektorowe opracowania wielkoskalowe, w przypadku braku materiatéw wymienionych w pkt
11.6-8;

. Wykazy drog krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych, a takze wykazy weziéw

drogowych oraz innych obiektow zwigzanych z komunikacjg drogowg pozyskane z wiasciwych
zarzadow drég, urzedéw marszatkowskich oraz urzedéw miast i gmin;

Liczba mieszkancow pozyskana z wiasciwego ministerstwa ds. cyfryzacji w formacie XLSX lub
pozyskana z urzedow gmin;

Przeszkody lotnicze pozyskane z Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego (Ministerstwo
Obrony Narodowej) do wykorzystania podczas aktualizacji wysokosci budowli wysokich
w klasach OT_BUWT — lokalizacja obiektéw w formacie SHP;

Wyniki analiz przestrzennych, wykonanych przez GUGIK, na obiektach bazy BDOT10KkK,
w formatach SHP i XLSX. Wykaz wykonanych analiz zostat zawarty w zalgczniku nr 3 do
niniejszych Warunkoéw Technicznych;

Wykaz inwestycji i zmian w terenie sporzgdzony przez wtasciwego marszatka wojewddztwa
w formacie shp;

- materiaty, ktére pozyska Wykonawca:

15.

16.

17.

18.

19.

Ortofotomapy cyfrowe - najaktualniejsze dla danego obszaru — do pobrania za pomocg ustug
WEFS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/IORTO/WES/Skorowidze,
https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WES/SkorowidzPrawdziwejOrtofotoma
py lub z serwisu www.geoportal.gov.pl za pomocg ustug przeglagdania WMS;

Numeryczny Model Terenu (NMT) w formacie Arc/Info ASCII GRID — do pobrania za pomocg
ustugi WFS:
https://mapy.geoportal.qov.pl/wss/service/PZGIK/NumerycznyModelTerenuEVRF2007/WFS/Sk
orowidze lub z serwisu www.geoportal.gov.pl za pomocg ustug przeglgdania WMS.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykorzysta¢ najaktualniejszy NMT o interwale siatki 1 m,
opracowany w technologii lotniczego skanowania laserowego. Jezeli na dany obszar jest réwniez
dostepny aktualniejszy od niego NMT opracowany na podstawie zdje¢ lotniczych, nalezy go
wykorzysta¢ w zakresie zidentyfikowanych zmian rzezby terenu.

W przypadku wykorzystania NMT w uktadzie PL-KRON86-NH, Wykonawca musi w pierwszym
kroku wykona¢ transformacje do uktadu PL-EVRF2007-NH (nalezy wykorzysta¢ model réznic
wysokosci pomiedzy uktadami wysokosciowymi PL-EVRF2007-NH a PL-KRON86-NH dostepny
na stronie BIP GUGIK: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych);

Panstwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) w formacie GML — do pobrania z serwisu
www.geoportal.gov.pl (,Zawarto$¢ mapy”, sekcja ,Dane do pobrania”, warstwa ,Panstwowy
Rejestr Nazw Geograficznych");

Panstwowy Rejestr Granic (PRG) w zakresie ulic, w formacie GML oraz w formacie SHP — do
pobrania z serwisu www.geoportal.qov.pl (,Zawartos¢ mapy”, sekcja ,Dane do pobrania”,
warstwa ,Panstwowy Rejestr Granic” — ,Adresy i ulice — dane zbiorcze");

Uchwaty publikowane w wojewoddzkich dziennikach urzedowych
(https://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html) m.in. w sprawie:

- nadania/zmiany nazw ulic, mostéw, placéw itp.,
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- zaliczenia drég do kategorii drog wojewddzkich lub powiatowych lub gminnych
I ustalenia/zmiany ich przebiegu,

- nadania/zmiany numerow dla drég powiatowych i gminnych;

20. Ogdlnodostepne rejestry publiczne, na podstawie wykazu zamieszczonego w zatgczniku nr 2 do
niniejszych Warunkéw Technicznych;

21. Informacje pochodzace z systemu RWDZ (Rejestr Wnioskow, Decyzji i Zgtoszeh) prowadzonego
przez Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego — pliki w formacie XLSX do pobrania z serwisu
https://wyszukiwarka.qunb.gov.pl/pobranie.html;

22. Inne informacje dostepne na stronach internetowych wtasciwych organéw i instytuciji, w tym
serwisy WMS i WFS portali powiatowych/miejskich;

23. Dane z wywiadu terenowego pozyskane przez \Wykonawce niniejszego zamdwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy biezgce, w okresie od podpisania umowy do 30 dni
przed datg zakohczenia prac zgodnie z umowg, $ledzenie informacji publikowanych
w serwisie www.geoportal.gov.pl dotyczacych przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego danych, o ktérych mowa w pkt 15, 17 i 18 oraz ponowne ich pobranie
i wykorzystanie do aktualizacji danych BDOT10k (zaleca sie zapisanie do Newslettera).

Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie trwania zamowienia, jednak nie p6zniej niz 30 dni przed datg
zakonczenia prac zgodnie z umowg, mozliwosé przekazania danych i materiatéw, o ktérych mowa
w pkt 4 =15, w oparciu o ktére nalezy zaktualizowa¢ bgdz poprawi¢ dane BDOT10Kk.

IV. ZAKRES PRAC
W ramach zamdéwienia nalezy w szczegolnosci wykonac nastepujgce prace:

1. Zweryfikowa¢ poprawnos¢é konwersji danych BDOT10k ze struktury zgodnej
z rozporzadzeniem wymienionym w pkt VII.2, na podstawie tabel konwersji, o ktérych
mowa w pkt V.3 oraz dokona¢ niezbednych modyfikacji i uzupetnienia atrybutéw zgodnie
z rozporzadzeniem wymienionym w pkt VIII.1.2 oraz zapisami pkt 1-4 zatgcznika nr 4 do
niniejszych Warunkoéw Technicznych;

2. Zaktualizowa¢ oraz zweryfikowac i poprawi¢ dane BDOT10k w oparciu o dostepne materiaty
zrodtowe, o ktérych mowa w pkt 111.4-22, a w przypadku gdy aktualizacja obiektéw nie jest
mozliwa w oparciu o te materiaty, niezbedne dane nalezy pozyska¢ z wywiadu terenowego,
o ktérym mowa w pkt 111.23. Podczas wywiadu terenowego Wykonawca wykona dokumentacje
zdjeciowg oraz opracuje mape wywiadu terenowego z wniesiong przyblizong lokalizacjg nowych
obiektéw. BDOT10k nalezy zaktualizowa¢ w nastepujgcy sposob:

a) zweryfikowac i zaktualizowac klase OT_ADJA_A w oparciu o Panstwowy Rejestr Granic,
0 ktérym mowa w pkt I11.5,

b) wprowadzi¢ wszystkie brakujgce i nowe obiekty, w tym inwestycje wskazane w pkt I111.14.
Podczas aktualizacji bazy na podstawie materiatéw, o ktérych mowa w pkt 111.14 nalezy
udzieli¢ wyjasnienia w przypadku niewprowadzenia zmiany w bazie BDOT 10k, uzupetniajac
atrybut [komentarz] odpowiednim wpisem: ,nie wprowadzono zmiany, poniewaz....”; wykaz
inwestycji i zmian w terenie wraz z wyjasnieniami nalezy skompletowaé wraz z danymi
zrodiowymi,

c) zweryfikowa¢ i zaktualizowa¢ BDOT10k w zakresie obiektow wystepujgcych
w ogodlnodostepnych rejestrach publicznych, o ktérych mowa w pkt 111.20,

d) zweryfikowaé¢ i poprawi¢ dane BDOT10k na podstawie wynikow analiz przestrzennych,
o ktéorych mowa w pkt 111.13. W przekazanych przez Zamawiajgcego plikach SHP
nalezy uzupetni¢ atrybut [komentarz] wartosciami: ,poprawiono” lub ,nie poprawiono,

poniewaz ...."; wyniki analiz przestrzennych dla danego powiatu wraz z wyjasnieniami
nalezy skompletowac wraz z danymi zrédtowymi,

e) zaktualizowa¢ BDOT10k w oparciu o zapisy pkt 5 zatgcznika nr 4 do niniejszych Warunkéw
Technicznych,

f) zaktualizowa¢ BDOT10k w oparciu o0 wyjasnienia udzielone do pytan dotyczacych sposobu
wprowadzania obiektéw do BDOT10k zawartych w zatgczniku nr 6 do niniejszych Warunkow
Technicznych,
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g) uzupehi¢ obiekty, ktore nie wystepowaly w rozporzgdzeniu wymienionym w pkt VIII.2.
Wykaz tych obiektow zawiera pkt 6 zatgcznika nr 4 do niniejszych Warunkow Technicznych,

h) zweryfikowac i zaktualizowa¢ obiekty w klasie OT_OIPR_P (dla obiektéw: odosobniona
skata, gtaz lub grupa gtazéw) w oparciu o Panstwowy Rejestr Nazw Geograficznych,
0 ktérym mowa w pkt 111.17,

i) usungc nieistniejgce obiekty,
j) zmodyfikowa¢ geometrie i zaktualizowac atrybuty obiektéw, ktore ulegty zmianom lub sg
niezgodne ze stanem faktycznym;

Opracowaé klasy obiektow ,linia wysokosciowa” (OT_RTLW_L) i ,punkt wysokosciowy”
(OT_RTPW_P) zgodnie z zasadami opisanymi w zatgczniku nr 5 do niniejszych Warunkow
Technicznych;

Wykona¢ wykaz materiatow zrodtowych w zakresie NMT. Wykaz powinien zawiera¢ informacje
o godle, aktualnosci (rok, miesigc i dzien, zgodnie z informacjg o pozyskaniu NMT), informacje
o zrédle danych NMT, btedzie $rednim i linku do danych. Niniejszy wykaz nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od podpisania umowy oraz zatgczy¢ do sprawozdania
technicznego;

Dokona¢ uzgodnienia przestrzennego, geometrycznego i atrybutowego wszystkich
powigzanych klas obiektow tak, aby baza BDOT10k stanowita spéjny i topologiczny zbior
danych przestrzennych, w tym réwniez:

a) dokona¢ uzgodnienia opracowanych obiektéw kategorii rzezba terenu z obiektami
BDOT10k, bedacych z nimi w relacji przestrzennej,

b) dokona¢ modyfikacji obiektow BDOT10k, ktoérych potozenie w relacji do opracowanych
obiektow kategorii ,rzezba terenu” jest nieprawidlowe i wymaga poprawy. Dotyczy to
w szczegolnosci obiektdw na obszarach, ktére nie sg widoczne na ortofotomapach (np.
obiekty na obszarach le$nych) oraz ciekdéw, ktérych przebieg jest niezgodny z modelem
sptywu powierzchniowego,

c) dokonac¢ aktualizacji i uzgodnienia obiektéw w klasie OT_BUZM_L z obiektami kategorii
.fzezba terenu”,

d) dokonac weryfikacji odcinkéw jezdni i drég, na ktdérych wystepuje pochylenie powyzej 15%
i w zaleznosci od sytuacji nalezy je ewentualnie odpowiednio zmodyfikowaé (przebieg,
zmiana klasy i atrybutow);

Na granicy miedzy powiatami wszystkie obiekty, w tym z kategorii ,rzezba terenu” muszg by¢
zgodne atrybutowo i geometrycznie. Uzgodni¢ wszystkie styki miedzy zbiorami danych
BDOT10k, o ktérych mowa w pkt 111.1 i z sgsiadujgcymi z nimi zbiorami danych BDOT 10k, ktére
zostaty wydane wykonawcom realizujgcym zamowienia urzedow marszatkowskich oraz
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Informacje o niniejszych Wykonawcach przekaze
Zamawiajacy. Na granicy ze zbiorami danych BDOT10k powiatéw, ktére nie podlegajg
aktualizacji uzgodni¢ obiekty na obszarze powiatéw, o ktérych mowa w pkt I1ll.1, a w razie
stwierdzenia koniecznosci zmodyfikowania obiektéw po drugiej stronie, zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego o wydanie dla tych powiatow zbiorow danych BDOT10k do aktualizacji;

Wykonaé kontrole opracowania (kontrole atrybutowe, geometryczne, topologiczne
i przestrzenne) oraz sporzgdzi¢ opis zasadniczych proceséw i wszystkich czynnosci kontrolnych
w sprawozdaniu technicznym. Dodatkowo wykona¢ kontrole automatyczng zbioréw danych
BDOT10k za pomocg Walidatora dostepnego w postaci wtyczki do oprogramowania QGIS
opracowanej przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii z szablonem kontroli dla BDOT10k
w wersji dostepnej w opublikowanej w repozytorium QGIS wtyczce na 30 dni przed datg
zakonczenia prac zgodnie z umowa;

Wszystkie przekazywane dane i materialy zrodiowe zapisaé oraz skompletowaé zgodnie
Z niniejszymi Warunkami Technicznymi i ,Zasadami kompletowania materiatow i zbiorow
danych powstatych w wyniku opracowania i aktualizacji Bazy Danych Obiektéw
Topograficznych (BDOT10k) oraz standardowych opracowan kartograficznych”, ktére stanowig
zatgcznik nr 7 do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Zamawiajgcy dopuszcza ewentualne zmiany w sposobie opracowania obiektéw rzezby terenu,
zgtoszone przez Wykonawce, po wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.



V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA ZAKRESU PRAC

1. Potozenie sytuacyjne obiektow nalezy wyznaczy¢ w uktadzie wspodtrzednych ptaskich PL-1992.
Wysokoséci obiektow nalezy wyznaczyé w uktadzie PL-EVRF2007-NH.

2. Schematy aplikacyjne:

1) dla bazy BDOT10k opracowywanej w ramach niniejszego zamdwienia nalezy wykorzystac
schemat aplikacyjny zgodny z modelem bazy BDOT10k oraz bazy BDOO, okreslonym
w zafgczniku nr 2 do rozporzgdzenia wymienionego w pkt VIII.1.2,
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych10k:2.0" version="1.4"

2) dla bazy BDOT10k stuzgcej do wykonania weryfikacji nalezy wykorzysta¢ nieaktualny schemat
aplikacyjny zgodny z modelem bazy BDOT10k oraz bazy BDOO, okreslonym
w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia wymienionego w pkt VIII.2,
targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych10k:1.0" version="1.0"

zostang przekazane przez Zamawiajgcego wraz ze zbiorami danych BDOT10k wymienionymi
w pkt 111.1-3.

3. Tabele konwersji okreslajgce zasady mapowania obiektéw i atrybutédw pomiedzy bazg
opracowang zgodnie z rozporzgdzeniem wymienionym w pkt VIII.2 a bazg opracowang zgodnie
Z rozporzgdzeniem wymienionym w pkt VIII.1.2, zostang przekazane przez Zamawiajgcego.

4. Podczas modyfikacji zbiorow danych BDOT10k nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad
zwigzanych z rodzajem edycji:
a) ,brak modyfikacji” (brak zmian w atrybutach lub geometrii)
Nie wolno w danych zrédtowych modyfikowaé zadnych atrybutow tgcznie z gml:id.
b) ,utworzenie obiektu”
Nalezy wypetnic:
- atrybut [lokalnyld] - musi by¢ zgodny z wyrazeniem regularnym [A-Za-z0-9{8}-[A-Za-z0-9]{4}-
[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9{4}-[A-Za-z0-9{12} i przyjmowaé wartos¢ unikalng dla catego zbioru
danych; atrybut [lokalnyld] musi by¢ generowany automatycznie, jako identyfikator UUID

(Universally Unique Identifier). Do generowania UUID zaleca sie stosowanie normy ISO/IEC
9834-8:2005 lub nowszej,

- atrybut [poczatekWersjiObiektu],

- atrybut [oznaczenieZmiany],

- wszystkie pozostate wymagane atrybuty,

- atrybut [wersja] traktowac jako typ dataTime,

- warto$¢ gml:id uzupetni¢ zgodnie ze wzorem {nazwa klasy}.UUID, przy czym, w tym przypadku
wartos¢ UUID musi by¢ generowana niezaleznie od wartosci dla atrybutu [lokalnyld],

c) ,zmiana atrybutu lub geometrii obiektu”

Nalezy zaktualizowaé:

- atrybut [wersja],

- atrybut [poczatekWersjiObiektu],

- atrybut [oznaczenieZmiany].

Nie nalezy zmieniac¢ atrybutu gml:id obiektu.

d) ,podziat obiektu na dwa obiekty”

Obiekt, ktory zostat podzielony konczy cykl zycia i nalezy go traktowac identycznie jak usuwany
obiekt. Obiekty powstate w skutek podziatu nalezy traktowac identycznie jak nowo utworzone
obiekty.

e) ,agregacja dwoch obiektow”

Obiekt, ktory powstat poprzez agregacje dwéch obiektéw nalezy traktowaé identycznie jak nowo
utworzony obiekt. Obiekty istniejgce przed agregacjg konczg cykl zycia i nalezy je traktowac tak
jak obiekty usuwane.



VI.

VII.

f) ,usuniecie obiektu”

Nalezy zaktualizowaé:

- atrybut [wersja],

- atrybut [koniecWersjiObiektu],

- atrybut [oznaczenieZmiany].

Nie nalezy zmienia¢ atrybutu gml:id obiektu.
g) ,zmiana kolejnosci zapisanych werteksow”
Nalezy zaktualizowaé:

- atrybut [wersja],

- atrybut [poczatekWersjiObiektu],

- atrybut [oznaczenieZmiany].

Zmiana jest dopuszczalna wytgcznie, gdy jest to uzasadnione merytorycznie.

. Zbiory danych BDOT10k, o ktérych mowa w pkt 1ll.1-2 nalezy zapisa¢ w formacie GML, zgodnie

z obowigzujgcym schematem aplikacyjnym, o ktérym mowa w pkt V.2.1,

. Zgeneralizowany NMT nalezy zapisa¢ w cieciu arkuszowym dla skali 1:5000 uktadu

PL-1992 lub w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, tworzgcym ciggtg obszarowo baze
sktadajgcg sie z poszczegdlnych modutdw archiwizacji. Arkusze nalezy zapisa¢ w formacie
Arc/Info ASCII GRID o rozszerzeniu ,.asc”, przy czym:

1) wspéirzedne ptaskie prostokgtne X i Y srodkéw pikseli wynikowego rastra odnoszg sie do
wielokrotnosci interwatu siatki,

2) interwat siatki 5 m,

3) wezly siatki poza obszarem ramki sekcji otrzymuijg kod -9999,

4) wspotrzedne ptaskie prostokgtne X i Y oraz wysokosé normalng H zapisuje sie w metrach
z precyzjg do 0,01 m.

. Mape wywiadu terenowego, o ktérej mowa w pkt IV.2 nalezy opracowaé¢ na podkiadzie

ortofotomapy z naniesionymi obiektami BDOT10k w nastepujgcej symbolice: obiekty istniejace w
BDOT10k w kolorze biatym, natomiast zidentyfikowane w terenie zmiany i nowe obiekty wraz z
ich charakterystykg w kolorze czerwonym. Format zapisu mapy wywiadu terenowego nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

. Dokumentacje zdjeciowg, o ktorej mowa w pkt V.2 nalezy zapisa¢ w formie plikow

w formacie TIFF lub JPG lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, zawierajgcych informacje o
potozeniu przestrzennym (geotag).

INFORMACJE NIEJAWNE

1.

W opracowaniu nie wykazuje sie informacji opisowej o obiektach potozonych na terenach
zamknietych, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporzadzenia wymienionego w pkt VIII.1.6.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do opracowania oraz na 14 dni przed
uptywem terminu realizacji zamdwienia zwrdcic¢ sie do Departamentu Spraw Obronnych oraz
Ochrony Informacji Niejawnych GUGIK z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczgcych
potozenia terenéw zamknietych, o ktérych mowa w pkt VI.1. Kopie pism oraz uzyskane
odpowiedzi wraz z zatgcznikami w formie elektronicznej, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wraz z operatem technicznym.

KONTROLA | ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do kontroli i odbioru dane, ktére uzyskaty pozytywny
wynik kontroli wewnetrznej, przeprowadzonej przez kierownika prac ze strony Wykonawcy.
Kierownik prac jest osobg upowazniong do kierowania pracami geodezyjnymi zwigzanymi
z realizacjg umowy i posiada uprawnienia zawodowe z zakresu ,redakcja map”, o ktérych mowa
art. 43 pkt. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.



2. Dane i materialy bedgce wynikiem przedmiotu zaméwienia nalezy przekaza¢ w formie
operatu technicznego prac geodezyjnych skompletowanego =zgodnie =z zasadami
kompletowania, o ktérych mowa w pkt IV.8.

3. Operat techniczny w wersji elektronicznej nalezy umiesci¢ na uzgodnionym z Zamawiajgcym
serwerze FTP. Wszystkie przekazane dokumenty elektroniczne, w tym dane cyfrowe
(spakowane pliki .ZIP), wchodzace w skiad operatu technicznego muszg zosta¢ opatrzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe, o ktérej mowa w pkt VII.1.

4. Operat techniczny, o ktérym mowa w pkt VII.2 powinien zawierac:
1) spis dokumentow operatu technicznego;
2) sprawozdanie techniczne;

3) dane zrodiowe, ktore zostaty wykorzystane w opracowaniu, z wyjgtkiem ortofotomapy,
NMT i zdjec¢ lotniczych;

4) mape wywiadu terenowego, o ktérej mowa w pkt V.7 wraz z dokumentacjg zdjeciowa,
o ktorej mowa w pkt V.8;

5) zgeneralizowany NMT, o ktérym mowa w pkt V.6,

6) pliki cyfrowe ze zbiorami danych BDOT10k, opracowane zgodnie ze schematem
aplikacyjnym, o ktérym mowa w pkt V.2.1.

5. Po zakonczonym pozytywnie odbiorze, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni przekazac
do wiasciwego wojewddzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego skompletowany operat
techniczny, w wers;ji elektronicznej zapisanej na nosnikach CD lub DVD lub BD-R.

6. Po wykonaniu pracy Wykonawca zachowa materiaty zrodtowe przez okres trwania rekojmi. Po
uptywie terminu rekojmi, materiaty, o ktorych mowa w pkt 111.4, 6-12. Wykonawca trwale usunie
ze swoich nosnikéw, co potwierdzi informacjg pisemng przystang do Zamawiajgcego.

VIII. AKTY PRAWNE
1. Obowigzujgcymi aktami prawnymi wraz z ogtoszonymi do nich zmianami sg, w szczegdlnosci:
1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz bazy danych obiektéw ogdlnogeograficznych, a takze
standardowych opracowan kartograficznych;

3) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 grudnia
2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych;

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

5) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

6) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
rodzajéw materiatdw geodezyjnych i kartograficznych, ktére podlegajg ochronie zgodnie
Z przepisami o ochronie informaciji niejawnych.

2. Pomocniczym aktem prawnym jest Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz bazy danych
obiektow ogdélnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych wraz z
Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu btedow.



ZALACZNIKI:

1.

o

Zasieg przestrzenny przedmiotu zamodwienia.

2. Ogodlnodostepne rejestry publiczne.
3.
4

. Wymagania szczegotowe dla weryfikacji i modyfikacji danych BDOT10k po wykonanej konwers;ji

Wykaz wykonanych analiz przestrzennych.

danych do schematu zgodnego z rozporzgdzeniem, o ktérym mowa w pkt VIII.1.2 Warunkow
Technicznych oraz aktualizacji tych danych.

Zasady opracowania obiektow z kategorii ,rzezba terenu”.

Wyjasnienia do pytan dotyczgcych sposobu wprowadzania obiektow do BDOT10k.

. Zasady kompletowania materiatéw i zbioréw danych powstatych w wyniku opracowania i aktualizacji

Bazy Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10k) oraz standardowych opracowan
kartograficznych.



