Zał. Nr 2 
WARUNKI  TECHNICZNE  REALIZACJI  PRACY  GEODEZYJNEJ

Aktualizacja mapy numerycznej i bazy danych GESUT i BDOT, 
w zakresie transformowania i dostosowania 82 kompleksów do nowego państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

Umowa Nr .................................................................................

Zamawiający: 
Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Jana z Kolna 8B, 81-301 Gdynia.

Wykonawca:   
· Obowiązujące przepisy:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U.2020.2052).
2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. 
w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 
na terenach zamkniętych (Dz.U. 2003 Nr 101 poz. 939).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. Nr 2020 poz. 1429) ze zm.
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247).

· Realizacja prac:
A/ Prace przygotowawcze:
Pobranie jawnych materiałów – warstw tekstowych w formie cyfrowej zawierających wysokości w układach pierwotnych „Kronsztadt 86”, „Kronsztadt 86 bis” i „Kronsztadt 60” dla 82 kompleksów wojskowych 
z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni. 
C/ Prace kameralne:
· Przeliczenie wszystkich elementów wysokościowych odpowiadających wysokościom na mapach zasadniczych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w tym:
· pikiet: terenowych (zaokrąglenie do 0,1 m) 
· pikiet sytuacyjnych, (zaokrąglenie do 0,01 m),  

· rzędnych: szczegółów sytuacyjnych uzbrojenia naziemnego i podziemnego (zaokrąglenie do 0,01 m),  

o zadaną wartość wynikającą z różnic pomiędzy układami pozyskanych przez Zamawiającego ze starostw powiatowych.

· Wynikowe warstwy baz numerycznych, należy zarchiwizować na nośnikach CD w celu przekazania zamawiającemu z zachowaniem struktury 
i nazewnictwa zgodnie z formatem EWMAPA 13. (tabela z wykazem 
nr kompleksów)
              WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY
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