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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 30.01.2023r.

RU.461.6.17.2023
Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunki techniczne budowy przytacza oswietlenia w ramach zadania "Budowa oswietlenia
na ul. Rzemiedlnicze]" zadanie ZDMK/T1.142/23.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zatgczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oswietlenia w lokalizacji
zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje o$wietlenie GMK zasilane z PZ3513. W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetniac aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl -> wytyczne dla projektant6w)

3. W ramach inwestycji zaprojektowaé budowe przytacza oéwietlenia linig kablowa doziemna w oparciu
o nastepujace wytyczne:

a) projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK,

c) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugodci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK/DVR min 75 - pod drogg / zjazdami rury sztywne).

d) Zasilanie projektowaé kablowo doziemnie w nawiazaniu do istniejacego odwietlenia od najblizszego
stupa istniejacego oéwietlenia. Warto$¢ mocy na PZ3513 wynosi: moc zainstalowana P=2,411 kW,
moc zamdwiona P=4kW. W razie koniecznoéci wystapi¢ do Tauron S.A. o zwigkszenie mocy
zamowionej na PZ.

4. Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢/zaopiniowac w ZDMK (procedura ZDMK-
36).

5. Rozstaw stupéw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem WYMogow
stawianych o$wietleniu. Projektowane stupy nie moga zaweZa¢ powierzchni uzytkowej chodnika,
éciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37) zawierajacy miedzy innymi obliczenia obwoddw elektrycznych (spadek nap.,
petla zwarcia).

7. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. '

8. O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robdt nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem. i

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53
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9. Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowacd
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscig GMK.

10.Dla inwestycji uzyskad niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach -
miejskich zgodnie z ich kempetencjami oraz w zgodzie z obowigzujgcym prawem i procedurami.

Warunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki;
1) Schematy zasilania PZ3513
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1 x aa RU{IPQ, ID: 2932168).

™

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31.-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIiT/SkrytkaESP

www.zdml.krakow.pl



Kobierzyaska
/25
/24 142
\
O /55
H7e) Rydléwka
B by5s
@ 153
5 O y/52
2 &
D /s
O © 2 m——
REZERWA y /08 = o5 10k 10 o”\an/. :
5, & o <3y /08 \\&
wesQ) [ WOy = SR M
r_u i PZ 3049w
S jlm‘ o« \ W
iz /. Szafranag # wjor W6 o w
/03 € 110
M ) =
& rw m
:ﬂ.lu 1/020 %
; 112
i M..“uu 4 .mp.
% u.,w. B/ o)
g PZ 3513 i
T xmmqaminwa ) P M.\ 102 _\O_Ww.l:,_mm. o sy
s SN 7 I 7 R =
Z 'S
]
IEGENDA:
,msssc:\w.»waiflzwge
SWETLNEGD
grupa ZUE 5. A _ NR OPR. ES/TP/324/99
PLAI
P s _ RYS R 10
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