Zatacznik nr 5.6
Wojskowy Os$rodek Farmacji i Techniki Medycznej
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynow
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamodwienia: Dostawa pneumatycznej kabiny dekontaminacyjnej i
namiotu pneumatycznego

2. llos¢:
Lp. Nazwa przedmiotu zamoéwienia J.m. | llosé
1 | Pneumatyczna kabina dekontaminacyjna | kpl 1
2 Namiot pneumatyczny kpl 1

3. CPV: 33100000-1, 33163000-0
4. Oferty czesciowe: TAK

5. Wymogi techniczne: zgodnie z szczegétowym opisem przedmiotu zamowienia.
6. Ustugi dodatkowe: transport, zatadunek i roztadunek na koszt Wykonawcy.

7. Termin realizacji:

Do 42 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pozniej niz do dnia 30.10.2022 r.

8. Miejsca dostawy: dostawa, wniesienie, instalacja uruchomienie urzgdzenia:
Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej — Wroctaw, Slezna 158, 50-984 Wroctaw,

9. Dodatkowe oswiadczenia i dokumenty

a) wymagane na etapie sktadania oferty:

1. Instrukcja uzytkowania i eksploatacii.

2. Oswiadczenie, ze przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy
do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupéw,

3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (zatgczy¢ autoryzacje producenta
oraz wykaz punktow serwisowych).

4. Materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierajgce jego specyfikacje

techniczng, wykaz czesci sktadowych i potwierdzenie parametrow (minimum w zakresie
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wymaganym opisem przedmiotu zamowienia) np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub
inne dokumenty spetniajgce powyzsze wymagania.

5. Certyfikat CE, deklaracja CE — jesli asortyment stanowi wyréb medyczny.

b) wymagane na etapie dostawy:

1. Paszport urzgdzenia w jezyku polskim dostarczona do kazdego urzadzenia

2. Karta gwarancyjna zawierajgca:
a) uprawnienia uzytkownika z tytutu gwarancji,
b) wykluczenia gwaranciji,
C) obowigzki uzytkownika wynikajace z gwarancji, tj. informacje o koniecznych
przeglgdach stanu technicznego, ich czestotliwosci w okresie gwarancji, a takze
podmiotach, w ktérych przeglagd mozna wykonac¢ (o ile producent/dystrybutor sobie
taki zastrzeze).

3. Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona z towarem.

10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:

10.1. Wymagania dla pneumatycznej kabiny dekontaminacyjnej - gwarancja minimum
12 miesiecy, w okresie gwarancji koszty wymaganych przeglagdéw serwisowych
wliczone w cene oferty.

10.2. Wymagania dla namiotu pneumatycznego - gwarancja minimum 24 miesiecy, w
okresie gwarancji koszty wymaganych przegladoéw serwisowych wliczone w cene
oferty.

10.3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostepny w Polsce.

10.4. Czas reakcji serwisu na zgtoszenie awarii — nie dtuzej niz 72 godzin. Czas
podjecia diagnozy i naprawy nie dtuzszy niz 7 dni. Usunigcie awarii — nie dtuzej niz
21 dni roboczych od zdiagnozowania awarii.

10.5. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezptatny serwis gwarancyjny
i przeglady okresowe.

11. Wymagania dot. szkolenia:

Szkolenie praktyczne personelu potwierdzone protokotami, w terminach uzgodnionych
pomiedzy wykonawcg i odbiorcg koncowym. Pomoc techniczna w cenie.
12. Inne wymagania

Dostarczany wyrdb powinien by¢é oznakowany zgodnie z decyzjg nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie
znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej — Dz. Urz.
MON z 07.01.2014. poz 11.
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13. Zalaczniki:

Zatgcznik 1 - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — pneumatyczna
kabina dekontaminacyjna

Zatgcznik 2 - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - namiot
pneumatyczny
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Zatacznik nr 1 do OPZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PNEUMATYCZNA KABINA DEKONTAMINACYJNA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: pneumatyczna kabina dekontaminacyjna.

2. Wymagania techniczne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Kabina pneumatyczna o konstrukcji opartej na 4 przestach pneumatycznych
rozpieranych rurami zaopatrzona w komore pneumatyczng z zaworem wlotu/wylotu
powietrza oraz zawor bezpieczenstwa.

Kabina rozktadana przy pomocy butli powietrznej z wykorzystaniem pompki
elektrycznej (230/12V) znajdujgcej sie na wyposazeniu kabiny.

Wymiary kabiny po roztozeniu nie wieksze niz: di. 2000 mm x szer. 2000 mm
X Wys.2500 mm

Kabina wyposazona w 2 utozone naprzeciw siebie wejscia — wyjscia oraz specjalny
rekaw do zabiegow odkazania z zewnatrz.

Wejscie zamykane na zamek btyskawiczny.

Wewnatrz kabiny system natryskowy do dekontaminaciji.

Kabina przeznaczona do dekontaminacji jednej osoby.

Przytgcze do systemu STORZ 25 wyprowadzone na zewnagtrz kabiny.

Specjalny rekaw do wyprowadzenia skazonej wody na zewnatrz kabiny.

Powtoka zewnetrzna i podtoga kabiny wykonane sg z tkaniny poliestrowej pokrytej
dwustronnie polichlorkiem winylu i poliueretanem typu SCANTRAP.

Szkielet pneumatyczny wykonany z gazoszczelnej 5-warstwowej tkaniny zbrojonej
siatkg poliestrowg, powleczonej scantarpem - odpornej na UV, starzenie,
uszkodzenia mechaniczne.

Zakres temperatur uzytkowania namiotu pneumatycznego od minus 35°C
do 70°C.

W zestawie: pokrowiec z uchwytami, Sledzie i linki mocujgce, komplet naprawczy.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

Klauzula kodyfikacyjna:
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2.2

2.3

Przedmiot zamdwienia w postaci wyrobow wyszczegolnionych w umowie wraz
z czesciami zamiennymi, materiatami  eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi
I narzedziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO
(NCS — NATO Caodification System).

Wykonawca - na wniosek Zamawiajgcego - zobowigzany jest do:

Wykonania identyfikacji wstepnej oraz udostepnienia aktualnych danych technicznych wyrobow
wyszczegolnionych w pkt. 1., wykorzystujgc aktualne dane wiasne lub pozyskane od
podwykonawcéw i poddostawcow.

Sporzagdzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobow bedacych przedmiotem zamowienia z
uwzglednieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on
rozpoznawany przez Wykonawce

- producenta, dostawce, podwykonawce); Numeru Magazynowego NATO

- NSN (jezeli zostat juz przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jezeli
zostat przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta
lub dostawcy, podwykonawcy.

Przekazania danych, o ktérych mowa w ppkt. 2.1. i 22. w terminie do 30dni
od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych optat.

Odbiorcg danych okreslonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiajgcego, bedzie
polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland — POL NCB ) — Wojskowe Centrum
Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa,
tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczegdlnione
w pkt. 1. sg dostarczane przez dostawcow zagranicznych, odbiorcg danych bedzie biuro
kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobow.

Zatgcznik nr 2 do OPZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
NAMIOT PNEUMATYCZNY

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: namiot pneumatyczny

2. Wymagania techniczne:

2.1. Powtoka zewnetrzna pokryta powtokg z hypalonu o zwigkszonej odpornos$cig

na dziatanie promieni UV i starzenie. Wewnetrzna strona tkaniny dachowej pokryta
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.
2.17.

2.18.

neoprenem gwarantujgce skuteczng ochrone przed warunkami atmosferycznymi i
catkowitg wodoszczelnosc.

Materiaty, z ktérych wykonany jest namiot odporne na plesn, wode, promienie UV,
przetarcia.

Przesta z mozliwoscig rozktadania za pomocg wentylatora cisSnieniowego,
butli ze sprezonym powietrzem lub pompki elektrycznej.

Dwa lezgce naprzeciw siebie wejscia do namiotu o wymiarach(+/-5%) 1900x2000
mm zamykane na zamki btyskawiczne.

Okna w scianach namiotu (lezgce naprzeciw siebie) z rolowang klapg, zamykang na
rzepy i moskitierg. Rolowana przezroczysta szyba z plastiku.

Ogrzewanie lub wentylowanie namiotu przez kanaty powietrzne rozmieszczone
w scianach bocznych.

W naroznikach scian szczytowych kanaty dla przewodéw i kabli zasilajgcych.
Przestrzen namiotu z mozliwoscig dzielenia systemem lekkich scianek dziatowych
Namiot stabilizowany szpilkami podtogowymi oraz linkami bocznymi mocowanymi do
powtoki na wysokosci przeset i linkami w osi wzdtuznej mocowanymi parami
do krawedzi zewnetrznych dachu.

Zestaw do ogrzewania sktadajgcy sie z nagrzewnicy olejowej z osprzetem
(termostat, rozdzielacz powietrza, elastyczny przewdd gorgcego powietrza, rura
kominowa) przystosowanym do zasilania napieciem 230V

Zestaw do wentylacji (wentylator, 2 elastyczne przewody wentylacyjne) zasilany
napieciem 230V.

Zestaw oswietleniowy skfadajgcy sie z 2 lamp w oprawach o mocy min.150W.
Komplet instalacji elektrycznej (przewdd, wtyczka, wytgcznik, przediuzacz
przystosowany do zasilania napieciem 230V).

Konstrukcja namiotu oparta na 2 przestach zaopatrzona w podtoge.

Na przestach uchwyty do instalacji oswietlenia oraz podpinek

Zestaw do mocowania i transportu namiotu: Sledzie, szpilki, miotek, torba
transportowa z uchwytami.

Waga namiotu do 60 kg.

Wielkos¢ opakowania transportowego nie wieksza niz:

dt. 1500 mm x szer. 500 mm x wys.500 mm

Wymiary po roztozeniu namiotu nie wieksza niz:

dt. 3500 mm x szer. 5500 mm x wys.3000 mm

Str.6z6



2.19. Kolor powtoki zewnetrznej- khaki. Kolor powtoki wewnetrznej-jasnosrebrzysty

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

Klauzula kodyfikacyjna:

1. Przedmiot zaméwienia w postaci wyrobow wyszczegdlnionych w umowie wraz
z czesciami zamiennymi, materiatami  eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi
i narzedziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO
(NCS — NATO Caodification System).

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiajgcego - zobowigzany jest do:

2.1 Wykonania identyfikacji wstepnej oraz udostepnienia aktualnych danych technicznych wyrobow
wyszczegolnionych w pkt. 1., wykorzystujgc aktualne dane wiasne lub pozyskane od
podwykonawcéw i poddostawcow.

2.2 Sporzgdzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobow bedacych przedmiotem zamowienia z
uwzglednieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on
rozpoznawany przez Wykonawce
- producenta, dostawce, podwykonawce); Numeru Magazynowego NATO
- NSN (jezeli zostat juz przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jezeli
zostat przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta
lub dostawcy, podwykonawcy.

2.3 Przekazania danych, o ktéorych mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni
od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych optat.

3. Odbiorcg danych okreslonych w ppkt. 2.1.12.2. w imieniu Zamawiajgcego, bedzie polskie
biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland — POL NCB ) — Wojskowe Centrum Normalizaciji,
Jakosci [ Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa,
tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczegdlnione
w pkt. 1. sg dostarczane przez dostawcow zagranicznych, odbiorcg danych bedzie biuro
kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobow.
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