Zakgcznik nr 5.8
Wojskowy Os$rodek Farmacji i Techniki Medycznej
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynow
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia: Dostawa cyfroweqgo miernika dzwieku i systemu
potautomatycznych metod oznaczania bakterii w wodzie

2. llosé:
Lp. Nazwa przedmiotu zamoéwienia J.m. | llosé
1 Cyfrowy miernik dzwieku kpl 1
2 | System pétautomatycznych metod oznaczania bakterii w wodzie | kpl 1

3. CPV: 38300000-8, 38000000-5
4. Oferty czesciowe: TAK

5. Wymogi techniczne: zgodnie z szczegétowym opisem przedmiotu zamowienia.
6. Ustugi dodatkowe: transport, zatadunek i roztadunek, instalacja na koszt Wykonawcy.

7. Termin realizacji:

Do 42 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie pozniej niz do dnia 30.10.2022 r.

8. Miejsca dostawy: dostawa, wniesienie, instalacja uruchomienie urzgdzenia:
Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej — Wroctaw, Slezna 158, 50-984 Wroctaw,

9. Dodatkowe oswiadczenia i dokumenty

a) wymagane na etapie sktadania oferty:

1. Instrukcja uzytkowania i eksploatacii.

2. Oswiadczenie, ze przedmiot oferty jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy
do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupéw,

3. Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski (zatgczy¢ autoryzacje producenta
oraz wykaz punktow serwisowych).

4. Materiaty informacyjne na temat przedmiotu oferty, zawierajgce jego specyfikacje

techniczng, wykaz czesci sktadowych i potwierdzenie parametrow (minimum w zakresie
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wymaganym opisem przedmiotu zamowienia) np. prospekty, karty katalogowe, broszury lub

inne dokumenty spetniajgce powyzsze wymagania.

5. Certyfikat CE, deklaracja CE — jesli asortyment stanowi wyréb medyczny.

b) wymagane na etapie dostawy:

1. Paszport urzgdzenia w jezyku polskim dostarczona do kazdego urzadzenia

2. Karta gwarancyjna zawierajgca:
a) uprawnienia uzytkownika z tytutu gwaranciji,
b) wykluczenia gwaranciji,
C) obowigzki uzytkownika wynikajace z gwarancji, tj. informacje o koniecznych
przeglagdach stanu technicznego, ich czestotliwosci w okresie gwarancji, a takze
podmiotach, w ktérych przeglagd mozna wykonacé (o ile producent/dystrybutor sobie
taki zastrzeze).

3. Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona z towarem.

10. Wymagania gwarancyjne oraz wymagania w zakresie serwisowania:

10.1. Gwarancja minimum 12 miesiecy, w okresie gwarancji koszty wymaganych
przegladdéw serwisowych wliczone w cene oferty.

10.2. W przypadku systemu poétautomatycznych metod oznaczania bakterii w wodzie:
mozliwos¢ przedtuzenia gwarancji na zgrzewarke (dodatkowe 36 miesiecy).

10.3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostepny w Polsce.

10.4. Czas reakcji serwisu na zgtoszenie awarii — nie dtuzej niz 72 godzin. Czas
podjecia diagnozy i naprawy nie dtuzszy niz 7 dni. Usunigcie awarii — nie dtuzej niz
21 dni roboczych od zdiagnozowania awarii.

10.5. W okresie zaoferowanego terminu gwarancji bezpfatny serwis gwarancyjny
i przeglady okresowe.

11. Wymagania dot. szkolenia:
Szkolenie praktyczne personelu potwierdzone protokotami, w terminach uzgodnionych
pomiedzy wykonawcg i odbiorcg koncowym. Pomoc techniczna w cenie.

12. Inne wymagania

Dostarczany wyrdob powinien by¢ oznakowany zgodnie z decyzjg nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie
znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej — Dz. Urz.
MON z 07.01.2014. poz 11.

13. Zalaczniki:

Zatgcznik 1 - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — cyfrowy miernik
dzwieku

Zatgcznik 2 - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - system
potautomatycznych metod oznaczania bakterii w wodzie
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Zatacznik nr 1 do OPZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CYFROWY MIERNIK DZWIEKU

1. Przedmiotem zamowienia jest: cyfrowy miernik dzwieku - przyrzad przeznaczony do
pomiaru poziomu dzwieku w srodowisku pracy

2. Wymagania techniczne:
2.1. Przyrzad wykonany w technologii cyfrowej spetniajgcy wymagania normy PN-EN
61672 dla klasy .
2.2. Mikrofon pomiarowy1/2” polaryzowany.
2.3.  Wymiary mikrofonu min. 237 x 84 x 45mm
2.4. Zakres pomiarowy Laeq: min 18 -135 dBA.
2.5. Zakres pomiarowy Lcpk: min 40 -138 dBC.
2.6. Charakterystyka czestotliwosciowa: A, C, Z, G, 1/1-okt, 1/3- okt.
2.7. Charakterystyka dynamiczna: Slow, Fast, Impulse..
2.8. Woyswietlacz LCD min.128 x 64
2.9. Wbudowane wyjscie AC, oraz interfejs USB i RS-232.
2.10. Temperatura pracy: min -10do +50°C.
2.11. Zasilanie akumulatorowe pozwalajgce na 24h ciggtej pracy.
2.12. Waga max do 600g.
2.13. Miernik powinien spetnia¢ wymagania norm:
a) PN-EN 61672-1:2005/Ap1; PN-EN 61672-2:2005;
b) PN-EN 61260:2000/A1:2004;
c) PN-ISO 7196:2002;

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

Klauzula kodyfikacyjna:

1. Przedmiot zamowienia w postaci wyrobéw wyszczegolnionych w umowie wraz
z czesciami zamiennymi, materiatami  eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi
i narzedziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO
(NCS — NATO Codification System).
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2. Wykonawca - na wniosek Zamawiajgcego - zobowigzany jest do:

2.1 Wykonania identyfikacji wstepnej oraz udostepnienia aktualnych danych technicznych
wyrobow wyszczegolnionych w pkt. 1., wykorzystujgc aktualne dane witasne lub
pozyskane od podwykonawcow i poddostawcow.

2.2 Sporzadzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobow bedgcych przedmiotem
zamowienia z uwzglednieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod
jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawce
- producenta, dostawce, podwykonawce); Numeru Magazynowego NATO
- NSN (jezeli zostat juz przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej -
NCAGE (jezeli zostat przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych
odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

2.3 Przekazania danych, o ktorych mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni
od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych optat.

3. Odbiorcg danych okreslonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiajgcego, bedzie
polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland — POL NCB ) — Wojskowe Centrum
Normalizacji, Jakosci i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa,
tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczegdlnione
w pkt. 1. sg dostarczane przez dostawcow zagranicznych, odbiorcg danych bedzie biuro
kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobow.
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Zatgcznik nr 2 do OPZ

SYSTEM POLAUTOMATYCZNYCH METOD OZNACZANIA

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

BAKTERII W WODZIE

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: system potautomatycznych metod oznaczania bakterii

W wodzi

e

2. Wymagania techniczne:

2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Urzadzenie do oznaczania iloSciowego bakterii w prébkach wody

z wykorzystaniem termicznego zgrzewania tacek.

Automatyczny system przesuwu tacki.

Czas zgrzewania tacki nie dtuzszy niz 15 sekund.

Czas nagrzewania urzgadzenia nie dtuzszy niz 3 minuty.

Zakres temperatur roboczych od 10 do 32°C.

Zasilanie: 220 — 240V, 50 — 60 Hz.

Wyniki do 24 godzin od rozpoczecia analizy (do 7dni przy oznaczaniu bakterii

z rodzaju Legionella).

Waga nie wieksza niz 16 kg.

W komplecie ciemnia do odczytow UV oraz Lampa UV ze swietlowka.

Wydajnos¢ nie mniejsza niz 4 probki na minute

Urzadzenie umozliwia zliczanie w przedziale 1-2272 (bez rozciehczen)

Procentowy przedziat ufnosci do 95%

Zestaw materiatow i odczynnikow:

a) Colilert 18 - porcjowane podfoza do wykrywania E.coli i bakterii grupy coli
(inkubacja dol18h) — 1 op. a 100 szt;

b) Enterolert DW - porcjowane podtoza do wykrywania paciorkowcéw katowych
w wodzie do spozycia — 5 op. 20 szt;

c) Legiolert — podtoze do wykrywania Legionella pneumophila — 1 op. a 100 szt.

d) Tacki plastikowe Quanti-Tray 2000 z 97 dotkami do zliczania bakterii.

e) Zakres zliczania od 1 do 2419 cfu/100ml — 1 op. a 100 szt.

f) Tacki plastikowe Quanti-Tray z 51 dotkami do zliczania bakterii.

g) Zakres zliczania od 1 do 200 cfu/100ml — 2 op. a 100 szt.
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h) Jednorazowe buteleczki plastikowe a 120 ml Colilert do badania w kierunku obecnosci
E.coli i bakterii grupy coli — 1 op. a 200 szt;

i) Sterylne, plastikowe buteleczki, a 120 ml, bez dodatku $rodka przeciw pienieniu
do Legiolertu — 1 op. a 200 szt.

J) Tacki Quanti-Tray Legiolert z 96 dotkami do zliczania bakterii — 1 op. a 100 szt;

k) Podktadka gumowa do Legiolertu — 1 szt.

[) Suplement do Legiolertu, woda do spozycia — dla 100 testéw.

m)Wzorzec zabarwienia dla testu ilosciowego — 1 szt.

3. Wymagania dotyczace kodyfikacji:

Klauzula kodyfikacyjna:

1. Przedmiot zamodwienia w postaci wyrobdw wyszczegolnionych w umowie wraz
z czesciami zamiennymi, materiatami  eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi
i narzedziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO
(NCS — NATO Codification System).

2. Wykonawca - na wniosek Zamawiajgcego - zobowigzany jest do:

2.1 Wykonania identyfikacji wstepnej oraz udostepnienia aktualnych danych technicznych
wyrobéw wyszczegoélnionych w pkt. 1., wykorzystujgac aktualne dane wtasne Iub
pozyskane od podwykonawcow i poddostawcéw.

2.2 Sporzadzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobow bedgcych przedmiotem
zamowienia z uwzglednieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod
jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawce
- producenta, dostawce, podwykonawce); Numeru Magazynowego NATO
- NSN (jezeli zostat juz przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowe;j -
NCAGE (jezeli zostat przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych
odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

2.3 Przekazania danych, o ktorych mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni
od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych optat.

3. Odbiorcg danych okreslonych w ppkt. 2.1.12.2. w imieniu Zamawiajgcego, bedzie polskie
biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland — POL NCB ) — Wojskowe Centrum Normalizaciji,
Jakosci [ Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa,
tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczegolnione
w pkt. 1. sg dostarczane przez dostawcow zagranicznych, odbiorcg danych bedzie biuro
kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobow.
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