Chodnik/peron zatoki - 1,5m Obrzeze betonowe
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‘W-wa bitumiczna -gr.5cm

Podbudowa z kam. tam. 0-31,5 gr. 20cm.

Podbudowa z kam. nat. 0-63 gr.30cm

%

Kostka betonowa gr. 6cm(szara)
Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
Podbudowa z kam. tam. 0-31,5 gr. 12cm.
Podbudowa z kam. nat. 0-63 gr.15cm
Nasyp o parametrach podioza G1

(Proj. chodnik,

szer. chodnika 1,5m

Spadek dostosowany do warunkéw
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‘W-wa bitumiczna -gr.6cm

Podbudowa z kam. tam. 0-31,5 gr. 20cm.

Podbudowa z kam. nat. 0-63 gr.30cm

kraweznik betono
15x30x100

(wzmocniona konstrukcja chodnika na wjezdzie)
Kostka betonowa gr. 8cm(czerwona)
Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
Podbudowa z kam. fam. 0-31,5 gr. 15cm.
Podbudowa zkam. nat. 0-63 gr.20cm

Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1393K

w m. Ka$na Gérna
Przekroje typowe

skala 1:20 Rys.3




