pobocze gruntow
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TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY
ZJAZDOW | MIJANEK Skala 1:25

330

KONSTRUKCJA ZJAZDOW | MIJANEK
- b.a.0-11 mm, w-wa Scieralna gr. 4 c¢m
— b.a. 0-16 mm, w-wa wigzqca gr. 4 cm
skropienie emulsjq asfaltowq 0,5 kq/m2
podbudowa z kruszywa famanego 0-65 mm
gr. 20 ¢m

—  warstwa mrozochronna betonowa z

mieszanki zwigzanej cementem

C1,5/2<4 MPa qr. 20 cm

spadek poprzeczny dopasowat do terenu

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa Scieralna gr. 4 c¢m
beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wigzqca gr. 6 cm
skropienie emulsjq asfaltowg 0,5 kq/m2
podbudowa z kruszywa famanego 0-65 mm gr. 20 cm
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1frezowcmie istniejqcej jezdni
na $r. gtebokos¢ 5 cm

wraz z profilowaniem

i odpowiednim zageszczeniem
frezowny jako podbudowy pod
kruszywo famane

pobocza uzupefni¢ kruszywem famanym
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w—wa wigzqca
S cm szerzej

teren

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
L AMANEGO gr. 20 cm

— 20 cm szerzej od w-wy

wigzqce;

TYTUL
PROJEKTU

rolnych.

km 5+770 - 6+870

Wyszki droga dojazdowa do gruntéow
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TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDOW | MIJANEK

INWESTOR

ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU
ul. Objazdowa 20, 57-300 Kiodzko.
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KONSTRUKCJA ZJAZDÓW I MIJANEK ONSTRUKCJA ZJAZDÓW I MIJANEK NSTRUKCJA ZJAZDÓW I MIJANEK STRUKCJA ZJAZDÓW I MIJANEK TRUKCJA ZJAZDÓW I MIJANEK RUKCJA ZJAZDÓW I MIJANEK UKCJA ZJAZDÓW I MIJANEK KCJA ZJAZDÓW I MIJANEK CJA ZJAZDÓW I MIJANEK JA ZJAZDÓW I MIJANEK A ZJAZDÓW I MIJANEK  ZJAZDÓW I MIJANEK ZJAZDÓW I MIJANEK JAZDÓW I MIJANEK AZDÓW I MIJANEK ZDÓW I MIJANEK DÓW I MIJANEK ÓW I MIJANEK W I MIJANEK  I MIJANEK I MIJANEK  MIJANEK MIJANEK IJANEK JANEK ANEK NEK EK K - b.a.0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  b.a.0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm b.a.0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm .a.0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm a.0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm .0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm m, w-wa ścieralna gr. 4 cm , w-wa ścieralna gr. 4 cm  w-wa ścieralna gr. 4 cm w-wa ścieralna gr. 4 cm -wa ścieralna gr. 4 cm wa ścieralna gr. 4 cm a ścieralna gr. 4 cm  ścieralna gr. 4 cm ścieralna gr. 4 cm cieralna gr. 4 cm ieralna gr. 4 cm eralna gr. 4 cm ralna gr. 4 cm alna gr. 4 cm lna gr. 4 cm na gr. 4 cm a gr. 4 cm  gr. 4 cm gr. 4 cm r. 4 cm . 4 cm  4 cm 4 cm  cm cm m - b.a. 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 mulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ulsją asfaltową 0,5 kg/m2 lsją asfaltową 0,5 kg/m2 sją asfaltową 0,5 kg/m2 ją asfaltową 0,5 kg/m2 ą asfaltową 0,5 kg/m2  asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2 sfaltową 0,5 kg/m2 faltową 0,5 kg/m2 altową 0,5 kg/m2 ltową 0,5 kg/m2 tową 0,5 kg/m2 ową 0,5 kg/m2 wą 0,5 kg/m2 ą 0,5 kg/m2  0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 ,5 kg/m2 5 kg/m2  kg/m2 kg/m2 g/m2 /m2 m2 2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm  - warstwa mrozochronna betonowa z warstwa mrozochronna betonowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2< 4 MPa gr. 20 cm 4 MPa gr. 20 cm  gr. 20 cm 
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TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDÓW I MIJANEK Skala 1:25
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spadek poprzeczny dopasować do terenu
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frezowanie istniejącej jezdni  na śr. głębokość 5 cm  wraz z profilowaniem  i odpowiednim zagęszczeniem frezowny jako podbudowy pod kruszywo łamane
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr. 20 cm  - 20 cm szerzej od w-wy wiążącej
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 15 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm eton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm on asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm n asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm sfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm faltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm altowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm towy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm owy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm wy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm y 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm m, w-wa ścieralna gr. 4 cm , w-wa ścieralna gr. 4 cm  w-wa ścieralna gr. 4 cm w-wa ścieralna gr. 4 cm -wa ścieralna gr. 4 cm wa ścieralna gr. 4 cm a ścieralna gr. 4 cm  ścieralna gr. 4 cm ścieralna gr. 4 cm cieralna gr. 4 cm ieralna gr. 4 cm eralna gr. 4 cm ralna gr. 4 cm alna gr. 4 cm lna gr. 4 cm na gr. 4 cm a gr. 4 cm  gr. 4 cm gr. 4 cm r. 4 cm . 4 cm  4 cm 4 cm  cm cm m - beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 mulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ulsją asfaltową 0,5 kg/m2 lsją asfaltową 0,5 kg/m2 sją asfaltową 0,5 kg/m2 ją asfaltową 0,5 kg/m2 ą asfaltową 0,5 kg/m2  asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2 sfaltową 0,5 kg/m2 faltową 0,5 kg/m2 altową 0,5 kg/m2 ltową 0,5 kg/m2 tową 0,5 kg/m2 ową 0,5 kg/m2 wą 0,5 kg/m2 ą 0,5 kg/m2  0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 ,5 kg/m2 5 kg/m2  kg/m2 kg/m2 g/m2 /m2 m2 2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm  
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