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Zamowienie obejmuje wykonanie mebli ich dostawe, wniesienie oraz montaz. Meble nalezy wypoziomowac i w
przypadku braku stabilnosci zamocowa¢ do $ciany, szafki wiszgce zawiesié.
Wykonawca dostarczy meble fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiatow,
ktore nie bedg przedmiotem praw osob trzecich.

L.p | Przedmiot

Opis przedmiotu zamoéwienia

zamowienia
1. | Gablota Gablota pulpitowa z o$wietleniem LED o wymiarach wys. 1100 x szer. 750 x gt. 750 mm,

pulpitowa | Wykonana z ptyty MDF oklejonej laminatem biatym W1100 HG w potysku i o gr. min 0,8 mm.
Podstawa w ksztatcie bryly (rys.1) bez widocznych waskich ptaszczyzn z widocznymi w przedniej

szt.8 czesci czotami szuflad. Szuflady otwierane w systemie TIP-ON lub PUSH TO OPEN. Zastosowaé
prowadnice z systemem synchronizacji i cichym domykiem oraz o wytrzymatosci na obcigzeni

zatgcznik powyzej 40 kg. ; s Arad : :

001 Szuflady zamykane na jeden zamek centralny. Klucz powinien otwiera¢ wszystkie szuflady i

klosze gablot ( jeden typ wktadki we wszystkich zamkach).

Wszystkie waskie ptaszczyzny szuflad oklejone obrzezem o grubosci 0,8 w kolorze i stopniu
potyskowosci w kolorze laminatu. Boki i dna szuflad wykona¢ z ptyty wiérowej laminowanej o
grubosci 18 mm w kolorze i stopniu potyskowosci dobranym do laminatu. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
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Gablota usadowiona na kétkach meblowych gumowanych (rys.2) z hamulcem o wytrzymatosci na
obcigzenia min 30 kg. Kolor gumy i obudowy kétka w kolorze czarnym. Srednica kétka max 50 mm.

rys.2

Ostona (klosz) czesci ekspozycyjnej wykonana z szkta hartowanego odbarwionego o grubosci 5
mm | klejonego klejem utwardzanym promieniami UV. Klosz wklejony w rame aluminiowg
lakierowang w kolorze laminatu i podnoszony na sitownikach gazowych.
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Oswietlenie liniowe LED o barwie cieptej, prowadzone wzdtuz bocznych krawedzi klosza.

Do wigczania o$wietlenia zastosowac wytacznik (rys.3) dotykowy niskonapieciowy (12V) w kolorze
biatym z regulacjg natezenia (dtugi dotyk powoduje Sciemnianie lub rozjasnianie oswietlenia).
Wigcznik umiejscowic na tylnej $cianie w prawym gornym rogu.
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rys.3

Gablota
”A”

kpl.1

zatgcznik
002 ; 003

Gablota o wymiarach wys. 3160 x szer. 3600 x gt. 580 mm, wykonana z ptyty wiérowej oklejonej
laminatem biatym W1100 HG w potysku i o gr. min 0,8 mm.

Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkéw meblowych o Srednicy 8 mm
(maksymalny rozstaw potaczen 96 mm). W widocznych miejscach potgczen zastosowac zaslepki
dobrane kolorem i stopniem potysku do laminatu. Szuflady otwierane w systemie TIP-ON lub
PUSH TO OPEN. Zastosowac¢ prowadnice z systemem synchronizacji i cichym domykiem. oraz o
wytrzymatosci na obcigzeni powyzej 40 kg.

Szuflady zamykane zamek centralny. Klucz powinien otwiera¢ wszystkie szuflady i drzwi szklane
(jeden typ wkiadki we wszystkich zamkach). Wszystkie waskie ptaszczyzny szuflad oklejone
obrzezem o grubosci 0,8 w kolorze i stopniu potyskowosci w kolorze laminatu. Boki i dna szuflad
wykonac z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze i stopniu potyskowos$ci
dobranym do laminatu. Sciana tylna wykonana z ptyty wiérowej o gr.18 mm oklejonej dwustronnie
laminatem.

Drzwi szklane wpuszczane wykonane z szkta hartowanego odbarwionego o grubosci 6 mm.
Zastosowac¢ zawiasy mocowane do szkta poprzez otwory wykonane w szkle (rys.4). llos¢é
zawiasow dobra¢ do wymiardw drzwi szklanych. Drzwi zamykane na zamki meblowe z uchwytem
i klejone do szyby klejem utwardzanym promieniami UV (rys.5)

Rys.4
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rys.5

rys.6

rys.7
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Rozmieszczenie poétek szklanych ustali¢ z uzytkownikiem . Podpérki wg rys.6. Potki szklane o gr.
10 mm wykonane z szkta hartowanego odbarwionego. Widoczne otwory zamaskowac
zaslepkami. Zaslepki dobrane kolorem i stopniem potysku do laminatu.

W dolnej i gérnej scianie zamocowac paskowe os$wietlenie LED o barwie cieptej (zatgcznik 001 i
002). Oswietlenie LED zamocowa¢ w profilu aluminiowym (rys.7), dla kazdej komory gabloty
wigczanie dolnego i goérnego oswietlenia osobnym wtagcznikiem rys.3. Wigczniki umiesci¢ na
prawej bocznej Scianie gabloty (zatacznik 002). W gornych scianach komoér gabloty dodatkowo
zamocowac po szes¢ szt. oswietlenia LED w oprawie kotowej chromowane;.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.8) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze czarnym mocowane na wkrety do wiehca dolnego
gabloty.

Gablota
”B”

kpl.1

zatgcznik
004

Gablota o wymiarach wys. 3160 x szer. 1400 x gt. 40 mm, wykonana z ptyty wiérowej oklejonej
laminatem biatym W1100 HG w potysku i o gr. min 0,8 mm.

Potaczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkdw meblowych o $rednicy 8 mm
(maksymalny rozstaw potaczen 96 mm). W widocznych miejscach potgczen zastosowac zaslepki
dobrane kolorem i stopniem potysku do laminatu. Szuflady otwierane w systemie TIP-ON lub
PUSH TO OPEN. Zastosowac¢ prowadnice z systemem synchronizacji i cichym domykiem. oraz o
wytrzymatosci na obcigzeni powyzej 40 kg.

Szuflady zamykane zamek centralny. Klucz powinien otwiera¢ wszystkie szuflady i drzwi szklane
(jeden typ wkiadki we wszystkich zamkach). Wszystkie waskie ptaszczyzny szuflad oklejone
obrzezem o grubosci 0,8 w kolorze i stopniu potyskowosci w kolorze laminatu. Boki i dna szuflad
wykonac z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18 mm w kolorze i stopniu potyskowosci
dobranym do laminatu. Sciana tylna wykonana z ptyty wiérowej o gr.18 mm oklejonej dwustronnie
laminatem.

Drzwi szklane wpuszczane wykonane z szkta hartowanego odbarwionego o grubosci 6 mm.
Zastosowac¢ zawiasy mocowane do szkla poprzez otwory wykonane w szkle (rys.4). llos¢
zawiasow dobra¢ do wymiaréw drzwi szklanych. Drzwi zamykane na zamki meblowe i klejone do
szyby klejem utwardzanym promieniami UV.

Rozmieszczenie potek szklanych ustali¢ z uzytkownikiem . Podporki wg rys.6. Potki szklane o gr.
10 mm wykonane z szkta hartowanego odbarwionego. W dolnej i gérnej $cianie zamocowaé
paskowe oswietlenie LED o barwie cieptej (zatgcznik 004). Oswietlenie LED zamocowac w

profilu aluminiowym (rys.7), dla kazdej komory gabloty wtgczanie dolnego i gérnego oswietlenia
osobnym wigcznikiem rys.3. Wigczniki umiesci¢ na prawej bocznej Scianie gabloty. W gérnych
Scianach komér gabloty dodatkowo zamocowaé po szesc¢ szt. oswietlenia LED w oprawie kotowej
chromowane;.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.8) malowane proszkowo w kolorze RAL
9005 z regulatorem poziomu w kolorze czarnym mocowane na wkrety do wienca dolnego
gabloty.
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Wieszak
mobilny

szt.2

zatgcznik
005

Wieszak mobilny o wymiarach szer. 1700x gt. 600 x wys.1600 mm. wykonany z sklejki oklejonej
laminatem biatym W1100 HG w potysku i o gr. min 0,8 mm. Widoczne czgsci rurowe o Srednicy
32 mm w kolorze chrom zamocowane do profilu prostokatnego o wymiarach 40 x20 mm.
Wymiary potki jaki wysokos$¢ potozenia uzgodni¢ z uzytkownikiem.




