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1. PRZEDIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót związanych z przebudową oraz budową kanalizacji deszczowej na terenie Pałacu 
Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 w Bydgoszczy.  

 

2. INWESTOR ZADANIA 
 
Inwestorem przedsięwzięcia są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy  
z siedzibą przy ul. Toruńskiej 103, 85-817 Bydgoszcz. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Przedmiotowy projekt organizacji ruchu został opracowany na podstawie poniższych 
materiałów wyjściowych: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 tekst jedn.  
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609). 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. 
poz. 450), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz.U. 2003 poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019  poz. 2311), 

 decyzją Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
 umowa z Inwestorem, 
 projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, 
 wizja lokalna i inwentaryzacja istniejącego oznakowania. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Ul. Jagiellońska (na rozpatrywanym fragmencie) jest drogą powiatową, klasy „Z” o nawierzchni 
bitumicznej w centralnej części Bydgoszczy. Na rozpatrywanym fragmencie ulica Toruńska 
jest drogą  dwu pasową o szerokości każdej jezdni ok 6,50m. Ul. Toruńska wyposażona jest  
w obustronne chodniki, torowisko. Posiada oznakowanie pionowe oraz poziome, na 
wskazanym fragmencie obowiązuje ustawowe ograniczenie prędkości.  
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5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 
 

Przebudowa oraz budowa kanalizacji deszczowej będzie prowadzona w wykopie otwartym. 
Całość prowadzonych prac będzie prowadzona wyłącznie w pasie zieleni oraz na chodniku.  
W związku z powyższym planuje się zabezpieczenie wykopów otwartych barierami U-20c. 
Na dojeździe do frontu robót (na północnej jezdni ul. Jagiellońskiej) w odległości 50,0m należy 
ustawić oznakowanie ostrzegawcze A-14. Podczas prac należy zachować swobodne dojście 
dla pieszych do Pałacu Młodzieży. Czas trwania prac związanych z przebudową oraz budową 
kanalizacji deszczowej szacuje się na 5 – 7 dni roboczych.  
 
Projektowane oznakowanie pionowe należy wprowadzić zgodnie z rysunkiem nr 2. 

 

6. ZASADY UMIESZCZANIA OZNAKOWANIA 
 
Znaki należy umieszczać z prawej strony jezdni lub po obu stronach w przypadku drogi 
jednokierunkowej dwupasowej. Projektowane znaki (lica) powinny być wykonane z folii min. II 
generacji oraz być o jedną grupę większe niż znaki istniejące na drodze. Słupki znaków 
zastosowanych do oznakowania na czas robót powinny mieć „wyróżnik” w postaci 
naklejonego paska z żółtej folii nieodblaskowej o szerokości 3 cm. Całe projektowane 
oznakowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. 
U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z póź. Zm.) łącznie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4. Odległość znaku 
od krawędzi jezdni w poziomie do skrajni punktu tarczy powinna mieścić się w granicach 0,5-
2,0m. Znaki lokalizować na wys. min. 2,0m nad poziomem jezdni / pobocza, a w przypadku 
występowania chodników na wys. min. 2,2m nad poziomem chodnika.  

 

7. OPIS WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ I UTRUDNIEŃ 
 
W trakcie realizacji zadania utrudnienia i zagrożenia wynikają z potrzeby wyłączenia   
z ruchu części jezdni lub chodnika. Podczas prowadzenia robót może występować zagrożenie 
kolizji drogowej, jak również ruch samochodowy może stwarzać niebezpieczeństwo dla ekip 
realizujących prace związane z budową przyłącza. Pracownicy obligatoryjnie powinni być 
ubrani w kamizelki odblaskowe. Pojazdy oraz urządzenia biorące udział w prowadzonych 
pracach powinny być wyposażone w żółte światła błyskowe. 

 

8. TERMIN WYKONYWANIA PRAC 
 
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: do 31.12.2023r. 
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9. UWAGI KOŃCOWE 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót poinformuje o występujących utrudnieniach 
odpowiednie służby, okolicznych mieszkańców oraz przedsiębiorstwa. Podczas robót należy 
zastosować niezbędne środki ostrożności. Zastosowanie oznakowania i zabezpieczeń wg 
niniejszego projektu nie zwalnia wykonawcy robót od zabezpieczenia robót zgodnie  
z obowiązującymi przepisami BHP. 

           
           Podczas wprowadzania projektu w terenie Wykonawca jest zobowiązany do  
          uwzględnienia uwag zawartych w zatwierdzeniu projektu. 

 
 
 

Opracował: 
Jarosław Jarzyński 

 






