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Prezydent Miasta
Bydgoszczy
BKZ 4125.15.2. 2. 2024.SM

Bydgoszcz, dnia 15.01.2024 r.

DECYZJA Nr 10 /2024

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art.96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz, U, z 2022 r. poz. 840 z p6zn. zm.), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), § 16 ust. 1 pkt 1-6,
ust. 2 pkt 2-4 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t. j.
Dz. U. z 2018, poz. 1609 z pézn. zm.), a takze Porozumienia pomiedzy Wojewoda Kujawsko — Pomorskim a
Prezydentem Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektérych spraw

z zakresu wiasciwosci Kujawsko — Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Miastu Bydgoszcz z
pozn. aneksami

po rozpatrzeniu wniosku:

Centrum Nauki i Kultury Mlyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz ztozonego przez petnomocnika
p. Ireneusza Asmana

z dnia 12.12.2023r. wplyw dnia 19.12.2023 r.

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw:
- w budynku spichrza macznego i mtyna przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy, nr rejestru zabytkow A/773
udzielam pozwolenia na prowadzenie robét budowlanyeh przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw:

- w budynku spichrza macznego i mityna przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy, nr rejestru zabytkéw A/773

polegajacych na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen z aranzacja i urzadzeniem wnetrz
w budynku spichrza macznego oraz mlyna z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen, przebudowe instalacji,
zmiane wielkosci szachtow wraz ze zmiang ochrony pozarowej budynkéw

zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym ,, Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen z aranzacjq i urzgdzeniem wnetrz w budynku spichrza mgcznego oraz miyna z uwagi na wydzielenie
nowych pomieszczen, przebudowe instalacji, zmiang wielkosci szachtow wraz ze zmiang ochrony pozarowej
budynkéw” opracowanym przez mgr inz. arch. Pawla Pieni¢znego dnia 19.12.2023 roku.

Pozwolenie zostaje udzielone: Centrum Nauki i Kultury Miyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Pozwolenie wazne do: 30.05.2025 r.

Pozwolenie zostaje udzielone na nast¢pujgcych warunkach:

e Osoby kierujgce robotami budowlanymi albo Wykonujace nadzér inwestorski obowiazane sa spetnia¢
wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

e Nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a w toku robot
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa ponizej nalezy przekaza¢
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nastgpuiace dane osoby kierujacej robotami budowlanymi albo
wykonujacej nadzor inwestorski:

o imig, nazwisko oraz adres tej osoby,

o dokumenty potwierdzajace spelnianie przez ¢ 0sobg wymagan, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o
ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami,

o obwiadczenia o przyjeciu przez ¢ osobe obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania
nadzoru inwestorskiego;

s postgpowanic w sprawie wydanego p()ZW()Icllill moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zostal zmienione Jub cofnigte na podstawie art, 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;



e nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia rob6t
budowlanych;

e nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjecia okre$lonych czynnosci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia tych czynnosci;

e nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych;

e nalezy dokonywa¢ odbioru czesciowego i koficowego wykonanych robét budowlanych z udziatem
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

UZASADNIENIE

Decyzja w calosci uwzglednia zadania strony wobec czego w oparciu o art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art.129 § 1 i § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesieniu odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 11 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

Otrzymujq:
O p. Ireneusz Asman petnomocnik Centrum Nauki i Kultury Mlyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
2.aa

Do wiadomosci:
1. WAB wm
2. WUOZ wm.

Nie dokonano optaty skarbowej za wydanie pozwolenia zgodnie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023, poz.2111 ze zm.).
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EKSPERTYZA
techniczna w zakresie bezpieczenstwa

pozarowego
dla obiektu

Miyn Rothera i Spichrz Maczny
ul. Mennica 10
w Bydgoszczy

Sporzgdzona na podstawie art. 6a ust.2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej ((tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2057),

w trybie:

- § 2 ust.3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2022 r poz. 1225),

- 13 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. z 2009r. nr 124, poz.1030).

Inwestor:

Centrum Nauki i Kultury
Miyny Rothera w Bydgoszczy
ul. Mennica 10

85-112 Bydgoszcz

Autorzy ekspertyzy:
1) inz. Grazyna Staron A Strod
Rzeczoznawca budowlany (upr. 103/98/R) wssasm;.ul_;e?swr TRUKGYINO-BUDOWLANE!
(wg. Centralnego Rejestru nr ORI
Rzeczoznawcéw Budowlanych) Centralnego Reje

decyzja nr 103/98/

2) mgr inz. Tomasz Ptaczkowski
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych (upr. 573/2013)

RZECZOZNAWCADO $PRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWE-‘O'K}\'«;:Z’%‘u‘.r’\."CH

mgr inz. TomaszPhiczkovwshi Nrupr. 573/2013

- 2023 r.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1998.03. 3 0.
OAU.7342 - 4273/2/98

DECYZJA NR 103/98

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 Iit. ,b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 88, poz. 414 z p6zn.zm.) i art. 104 §1i§ 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1880 r., Nr9poz. 26 z pé2n.zm.)

in, bud. lad. Grazyna Staron
urodzona 17 sierpnia 1953 roku w Bydgoszczy,
ustanowiona przez Wojewode Bydgoskiego decyzja Nr 20/97 z 18.12.1997 roku,
zmieniong decyzjg Nr 06/98 z 27.02.1998 roku
Rzeczoznawca Budowlanym
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obsjmujgcej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie konstrukcji i ustrojéw budowlanych
z wylaczeniem linii wezidw | stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych N

zostaje wpisana do Centrainego Rejestru Rzeczoznawecow Budowlanych
pod pozycja 103/98/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe
do podjgcia czynnoéci 1zeczoznawcy budowlanego w okre$lonym zakresie wyzej
wymienionej specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Bydgoskiego, Nr 06/98
z 27.02.1998 r., znak: RGPI-V-8386-6/98, w przedmiocie nadania inz. Grazynie Starori
tytulu rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukeji i ustrojéw budowlanych
z wylgczeniem linii wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczefi i spelniajacej pozostate wymogi okre$lone przepisami prawa materialnego oraz
procesowego, nalezato orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosowpie do
uchwaly Naczelnego Sgadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt|OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia-decyzji wystapic z ki
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. P

Otrzymujg: AR g
(Dinz. Grazyna Starort P i -
ul. Prydrycha 16 . PANSTWQWES §7 e S ik

85-796 Bydgoszcz : AN . Bw\'fvnmé?( WAy
2. Wojewoda Bydgoski : Woiewouzowo Riyuwalo-Foni Orzecanigivg
3. aa L ; SEE
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KOMENDANT GLOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

AKT POWOLANIA

Na podstaW1e § 12 ust. 1 rozporzqdzema Mmlstra Spraw Wewnqtrznych i Admmlstracp
z dnia 16 czerwca 2003 r. w spraw1e uzgadmama projektu budowlanego pod Wzglqdem

ochrony przectwpozarowej ()zU Nr 121 poz 1137 z pbzn. zm.) stwierdzam,' ze -

Pan...... mgrmﬂomaszl’*aczkows‘ﬂ N O s :
urodzony dnia .-.....:... .7. wrzesnia 1964 B Wittt i .S.F.'«.'.‘.’..g.‘.‘.!ﬁ?.lél.ﬁ-! Wsi :

ma odpowiednie przygotowanie zawodowe i wyzej wymienionego
powoluije

na rzeczoznawce do spraw zabegzpieczefi przeciwpozarowych z numerem

upra wnlen 573 /2013 .

aw LesSniakiewicz

S Warszawa, dnia .10 maja 2013 r.



I. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynku Miyn Rotherai Spichrz Mgczny usytuowany
przy ul Mennica 10 na Wyspie Mtynskiej w Bydgoszczy, w zwigzku z wewnetrzng prze-
budowa w budynku Spichrz Maczny i w budynku Miyn Rothera.

Dia catego obiektu w grudniu 2018 roku zostata opracowana ekspertyza stanu ochrony
przeciwpozarowej, ktora Komendant Wojewodzki Paristwowej Strazy Pozarnej uzgodnit
Postanowieniem nr WZ.5595.33.2019 i nr WZ.5595.34.2019 z dnia 30.01 2019r..

W lipcu 2020 roku zostat Opracowany Aneks do Ekspertyzy, ktory Komendant Woje-
wodzki Panstwowej Strazy Pozarnej uzgodnit Postanowieniem

nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r..

We wczesniejszych opracowaniach caty kompleks miat adres ul. Mennica 10i 12, obec-
nie wszystkie obiekty kompleksy znajdujg si¢ pod adresem u. Mennica 10 w Bydgoszczy.
Zadania natozone ww Postanowieniami zostaly w catosci zrealizowane.

Celem ekspertyzy jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie:

e spelnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie, z zastrzeZzeniem § 207 ust. 2 (tekst jednolity Dz. U.z2022 r
poz. 1225) craz
- zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w rozpo-

rzadzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkoéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany

zostal za zagrazajagcy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzgdzenia [3] w budynku nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.
Opracowanie wykonano na podstawie:

e koncepcji przebudowy w budynku Spichrz Mgczny i Miyn Rothera,

e dokumentaciji catego kompleksu,

¢ lustracji budynku,

e aktualnych aktow prawnych.

Budynek znajduje si¢ pod ochrong konserwatora zabytkow.

Inwestor dostarczyt rzuty kondygnagji, ktorych skala wynosi 1:100 i PZT 1: 500.
Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wiasciwym Komendantem Wojewédzkim Parstwowej
Strazy Pozarnej oraz Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

ill. Charakterystyka obiektu.

Kolorem czerwonym oznaczono zmiany w stosunku do pierwotnej Ekspertyzy i Aneksu.
Wiascicielem obiektu jest Miasto Bydgoszcz, ktére dokonato przebudowy, rozbudowy i
adaptaciji catego obiektu , nastepnie utworzyto jednostke organizacyjna ,Centrum Nauki i
Kultury Miyny Rothera w Bydgoszczy powotang do zarzadzania obiektem Miyny Rothera.
W zwigzku, z powyzszym na niektérych rysunkach jako inwestor wystepuje Miasto Byd-
goszcz a ha rysunkach obecnej przebudowy wystepuje Centrum Nauki.

Obiekt Miyny Rothera powstaly w pierwszej potowie XIX wieku na Wyspie Miyniskiej w
centrum Bydgoszczy. Jest to obiekt w ksztalcie litery ,L” i skiada sig z trzech budynkow:
> budynek A - Miyn Rothera,

» budynek B — Spichrz Zbozowy,

> budynek C — Spichrz Mgczny.

ANEKS do EXSPERTYVZY TECHNICZNE] STANV OCHRONY. SRZECIVPOZAROWE] 2
Mbyn Rothera i Spichrz Maczny ul Mennica 10 w Bydgoszczy



Ponadto w na terenie znajduje sie:

> budynek D — byte tazienki,

> budynek E — kawiarnia,

> wolnostojgcy murowany komin — stanowigcy pozostato$¢ po rozebranym budynku ko-
ttowni.

Elewacja potudniowa (potudniowo-zachodnia) kompleksu rozciaga sie wzdiuz ulicy Men-

nica, elewacja pétnocna (pdnocnozachodnia) wzdiuz Kanatu Zbozowego. Budynek ta-

zienek wykonany jako wolnostojgcy na planie prostokata, usytuowany nad brzegiem rze-

ki Brdy, za pétnocnym szczytem spichlerza zbozowego (pétnocnego). Budynek kawiarni

jest budynkiem wolnostojagcym w ksztalcie prostokata, usytuowanym na stropie garazu

na wewnetrznym terenie.

Teren na ktdrym znajduje sie kompleks Miynéw Rothera oraz wszystkie budynki objety

jest wpisem do rejestru zabytkow.

Zakres Ekspertyzy

Inwestor podjat decyzje o zmianie przeznaczenia czgsci przestrzeni Miyna Rothera i Spi-
chrza Macznego na funkcje handlowe, edukacyjne, wystawowe, konferencyjne, a w
szczegolnosci: parter i Il pietro Miyna Rothera, caty Spichrz Mgczny z wylgczeniem piw-
nicy, przestrzeni restauracji na parterze i pietrze. Otwarte przestrzenie w Spichrzu
Macznym zostang podzielone na mniejsze zgodnie z programem funkcjonalnym.

W budynku ,C” miedzy komunikacja a pomieszczeniami powstang nowe sciany wyko-
nane ze szkta o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz w naroznikach écian, miedzy bel-
kami, jako element nawigzujgcy do drewnianej konstrukcji bedg zastosowane elementy z
drewna litego uodpornione $rodkiem ogniochronnym do stopnia trudno zapalnosci.
Powstang réwniez $ciany wewnetrzne miedzy pomieszczeniami typu lekkiego, wykona-
ne z piyty ognhioodpornej GKF plus wetna mineralna na stelazu aluminiowym.

we $ciany w budynku ,A” beda typu lekkiego, wykonane z ptyty ognioodpornej GKF plus
wetna mineralna na stelazu aluminiowym.

Nowe $ciany wykonane z ptyt GKF bedg posiadaly oktadziny z kantéwki debowej 6x6cm
w podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetnieniem pomiedzy mieczem a podcia-
giem).

Ponadto zostang powiekszone niektore kanaly wentylacyjne.

» fundamenty - kamienne,

> §ciany — murowane z cegly ceramiczne;j,

> strop nad piwnicg — w czesci A1 monolityczny Zelbetowy oparty na fundamentowych
$cianach kamiennych, przy otworach technologicznych zastosowano wymiany z
ksztattownikéw stalowych z uwagi na konieczno$¢ wykonania nowych otworéw w stro-
pie,

» strop nad piwnicg — w czesci A2 monolityczny wykonany na szalunku traconym z bla-
chy trapezowej oparty na $cianach zewnetrznych oraz podciggach drewnianych opar-
tych na stupach Zeliwnych o grubosci scianki 3 cm,

> stropy miedzy kondygnacyjne — cze$¢ A1 posiada tylko strop na piwnica, czes¢ A2 —
stropy zelbetowe monolityczne wykonane na szalunku traconym z blachy trapezowej
opartych $cianach zewnetrznych, podciagach drewnianych opartych na stupach zeliw-
nych o grubosci scianki 3 cm),

> schody — w ramach wczes$hiejszych remontow w czesci A2 powstaty antresole ze
stropami zelbetowymi opartymi na belkach stalowych. Stropy zelbetowe zostat wylane
na tzw. straconym szalunku z blachy trapezowej. Na antresole prowadzg schody me-
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talowe. W czesci A1 znajduje sie klatka schodowa K5 schodowa K5 o konstrukciji sta-
lowej ktéra nie jest klatka ewakuacyjna,

> dach — w czesci A1 o konstrukcji stalowej (przewidzianej do rozbiorki), w czesci A2
dach o konstrukcji stalowej,

> przekrycie — w czesci A1 — systemowa konstrukcja aluminiowa z wypetnieniem szkiem
bezpiecznym, w czesci A2 - papa na petnym deskowaniu.

» fundamenty - kamienne,
$ciany zewnetrzne — konstrukcji szachulcowej od poziomu parteru. Podczas pierwot-
nej modernizacji wykonano $ciany wewnetrzne o konstrukcji szachulcowej oddylato-
wane od $cian zewnetrznych,

> strop nad piwnica — zelbetowy oparty na $cianach zewnetrznych oraz istniejacych stu-
pach ceglanych, przy otworach technologicznych zastosowano wymiany z ksztattow-
nikéw stalowych z uwagi na konieczno$¢ wykonania nowych otworéw w stropie,

> stropy miedzy kondygnacyjne — drewniane na belkach tramowych, podciggach i stu-
pach drewnianych,

> posadzki na kondygnacjach poza piwnica - cementowe + deska trudno zapalna,

> dach — dwuspadowy konstrukcji drewniane;,

> przekrycie — papa na petnym deskowaniu,

» schody miynarskie historyczne nie stuzace do ewakuaciji o konstrukcji drewnianej ze
stopniami zabiegowymi.

> klatki schodowe K3 i K4 przewidziane do ewakuacji zelbetowe monolityczne czescio-
wo wykonane podczas poprzedniej realizacji.

-] -l - - ——— =

a) budynek A - Mlyn Rothera:
> piwnica - pomieszczenia techniczne, przestrzeri komunikacyjna,
> A1 od parteru do IV pietra jednoprzestrzenne pomieszczenie. Na parterze bedg orga-
nizowane wystawy, koncerty i przedstawienia,
> A2:
- parter - strefa gtéwnego wejscia do obiektu,
- | pietro — otwarta przestrzen,
- Il pietro - sala Miyiska, ktora bedzie wykorzystywana na sale konferencyjng , wysta-
wy i targi,
- lll pietro — pomieszczenie ogdlnodostepne,
- IV pietro - pomieszczenie ogélnodostepne,
b) budynek C - Spichrz Maczny:
> piwnica - pomieszczenia techniczne, garazowaniem),
> parter — pracownie, sklep, przestrzen przeznaczone na restauracje
> | pietro — strefa relaksu, przestrzen przeznaczone na restauracje,
> |l pietro — pracownie i laboratoria edukacyjne,
> lll pietro — Sala Maczna Duza i Sala Maczna Mata
> |V pietro — pracownia zabawy, sala ruchu.

sowania,
> parter — A1- ok. 90 oséb, A2- ok. 30 osdb,
> | pietro — otarta przestrzen,
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> |l pietro — A2 - w Sali Miyriskiej ok. 250 oséb, A1 - otwarta przestrzen

> |ll pietro — A2 - pomieszczenie ogéinodostepne, A1 - otwarta przestrzen

> IV pietro — A2 - pomieszczenie ogélnodostepne, A1 - otwarta przestrzen.
Przewidywana maksymalna ilo§¢ os6b jednocze$nie przebywajgcych w budynku wynosi
ok. 370 osob.

b) budynek C — Spichrz Maczny:

> piwnica — w pomieszczeniach technicznych pojedyncze osoby na czas kontroli, serwi-
sowania, w garazu ok. 30 oséb

> parter - ok. 100 os6b + ok. 60 os6b w przestrzeni restauracyjne,

> | pietro - ok. 75 oséb + ok. 60 oséb w przestrzeni restauracyjnej,

> |l pietro - ok. 150 oséb,

> lll'pietro - 0k.400 oséb (w tym a Sali Mgcznej Duzej 250 oséb i w Sali Macznej Matek
150 osdb),

> IV pietro - ok. 200 oséb.

Przewidywana maksymalna ilo¢ osob jednoczesnie przebywajacych w budynku wynosi

ok. 1100 oséb.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

> powierzchni zabudowy - 761,72 m?,

» powierzchna wewnetrzna - 3965,59 m?,

> kubatura - 16 658,82 m?,

> wysokos¢ - 19,4 m,

> ilosé kondygnaciji - cze$é A1 - 1 nadziemna + 1 podziemna, cze$¢ A2 - 4 nad-
ziemne + 1 podziemna

Budynek zalicza sie do budynkéw $redniowysokich (SW).

> powierzchni zabudowy - 1008,84 m2,

> powierzchna wewnetrzna - 5470,22 m? + garaz 967,24 m?

» kubatura - 18943,15 m?3,

» wysokos$é - 17,38 m,

> ilo§é kondygnaciji - 5 nadziemnych + 1 podziemna

Budynek zalicza sie do budynkéw $redniowysokich (SW).

2) Gestosé obciazenia ogniowego.

W pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych gesto$é obcigzenia ogniowego
nie przekraczy Qd < 500 MJ/m?2.

3) Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [2] budynki oraz czesci budynkow zawierajace po-
mieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebe-
dacych ich statymi uzytkownikami zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Miyn Rothera i Spichrz Maczny zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia [2] pomieszczenia magazynowe, techniczne, garaz
podziemny zaliczamy do produkcyjno-magazynowych - PM.
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Zgodnie z § 12.1. rozporzgdzenia [2] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuow-
a6 od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 4 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong
tej granicy;

2) 3 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strone tej gra-
nicy. Wymagani jest spetnione.

Zgodnie z § 271.1 rozporzadzenia [2] odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi scianami bu-
dynkéw niebedacymi écianami oddzielenia przeciwpozarowego, dla budynkéw ZL
wynosi 8 m.

Zgodnie z § 271.2 rozporzgdzenia [2] jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytuowa-
na od strony sasiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynkéw jest
rozprzestrzeniajgce ogien, wowczas odlegto$é okreslong w ust. 1 nalezy zwigkszyc o
50%, a jezeli dotyczy to obu $cian zewnetrznych lub przekrycia dachu obu budynkow
0 100%. Przekrycie dachu budynkow jest rozprzestrzeniajgce ogien, budynki na sg-
siednich dziatkach zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 16,00 m.

........................................................................................................................................

Zgodnie z § 212.2. rozporzadzenia [2] budynek Sredniowysoki zaliczony do kategorii

zagrozenia ludzi ZL | powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odporno$ci pozarowej.

Zgodnie z § 216.1 rozporzadzenia [2] dla poszczegdinych elementéw w/w budynkow

wymagania dla klasy ,B” odpornosci ogniowej sg nastepujgce:

> giowna konstrukcja no$na - R 120;

> Konstrukcja dachu — R30;

> stropy - REI 60;

> $ciana zewnetrzna - El 60;

» $ciany wewnetrzne — El 30;

» przekrycie dachu — RE30.

Inwestor posiada dokument pt. "Opracowanie sposobu wykonania zabezpieczenia

ogniochronnego konstrukcji drewnianej w obiekcie Miyny Rothera w Bydgoszczy

wraz z obliczeniami no$nosci oghiowej gtownej konstrukcji no$nej” wykonany przez

firme PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. Z 0.0..

Z ww opracowania wynika, ze niezabezpieczona $rodkiem ognioochronnym:

- drewniana giéwna konstrukcja nosna budynkéw B i C posiada klasg odpornosci og-
niowej R90,

- drewniane belki stropowe posiadajg klase odpornosci ogniowej R60. ,

Zgodnie z § 216.7 rozporzadzenia [2] strop tworzgcy w pomieszczeniu dodatkowy

poziom — antresole, przeznaczong do uzytku dla wiecej niz 10 osob, a takze jej kon-

strukcja nosna, powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z klasy odpornosci

pozarowej budynku czyli REI 60.

Wymaganie dot. klasy odpornosci pozarowej nie spefniaja:

- gléwna konstrukcja nosna budynku C,

- $ciany zewnetrzne w budynku C ze wzgledu na wystepowanie drewnianych
elementow,
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- drewniane elementy stropéw nad parterem, I-IV pietrem oraz konstrukcja da-
chu i jego przykrycie w budynku C,

- strop antresoli w budynku C

- stalowe elementy konstrukcji dachu i przekrycia w cze$ci A2 w budynku A,

- stupy zeliwne bedgce elementem stropéw w cze$ci A2 w budynku A,

- aluminiowe elementy przekrycia dachu w cze$ci A1 budynku A,

Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-

stepstwo w tym zakresie

Niespeinione wymaganie wynikajace z niniejszej ekspertyzy

Wymagania nie bedg spetniaty Sciany wewneltrzne na przebudowanych kondygna-

cjach w budynku Spichrza Macznego. Nowe Sciany wewnetrzne w budynku ,C” bedg

wykonane:
- ze szkta o klasie odpornosci ogniowej El 30 zamontowane w drewnianych elemen-
tach oraz w naroznikach tych $cian, miedzy belkami, jako element nawigzujacy do
drewnianej konstrukcji bedg zastosowane elementy z drewna litego (elementy
drewniane zostang uodpornione $rodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej
trudno zapalno$ci),

- typu lekkiego wykonane z plyty ognioodpornej GKF plus wefna mineralna na stela-
2u aluminiowym zamontowane w drewnianych elementow,

- nowe $ciany wykonane z pfyt GKF bedg posiadafy okfadziny z kantoéwki debowej
6x6cm w podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetnieniem pomigdzy mie-
czem a podciggiem).

(elementy drewniane zostang uodpornione srodkiem ogniochronnym do stopnia co
najmniej trudno zapalnosci)

Brak stosownych aprobat w zakresie odporno$ci ogniowej ww Scian.

Nowe $ciany dzialowe w budynku A bedg wykonane w zabudowie systemowej lekkiej
i osadzona w murowanych elementach bedg spetniaty wymagania.

W ramach wczesniejszych remontéw w czesci A2 budynku A powstaty antresole ze
stropami Zzelbetowymi opartymi na belkach stalowych. Zelbet zostat wylany na tzw.
traconym szalunku wykonanym z biachy trapezowej. Na antresole prowadzg meta-
lowe schody. Stropy antresoli spetniajg wymagania REI 60, tzw. tracony szalunek
jest tylko elementem do wykonania powyzszego stropu, nie jest on elementem kon-
strukcyjnym. Dostepne stalowe elementy konstrukgiji antresoli i schody na antresole
zostaly zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R 60,

W czesci A 1 budynku A powstaty pomosty komunikacyjne dla zwiedzajacych udaja-
cych sie na taras na dachu budynku. Na poszczegéinych poziomach istniejg przej-
$cia z pomostu komunikacyjnego do budynku C lub czesci A2 w budynku A oraz do
klatki schodowej K5. Pomosty posiadaja stalowa konstrukcje. Wszystkie element
konstrukcyjne ww pomostow oraz schody prowadzace na nie i klatka schodowa K5
zostaly pomalowane do klasy odpornosci ogniowej R 30.

W czesci A1 budynku A stalowe elementy konstrukcji dachu zostaly pomalowane
farbami do klasy odpornosci ogniowej R30, przekrycie zostalo wykonane ze szkia
bezpiecznego.

W czesci A2 budynku A dostepne stalowe elementy konstrukciji dachu zostaty poma-
lowane farbami do klasy odporno$ci ogniowej R30.

Dostepne drewniane elementy przekrycie dachu zostaly uodpornione srodkiem
ognioodpornym do stopnia niezapalno$ci.

Stupy zeliwne zostaty pomalowane zestawem farb ognioochronnych Steelguard,
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W skilad ww zestawu wchodzi farba podktadowa Amercoat 71 TC, farba ogniochron-
na peczniejgca Steelguard 851 i farba nawierzchniowa Sigmadur 550. Ww. farby po-
siadajg stosowne aprobaty przy malowaniu konstrukgji stalowych. Nie ma farb
ognioochronnych posiadajgcych stosowane aprobaty do malowania zeliwa w profi-
lach zamknietych. Konstrukgiji zeliwnych jest znikoma ilo$¢ w budownictwie europej-
skim i polskim. Obecnie zeliwa sig¢ nie stosuje w konstrukcjach budynkéw. W zwigz-
ku z powyzszym producenci farb nie badaja farb dla poszczegdélnych masywnosci
konstrukciji zeliwnej w profilach zamknietych. Inwestor posiada pracowanie pt. Wy-
tyczne realizacji zabezpieczenie ogniochronne ochronnego stupéw oraz belek w
Miynie Rothera wg ktorych zaproponowany zestaw farb zabezpieczy stupy zeliwne
do klasy odpornosci ogniowej R60.

Drewniane podciagi oparte na stupach zeliwnych zostaly zabezpieczone srodkiem
ogniochronnym do drewna typu Promat do klasy odporno$ci ogniowej R90 a wyste-
pujace elementy stalowe zostanty zabezpieczone farbami peczniejgcymi do klasy
odpornosci ogniowej R60 .

Wystepujaca na potgczeniu dylatacja zostata wypetnione masami pgczniejgcymi np.
firmy Promat.

Stalowe konstrukcje wsporcze stropéw nad piwnica w budynkach A, B i C zostaty
zabezpieczone w migjscach dostepnych do klasy odpornosci ogniowej R 60.

W budynku B i C drewniane elementy gtownej konstrukcji nosnej, stropow i konstruk-
cji dachu oraz dostepne drewniane elementy $cian zostaty uodpornione Srodkiem
ognioochronnym do niezapalnosci. W budynkach Bi C przestrzen migdzy $ciang ze-
wnetrzng a nowa $ciana szachulcowg zostaty wypemione wetng mineralna.
Dostepne drewniane elementy przekrycia dachu w budynkach A, B i C zostanty
uodpornione $rodkiem ognioochronnym do stopnia niezapalnosci.

W budynku C na istniejacych stropach migdzy kondygnacyjnych (poza stropem nad
piwnicg i stropem antresol) istniejgca deska zostata zabezpieczona farba ognioo-
chronng do drewna typu Promadur, nastepnie zostat wysypany mineralny granulat
pro betonowy jako warstwa wyréwnujaca + wetna mineralna + posadzka cementowa
+ deska twarda lub niepalna zywica na bazie cementu.

W budynku C na kondygnaciji | pietra stropy antresoli od spodu zostaty zabezpieczo-
na do stopnia niezapalnosci natomiast podtoga zachowa swoj zabytkowy charakter.
W budynku C przekrycie dachu od wewnatrz zostato ostonigte wetng mineralna i
obudowane deskami, ktre sg zabezpieczone do stopnia niezapalnosci

W budynku C oraz w czesci A2 budynku A w trakcie poprzednich realizacji wykonano
przekrycie dachu jedng warstwa papy termozgrzewalnej podktadowej, w ramach bie-
z3cej inwestycji zostata wykonana druga warstwa papy w klasie NRO

Zgodnie z § 216.2 rozporzgdzenia [2] elementy budynkéw powinny by¢ nie rozprze-
strzeniajace ognia. Wymagania nie spefniaja drewniane stropy antresoli w bu-
dynku C. Wymagan nie spefnia réwniez niedostepne drewniane elementy scian
szachulcowych w budynku C oraz niedostepne drewniane elementy przekrycia
dachu w cze$ci A2 w budynku A i w budynku C.

Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-
stepstwo w tym zakresie.

Zgodnie z § 258.1 rozporzadzenia [2] w strefach pozarowych ZL | stosowanie do wy-
konczenia wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jestzabronione.
Wymaganie jest spetnione.
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Zadanie do realizacji wynikajgce z niniejszej ekspertyzy

W budynkach zostang zamontowane autorski mebel (tzw. lockersy), ktére bedg wy-
konane na wymiar, z kantéwek debowych bezpiecznych, impregnowanych w kolorze
jasnym naturalnym. Konstrukcja wykonana z kantéwek dgbowych 6x6cm, potki wy-
konane z materiatu przezroczystego — szklo hartowane, bezpieczne do mebli, moco-
wane w grubosci konstrukcji drewnianej, $cianka tylna ze szkfa, w grubosci konstruk-
cji drewnianej.

Elementy drewniane ww mebli beda uodpornione do klasy odporno$ci ogniowej co
najmniej trudno zapalnosci.

Zgodnie z § 258.1a rozporzadzenia [2] w przypadku stosowania materiatow wykon-
czeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalno-
$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wi6kiennicze nie spelniajg co naj-
mniej jednego z kryteridw:

1)ti=24s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Wymaganie bedzie spetnione.

Zgodnie z § 258.2 rozporzgdzenia [2] na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych ce-
lom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione. Stopnie i spoczniki w klatce schodowej K5 w budynku A1 osfoniete
sg drewnem twardym o grubosci 4 cm - brak stosownych aprobat w zakresie
trudno zapalnosci. w budynku A w czesci A1 podesty prowadzgce na taras wido-
kowy sg osfoniete wylewka betonowg + niepalna masa zywiczna (masa na bazie
cementu).

Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-
stepstwo w tym zakresie.

Na nowych c'agael komurikaeyiayeh wyinagerie bedzie spefaione.

Zgodnie z § 260.1 rozporzadzenia [2] w pomieszczeniach przeznaczonych do jedno-
czesnego przebywania ponad 50 0s6b stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podiogowych jest zabro-
nione. Wymaganie bedzie spetnione

Zgodnie z § 262.1 rozporzadzenia [2] okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone na-
lezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpa-
dajacych pod wplywem ognia. Wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 259.1 rozporzgdzenia [2] podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢ niepalng konstrukcje nos$ng oraz co
najmniej niezapalne plyty podtogi od strony przestrzeni podpodiogowej, majgce klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30. W budynkach nie bedzie takich podtég.

W pomieszczeniach, na czas danego wydarzenia bedg montowane podesty sce-
niczne , czasowe, rozktadane, ktore nie sg podtoga podniesiona.

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [3] zabronione jest skiadowanie materiatéw pal-
nych na drogach komunikacji ogéinej stuzacych ewakuacii lub umieszczenie przed-
miotéw na tych drogach w spos6b zmniejszajacy ich szerokosc albo wysokos¢ poni-
Zej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.
Wymaganie bedzie spetnione.
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7)

Kompleks podzielony jest na strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr I- budynek A bez piwnicy + bud. E — powierzchnia 2182,12 m?,

- strefa pozarowa nr |l - budynek B bez piwnicy — powierzchnia 4872,39 m?,

- strefa pozarowa nr |l - budynek C bez piwnicy + bud. D — powierzchnia 4514,12 m?,

- strefa pozarowa nr |V - garaz w budynku C — powierzchnia 967,24 m?,

- strefa pozarowa nr V - wezly sanitarne dla odwiedzajgcych w budynku B — po-
wierzchnia 211,37 m?,

- strefa pozarowa nr VI - pomieszczenia techniczne i magazynowe w budynku A — po-
wierzchnia 552,83 m?,

- strefa pozarowa nr Vil - pomieszczenia techniczne i magazynowe w budynku B —
powierzchnia 778,44 m?,

- strefa pozarowa nr VIII obejmujgca pomieszczenia techniczne i magazynowe w bu-
dynku C — powierzchnia 950,83 m?,

Ponadto oddzielne strefy pozarowe stanowia pomieszczenia techniczne np. rozdziel-

nia energetyczna, wezet cieplny, serwerownia.

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [2] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w

budynku wielokondygnacyjnym $redniowysokim zaliczonym do kategorii ZL | zagro-

zenia ludzi wynosi 5 000 m? .

Wymagania s3 spetnione;

Zgodnie z § 228 rozporzgdzenia [2] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w

budynku wielokondygnacyjnym éredniowysokim zaliczonym do kategorii PM o gesto-

&ci obciazenia ogniowego, 500 MJ/m? wynosi 10000 m2. Wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 232.1 rozporzadzenia [2] $ciany i stropy stanowigce elementy oddziele-

nia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepu-

jace w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za

pomoca drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego

zgodnie z § 232 ust. 4.

Zgodnie z § 235.1 rozporzadzenia [2] $ciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

wznosié¢ na wkasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o

klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j tej Sciany:

2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysung¢ na co najmniej 0,3 m po-

za lico $ciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokoéci §ciany zewnetrznej zasto-

sowadé pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie od-

pornosci ogniowej El 60.

3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co

najmniej 0,3 m lub zastosowaé wzdtuz $ciany pas z materiatu niepalnego o szeroko-

&ci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, bezposrednio pod pokryciem;

przekrycie na tej szeroko$ci powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Zgodnie z § 271.11 rozporzadzenia [2] w pasie terenu o szeroko$ci okreslonej w ust.

1-7, otaczajacym $ciany zewnetrzne budynku, niebedace $cianami oddzielenia prze-

ciwpozarowego, $ciany zewnetrzne innego budynku powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego obu budyn-

kéw. Wymaganie, o ktérym mowa wyzej, dotyczy pasa terenu o szerokosci zmniej-

szonej o 50% w odniesieniu do tych §cian zewnetrznych budynkéw, ktére tworzg

miedzy sobg kat 60° lub wigkszy, lecz mniejszy niz 120°.

Budynek A od strony ul. Mennica tgczy sie z budynkiem C i od strony kanatu taczy

sie z budynkiem B. Na granicy stref pozarowych miedzy strefg pozarowa nr 1 (budy-

nek A) a strefg pozarowg nr 2 (budynek B) znajduje si¢ pionowy pas o klasie odpor-

nosci ogniowej El 60 i o szerokosci 1,90 m - co nie spefnia wymagania § 235.2.
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Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-
stepstwo w tym zakresie

Na granicy stref pozarowych miedzy strefa pozarowa nr 1 (budynek A) a strefa poza-
rowa nr 3 (budynek C) znajduje sie pionowy pas o szerokosci 1,40 m - co nie spef-

Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-
stepstwo w tym zakresie
Budynek A jest budynkiem wyzszym od budynku B i budynku C, éciana oddzielenia
przeciwpozarowego ponad dachem budynku B i dachem budynku C nie posiada
otworéw okiennych i posiada klase odpornosci ogniowej REI 120.
Otwory drzwiowe w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego miedzy budynkiem A i
budynkiem B oraz miedzy budynkiem A i budynkiem C zostaty zamknigte drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 60.
Natomiast w otworach drzwiowych na granicy ww stref pozarowych, ktére posiadajg
tukowe wykonczenie , drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornoéci ogniowej El 60 sg
zamontowane na podkonstrukgji stalowej zabezpieczonej farbg peczniejacg do klasy
odpornosci ogniowej R60. Podkonstrukcja stalowa stanowi integralng czes$¢ za-
mkniecia (drzwi).
Od strony wewnetrznego placu budynek A (strefa pozarowa nr 1) pod katem 90°%4a-
czy sie z budynkiem B (strefg pozarowa nr 2) w obu $cianach wystepujg otwory
okienne i drzwiowe. W $cianie budynku A na catej wysoko$ci budynku okna najblize;
potozone w stosunku do budynku B zostaly wykonane jako nieotwieralne o klasie
odpornosci ogniowej El 60 przy wymaganej El 120, powstata §ciana oddzielenia
przeciwpozarowego na szerokosci 3,70 m przy wymaganej 4,00 m - co nie spetni
wymagan § 271.11.
Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-
stepstwo w tym zakresie
Od strony wewnetrznego placu Budynek A (strefg pozarowa nr 1) pod katem 900tg-
czy sie z budynkiem C (strefg pozarowa nr 3) w obu $cianach wystepujg otwory
okienne i drzwiowe. W $cianie budynku A na catej wysokosci budynku okna najblizej
potozone w stosunku do budynku C zostaty wykonane jako nieotwieralne o klasie
odpornosci ogniowej El 60 przy wymaganej El 120 powstata $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego na szerokosci 3,90 m przy wymaganej 4,00 m - co nie spetni
wymagan § 271.11.
Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-
stepstwo w tym zakresie ‘
Garaz obejmujacy nowo wybudowana piwnice w budynku C (strefa pozarowa nr 4)
oddzielony jest od pozostatej czeéci budynku $cianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 120.
Strefy pozarowe PM zlokalizowane w piwnicy budynku A i C oddzielone sg od pozo-
statej czesci budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Brak oddzie-
lanja stref pozarowych w piwnicy w budynku A i C stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 120.
Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-
stepstwo w tym zakresie
Zgodnie z § 234 rozporzadzenia [2]
1. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mieé klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.
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2. dopuszcza sie hieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedyn-
czych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w §cianach i stropach po-
mieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest
nie nizsza niz E 1 60 lub R E |1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciw-
pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Wymaganie jest spetnione

Zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [2] jezeli w budynku znajdujg si¢ pomieszczenia

produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig bu-

dynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozaro-
wa, dla ktérej oddzielnie ustala si¢ klase odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 4, z zastrzezeniem § 220.

Dotyczy nastepujgcych pomieszczen:

> serwerowni nr -1.20 w piwnicy w budynku A,

> pomieszczenie na akta nr -1.18 w piwnicy w budynku A,

> pomieszczenie wezta cieplnego nr -1.31 w piwnicy w budynku C,

> pomieszczenie trafostacji nr-1.33 w piwnicy w budynku C,

> pomieszczenie agregatu chtodzacego nr -1.32 w piwnicy w budynku C,

> pomieszczenie techniczne nr-1.24 w piwnicy w budynku C,

> pomieszczenie agregatu nr -1.54 w piwnicy przy garazu.

Ww pomieszczenia zostaty oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scia-

nami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 a wejscia do pomieszczen zostaty za-

mkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Znajdujace sie w piwnicy w budynku C pomieszczenia magazynowe oraz pomiesz-

czenie $mietnika , zostaty oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scia-

nami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 a wej$cia do pomieszczen zostaly za-

mkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Szachty elektryczne zostaty zamkniete $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI

120 i drzwiami rewizyjnymi o klasie odpornosci ogniowej El 60

Zgodnie z § 280.1 rozporzadzenia [2] pofaczenie garazu z budynkiem wymaga za-

stosowania przedsionka przeciwpozarowego zamykanego drzwiami o klasie odpor-

nosci ogniowej co najmniej El 30. Garaz zostat oddzielony od pozostatej czgsci bu-
dynku przedsionkiem zamykanym drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 , co
przewyzsza wymagania;

Zgodnie z § 268.1 pkt 5 rozporzadzenia [2] maszynownie wentylacyjne i klimatyza-

cyjne w budynkach mieszkalnych $redniowysokich (SW) i wyzszych oraz w innych

budynkach o wysokosci powyzej dwoch kondygnaciji nadziemnych powinny by¢ wy-
dzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy
urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Pomieszczenia central wentylacyjnych znajdujg sie w piwnicy:

- piwnica w budynku A poza wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami technicznymi

w cato$ci przeznaczona jest na wentylatorownie,
- piwnica w budynku C poza wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami technicznymi
i magazynowymi w cato$ci przeznaczona jest na wentylatorownie,

Pomieszczenia zostaty oddzielone od pozostatej czesci budynku $cianami i stropem

o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Wejscie do pomieszczen zostaty zamknigte

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Zgodnie z § 268 rozporzadzenia [2]
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4. przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy od-
dzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej ele-
mentu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyj-
nosé ogniowsa i dymoszczelnosé (EIS). Wymaganie jest spetnione;

5. przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne fub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci og-
niowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref poza-
rowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé
(E1S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe kiapy odcinajgce zgodnie
z ust. 4.

Wymaaanie bedzie spetnione jest spetnione i bedzie przy projektowane; adaptacii.

8) Warunki ewakuaciji.
Budynek A — Miyny Rothera

Z poziomu piwnicy mozna ewakuowac sig bezposrednio na zewngtrz budynku.

Z poziomu parteru mozna ewakuowac sig wyjsciami bezposrednio na zewnatrz bu-
dynku. Na pozostatych kondygnacjach mozna ewakuowaé sie do strefy pozarowej
nr 2 (budynek B) lub do strefy pozarowej nr 3 (budynek C). Z tarasu widokowego
znajdujgcego sie na dachu budynku mozna ewakuowad sie ciggami ewakuacyjnymi,
ktore stanowia wewnetrzne podesty i nastepnie do strefy pozarowej Nr 2 lub do stre-
fy pozarowej nr 3. Ponadto mozna ewakuowac sig wewnetrzng klatka schodowg K5

na poziom parteru i dalej do wyj$cia na zewnatrz budynku.

nica nie jest przeznaczona na pobyt ludzi). Z poziomu parteru mozna ewakuowac si¢
wyjsciami bezposrednio na zewnatrz budynku. Z pozostatych kondygnacji mozna
ewakuowaé kiatkami schodowymi K3 i K4 , ktére sg wydzielone pozarowo i oddy-
miane oraz na poziomie parteru posiadajg wyjscia bezposrednio na zewnatrz bu-
dynku . Drewniane zabytkowe klatki schodowe K7 i K8 nie sg drogami ewakuacyj-
nymi.

Parterowy budynek posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz.

» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [2] schody w klatce schodowej powinny posiada¢

nastepujgce wymiary:
- szerokos$¢ biegu - 1,20 m,
- szerokos$¢ spocznika - 1,50 m,

- maksymalng wysokos$¢ stopni - 0,175 m.
Klatki schodowe K3 i K4 posiadajg wymiary:
- szerokos$¢ biegu - 1,05m,
- szerokos$c¢ spocznika - co najmniej 1,50 m,
- maksymalng wysokos$¢ stopni - 0,175 m.
Wymagari nie speinia bieg klatki schodowej K3 i K4 o szerokos$ci ponizej 1,20 m.
Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-
stepstwo w tym zakresie
Klatka schodowa K5 pesiadawymiary:
- szerokos$¢ biegu - 1,20m,.
- szerokos$c¢ spocznika - 1,50m,
- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,175 m.
Wymagania sg spetnione.
Klatki schodowe K7 i K8 nie sa klatkami ewakuacyjnymi.
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> zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [2] biegi i spoczniki schoddw stuzgcych do ewa-
kuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej R 30. Wymaganie jest spetnione.

> zgodnie z § 249. 1. rozporzadzenia [2] $ciany i stropy stanowigce obudowe klatki
schodowej powinny mieé kiase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216
jak dla stropdéw budynku, czyli REI 60. Wymagania nie jest speinione, klatki
schodowe K3 i K4 posiadaja drewniany stropy nad ostatnia kondygnacja,
ktory jest dachem budynku. Na deskowaniu przekrycia dachu zostata zastoso-
wana izolacja termiczna z wetny mineralnej oraz cato$¢ zostata obudowane ptyta
ognioodporng GKF o gr. 12,5 mm, konstrukcyjne belki tramowe przechodzace
przez klatke schodowg zostaly zabezpieczone do klasy niezapalnosci_ Klatka

' schodowa K5 jest klatkg wewnatrz czesci A1 w budynku A, ktéra jest jednoprze-
strzennym pomieszczeniem na poziomie parter - IV pigtro. Piwnica stanowi od-
dzielng strefe pozarowa. W zwigzku z powyzszym wymoég obudowy klatki scho-
dowej K5 nie dotyczy.

Sciana zewnetrzna budynku C jest oddylatowana od Scian klatki schodowej
K3 i K4 wykonanych z bloczkéw betonowych, silikatowych. Sciany ze-
wnetrzne budynku C posiadajg konstrukcje szachulcows i posiadajg na cafej
wysokosci klatek okna zabytkowe, ktére beda jednoczesnie doswietleniem
klatki schodowej.
W obrebie istniejgcych okien zostaly zastosowane nastepujgce rozwigzanie: prze-
strzen miedzy nowg $ciang klatki schodowej a istniejgca $ciang budynku zostata
wypetniona wetng mineralng + masa uszczelniajgca ognioochronna Promat Pro-
mastop- Coating.

Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano od-

stepstwo w tym zakresie

> zgodnie z § 249.6 rozporzgdzenia [2] odleglosé miedzy Sciang zewnetrzna, sta-
nowigcg obudowe klatki schodowej przeznaczonej do ewakuaciji, o ktérej mowa w
§ 245, 246 i 256 ust. 2, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budyn-
ku powinna byé ustalona zgodnie z § 271. Przepisu nie stosuje sie, jezeli co naj-

. mniej jedna z tych $cian posiada co najmniej klase odporno$ci ogniowej zgodnie z
§ 216, jak dla stropu budynku z tg klatkg schodowa, w pasie terenu okreslonym
zgodnie z § 271. Czyli na szerokoéci 4,00 m $ciana powinna posiadac klase od-
pornosci ogniowej REI| 60.

Wymaganie dotyczy klatki schodowej K3. Sciana zewnetrzna klatki schodowej
fgczy sie pod katem 90° ze $ciang budynku A. Na parterze znajduje sie wyjscie z
klatki schodowej a na pozostalych kondygnacjach w klatce schodowej znajdujg sie
otwory okienne i $ciana zewnetrzna klatki schodowsj posiada drewniane elementy
konstrukcyjne. W $cianie budynku A okna najblizej pofozone budynku C sg za-
mkniete elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60 na szerokos¢ 4,00 m,
Sciana budynku A spetnia wymagania.

> zgodnie z § 239.1 rozporzagdzenia [2] 1aczng szerokosé drzwi w $wietle, stanowig-
cych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6
m szeroko$ci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokosé drzwi w Swietle
o$cieznicy powinna wynosié 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji
do 3 os6b - 0,8 m. Wymaganie jest spetnione.

> zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia [2] drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne po-
winny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb. Wymaganie nie jest spetnione. W Sali Miyniskiej
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w budynku ,,A” przeznaczonej dla ponad 50 oséb jedne z drzwi ewakuacyj-
nych otwieraja sie do wewngtrz pomieszczenia.

> zgodnie § 239.4 rozporzadzenia [2] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakua-
cyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze z klatki schodowej, prowadzg-
cych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza
niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (1,20 m).
Wymagania nie spefniajq:
- drzwi wyjéciowe z klatki schodowej K3 i K4 prowadzace na zewnatrz budynku
o szerokosci 1,10 m,
- drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego miedzy budynkami A i B oraz
A i C, ktére maja szerokosé 0,90 m;

» zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [2] szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej
powinna wynosié 0,9 m w $wietle oscieznicy — wymaganie jest spetnione,

> zgodnie z § 239.6 rozporzadzenia [2] wysokos¢ drzwi, o ktorych mowa w ust. 1, 4i
5, powinna odpowiada¢ wymaganiom § 62 ust. 1 czyli 2,00 m. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej miedzy mlynem (bud. A) a spichrzem macznym (bud. C) oraz
na poziomie -1 w mlynie montowane sg w otwory fukowe, w zZwigzku z po-
wyzszym wystepuje obnizenie wysokoSci ponizej 2,00m - co nie spefnia
wymagan. W czesci Srodkowej fuku jest co najmniej2,0@=m.
Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano
odstepstwo w tym zakresie

> zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [2] drzwi dwuskrzydiowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co naj-
mniej jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokoéci nie mniejszej niz 0,9 m.
Wymaganie bedzie spetnione.

> zgodnie § 241.1 rozporzadzenia [2] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych po-
winna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz El 30.
Droga ewakuacyjna w budynku B i C biegnie w sasiedztwie drewnianych zabyt-
kowych klatek schodowych K6, K7 i K8 , ktére w celach ekspozycyjnych zostaty
obudowane szkiem bezpiecznym. Powyzsza obudowa klatek nie stanowi obudowy
poziomej drogi ewakuacyjnej.

Niespelnione wymagania wynikajgce z niniejszego opracowania

Niespetniony jest wymég obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej na adaptowanych
kondygnacjach w budynku C, poniewaz elementy szklane o klasie odpornosci og-
niowej El 30 z elementami z drewna litego i systemowe Scianki z ptyt GKF beda
montowane do drewnianych elementow (brak stosownych aprobat).

Drzwi jednego z wyj$¢ ewakuacyjnych z Sali Miyriskiej przeznaczonej dla ponad 50
oséb otwierajg sie do wewnatrz pomieszczenia zamiast na zewnatrz.

» zgodnie z § 242.1 i 2. rozporzadzenia [2] szerokoS¢ poziomych drég ewakuacyj-
nych powinna wynosié co najmniej 1,40 m, dopuszcza sig zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,20 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakua-
cji nie wigcej niz 20 os6b. Wymaganie bedzie spetnione.

> zgodnie z § 242.3 rozporzadzenia [2] wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wy-
nosié co najmniej 2,20 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2,00 m, przy
czym dtugo$é obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m, na kaz-
dym odcinku drogi ewakuacyjnej o diugosci 10 m. W calymi kompleksie wyste-
puja lokalne obnizenie przej$cia ewakuacyjnego do wysokosci 1,80 - 2,00m.
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Postanowieniem nr WZ.5595.378.3.2020.MB z dnia 24.08.2020r. uzyskano
odstepstwo w tym zakresie

> zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [2] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce
wyjécie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejszac
wymaganej szerokos$ci tej drogi — wymaganie jest spetnione,

> zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [2] diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL | przy jednym doj$ciu nie powinna przekracza¢ 10 m.
Wymaganie jest spetnione.

> zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [2] diugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL | przy co najmniej dwéch dojciach nie powinna przekracza¢ 40 m.
Dla dojscia najkrotszego, przy czy dopuszcza sie dla drugiego dojecia dtugosé
wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzo-
wagé, przy czym dopuszcza sie ich wspélny poczatkowy przebieg na dtugosci nie
wiekszej niz 2,00m - wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 245 rozporzadzenia [2] w budynku $redniowysokim zwierajgcym strefe
pozarowa ZL | klatki schodowe powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dy-
moszczelnymi oraz wyposazone W urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stu-
zace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykry-
wania dymu. Wymaganie jest spetnione, klatki schodowe K3 i K4 zostaly za-
mkniete drzwiami dymoszczelnymi i w ich stropach zostaty zamontowane klapy
dymowe. Drzwi wyjsciowe z klatek schodowych na zewnatrz budynku zostaty wy-
posazone w sitowniki umozliwiajgce automatyczne ich otwarcie.
Klatka schodowa K5 jest klatkg wewnetrzna w jednoprzestrzennym pomieszczeniu
na poziomach parter — IV pietro w czesci A1, w budynku A . Ewakuacja klatkg
schodowg K5 jest przejsciem ewakuacyjnym wewnatrz pomieszczenia czyli nie
ma wymogu jej zamykania drzwiami dymoszczelnymi i oddymiania.

> zgodnie z Polskg Normg [6] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w
klatkach schodowych powinna wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podiogi
klatki schodowej nie mniej niz 1 m? (geometryczna powierzchnia otworéw wloto-
wych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30 % wieksza niz geometryczna po-
wierzchnia klapy dymowej — mogg stanowic okna i drzwi w dolnej czesci pomiesz-
czenia lub klatki schodowej, ktére w razie pozaru dadza sie otworzy¢ od ze-
wnatrz).
W klatkach schodowych K3 i K4, ze wzgledu na ukfad konstrukcyjny stropoda-
chow i przekrycia dachowego, zostaty zamontowane po dwie klapy dymowe, ktore
zapewnig wymagang powierzchnie czynng oddymiania. Powietrze dolotowe za-
pewniajg drzwi wejéciowe do klatki schodowej K3 i K4 - co spetnia wymagania.

> zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [2] za réwnorzedne wyjscie do inne strefy poza-
rowej uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace za-
dymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Wymaganie jest spetnione;

> zgodnie § 237.8 rozporzagdzenia [2] przej$cie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢
tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia - wymaganie jest speinione,

> zgodnie § 237.1 rozporzgdzenia [2] w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewaku-
acyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ za-
pewnione przejécie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o diugosci nieprze-
kraczajgcej w strefach pozarowych ZL - 40 m - wymaganie jest spetnione.

> zgodnie § 238 rozporzadzenia [2] pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa
wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy
jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0s6b.
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Wymaganie nie jest spetnione, w Sali Macznej Malej na Ill pietrze w budynku

C jest jedno wyjscie ewakuacyjne.

Z pozostatych pomieszczen w ktérych moze przebywaé ponad 50 os6b sg co naj-

mniej 50 wymaganie jest spetnione.

> zgodnie § 236.4 rozporzadzenia {2] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z bu-
dynku przeznaczonego dia wigcej niz 50 os6b powinny otwierac si¢ na zewnatrz.
Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow.

» zgodnie z § 240.6 rozporzadzenia [2] drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny by¢ zaopa-
trzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie poza-
ru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewa-
kuacji. Wymaganie jest spetnione.

> zgodnie z § 240.7 rozporzadzenia [2] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia, w ktérym moze przebywaé jednoczesnie wigcej niz 300 osob, oraz
drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia przeciw paniczne. W budynkach nie przewiduje sig pomieszczen dla
wiecej niz 300 oséb.

> zgodnie § 250.1 rozporzadzenia [2] z piwnica powinna by¢ oddzielona od pozosta-
tej czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpormnosci ogniowej REI 60 i
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Piwnica we wszystkich budynkach oddzielona jest stropem o klasie odpornosci

ogniowej REI 120. Wejscie do piwnicy z klatki schodowej K3, K4 i K5 zostaly za-

mkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Sciana oddzielajgca piwnice

w budynku A1 od klatki schodowej K5 posiada klasie odpornosci ogniowe; RE! 60.

Windy :

- w budynku A1 winda osobowa faczy parter z IV pigtrem (wyjscie na taras wido-
kowy),

- w budynku C winda osobowa taczy piwnice z IV pigtrem — drzwi do windy na po-
ziomie piwnicy zostaly wykonane w klasie odporno$ci ogniowej El 60,

- w budynku C winda towarowa faczy piwnice z | pigtrem — czeSC piwnicy z winda,
ktdra stanowi dostawe towaru do kuchni restauracji wigczona jest do strefy poza-
rowej kondygnacji nadziemnych budynku,

Wymaganie nie jest spetnione w budynku C brak oddzielenia piwnicy stro-

pem REI 60 ze wzgledu na szyby wind towarowych w stopie nad piwnica.

Niespelnione wymaganie wynikajace z_niniejszego opracownaia .
Wystepowanie z Sali Macznej Matej przeznaczonej dla ponad 50 os6b jednego
wyjscia ewakuacyjnego.

» z uwagi na kubature budynkéw przekraczajgca 1000 m® wymagane jest wyposa-
zenie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (§ 183.2 rozporzadzenia [2]). Przeciw-
pozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub zigcza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytacznik
pradu zostat wykonany dla budynku A, B, C i dla garazu podziemnego. Ponadto
dla catego kompleksu zostat wykonany przeciwpozarowy wylgcznik pradu i zostat
umieszczony w pomieszczeniu ochrony obiektu.

> zgodnie z § 181.3 rozporzadzenia [2] wymagane jest awaryjne oswietlenie ewa-
kuacyjne zapewaniajgce natezenie $wiatta 1 Ix na poziome;j drodze ewakuacyjnej i
5 Ix przy hydrantach wewnetrznych - wymaganie jest spetnione. -
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» zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzgdzenia [2] budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje
chronigca od wyladowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi si¢ do budyn-
kow wyszczegolnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowe obiek-
téw budowlanych. Budynki sg wyposazone w instalacje odgromowa.

zgodnie z § 187 ust. 3 i 4 rozporzadzenia [2]) przewody i kable elektryczne oraz

$wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i

sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapew-

niaé ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wy-
magany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Wymaganie dotyczy klap dymo-
wych i innych urzadzen przeciwpozarowych i bedzie spetnione.

Ze wzgledu na konstrukcje budynkéw ww przewody i kable s montowane i pro-

wadzone w nastepujgcy sposob:

- kable dla instalacji DSO w przestrzeni pod posadzkowej w wetnie mineralnej lub
po istniejacych belkach stropowych, kable typu HTKSH mocowane przy pomocy
atestowanych uchwytow ( np. typu UDF lub UEF ) za pomocg nieatestowanych
wkretéw do drewna.

- mocowanie gtosnikéw na sufitach przy pomocy nieatestowanych wkretéw do
drewna,

- mocowanie glosnikéw na $cianie ( glosniki $cienne ) przymocowanie do Scian
przy pomocy wkretéw typu MOLLY lub TOX Driva Metal ( kotwy stalowe do piyt
GK)) i belek na stropie przy pomocy linek stalowych asekuracyjnych ( zabezpie-
czenie ).

- mocowanie glosnikéw na cegle przy uzyciu kotka metalowego lub kotwy rozprez-
nej.

Instalacja SSP i DSO na adaptowanych kondygnacjach w budynku AiC

> przebudowa instalacji SSP:

- zostanie zwigkszona iloé¢ czujek dymowych w stosunku do projektu podsta-
wowego,

- zostang zastosowane kable ognioodporne, bez halogenowe typu HTKSH o
klasie odpornosci ogniowej PH 90 oraz telekomunikacyjne kable stacyjne o
izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC , ekranowane , do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych,

- kable bedg prowadzone w specjalnych trasach kablowych,

> przebudowa instalacji DSO:

- zostanie zwiekszona ilo$¢ gtosnikow systemu,

- zostang zastosowane kable zapewniajace ciagto$¢ dostawy energii i przekazu
sygnatu przez czas wymagany dla urzgdzen DSO wynoszacy co najmniej 30
minut,

- przewody instalacji DSO bedg prowadzone w specjalnych trasach kablowych.
Inwestor posiada dokument pt. "Opracowanie sposobu wykonania zabezpieczenia
ogniochronnego konstrukgji drewnianej w obiekcie Mlyny Rothera w Bydgoszczy
wrag-z-obliczeniaminosnosehogniowej glownej konstrukcjimosnejiwykonany
przez firme PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. zo.0..

Z ww opracowania wynika, ze niezabezpieczona Srodkiem ognioochronnym:

- drewniana gtéwna konstrukcja nosna budynkéw C posiada klasg-odpornosci og-
niowej R90, _ ;

- drewniane belki stropowe posiadajg klase odpornosci ogniowej R60};:
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Budynek jest obiektem zabytkowy, w znacznym stopniu o konstrukcji drewniane;j i
na tym etapie uzytkowania obiektu nie ma mozliwosci prowadzenia przewodow w
inny sposéb.

Podczas remontu catego kompleksu przewody zostaty rozprowadzone w prze-
strzeni pod posadzkowej w wetnie mineralne.

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest wyposazenie budynkow w hy-
dranty 25 z wezem péisztywnym. Kompleks wyposazony jest w hydranty 25 w gara-
zu w hydranty 33 z 30 m wezem péifsztywnym i w piwnicach hydranty 52 z wezem
ptasko sktadanym.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [3] stosowanie systemu sygnalizacji pozaru jest
wymagane w muzeach oraz zabytkach budowlanych , wyznaczonych przez general-
nego konserwatora zabytkéw. Przedmiotowe budynki nie widniejg w rejestrze gtow-
nego konserwatora zabytkow.

Kompleks wyposazony w system sygnalizacji pozaru zapewniajgc petna ochronne
budynkéw A, B, C, D i E z monitoringiem pozarowym do KM PSP Bydgoszcz. Cen-
trala umieszczona w pomieszczeniu ochrony.

Zgodnie z § 29.1 rozporzadzenia [3] nie jest wymagane wyposazenie budynkow w
dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO). Budynki wyposazone w DSO, centrala
umieszczona w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia [3] budynek powinien by¢ wyposazony w
gasnice przenoséne, przy czym jedna jednostka masy érodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni.
Budynki zostang wyposazone w gasnice proszkowe typ ABC.

Zgodnie z § 5.1 Rozporzadzenia [4] do obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s.

Zaopatrzenie zapewnia miejska sie¢ wodociagowa, pierwszy hydrant na sieci DN 80
znajdujg sie w odlegtosci 30 m od budynku.

Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [4] wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowej do budynku.

2.Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 1—4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok bu-
dynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej musi byé oddalona od $ciany budynku o 5—15 m dla obiektow zalicza-
nych do kategorii zagrozenia ludzi

Pomiedzy tg drogg i $ciana budynku nie moga wystepowac state elementy zagospo-
darowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokoséci przekraczajacej 3 m, uniemozli-
wiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikéw i drabin mechanicz-
nych. s
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3. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegolnosci architekto-
nicznymi, droga pozarowa do budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1—4, moze
byé poprowadzona w taki sposéb, aby byt zapewniony dostep do 30 % obwodu ze-
wnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwigkszej szerokosci ) do 60 i 50 %
przy rozpietosci przekraczajgcej 60 m.

4. Wyjscia z obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mie¢
potaczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie
wiekszej niz 50 m, w spos6b zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewa-
kuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Kompleks budynkéw ma rozpietos¢ 89,6 m x 91,5 m, obwod kompleksu wynosi ok.
330 m. Przy zastosowaniu zapiséw pkt. 3 droga pozarowa powinna zapewni¢ dostep
do 50% obwodu zewnetrznego kompleksu czyli na odcinku ponad 150m.

Ulica Mennica przebiega wzdiuz budynku A i C na dtugosci 89,6 m — co nie spetnia
wymagan.

Zapewnione jest potgcznie budynku C z droga pozarowa doj$ciem o szerokosci 1,5m
i nie diuzszym niz 50 m . Z budynku C drogami ewakuacyjnymi mozna poruszac sie
po catym kompleksie. Dziatania ratowniczo gasnicze mozna rowniez prowadzi¢ od
stromy Wyspy Miyniskiej gdzie znajduje sig pieszo jezdnia z mozliwoscia zawrécenia.
Pieszo jezdnia przystosowana jest do poruszania si¢ samochodéw ciezarowych. W
budynkach jest catodobowa ochron stuzby ochrony obiektu.

Na brak drogi pozarowej spefniajgcej wymagania uzyskano odstepstwo Posta-
nowieniem nr WZ-5595.34.2019 z dnia 30.01.2019 roku.

> Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakua-
cji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Normg [7] — budynek jest ozna-
kowany w/w znakami.

> Zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczeline powinny by¢ wy-
posazone w samozamykacze.

> Wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywaé zgod-
nie z obowigzujacymi aprobatami i certyfikatami.

» Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [3] dla budynku wymagane jest opracowanie in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego.

» Wymagania dot. palno$ci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajgce im euro-
pejskie klasy reakcji na ogien i klasy odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny
okreslone sa w zatgczniku nr 3 rozporzadzenia [2].

..............................................................................................

przeciwpozarowego budynkow jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a
w szczegolnosci zapewnienie mozliwosci ewakuaciji ludzi w bezpieczne miejsce, za-
zwyczaj na zewnatrz budynku.

Szybko$é rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuaciji
ludzi z pomieszczen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. do-
puszczalnego czasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby do-
puszczalny czas ewakuacji (czas, po ktérym warunki srodowiska pozaru okreslone
przez liczne parametry pozaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznosé itp.
uniemozliwiajg ewakuacje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji
(czas potrzebny na wyjécie ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczer’\stwa lu-
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dzi w stanie zagrozenia niezbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewaku-
acji, ktory jest zalezny od wielu czynnikow, takich jak: cechy ogniowe materiatow pal-
nych (masowa szybko$é spalania, szybko$¢ rozprzestrzeniania sig ognia, itp.) wraz z
ich wtasnosciami termofizycznymi, umiejscowienie i wielko§¢ zrodta pozaru, geome-
tria pomieszczen, wielkosé i polozenia otworéw wentylacyjnych, wtasnosci termofi-
zyczne przegrod budowlanych, wentylacji mechaniczne;j itd.

Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejécie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomien i dym bedzie prze-
dostawat sie na korytarz przez drzwi pomieszczenia.

Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitéw oraz niewielkiej ggstosci obcigzenia
ogniowego, jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 200 MJ/m?), czas swobod-
nego rozwoju pozaru do osiggniecia pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.

Oceniajac bezpieczenstwo ewakuacji ludzi z budynku bierze si¢ pod uwage nastepu-

jace parametry zagrozenia:

» zadymienie,

» wzrost temperatury,

> utrate parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Nie przewiduje sie oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w ob-

szarze poruszania sie (ha drogach ewakuacyjnych powyzej wysokosci 2,0 m od po-

ziomu podtogi), co wigze sie przede wszystkim z:

a) z przewidywanym zasiegiem widzialno$ci powyzej 10 m,

b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezeri toksycznych substancji w dymach
pozarowych, okreslanych gtéwnie stgzeniem tlenku wegla,

c) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,

d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczaline;
temperatury.

Waznym jest, ze stwierdzone nieprawidiowosci nie wystepujg w katalogu zagrozenia

zycia ludzi, w nawigzaniu do rozporzgdzenia M.

Elementami zamiennymi i ponadstandardowymi ktére sa zasadniczymi dla bezpie-

czenstwa budynku, a ktére wystepuja i proponuije sie zastosowac to:

1) uodpornienie drewnianych elementow gtéwnej konstrukcji nosnej, stropow i konstrukcji
dachu w budynku C do stopnia niezapalnosci - zrealizowane,

2) uodpornienie stropéw antresoli w budynkach B i C od spodu do stopnia niezapalnosci
- zrealizowane,

3) uodpornienie dostepnych drewnianych elementéw przekrycia dachu w czesci A2 w
budynku A oraz w budynku C $rodkiem ognioochronnym do stopnia niezapalnosci -
zrealizowane,

4) uodpornienie dostepnej konstrukeji §cian wewnetrznych w budynku C do stopnia nie-
zapalnosci oraz wypetnienia dylatacji miedzy $cianami wetng mineraing - zrealizowa-
ne,

5) pomalowanie dostepnych stalowych elementéw konstrukcji dachu czesci A2 w budyn-
ku A do klasy odpornosci ogniowej R 30 - zrealizowane,

6) obudowanie stopni i spocznikéw w klatce schodowej K5 drewnem twardym - zrealizo-
wane, i

7) pomalowanie stupéw zeliwnych na wszystkich kondygnacjach w czeéci A2 budynku A,

zestawem farb ognioochronnych Steelguard do klasy odpornosci-ogniowej porowny-
walnej co najmniej z klasg R60 - zrealizowane, ; ;
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8) zabezpieczenie drewnianych podciagéw opartych na zeliwnych stupach na wszystkich
kondygnacjach w czeéci A2 budynku A §rodkiem ogniochronnym do drewna typu
Promat do klasy odpornosci ogniowej R90 a wystepujace elementy zabezpieczy¢ far-
bami peczniejgcymi do klasy odpornosci ogniowej R60 - zrealizowane,

9) zabezpieczenie dostepnych stalowych konstrukcji wsporczych w piwnicy, w budynku
A i C farbami do klasy odpornoéci ogniowej R60 i obudowanie plyta ognioodporna
GKF o gr. 12,5 mm - zrealizowane,

10) osfoniecie od géry stropéw miedzy kondygnacyjnych w budynkach Bi C mineralnym
granulatem pro bekonowym + wetng mineralna + posadzka cementowa + deska twar-
da lub niepalna masa zywiczna. Istniejace w stropach deski zabezpieczy¢ srodkiem
ogniochronnym do drewna typu Promadur - zrealizowane,

11) zastosowanie obudowy przekrycia dachu od wewnatrz w budynku i C z wetny mine-
rainej + deska uodporniona do stopnia niezapalnosci lub ptyta ognioodporng GKF -
zrealizowane,

12) bzabezpieczenie wszystkich elementow klatki schodowej K5 oraz schodow i pomo-
stow komunikacyjnych w czesci A1 w budynku A farbami do klasy odporno$ci ognio-
wej R30 - zrealizowane,

13) zabezpieczenie podkonstrukciji stalowej drzwi o odpornosci ogniowej El 60, na granicy
stref pozarowych miedzy SP | a SPII i miedzy SP | a Sp Ill, farbami do klasy odporno-
$ci ogniowej R30 - zrealizowane,

14) zamkniecie wejscie do korytarza w piwnicy budynku C przed winami towarowymi
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 - zrealizowane,

15) zabezpieczenie dostepnych elementéw konstrukcji antresoli i schodéw na antresole w
czesci A2 w budynku A farbami do klasy odpornosci ogniowej R60 - zrealizowane,

16) zamkniecie otworéw okiennych w budynku A na pofgczeniu stref pozarowych SP | a
SP 11i SP | a SP Il elementami o klasie odpornoscig ogniowej El 60 - zrealizowane,

17) oddzielenie garazu od pozostatej czesci budynku przedsionkiem zamykanym drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 60 - zrealizowane,

18) wykonanie obudowy stropéw w klatkach schodowych K3 i K4 piyta ognioodpornga GKF
o gr. 12,5 mm + wetna mineralna - zrealizowane,

19) uodpornienie konstrukcyjnych belek tramowych przechodzacych przez klatki schodo-
we K3 i K4 do stopnia niezapalno$ci - zrealizowane,

20) wykonanie obudowy w klatkach schodowych K3 i K4 okien na styku nowej Sciany z
istniejaca $ciang za pomoca wetny mineralnej | masy uszczelniajgca ognioochronng
Promat Promastop-Coating - zrealizowane,

21) zainstalowanie we wszystkich budynkach systemu sygnalizacji pozaru zapewniajace-
go petna ochrone budynkéw z monitoringiem pozarowym do Komendy Miejskiej PSP
w Bydgoszczy. Centrale sygnalizacji umiesci¢ w pomieszczeniu ochrony. System sy-
gnalizacji pozaru bedzie realizowat m. innymi nastepujace zadania:

- otworzy klapy dymowe w klatkach schodowych K1, K2 K3 i K4 i otworzy drzwi po-
wietrza dolotowego do klatek,

- zamknie przeciwpozarowe klap odcinajace na przewodach wentylacyjnych,

- zamknie otwarte w normalnych warunkach pracy drzwi oddzielenia pozarowego,

- sprowadzi na poziom parteru windy osobowe i towarowe, otworzy w nich drzwi i po-
zostawienie pozycji otwarte;j.

Zrealizowano.

22) zainstalowanie w budynkach A, B i C dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO).
Centrale DSO i mikrofon strazaka umie$ci¢ w pomieszczeniu ochrony - zrealizowane,

23) wykonanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu dla catego kompleksu i umieszcze-
nia go w pomieszczeniu ochrony - zrealizowane, *
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24) mocowanie i prowadzenie przewodow i kabli stosowanych w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej w nastepujgcy spo-
séb:

- kable dla instalacji DSO w przestrzeni pod posadzkowej w wetnie mineralnej lub po
istniejgcych belkach stropowych, kable typu HTKSH mocowane przy pomocy ate-
stowanych uchwytéw ( np. typu UDF lub UEF ) za pomocg nieatestowanych wkretéw
do drewna.

- mocowanie glosnikéw na sufitach przy pomocy nieatestowanych wkretéw do drewna,

- mocowanie gto$nikéw na $cianie ( gtosniki $cienne ) przymocowanie do $cian przy
pomocy wkretéw typu MOLLY lub TOX Driva Metal ( kotwy stalowe do ptyt GK ) i be-
lek na stropie przy pomocy linek stalowych asekuracyjnych ( zabezpieczenie ).

- mocowanie gtosnikéw na cegle przy uzyciu kotka metalowego lub kotwy rozpreznej.

Zrealizowano.

25) uodpornienie srodkiem ognioochronnym drewnianych elementéw nowych $cian we-
wnetrznych oraz drewnianych elementéw wypetniania miedzy mieczem a podciggiem,
$rodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudno zapalnosci,

26) wykonanie $cian wewnetrznych i stanowigcych obudowg poziomych drég ewakuacyj-
nych ze szkla o klasie odporno$ci ogniowej EI 30 + drewniane elementy wypetniania
miedzy mieczem a podciggiem,

27) wykonanie nowych $cian wewnetrznych i stanowigcych obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych z plyt ognioodpornych GKF + weina mineralna,

28) prowadzenie nowych przewodéw instalacji SSP i DSO w budynku Ai C w specjal-
nych trasach kablowych.

Uwaga.

Bardzo waznymi elementami zabezpieczenia jest realizacja wymagania zgodnego
z przepisami zawartego w pkt. V.3.

Zaproponowane zabezpieczenia w zakresie rozwigzan zamiennych, jak i spetniajgcych

wymagania wynikajgce z przepiséw zapewnia nastepujgce benefity:

- wczesne wykrycie pozaru, umozliwiajace podjecie dziatan przez pracownikéw i uga-
szenie pozaru w zarodku,

- szybkie zaalarmowanie o pozarze poprzez system DSO,

- mozliwo$é szybkiego zaalarmowania strazy pozamej,

-z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnione sg
warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej
lub objetej pozarem dostosowane do liczby osdb przebywajgcych w obiekcie oraz je-
go funkciji.

- budynki sg wyposazone:

v instalacje sygnalizacji pozaru,

v DSO,

v oddymianie klatek schodowych,

v’ wewnetrzng sieé hydrantowa, z hydrantami 25, 33 i 52
v o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Zaproponowane rozwigzania zapewnig odpowiedni akceptowalny poziom bezpie-
czenstwa oraz niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

(5
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Czerwonym kolorem zapisano nieprawidlowosci i rozwigzania wynikajace z niniej-
szej ekspertyzy.

e ————— —— = e o e e e e s ——— o e —— — -

prawnym.

Niniejsza Ekspertyza w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nie jest rownowazny z
Ekspertyza Budowlang.
Konieczno$é wykonania Ekspertyzy Budowalnej pozostawia si¢ do decyzji projektanta.

V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami polegajgce na:

1) wystepowaniu w budynkach elementéw nie spetniajgcych wymagan klasy B od-
pornosci pozarowej (niespetnienie wymagania § 216.1 rozporzadzenia [2]),

2) wystepowaniu w budynku C $cian wewnetrznych nie posiadajacych klasy odpor-
nosci ogniowej EI30 (niespetnienie wymagania § 216.1 rozporzadzenia [2]),

3) wystepowaniu w budynkach B i C stropéw antresoli nie posiadajgcych klasy od-
pornosci ogniowej REI 60 (niespetnienie wymagania § 216.7 rozporzadzenia [2]),

4) wystepowaniu w budynkach elementow nie spetniajgcych wymagan w zakresie nie
rozprzestrzeniania ognia (niespetnienie wymagania § 216.2 rozporzadzenia [2]),

5) brak oddzielenia pomieszczen technicznych i magazynowych stropami o odpornosci

ogniowej REI 120 (§ 232.4 i § 212.8 rozporzgdzenia [2] ),

6) wystepowaniu na drogach komunikacji ogoinej stuzgcych ewakuacji materiatow
nie posiadajgcych stosownych aprobat w zakresie trudno zapalnosci (niespetnie-
nie wymagania § 258.2 rozporzadzenia [2]);

7) wystepowaniu stropu miedzy strefami pozarowymi SP | a SP VI, SP Il a SP VIl i
SP Ill a SP VIII nie posiadajacego klasy odpornosci ogniowej REI 120 (niespetnie-
nie wymagania § 235.2 rozporzgdzenia [2]);

8) wystepowaniu na granicy stref pozarowych migdzy SP | a SP Il $ciany budynku B,
ktora tgczg sie pod katem 90° ze $ciang budynku A, w ktorej na szeroko$ci poni-
zej 4,00 m znajdujg sie otwory okienne zamknigte elementami o klasie odpornosci
ogniowej mniejszej niz El 120 (niespetnienie viymagania § 232.1 § 271.11 rozpo-
rzadzenia [2]);

9) wystepowaniu na granicy stref pozarowych miedzy SP | a SP Il $ciany budynku
C, ktora taczg sie pod katem 90° ze $ciang budynku A, w ktorej na-szerokosci po-
nizej 4,00 m znajduja sie otwory okienne zamknigte elementami o klasie odporno-
$ci ogniowej mniejszej niz El 120 (niespetnienie wymagania § 232.1 § 271.11 roz-
porzadzenia [2]); L=

ANEKS do EXSPERTVZY TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PRZECIVPOZAROWE] 24

Mbyn Rothera i Spichrz Maczny ul Mennica 10 w Bydgoszczy

28



10)wystepowaniu od ul. Mennica na granicy stref pozarowych SPlaSPIllorazSP | a
SP Iii pionowego pasa o klasie odpornosci ogniowej El 60 i szerokosci ponizej
2,00 m (niespetnienie wymagania § 235.2 rozporzadzenia [2]);

11) wystepowaniu $ciany zewnetrznej stanowiacej obudowe klatki schodowej K2 i
$ciany zewnetrznej budynku A, ktére fgcz3 sig pod katem 900 i na szerokosci 4,00
m nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej REI 60 (niespetnienie wymagania §
249.6 i § 271 rozporzadzenia [2]);

12) wystepowaniu w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 biegu klatki o szerokosci
ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [2]);

13) wystepowaniu w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 Scian i stropu nie posiada-
jacego klasy odpornosci ogniowej REI 60 (niespetnienie wymagania § 249.1 roz-
porzadzenia [2]);

14)wystepowaniu w klatce schodowej K5 obudowy stopni i spocznikéw materiatem
nie posiadajgcym stosownych aprobat w zakresie trudno zapalnosci,
(niespetnienie wymagania § 258.2 rozporzadzenia [2]);

15) wystepowaniu drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z klatek schodowych K2,
K3 i K4 i na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 prowadzacych na ze-
wnatrz budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej miedzy strefami pozarowymi
o szeroko$ci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania § 239.4 rozporzadzenia
[20);

16) wystepowaniu w catym kompleksie drzwi na drodze ewakuacyjnej o wysokosci
ponizej 2,00 m (niespetnienie wymagan § 239.6 rozporzadzenia [2]),

17) wystepowaniu w catym kompleksie lokalnego obnizenia przejscia ewakuacyjnego
do wysokosci ponizej 2,20 m (niespetnienie wymagan § 242.3 rozporzgdzenia [2]),

18) wystepowaniu w budynku C obudowy poziomych drog ewakuacyjnych nie posia-
dajgcych klasy odpornosci ogniowej El 30 (niespetnienie wymagania § 241.1 roz-
porzadzenia [2]);

19) wystepowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z Sali Mityniskiej otwiera-
jacych sie do srodka pomieszczenia zamiast na zewnatrz 30 (niespetnienie wy-
magania § 239.2 rozporzadzenia [2]);

20) braku drugiego wyjscia ewakuacyjnego z Sali Macznej Matej na Il pigtrze w bu-
dynku C (niespeinienie wymagania § 238 rozporzgdzenia [2]);

21) braku oddzielenia piwnicy od pozostatej czesci w budynku B i C stropem o klasie
odpomosci ogniowej REI 60 (niespetnienie wymagania § 250.1 rozporzadzenia

(21);

V.2 Przyjete rozwigzania ponadstandardowe i zamienne inne niz okreslajg to prze-
pisy techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe

obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpie-
czeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagaiisprzepisow}-w-postaci:

1) uodpornienia drewnianych elementéw gtéwnej konstrukgji nosnej, stropow i kon-
strukcji dachu w budynkach B i C do stopnia niezapalnosci,

2) uodpornienia stropéw antresoli w budynkach B i C od spodu do stopnia niezapal-
nosci,

3) uodpornienia dostgpnych drewnianych elementéw przekrycia dachu w czesci A2 w
budynku A oraz w budynkach B i C $rodkiem ognioochronnym do stopnia nieza-
palnosci,

4) uodpornienia dostepnej konstrukcji Scian wewnetrznych w budynku B i C do stop-
nia niezapalno$ci oraz wypetnienia dylatacji miedzy Scianami welng mineralna,

5) pomalowania dostepnych stalowych elementéw konstrukcji dachu czesci A2 w bu-
dynku A do klasy odpornosci ogniowej R 30,
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6) obudowania stopni i spocznikow w klatce schodowej K5 drewnem twardym,

7) pomalowania stupéw Zeliwnych na wszystkich kondygnacjach w czgéci A2 budyn-
ku A, zestawem farb ognioochronnych Steelguard do klasy odporno$ci ogniowej
poréwnywalnej co najmniej z klasg R60,

8) zabezpieczenia drewnianych podciagéw opartych na zeliwnych stupach na
wszystkich kondygnacjach w czesci A2 budynku A érodkiem ogniochronnym do
drewna typu Promat do klasy odpornosci ogniowej R90 a wystepujgce elementy
zabezpieczyé farbami peczniejgcymi do klasy odpornosci ogniowej R60,

9) zabezpieczenia dostepnych stalowych konstrukcji wsporczych w piwnicy, w bu-
dynku A, B i C farbami do klasy odpornosci ogniowej R60 i obudowanie ptyta
ognioodporng GKF o gr. 12,5 mm,

10) ostoniecia od géry stropéw miedzy kondygnacyjnych w budynkach B i C mineral-
nym granulatem pro bekonowym + wetng mineralna + posadzka cementowa +
deska twarda lub niepalna masa zywiczna. Istniejgce w stropach deski zabezpie-
czy¢ $rodkiem ogniochronnym do drewna typu Promadur,

11) zastosowania obudowy przekrycia dachu od wewnatrz w budynkach B i C z weiny
mineralnej + deska uodporniona do stopnia niezapalnosci lub ptyta ognioodporna
GKEF,

12) zabezpieczenia wszystkich elementéw klatki schodowej K5 oraz schodéw i po-
mostéw komunikacyjnych w czeéci A1 w budynku A farbami do klasy odpornosci
ogniowej R30,

13) zabezpieczenia podkonstrukcji stalowej drzwi o odpornosci ogniowej El 60, na
granicy stref pozarowych miedzy SP | a SPIl i miedzy SP | a Sp lll, farbami do
klasy odpornosci ogniowej R30,

14) zamkniecia wejécie do korytarza w piwnicy budynku B i C przed windami towaro-
wymi drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 60,

15) zabezpieczenia dostepnych elementéw konstrukcji antresoli i schodow na antreso-
le w czesci A2 w budynku A farbami do klasy odpornoéci ogniowej R60,

16) zamkniecia otworéw okiennych w budynku A na potgczeniu stref pozarowych SP |
a SP 11i SP | a SP Il elementami o klasie odporno$cig ogniowej El 60,

17) oddzielenia garazu od pozostalej cze$ci budynku przedsionkiem zamykanym
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60,

18) wykonania obudowy stropow w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 ptytg ognio-
odporng GKF o gr. 12,5 mm + wetna mineraina,

19) uodpornienia konstrukcyjnych belek tramowych przechodzacych przez klatki
schodowe K1, K2, K3 i K4 do stopnia niezapalnosci,

20) wykonania obudowy w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 okien na styku nowej
éciany z istniejgca $ciang za pomocg wetny mineralnej i masy uszczelniajaca
ognioochronng Promat Promastop-Coating,

21) zainstalowania we wszystkich budynkach systemu sygnalizacji pozaru zapewnia-
jacego petna ochrone budynkéw z monitoringiem pozarowym do Komendy Miej-
skiej PSP w Bydgoszczy. Centrale sygnalizacji umiesci¢ w pomieszczeniu ochro-
ny. System sygnalizacji pozaru bedzie realizowat m. innymi nastgpujgce zadania:
- otworzy klapy dymowe w klatkach schodowych K1, K2 K3 i K4 i otworzy drzwi

powietrza dolotowego do klatek,
- zamknie przeciwpozarowe klap odcinajgce na przewodach wentylacyjnych,
- zamknie otwarte w normalnych warunkach pracy drzwi oddzielenia pozarowego,
- sprowadzi na poziom parteru windy osobowe i towarowe, otworzy w nich drzwi i
pozostawienie pozycji otwartej

22) zainstalowania w budynkach A, B i C dZwiekowego systemu ostrzegawczego

(DSO). Centrale DSO i mikrofon strazaka umiesci¢ w pomieszczeniu ochrony,
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23) wykonania przeciwpozarowego wylgcznika pradu dla catego kompleksu i umiesz-
czenia go w pomieszczeniu ochrony,

24) mocowania i prowadzenia przewodow i kabli stosowanych w systemach zasilania
i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej w nastepujacy
sSposob:

- kable dla instalacji DSO w przestrzeni pod posadzkowej w wetnie mineralnej lub
po istniejgcych belkach stropowych, kable typu HTKSH mocowane przy pomocy
atestowanych uchwytéw ( np. typu UDF lub UEF ) za pomoca nieatestowanych
wkretéw do drewna.

- mocowanie gto$nikéw na sufitach przy pomocy nieatestowanych wkretow do
drewna,

- mocowanie glo$nikéw na $cianie ( glosniki Scienne ) przymocowanie do Scian
przy pomocy wkretéw typu MOLLY lub TOX Driva Metal ( kotwy stalowe do piyt
GK)) i belek na stropie przy pomocy linek stalowych asekuracyjnych ( zabezpie-
czenie ).

- mocowanie glo$nikéw na cegle przy uzyciu kotka metalowego lub kotwy rozprez-
nej.

25) uodpornienia $rodkiem ognioochronnym drewnianych elementdéw nowych $cian
wewnetrznych oraz drewnianych elementéw wypetniania miedzy mieczem a
podciggiem, $rodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudno zapalnosci)

26) prowadzenia nowych przewodéw instalacji SSP i DSO w budynku A i C w spe-
cjalnych trasach kablowych,

27) wykonania nowych $cian wewnetrznych i stanowigcych obudowe poziomych
drég ewakuacyjnych ze szkta o klasie odpornosci ogniowej El 30 plus wypetnia-
nia miedzy mieczem a podciggiem z drewna litego

28) wykonanie nowych $cian wewnetrznych i stanowigcych obudowe poziomych
drég ewakuacyjnych z ptyt ognioodpornych GKF + wetna mineralna,

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciw-
pozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami w postaci:

1) pomalowania stalowej konstrukcji dachu w czesci A1 budynku A farbami do klasy
odpomosci ogniowej R30 (§ 216.1 rozporzgdzenia {2]),

2) uodpornienia drewnianej konstrukciji dachu i jego przekrycia w budynku D i E do
stopnia nie zapalnosci (§ 216.2 rozporzadzenia [2]),

3) zastosowania do wykoriczenia wngtrz materiatow | wyrobow co najmniej trudno za-
palnych (§ 258.1 rozporzadzenia [2]),

4) zastosowania materiatow wykornczeniowych luzno zwisajgcych speiniajgcych wy-
magania PN w zakresie odnoszgcym sig do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomie-
nia przez wyroby wiokiennicze (§ 258.1a rozporzgdzenia [2]),

5) zastosowania na drogach komunikacji ogoinej stuzacych celom ewakuacji materia-
16w i wyrobéw budowlanych co najmniej trudno zapalnych (§ 258.2 rozporzgdzenia
[2]),

6) zastosowania w przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podiogowych co najmniej trudno zapalnych (§ 260.1 rozporzadzenia [2]),

7) przestrzegania zakazu skfadowania materiatéw palnych na drogach komunikacji
ogolnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczenie przedmiotéw na tych drogach w
sposéb zmniejszajgcy ich szeroko$é albo wysokosé ponizej wymaganych wartosci
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych (§ 4.1.11 rozporzadzenia [3]),
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8) wykonania oktadzin sufitow oraz sufitow podwieszanych z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia (§ 2621
rozporzadzenia [2]),

9) zamknigcia otworow drzwiowych w scianach oddzielenia przeciwpozarowego
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 (§ 232.4 rozporzadzenia [2]),

10) zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej jak przegroda (§ 234 rozporzadzenia [2] ),

11) oddzielenia pomieszczen technicznych $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI
120, wejscia do pomieszczen zamkngé drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60
(§ 232.4 i § 212.8 rozporzadzenia [2] ),

12) obudowania szachtéw energetycznych Scianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 120
i zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E1 60 (§ 232.4 rozporzadzenia [2] ),

13) oddzielenia pomieszczen magazynowych i pomieszczenia na $mietnik $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 120, wejscia do pomieszczen zamkngc drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 60 (§ 232.4 i § 212.8 rozporzadzenia [2] )

14) oddzielenia garazu od pozostatej czgsci budynku przedsionkiem przeciwpozarowym
wentylowanym o wymiarach co najmniej 1,40 m x 1,40 m (§ 232.3 rozporzadzenia
[2],

15) oddzielenia zespotu pomieszczen central wentylacyjnych $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, wejécia do pomieszczen zamkngc drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60 (§ 268.1 rozporzadzenia [2] ),

16) zainstalowania na przewodach wentylacyjnych w miejscu przejécia przez sciany |
stropy oddzielenia przeciwpozarowego klap przeciwpozarowych EIS o klasie od-
porno$ci ogniowej przegrody (§ 268.5 rozporzgdzenia [2] ),

17) wykonania klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 posiadajgcych graniczne wymiary
schodoéw (§ 68 rozporzadzenia [2]),

18) zamontowania drzwi stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczenia a takze na
drodze ewakuacyjnej o szerokosci minimum 0,90 m (§ 239.1 rozporzadzenia [2]),

19) zamontowania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku a takze na dro-
dze ewakuacyjnej z klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 o szerokosci 1,20 m (§
239.4 rozporzadzenia [2]),

20) zamontowania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, w ktorych
moze przebywaé ponad 50 os6b, ktore beda otwierac sie na zewnatrz pomieszcze-
nia (§ 239.2 rozporzadzenia [2]),

21) wykonania dwoch wyj$¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o 5,00 m z pomiesz-
czenia przeznaczonych dla ponad 50 oséb (§ 238 rozporzadzenia [2]),

22) zamontowania drzwi dwuskrzydtowych posiadajacych skrzydto nieblokowane o sze-
rokosci 0,90 m (§ 240.1 rozporzadzenia [2]),

23) wykonania obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowe;j
El 30 (§ 241.1 rozporzadzenia [2]),

24) zamkniecia klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 drzwiami o klasie odpornosci og-
niowej El 30 i dymoszczelnymi oraz w stropach klatek schodowych wykonac klapy
dymowe i wyposazy¢ drzwi wyjSciowe z klatek na zewnatrz budynku w sitowniki
umozliwiajgce ich automatyczne otwarcie przez system sygnalizacji pozaru (§ 245
rozporzadzenia [2]),

25) wykonania klap dymowych w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 o powierzchni
czynnej wynoszacej 5% rzutu poziomego podtogi klatki schodowej (PN [6]),

26) zamknigcia na parterze wejcia do piwnicy z klatki schodowej-K1 i K4 drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 i dymoszczelnymi (§ 250.1 i § 245 rozporzadzenia

[2]),
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27) wykonania $ciany oddzielajgcej piwnice od klatki schodowej K5 w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 zamkniecia wejscia do piwnicy drzwiami o klasie odpomosci og-
niowej El 30 (§ 250.1 rozporzadzenia [2]),

28) zaopatrzenia drzwi o klasie odpornosci ogniowej, kiére w normalnych warunkach
pozostajg w pozycji otwartej w urzadzenia, zapewniajgce ich samoczynne zamyka-
nie podczas pozaru (§ 240.6 rozporzadzenia [2]);

29) wykonania dla budynkow A, B, C i dla garazu podziemnego, przeciwpozarowych
wytgcznikéw pradu i umieszczenie ich w poblizu gtéwnego wejécia do budynku (§
183.2 rozporzgdzenia [2]),

30) zainstalowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na dogach ewakuacyjnych
oraz w garazu podziemnym, zapewniajac natezenia Swiatta minimum 1 Ix na po-
wierzchnie drogi ewakuacyjnej i 5Ix przy hydrantach (§ 181.3 rozporzadzenia [2]),

31) wykonanie przewodéw zasilajacych i sterujgcych urzadzeniami stuzgcymi do usu-
wania dymu w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 oraz do innych urzadzen prze-
ciwpozarowych, zapewniajgcych ciagtosci dostawy energii przez wymagany czas
do uruchomienia i dziatania urzadzen (§ 187 ust. 3-7 rozporzgdzenia [2]).

32) zainstalowania w budynkach A, B i C hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsz-
tywnym 30 m obejmujacych catg powierzchnig chronionego budynku (§ 19.2 i
§ 20.3 rozporzadzenia [2]),

33) zainstalowania na kondygnacjach podziemnych hydrantow wewnetrznych 52 z we-
Zem ptasko sktadanym (§ 19.2 rozporzadzenia [2]),

34) zainstalowania w garazu podziemnym hydrantow wewnetrznych 33 z wezem potsz-
tywnym (§ 19.2 rozporzadzenia [2]),

35) uaktualnienia opracowanej dla kompleksu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
(§ 6.1 rozporzadzenia [3]);

VI. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Analizujgc wszystkie wiw rozwigzania zamienne (zastgpcze), mozna stwierdzi¢, iz bu-

dynki sg przygotowane do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan ratowniczo

— gasniczych. Zapewniono poprawe poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie

rozwigzan zamiennych (zastepczych) ukierunkowanych na osiagnigcie nastepujacych

celow:

> szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktérym pozar si¢ rozprzestrzeni (instalacja
sygnalizacji pozaru),

> szybkie zaalarmowanie os6b przebywajacych w budynku (DSO),

> zapewnienie odpowiednich warunkow ewakuaciji przed czasem gdy wystgpi¢ czynniki
ja uniemozliwiajgce (podziat budynkéw na strefy pozarowe, os$wietlenie ewakuacyjne,
wyjécia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku, oznakowanie drég ewakua-
cyjnych),

> mozliwosé podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych ( wyposazenie w hy-
dranty wewnetrzne i gasnioe, wyposazenie obiektu w przeciwpozarowe wylgoznik prg-
du),

> przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie drogi pozaro-
wej, lokalizacja hydrantéw zewnetrznych przy budynku).

Przyjete rozwigzania zastgpcze, zdaniem autorow ekspertyzy w pehni
zrekompensujg niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych (rozporzadzenie [2]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenia
[3] i [4]) nie pogarszajgc warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
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Analizujagc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwosé
ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sig, iz w obiekcie zostang
zapewnione warunki bezpieczeristwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwos¢
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarne;.

VIl. Wykaz przepisow.

[1] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2057),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tekst jed-
nolity Dz. U. z 2022 r poz. 1225),

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[5] Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia prze-
ciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2023 roku poz. 1563),

[6] PN-B-02877-4 z kwietnia 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania).

[7]1 PN-EN ISO 7010. Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne. Znaki ochrony przeciwpozaro-

wej.
[8] PN-EN 50849:2017-04 DZzwiekowe systemy ostrzegawcze
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KUJAWSKO-POMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
ul. Prosta 32, 87-100 Torun

Torun, dnia O stycznia 2024 r.
WPZ.52840.6.2024.2.EP

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 ze zm.), w zwiazku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.Dz. U.z2022r. poz. 1225) zwanego dalej ,rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury”, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewédzki Panstwowej Strazy
Pozarnej
po rozpatrzeniu

wniosku Pana Stawomira Czarneckiego Dyrektora Centrum Nauki i Kultury Mtyny
Rothera z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Mennica 10, z dnia 30 listopada 2023 roku
oraz Ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw Mtyna
Rothera i Spichrza Mgcznego przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy, opracowanej
przez rzeczoznawcow ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Tomasza
Ptaczkowskiego (nr upr. 573/2013) i budowlanego Pania Grazyne Staron
(nr upr.103/98/R) w zakresie naruszenia przepisow techniczno-budowlanych, ze
wzgledu na:
— wystepowanie elementéw niespetniajgcych wymagan w zakresie klasy
odpornosci ogniowej wymaganej dla klasy B odpornosci pozarowej budynkow;
- wystepowanie w budynku C $cian wewnetrznych nieposiadajacych klasy
odpornosci ogniowej El 30;
-~ wystepowanie w budynkach B i C stropéw antresoli nieposiadajgcych klasy
odpornosci ogniowej REI 60;
- wystepowanie w budynkach elementéw niespetniajgcych wymagan w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia;
— brak oddzielenia pomieszczen technicznych i magazynowych stropami
o klasie odpornosci ogniowej REI 120;
— wystepowanie na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji materiatow
nieposiadajgcych stosownych aprobat w zakresie trudno zapalnosci;
- wystepowanie stropu miedzy strefami pozarowymi SP | a SP VI, SP Il a SP VI
i SP Il a SP VIII nieposiadajacego klasy odpornosci ogniowej REI 120;
— wystepowanie na granicy stref pozarowych, miedzy SP | a SP |l Sciany budynku
B, ktora taczy sie pod katem 90° ze $ciang budynku A, w ktérej na szeroko$ci
ponizej 4,00 m znajdujg sie otwory okienne zamkniete elementami o klasie
odpornosci ogniowej mniejszej niz El 120;
— wystepowanie na granicy stref pozarowych, miedzy SP | a SP Il ciany budynku
C, ktora faczg sie pod katem 90° ze Sciang budynku A, w ktérej na szerokosci
ponizej 4,00 m znajdujg sie otwory okienne zamkniete elementami o klasie
odpornosci ogniowej mniejszej niz El 120;
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wystepowanie od ul. Mennica, na granicy stref pozarowych SP | a SP Il oraz
SP | a SP lll pionowego pasa o klasie odpornosci ogniowej El 60 i szerokosci
ponizej 2,00 m;

wystepowanie $ciany zewnetrznej stanowigcej obudowe klatki schodowej
K2 i sciany zewnetrznej budynku A, ktére tgczg sie pod katem 90° i na
szerokosci 4,00 m nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej REI 60;
wystepowanie w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 biegu klatki o szerokosci
ponizej 1,20 m;

wystepowanie w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 scian i stropu
nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej REI 60;

wystepowanie w klatce schodowej K5 obudowy stopni i spocznikdédw materiatem
nieposiadajgcym stosownych aprobat w zakresie trudno zapalnosci;
wystepowanie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatek schodowych
K2, K3 i K4 oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 prowadzacych
na zewnatrz budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej miedzy strefami
pozarowymi o szerokosci ponizej 1,20 m;

wystepowanie w catym kompleksie drzwi na drodze ewakuacyjnej o wysokosci
ponizej 2,00 m;

wystepowanie w catym kompleksie Iokalnego obnizenia przejscia
ewakuacyjnego do wysokosci ponizej 2,20 m;

wystepowanie w budynku C obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej El 30;

wystepowanie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z Sali Mtynskiej,
otwierajgcych sie niezgodnie z kierunkiem ewakuacji;

brak drugiego wyjScia ewakuacyjnego z Sali Macznej Matej na Ill pietrze
w budynku C;

brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czesci w budynkach B i C stropem
o klasie odpornosci ogniowej REI 60;

postanawia

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w sposéb inny niz okres$lajg to przepisy: § 216 ust. 1, ust. 2, ust. 7, ust. 8, § 232 ust.
1iust. 4,§ 235 ust. 2, § 238, § 239 ust. 2 i ust. 6, § 241 ust. 1, § 242 ust. 3, § 249 ust.
1iust. 6,§250ust. 1, § 258 ust. 2, § 271 ust. 11 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
a mianowicie poprzez wdrozenie w przedmiotowym budynku rozwigzan zamiennych
zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, w postaci:

uodpornienia drewnianych elementéw gtéwnej konstrukcji nosnej, stropow
i konstrukcji dachu w budynkach B i C do stopnia niezapalnosci;

uodpornienia stropéw antresoli w budynkach B i C od spodu do stopnia
niezapalnosci;

uodpornienia dostepnych, drewnianych elementdéw przekrycia dachu w czesci
A2 w budynku A oraz w budynkach B i C srodkiem ognioochronnym do stopnia
niezapalnosci;
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uodpornienia dostepnej konstrukcji $cian wewnetrznych w budynkach B i C do |

stopnia niezapalno$ci oraz wypetnienia dylatacji miedzy $cianami wetna
mineralna;

pomalowania dostepnych, stalowych elementéw konstrukcji dachu czesci
A2 w budynku A do klasy odpornosci ogniowej R 30;

obudowania stopni i spocznikéw w klatce schodowej K5 drewnem twardym;
pomalowania stupéw Zzeliwnych na wszystkich kondygnacjach w czesci
A2 budynku A farbami ognioochronnymi do klasy odpornosci ogniowej
poréwnywalnej co najmniej z klasg R 60;

zabezpieczenia drewnianych podciggéw opartych na Zeliwnych stupach na
wszystkich kondygnacjach w cze$ci A2 budynku A srodkiem ogniochronnym do
drewna do klasy odpornosci ogniowej R 90 i farbami peczniejacymi do klasy
odpornosci ogniowej R 60;

zabezpieczenia dostepnych stalowych konstrukcji wsporczych w piwnicy,
w budynkach A, B i C farbami do klasy odpornosci ogniowej R 60 i obudowanie
ptyta ognioodporng GKF o gr. 12,5 mm;

ostoniecia od géry stropow miedzykondygnacyjnych w budynkach
B i C mineralnym granulatem pro betonowym + wetna mineralna + posadzka
cementowa + deska twarda lub niepalna masa zywiczna oraz zabezpieczenia
srodkiem ogniochronnym do drewna istniejgcych w stropach desek;
zastosowania obudowy przekrycia dachu od wewnatrz w budynkach
B i C z wetny mineralnej + deska uodporniona do stopnia niezapalnosci lub ptyta
ognioodporna GKF;

zabezpieczenia wszystkich elementéw klatki schodowej K5 oraz schoddéw
i pomostéw komunikacyjnych w czesci A1 w budynku A farbami do klasy
odpornosci ogniowej R 30;

zabezpieczenia podkonstrukciji stalowej drzwi o odpornosci ogniowej El 60,
na granicy stref pozarowych miedzy SP | a SP Il i miedzy SP | a SP |l farbami
do klasy odpornosci ogniowej R 30;

zamkniecia wejscia do korytarza w piwnicy budynkéw B i C przed windami
towarowymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60;

zabezpieczenia dostepnych elementow konstrukcji antresoli i schodéw na
antresole w czesci A2 w budynku A farbami do klasy odporno$ci ogniowej R 60;
zamkniecia otworéw okiennych w budynku A, na potaczeniu stref pozarowych
SP1aSPIliSPIa SP lll elementami o klasie odpornoscig ogniowej El 60;
oddzielenia garazu od pozostatej czesci budynku przedsionkiem zamykanym
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60;

wykonania obudowy stropéw w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 ptytg
ognioodporng GKF o gr. 12,5 mm + wetna mineralna;

uodpornienia konstrukcyjnych belek tramowych przechodzacych przez klatki
schodowe K1, K2, K3 i K4 do stopnia niezapalnosci;

wykonania obudowy w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 okien na styku
nowej $ciany z istniejgca $ciang za pomocg weiny mineralnej i masy
uszczelniajgcej ognioochronneyj;
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zainstalowania we wszystkich budynkach systemu sygnalizacji pozarowe;j,
zapewniajgcego petnhag ochrone budynkéw odpowiadajgcego m. in. za:
- otwarcie klap dymowych w klatkach schodowych K1, K2 K3 i K4
i otwarcie drzwi powietrza dolotowego do klatek,
- zamkniecie przeciwpozarowe klap odcinajagcych na przewodach
wentylacyjnych,
- zamkniecie otwartych w normalnych warunkach pracy drzwi oddzielenia
przeciwpozarowego,
- sprowadzenie na poziom parteru wind osobowych i towarowych oraz
otwarcie w nich drzwi i pozostawienie w pozyciji otwartej,
przesytania alarmu pozarowego do obiektu Komendy Miejskiej PSP
w Bydgoszczy (centrale sygnalizacji pozarowej nalezy umie$cié
W pomieszczeniu ochrony);
zainstalowania w budynkach A, B i C dzwiekowego systemu ostrzegawczego
(centrale i mikrofon strazaka nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu ochrony);
wykonania przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla catego kompleksu
i umieszczenia go w pomieszczeniu ochrony;
mocowania i prowadzenia przewodoéw i kabli stosowanych w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej
w sposéb opisany w pkt V.2 ekspertyzy technicznej;
uodpornienia srodkiem ognioochronnym drewnianych elementéw nowych scian
wewnetrznych oraz drewnianych elementéw wypetniania miedzy mieczem
a podciggiem s$rodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudno
zapalnosci;
prowadzenia nowych przewoddw instalacji SSP i DSO w budynku
A i C w specjalnych trasach kablowych;
wykonania nowych $cian wewnetrznych, stanowiacych obudowe poziomych
drég ewakuacyjnych ze szkia o klasie odpornosci ogniowej El 30 + wypetnienie
miedzy mieczem a podciggiem z drewna litego;
wykonanie nowych scian wewnetrznych, stanowigcych obudowe poziomych
drég ewakuacyjnych z ptyt ognioodpornych GKF + wetna mineralna;
pomalowania stalowej konstrukcji dachu w czesci A1 budynku A farbami
do klasy odpornosci ogniowej R 30;
uodpornienia drewnianej konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynkach
D i E do stopnia niezapalnosci;
zastosowania do wykonczenia wnetrz materiatow | wyrobéw co najmniej trudno
zapalnych;
zastosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, spetniajgcych
wymagania PN w zakresie odnoszgacym sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze;
zastosowania na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji
materiatéw i wyroboéw budowlanych co najmniej trudno zapalnych;
zastosowania przegrod, statych elementdédw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych co najmniej trudno zapalnych;
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przestrzegania zakazu sktadowania materiatbw palnych na drogach
komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji lub umieszczania przedmiotéw na
tych drogach w sposéb zmniejszajagcy ich szerokosé albo wysokos¢ ponizej
wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych;
stosowania wytgcznie oktadzin sufitbw oraz sufitbw podwieszanych
z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia;

zamkniecia otworéw drzwiowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60;

zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej jak przegroda;

oddzielenia pomieszczen technicznych scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 120 i zamkniecia wejs¢ do pomieszczen drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60;

obudowania szachtéw energetycznych $cianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 120 i zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60;
oddzielenia pomieszczen magazynowych i pomieszczenia na $mietnik
écianami o klasie odpornosci ogniowej RElI 120 oraz zamkniecia wej$é
do pomieszczen drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60;

oddzielenia garazu od pozostatej czesci budynku przedsionkiem
przeciwpozarowym wentylowanym o wymiarach co najmniej 1,40 m x 1,40 m;
oddzielenia zespotu pomieszczen central wentylacyjnych Scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamkniecia wejs¢ do pomieszczen drzwiami
o klasie odpornos$ci ogniowej El 60;

zainstalowania na przewodach wentylacyjnych, w miejscu przejScia przez
$ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego klap przeciwpozarowych
spetniajacych kryteria EIS o klasie odpornosci ogniowej przegrody;

wykonania klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 posiadajgcych graniczne
wymiary schodéw;

zamontowania drzwi stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia,
a takze na drodze ewakuacyjnej o szerokosci minimum 0,90 m;
zamontowania drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku, a takze na
drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 o szeroko$ci
1,20 m;

zamontowania drzwi stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczen,
w ktérych moze przebywaé ponad 50 oséb, otwieranych na zewnatrz
pomieszczenia;

wykonania dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o 5,00 m
Z pomieszczenia przeznaczonego dla ponad 50 oséb;

zamontowania drzwi dwuskrzydtowych posiadajacych skrzydto nieblokowane
o szerokosci 0,90 m;

wykonania obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci
ogniowej El 30;

zamkniecia klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 dymoszczelnymi oraz wykonania w stropach klatek schodowych
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klap dymowych oraz wyposazenia drzwi wyjsciowych z klatek na zewnatrz
budynku w sitowniki umozliwiajagce ich automatyczne otwarcie przez system
sygnalizacji pozarowej;

— wykonania klap dymowych w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4
o powierzchni czynnej wynoszacej 5% rzutu poziomego podtogi klatki
schodowej;

— zamkniecia na parterze wejScia do piwnicy z klatek schodowych K1 i K4
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 dymoszczelnymi;

— wykonania $ciany oddzielajgcej piwnice od klatki schodowej K& w klasie
odpornosci ogniowej RElI 60 oraz zamkniecia wej$cia do piwnicy drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30;

— zaopatrzenia drzwi o klasie odpornosci ogniowej, ktére w normalnych
warunkach pozostajg w pozycji otwartej w urzagdzenia zapewniajace ich
samoczynne zamykanie podczas pozaru,

— wykonania dla budynkéw A, B, C oraz dla garazu podziemnego
przeciwpozarowych wytacznikéw pradu i umieszczenia ich w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku;

- zainstalowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych oraz w garazu podziemnym, zapewniajgc natezenie Swiatta
min. 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyjnej i min. 5 Ix przy hydrantach
wewnetrznych;

-~ wykonania przewodow zasilajgcych i sterujgcych urzadzeniami stuzgcymi
do usuwania dymu w klatkach schodowych K1, K2, K3 i K4 oraz do innych
urzadzen przeciwpozarowych, zapewniajgcych ciagtos¢ dostawy energii przez
wymagany czas do uruchomienia i dziatania urzadzen,;

- zainstalowania w budynkach A, B i C hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
potsztywnym 30 m obejmujgcych catg powierzchnie chronionego budynku;

- zainstalowania na kondygnacjach podziemnych hydrantéw wewnetrznych
52 z wezem plasko skfadanym;

— zainstalowania w garazu podziemnym hydrantéw wewnetrznych 33 z wezem
potsztywnym;

— uaktualnienia opracowanej dla kompleksu instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego o zapisy ekspertyzy techniczne;.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) dalej k.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia, gdyz niniejsze postanowienie uwzglednia w catosci
zadanie strony.

Organ wskazuje jednocze$nie, ze niniejsze postanowienie nie zastepuje
wymaganych prawem projektéw budowlanych i wykonawczych, ktére wymagaja
uzgodnienia z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz innych
pozwolen.
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Przedmiotowe stanowisko tutejszego Organu wyraza zgode na spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposoéb inny niz okreslajg
to wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, wytacznie dla przypadkéw w nim
wymienionych.

Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego budynkéw Mtyna Rothera
i Spichrza Macznego przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy opracowana w 2023 r. stanowi
integralng czes¢ niniejszego postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorgzych 38 za moim
posrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia na podstawie art. 141
§1i8§2iart. 129 § 1 k.p.a. Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania
postanowienia, jednakze organ administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie,
moze wstrzymac jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

Przed uptywem terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa
do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie.

Z dniem doreczenia tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, niniejsze
postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne (art. 127a § 1 i § 2, w zwigzku
z art. 144 k.p.a.).

Oswiadczenie, ktore zostato prawidtowo ztozone jest niewzruszalne i nie mozna
go cofngé. Ztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej wywotuje skutek w postaci
uzyskania przymiotu ostatecznosci i prawomocnosci przez postanowienie oraz
zamkniecie mozliwosci zazalenia do organu drugiej instanciji.
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pozarowego budynkéw Miyn Rothera i Spichrz \ - S
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Otrzymuija:

1,/ Centrum Nauki i Kultury Miyny Rothera
ul. Mennica 10
85-112 Bydgoszcz

2. aa

Do wiadomosci:
Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszcz
ul. Dagbrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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Na podstawie art. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sani-
tarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 1. poz. 1412) w zwigzku z § 20 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.), § 72 ust. 2 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) oraz art.
104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 1. poz. 23)

PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY

po rozpatrzeniu wystapienia Pani Joanny Zmich-Férmaniak z Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu
Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od przepisow dla urzadzenia po-
mieszezen stalej pracy i na pobyt ludzi o wysokosci zanizonej w stosunku do wymagan mieszcza-
cych si¢ w budynkach Mtyna Rothera, Spichrza Zbozowego, Spichrza Macznego zlokalizowanych
na obszarze Wyspy Mlynskiej w Bydgoszczy przy ul. Mennica 101 12

ORZEKA

wyrazi¢ zgodg na odstepstwo od przepiséw dla realizacji wnioskowanego zamierzenia pod warunkiem:

1. zastosowania w pomieszczeniach objetych wnioskiem systemu wentylacji mechanicznej na-
wiewno-wywiewnej,

2. uzgodnienia pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projektu budowlanego z Pan-
stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy lub uprawnionym rzeczoznaw-
cg ds. sanitarnohigienicznych.

UZASADNIENIE

Pani Joanna Zmich-Férmaniak z Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy wy-
stapifa do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem
W powyzszej sprawie charakteryzujac zamierzenie w sposéb graficzny i opisowy.

Z otrzymanych materiatéw wynika, ze inwestor planuje przebudowe i rozbudowe Zwigzang ze
zmiang sposobu uzytkowania budynkéw: Miyna Rothera, Spichrza Zbozowego i Spichrza Maczne-
go zlokalizowanych na obszarze Wyspy Miynskiej w Bydgoszczy na potrzeby wielofunkcyjnego
obiektu ustugowego. W obiektach tych planowane jest uruchomienie restauracji, kawiarni i mu-
zeum a pozostata czg¢$¢ przeznaczona zostanie pod wynajem.
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Whioskiem objeto pomieszczenia mieszczace sig w:

o budynku Miyna Rothera zlokalizowane na poziomie III pigtra, posiadajace wysokos$é wyno-
szaca 276 cm,

e budynku Spichrza Zbozowego zlokalizowane na parterze posiadajagce wysokos¢ wynoszaca
298 cm; na I pietrze posiadajace wysoko$¢ wynoszaca 258 cm; na I1 i [ pigtrze posiadajace
wysoko$¢ wynoszacg 259 cm,

e budynku Spichrza Macznego zlokalizowane na I pigtrze o wysokosci 259 ¢cm; na II i III pig-
trze posiadajace wysokos$¢ wynoszgcg 260 cm.

Z uwagi na zabytkowy charakter powyzszych budynkéw nie ma mozliwosci zmiany rozwia-
zaf konstrukeyjnych (przebudowa istniejacych stropéw) i podwyzszenia pomieszczen.

Pomieszczenie objete wnioskiem o$wietlone sa nienormatywnym $wiattem dziennym oraz
pozbawione sg o$wietlenia §wiattem dziennym (pom. nr Z2.13 rozdzielnia kelnerska).

Urzadzenie pomieszczeh stalej pracy oraz przeznaczonych na pobyt ludzi o wysokosci zanizo-
nej w stosunku do wymagan nie jest rozwigzaniem prawidiowym, lecz mozliwym do realizacji o ile
wyrazi na to zgode Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny. Stanowia o tym przywolane
na wstepie przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne;.

Analizujac przedstawione materiaty uznano, ze w zakresie zanizonej wysokosci przy realizacji
warunkow zgloszonych w osnowie mozliwe bedzie zapewnienie minimum standardow higienicz-
nych i zdrowotnych majacych wptyw na warunki pracy oraz zdrowie ludzi.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Gtéwnego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie za posrednictwem Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

UWAGA!

Whiosek dotyczacy oéwietlenia pomieszezen wylgeznie $wiattem sztucznym bedzie rozpa-
trzony oddzielnie.
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Otrzymuje:

1. Miasto Bydgoszcz
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka !
2. ala

43



«

R T v ey

PEI2n ATy Kb, 4o

T P

W BYDGOSZCzY

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4 e—mailéw&u .bydgoszcz@pis.gov.pl
tel. 52 37 329 34 centrala: 52 37 618 00 - 99, fax 52 34 59 840 WWW.pwisbydgoszcz.pl
Nasz znak: NNZ.9022.2.39.2016 Bydgoszcz, dnia 24.03.2016 r.

DECYZJA NR 130/2016

Na podstawie art. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitar-
nej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w zwiazku z § 58 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSzczy

po rozpatrzeniu wystapienia Pani Joanny Zmich-Férmaniak z Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu
Miasta Bydgoszczy w sprawie wyrazenia zgody na odstgpstwo od przepiséw dla urzadzenia po-
mieszczen stalej pracy oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym mieszczacych si¢ w budynkach
Mtyna Rothera, Spichrza Zbozowego, Spichrza Macznego zlokalizowanych na obszarze Wyspy
Mitynskiej w Bydgoszczy przy ul. Mennica 101 12

ORZEKA

wyrazi¢ zgode na odstepstwo od przepiséw dla realizacji wnioskowanego zamierzenia pod warunkiem:

1. zaprojektowania oswietlenia sztucznego, w pomieszczeniach objetych wnioskiem, dostoso-
wanego do kategorii wykonywanych czynno$ci wzrokowych zapewniajacego warunki wi-
dzenia nie gorsze niz przy normatywnej wielkosci o$wietlenia dziennego,

2. uzgodnienia pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projektu budowlanego
z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy lub uprawnionym rze-
czoznawcg ds. sanitarnohigienicznych.

UZASADNIENIE

Pani Joanna Zmich-Férmaniak z Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy
wystapita do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem
W powyzszej sprawie charakteryzujac zamicrzenie w sposéb graficzny i opisowy.

Z otrzymanych materiatléw wynika, ze inwestor planuje przebudowg i rozbudowe zwigzana
ze zmiang sposobu uzytkowania budynkéw: Mtyna Rothera, Spichrza Zbozowego i Spichrza Macz-

nego zlokalizowanych na obszarze Wyspy Miyniskiej w Bydgoszczy na potrzeby wielofunkcyjnego
obiektu ustugowego. W obiektach tych planowane jest uruchomienie restauracji, kawiarni i mu-

zeum a pozostata cze$¢ przeznaczona zostanie pod wynajem.
Whioskiem obj¢to nastepujace pomieszczenia:
e wpiwnicy: pom. nr -1.51 pokéj pracownika WC zbiorowego,

; '}7(% o 6. /77 LS WA fgv“ ¢ huasta
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e na parterze: pom. nr 0.2 restauracja, pom. nr 0.11 przestrzen ogdlnodostgpna, pom. nr 0.17
przestrzen ogélnodostepna/muzealna, pom. nr 0.18 przestrzef ogolnodostgpna/muzealna,
pom. nr 0.19 szatnia/boksy, pom. nr 0.20 recepcja, pom. nr 0.30 przestrzeh ogdlnodostep-
na/muzealna, pom. nr 0.39 restauracja, pom. nr Z1.9 kuchnia, pom. nr 72.12 kuchnia,

e nal pietrze: pom. nr 1.2 restauracja, pom. nr 1.7 przestrzen ogolnodostepna/muzealna, pom.
nr 1.12 przestrzen ogélnodostepna/muzealna, pom. nr 1.17 restauracja, pom. nr Z2.13 roz-
dzielnia kelnerska,

o na Il pigtrze: pom. nr 2.1 przestrzen pod wynajem, ustugi, pom. nr 2.6 przestrzen muzealna
,Ogrody Wody”, pom. nr 2.7 przestrzen muzealna ,,Ogrody Wody”, pom. nr 2.8 przestrzei
muzealna ,,0grody Wody”, pom. nr 2.9 przesirzen muzealna ,,Ogrody Wody”, pom. 2.15
przestrzen ogoélnodostepna, pom. nr 2.20 biuro, pom. nr 2.22 biuro, pom. nr 2.23, pom. nr
2.24, pom. pom. 2.29 biuro, pom. nr 2.31 biuro,

e na III pietrze: pom. nr 3.1 przestrzen pod wynajem, ustugi, pom. nr 3.6 przestrzen muzealna
,Ogrody Wody”, pom. nr 3.7 przestrzefi muzealna ,,Ogrody Wody”, pom. nr 3.18 biuro,
pom. nr 3.20 biuro, pom. nr 3.25 biuro, pom. nr 3.27 biuro,

e nalV pietrze: pom. nr 4.1 przestrzefi pod wynajem, ushugi, pom. nr 4.6 przestrzen muzealna
,Ogrody Wody”, pom. nr 4.7 taras widokowy, przestrzen muzealna, pom. nr 4.10 przestrzef
ogblnodostepna, pom. nr 4.11 przestrzen ogolnodostepna, pom. nr 4.14 taras widokowy,
przestrzen muzealna, pom. nr 4.15 biuro, pom. nr 4.20 biuro.

Pomieszczenia objete wnioskiem o$wietlone sa nienormatywnym $wiatlem dziennym a dwa
pozbawione sa oswietlenia $wiatlem dziennym (pom. nr -1.51 pokoéj pracownika WC zbiorowego
oraz pom. nr Z2.13 rozdzielnia kelnerska). Z uwagi na zabytkowy charakter budynkow, w ktorych
mieszcza sie ww. pomieszczenia, nie ma mozliwosci powigkszenia otworéw okiennych.

Zgodnie z deklaracja inwestora w pomieszczeniach objetych wnioskiem stala prace wyko-
nywaé bedzie od 1 do 47 pracownikow.

Urzadzenie pomieszczen stalej pracy pozbawionych wymaganego o$wietlenia dziennego nie
jest rozwigzaniem prawidlowym, lecz mozliwym do realizacji o ile wyrazi na to zgodg Panstwowy
Wojewodzki Inspektor Sanitarny, ktory decyzjg podejmuje w porozumieniu z Okrggowym Inspek-

torem Pracy. Stanowi o tym przywotany na wstepie przepis rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Okregowy Inspektor Pracy w Bydgoszezy postanowieniem znak: Bd-51340-Bo015/16
z dnia 15.03.2016 r., (data wplywu do tutejszego organu 21.03.2016 r.), wyrazil opinig, ze nie zostaty
spelnione przestanki do prowadzenia postgpowania w ww. sprawie.

Zgodnie z § 58 ust.1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) dopuszcza sie o$wietlenic pomieszczenia przeznaczonego
na pobyt ludzi wylacznie swiattem sztucznym, jezeli: o$wietlenie nie jest konieczne lub nie jest
wskazane ze wzgledow technologicznych lub jest uzasadnione celowoscia funkcjonalng zlokalizo-
wania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w cze$ei budynku pozbawionej o$wictlenia
dziennego. Z akt sprawy wynika, ze usytuowanie stanowisk stalej pracy w budynkach Miyna
Rothera, Spichrza Zbozowego i Spichrza Macznego zlokalizowanych na obszarze Wyspy Miyn-
skiej w Bydgoszezy o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym i nienormatywnym $wiatlem
dziennym jest podyktowane wzgledami funkcjonalno — przestrzennymi.

Ponadto, Pahstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszezy zajmujgc stanowisko,
wzial pod uwage opini¢ Ministerstwa Infrastruktury zawarta w pismie z dnia 29.09.2011 r., znak:
Nr BR2r-024-00/11, mowiaca o tym, Ze ,,umieszczenie okna w pomieszczeniu nie przesadza
o sposobie o$wietlenia tego pomieszczenia, a zatem pomieszczenie moze byé o§wietione wylacznie
$wiattem sztucznym (tj. $wiatlo sztuczne jest uzywane w sposob ciagly w czasie uzytkowania po-
mieszczenia) takze wowczas gdy znajduje si¢ w nim okno™.

Biorac powyzsze pod uwage uznano, ze przy uwzglednieniu warunkéw zgloszonych
w osnowie mozliwe bedzie zapewnienie minimum standardow higienicznych i zdrowotnych maja-
cych wptyw na warunki pracy oraz zdrowie ludzi.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotlanie do Glownego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie za posrednictwem Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

UWAGA!

Jednoczesnie Pafistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zwraca uwage, ze
z zalaczonych materialow wynika, iz pom. -1.51 (pokdj pracownika WC zbiorowego) nie spetnia
wymogow zawartych w § 73 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz § 18 ww. rozporza-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Wobec powyzszego wymaga ono uzyskania zgody na
odstepstwo w tym zakresie.

Otrzymuje:

1. Miasto Bydgoszcz
85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
2. ala
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ASMAN PIENIEZNY ARCHITEKCI

ul. Chmielna 15
00-021 Warszawa

E: info@ap-a.pl
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN Z
NAZWA ARANZACJA | URZADZENIEM WNETRZ W BUDYNKU SPICHRZA MACZNEGO
ZAMIERZENIA ORAZ MLYNA Z UWAGI NA WYDZIELENIE NOWYCH POMIESZCZEN,
BUDOWLANEGO | pRZEBUDOWE INSTALACJI, ZMIANE WIELKOSCI SZACHTOW, WRAZ ZE ZMIANA

OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKOW.

ADRES OBIEKTU

ul. Mennica, 85-112 Bydgoszcz

BUDOWLANEGO | y7jgika ew. 136, jed. ewid.046101_1. obreb 0097
Centrum Nauki i Kultury

INWESTOR Mtyny Rothera
ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

KATEGORIA

OBIEKTU IX
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2212 PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN Z ARANZACJA |
URZADZENIEM WNETRZ W BUDYNKU SPICHRZA MACZNEGO ORAZ MLYNA Z UWAGI NA WYDZIELENIE

Grudzieri 2023 | NOWYCH POMIESZCZE_N, PRZEBUDOWE INSTALACJI, ZMIANE WIELKOSCI SZACHTOW, WRAZ ZE
ZMIANA OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKOW.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robét dla catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na budowie budynku wielorodzinnego z garazem
podziemnym i infrastrukturg towarzyszaca:

— przebudowa szachtéw instalacyjnych w budynku,

— demontaz elementéw przeznaczonych do likwidacji

— montaz/budowa Scian dziatowych,

— montaz witryn szklanych i elementéw statego wyposazenia

— wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych,

— wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych,

— wykonanie instalacji teletechnicznych,

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow

Przewiduje sie nastepujgca kolejno$¢ realizacji poszczegdinych etapow robot :
— Prace przygotowawcze
— Prace konstrukcyjne i ogélnobudowlane
— Prace instalacyjne

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Teren jest zagospodarowany.

3. WSKAZANIE ELEME_NTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu nie podlegajg zmianom.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZ’EN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zestawienie tabelaryczne przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

rodzaj zagrozenia wystepuje skala miejsce i czas wystgpienia
+/- zagrozenia zagrozenia
Roboty budowlane, ktérych charakter, Podczas prowadzenia robét
organizacja lub miejsce prowadzenie ziemnych obiektowych, prac
stwarza wysokie ryzyko powstania - Srednia [ fundamentowych, robot
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia montazowych, wykonywania
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania elewaciji, prac dekarskich
ziemig lub upadkiem z wysoko$ci
Wykonywanie wykopdw o $cianach Podczas wykonywania robot
pionowych bez rozparcia o gtebokosci - Srednia zwigzanych z budowg
wiekszej niz 1,5 m. oraz wykopéw o fundamentowania
bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.
Roboty, przy ktérych wykonywaniu Podczas wykonywania robét
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci - elewacyjnych na rusztowaniach,
ponad 5,0 m. Srednia podczas prac zwigzanych z
montazem budynku, prac dekarskich,
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robot ciesielskich, montazu instalaciji
odgromowej

Montaz , demontaz i konserwacja

Podczas wykonywania robot

rusztowan przy budynkach wysokich i Srednia elewacyjnych na rusztowaniach,

wysokosciowych. podczas prac zwigzanych z
montazem budynku, prac dekarskich,
robot ciesielskich,

Roboty wykonywane przy uzyciu Srednia Podczas prac montazowych, robét

dzwigow lub $migtowcow. betonowych

Roboty budowlane, przy prowadzeniu Podczas wykonywania robét

ktérych wystepujg dziatania substancji Srednia izolacyjnych z uzyciem materiatow

chemicznych lub czynnikow zawierajgcych sktadniki asfaltowe,

biologicznych zagrazajgcych podczas prac malarskich przy uzyciu

bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi farb olejnych i antykorozyjnych

Roboty prowadzone w temperaturze mata Uwaga : podczas ustalania

ponizej -10°C harmonogramu robét budowlanych
nalezy przewidzie¢ mozliwosé prac w
temperaturach ponizej -10°C. W tym
przypadku nalezy opracowaé
szczegotowe wytyczne realizacji
inwestyciji.

Budowle stwarzajgce ryzyko utoniecia mata Roboty prowadzone w wykopie

pracownikéw powyzej poziomu wdd gruntowych,
mogace sie okresowo gromadzi¢ w
zagtebieniach wody opadowe.

Roboty budowlane prowadzone w mata Podczas wykonywania wigczen do

studniach, pod ziemig i w tunelach istniejgcych studni, podczas
wykonywania prac kanalizacji
sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej.

Roboty prowadzone w zbiornikach, mata Wystepuje podczas prac

kanatach, wnetrzach urzgdzen montazowych zbiornikéw,

technicznych i w innych separatordw itp.

niebezpiecznych przestrzeniach

zamknietych.

Roboty ziemne zwigzane z Podczas wykonywania nasypow,

przemieszczaniem lub zageszczaniem prac zwigzanych z wykonaniem

gruntu. srednia podiéz pod posadzki, podczas prac
zwigzanych z budowg instalacji
doziemnych.

Roboty rozbiérkowe, w tym Srednia | Przebudowa istniejgcych szachtow

wykonywanie otworéw w istniejgcych instalacyjnych

elementach konstrukcyjnych obiektéw.

Roboty budowlane prowadzone przy Montaz prefabrykowanych ptyt

montazu i demontazu ciezkich balkonowych.

elementow prefabrykowanych — roboty, mata

ktérych masa elementu przekracza

1,0T.

Ryzyko uszkodzenia istniejgcej mata Podczas prowadzenia robét

infrastruktury technicznej. ziemnych obiektowych,
projektowanych instalacji
doziemnych i przytaczy

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym Srednia Podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych

Ryzyko zagrozenia pozarem Srednia Wskutek awarii urzgdzen

elektrycznych lub przypadkowego
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zaproszenia ogniem

Mozliwosé uszkodzenia ciata + Srednia Wskutek upadku z wysoko$ci,
upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i

maszynami budowlanymi

Wszystkie prace i roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy w
oparciu o Prawo Budowlane Ustawa z 07.07.1994r. tekst jednolity Dz.U.z 2003r. Nr 207 z p6zn. zmian.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz. 844, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U.
Nr 47, poz.401., Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2007r.Dz. U. Nr 49 poz.330., oraz
uwzgledniajgc doswiadczenie Wykonawcy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I’NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie : pierwsza pomoc, ogdélne warunki higieny i bezpieczenstwa
pracy, szczegolnie warunki higieny i bezpieczehstwa pracy zaleznie od wykonywanych robdt,
dokumentacji techniczno — ruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu
powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcy stosowng
wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, jak
rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny byé prowadzone w stosunku do
os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszane tematy dotyczace :

- zakresu prowadzenia robdét,

- sposobu i technologii prowadzenia robdt,

- stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

- efektu koncowego wykonania prac,

- wymaganych warunkéw atmosferycznych,

- przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegdélnym pracownikom,

- zasady udzielania pierwszej pomocy,

- inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonywania roboét.
Przed przystgpieniem do robé6t powinna odbyé odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych
podczas instruktazu.
Ochrona osobista pracownikdw
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢é go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazeniem pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych osob przebywajgcych na terenie zaktadu pracy.
Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob jego
uzytkowania, konserwowania i przechowywania.
Pierwsza pomoc
Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500m. od punktu pierwszej
pomocy, W miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenos$na apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne
srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanego;
kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomociji.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWEM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

® Zagospodarowania placu budowy,
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w tym m.in. :
- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs$c, wjazdow,
- oznaczenie stref niebezpiecznych,
- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych itp.,
— urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,
- urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie utylizacji sciekow,
- urzgdzenie stref gromadzenia odpadoéw.
® Zapewnienie wlasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikéw robot budowlanych,
wtym m.in.:
- zabezpieczenie drég komunikacyjnych,
- zabezpieczenie otwordéw pionowych i poziomych,
- zapewnienie wlasciwego oswietlenia,
— zabezpieczenie stosownych drég ewakuaciji,
- zapewnienie wentylacji, odciggéw powietrza itp.,
— zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
® Zapewnienie sprawnego i  wilasciwego  funkcjonowania instalacji i  urzgdzenh
elektroenergetycznych.
® Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji.
® Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych,
wtym m.in.:
— przestrzeganie d.t.r. oraz wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci,
- zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego ( kontrola przez odpowiednie organy),
- maszyny stosowaé wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby,
— maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,
- wilasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych,
- zapewnienie wtasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen budowlanych.
® \Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow
roboczych oraz innych urzgdzen stuzgcych do pracy na wysokosci.
e \Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z instrukcjg techniczng na
terenie inwestyciji.
® Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”.

7. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy z uwzglednieniem przepiséw zawartych z
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.Nr 207 z 2003r.,m.in.: zawiadomi¢ o zamiarze
rozpoczecia robot budowlanych lub rozbiérkowych do wiasciwego organu, ustanowienie kierownictwa
budowy oraz kierownika budowy, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia gdzie przewiduje
sie wykonywanie rob6t budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni, wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotpracujg ze sobg w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy/
robot/, mistrz budowy, wykonawcy (wtasciciele firm) stosownie do zakresu obowigzkow.
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Nalezy przygotowaé ,Tablice informacyjng” oraz ,,Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia”.

Tablica informacyjna zawiera :

- okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia robot,

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
nadzoru budowlanego,

- imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imie i nazwisko lub nazwe ( firme ), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcéw robot budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

- kierownika budowy

- kierownikoéw robot

- inspektora nadzoru ( jezeli jest wymagany, badZ powotany )
- projektantéw

- numery telefonéw alarmowych Policji, Strazy pozarnej, Pogotowia,

- numer telefonu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Tablica informacyjna na mie¢ ksztatt prostokagta o wymiarach 90x70 cm. Napisy na Tablicy informacyjnej
wykonaé w sposob czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego,
0 wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajdowa¢ sie powinna w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie, o ktérym mowa w art.42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie
budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie zawiera :

przewidywane terminy rozpoczecia i zakornczenia wykonywania robét budowlanych,
maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
informacje dotyczace planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA: Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowigzuje sie do sporzgdzenie planu
B.1.0.Z. we wszystkich branzach biorgcych udziat w realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

Projektant:

mgr inz. arch.
PAWEL PIENIEZNY
MA/061/16

Architektoniczna do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch.
PIRENEUSZ ASMAN
MA/118/21

Architektoniczna do projektowania bez ograniczen
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OPINIA TECHNICZNA MARZEC 2024

KONSTRUKCIA

OPINIA TECHNICZNA

Na podstawie wiasnych analiz i do$wiadczen z oceng stanu technicznego oraz mozli-
wosci PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN Z ARANZACJA
| URZADZENIEM WNETRZ W BUDYNKU SPICHRZA MACZNEGO ORAZ MLYNA Z UWAGI
NA WYDZIELENIE NOWYCH POMIESZCZEN, PRZEBUDOWE INSTALACJI, ZMIANE WIEL-
KOSCI SZACHTOW, WRAZ ZE ZMIANA OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKOW

Przebudowa i zmiany sposobu uzytkowania w zakresie konstrukcji wskazane w projekcie
nie powodujg pogorszenia istniejgcych parametréw konstrukcji budynku. Nie spowoduje zagro-
zenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku ani obnizenia jego przydatnosci do uzytkowa-
nia.

Projektant:

mgr inz. Adam Marika
Nr uprawnien budowlanych MAZ/0456/POOK/11

ADAM MANKA
mgrin2. b d')\-mr"\ 2 lgdowego
uprawnieniz &g e - o proi jeltowania
bez ogranicze : /fDOOK/ﬂ
W specjainc \c, no-budowlanej

ul. Szara 19, 05-816 Michatowice-Wies
sal (242) &N EE1 426 manka khi@email com www maconstructions.p!
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24.04.2024r.
Rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr inz. Tomasz Placzkowski upr. nr 573/2013
ul. Ceramiczna 5/39, 85-085 Bydgoszcz

tel 693998402
KARTA UZGODNIENIA
PRZECIWPOZAROWEJ

Nazwa projektu i zamierzenia budowlanego:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN Z ARANZACJA | URZADZENIEM
WNETRZ W BUDYNKU SPICHRZA MACZNEGO ORAZ MLYNA Z UWAGI NA WYDZIELENIE NOWYCH
POMIESZCZEN, PRZEBUDOWE INSTALACJI, ZMIANE WIELKOSCI SZACHTOW, WRAZ ZE ZMIANA OCHRONY
POZAROWEJ BUDYNKOW.

Data opracowania projektu:

Warszawa data korekty 19.04.2024 r.

Adres inwestycji (obiektu budowlanego lub urzgdzenia przeciwpozarowego) lub inne dane

na temat tej lokalizacji:

dz. nr ewid. 136, jed, ewid. 046101_. obreb 0097

Nazwa pliku lub plikéw komputerowych z uzgodnionym projektem:

PAB_2024.04.19-2

Data dokonania uzgodnienia projektu:

24.04.2024r.

Zgodnos¢ projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej stwierdzam:
X bez uwag
O zuwagami®:

Adnotacje (wypetnic, jesli dotyczy):

O uzgodnienie projektu technicznego stanowi réwniez uzgodnienie projektu nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowego?:

O uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu nieistotnego odstgpienia od projektowanych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu / projekcie
architektoniczno-budowlanym¢;

X uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu rozwigzan zamiennych stosunku do wymagarn ochrony

przeciwpozarowej.

Podpisano
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
1 Nalezy wskazaé, czy jest to projekt:
- zagospodarowania dziatki lub terenu, Podpicuje o senvrcine e
- architektoniczno-budowlany, 2 Cenlert

- techniczny,

- urzgdzenia przeciwpozarowego.
2 W przypadku uzgodnienia projektu z uwagami nalezy poda¢ tre$¢ uwagi albo uwag.
3 Nalezy wskazaé urzadzenie albo urzadzenia przeciwpozarowe, ktérych uzgodnienie dotyczy.
4 Niepotrzebne skresli¢.
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