Zatacznik nr 1.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET NR 1 - Przemystowy sprzet kuchenny:

1. Elektryczny piec konwekcyjny zasilany napieciem 230/400 V
Wymagane funkcje i parametry:

Cechy

. Piec na gorgce powietrze (elektryczne) wraz z rama podstawy z uchwytami na
arkusze

. Mozliwe jest tgczenie z innymi produktami z tej serii

. Blachy do pieczenia nieobjete zakresem dostawy

. Piec z goragcym powietrzem dla nowoczesnych technik gotowania

. Wstepnie zdefiniowany standardowy proces gotowania

. Wentylatory o duzej predkosci (z regulacjg silnikéw)

. Mnogosc¢ programéw

. Sterowanie cyfrowe

. Zintegrowany System automatycznego mycia

. Ogranicznik drzwiowy po prawej stronie / uchwyt drzwiowy po lewej stronie
. Bezproblemowe mozliwosci kombinacji w garowniku lub innym akcesorium
. tatwy montaz akcesoriow

. Model stacjonarny

. Nogi ze stali nierdzewnej z regulacjg wysokosci

. Stelaz

. Oswietlenie LED

. Nowoczesny wykorzystanie przestrzeni, zoptymalizowany design

Wysoka jakos¢

. W catosci ze stali nierdzewnej

. Drzwi z Zaroodpornego szkta

. Uchwyt z widkna weglowego

. Dtuga zywotnos¢

Komora do pieczenia

. Zaokraglona komora do pieczenia

. Temperatura: od 70 do 270 °C

. Silnik ze sterowaniem

. Optymalne rozchodzenie ciepta

. Dla 20 x GN

Obstuga/sterowanie

. Nowoczesny panel obstugi

. Ztacze USB

. Importowanie i eksportowanie: wiasnych programéw lub nowych przepiséw z
Internetu

. Pamie¢ danych HACCP

Mozliwosci pieczenia

. Pieczenie

. Naparowywanie / odparowywanie

. Regenerowanie / podgrzewanie

Przytagcze

. Przytacze elektryczne: 230 V / 1 fazy / 50/60 Hz
. Podtaczenie elektryczne: 230/400V

. Moc: 19 kW

. To urzgdzenie wymaga przytgcza do wody!

Wymiary
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. Wymiary zewnetrzne W x G x W: 930 x 1035 x 100 mm

. Pojemnos¢: 20 x GN 400 x 600 mm

Zgodno$¢ ze standardami

. Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny i bezpieczenstwa
. Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

. Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

SzczegOoty

Pojemnos¢  20x GN1/1

Maks. Temperatura 270 °C

Typ urzgdzenia Piec konwekcyjno-parowy
Obstuga cyfrowa / ekran dotykowy
Komora do pieczenia

Oswietlenie LED

Pojemniki / blachy 20 x GN 1/1
Rozstaw blach do pieczenia 80 mm
Parametry przytgczeniowe

Napiecie 400V

Fazy 3N/PE

Wydajnos¢ 32 kW

Dostawa

Stan dostawy zmontowany

Wysytka spedycja

Masa 182 — 208 kg

Wymagane akcesoria:

- aplikator szpulowy duzy ( min. 600 mm)

- aplikator szpulowy maty ( min. 315 mm)

- lezanka kompatybilna z duzym aplikatorem

2 lata gwarancji

2. Kociot warzelny 150 I, zasilany napieciem 400 V,
Wymagane funkcje i parametry:
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Kociot warzelny wyprodukowany w Europie
Elementy grzejne i elektronika wyprodukowane w UE
Dostosowany dla zastosowan profesjonalnych
Urzadzenie stacjonarne

Ostona przeciwbryzgowa

Dwuscienny

Pokrywka ze sprezyna

Ogrzewanie posrednie

Termostat zabezpieczajgcy

Lampka kontrolna

Kurek czerpalny i kréciec wylotowy do napetniania i ptukania zbiornika
Regulator mocy

Regulowana temperatura

Manometr do kontroli cisnienia

niewielkie zuzycie energii

Przyjazny dla srodowiska

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia
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. Pojemnos¢: 150 kgL

Jakos¢

. Korpus z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
. Kociot ze stali nierdzewnej

. Dno ze stali nierdzewnej

. Kurek spustowy z mosigdzu chromowanego

. Nogi ze stali nierdzewnej z regulacjg wysokoSci
Przytagcze

. Moc: 18 kW

. Srednia moc (kW/24 h): 5,40 KW.

. Przytacze elektryczne: 400V / 3N/PE / 50 Hz
Wymiary

. Wymiary zewnetrzne (Szer.xGteb.xWys.): 800 mm x 900 mm x 1.008 mm do 1020 x
1035x1000

W zestawie

. Kurek wody zimnej i cieptej

Zgodno$¢ ze standardami

. Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny i bezpieczenstwa
. Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

. Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

2 lata gwarancji

PAKIET NR 2 - Maszyny do przetwarzania zywnosci -1

1. Taboret elektryczny
Wymagane funkcje i parametry:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

wyposazony w ptyte grzejng o srednicy 400 mm o mocy S5kW
przystosowany do duzych garnkéw 50 100 |

regulowane n6zkiSzerokos¢ (mm) 580

Gtebokos¢ (mm) 580

Wysokos$¢ (mm) 380

Czestotliwosé( Hz) 50

Moc elektryczna (kW) 5

Napiecie (V) 400

Zasilanie prad ~ 20 mm

2. Elektryczna kotleciarka do miesa z tluczkiem
Wymagane funkcje i parametry:

Urzadzenie podstawowe wraz z przystawkg do ubijania.

Cechy

Elektryczny ttuczek do miesa

Zapewniajgcy spojne wyniki

Dziata z predkoscig 75 obrotow na minute

Wigcznik/wytgcznik

Urzadzenie uruchamia sie dopiero po zamknieciu odchylanej pokrywy
Wilot miesa maksymalnie 180x20 mm

tatwe do czyszczenia
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Nogi antyposlizgowe

Jakosc¢
W catosci z wysokiej jakosSci stali nierdzewnej

Ttuczek

Rozstaw rolek 10mm (bez mozliwos$ci regulacji)

Zapewniajgcy, ze jakos¢ pozostaje taka sama

Wilot miesa elektrycznego zmiekczacza do miesa maksymalnie 18x2 cm
Nadajgcy sie do wotowiny i wieprzowiny

Przytagcze
Moc: 350 Watt

Wymiary

Wymiary zewnetrzne (Szer.xGteb.xWys.): 205 mm x 465 mm x 435 mm do 340x200x240
mm

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE
Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

SzczegOoty

Typ urzgdzenia Elektryczny ttuczek do miesa
Moc przytgczowa:

Moc 350 Watt -450 Watt

Napiecie 230V

Czestotliwos¢ 50 Hz

2 lata gwarancji

3. Krajalnica do wedlin 300 mm
Wymagane funkcje i parametry:

Automatyczna krajalnica

Obroty na minute: 1.400

Nowoczesny design

Precyzyjne ciecie

tatwa obstuga mechaniczna

Ostona ragk zapewnia bezpieczng prace
tatwe do czyszczenia

Jakosc¢
Obudowa z aluminium
Urzadzenie do ciecia

Automatyczne naped san
Srednica nozy: 320 mm
Szerokosc ciecia: 220 mm
Grubo$¢ ciecia: 19 mm

Przytagcze
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Przytagcze elektryczne: V / 3N/PE faza / 50 Hz

Wymiary
Wymiary zewnetrzne (Szer.xGteb.xWys.):650x650x700 - 661 mm x 572 mm x 660 mm

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

Dane Techniczne

SzczegOoty
Grubosé¢ ciecia 19 mm
Dtugos¢ cigcia [6]1220 mm([/b]

Srednica nozy 320 mm
Obroty na minute 1.400
Parametry przytgczeniowe
Moc 750 Watt

Napiecie 230V
Czestotliwosé 50 Hz

Fazy 3N/PE

2 lata gwarancji

4. Krajalnica stotowa do chleba o szerokosci ciecia 13 mm
Wymagane funkcje i parametry:

Urzagdzenie stotowe

Grubos¢ plastra:13 mm

Liczba ostrzy: 30 Kawatek

Do 500 kromek chleba na godzine
Wytgcznik bezpieczenstwa
Najwyzsza jakos¢

tatwa obstuga

Jakos¢
Ostrza ze stali nierdzewnej

Przytagcze
Moc: 0,37 kW
Przytagcze elektryczne: 230VV / 1N/PE faza / 50 Hz

DANE TECHNICZNE
Wymiary

Szerokosé 650 mm
Szerokosé 650 mm
Wysokos¢ 700 mm

SzczegOoty
Typ urzadzenia Krajalnica do chleba
Grubos¢ plastra 13 mm

Liczba kromek chleba na godzine 500
Liczba nozy 30 Kawatek
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Parametry przytgczeniowe
Moc 0,37 kW

Napiecie 230V
Czestotliwosé 50 Hz

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

2 lata gwarancji

5. Kuchnia ceramiczna 600, 5 pdl, Pel z piekarnikiem
Wymagane funkcje i parametry:

Szerokos¢  900-1200 mm
Gtebokosé¢  600-700 mm
Wysokos¢ 850 - 890 mm
Zasilanie Prad

Moc elektryczna 18 -23.1 kW
llos¢ palnikéw 6 szt.
Piekarnik Tak

2 lata gwarancji

6. Elektryczna uchylna patelnia gastronomiczna — o pojemnosci 80L oraz mocy (9,6 kW)
Wymagane funkcje i parametry:

Przechylna brytfanna wyprodukowana w Europie

Elementy grzejne i elektronika wyprodukowane w Niemczech
Typ: urzgdzenie elektryczne

Wspaniate rozwigzanie dla zastosowan profesjonalnych
Mozna tgczy¢ z innymi produktami z serii: Lorenzo 900
Wykonany jako urzgdzenie stacjonarne

Odpowietrzanie oparéw z gotowanie przez zintegrowany przewod kominowy
Samoréwnowazgca zawiasa

Kat nachylenia do 80°

Kurek czerpalny do napetniania i ptukania zbiornika
Termostat zabezpieczajgcy

Lampka kontrolna

Regulowana temperatura

Réwnomierne rozchodzenie ciepta

niewielkie zuzycie energii

Przyjazny dla srodowiska

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Jakosc¢

Korpus z wysokogatunkowe;j stali nierdzewnej AISI 304

Dno ze stali nierdzewnej AlSI 316

Zaokraglone narozniki wewnetrzne

Podtoga tyglowa z zewnagtrz spawana dla lepszego przewodnictwa cieplnego
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Powtoka zapobiegajgca przywieraniu z mikrokulek ceramicznych
Nogi ze stali nierdzewnej z regulacjg wysokosci
Przytagcze

Moc: 9,60 kW

Przytacze elektryczne: 400V / 3N/PE / 50 Hz
DANE TECHNICZNE

Wymiary

Szerokos¢ 800 mm

Szerokos¢ 900 mm

Wysokos¢ 963 mm

Wymiary patelni
Gtebokos¢ 590 mm
Wysokos¢ 225 mm

SzczegOoty
Rzeczywista pojemnos¢ 65 | (wspdlne)
Temperatura 100 °C do 300 °C

Parametry przytgczeniowe
Przytacze elektryczne

Moc 9,60 kW

Napiecie 3/ N/ PE 400 woltéw
Czestotliwos¢ 50 Hz

Dostawa

Wysyitka spedycja

Stan dostawy zmontowany

Masa ok 190 kg

W zestawie
Urzadzenie dostarczane jest bez wtyczki/kabla
Kurek wyjsciowy

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

2 lata gwarancji

7. Zmywarka kapturowa - 7,1 kW - z pompg spustowg - z pompa czyszczgca
(dwuscienny lejek)
Wymagane funkcje i parametry:

Wbudowany odkamieniacz do wody

Dwuscienna zmywarka przelewowa z pompg tugows.
Urzagdzenie stacjonarne

Z elektrycznym podawaniem nabtyszczacza.

Z pompg czyszcz3aca

2 Ramiona myjgce dla skutecznego czyszczenia.

2 Przejrzyste ramiona sptukujgce

System zabezpieczajgcy w drzwiach
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Nadaje sie do naczyn i garnkéw
Cyfrowy wyswietlacz zapewniajgcy tatwg obstuge

Jakos¢

Korpus ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AISI 304 lub réwnowazny
Sterowanie elektromechaniczne niewymagajace konserwac;ji
Technologia

Zbiornik czyszczgcy z systemem z podwdéjnym filtrem

Obrotowe, nieblokujgce sie ramiona myjgce i ptuczgce

Elektryczna pompa dozujgca nabtyszczacz do zmywarek (biaty waz)
Elektryczna pompa dozujgca $rodek czyszczgcy (czerwony waz)

Zalety produktu

Cykl prania rozpoczyna sie automatycznie po zamknieciu okapu.

Regulowane prowadnice dla naptywu i odptywu koszy ze wszystkich stron

Specjalny system ptuczgcy oraz izolowany bojler utrzymujg statg nastawiong wartosé
temperatury i ci$nienia wody ptuczgce;j

Dzieki zintegrowanemu systemowi odkamieniania wody niewymagany jest zewnetrzny
odkamieniacz

Wbudowany system czuwania, aby zaoszczedzi¢ energie

Elektroniczna regulacja temperatury

Przytagcze
Moc: 7,10 kW
Przytgcze elektryczne: 400V / 3N/PE / 50 Hz

Wymiary catkowite

Szerokos¢ 500 -650 mm

Szerokos¢  750-785 mm

Wysokosc¢ z otwartg pokrywg 1.950-2.000 mm

Wymiary kosza
Gtebokos¢ 500 mm
Proces ptukania

Program ptukania 1 Czas ptukania 60s przy maks. 60 koszy/h
Program ptukania 2 Czas ptukania 120s przy maks. 30 koszy/h
Program ptukania 3 Czas ptukania 180s maksymalnie 20 koszy/h
Program ptukania 4 Czas ptukania 480 maksymalnie 8 koszy/h
Przytagcze wody

Wiot wody R 3/4"
Spust wody Ja
SzczegOoty

Temperatura wody 55 °C
Temperatura zmywania 85 °C
Zuzycie wody naraz 2,50 |
Wysokos¢ wsuwania 430-450 mm
Pojemnosé

Pojemnosé zbiornika 30 |
Wydajnosé kotta 91
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Parametry przytgczeniowe

Moc 7,10 kW

Napiecie 400V

Fazy 3N/PE

Dostawa

1 Kosz uniwersalny

2 kosze na talerze

1 przezroczysty waz do nabtyszczacza z ptywakiem
1 Waz odptywowy

1 waz doptywowy wody

Zgodno$¢ ze standardami
Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

2 lata gwarancji

8. Zmiekczacz automatyczny do wody,przep.0-20/75, 35I/min dedykowany zmywarkom
Wymagane funkcje i parametry:

Wymiary (dt; szer; wys):44.5x27x53 cm
Zasilanie:230 V

Temperatura doptywu wody:do 30 °C
Waga:11 kg

Przytacze wody:3/4

Pojemnos¢ zbiornika soli:24 kg

Rodzaj urzgdzenia: uniwersalny

llos¢ uzdatnionej wody:1950 |

lloé¢ soli do regeneracji:1 kg

Cisnienie robocze:2-6 bar

2 lata gwarancji

PAKIET NR 3 - Sprzet kuchenny gastronomiczny 1

1. Mikser barowy 2L - 1500W
Wymagane parametry:

Mieszacz barowy

Wolny od BPA!

Pojemnosé: 2- 2,51

Obroty z mozliwoscig regulacji

Obrotéw na minute min.:12000 rpm
Obrotéw na minute maks.:45000 rpm
Automatyczne wytgczanie przy przegrzaniu
Zdejmowana pokrywa

Jakos¢

Kontener Tritan

Obudowa z tworzywa sztucznego

Pojemnik poliweglanowy — nie zawierajgcy BPA



N6z ze stali nierdzewne;j.

Przytagcze
Moc: 1500 - 2000 Watt .
Przytagcze elektryczne: 230VV / 1N/PE faza / 50 Hz

Wymiary

Szerokosé 220 mm
Szerokosé 240 mm
Wysokos¢ 480 — 490 mm

SzczegOoty

Wysokos¢ kontenera 263-280 mm
Pojemnos¢  2-31

Obroty na minute maks. 12000 rpm
Obroty na minute maks. 45000 rpm

Moc przytgczowa:

Moc 1500 - 2000 Watt .
Napiecie 220V
Czestotliwosé 50 Hz

Nadajacy sie do przygotowania produktow jak:

Napoje smoothie

Masto orzechowe i mleko orzechowe
Dipy i pasty do smarowania

Zupy gorace i zimne

mrozone desery

Przygotowanie zywnosci (np. rozdrabnianie)
Dressingi

Rzadkie ciasto

Mielenie maki, orzechow i ziaren kawy
Sosy wszystkich rodzajow

Ciasto drozdzowe

Lod tuskowy

Lody na zamarznietych owocach
Omlety

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE
Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

2 lata gwarancji

2. Mikser planetarny - 60L
Wymagane parametry:

Przeznaczony do ciezkich ciast .
Urzadzenie stacjonarne

Nadajgcy sie do ciasta, smietany, jajek i innych sktadnikéw

Zatacznik nr 1.2
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Stabilny, odporny na zarysowania
Pojemnos¢ ciasta do 12 kg

Nogi antyposlizgowe

tatwe do czyszczenia

Wyposazenie

Przekfadnia pasowa

Magnetyczny wytgcznik bezpieczenstwa
3 Stopni(e) predkosci

Jakosc¢
Kociot ze stali nierdzewnej (zdejmowany)

W zestawie

Hak do wyrabiania ciasta
Mieszadetko ptaskie
Trzepaczka do ubijania piany

Przytagcze

Moc: 3 kW

Przytagcze elektryczne: 230VV / 3N/PE faza / 50 Hz
Moc silnika: 2.250-3.000 Watt

Wymiary
Wymiary zewnetrzne (Szer.xGteb.xWys.): 570x 750x1250 do 770 mm x 625 mm x 1.250
mm

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

DANE TECHNICZNE
Poziomy predkosci 3 rpm 74/155/388 rpm

Wielkos¢ kotta
Pojemnosé¢ 60|
Wydajnos¢ ciasta 12 kg

Parametry przytgczeniowe
Moc 3 kW

Moc silnika  2.250 Watt
Napiecie 400V
Czestotliwos¢ 50 Hz

2 lata gwarancji

3. Waga cyfrowa z legalizacjg - 6 kg - doktadnos¢: 0,5 g
Wymagane parametry:

Cyfrowa waga kuchenna do 6 kg
Funkcja oszczedzania energii
Bateria wewnetrzna



Wbudowany adapter

Zabezpieczenie przecigzeniowe
Funkcja ograniczenia

Funkcja liczenia

Podwdjny wyswietlacz

4 Klawisze funkcyjne

Czerwony, 6-stelliges Wyswietlacz LED
12 Diody LED do sterowania funkcjami
Nogi z regulacjg wysokosci

tatwa obstuga

tatwe do czyszczenia

Jakos¢

Pytoszczelna

Wodoszczelny

Korpus ze stali nierdzewnej wysokiej jako$ci

Powierzchnia sktadowa ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci

Zakres wazenia

Poziomica

Doktadnosé¢ do 2 g

Wskazanie wagi w: kg, g, Ib, pcs und oz
Podstawowe funkcje: Nullstelle, Tara, Brutto, Netto

DANE TECHNICZNE
Wymiary

Szerokosé 235 -280 mm
Szerokosé 250- 285 mm
Wysokos¢ 112- 115 mm

Powierzchnia wazenia

Dtugosé 200- 250 mm
Szerokos¢ 150 -200 mm
SzczegOoty

Doktadnos¢ 2 g

Zakres wazeniado 6 kg

Temperatura robocza-5 °C do 35 °C

Stopien ochrony IP 6 (pytoszczelny) 7 (wodoodporny)
Parametry przytgczeniowe

Zasilanie 9Vvdc, AC Adapter

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

2 lata gwarancji

4. Obieraczka do ziemniakéw - 165 kg / h,
Wymagane parametry:

Zatacznik nr 1.2
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Nadaje sie do ziemniakdéw

Pojemnosé uzytkowa: 15-20 kg

Produkcja: ok. 165 -500 kg/h

Pojemnik z uchwytami

Mikrowytgcznik bezpieczenstwa przy drzwiach i pokrywie
Wewnetrzne Sciany pokryte chropowatg powtokag

Klapa oprézniajgca z polerowanego aluminium

Antyposlizgowe nogi ze stali nierdzewnej z regulacjg wysokosci
tatwa obstuga

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Wykonane ze stali nierdzewne;j

Obudowa i pojemnik ze stali nierdzewne;j
Przezroczysta pokrywa z tworzywa sztucznego

Przytagcze
Przytagcze elektryczne: 230 V / 1 fazy / 50 Hz
Moc: 750W

Wymiary

Wymiary zewnetrzne W x G x W: 600 x 440 x 1075 mm do 622x540x997 mm
Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

SzczegOoty
Gtosnos¢ 74,5 dB
Typ urzadzenia Reczna obieraczka do ziemniakow

Pojemnos¢ uzytkowa 15 kg
Produkcja ok. 165kg/h

Parametry przytgczeniowe
Moc 750W

Napiecie 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

2 lata gwarancji
5. Szatkownica do warzyw — 750W,
Wymagane parametry:

Precyzyjne ciecie i tarcie warzyw i réznych owocow w kilka sekund

Dwa stojaki doskonale dostosowane do podtuznych warzyw i standardowych rozmiarow
Bardzo duzy otwér - otwér 170 mm jest szczegdlnie odpowiedni dla duzych owocéw i
warzyw.

Mocny silnik o imponujgcej mocy 750 W i predkosci 280 obr.

tatwe do czyszczenia materiaty, takie jak stal nierdzewna i aluminium, utatwiaja
konserwacje.

Stabilna i bezpieczna podstawa krajalnicy do warzyw dzieki czterem gumowym n6zkom,
ktére zapewniajg dodatkowe bezpieczenstwo.

Pozadane cechy



Krajalnica do warzyw

Wszechstronne opcje uzytkowania

Idealne rozwigzanie dla zastosowan profesjonalnych
Upraszcza przygotowywanie warzyw w kuchni
Wydajne ciecie réznych rodzajow warzyw
Oszczednos$c¢ czasu i wysitku

Wiliczajgc 5 Tarcze tngce/kratkujgce

Dwie praktyczne szuflady - na podiuzne warzywa i standardowe rozmiary
Konstrukcja oszczedzajgca miejsce

Najwyzsza jakosc¢

Gumowe nogi zapewniajgce statecznosé
Cichobiezna praca

tatwe do czyszczenia

Ciecie sera mozliwe tylko w stanie zamrozonym
Obrét tarcz na minute: 280

Tylko do zastosowania tarcz thacych i trgcych
Jakos¢

Obudowa z polerowanego i anodyzowanego aluminium
Metalowy uchwyt i ptytka dociskowa
Przytagcze

Moc: 750 Watt

Wymiary

Szerokosé 500 - 580 mm
Szerokosé 240-250 mm
Wysokos¢ 470 — 560 mm

Szczegdty
Typ urzadzenia Krajalnica do warzyw
Obrét tarcz na minute280

Parametry przytgczeniowe
Moc 750 Watt

Napiecie 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

W zestawie powinny zawierac sie
1 x tarcza tngca 2 mm (2 ostrza)
1 x tarcza tngca 4 mm (2 ostrza)
1 x tarcza scierna 3 mm

1 x tarcza do tarcia 5 mm

1 x tarcza scierna 7 mm

1 x dysk wyrzutnika

Zgodno$¢ ze standardami

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci
Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstw

2 lata gwarancji

Zatacznik nr 1.2



6. Wilk do migsa - wydajno$¢ 150 kg/h

wymagane parametry:

Maszynka do miesa

Wysokiej jakosci wykonanie do duzych obcigzenh

Pojemnos¢: maks. 120 -160 kg/h
Cichobiezna praca

tatwa obstuga

Oszczednos$¢ miejsca
nierdzewne

tatwe do czyszczenia
Wymagana wysoka jakos¢

Zatacznik nr 1.2

Wszystkie czesci rozdrabniacza do miesa, ktére majg kontakt z zywnoscig, wykonane sg ze

stali nierdzewnej, co gwarantuje najlepsza higiene i fatwe czyszczenie.

Korpus z aluminium
Gumowe nogi zapewniajgce statecznosé

Przytagcze

Moc: 850W

Srednia moc (kW/24h): 0,65 kW
Wymiary

Dtugos¢ 220-240 mm

Szerokos¢ 427-550 mm
Wysokos¢ 377-499 mm

SzczegOoty
Typ urzgdzenia Maszynka do miesa
Wydajnos¢ na godzine 120 -160 Kg

Parametry przytgczeniowe
Moc 850W

Moc (kW/24h) 0,65 kW
Napiecie 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

W zestawie
1x tarcza dziurkowana 4,5mm

1 x tarcza dziurkowana 8 mm (mozna znalez¢ pod urzgdzeniem)

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE
Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji

7. Wilk do migsa - wydajno$¢ 400 kg / h,

wymagane parametry:

Maszynka do miesa
Pojemnos¢ uzytkowa: 400kg
Obroty na minute: 1400 obr. /min
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Ostona ragk zapewnia bezpieczng prace

Idealny pomocnik dla zaktaddéw gastronomicznych
tatwo demontowane pokretto

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢
Wykonane ze stali nierdzewne;j
Spirala, szyjka i nakretka z szyjka rowniez ze stali nierdzewne;j

Przytagcze

Moc: 1,5 kW

Wymiary

Dtugosé 260- 320 mm
Szerokos¢  450-505 mm
Wysokos¢ 530-550 mm

SzczegOoty

Typ urzgdzenia Maszynka do miesa
Pojemnos¢ uzytkowa 400 kg/h

Obroty na minute 1400 obr/min
Pojemnos¢ 0,10 m?

Moc przytgczowa:
Moc 1500W
Napiecie 230V
Czestotliwosé 50 Hz

W zestawie

Popychacz z tworzywa sztucznego
N6z ze stali nierdzewnej

Tarcza dziurkowana 4 mm

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji

PAKIET NR 4 - Sprzet kuchenny gastronomiczny 2

1. Garnek do zupy - @ 400 mm z pokrywka- wysokos¢ 400 mm
wymagane parametry:

Duzy garnek na zupe

Mozna stosowac do piecéw indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych
Uchwyty Zaroodporne

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody

Réwnomierne rozchodzenie ciepta

Optymalne gromadzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce
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tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AlSI 304

Dno

Spodnia warstwa z cienkiej stali nierdzewnej odpornej na zarysowania i uderzenia
Lut srebrny fgczy spodnig warstwe z przewodnikiem ciepta z aluminium lub miedzi

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Dtugos¢ 400 mm
Szerokos¢ 400 mm
Wysokos¢ 400 mm

SzczegOoty

Pojemnosé¢  50,0L

Grubos¢ korpusu 0,60 - 0,80 mm
Grubos¢ podstawy 4,0 - 5,0 mm

Dostawa
Wysyitka paczka
Masa 6,59 kg

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

Pokrywa garnek - @ 400 mm.

Pokrywka

Uchwyt Zaroodporny

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody
Optymalne gromadzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AlSI 304

Wymiary
Dtugos¢ 400 mm
Szerokos¢ 400 mm

Dostawa
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Wysyitka paczka
Masa 0,99 kg

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji

2. Garnek - @400 mm z pokrywka - wysokos¢: 290 mm
wymagane parametry:

Garnek na zupe

Mozna stosowac do piecéw indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych
Uchwyty Zaroodporne

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody

Réwnomierne rozchodzenie ciepta

Optymalne gromadzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wymagana wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AlSI 304

Spodnia warstwa z cienkiej stali nierdzewnej odpornej na zarysowania i uderzenia
Lut srebrny fgczy spodnig warstwe z przewodnikiem ciepta z aluminium lub miedzi
Dtugos¢ 360 mm

Szerokos¢ 360 mm

Wysokos¢ 290 mm

SzczegOoty

Pojemnosé¢  29,5L

Grubos¢ korpusu 0,60 - 0,80 mm
Grubos¢ podstawy  4,0- 5,0 mm

Dostawa
Wysyitka paczka
Masa 4,5 kg

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

Pokrywa garnek - & 360 mm.

Produkt powinien posiada¢ nastepujgce elementy i cechy:
Pokrywka

Uchwyt Zaroodporny

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody
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Optymalne gromadzenie ciepta
Mozna my¢ w zmywarce
tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AlSI 304

Wymiary

Dtugosc¢ 360 mm

Szerokos¢ 360 mm

Dostawa

Wysyitka paczka

Masa 0,8 kg

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE
Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji

3. Garnek do mies - @ 360 mm z pokrywka
wymagane parametry:

Garnek na mieso

Mozna stosowac do piecéw indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych
Uchwyty zaroodporne

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody
Réwnomierne rozchodzenie ciepta

Optymalne gromadzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AlSI 304

Spodnia warstwa z cienkiej stali nierdzewnej odpornej na zarysowania i uderzenia
Lut srebrny fgczy spodnig warstwe z przewodnikiem ciepta z aluminium lub miedzi
Wymiary

Dtugosc¢ 360 mm

Szerokos¢ 360 mm

Wysokos¢ 220 mm

SzczegOoty

Pojemnosé¢  23,0L

Grubos¢ korpusu 0,60 - 0,80 mm
Grubo$¢ podstawy 4,0 - 5,0 mm

Dostawa
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Wysyitka paczka
Masa 3,7 kg

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji

4. Garnek do mies - @ 280 mm z pokrywka- wysokos$¢ 170 mm
wymagane parametry:

Garnek na mieso

Mozna stosowac do piecéw indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych
Uchwyty Zaroodporne

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody

Réwnomierne rozchodzenie ciepta

Optymalne gromadzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AlSI 304

Wymagania co do dna:

Spodnia warstwa z cienkiej stali nierdzewnej odpornej na zarysowania i uderzenia
Lut srebrny fgczy spodnig warstwe z przewodnikiem ciepta z aluminium lub miedzi

Wymiary

Dtugos¢ 280 mm
Szerokos¢ 280 mm
Wysokosc¢ 170 mm

SzczegOoty

Pojemnos¢  11,0L

Grubos¢ korpusu 0,60 - 0,80 mm
Grubos¢ podstawy 4,0- 5,0 mm

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

Pokrywa garnek - @ 280 mm.
Wymagane cechy produktu:

Pokrywka

Uchwyt Zaroodporny

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody
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Réwnomierne rozchodzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakoSci

Wymiary
Wymiary zewnetrzne (Szer.xGteb.): 280 x 280 mm

Zgodno$¢ ze standardami:

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji

5. Garnek do mies - @ 240 mm z pokrywka- wysokos¢ 150 mm
wymagane parametry:

Garnek na mieso

Mozna stosowac do piecéw indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych:
Uchwyty zaroodporne

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody
Réwnomierne rozchodzenie ciepta

Optymalne gromadzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AlSI 304

Dno
Spodnia warstwa z cienkiej stali nierdzewnej odpornej na zarysowania i uderzenia
Lut srebrny fgczy spodnig warstwe z przewodnikiem ciepta z aluminium lub miedzi

Wymiary

Dtugos¢ 240 mm
Szerokos¢ 240 mm
Wysokos¢ 150 mm

SzczegOoty

Pojemnosé  7,0L

Grubos¢ korpusu 0,60 - 0,80 mm

Grubos¢ podstawy 4,0- 5,0 mm

Wymiary zewnetrzne (Szer.xGteb.xWys.): 240 x 240 x 150 mm
Zgodno$¢ ze standardami



Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE
Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowym

Pokrywa garnek - & 240 mm.

Pokrywka

Uchwyt Zaroodporny

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody
Optymalne gromadzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AlSI 304
Wymiary

Dtugos¢ 240 mm

Szerokos¢ 240 mm

Wysokos¢ 50 mm

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji

6. Garnek do mies - @ 160 mm z pokrywka - wysokos¢ 110 mm
wymagane parametry:

Garnek na mieso

Zatacznik nr 1.2

Mozna stosowac do piecéw indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych

Uchwyty zaroodporne

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody
Réwnomierne rozchodzenie ciepta
Optymalne gromadzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AlSI 304

Dno

Spodnia warstwa z cienkiej stali nierdzewnej odpornej na zarysowania i uderzenia
Lut srebrny fgczy spodnig warstwe z przewodnikiem ciepta z aluminium lub miedzi

Wymiary
Dtugos¢ 160 mm



Szerokos¢ 160 mm

Wysokos¢ 110 mm

SzczegOoty

Pojemnosé¢  2,0L

Grubos¢ korpusu 0,60 - 0,80 mm
Grubos¢ podstawy 4,0- 5,0 mm

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

Pokrywa garnek - @ 160 mm.

Pokrywka

Uchwyt Zaroodporny

Wysoka oszczednosé energii

Umozliwia gotowanie z uzyciem matej ilosci wody
Optymalne gromadzenie ciepta

Mozna my¢ w zmywarce

tatwy w uzyciu

tatwe do czyszczenia

Wysoka jakos¢

Gtadka powierzchnia

Stal satynowa

Ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci AISI 304

Wymiary

Wymiary zewnetrzne (Szer.xGteb.): 160 x 160 mm

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji

7. Termos cateringowy 9,5 |
wymagane parametry:

- idealny do gorgcych i zimnych napojow

- obudowa wykonana ze stali nierdzewne;j

- wnetrze wykonane z aluminium

- sktadane nogi utatwiajgce przechowywanie

- Termos nie jest przeznaczony do transportu produktéw

2 lata gwarancji

PAKIET NR 5 - Meble i wyposazenie kuchni

1. Szafa chtodnicza - 1,48 x 0,73 m - z 2 drzwiami
wymagane parametry:

Zatacznik nr 1.2



Pojemnos¢: 1.180 -1400 |

Agregat powyzej za ostong czotowg

Zintegrowany zamek w drzwiach do optymalnego zabezpieczenia produktéw
Termostat cyfrowy

lekkie otwieranie i zamykanie drzwi

State chtodzenie o duzej mocy

Wysoka wydajnosc¢ przy niewielkim zuzyciu prgdu (przyjazne dla srodowiska)

Jakosc¢

Korpus z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
Grubos¢ stali nierdzewnej: 0,90 mm

Lite drzwi ze stali nierdzewne;j

Whetrze ze stali nierdzewnej

Chiodzenie

Chiodzenie konwekcyjne - lepszy rozktad temperatury w urzadzeniu
Wyjatkowo wydajny silnik chtodzgcy

Funkcja automatycznego odszraniania

Zakres temperatur: -2 °C do 8 °C

Czynnik chtodniczy: R290 ,bezfreonowy

Komory chtodnicze

2 komora chtodnicza z 2 drzwiami

6x potka (z regulacjg wysokosci)

Przytagcze

Moc: 508 Watt

Przytagcze elektryczne: 230VV / 1N/PE faza / 50 Hz

Wymiary

Szerokos¢  1380-1.480 mm
Gtebokosé¢  730-900 mm
Wysokos¢ 1.980 -2100 mm

SzczegOoty

Typ urzadzenia Szafa chtodnicza
Typ drzwi drzwi petne

Liczba rusztow 6 sztuk

Objetos¢ uzytkowa 864 |

Chiodzenie

Czynnik chtodzgcy Chtodzenie powietrzem obiegowym
Temperatura -2 °C do 8 °C
Ptyn chtodzacy R290

Parametry przytaczeniowe

Moc 508 Watt

Napiecie 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

W zestawie

6 Partia depozytowa

6 x para szyn ze stali nierdzewne;j
4 kotka

Zgodno$¢ ze standardami

Zatacznik nr 1.2



Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci
Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

2 lata gwarancji

2. Szafa na naczynia - 1,0 m - 2x drzwi przesuwne - wysokos¢ 1,8m
wymagane parametry:

konstrukcja spawana

Zaokraglone narozniki

Drzwi przesuwne: 2

Nogi ze stali nierdzewnej z regulacjg wysokosci
tatwe do czyszczenia

Jakosc¢:

Korpus z wysokogatunkowe;j stali nierdzewnej AISI 304
Grubosc¢ stali nierdzewnej: 0,7 mm

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Szerokos¢  1.000 mm

Szerokos¢ 600 -700 mm

Wysokos¢ 1.800 mm

SzczegOoty

Drzwi przesuwne 2

Potki 4

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

2 lata gwarancji

Zatacznik nr 1.2

3. Szafka Scienna zawieszana - 1,0 m - bez drzwi przesuwnych - wysokos¢ 0,65m

wymagane parametry:

Dodatkowa przestrzen do magazynowania materiatéw roboczych
Typ otwarty

Zaokraglone narozniki

Bardzo duza no$nos¢

Oszczednos$¢ miejsca

Zwarta i wytrzymata konstrukcja

Dolna i $srednia pétka

Jakos¢

Stal nierdzewna wysokiej jakosci

Wymiary

Szerokosé 1.000 mm
Szerokosé 400 mm
Wysokos¢ 600-650 mm

SzczegOoty
Potka posrednia 1
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Powierzchne sktadowe 2 x ptaskie

W zestawie

1 potka

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa zywnosci

2 lata gwarancji

4. Regat ze stali nierdzewnej - 1,0 x 0,5 m - z 4 potkami (REGULOWANY)
wymagane parametry:

Najwyzszej jakosci wykonanie

Maks. nosnos¢ kazdej powierzchni odstawnej: 80kg

Temperatura: -80 do +500 °C

4 gtadkie powierzchnie sktadowe

Mozna regulowa¢ wysokos¢ potek regatowych za pomocg zaledwie 4 Srub
Idealny dla wszelkich rodzajéw produktow

tatwe do czyszczenia

Wyprodukowane z materiatéw dopuszczonych do kontaktu z produktami spozywczymi
Nogi ze stali nierdzewnej (okragte)

Nogi z regulacjg wysokosci

Bardzo dobra stabilnos¢

Regat powinien nadawac sie do pomieszczen takich jak:
Laboratoria i pomieszczenia higieniczne

Sktady i magazyny produktow suchych

dla szpitali lub do prywatnych zastosowan

Komory chtodnicze (do -80 °C)

Kuchnie przemystowe

Wysoka jakos¢
W catosci z nierdzewnej stali wysokiej jakosci
Zigcza Srubowe zapewniajg wysokg stabilnosé

Wymiary

Dtugos¢ 1000 mm

Szerokos¢ 490 mm

Wysokos¢ 1800 mm

Siatka do ustawiania wysokosci 150 mm (11x)
Nogi regulowane 25-40 mm

Nogi ze stali nierdzewnej & 30 mm

SzczegOoty

Maks. nosnoé¢ catkowita 320 kg

Maks. nosnos¢ kazdej potki regatowe;j 80 kg
Powierzchne skfadowe 4 x ptaskie

Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE

Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi



2 lata gwarancji

5. Wobzek kelnerski - 1,2 m — z 3 potkami
wymagane parametry:

Wymagane cechy produktu:

Najwyzszej jakosci wykonanie

Umozliwia transport napojow, potraw i naczyn
Kotka z mozliwoscig blokady dla bezpiecznego zatrzymania
maks. no$nosc¢: 40kg (dla kazdej potki)
Nosnos¢ catkowita: 120 kg

Brak ostrych krawedzi

bardzo przestronny dzieki 3 potkom

Stal chromowo-niklowa

Krawedz wystajgca

tatwe rolowanie

tatwe do czyszczenia

Wykonanie z wysokiej jakosci materiatéw:
W catosci z nierdzewnej stali wysokiej jakosci
Wozek do serwowania wyprodukowany w Europie/ UE

Wymiary

Dtugos¢ 1200 mm
Szerokos¢ 600 mm
Wysokos¢ 940 mm

SzczegOoty

maks. nosnosé 120 kg (tacznie)

Potki 3

Pojemnosé¢ 1,00 m?

Materiat wysokiej jakosci stal chromowo-niklowa
W zestawie

tacznie 4 kétek skretnych z gumowymi zderzakami
2 kotka z hamulcem blokujgcym
Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE
Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji

6. Wobzek kelnerski - 0,8 m — z 2 potkami
wymagane parametry:

Najwyzszej jakosci wykonanie

umozliwia transport napojow, potraw i naczyn

Kotka z mozliwoscig blokady dla bezpiecznego zatrzymania
maks. no$nosc¢: 40kg (dla kazdej potki)

Nosnos¢ catkowita: 80 kg

Brak ostrych krawedzi

bardzo przestronny dzieki 2 potkom

Zatacznik nr 1.2
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Stal chromowo-niklowa

Krawedz wystajgca

Latwe rolowanie

tatwe do czyszczenia

Wymagana wysoka jakos¢ produktu

W catosci z nierdzewnej stali wysokiej jakosci
Wozek do serwowania wyprodukowany w Europie/UE
Wymiary

Dtugos¢ 800 mm

Szerokos¢ 500 mm

Wysokos¢ 940 mm

SzczegOoty

maks. nosnosé 80 kg (tacznie)

Objetosc 0,60 m*

Potki 2

Materiat wysokiej jakosci stal chromowo-niklowa
W zestawie

tacznie 4 kétek skretnych z gumowymi zderzakami
2 kotka z hamulcem blokujgcym
Zgodno$¢ ze standardami

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi hormami higieny i bezpieczenstwa
Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE
Materiat jest zgodny z europejskimi normami zywnosciowymi

2 lata gwarancji
7. Wozek termiczny jezdny 3x GN1/1 200 mm z blatem rozsuwanym i szafkami
ogrzewanymi
wymagane parametry:

dtugosc¢: 1320 mm

szerokos¢: 690 mm

wysokos¢: 1000 mm

moc catkowita: 2.85 kw
napiecie: 230 v

ilos¢ pojemnikow gn: 3 szt.

rozmiar gn:  gn 1/1 (530x325 mm)
gtebokos¢ pojemnikow gn: 200 mm

materiat: stal nierdzewna
gatunek stali nierdzewnej:  1.4301
zasilanie: elektryczne

kolor: inox

opis:

Wszystkie bemary jezdne specjalne muszg posiadac zbiorniki niezaleznie ogrzewane, w
ktorych jest utrzymywana temperatura 95°C. Urzadzenia postuzg do transportowania
goragcych potraw takze na duze odlegtosci, co wymaga utrzymania wysokiej temperatury w
czasie gdy woézek nie jest podtgczony do sieci elektrycznej. Dlatego niezbedne jest wstepne
rozgrzanie komor do 95 °C, aby utrzymac wysoka temperature przez caty czas przewozenia
zywnosci. Blat rozsuwany. Szafki dolne z ogrzewaniem 60 °C. Opcja na zamowienie: Ukfad
niezaleznej regulacji temperatury w zbiornikach 30 + 95 °C.
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PAKIET NR 6 — Stol zatadowczy prawy / lewy

1. Stét zatadowczy prawy / lewy z potkg do zmywarki kapturowe
Wymagane funkcje i parametry:

Stot zatadowczy prawy/lewy z pétkg do zmywarki kapturowej
1400x750x880
Stal nierdzewna

2 lata gwarancji



