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r= 15

S-5.10e S-5.10f S-5.10e S-5.10cS-5.10d

S-5.10d

S-5.10d

ściana żelbetowa
szybu windowego

wieniec 24x24 cm

poduszka betonowa słupa
24x60x100 cm

wieniec 24x24 cm

poduszka betonowa słupa
24x60x100 cm

wieniec 24x24 cm

poduszka betonowa słupa
24x60x100 cm

wieniec 24x24 cm

B-5.1

B-5.6 B-5.6 B-5.6 B-5.6

B-5.1

S-5.10c S-5.10e S-5.10f S-5.10e S-5.10c

poduszka betonowa słupa
24x60x100 cm

wieniec 24x24 cm

4x16mm

S-5.10c

4x16mm

S-5.10e

4x16mm

S-5.10f

3x16mm

3x16mm

8x16mm
górą i dołem

po 4 szt.
3x16mm

3x16mm

słup żelbetowy
części wysokiej poddasza
S-6.10e

poduszka betonowa słupa
24x60x100 cm

wieniec 24x24 cm

słup żelbetowy S-6.2
wieniec żelbetowy
szybu windowego

strop żelbetowy nadszybia
szybu windowego

6x16mm

S-6.2

S-5.10d
ślad słupa

4x12mm

S-6.2

S-6.10e

S-5.10d

ściana żelbetowa
szybu windowego

wieniec 24x24 cm

słup żelbetowy
części wysokiej poddasza

S-6.10e
słup żelbetowy S-6.2

wieniec żelbetowy
szybu windowego

strop żelbetowy nadszybia
szybu windowego

S-5.10dS-5.10c

pręt nr 8+8a
pręt nr 9

górą 2 szt.
w dwóch warstwach

pręt nr 10 pręt nr 11+12

pręt nr 8+8a

pręt nr 10

pręt nr 9
górą 2 szt.
w dwóch warstwach

pręt nr 9
górą 2 szt.

w dwóch warstwach

pręt nr 9
górą 2 szt.
w dwóch warstwach

murłata 14x14 cm
kotwiona M12 mm

co 150 cm

2x12mm

murłata 14x14 cm
kotwiona M12 mm
co 150 cm

2x16mm
górą

w dwóch warstwach

2x16mm
górą

w 2 warstwie

3x16mm

3x16mm
6x16mm

górą i dołem

murłata 14x14 cm
kotwiona M12 mm
co 150 cm

2x16mm
górą w 2 warstwie

2x16mm
górą

pręt nr 9
górą 2 szt.

w 2 warstwie

pręt nr 9
górą 2 szt.

w 2 warstwie

3x16mm

3x16mm

murłata 14x14 cm
kotwiona M12 mm

co 150 cm

2x12mm

2x16mm
górą

w dwóch warstwach

N-5.1a+N-5.1b

Winda
110x210 cm

45 33 6 54
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3-3 4-4 5-5 6-6
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6

3

6mm/A-IIIN/ ; L=88 cm,

układać co 12/24 cm, szt.17 / 1 słup

19

1a 1b

19

6

6

6mm/A-IIIN/ ; L=88 cm,

układać co 12/24 cm, szt.15 / 1 słup

19

1e 1a

19

6

7

6mm/A-IIIN/ ; L=88 cm,

układać co 12/24 cm, szt.15 / 1 słup

19

1f 1a

8
16mm/A-IIIN/; L=360 cm,
układać górą, dołem po 3, razem 6 szt.

10
16mm/A-IIIN/; L=511 cm,
układać górą i dołem po 4 szt., razem 8 szt.

8mm
co 15 cm

szt.5

8mm
co 15 cm

szt.5

8mm
co 20 cm

szt.7

8mm
co 15 cm

szt.7

8mm
co 15 cm

szt.7

8mm
co 20 cm

szt.11

8mm
co 15 cm

szt.7

8mm
co 15 cm

szt.7

8mm
co 20 cm

szt.11

8mm
co 15 cm

szt.7

8mm
co 15 cm

szt.7

8mm
co 20 cm

szt.10

8mm
co 15 cm

szt.7

8mm
co 15 cm

szt.7

8mm
co 20 cm

szt.10

c-c
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8mm/A-IIIN/ ; L=158 cm,

układać co 20 cm,
szt.17 / 1 rygiel B-5.1
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54
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8mm
co 15 cm

szt.5

8mm
co 15 cm

szt.5

8mm
co 20 cm

szt.7
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4

6mm/A-IIIN/ ; L=110 cm,

układać co 12/24 cm,
szt. 2x15=30 / 1 słup

30

19

6

5

6mm/A-IIIN/ ; L=88 cm,

układać co 12 cm, szt.4 / 1 słup

19

5

Winda
110x210 cm
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12
16mm/A-IIIN/; L=868 cm,
układać dołem 3 szt.,

11
16mm/A-IIIN/; L=908 cm,
układać górą 3 szt.,

99
16mm/A-IIIN/; L=240 cm,
układać górą w 2 warstwie, symetrycznie wzgl. osi ściany,
2 szt.

9
16mm/A-IIIN/; L=240 cm,
układać górą 2 szt., symetrycznie wzgl. osi ściany

8
16mm/A-IIIN/; L=360 cm,
układać górą, dołem po 3, razem 6 szt.

9
16mm/A-IIIN/; L=240 cm,
układać górą 2 szt. w dwóch warstwach,
symetrycznie wzgl. osi ściany

Widok zbrojenia rygli z góry

Zbrojenia podłużne rygli

10
16mm/A-IIIN/; L=511 cm,
układać górą i dołem po 4 szt., razem 8 szt.

8a
12mm/A-IIIN/; L=360 cm,
układać w połowie wysokości belki szt.2

8a

c d e f g h

9

14

35

19

6

8mm/A-IIIN/ ; L=120+140cm,

układać co 15/20 cm,
szt.25x2=50 / 1 rygiel B-5.6

omijać strzemionami
otwory wentylacyjne

35

29

6

16mm/A-IIIN/; L=240 cm,
układać górą w 2 warstwie, symetrycznie wzgl. osi ściany,
2 szt.

9

15

35

19

6

8mm/A-IIIN/ ; L=120,

układać co 15/20 cm,
szt.24x2=48 / 1 rygiel B-5.6
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f-f g-g
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h-h

8
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Faza : projekt techniczny

Rys.K-14b

Skala 1 : 25

Branża:
Konstrukcja

Podpis :

Pracownia Projektowa RICHERT

R

Projektant:

mgr inż.Stanisław Konracki
upr.bud.1167/GD/73

Sprawdzający :

mgr inż.Henryk Baniecki
upr.bud.46/GD/75

Jedn.projektowa :

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  "RICHERT"
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5,
tel.kom.0602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Inwestor:
TTBS Spółka z o.o.,
83-110 Tczew,
ul. Kołłątaja 9

Budowa
budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
w Tczewie, ul.  Sadowa
dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )

Podpis :

Beton                                                   C25/30 kl. XC1

Otulina                                                 cnom=25 mm
dla stóp fundamentowych      cnom=50 mm
Stal  zbrojeniowa                          A-IIIN

Rama poddasza z ryglem B-5.1 i B-5.6

Data : grudzień  2021

Adres budowy :
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)
Jedn.ewiden.: 221401_1, Tczew - M
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