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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przytekach
N
budowlanych przed ich $kierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uiythwego i umowy.
‘}&{‘
Zamowieniem objety jest caly B&ae\s prac niezbednych do wykonania i odbioru robét
montazowych i termoizolacyjnych orak przeprowadzenia rozruchu technologicznego instalacji

wraz z przekazaniem do eksploatacji.

Wymagany czas reakcji na usuniecie awarii w ramach bezpfatnej ustugi serwisowej w okresie
gwarancyjnym — 24 godziny od momentu zgloszenia Wykonawca zobowigzany jest do
rozpoczecia usuwania awarii (w przypadku zagrozenia bezpieczenstwu obiektu lub
niebezpieczenstwu zwigzanemu z ochrong srodowiska \p:iymagany czas reakcji na rozpoczecie

£y

usuwania awarii wynosi 5 godzin).

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH.

Budynki zlokalizowane s3 na dziatce ewidencyjnej nr 85/2, obreb Przyteki, przy ul. Zabytkowej 5
w Przytekach, w gminie Biate Bfota, powiat bydgoski. Powierzchnia dziatki wynosi 7887 m?.
Budynki petnig funkcje uzytecznosci publicznej.

Na terenie dziatki znajdujg sie budynki dydaktyczne, gospodarcze, plac zabaw, nawierzchnia
utwardzona oraz infrastruktura techniczna.

Budynki szkoty podstawowej objete sg ochrong w ramach wpisu do gminnej ewidencji zabytkow.
Prowadzenie wszelkich prac budowlanych tj. remontowych, przebudéw i rozbudéw oraz prac
rozbiérkowych wymaga opinii wiasciwego konserwatora zabytkow.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
zgodnie z Uchwatg nr XV/164/07 Rady Gminy Biate Btota z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziatek o numerach 73/2, 73/3,
73/4,74/2,74/3, 75/1, 82, 83, 84, 85, 86, 89/1, 92 oraz czesci dziatki 93/5 potozonych w obrebie
geodezyjnym Przyteki, w Gminie Biate Btota.

——budynkach:

Kompleks szkolny sktada sie z czterech budynkéw wzniesionych na poczatku XX w. Budynki

wykonane w technologii tradycyjne;j.
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Budynek szkolny nr 1 ,STARA SZKOtA"

Obiekt zlokalizowany bezposrednio przy ulicy Zabytkowej. Budynek skfada sie z trzech
segmentdéw. Pierwszy dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Dach dwuspadowy, kryty
blachodachéwka. Bezposrednio z nim potgczony jest segment drugi — jednokondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, czeéciowo podpiwniczony. Dach  dwuspadowy, kryty
blachodachéwka. Do segmentu drugiego w pdiniejszym czasie dobudowany zostat segment
trzeci - parterowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim kryty papa.

Strop nad piwnica ceramiczny typu Kleina, strop nad parterem drewniany belkowy.

Nadproza okienne ceglane tukowe lub proste (zgodnie z oznaczeniami w dokumentagji
rysunkowej).

Stolarka okienna drewniana wymieniona na nowa (za wyjatkiem jednego, okragtego okna,
usytuowanego na poddaszu w segmencie pierwszym), spetniajacg obecne wymagania dotyczace
wspétczynnikdéw przenikania ciepta.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wodng,
dwururowa obecnie zasilang z kotta olejowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni
olejowej w budynku nr 2.

Istniejgce grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w catosci z rur stalowych bez szwu, bez izolacji.
Instalacja prowadzona jest po wierzchu $cian, nad posadzkg i pod stropem.

W pomieszczeniach WC oraz w kuchni ciepta woda do umywalek i zlewu realizowana jest poprzez
podgrzewacze elektryczne. W salach zaje¢ do umywalek podtaczona jest woda zimna.

Instalacja kanalizacji (piony) wykonane sg z rur zeliwnych czesciowo prowadzone po wierzchu
écian. Podiaczenia do umywalek i zlewéw po wierzchu $cian z rur PP. Podejécia do umywalek od
posadzki z rur zeliwnych.

Budynek przytaczony jest do sieci elektroenergetycznej poprzez trojfazowe napowietrzne,
izolowane przytgcze 0,4kV z mocg umowng 11,0kW.

—zewnetrenyeh-oraz-dacht———

PARAMETRY BUDYNKU:
- powierzchnia zabudowy: 233,80 m?

- powierzchnia uzytkowa: 244,14 m?

- ilos¢ kondygnac;ji: 1 + poddasze uzytkowe i nieuzytkowe, czesciowo podpiwniczony
- wysokos¢ budynku: 11,15 m
- kubatura: 700 m3
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Piwnica

0.01 I Pom. Gospodarcze 12,54
POW. UZYTKOWA PIWNICY 12,54
Parter

1.01 |KIl. Schodowa 11,89
1.02 |Sala dydaktyczna | 50,70
1.03 |Sala dydaktyczna 39,61
1.04 |Gabinet 7,93
1.05 |wWC 4 . 3,91
1.06 |Sala dydaktyczna 20,86
1.07 |Biblioteka 12,54
1.08 |Stotowka 14,54
1.09 |Kuchnia 10,77
1.10 |Zaplecze kuchenne 3,45
1.11 |Komunikacja 7,91
1.12 |(wC 1,89
POW. UZYTKOWA PARTERU 186,00
Poddasze

2.01 |KI. Schodowa 4,58 1,81
2.02 |Sala dydaktyczna 37,52 |37,52
2.03 |Magazyn 12,5 6,27
2.04 |Poddasze nieuzytkowe 119,28 |-
POW. UZYTKOWA PODDASZA 45,60
POW. PODDASZA PO PODtODZE 173,88
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 244,14

Budynek szRalny nr 2 ,NOWA SZKOLA”

Obiekt usytuowany~Ngo prawej stronie budynku nr 1, patrzac od strony ulicy Zabytkowe;.
Budynek ten petni dwigxfunkcje — budynku osdwiaty i nauki oraz funkcje mieszkalng, stanowiac
jedno mieszkanie stuzbowe.

Budynek w rzucie prostokgtnym;z podziatem na dwa segmenty. Segment pierwszy - parterowy,
z poddaszem czesciowo zaadaptowanym na cele mieszkalne, w pozostatej czesci znajduje sie
strych nieuzytkowy. Dach dwuspado kryty dachéwka ceramiczng. Kalenica budynku
usytuowana réwnolegle do ul. Zabytkowej. ment drugi — stanowigcy cze$¢ mieszkalng -
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym.

Strop nad piwnicg ceramiczny typu Kleina, strop nad parterem drewniany belkowy.

Dach kopertowy z kalenica usytuowang prostopadle do kalehigy pierwszego segmentu.
Konstrukcja dachu drewniana — ptatwiowo krokwiowa. Kat nachylenia potaci dachowej ok. 43°.
Dach kryty dachéwka ceramiczna.
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1.2.SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC W RAMACH KONTRAKTU

BUDYNEK NR 1:
1) Rozbidrka schodéw zewnetrznych betonowych zgodnie z oznaczeniem w dokumentacji
rysunkowej. Demontaz drzwi, zamurowanie otworu drzwiowego cegly ceramiczng z

odzysku dostosowang kolorystycznie do istniejgce;.

2) Naprawa muréw zewnetrznych, piaskowanie, uzupetnienie spoin, impregnacja.

3) Wykonanie izolacji poziomej $cian (ponizej poziomu posadzki parteru, nad poziomem
gruntu) i osuszenie budynku z zastosowaniem bezinwazyjnego systemu magneto —
kinetycznego.

4) Wymiana posadzki na gruncie wraz z jej ociepleniem.

5) Odgrzybienie $cian i sufitéw w miejscach wystepowania wykwitéw grzybéw.

6) Wykonanie izolacji cieplnej $cian nadziemia od wewnatrz.

7) Remont konstrukeji stropu nad piwnicg wraz z ociepleniem.

8) Remont konstrukgji stropu nad parterem.

9) Remont piwnicy.

10) Wymiana konstrukeji dachu wraz z pokryciem.

11) Wykonanie izolacji cieplnej dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi.

12) Termomodernizacja $ciany na poddaszu pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a
poddaszem nieuzytkowym.

13) Remont $cian wewnetrznych: szpachlowanie, malowanie.

14) Wymiana stolarki okiennej na spetniajgcq aktualne wymagania ciepline.

15) Wymiana stolarki drzwiowej na spetniajaca aktualne wymagania cieplne.

16) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

17) Modernizacja instalacji wod.-kan.

18) Usprawnienie wentylacji grawitacyjne;j.

19) Modernizacja instalacji elektrycznej ___

20 ?oof)\WWf ol i )WGT,?;?@»&‘ 00 lopel worplmele = | actor
BUDYNEK_NR 2: 24} Obield  do fPelod ac le owb v éf'% “@7/ 7 }b

1) Wykonac¢ zadaszenie nad schodami wejsciowymi do piwnicy.

2) Naprawa ow zewnetrznych, piaskowanie, uzupetnienie spoin, impregnacja.

3) Wykonanie izolacji poziomej $cian (ponizej poziomu posadzki parteru, nad poziomem

dynku z zastosowaniem bezinwazyjnego systemu magneto —

gruntu) i osuszenie
kinetycznego.
4) Wymiana posadzki na gruncie Z z jej ociepleniem.
5) Odgrzybienie $cian i sufitdw w miejs¢ach wystepowania wykwitéw grzybdw.
6) Wykonanie izolacji cieplnej $cian nadziemta.od wewnatrz.
7) Remont konstrukgcji stropu nad piwnicg wraz z 0si
8) Remont konstrukgji stropu nad parterem.
9) Remont piwnicy.

10) Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem.

13
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awierzchnie utwardzong: chodniki, pieszojezdnie, miejsca
w ilosci 4 stanowisk.

terenu zostanie uzupetnione o
postojowe dla samochodéw osobow

i instalacyjne musza zapewni¢ wysoki stopien
lacji, bezpieczenstwo oséb postronnych i
isami prawa i normami.

Projektowane i wykonywane roboty budowla
bezpieczeristwa i niezawodnosci konstrukgcji i in
pracownikéw oraz uzytkowanie instalacji zgodnie z pr

1.4, SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.4.1. Zakres prac budowlanych w BUDYNKU NR 1:

1)  Rozbidrka schodéw zewnetrznych betonowych zgodnie z oznaczeniem w dokumentacji
rysunkowej. Demontaz drzwi, zamurowanie otworu drzwiowego cegly ceramiczng z
odzysku dostosowang kolorystycznie do istniejgce;.

2)  Naprawa murdéw zewnetrznych, piaskowanie, uzupetnienie spoin, impregnacja.

Istniejace mury zewnetrzne jak i cokét kamienny jest w ztym stanie technicznym. Widoczne
sg liczne pekniecia i ubytki spoin, w wyniku czego mury s3 nieszczelne. Zimne powietrze
przenikajgce przez roznorodne szczeliny w murach, wnika do wnetrza, znaczaco
ochtadzajac temperature wewnatrz budynku.

Konieczna jest naprawa spekarn, usuniecie skruszatych spoin, oczyszczenie cafosci i
uzupetnienie luk miedzy kamieniami i spoin miedzy cegtami nowa zaprawg spoinujacg,
mrozoodporng. Ubytki cegiet uzupetni¢ cegtami z odzysku.

Cato$é zaimpregnowac preparatem dedykowanym do impregnacji muru z surowej cegly,
odpornego na warunki atmosferyczne, do stosowania na zewnatrz.

3)  Wykonanie izolacji poziomej scian (ponizej poziomu posadzki parteru, nad poziomem
gruntu) i osuszenie budynku z zastosowaniem bezinwazyjnego systemu magneto -
kinetycznego.

Pomiary i ogledziny przeprowadzono na parterze, w piwnicy oraz na zewnatrz budynku.
Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw wykazaty zawilgocenie 3cian zewnetrznych i
wewnetrznych. W piwnicy budynku zwracaja uwage charakterystyczne objawy
zawilgocenia $cian: zapach wilgoci, zniszczenia tynku oraz powtok malarskich, ktére z
czasem stang sie ogniskami plesni i myko-organizméw (grzybéw). Zdefiniowany w dniu tj.
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16.08.2018 r. pomiaréw rozktad zawilgocenia, jego zasieg pionowy w murach obiektu, a
takze charakterystyczne symptomy wskazuja na znaczacy wptyw wilgoci kapilarnej na stan
techniczny budynku i pogorszenie warunkéw jego eksploatacji. Teze taka potwierdza
charakter zawilgocenia (malejacy ku gorze oraz wystepujacy w strefach nienarazonych na
dziatanie innego rodzaju wilgoci). Woda wnikajaca do wnetrza struktury murdw podciggana
jest kapilarnie ponad poziom gruntu. Maksymalny, zdefiniowany zasieg zawilgocenia w
budynku siega na wysoko$¢ ok. 1,50 m ponad poziom terenu okalajacego

Woda podciggana kapilarnie odparowuje z pdwierzchni murow na zewnatrz oraz do
wnetrza budynkow. Wraz z wodg podciggang kapilarnie do muru wprowadzane s3 sole,
ktére w strefach intensywnego odparowania krystalizujg powodujgc widoczne degradacje
tynku na powierzchni Scian. (dotyczy gtownie parteru)

Na skutek chemicznego oddziatywania soli dochodzi do ostabienia i destrukcji spoin. Sole
zmagazynowane w materiale scian (szczegdlnie w strefie odparowania) wigzg wilgo¢ z
powietrza na skutek procesu higroskopii. W efekcie dochodzi do zwiekszenia ogoélnego
poziomu wilgotnosci przyziemia budynku.

Wilgotne $ciany tracg w znacznym stopniu swoje wtasciwosci w zakresie izolacyjnosci
termicznej. Spadek izolacyjnosci $cian o 50% nastepuje juz przy wzroscie + 4 % wartosci
zawilgocenia.

Projektuje sie osuszanie obiektu metoda nieinwazyjng, polegajacg na zablokowaniu
procesu podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie
dobranego urzadzenia, ktére przetwarza pole magnetyczne Ziemi, oddziatujgc
odpowiednio na réznice potencjatow elektrycznych. Zawilgocony, a poprzez to réwniez
zasolony mur mozna porownacé do ogniwa galwanicznego, w ktérym strefa fundamentowa
posiada potencjat dodatni a gérna granica obszaru zawilgocenia muru potencjat ujemny.
Elektrolitem jest wypetniajaca pory i kapilary woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami.
Taki wystepujacy przed zastosowaniem systemu osuszajacego ukfad, powoduje ruch w
gore tadunkow elektrycznych i czgsteczek wody wypetniajacej kapilary, a w efekcie
zawilgacanie muru w obszarze powyzej wnikania wody w strukture muru.

Zaprojektowane rozwigzanie przewiduje zastosowanie urzadzen dziatajacych na
zawilgocone mury budynku odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym w taki
sposob, Zze zmienia ich niekorzystny potencjat elektryczny, w efekcie czego woda
przemieszcza sie w dot w kierunku posadowienia budynku. Jednoczesnie woda z
obnizajacej sie sukcesywnie strefy zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.
Bezinwazyjny systemy osuszania muréw w obiektach budowlanych petni dwa zadania:
zapewnia funkcje izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, osusza mury do ich
wiasciwego stanu, to jest wilgotnosci naturalnej czy inaczej poziomu wilgotnosci
sorpcyjnej.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystujg naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje,
ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego murdw, nie
wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza do
niebezpieczenstwa przesuszania jego murdw, nie wymaga zasilania energig elektryczna.
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Urzadzenia, od momentu zainstalowania, pozostaja na state w obiekcie celem
podtrzymywania ciggfosci procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a
tym samym spetnig funkcje trwatej izolacji poziomej.

Szczegdlnie istotng cecha systemu osuszajacego bezinwazyjnego jest brak w procesie
osuszania i zabezpieczenia przed zawilgoceniem kapilarnym standardowych robét
budowlanych, z natury ingerujacych w oryginalng strukture budynku. System nie wymaga
stosowania $rodkéw chemii budowlanej, podcinania muréw, wykonywania otworéw
iniekeyjnych, nie korzysta z instalacji elektrycznych czy agregatow.

Wymiana posadzki na gruncie wraz z jej ociepleniem.

Nalezy zachowac gorng warstwe posadzki na dotycHi:zasonym poziomie — usuniecie
wszystkich warstw posadzki na gruncie, wykonanie na warstwie gruntu zageszczonego
nowej ptyty z betonu wodoszczelnego C25/30 S3 gr. 12 cm, wykonanie hydroizolacji z papy
termozgrzewalnej, utozenie izolacji cieplnej z styropianu EPS 100 -038 gr. 5 cm oraz
posadzke cementowa grubosci 4 cm z dodatkiem widkien polipropylenowych (2kg/m?
betonu). Utozenie wyktadziny PCV homogenicznej zgrzewanej, klejonej do podkiadu z
wywinieciem cokotu min. 10 cm na $ciane. Zastosowa¢ wyktadzing PCV - klasa $cieralnosci
P, klasa uzytecznoéci 34/43, z zabezpieczeniem powierzchni: PUR. Kolorystyka posadzki w
odcieniach szarosci, do ustalenia z Inwestorem.

W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ posadzke z ptytek gresowych o wymiarach
30x30cm z cokolikiem 6 cm; dazy¢ do wykonania posadzki bez progéw, a taczenia réznych
rodzajéw posadzek przekry¢ listwami mosieznymi; ptytki podtogowe musza
charakteryzowa¢ antyposlizgowoécig R9 i twardoscig powierzchniowg 7 w skali Mohsa;
odpornos$¢ na $cieranie wg PEI - IV klasa Scieralnosci.

Remont konstrukgji stropu nad piwnica wraz z ociepleniem.

Nalezy zachowaé gérng warstwe posadzki na dotychczasowym poziomie. Usunaé
wszystkie warstwy do odstoniecia konstrukcji stropu, wszelkie nieréwnosci wyréwnac
zaprawa cementowa, wykonac hydroizolacje z papy termozgrzewalnej, utozy¢ izolacje
cieplng ze styropianu EPS 100-038 gr. 10 cm oraz posadzke cementowg grubosci 6 cm z
dodatkiem witdkien polipropylenowych (2kg/m? betonu). Utozenie wyktadziny - opis j.w.

Dazy¢ do likwidacji progdw miedzy pomieszczeniami.

Odgrzybienie $cian i sufitéw w miejscach wystepowania wykwitow grzybow.

W miejscach zainfekowanych nalezy sku¢ tynk, doktadnie oczysci¢ powierzchnie szorstka
szczotka, tak przygotowang powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem grzybobdjczym i

wykonaé tynk cementowo — wapiennych kat. Ill z gtadzig gipsowa na scianach i suficie.
Dwukrotne malowanie emulsyjne cato$¢ pomieszczen, kolor ustali¢ z Inwestorem.
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Wykonanie izolacji cieplnej scian nadziemia od wewnatrz.

Izolacje cieplna $cian nadziemia wykonaé od wewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi
wykonanymi z betonu komérkowego o gestoéé do 115 kg/m?3, gr. 18 cm. Tynkowanie $cian
i malowanie zgodnie z opisem ponizej.

Remont konstrukcji stropu nad parterem.
Nalezy demontowaé wszystkie warstwy do ostoniecia belek stropowych, sprawdzi¢ stan

techmczny konstrukql w przypadku stwierdzenia uszkodzer wymieni¢ na nowe; ufozenie

9)

10)

11)

- parmzolacu izolacji ueplnej z wetny mineralnej gr. 16 cm (miedzy belkami stropowymi),

ptyty OSB/3, gr. 22 mm, plyty wygtuszajacej gr. 4 cm z twardej weiny mineralnej, ptyty
OSB/3 gr. 18 mm oraz wykfadziny PCV homogeniczhéj opis j.w.’

Sufity w pomieszczeniach ogrzewanych wykonac z ptyt GKF.

W przypadku podtogi na poddaszu nieogrzewanym utozy¢ jako warstwe wygtuszajacg i
izolujgca plyty z wetny mineralnej twardej o wspdtczynniku przewodzenia < 0,04 W/mK, gr.
10 cm oraz ptyty OSB/3 gr. 2,2 cm.

Remont piwnicy.

Po skutecznym osuszeniu budynku nalezy wykona¢ remont pomieszczen piwnicznych.
Sciany i sufit oczysci¢ i otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennych kat. I, catos¢
dwukrotne pomalowac¢ farbami emulsyjnymi, kolor ustali¢ z Inwestorem.

Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem.

Istniejagca konstrukcja wiezby dachowej jest w bardzo ztym stanie technicznym. Podczas
ogledzin budynkéw zaobserwowano liczne miejsca porazenia przez owady i grzyby.
Konstrukcje wiezby dachowej nalezy odtworzyé, przyjmujac przekroje dostosowane do
projektowanego obcigzenia.

Pokrycie dachu stanowic¢ bedzie dachéwka ceramiczna.

Kominy ponad dachem nalezy oczysci¢, usung¢ odspojone, zmurszate lub zwietrzate tynki —
nie gwarantujace wymaganej wytrzymatosci dla wypraw tynkarskich. Powierzchnie muréw
przygotowaé zgodnie ze sztuka budowlang. Ubytki wypetni¢ zaprawa cementowa. Jako
wykoriczenie wykonaé tynk mineralny, cato$¢ malowana farbami elewacyjnymi
silikatowymi w kolorze ceglanym.

Zamontowa¢ pefne orynnowanie potaci dachowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm,
malowanej proszkowo. Wode deszczowg odprowadzi¢ na teren nieutwardzony, w taki
sposdb by woda deszczowa nie podmywata fundamentéw.

Wykonanie izolacji cieplnej dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi
Izolacje cieplng z warstwy wetny mineralnej utozy¢ miedzy belkami grubosci 15 cm oraz gr.
10 cm pod krokwiami.
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Nalezy wykona¢ praroizolacje z LDPE o grubosci 0,20 mm. W czesci uzytkowej wykonac
sufit podwieszany z ptyt GKF (szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie emulsyjne catos¢
w kolorze biatym)

Termomodernizacja $ciany na poddaszu pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a
poddaszem nieuzytkowym.

Izolacje cieplng nalezy wykonaé z ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm, o wspétczynniku
przewodzenia € 0,04 W/mK na rusztowaniu drewnianym. Cato$¢ zabezpieczy¢ folig
paroizolacyjng i ptytami OSB/3 gr. 18mm.

Remont scian wewnetrznych: szpachlowanie, malowanie.

Odbicie i uzupetnienie miejsc gtuchych. Uzupetnienie tynku nalezy wykonac zaprawg o
tradycyjnym sktadzie.

Widoczne piony instalacyjne c.o. wkué w sciane. Na naroznikach zewnetrznych zastosowac
narozniki aluminiowe.

Przygotowanie podtoza do malowania.

Podtoza uprzednio malowane farbg emulsyjng zmy¢ woda z dodatkiem detergentu,
natomiast farby klejowe lub wapienne nalezy catkowicie zeskroba¢. Drobne uszkodzenia
wypetni¢ tynkiem tradycyjnym lub w przypadku niemozliwosci zastosowania tradycyjnego
rozwigzania szpachléwka tynkarska. Waskie pekniecia trzeba przed wypetnieniem skosnie
poszerzy¢, aby masa wypetniajgcg wnikneta gteboko w szczeline.

Po zaszpachlowaniu peknie¢ i ubytkéw catg powierzchnie przetrze¢ gruboziarnistym
papierem sciernym.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy odpowiednimi srodkami zagruntowac
powierzchnie tynkéw. Dwukrotne malowanie emulsyjne catos¢ pomieszczen, kolor — do
uzgodnienia z Inwestorem.

Dodatkowo w salach dydaktycznych na wysokosci 80 cm zamocowa¢ ochronne tasmy TP
200 gr. 3 mm z PCV, o szerokosci 20 cm, z fabrycznie zaokraglonymi krawedziami, kolor —
do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniach sanitarnych utozy¢ glazure scienng na wysokos¢ 2,00 m. Przy
umywalkach wykonac fartuch z glazury sciennej o szer. 1,0 m i wysokosci do 1,50m.

Wymiana stolarki okiennej na spetniajgca aktualne wymagania cieplne.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej nie spetniajgcej aktualnych norm i wymagan (w
szczegblnosci okno okragte na poddaszu w czesci nieuzytkowej) na stolarke okienng
drewniang w kolorze brgzowym (dostosowanym do pozostate] stolarki), szklona szyba
zespolong o wspétezynniku przenikania ciepta max. 1,0 W/m2K; wspoétczynnik dla profili
okiennych max. 0,9 W/m?K; . Stolarka dopasowana pod wzgledem ksztattu i podziatu
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kwater do stolarki historycznej. Zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane po jednym w
kazdym oknie (réwniez w tych nie wymienianych); obrébka tynkarska osciezy z
wykonaniem gtadzi gipsowych oraz malatury.

W budynku zachowaé parapety zewnetrzne ceglane. W miejscu istniejacych parapetow
wykonanych z blachy nalezy wykona¢ nowe - murowane z cegty klinkierowej.

Wymiana parapetéw wewnetrznych (tylko przy wymienianej stolarce okiennej) na
parapety drewniane w kolorze dostosowanym do kolorystyki okiennej.

Wymiana stolarki drzwiowej na spetniajaca aktualne wymagania cieplne.

Wysoko$¢ drzwi do biblioteki nie spetnia aktualnych norm. Nalezy zwigkszy¢ wysokosc¢
otworu drzwiowego poprzez wykonanie nowego nadproza stalowego na wysokosci 2,05 m
od posadzki.

Stolarke drzwiowa zewnetrzng nalezy wymieni¢ na nowa stolarke drewniana z przekfadka
termiczna, szklone szktem bezpiecznym, wspétczynnik przenikania ciepta max. 1,3 W/m?K,
kolor braz.

Drzwi do piwnicy zastosowac stalowe w kolorze brazowym.

Stolarke drzwiowg wewnetrzng nalezy wymieni¢c na nowa z drewna bukowego,
odtwarzajacej zdobienia stolarki historycznej, przeszklenie szktem bezpiecznym. Drzwi i
oscieznice pomalowac na kolor biaty. Drzwi wyposazy¢ w okucia.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych — j.w., dodatkowo w dolnej czesci skrzydta drzwiowego
otwory o sumarycznym przekroju 0,022 m-2.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania:

Z uwagi na ocieplenie dachu, $cian i posadzek zmniejszy sie zapotrzebowanie na ciepto dla
budynku. Przyjeto wymiane grzejnikow na nowe jednego producenta.

Instalacje c.o. nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki. Grzejniki z podtaczeniem
dolnym wyposaZone w zintegrowane zawory regulacyjne.

W pomieszczeniu gospodarczym nalezy wykona¢ podwezet c.o. doprowadzajacy ciepto do

budynku z kottowni zlokalizowanej w bud. Nr 2.

17)

Modernizacja instalacja wod-kan:

Przewidziano wymiane umywalek, zlewdw, ustepow z ptuczky i podejs¢ wodociggowych i
kanalizacyjnych do nich. Piony kanalizacyjne i poziomy nalezy wymieni¢ a piony dodatkowo
zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dach.

Instalacje c.w.u z uwagi na niewielkie zapotrzebowanie na c.w.u. ( korzystanie z umywalek
i zlewdéw) nalezy podtaczyé do podgrzewaczy elektrycznych podumywalkowych.
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Zaprojektowano wymiane wszystkich podgrzewaczy na podumywalkowe jednego
producenta. W kuchni nalezy zamontowac podgrzewacz pojemnosciowy min. 10 .

Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej

Przewidziano wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach sal lekcyjnych i pokoju
nauczycielskiego. Nawiew poprzez wstawienie w okna nawiewnikéw higrosterowanych,
wywiew poprzez istniejace kratki wentylacji grawitacyjnej zakoriczone wyrzutniami
dachowymi. W pomieszczeniach, w ktérych brak jest kanatdw wentylacji grawitacyjnej
nalezy wykonaé nowe przewody wentylacji wywiewnej z rur dwuptaszczowych o przekrgj
wew. @ 160 mm z wyprowadzeniem ponad dach. W pomieszczeniach wc nalezy
zamontowac wentylatory osiowe zakonczone wyrzutniaﬁwi dacﬁowymi.

Istniejgce przewody wentylacyjne nalezy oczysci¢. Zamontowac nowe kratki wentylacyjne.

Modernizacja instalacji elektrycznej

a) Przytgcze, pomiar energii, przeciwpozarowy wyfgcznik pragdu.

W stanie obecnym budynek nr 1 zasilany jest izolowanym napowietrznym przytgczem
elektroenergetycznym. Na poddaszu nastepuje rozdziat dla zasilania budynku nr 2, ktéry
zasilany jest przedlicznikowo napowietrznym przytgczem. Uktad pomiarowy dla budynkéw
1, 3, 4, zamontowany jest w ogdlnodostepnym korytarzu budynku nr 1 na parterze w jednej
wnece z tablica gtowna. W tablicy TG z zabezpieczenia wyprowadzona jest wlz wykonana
przewodem dalej przytgczem napowietrznym jednofazowym do budynku 3 i dalej 4.

Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Zasilanie budynku nr 1inr 2 wraz z wlz i tablicami licznikowymi pozostang bez zmian, jednak
przekroje przewodow, kabli zasilajgcych od przytacza do szafek pomiarowych oraz dalej do
tablicy gtéwnej nalezy dobraé wg dokonanych obliczen w projekcie. W projektowanej
tablicy gtéwnej TG budynku nr 1 w torze zasilajagcym nalezy zainstalowac roztgcznik
izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym, sterowanym przyciskami zamontowanymi przy
wejsciach gtéwnych do budynku - ktéry bedzie petnit funkcje przeciwpozarowego
wytacznika pradu.

Aktualna moc umowna budynku nr 1, 3 i 4 wynosi 11,0kW i nalezy jg zweryfikowa¢ w
projekcie instalacji elektrycznych. Jezeli moc obliczeniowa przewyiszy obecna moc

umowna, Wykonawca wystapi do Rejonu Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytaczeniowej i dostosuje instalacje do nowych warunkéw przytaczeniowych.

b) Tablica gtéwna TG.

W korytarzu kondygnacji parteru nalezy zainstalowac tablice TG w obudowie wnekowej
izolacyjnej. Tablice TG nalezy wyposazyc:
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Roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym

Ochronnik przepie¢

Lampki kontroli faz

Whytaczniki réznicowopradowe

Whytaczniki nadpradowe dla zabezpieczenia poszczegélnych obwodow.

c) Wewnetrzne linie zasilajgce.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajagce — wlz-ty nalezy dobra¢ osobno, na podstawie
danych projektowych wg ponizszych kryteriow:

e Napiecia znamionowego

e Miejsce i sposob utozenia

e Obcigzalnosci pradowej

e Dopuszczalne spadki napiec

e Parametry zwarciowe

e Prawidtowe dziatanie wybranego sposobu ochrony przeciwporazeniowe;j
e Przewidziang rezerwe mocy

WIlz-ty zasilajace tablice TG oraz tablice budynkéw 3 i 4 nalezy wykonac kablami
pieciozylowymi o napigciu znamionowym 06/1kV. Wiz-ty uktada¢ w normatywnych
odlegtoéciach od innych instalacji, zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Przejécia wlz przez $ciane zewnetrzng budynku uszczelni¢ przed wnikaniem wody.
Wszystkie elementy przed uktadem pomiarowym przystosowac¢ do plombowania. Wiz-ty
do tablic nalezy wykonac jako miedziane.

d) Instalacja sitowa.

Nalezy wykonac zasilanie dla wszystkich urzadzen technologicznych zamontowanych w
obiekcie.

e) Instalacja oswietleniowa.

Przewiduje sie wykonanie instalacji oswietleniowej przewodami miedzianymi 750V
uktadanymi pod tynkiem z osprzetem p.t. Oswietlenie nalezy wykonac za pomoca opraw
ledowych. Oprawy zataczane bedg wylgcznikami p.t. i czujkami ruchu w pom. klatek
schodowych i korytarzy. Oprawy muszg spetnia¢ zasady sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i obowigzujacych przepiséw oraz powinny zapewnia¢ poprawna i bezpieczng
eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wifasciwg ochrone przed
porazeniem pragdem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sig
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeristwa. Zaleca sie stosowanie opraw
w |l klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw 26itej i zielonej.
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Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé odpowiednie zabezpieczenie
przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

- zapaleniem,

- uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta swiatta.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w Zrédta $wiatta i elementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosdci i zapewnia¢ ochrong
przeciwols$nieniowg. ’

Nalezy zapewni¢ nastepujace $rednie poziomy nateienia oswietlenia na poziomie
powierzchni pracy:

e w pomieszczeniach lekcyjnych, wyktadowych, warsztatowych, pracowniach
komputerowych, pomieszczeniach biurowych — 500Ix

e strefach komunikacji — 200Ix

e pomieszczeniach technicznych — 200Ix

e pomieszczeniach magazynowych — 100Ix

W innych nie wyszczegélnionych pomieszczeniach nalezy stosowac zapisy obowigzujacych

przepisow.

f) Instalacja oswietlenia awaryjneqgo i ewakuacyjnego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlenia awaryjnego zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

W zwiagzku ze szczegdlnym zadaniem oswietlenia ewakuacyjnego jakim jest zapewnienie
bezpiecznej ewakuacji ludzi z miejsca zagrozenia nalezy stosowa¢ do oswietlenia
ewakuacyjnego oprawy dedykowane wytacznie do oswietlenia ewakuacyjnego w
technologii led, ktéra pozwala na natychmiastowe rozswietlenie i uzyskanie 100%
natezenia os$wietlenia Zrédta. Stosowa¢ oprawy z wlasnym irédtem zasilania
pozwalajagcym na prace oprawy przez min. 1 godzine.

Zadziatanie opraw nastgpi w wyniku zaniku zasilania. Oprawy ewakuacyjne stosowa¢
takze w poblizu i na zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych.

q) Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Teren zewnetrzny — dziedziniec nalezy oswietli¢ oprawami zewnetrznymi montowanymi
na stupach oswietleniowych. Zatgczanie poprzez przetgcznik reczne — automatyczne
zamontowany w tablicy TG. Praca w trybie automatycznym na podstawie wskazan zegara
astronomicznego. Stosowaé oprawy ze Zrédtem Swiatta typu led.

h) Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.
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Instalacje odbiorcza gniazd wykona¢ w pomieszczeniach wykonaé jako pod tynkowg
przewodami miedzianymi 750V typu YDY 3x2,5mm?. Gniazda ogdlne montowaé na
wysokosci 0,3m, w sanitariatach na 1,4m (IP44), nad blatami w pom. socjalnych na
wysokosci 1,1m. Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, o napigciu 250V i
pradzie 16A.

Zatozenia do ilosci gniazd ogodlnych dla danych pomieszczen:

e ciggi komunikacyjne oddalone od siebie nie wiecej niz 10m
e sanitariaty — jedno gniazdo w okolicy umywalki
e pomieszczenia biurowe:
o pomieszczenia o powierzchni do 8m? - Zszlt‘.
o pomieszczenia o powierzchni od 8-12m? — 3szt.
o pomieszczenia o powierzchni od 12-20m? — 4szt.
o pomieszczenia o powierzchni powyzej 20m? — 5szt.
e pomieszczenia techniczne — minimum dwa gniazda ogdlne, przy czym jedno
zlokalizowane bezposrednio w okolicach wejscia do pomieszczenia.

W przypadku gniazd ogdlnych wystepujacych w punktach PEL (punkt elektryczno logiczny)
nalezy stosowac jednakowe typy gniazd dla obwodéw komputerowych i ogdlnych — np.
typy modutowe 45x45.

W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet bryzgoszczelny IP44. Wszystkie obwody
gniazd wtyczkowych zabezpieczyé wytacznikami réznicowoprgdowymi 30mA typ AC i
nadpradowymi.

i) Instalacja uziemiajgca wraz z uziomem.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa ktorg nalezy wymienic¢ na zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zachowaé wymagane odstepy izolacyjne instalacji
odgromowe] wzgledem urzadzen elektrycznych. Instalacje odgromowa potaczy¢ z
instalacjg uziemienia ktérg nalezy sprawdzi¢ przez dokonanie odkrywek instalacji i oceni¢
jej stan techniczny. W przypadku negatywnej oceny — wysoki stopien korozji, wysoka
wartosc¢ rezystancji, brak ciggtoéci uziomu, nalezy wykona¢ nowy uziom w formie otoku
lub pretow pionowych pograzonych w gruncie wg. rozwigzan przyjety w projekcie.

i) Instalacja pofgczeri wyréwnawczych.

W budynku nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych. Przewdd uziemiajgey, gtéwny zacisk uziemiajgcy oraz wszystkie
metalowe rury zasilajace instalacje wewnetrzne budynku (np. woda), konstrukcyjne czesci
obce przewodzace dostepne w normalnym uizytkowaniu, metalowe instalacje co,
metalowe wzmocnienia konstrukcji z betonu zbrojonego gdzie zbrojenie jest dostepne i
niezawodnie potaczone miedzy soba winny objete potgczeniem wyréwnawczym.
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W okolicy tablicy TG wykona¢ giéwna szyne potaczeri wyréwnawczych. Gléwng szyne
wyréwnawcza uziemi¢ bezposrednio do uziomu budynku.

W pomieszczeniach tazienek wykonaé miejscowe szyny wyréwnawcze. taczyC z szyng
metalowe rury wodne, grzewcze, brodziki oraz zaciski gniazd wtyczkowych.

k) Instalacja przeciw przepieciowa.

W catym budynku nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje przeciw przepigciowq
zgodnie ze strefowg koncepcja ochrony, redukujacg warto$¢ przepigcia do poziomu

bezpiecznego przed dotarciem fali przeple;uowej do odblormka . ' 7
) (nderwet ~ zavlowde Sw ad%@ wo d@tec /&mf lig s e !
i1
1.4.2. Zakrds prac budowlanych w BUDYNKU NR 2: W?{W/ )

1)  Wykonac zadaszenie nad schodami wejsciowymi do piwnicy.

Istniejagce zadasgenie rozebraé. Zaprojektowac jednolita konstrukcje nad catym biegiem
schodowym. Konstukcja zadaszenia nie moze kolidowac z istniejagcym oknem.

Zadaszenie wykona¢ konstrukcji drewnianej, krytej dachdéwka ceramiczng. Sciane
ostonowg wykonac¢ murowana z cegly ceramicznej petnej, gr. 25 cm.

Drzwi do piwnicy wykona¢ stalowe w kolorze bragzowym, o wymiarach w $wietle 0,9 x 2,0m.
Wykonaé¢ orynnowanie zadaszenia z odprowadzeniem wody deszczowej na teren
nieutwardzony.

2)  Naprawa muréw zewnetrznych, piaskowanie, uzupetnienie spoin, impregnacja.
Wykona¢ zgodnie z opisem jak dla budygku nr 1.

3)  Wykonanie izolacji poziomej $cian (ponizey poziomu posadzki parteru, nad poziomem
gruntu) i osuszenie budynku z zastosowaniem bezinwazyjnego systemu magneto -
kinetycznego.

Wykonac¢ zgodnie z opisem jak dla budynku nr 1.

4)  Wymiana posadzki na gruncie wraz z jej ociepleniem.
Nalezy zachowaé goérng warstwe posadzki na dotychcgasowym poziomie — usunigcie
wszystkich warstw posadzki na gruncie, wykonanie na wa(stwie gruntu zageszczonego
nowej ptyty z betonu wodoszczelnego C25/30 S3 gr. 12 cm, wykpnanie hydroizolacji z papy
termozgrzewalnej, utozenie izolacji cieplnej z styropianu EPS Y00 -038 gr. 6 cm oraz
posadzke cementowa grubosci 4 cm z dodatkiem wtdkien polipkppylenowych (2kg/m3
betonu). Utozenie wyktadziny PCV homogenicznej zgrzewanej, klejgnej do podktadu z
wywinieciem cokotu min. 10 cm na $ciane. Zastosowac wyktadzine PCV \ klasa $cieralnosci
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