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W nawigzaniu do pisma RI.7013.14.3.2021.PRI2 przesytam zbiér wytycznych do zadania ,
Kapitalna modernizacja budynku w SP w miejscowosci Przyteki®

Wytyczne na potrzeby zabezpieczenie lokalnej sieci komputerowej (LAN) wraz z dedykowana siecig
elektryczna w budynku Szkoty Podstawowej w Przytgkach. Budowa sieci LAN polega¢ ma na wykonaniu
sieci w kategorii 5e zgodnie z obowigzujacymi normami w szczegdélnosci wymienionymi ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonaweczej zrealizowanego systemu
okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym i przekazania jej
Zamawiajacemu w dwéch egzemplarzach w jezyku polskim w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w ogélnie przyjetym standardzie plikéw np. * .pdf.

Dokumentacja powykonawcza sieci LAN musi zawierac:

a)rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych,
b)oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli, portow w panelach krosowych,

c)schemat blokowy potgczen pomigdzy punktami dystrybucyjnymi,

d)przebicia miedzy pomieszczeniami.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

1.Wymagania ogdlne :

1.1 Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamoéwienia powinny byé fabrycznie nowe.

1.2 Wszystkie elementy toru transmisji wraz z wyposazeniem szaf (ktore stanowig elementy toru
transmisji) musza pochodzi¢ od jednego producenta. Oddzielnie miedz i optyka.

1.3 Lokalna sie¢ komputerowg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami.
Zakonczenia przewoddéw nalezy wykonaé w standardzie T568B lub T586A.

1.4 System okablowania strukturalnego powinien spetnia¢ wymagania kategorii 5e zaréwno w
odniesieniu do zastosowanych poszczegdinych komponentéw jak i do catosci systemu I.5. Szczegdtowe
rozmieszczenie punktéw elektryczno - logicznych PEL oraz Punktéw Dystrybucy] nych w poszczegdlnych
pomieszczeniach powinno nastapic na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawce wizji lokalnej w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

2. Wymagania dotyczgce systemu okablowania strukturalnego oraz urzadzen pasywnych.

2.1 Punkt elektryczno-logiczny PEL



2.1.1 Przez PEL nalezy rozumie¢ punkt elektryczno-logiczno zawierajacy: - 1 gniazda logiczne RJ 45 kat.
5e— 1 dedykowane gniazda elektryczne 2x2P / | 0A/230V, kodowane mechanicznie kluczem
dostepowym.

2.1.2 Kazde gniazdo PLE musi by¢ opisane na samym gnieZdzie i odpowiednio w szafie dystrybucyjne;.
2.2 Okablowanie strukturalne

2.2.1 Jako kabel instalacyjny miedziany nalezy uzy¢ skretki czteroparowej nie ekranowanej kategorii Se
(UTP kat.5e)

22.2 Kable krosowe i przytaczeniowe powinny by¢ kategorii 5e UTP, standard RJ45, z materiatéw
gietkich. llos¢ kabli krosowych musi by¢ réwna liczbie PEL.

2.3 Zamawiajacy okresla ilos¢ PEL podczas wizji lokalnej. Rozmieszczenie zozstanie ustalone podczas
wizji lokalnej.

2.3.1 Gtéwny Punkt Dystrybucyjny nalezy stworzy¢ w istniejacej szafie RAC pokdj nr 3
2.3.2 W przypadku nie wystarczajgce] ilosci miejsca nalezy szafe wymienic na wigkszg
3. Kanaty elektroinstalacyjne

3.1 W przypadku braku mozliwosci wykonania instalacji podtynkowej, koryta instalacyjne musza
posiada¢ komory, w ktérych bedg oddzielnie prowadzone przewody sygnatowe i sieci zasilajacej. Do
wykoRczenia tras nalezy stosowaé odpowiednie elementy pomocnicze tj. katy wewnetrzne, katy
zewnetrzne, katy ptaskie, zakoriczenia kanatéw.

3.2 Koryta instalacyjne w ciggach poziomych nalezy montowac tak aby nie utrudniaty przejsc, nie
blokowaty drogi ewakuacyjnej oraz uwzgledniaty juz istniejgce uwarunkowania.

3.3 Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania nalezy skoordynowac z istniejgcymi
instalacjami w budynku m.in. instalacjg elektryczng, sygnalizacyjng, instalacja centralnego ogrzewania,
wody, gazu, itp.

4 Wymagania dotyczgce dedykowanego zasilania elektrycznego
4.1 Zasady wykonania instalacji elektrycznej musza by¢ zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

4.2 Nalezy zastosowac gniazda zapewniajace stopieri ochrony co najmniej IP 22, ktére beda posiadaty
éwiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w sieciach elektrycznych na terenie Polski oraz zostang
oznakowane w sposéb jednoznacznie wskazujacy na ich przeznaczenie wg ww. normy.

4.3 Gniazda elektryczne muszg by¢ montowane w bezposrednim sasiedztwie gniazd logicznych. Nalezy
zapewnié jednolito$¢ wzornicza instalacji sygnatowej i elektrycznej.

4.4 Umiejscowienie punkt rozdzielczy zostanie okre$lony podczas wizji lokalnej.
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