BUDOWA PSZOK ul Dojazdowa

OBMIAR

| Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
1 naprawa nawierzchni istniejacej o
1.1 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa t
1106-01 1317,00 m2
analogia oczyszczenie szczelin w istniejace] nawierzni, uzupetnienie ubytkow.
— 10 - t | 10,000 I
1 _ I o | RAZEM | 10,000
| 2] |Roboty ziemne - _ ) o
| 2.1 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0,14 ha 0,140
| [ - - ] | RAZEM | 0,140
2.2 KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw rzadkich m
0109-03
10,010 o ha L 0010,
| o = — | RAZEM 0,010
2.3|KNR 2-01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m?3
0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
B [ 1150 - B m3 150,000,
] | o - | RAZEM | 150,000
2.4/ KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. m?
0227-02 s.sz. lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2. 9907-
05
| 1103 o m3 103,000 |
— | o - - = RAZEM | 103,000
| 2.5/KNR-W 2-02 Umocnienie skarp plytami drogowymi wielootworowymi {azurowymi) m?2
| 1901-05
analogia
! - 35  m? 35,000 ,
. l— I - RAZEM | 35,000/
‘ 2.6 KNR-W 2-25 TOgrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
0307-03
1130 m2 130000 ,
| L e - I RAZEM ] 130,000
2.7 KNR 4-01 iWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 12 m3
0108-09 km
0108-10 |
3 B o m? 3.000 ,
| I I |- RAZEM 3.000|
238 Oplata za wysypisko |m3
kalk. wiasna
k) m3 | 3.000 |
| N . - | RAZEM 3.000
2.9 KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy ptyt chodni- 'm
0604-03 kowych oraz podstopnicami z obrzezy trawnikowych - przy furtce w ogrodzeniu.
{ | 10 - m 10.000 |
] - L > | RAZEM | 10,000/
3 B Nawierzchnia asfaltowa B ] |
3.1 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?
0114-01 40 cm
0114-02
370 - m?2 | 370.000
r o - | | RAZEM 370,000/
| 3.2/ KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé po za-  |m? |
0204-05 geszczeniu 7 cm |
| 1370 _ _ - - m? | 370.000
] - - E—— - | RAZEM 370,000|
3.3 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych - warstwa |m?
0311-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm
0311-02 |
- 370 _ o m? 370.000
! — o - o I | RAZEM | 370,000/
3.4 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2 |
0311-05 $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm |
0311-06 |
370 - I lm2 | 370,000 _
L - - - | | RAZEM | 370,000
3.5 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. |m
0401-06 -1V
75 = m 75,000 —
I 1 | _RAZEM 75,000
3.6 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla [m3
0402-03
10.52 _m? = 0.520|
| RAZEM 0.520

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny. 44388 Uzytkownik: Master Tychy Sp z 0.0.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
3.7 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 ¢cm na podsypce cementowo- |m
0403-04 piaskowej |
75 \m ] 75,000 |
| = . RAZEM | 75.000
4 - |Nowa nawierzchnia utwardzona pod parklng i
4.1 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenlu m?
0114-01 40 cm
0114-02
1120 _m2 | 120,000 .
L | - . - | [ | RAZEM 120,000/
| 4.2 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grubo$é po za-  m?2
0204-05 geszczeniu 7 cm
120 - m2_ | 120000 ]
] i o | RAZEM 120,000
| 5 Roboty wykoriczeniowe _
| 5.1|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe |m
|1802-04
analogia
| 23+24 m 47,000 |
[ | | — . . RAZEM 47,000
5.2/ KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- |m?2
| 0312-01 townikéw stalowych - budowa - Brama systemowa przesuwna z automatykg 4,5
analogia x1,8
‘ 181 m?2 8,100 1
| - - RAZEM 8,100
5.3/ KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa zerwanie sta-|m?
10307-01 rej i zalozenie nowej siatki, osadzenie 1 szt stupka R x0,5
|analogia
| 135 m?2 135,000 |
| = | RAZEM 135,000
5.4/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na jezdni [m2
0706-02 farba chlorokauczukowa
140 — = - - 'm2 40,000 |
- | - | RAZEM | 40,000
5.5 Dokumentacja powykonawcza kpl.
‘ka|k. wiasna
- 1 kpl. = 1000
| i RAZEM 1,000
‘ |Koszty nadzoréw branzowych 'kpl.
kalk. wlasna
| 1 - 1 _ [kpl. | 1,000 .
_ | RAZEM 1,000
6| Zmiana nachglema W|azdu na teren skladowiska samochodéw _
6.1 |KNR -W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
0227-01 I
= 40 — |m3 | 40,000
| | o . B | . RAZEM 40,000
6.2| KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej - mechaniczne zageszczenie ttucznia -‘ m2
[1101-03 glebokosé wyboi 15 cm
1101-04
|50 m2 | 50,000 |
| | | | RAZEM 50.000
6.3 Poszerzenie skrzydta bramy wjazdowej z przestawieniem stupka bramy kpl.
1 - kpl. 1.000/ |
RAZEM 1.000|
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