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1. OPIS TECHNICZNY  

1.1. Podstawa opracowania 
Projekt techniczny/wykonawczy  „Instalacje sanitarne – zewnętrzne” kontenera socjalnego wraz  
z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów w Tychach przy ulicy Dojazdowej opracowano na podstawie:  

-  programu i założeń przedmiotu zamówienia,  
-  projektu zagospodarowania terenu, 
-  projektu architektoniczno-budowlanego, 
-  wytycznych branży sanitarnej, 
-  warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wydanych przez RPWiK  
   w Tychach S.A o nr TS/ER/3601/S.1682490/T/67/2036/2022, 
-  warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydanych przez  
   RCGW S.A. w Tychach o nr KA/PS/660/02/2022, 
-  aktualnych przepisów i norm, 
-  wytycznych ochrony przeciwpożarowej, 
-  uzgodnień branżowych.  

1.2. Przepisy i normy 
Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa,  
a w szczególności:  

-   Ustawą z dnia 5 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03  
          z późn. zmianami) ,  

-   Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz.   
          351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 145, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 
          452), 

-   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.15.06.2002r. w sprawie warunków 
     technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.3. Zakres opracowania 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 
a/   przyłącze wodociągowe doprowadzające wodę do kontenera socjalnego, 
b/   przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze do miejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej z kontenera socjalnego. 
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1.4. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  
1.4.1. Bilans zużycia wody 

Założenia:  
Ilość pracowników n: 3 os. 
Zużycie wody na 1 pracownika qj: 90 dm3/s 
 
Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę:  

𝑄ś = 𝑛 ∙ 𝑞 = 3 ∙ 90 = 270 𝑑𝑚 𝑠⁄ = 𝟎, 𝟐𝟕 𝒎𝟑/𝒅 
 
Wyposażenie budynku w punkty czerpalne: 

 umywalka – 1 szt. 
 zlewozmywak – 3 szt. 
 miska ustępowa – 1 szt. 
 

𝑞 = 0,69 𝑑𝑚 𝑠⁄  

 
Zgodnie z normą PN-92/B-01706 przepływ obliczeniowy wynosi:  

𝑞 = 0,682 ∙ 𝑞
,

− 0,14 = 0,682 ∙ 0,69 , − 0,14 = 0,44 𝑑𝑚 𝑠⁄ = 𝟏, 𝟓𝟖 𝒎𝟑/𝒉 

 
1.4.2. Dobór średnicy przyłącza wodociągowego 

Założenia: 
Przepływ obliczeniowy qobl: 0,44 dm3/s = 1,58 m3/h   
Prędkość przepływu v: 1 m/s 
 
Dla powyższych założeń dobrano średnicę przyłącza Ø32. 

1.4.3. Dobór wodomierza  
Przepływ obliczeniowy qobl: 0,44 dm3/s = 1,58 m3/h   
 
Wodomierz dobrano wg. Dyrektywy 2004/22/EC „MID”:  

𝑄 ≤ 0,45 ÷ 0,6 𝑄  
𝑄 ≤ 0,6𝑄  

1,58 ≤ 0,6𝑄  
1,58

0,6
≤ 𝑄  

2,63 ≤ 𝑄  
 

Na podstawie powyższych obliczeń, dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy,  
np. marki APATOR do wody zimnej, typu JS 4-02 Smart+ o średnicy DN20.  
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1.4.4. Zaopatrzenie w wodę  
Zasilanie instalacji wodociągowej projektowanego kontenera socjalnego odbywać się będzie 
poprzez pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej z rur stalowych Ø250 mm zlokalizowanej na 
działce nr 1157/13 przy ul. Dojazdowej, przyłączem z rur PE100 SDR11 PN10 o średnicy 
Ø32x3,0mm zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowego z dn. 28.03.2022 
o nr TS/ER/3601/S.1682490/T/67/2036/2022 wydanymi przez RPWiK w Tychach S.A.. 
 

1.4.5. Przewody i uzbrojenie 
Włączenie do istniejącej sieci zaprojektowano za pomocą opaski do nawiercania do rur 
stalowych DN250/50mm. Za miejscem włączenia do istniejącej sieci wodociągowej 
zaprojektowano zasuwę odcinającą żeliwną kołnierzową DN50mm z miękkim uszczelnieniem 
klina w obudowie ze skrzynką uliczną. 
Przyłącze wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 SDR11 o średnicy Ø32x3,0mm.  
Połączenia rur i kształtek z PE – zgrzewane. Połączenia rurociągów i kształtek PE z armaturą 
żeliwną (zasuwa) należy wykonać poprzez złącza kołnierzowe PE/stal z uszczelką.  
Trasę przewodu, głębokość posadowienia oraz spadki pokazano na rysunkach. 
Nowo wybudowane przyłącze wody należy wypłukać, poddać próbie ciśnienia zgodnie z PN-
61/B-10715 oraz zdezynfekować. Uzyskanie pozytywnych wyników analizy wody pod względem 
bakteriologicznym, właściwa ocena wykonania próby szczelności i robót montażowych przez 
przedstawiciela Dostawcy wody, kwalifikują przyłącze do eksploatacji.  
Wykonane przyłącze należy zgłosić przed zasypaniem do odbioru w Rejonowym 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach ul. Sadowa 4 w celu stwierdzenia 
prawidłowości wykonanych robót. Odbiór końcowy przyłącza wody odbędzie się na zasadach 
określonych w PN-81/10700 oraz PN-B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

1.4.6. Pomiar zużycia wody 
Zestaw wodomierzowy zabudowany będzie, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną kontenera 
socjalnego – zgodnie z rys. nr 5. Do pomiaru zużycia wody dobrano wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy marki APATOR do wody zimnej, typu JS 4-02 Smart+ o średnicy DN20. 
Podejście pod wodomierz powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10720. Schemat 
montażowy wodomierza wraz z zaworami odcinającymi, filtrem i zaworem antyskażeniowym 
pokazano na rys. nr 6. Zestaw wodomierzowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz działaniem niskich temperatur.  
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1.5. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ  
1.5.1. Ilość ścieków sanitarnych 

Średnią dobową ilość ścieków sanitarnych z projektowanego kontenera przyjęto jako 90% 
zapotrzebowania wody na cele bytowe.  

 

𝑄ś = 90% ∙ 𝑄ś = 90% ∙ 0,27 = 𝟎, 𝟐𝟒 𝒎𝟑/𝒅 

1.5.2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych 
Odbiornikiem ścieków sanitarnych z projektowanej zabudowy będzie miejska sieć kanalizacji 
sanitarnej Ø250mm zlokalizowanej na działce o nr 1157/13.  
Włączenie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejącej studni 
2Ms29.2, zgodnie z warunkami wydanymi przez RCGW S.A. w Tychach. 

1.5.3. Przewody i uzbrojenie  
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 
kielichowych PVC-U o ściance litej Ø160mm kl. S łączonych na uszczelkę gumową (w terenie 
zielonym dopuszcza się zastosowanie rur klasy N). 
Na trasie przyłącza zaprojektowano dwie studnie rewizyjne PVC Ø315mm.  
Przed zasypaniem przyłącze kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności zgodnie  
z wymaganiami normy PN-EN 1610. 
Trasę przewodów, głębokość posadowienia oraz spadki pokazano na rysunkach. 
Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru 
w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach al. Piłsudskiego 12 w celu 
stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 

1.6. Skrzyżowanie z innym uzbrojeniem  
Występujące na trasie projektowanych przyłączy uzbrojenie podziemne istniejące pokazano na 
planie sytuacyjnym. Skrzyżowania projektowanych sieci z innymi przewodami należy wykonać w 
oparciu o następujące zalecenia:  

 przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci,  
z którymi będą się krzyżowały lub zbliżały projektowane rurociągi, 

 należy zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w opiniach i uzgodnieniach 
dołączonych do projektu, 

 przejścia rurociągów pod elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
wykonać w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to należy odpowiednio 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszanie lub odpowiednie 
zamocowanie. Wykopy prowadzone w pobliżu skrzyżowania lub zbliżenia do istniejącego 
podziemnego uzbrojenia terenu, powinny być wykonane metodą ręczną z jak największą 
ostrożnością (stosując przekopy próbne), aby uniknąć jego uszkodzenia. Również 
zasypywanie wykopu w pobliżu istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu powinno 
być wykonane metoda ręczną, aby uniknąć jego uszkodzenia, 
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 w wypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci należy powiadomić 
Inwestora i nadzór autorski celem dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. 
Odkopane uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie  
i obudowanie wg rozwiązań typowych, jeśli użytkownicy uzbrojenia nie zalecą innych 
indywidualnych rozwiązań. 
 

Zwraca się szczególną uwagę na możliwość wystąpienia w terenie nie zinwentaryzowanego 
uzbrojenia.Za wszelkie uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu podczas wykonywania robót 
budowlanych odpowiada wykonawca robót, który jest zobowiązany do naprawy uszkodzonego 
uzbrojenia terenu na własny koszt i pod nadzorem właścicieli sieci. 

1.7. Roboty ziemne i montażowe 
Większość robót ziemnych przewiduje się wykonywać mechanicznie tylko w miejscach 
skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliżu drzew - ręcznie. Wykopy należy wykonać 
jako ciągłe, wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, należy 
pamiętać o zabezpieczeniu przed napływem wód powierzchniowych. Odkład urobku powinien 
być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi 
wykopu. Rozszalowywanie powinno nastąpić bez naruszenia obsypki (zabezpieczenie ścian 
wykopu wyciągane z jednoczesnym warstwowym zagęszczaniem). Dna wykopów należy 
wykonać ze spadkiem określonym w projekcie. Należy unikać zbędnego rozspajania gruntu  
w obrębie dna wykopu. Na dnie wykopu pod rurociągiem należy wykonać podsypkę z piasku  
o grubości min. 20 cm. Na wierzchu rury wykonać obsypkę z piasku o wysokości 30 cm ponad 
wierzchem rury, a następnie wykop zasypywać warstwami ok. 25 cm gruntu sypkiego 
zagęszczając go, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0 w skali Proctora, przy czym należy 
zwrócić uwagę, aby pierwsza zasypywana warstwa była wolna od kamieni, gałęzi, korzeni itp. 
Wykopy powinny być oznakowane i oświetlone na całym odcinku wykonywanych robót.  
Roboty ziemne prowadzić w okresie bezdeszczowym. Jako zabezpieczenie przed opadami 
atmosferycznymi należy wzdłuż wykopów wykonać rowki odwadniające. 

1.8. Uwagi dodatkowe 
Całość robót wykonać zgodnie z: 

 przepisami BHP, 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej W-wa 1994r. oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania robót budowlano-montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

 instrukcją Producenta dla zastosowanych materiałów, 
 zrealizowane odcinki przewodów przed zasypaniem powinny być zinwentaryzowane 

przez uprawnionego geodetę oraz przedstawione do odbioru technicznego przez:  
 – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach (przyłącze 
wodociągowe)   
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– Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. (przyłącze kanalizacji 
sanitarnej), 

 wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać aktualne dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i świadectwa zgodności, 

 materiały mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać pozytywną opinię PZH, 
 przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączeń lub 

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w celu ustalenia jego szczegółowej 
lokalizacji sytuacyjno-wysokościowej. 

1.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki, przez które przebiegają trasy projektowanych 
przyłączy, tj: 1157/13. 

2. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  PODSTAWOWYCH 
 

2.1.  Przyłącze wody 
 
Lp. Nazwa Ilość 
1 Rura wodociągowa PE100 SDR11 Ø32x3,0 mm 22,0 mb 

2 
Opaska do nawiercania do rur stalowych DN250/50,  
np. Uniwersalna opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym, 
Hawle, nr kat. 3510 

1 szt. 

3 
Zasuwa podziemna kołnierzowa DN50 z miękkim uszczelnieniem klina 
w obudowie ze skrzynką uliczną 1 szt. 

4 Połączenie kołnierzowe PE/stal Ø63/DN50 mm 1 szt. 
5 Mufa redukcyjna elektrooporowa Ø63/32 mm  1 szt. 
6 Zestaw wodomierzowy wg rys. nr S_06 1 kpl. 
7 Taśma identyfikacyjno-ostrzegawcza  22,0 mb 
8 Drut sygnalizacyjny  22,0 mb 
9 Tuleja ochronna PEØ63 (wejście przyłącza do budynku)  2,0 mb 

10 Rura ochronna PE Ø90 (sztywna)  14,0 mb 
 

2.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 
Lp. Nazwa Ilość 
1 Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U lite kl. S Ø160mm  22,0 mb 
2 Studnia kanalizacyjna tworzywowa Ø315mm 2 szt. 
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ZAŁĄCZNIKI 
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