
STUDNIA Ø315 TWORZYWOWA
RYSUNEK  TYPOWY
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LEGENDA:
1. rura karbowana tworzywowa Ø315
2. rura teleskopowa Ø315
3. kineta tworzywowa - przepływowa, połączeniowa lub zbiorcza
4. adapter pod właz/wpust
5. właz lub wpust 315 żeliwny klasy D400
6. uszczelka
7. stożek odciążający

SLK/3049/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

Arkusz:Nr rys.:

sanitarna04.2022
Data:Skala:Projekt:

tyskiTychy

Nazwa
rysunku:

Województwo:Powiat:Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

Biuro projektowe:

Inwestor:

Podpis:Uprawnienia:

ul. Katowicka 202 43-100 Tychy
Tel./Fax (0-32) 722-05-00

www.drocad.pl
e-mail: biuro@drocad.pl

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYCHACH
PRZY ULICY DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1157/13,1156/13 I 1362/13.
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Funkcja:

Projektant:

Opracowanie:

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Lokalna 11

DM INVEST Projekt & Realizacja Dawid Mlaś
adres: ul. Katowicka 202, PL 43-100 TYCHY

tel.: +48 / 724-79-04-11, e-mail: dawidmlas@interia.pl
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