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1.

Zamawiajacy (Inwestor)

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

1.1. Nazwa zadania

Rem

ont pokoi goscinnych w czesci hotelowej z konserwacjg pomostu w Osrodku Rzadowej

Agencji Rezerw Strategicznych w Rucianem-Nidzie.

1.2. Charakterystyka ogoélna obiektu.

Tere

n jest ogrodzony i wyposazony we wszystkie media. Obiekt jest dozorowany catodobowo.

1.3. Przedmiot i zakres roboét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu pokoi goscinnych w czesci hotelowej Osrodka
Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Rucianem-Nidzie.

1.4. Charakterystyka ogélna obiektu:
1.4.1.Budynek wielokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,

1.5.

1.6.

1.7.

murowany. Sciany wewnetrzne tynkowane, sufity czesciowo podwieszone z pityt G-K,
malowane farbg na kolor biaty. Budynek ogrzewany. Powierzchnia $cian i sufitow
przewidzianych do remontu ujeta w przedmiarze robét.

1.4.2.Podstawowy zakres robét:

Zabezpieczenie powierzchni podtogi, mebli oraz okien folig ochronna,
Usuniecie ztuszczonych powtlok malarskich,

Umycie scian mydfem malarskim,

Usuniecie peknieé i uzupetnienie powierzchni $cian i sufitbw po uszkodzeniach
mechanicznych,

Zagruntowanie powierzchni $cian i sufitéw,

Malowanie farbg lateksowa zmywalna,

Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do apartamentu w £aczniku,
Wykonanie podej$¢ pod urzadzenia,

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewnianych pomostu,
Impregnacja pomostu.

Zakres stosowania ST.

Nin

iejsza ST jest dokumentem przetargowym i stanowi podstawe rozliczania rob6t budowlanych

w obiektach wymienionych w pkt. 1.4.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych ST.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

1.7.1

1.7.2.

1.7.3.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.



1.8.

1.9.

1.10.

Okreslenia podstawowe

1.8.1. roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.8.2. teren - plac budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.8.3. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢, dziennik budowy i protokoty
odbioréw.

1.8.4. dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczecig zamawiajgcego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej  korespondencji oraz  zdarzen
i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot pomiedzy Przedstawicielem
Zamawiajgcego i Kierownikiem robdét.

1.8.5. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzac;ji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdéinymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.8.6. grupy, klasy, kategorie robo6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

1.8.7. przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot weditug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8.8. odbiér koncowy - polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robét przez osobe lub grupe osdéb wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika robot faktu zakonczenia roboét
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy.

1.8.9. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robaot.

1.8.10. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.8.11. certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.8.12. deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Wyszczegdlnienie i opis robét pomocniczych i towarzyszacych.
Roboty pomocnicze i towarzyszgce przy realizacji rob6t podstawowych to roboty zwigzane
z zabezpieczeniem powierzchni oraz zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy, itp.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
ze ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej robdét malarskich i impregnacyjnych i
wytycznymi producenta zastosowanych materiatow.

1.10.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy oraz dziennik budowy.

1.10.2. Zgodnosé robét ze ST.
Wykonawca nie moze wykorzystaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a
po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich ustaleh. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg przedmiarowg i ST. Wielkosci okreslone w przedmiarze i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i



wykazywac¢ zgodnos¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach.
W przypadku, gdy materialy nie bedg zgodne z przedmiarem lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgcag jakos¢ wykonanych robodt, to takie materiaty zostang zastgpione innym,
spetniajgcymi wymagania.

1.10.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W szczegdlnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:
e utrzymania porzadku na placu budowy,
¢ wiasciwego sktadowania materiatéw budowlanych,
e utrzymywania w czystosci drég wewnetrznych przy placu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene umownag.

1.10.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét Wykonawca
bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.5. Ochrona przeciwpozarowa i plan ochrony BiOZ.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie Zamawiajgcego. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Kierownik robét, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” .,Plan BiOZ” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst
jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

1.10.6. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw na i z terenu budowy.

1.10.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia



2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.10.8. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.10.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, np. rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U
nr 47, poz.401).

Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow
budowlanych.

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej ST.
Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego informacje o zrédle
produkcji, zakupu materiatdw przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg, a takze inne prawnie okres$lone dokumenty. Kierownik robét jest obowigzany
przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania.

Catos¢ materiatéw uzytych do wykonania robét nie moze posiadaé parametréw nizszych niz
cytowane w przedmiarach i ST.

Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw oraz sktadowaniem materiatéw.

Wykonawca zapewni wtasciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosci odpowiednie do robot.

Miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty wbudowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiatly budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego (nie odpowiadajgce wymaganiom) zostang przez
Wykonawce niezwtocznie wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty, w ktérych znajdujg sie nie zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng
i kosztowa, liczgc sie z niezaptaceniem za te roboty.



3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonywania robét

budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST.

Sprzet, bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Zamowienia, zostang
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz inne
parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zamoéwienia, bedg na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

5.1.

5.2.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét i ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow,
wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji przetargowej, ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie brat pod uwage
doswiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Zgodnos¢ robot z wymaganiami ST.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw
lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich ustaleh. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z przedmiarem i ST. Dane okreslone w
przedmiarze i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg byé jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ realizowanych robot, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni



5.3.

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy. Uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymaog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét budowlanych.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét oraz jakos¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek oraz
badania materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ewentualnych badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

W przypadku koniecznosci wykonania badan, probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.
Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub wymienione z witasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, w przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego .

Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt.13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

e dziennik budowy,

o protokoty odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodno$ci z Polskg
Norma, informacje techniczne wyrobu lub aprobaty techniczne,

e pozostate dokumenty budowy.

Dziennik Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu - Placu Budowy,
e uzgodnione przez Przedstawiciela Zamawiajgcego terminy rozpoczecia i zakonczenia
robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego ,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
data korhcowego odbioru robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
inne istotne informacje o przebiegu robaét.




Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i
przedstawiane do wglgdu na jego zyczenie oraz przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Obmiar robot.

Prowadzenie obmiaru wykonywanych robdt nie jest wymagane z uwagi na fakt, ze
wynagrodzenie za roboty jest wynagrodzeniem ryczattowym.

8. Odbiér robot budowlanych.

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbioréow.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w ftrybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o0 wykonanie roboét budowlanych. Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru kohAcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecno$ci
Wykonawcy — sporzgdzajgc ,Protokdt koncowego odbioru robét budowlanych”.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze ST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét odbiega nieznacznie od
wymaganej ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6ot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru kohicowego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest
obowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

« oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z warunkami
umownymi, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
e dziennik budowy,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST;
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.
Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie.
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Odbidér pogwarancyjny - ostateczny.
Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy przeprowadza odbidr ,pogwarancyjny robot”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
e protokotu odbioru korncowego obiektu,
o dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie gwarancji oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbiér pogwarancyjny robét polega na ocenie wykonanych robét oraz robét zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad zaistniatych w trakcie okresu gwarancyjnego.

9. Rozliczenie robot.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Obowigzujgca formg rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe (art. 632 kodeksu cywilnego).

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane.

ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac fgcznie ze ST, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zakilada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.
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1. WSTEP

1.1.
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1.4.

1.5.
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1.8.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
szczegotowe, dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich i impregnacyjnych w
Osrodku Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych w Rucianem-Nidzie.

Klasyfikacja wg wspdlnego Stownika Zamowien:

CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45442000-7 — Nakfadanie powierzchni kryjgcych
CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania, jako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.3.

Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegoétowe dla
poszczegolnych etapow robdt zwigzanych z wykonaniem remontu pokoi hotelowych i
impregnacji pomostu w Osrodku Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Rucianem-
Nidzie
Zakres robot obejmuje:
o Zabezpieczenie powierzchni podiogi, mebli oraz okien folig ochronng,
W miejscach tego wymagajacych zastosowaé odgrzybianie,
Usuniecie ztuszczonych powfok malarskich,
Umycie scian mydiem malarskim,
Usuniecie peknie¢ i uzupefnienie powierzchni scian i sufitow po
uszkodzeniach mechanicznych,
Zagruntowanie powierzchni $cian i sufitéw,
Malowanie farba lateksowa zmywalna,
Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do apartamentu w taczniku,
Wykonanie podej$¢é pod urzadzenia,
Mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewnianych pomostu,
Impregnacja pomostu.

o O O O

O O O O O O

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie wykonywania robét i w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
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i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem
wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét, do wydania
potwierdzenia zakohczenia robét przez przedstawiciela Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty
bedzie informowac przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania ogdlne

Materialy do wykonania robo6t remontowych powinny by¢é dostarczone na budowe z
nastepujgcymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodno$ci,

- deklaracjg wtasciwosci uzytkowych

- wytycznymi stosowania materiatu wg producenta,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpozarowymi.

Podczas przyjmowania na budowe materiatéw przeznaczonych do remontu Wykonawca
powinien sprawdzi¢ kompletnos¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe
wraz z materiatami do wykonania robot.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych —
gtownie chroni¢ przed mrozem!

Wymagania szczego6towe

Woda

Do przygotowania powierzchni pod malowanie mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do
picia. Niedozwolone jest stosowanie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod
zawierajgcych ttluszcze organiczne, oleje i muly. Wode stosowac tylko w sytuacji
przewidzianej przez producenta farb.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:
- wode do farb lateksowych,

- terpentyne i benzyne do farb olejnych

- inne zalecane przez producenta farb

Farby budowlane gotowe

- Wodorozciehczalna farba lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo
mieszkaniowe, przemystowe). Klasa Scieralno$ci minimum 2 wg PNEN 13300. Zawartos¢
czesci statych objetosciowo min. 41%. Produkt klasyfikowany jako niepalny wg
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki w zakresie stopnia palnosci.

Srodki gruntujgce i impregnaty
Akrylowy gruntownik (koncentrat) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, stosowany
jako powtoka gruntujgca na podtoza o réznych stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie
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farbami na bazie zywic organicznych zaréwna wodorozcienczalnych jak i
rozpuszczalnikowych (alkidowych). Stosowany do pokrywania istniejagcych tynkow
mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych itp. Zwieksza przyczepnos¢ nastepnych warstw.

Impregnat do drewna
Impregnat do drewna odporny na bezposredni kontakt z woda.

Materiaty pomocnicze

- preparat grzybobojczy,

- mydto malarskie,

- folie ochronne,

- papier Scierny,

- bandaze i tasmy samoprzylepne,
- gips szpachlowy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli do wykonywania robdt bedzie
wykorzystywany sprzet elektryczny woéwczas Wykonawca musi uzyskaé od Kierownika
Osrodka warunki przytgczenia tych urzgdzen do sieci energetycznej.

Dotyczy to w szczegdlnosci mocy urzgdzen jak i napigecia ich zasilania.

Sie¢ energetyczna w zaktadzie pracuje w ukfadzie TN-C. System ochrony od porazen prgdem
elektrycznym: zerowanie ochronne. Po podigczeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek
urzadzen, maszyn czy sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
stwierdzajgcych zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej, o ile jest takie
wymagane. Protokét z wykonania prob i pomiarow Wykonawca przekaze przedstawicielowi
Inwestora. Urzadzenia, maszyny badz sprzet, dla ktérych wyniki pomiaréw byty negatywne sg
zabronione do stosowania.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania farb

- natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng negatywnie, na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami
przedstawiciela Inwestora.
Warunki przystagpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy zakorczy¢ roboty
przygotowawcze. Roboty malarskie i impregnacyjne nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roboét zewnetrznych),
- w temperaturze ponizej + 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, suche, wolne od wykwitéw i luznych powtok malarskich. Przed
malowaniem nalezy wyczysci¢ Sciany, w miejscach tego wymagajgcych zastosowaé
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preparat grzybobdjczy, a takze usunaé¢ pekniecia i uzupetni¢ ubytki.

Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym
urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania
spojnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spéjnosci barwy na
catej powierzchni, do materiatu w intensywnych odcieniach, z reguty dodaje sie mniejszg
ilos¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego wtasciwosci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje.

Wykonanie robdt

Roboty malarskie, gruntujgce i impregnacyjne wewnatrz i na zewnatrz budynku mozna
rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt 5.1. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farb, impregnatéw i gruntdow zawierajgcg informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére w czasie robot
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié. Farby
mozna naktada¢ pedzlem, watkiem Iub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych
producentow).

KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogodlne

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé¢
zatozong, jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robét z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami przedstawiciela
Inwestora.

Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnie do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzanie wygladu powierzchni,

- sprawdzanie wsigkliwosci,

- sprawdzanie wyschniecia podtoza,

- sprawdzanie czystosci podtoza.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie i impregnacje nalezy wykonac¢ przez
ogledziny wizualne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ wilgotno$ciomierzem Ilub
przez spryskanie powierzchni kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

Odbiér robét

Rodzaje odbioréow robét. W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbior robdt dokonuje przedstawiciel Inwestora i
dokumentuje go protokotem robé6t zanikowych podpisanym przez strony,

- odbiorowi koncowemu — odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O catkowitym zakonczeniu
robét oraz gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi na pismie Inwestora.
Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych



dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z przedmiarem, ofertg i SST.
- odbiorowi pogwarancyjnemu - polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Obmiar robét
Nie ma zastosowania.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.

10.Przepisy zwigzane
- PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
- PN-EN 13300:2002 — Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja.
- Umowa z Inwestorem.
- Przedmiar.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.






