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I OPIS
1. Opis budynku:
Omawiany budynek znajduije sie przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie. W obiekcie sg 4 kondygnacje
nadziemne i jedna podziemna. Zakres prac obejmuje remont Poradni Zdrowia Psychicznego dla

Dorostych, ktora znajdujg sie w na czesci parteru budynku.

a. Stan Istniejacy:

Remontowane pomieszczenia znajdujg sie na parterze budynku szpitala. Zastany uktad funkcjonalny pokoi
oraz sanitariatbw pozostaje bez zmian. Obecny jak i nowy uktad, w zakresie szeroko$ci przejs¢ oraz
wymiaréw sanitariatow spetnia warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wentylacja w remontowanych pomieszczeniach wystepuje jako grawitacyjna.

Projekt remontu Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorostych oraz pomieszczen administracyjnych
w Szpitalu Nowowiejskim przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie
swoim zakresem obejmuje roboty remontowe w zakresie istniejacych gabinetow oraz pomieszczen

sanitarnych i administracyjnych:

1. Prace rozbiérkowe:

Pomieszczenia sanitarne/ wezly sanitarne w gabinetach:

- zerwanie posadzek- terakoty;

- zbicie glazury;

- wymiana drzwi ;

- miejscowe skucie tynkdw;

- usuniecie istniejacej glazury, czesciowe skucie warstw posadzek;
- demontaz urzadzen (armatura);

- wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan.

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w pomieszczeniach
Pomieszczenia gabinetéw oraz korytarze:

- demontaz zabudowy meblowej;

- czesciowe skucie posadzek;
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wymiana drzwi;
wymiana instalacji elektrycznych i niskopradowych

wymiana instalacji centralnego ogrzewania i grzejnikow w pomieszczeniach

. Prace adaptacyjne:

Pomieszczenia sanitarne/ wezly sanitarne w gabinetach:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;

Uszczelnienie przejs¢ piondw i poziomow

montaz skrzydet i oscieznic drzwiowych- drzwi wejSciowe do toalet z otworami nawiewnymi
0,022m2/szczelina 3cm;

wykonanie czesciowo nowych tynkow;

utozenie glazury do 2m wysokosci Scian i terakoty

wykonanie sufitow podwieszanych;

malowanie $cian farbg zmywalna;

wykonanie podtgczenia instalacji do piondéw wod.-kan. oraz wykonanie nowych instalacji wod-kan.

oraz co- piony w zakresie pietra wraz z biatym montazem armatury sanitarnej.

Pomieszczenia pokojowe oraz korytarze:

czesciowe wykonanie nowych posadzek betonowych

rozbiorka schoddw wejsciowych, rozbidrka elementow Zelbetowych oraz wykonanie nowych
schodow bez bocznych murkdw;

przygotowanie posadzek pod utozenie wyktadziny;

montaz wykfadzin

montaz skrzydet i oscieznic drzwiowych

wykonanie sufitow podwieszanych;

czesciowe wykonanie nowych tynkow;

malowanie $cian farbg zmywalna;

wymiana o$wietlenia statego oraz ruchomego

montaz tabliczek informacyjnych na drzwiach zgodnie z opisami na rzutach

Specyfikacja materiatowa prac budowlanych

a) Sciany

- czeSciowo po robotach instalacyjnych na istniejgcych $cianach nalezy wykona¢ tynk cementowo-

wapienny Srednia wysokos$¢ écian od wykoficzonej posadzki wynosi 274 cm.

Zaprojektowano usuniecie wszystkich spekanych, zanieczyszczonych, zawilgoconych, tuszczacych sig i

str. 3



uszkodzonych powtok malarskich zaréwno na $cianach i sufitach poprzez ich zeskrobanie oraz
oczyszczenie wszystkich powierzchni z pytow i zanieczyszczen a nastgpnie zagruntowanie podtoza i
wykonanie min. dwukrotnego malowania wszystkich powierzchni istniejgcych i nowych tynkoéw scian i
stropow przedmiotowego obiektu. Farby do tego przeznaczone projektuje sie o | stopniu krycia, o
podwyzszonej odpornosci na szorowanie.

Opis wykonania robét tynkarskich i malarskich.

Tynki mogg by¢ wykonywane metodg tradycyjng (recznie) jak i za pomocq agregatu tynkarskiego
(mechanicznie).Tradycyjne tynki cementowo-wapienne kat. Il wykonuje si¢ dwuwarstwowo a wiec —
obrzutke (lub tzw. szpryc, natrysk) i narzut. Narzut stanowi drugg warstwe tynku i wykonuje sie go po
lekkim stwardnieniu obrzutki po wcze$niejszym lekkim skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8 — 15mm. Po naniesieniu narzutu powierzchnie rowna sie za pomoca taty. Ostatnig warstwe tynku
stanowi gtadz, gdy chcemy osiggna¢ idealnie gtadkg powierzchnie. Powierzchnie tynku zrasza sie wodg, a
nastepnie zaciera sie jg pacq styropianowa lub filcowa, w zalezno$ci od rodzaju wykorczenia tynku.

Po odczekaniu wymaganego czasu dla wyschnigcia powierzchni tynku i wyréwnaniu (przeszlifowaniu)
powierzchni nowych tynkow oraz miejsc napraw, nalezy je zagruntowa¢ za pomocg gruntu pod powioki
malarskie. Gruntowanie mozna wykona¢ za pomoca pedzli lub watkow malarskich.

Po zagruntowaniu powierzchni tynku nalezy wykona¢ malowanie za pomocq farby lateksowej poprzez
natozenia pierwszej warstwy za pomocg pedzli lub watkow malarskich.

Farba- Lateksowa farba z technologig ceramiczng do $cian i sufitdw, odporno$¢ na zmywanie i szorowanie
na mokro — klasa 1.

Sufity pomieszczen sanitarnych pomalowaé farbg akrylowg zawierajagca Srodek grzybobdjczy,
przeznaczong do malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen wilgotnych oraz w pomieszczeniach
gdzie pozadana jest wysoka odpornos¢ na zmywanie i zuzycie kolor biaty mat o nastepujacych cechach:
Wiasciwosci: Farba odporna na mycie silnymi detergentami czyszczacymi i dezynfekujgcymi uzywanymi w
szpitalach.

Baza:AiC

Klasa emisji materiatu budowlanego: M1

Wydajno$¢: Okoto 5-8 m2/l, ISO 6504-3.

Po wykonaniu malowania za pomocg pierwszej warstwy farby i odczekaniu wymaganego czasu dla jej
wyschnigcia (okoto 3 godz.), mozemy przystapi¢ do naniesienia drugiej warstwy farby.

Projektuje sie wykonanie malowania wszystkich powierzchni Scian w przedmiotowych pomieszczeniach.
Na czas robo6t tynkarskich i malarskich stolarka okienna oraz drzwiowa, wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia, a po zakonczeniu robdt odpowiedniego oczyszczenia. Wykonawca po robotach

malarskich ma obowigzek umyC wszystkie powierzchnie okien, drzwi i innych elementéw tak aby
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doprowadzi¢ budynek do odpowiedniego stanu uzytkowego.

- Sciany farba lateksowa z technologig ceramiczna, kolor biaty

Sciany w korytarzach, gabinetach, na wysokosci okoto 70-90 cm wyposazyé w listwy odbojowe PCV
szerokosci 30 cm. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

UWAGA !!' W pomieszczeniach sanitarnych wszystkie przebicia warstw wykonczeniowych,
uszczelni¢ kotnierzem uszczelniajacym.

- W pomieszczeniach sanitarnych utozenie glazury wedtug rysunkow:

- Plytki o nasigkliwosci wodnej E< 0,10% , Oporno$¢ na plamienie — klasa 5- na $cianach do 2 m
wysokosci Scian.

- Posadzki gresowe- ptytki o wymiarach 598x598x10 mm o nasigkliwosci wodnej E< 0,5%,
antyposlizgowo$¢ R10, Oporno$¢ na plamienie — klasa 5

Gres i glazura powinna odpowiada¢ wymaganiom ponizszych normy:

PN-EN 14411:2009 Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

Wszystkie ptytki nalezy uktada¢ na minimalng fuge, nalezy stosowac w tym wypadku krzyzyki glazurnicze o
grubosci 1,5mm, nalezy stosowac fugi w kolorach zblizonych do koloréw ptytek. Wszystkie zewnetrzne
narozniki styku ptytek nalezy gierowacé ( szlifowac).

Przy wewnetrznych i zewnetrznych naroznikach nalezy rezygnowac z ¢wieréwatkdw glazurniczych, ptytki

taczy¢ na styk. W miejscu styku z drzwiami, zakofczenie ptytek zostanie przystoniete obramieniem drzwi.

UWAGA!!:

Sciany przed montazem plytek nalezy wyréwnaé i zabezpieczy¢é preparatami przeciwgrzybicznymi.

b) Drzwi

- D1 Drzwi tgczace korytarz z gabinetami- petne bezprogowe z wyciszenie od dotu, system przylgowy
ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi laminatem o grubo$ci 0,7 mm,
wypetnienie petne.

Kolor biaty. Drzwi sg wyposazone w zawiasy, zamki na klucz, klamki. Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i
szczegblne zabezpieczenie elementdw najbardziej narazonych na uszkodzenia, bezpieczne okucia,
powierzchnie dostosowane do stawianych obiektom stuzby zdrowia wymagan higienicznych i technicznych
Nalezy pozostawi¢ ,dla drzwi 90x205 otwor w Swietle muru, ktéry wynosi :100x210cm .

Drzwi do pokojow psychologow nalezy wyposazy¢ w tylko w klamki.

Wktadka do drzwi - indywidualna dla kazdego klucza ( kazdych drzwi)
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D2- Aluminiowa kolor biaty Szyby zespolone t Bezpieczne klasa- P3, bez przegrody termicznej, , zawiasy

nawierzchniowe w kolorze drzwi, zamek trzypunktowy automatyczny z jezykami, obustronna antaba

wykonana z aluminium w kolorze drzwi.

UWAGA:
Przed zaméwieniem nalezy skontaktowac sie z producentem w celu wykonania przez niego obmiaru
na miejscu budowy.

1. podtoze

2. warstwa gruntujaca

3. izolacja praeciwwilgociowa
4, zaprawa kejomwa
=]
=]
7

. tasma uszczelniajgca
. kotnierz uszczelniajgoy kratke Sciekomwg
. kotnierze uszczelniajace wyiscia rur
wiodnych 2e sciany
3. phytki ceramiczne
9, zaprawa Fugomwa
10, silikon uszczelniajgey
11, kratka sciekowa

c) Posadzki

Podtoga w kabinach prysznicowych — nowe warstwy

Warstwa wykonczeniowa: Gres antyposlizgowy R9 na kleju ze spadkiem 2% w kierunku odptywu
liniowego w kabinie prysznicowej,

Spoinowanie powierzchni spoina elastyczna- zaprawa do spoinowania oktadzin ceramicznych z
ptytek i ptyt. Wykonane spoiny charakteryzujg sie zmniejszong absorpcjg wody oraz podwyzszong
odpornoscig na Scieranie

Klej do ptytek: wysokoelastyczna zaprawa klejgca do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia
naturainego wewnatrz i na zewnatrz Zaprawa wzmocniona widknami- najwyzsza przyczepno$¢ i
elastyczno$é — klasa S1

Druga warstwa uszczelniania powierzchni- hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa uszczelniajgca
(szlam) na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw, malowana do 2m nad

poziom posadzki
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- Pierwsza warstwa uszczelniania powierzchni- hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa uszczelniajaca
(szlam) na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatorow malowana do 2m nad

poziom posadzki

Gruntowanie - Warstwg gruntujacg i pielegnacyjna. Po wyschnigciu jest przezroczysta i stuzy do
stabilizacji pylacych i chtonnych podtozy. Gesto$¢: ok. 1,01 kg/dm3; Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego

wobec pary wodnej:uH20 = ok. 1800; Rozciericzalnik: woda

Jako czesciowe uzupetnienie - Szlichta wyréwnawcza $rednio 0,5¢cm;

Istniejacy strop;

UWAGA:

- we wszystkich narozach pionowych i poziomych pomieszczen sanitarnych nalezy zastosowac
elastyczng tasmg uszczelniajacg, zbudowang z tworzywa sztucznego (TPE) i tkaniny poliestrowe;
przeznaczona do wykonywania uszczelnien dylatacji budowlanych oraz uszczelniania spoin w scianach
i podtogach.

- wszystkie przebicia warstw (np. kratki syfondw) uszczelni¢ kotnierzem uszczelniajacym.

d) Zaprawy

Zaprawy do spoinowania ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom ponizszej normy:

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

e) Kleje do gresu i glazury

Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C

Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

Fugowanie po okoto 24 godzinach

Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm grubosci

grubos¢ warstwy: 2 — 5 mm

przyczepno$¢: min. 0,5 N/mm2

Kleje do gresu i glazury powinny odpowiada¢ wymaganiom ponizszych norm:

PN-EN 1322:1999 Kleje do plytek. Definicje i terminologia

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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Podlogi w pomieszczeniach pokojowych i korytarzu:

Projektuje sie wykonanie wyktadzin typu ,Tarkett” w korytarzach oraz gabinetach. Projektowana
wyktadzina- PCV, zmywalna

. Typ wykfadziny- PCV.

Parametry techniczne wykfadziny:

Waga catkowita 2560 g/m2
Klasa uzytkowa 34/43

Klasa $cieralnosci T
Grubos¢ 2.00 mm
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1

Podtoze pod wyktadzine:

- Wylewka betonowa ( zatarta na gtadko) Ptytki dywanowe mozna montowac na podtodze, ktéra jest sucha,
czysta, wolna od tluszczu, stabilna i ptaska. Podtoze musi byC ustabilizowane i suche, zgodnie z
wymogami krajowych norm i przepisow budowlanych. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ od 10 do
25 °C. Wilgotno$¢ nie moze przekraczac poziomu 5 %.

W przypadku uktadania ptytek PCV nie ma potrzeby stosowania trwatego klejenia, dlatego zaleca sie uzy-
cie kleju antyposlizgowego lub pdttrwatego. Kleje te po wysuszeniu zachowujg nieutwardzony efekt lepko-

$ci.

UWAGA: cokoly przyscienne nalezy wykonaé takze z wiw wyktadziny h=10 cm. Po wykonaniu pod-

logi, jej powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ srodkiem polimerowym.

8. Specyfikacja wyposazenia weztéw sanitarnych

- Umywalka:

umywalka wiszaca Dtugos¢: 500 mm Szeroko$¢: 360 mm: Wysoko$¢: 130 mm: Gteboko$é: 90 mm

- Bateria umywalkowa:

Zasieg wylewki: min 180 mm; Wysoko$¢ wylewki : min 260 mm; Typ baterii: stojaca

Typ mieszacza: jednouchwytowa; Klasa przeptywu: Z — 4-9 I/min Dlugo$¢ wezykow przyt.: 45 cm
Grupa akustyczna: | Typ korka: Click-Clack Okragty z przelewem; syfon butelkowy okragty, kol. Chrom;
- Miska stojgca w.c wraz wyposazeniem:

Miska typu kopact:
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e Deska samopadajaca

o domysine ustawienie matego sptukiwania 3l

o domysine ustawienie duzego sptukiwania 6l

e objeto$¢ wody w zbiorniku 9

e wysokos¢: 1120mm

o szerokosc¢: 508mm

e gtebokos¢: 160-200mm

o szybki, fatwy montaz

o zawor przytaczeniowy G1/2”

e ciche spiukiwanie i napetnianie
- deska wolnoopadajaca- Slim — kolor biaty materiat: duroplast metalowe, chromowane zawiasy
- Kabina prysznicowa - kabina 80x100mm
Szklo bezpieczne, hartowane o grubosci 6 mm, System mocowania do S$ciany za pomocg profili

umozliwiajgcych niwelacje krzywizny Sciany, kolor profilu — chrom.

- Zestaw prysznicowy natynkowy- Deszczownia z baterig mieszaczowa;:

Diugos$¢: 1300 mm; Szeroko$¢: 371 mm; Typ baterii: mieszaczowa; Typ mieszacza: dwuuchwytowa

Typ przetgcznika natrysku: Mechaniczny, asymetryczne ustawienie dragzka wzgledem baterii, drgzek o
regulowanej wysokosci: 950-1210 mm, gtowica natryskowa chromowana o $rednicy 250 mm, materiat:
mosigdz i stal, stuchawka 1-funkcyjna, waz PCV o dtugosci 1500 mm.

- Odptyw liniowy:

- odptyw liniowy montowanym w podtodze (Odptyw liniowy z rusztem petnym z niskim syfonem wym:
600x120x98 mm)

-Lustro:

Lustro uchylne prawe 600 x 450 x 5 mm. Zakres regulacji kata nachylenia: 0 — 22

Wyposazenie dodatkowe- pomieszczenia sanitarne:

Nalezy zastosowac wyposazenie dodatkowe:

- dozowniki na mydto w ptynie- stal nierdzewna matowa,

- uchwyty na papier toaletowy- stal nierdzewna matowa

- kosze na odpady otwarte- stal nierdzewna matowa

- wieszaki pojedyncze-nosorozec

9. Prace wykonczeniowe i montazowe

Nalezy zamontowal osprzet elektryczny, oraz wykona¢ montazu nowej armatury sanitarnej wraz z

podigczeniem.
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10. Dostawa i montaz platformy schodowej dla niepetnosprawnych

W ramach remontu nalezy dostarczy¢ podtaczy¢ platforme schodowg dla niepetnosprawnych. Lokalizacja

platformy — Pomieszczenie przedsionka ( wejscie do poradni). Dane techniczne platformy:

Oznaczenie

Platforma przyschodowa

Typ urzadzenia

Platforma przyschodowa do transportu os6b niepetnosprawnych
na wozkach

inwalidzkich z duzymi tylnymi kotami oraz na wozkach
elektrycznych

Rodzaj toru jazdy

Szyna prosta o dlugo$¢ do 15 metrow (do 40 stopni schodowych)

Rodzaj napedu

Elektryczno - zebatkowy

Predkos¢ jazdy ~0,1 m/s, tagodny start i zatrzymanie urzadzenia

Ilo$¢ przystankow 2 przystanki — gorny i dolny poziom

Kat nachylenia toru 15°-47°

jezdnego

Przeznaczenie montazu Wewnatrz 1 na zewnatrz budynkéw

Udzwig 150 Kkg; 200 kg; 225 kg; 300 kg (opcja)

Wymiary podestu 700x750 mm; 750x800 mm; 750x850 mm; 800x900 mm;
platformy 800x1000 mm; 900x1000 mm

lub wymiar niestandardowy (opcja)

Sposob montazu

Bezposrednio do sciany lub na stupkach samonosnych

platformy
Moc silnika 0,5 kW

Jednofazowe 230 VV AC; TN-S (bezpiecznik B10A + wylacznik
Zasilanie bezpiecznika 30 mA); Naped bateryjny na platformie 2x12 V;

Zasilanie doprowadza Wykonawca na swoj koszt wraz z
dostarczeniem protokotu

Zgodnos¢ urzadzenia

Zgodnos¢ z Dyrektywa Europejska 2006/42/WE — znak CE

Gwarancja

36 miesiecy gwarancji serwisowe] (w opcji mozliwos¢
zwigkszenia)

Sterowanie na platformie

Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)

Przywolanie platformy

Za pomoca kaset przywotawczych

Skladanie/rozkladanie Manualne lub automatyczne (opcja)
o Szyna wykonana z wysokiej jakosci stali malowane;j
proszkowo — kolor RAL 9007 STANDARD
Szyna e Szeroko$¢ szyny po zamontowaniu bezposrednio do $ciany

100 mm
e Szeroko$¢ szyny po zamontowaniu na stupkach
samono$nych do stopni schodéw 160 mm
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Platforma przyschodowa

Wykonanie z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo

Podtoga na platformie antyposlizgowa

Porecz na platformie utatwiajaca wjazd

Ptaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy,
utatwiajace wjazd wozka — zabezpieczaja wozek przed
zjechaniem podczas jazdy

Najazd boczny (opcja)

System przeciw tnacy

Dwie barierki — ramiona zabezpieczajace przed zjechaniem
wozka z platformy

Blokada kluczykowa zabezpieczajaca przed korzystaniem
z urzadzenia przez osoby nieupowaznione

Przycisk na platformie ,,STOP”

Podtoga bezpieczenstwa — system przeciwzgnieceniowy
(opcja)

Kolor RAL 7035 STANDARD

Wyposazenie dodatkowe

Dwie kasety wezwan
Ktodka do zamykania platformy Krzesetko na platformie
Szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej

ptf rma przyschodowa:

11. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyroby powinny posiadac¢ niezbedne dokumenty dopuszczaja-

ce je do wbudowania tj. atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci i inne.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Wszystkie ostateczne rozwigzania kolorystyczne i materiatowe do uzgodnienia przez autorow

opracowania.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ rozwigzania materiatowe o parametrach

nie gorszych niz wskazane w niniejszym opracowaniu zgodnie z Prawem Zaméwien Publicznych.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2006 nr 156 poz. 1118 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt remontu Poradni
Zdrowia Psychicznego dla Dorostych oraz pomieszczen administracyjnych w Szpitalu
Nowowiejskim przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie”, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. arch. Anna Dvorak- Zamiara
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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét
zwigzanych z remontem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorostych oraz pomieszczen administracyjnych w
Szpitalu Nowowiejskim przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie. Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacii:
- demontaz cze$ci istniejacych drzwi;
- demontaz urzadzen i skucie glazury i podtog
- dostawa i montaz nowych drzwi;
- dostawa o montaz nowych urzadzen;
- wykonanie glazury i terakoty;

- dostawa materiatéw i wykonanie rozprowadzenia instalacji elektrycznych;

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduije sie nastepujace etapy jej realizacji:

- przygotowanie frontu robot;

- rozbiorke wybranych elementow;

- wywdz gruzu oraz elementéw z rozbiorki;
- roboty budowlane i wykonczeniowe;

- uporzadkowanie terenu robdt;

- sprawdzenie i regulacja systemdw instalaciji;

1. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét rozbiérkowych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- odigczanie i demontaz instalacii;

- roboty na wysoko$ci np. roboty zwigzane z wykonaniem murkdw i sufitow

podwieszonych schodowej;

- transport materiatow budowlanych oraz gruzu;
Dlatego niezbedne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z koniecznoscig
przestrzegania przepiséw BHP.

Przy prowadzeniu prac budowlanych na wysoko$ci nalezy zapewnic:
- urzadzenia zabezpieczajace pracownikéw przed upadkiem z wysokosci;
- zabezpieczenie terenu objetego zagrozeniem upadkiem elementoéw z wysokosci podczas robot;

- zabezpieczenie funkcjonujacego wejscia do budynku;

1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji



Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t opisanych w pkt. 3 nalezy do
obowiazkdw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Pracownicy wykonujacy
roboty rozbiérkowe w tym demontaz instalacji i $cian, roboty budowlano-montazowe (w tym roboty przeprowadzane
na wysokosci) oraz roboty wykonczeniowe powinni odbyC przeszkolenie i posiada¢ doswiadczenie przy
analogicznych robotach na wczes$niej prowadzonych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢é przeszkoleni w
zakresie BHP.

2. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robét rozbiérkowych i montazowych
a) zorganizowaé szkolenie przed wykonywaniem rob6t wraz z oméwieniem przebiegu i organizacji poszczegéinych
faz robot;
b) stosowaé przepisy BHP, normy w zakresie wykonawstwa budowlanego i instrukcje montazu urzadzen;
c) ustali¢ sposéb transportu na zewnatrz budynku gruzu i elementéw pochodzacych z demontazu;
d

e

)
) ustali¢ lokalizacje sktadowania w. wym. elementdw oraz zapewni¢ dojazd dla ich wywozu;

) zapewni¢ dojazd dla przywozu materiatéw budowlanych;

d) ustali¢ trase transportu urzadzen i materiatéw budowlanych oraz ustali¢ sposdb jej zabezpieczenia;

e) stosowaé robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb okulary ochronne,
ostony spawalnicze itp.);

f) maszyny i urzadzenia, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, ktore sg eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajace do eksploatacii;

g) sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien byC przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej;

f) na tablicy budowy umie$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego;

g) umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdow wiw stuzb;

h) na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi $rodkami i lekami;

i) kierownik budowy zobowigzany jest do umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

mgr inz. arch. Anna Dvorak - Zamiara
Nr. upr. 173/SWOKKI2013



