Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Potencjostat galwanostat z wbudowanym modułem do spektroskopii impedancji elektrochemicznej
1.  Specyfikacja techniczna:
Napięcie maksymalne pomiędzy elektrodą zliczającą i pracującą: ±50V.
Maksymalny prąd zadany: ±6A.
Maksymalny potencjał zadany: ±10V.
Rozdzielczość przyłożonego potencjału: 100 μV.
Maksymalny potencjał mierzony: ±10V.
Rozdzielczość potencjału mierzonego dla sygnałów stałoprądowych: 1.5 μV.
Szybkość narastania 200 ns.
Maksymalny prąd mierzony: ±6A.
Rozdzielczość prądu mierzonego dla sygnałów stałoprądowych: 300 aA.
Rozdzielczość prądu mierzonego dla sygnałów AC 2.3 aA.
Impedancja wejściowa elektrometru: >1 TΩ.
Szerokość pasma elektrometru (-3dB): >10 MHz.
Możliwość skanowania analogowego, zakres szybkości przemiatania: 50 μV/s – 100 V/s.
Zakres skanowania schodkowego: 100 μV/s – 100 V/s.
Interwał próbkowania: do 1 μs.
Zakres częstotliwości w pomiarach impedancyjnych: 10 μHz – 10 MHz.
Zakres amplitud napięcia (potencjostat): 0,1 – 10 V.
Zakres amplitud prądu (galwanostat): 0,5 pA – 6A.
Zakres mierzalnych impedancji z dokładnością >99%): 1mΩ – 100GΩ.
Możliwość podłączenia sieciowego lub bezpośrednio do komputera łączem Ethernet.
Możliwość przełączania w tryb pływający (uziemiona elektroda CE, uziemiona elektroda WE, uziemienie całego układu).
Wyświetlacz wartości mierzonych na panelu przednim urządzenia.
Możliwość rozbudowy układu , komunikacji i sterowania elektrodą RDE opartą na  niskoszumowym kontakcie rtęciowym.
Możliwość pomiaru napięcia na elektrodzie CE (układ pięcioelektrodowy).
Pamięć wewnętrzna przy odłączeniu komputera sterującego do 10 milionów punktów.
