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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Analiza Geodezyjna obstuga inwestycji kpl
d.1|wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ NIWELACJA TERENU.
2|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzen z ksztattownikow stalowych m
d.2|0804-01
145 m 145,000
RAZEM 145,000
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2{1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
, t 3,500
RAZEM 3,500
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.2{1107-04 czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
3,5 t 3,500
RAZEM 3,500
5|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
290 m 290,000
RAZEM 290,000
6/KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza m3
d.2|0812-01
poz.1*0,034 m3 0,034
RAZEM 0,034
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.2|0807-01 kowej z wyp.spoin piaskiem - Chodniki, drogi, pieszo-jezdnie, miejsca
postojowe
3791,41 m?2 3791,410
RAZEM 3791,410
8|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.2{1103-03 czg przez 5 samochodoéw sa- mowytadowczych
poz.6+poz.7*0,8+p0z.5*0,08*0,3 m3 3 040,122
RAZEM 3 040,122
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2{1103-04 i wytadowaniu samocho- dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.8 m3 3 040,122
RAZEM 3 040,122
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2{1103-05 i wytadowaniu samocho- dem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.8 m3 3 040,122
RAZEM 3 040,122
11/KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm |szt.
d.2|0101-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm |szt.
d.2|0101-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13/KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm |szt.
d.2|0101-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy powyzej |[szt.
d.2|0101-07 75 cm
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
15|KSNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% ha
d.2|0102-04 powierzchni.
(9+7+45,8+157,6)/10000 ha 0,022
RAZEM 0,022
16|KNR 4-01 Wywiezienie karczowanych drzew, krzewéw, krzakéw samochodami m3
d.2|0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
11*2+3*1,5+4*1+1*1 m3 31,500
RAZEM 31,500
17|KNR 4-01 Wywiezienie j.w.- za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-10 Krotnos$¢ = 9
poz.16 m3 31,500
RAZEM 31,500
3 BIEZNIA OKREZNA WRAZ Z ZAKOLAMI
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18|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.3/0121-02 pod nawierzchnie biezni okreznej
4978,11/10000 ha 0,498
RAZEM 0,498
19|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3/0101-01 w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm - w tym likwidacja biezni zuzlowej
4978,11 m?2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$¢ = 5,5
poz.19 m?2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
21|KNR 2-01 Zatadowanie i odwiezienie gruntu/zuzlu z korytowania wyk.koparkami  |m3
d.3/0211-05 przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
poz.19*0,483 m3 2 404,427
RAZEM 2 404,427
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Krotnos$¢ = 5,5
poz.19 m2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$¢ = 5,5
poz.19 m?2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
24|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |m2
d.3/0104-07 cie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.19 m?2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
25|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |m2
d.3/0104-08 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-
wy po zag.
Krotnos¢ = 10
poz.19 m?2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm- warstwa dolna o grub. |m2
d.3/0114-05 po zageszcz. 15 cm
poz.19 m?2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa goérna o grub.po m2
d.3(0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.19 m?2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
poz.19 m2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa asfaltowa - grubo$¢ po za- m2
d.3/0310-05 geszcz. 3cm
poz.19 m2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
30(KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3|1005-07
poz.19 m2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé¢ |m2
d.3/0310-01 po zageszcz. 4 cm
poz.19 m2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
32|KNR 2-31 Nawierzchnia poliuretanowa typu Sandwich gr. min.13mm m2
d.3|0308-01
analogia
poz.19 m?2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
33 Pogrubienie nawierzchni Sandwich do 20 mm m2
d.3|kalk. wtas-
na
8*4+12*3 m?2 68,000
RAZEM 68,000
34 Malowanie kompletu lini biezni okreznej i pozostatych nawierzchni syn- |kpl
d.3|analogia tetycznych w.g. projektu.
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1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35|KNK 2-06 tawa betonowa pod krawezniki zwykta z oporem m3
d.3|0401-02
poz.36*0,06 m3 28,704
RAZEM 28,704
36|KNK 2-06 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.3|0405-03
478,4 m 478,400
RAZEM 478,400
4 ZESKOCZNIA W DAL
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4/0101-01 w gruncie kat.|-1V gtebok. 20 cm
8,00*4,02 m?2 32,160
RAZEM 32,160
38|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4/0101-02 w gruncie kat.|-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 3
poz.37 m2 32,160
RAZEM 32,160
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.4/0101-02 w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 8
8*1*0,4 m?2 3,200
RAZEM 3,200
40(KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiéknina- |m2
d.4/0202-01 mi uktadanymi sposobem recznie
8%(1,0+0,4+1,0+0,6) m?2 24,000
RAZEM 24,000
41|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie -  |m3
d.4/0610-02 Kruszywo ptukane 31,5-63,5 mm.
8%1,0*0,4 m3 3,200
RAZEM 3,200
42|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiéknina- |m2
d.4/0202-01 mi uktadanymi sposobem recznie - odseparowanie piasku od gruntu ro-
dzimego
poz.37 m2 32,160
RAZEM 32,160
43|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe i tapacze piasku m3
d.4|0402-04
(8,00+4,02+8,00+4,02)*0,6+(8,00+4,02+1,60)*0,6 m3 22,596
RAZEM 22,596
44|KNR 2-31 Obrzeza z naktadka elastyczng na podsypce cementowo- piaskowej z |m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(8,00+4,02+8,00+4,02) m 24,040
RAZEM 24,040
45 tapacze piasku szer. 50cm m
d.4|kalk. wtas-
na
8,00+4,02+1,60 m 13,620
RAZEM 13,620
46|KNR 2-31 Woypetnienie piaskiem ( 0-2 mm) ptukany skoczni w dal - 3 cm grubos$¢ |m2
d.4/0105-01 warstwy
poz.37 m?2 32,160
RAZEM 32,160
47|KNR 2-31 Za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy m2
d.4|/0105-02 Krotno$¢ = 27
poz.37 m?2 32,160
RAZEM 32,160
48|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt.
d.4|0305-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 KOL.O DO PCHNIECIA KULA
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm- warstwa dolna o grub. |m2
d.5/0114-05 po zageszcz. 15 cm
, m?2 9,600
RAZEM 9,600
50{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna - za m2
d.5/0114-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = -7
poz.49 m2 9,600
RAZEM 9,600
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51|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe okragte.zatarte na ostro - reczne uktadanie betonu m3
d.5|0205-01
mnoznik do
R=1,5
analogia
poz.49 m3 9,600
RAZEM 9,600
52|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.5/0307-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53 Mocowanie progu prefabrykowanego z laminatu (w.g. dokumentaciji) kpl
d.5|kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 RZUT MLOTEM | DYSKIEM
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm- warstwa dolna o grub. |m?2
d.6{0114-05 po zageszcz. 15 cm
, m?2 9,600
RAZEM 9,600
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna - za m2
d.6(0114-06 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -7
poz.54 m2 9,600
RAZEM 9,600
56|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe okragte.zatarte na ostro - reczne uktadanie betonu m3
d.6|0205-01
mnoznik do
R=1,5
analogia
poz.54 m3 9,600
RAZEM 9,600
57|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni dyskiem szt.
d.6|0307-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 2-23 Montaz wktadki do rzutni mtotem w obreczy rzutni dyskiem szt.
d.6|0307-02
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do ogrodzenia rzutni dyskiem i |szt.
d.6|0309-01 miotem
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
60|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw ogrodzenia rzutni dyskiem i |szt.
d.6|0310-01 miotem
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
61 Montaz klatki do rzutu mtotem i dyskiem wyczynowej szt.
d.6|kalk. wtas-
na
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Skok o tyczce
62|KNR 2-23 Montaz skrzynki w nawierzchni rozbiezni szt.
d.7|0306-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Nawierzchnia ze sztucznej trawy
63|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.8/0121-02 pod nawierzchnie boiska do pitki noznej
0,12391 ha 0,124
RAZEM 0,124
64|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.8/0101-01 w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
12391 m?2 1239,100
RAZEM 1239,100
65|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.8/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$¢ = 5,5
poz.64 m?2 1239,100
RAZEM 1239,100
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66|KNR 2-01 Zatadowanie i odwiezienie gruntu z korytowania wyk.koparkami przed- |m3
d.8/0211-05 sigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
do 1 km
poz.64*0,475 m3 588,573
RAZEM 588,573
67|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.8/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.64 m2 1 239,100
RAZEM 1239,100
68| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiéknina- |m2
d.8/0202-01 mi uktadanymi sposobem recznie - geowtdknina F200
poz.64 m2 1239,100
RAZEM 1239,100
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm- warstwa dolna o grub. |m2
d.8/0114-05 po zageszcz. 15 cm
poz.64 m2 1239,100
RAZEM 1239,100
70{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 - warstwa gérna o grub.po m2
d.8/0114-07 zageszcz. 8 cm
poz.64 m2 1239,100
RAZEM 1239,100
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.8/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.64 m?2 1239,100
RAZEM 1239,100
72|KNR 2-31 Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o frakcji 0-4,0mm - warst- |m2
d.8(0114-07 wa o grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.64 m?2 1239,100
RAZEM 1239,100
73|KNR 2-31 Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o frakcji 0-4,0mm - za kaz- |m2
d.8(0114-08 de zmniejszenie 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -5
poz.64 m2 1 239,100
RAZEM 1239,100
74/ KNR 2-23 Nawierzchnia z trawy syntetycznej tkana z zasypem EPDM z recyklin- |m2
d.8/0210-01 gu na macie
analogia
poz.64 m?2 1239,100
RAZEM 1239,100
9 NAWIERZHCHNIE UTWARDZONE
75/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.9/0121-02 pod nawierzchnie utwardzone
0,451166+0,065316 ha 0,516
RAZEM 0,516
76|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.9/0101-01 w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4511,66+653,16 m?2 5 164,820
RAZEM 5 164,820
77|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.9/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$¢ = 5,5
poz.76 m?2 5 164,820
RAZEM 5 164,820
78|KNR 2-01 Zatadowanie i odwiezienie gruntu z korytowania wyk.koparkami przed- |m3
d.9(0211-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
do 1 km
poz.76*0,475 m3 2 453,290
RAZEM 2 453,290
79|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |m2
d.9(0104-07 cie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.76 m?2 5 164,820
RAZEM 5 164,820
80|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |m2
d.9/0104-08 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-
wy po zag.
Krotnos$¢ = 15
poz.76 m?2 5 164,820
RAZEM 5 164,820
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm- warstwa dolna o grub. |m?2
d.9(0114-05 po zageszcz. 15 cm
poz.64 m?2 1239,100
RAZEM 1239,100
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82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.9/0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.64 m?2 1239,100
RAZEM 1239,100
83|KNK 2-06 tawa betonowa pod krawezniki zwykta z oporem m3
d.9|0401-02
poz.84*0,06+p0z.85*0,9 m3 647,280
RAZEM 647,280
84|KNK 2-06 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.9|0405-03
288 m 288,000
RAZEM 288,000
85|KNK 2-06 Krawezniki uliczne betonowe o szer.stopy 15 cm na podsypce cemen- |m
d.9|0402-07 towo-piaskowej
700 m 700,000
RAZEM 700,000
86|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na pod- |m?2
d.9(0317-03 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
4978,11 m?2 4 978,110
RAZEM 4 978,110
87|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 100 mm typu  |m2
d.9|0317-07 azur na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowa
647,78 m?2 647,780
RAZEM 647,780
10 Pozostale urzadzenia
88 Dostawa i montaz systemowej wiaty $mietnikowej kpl
d.10|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89 Dostawa i montaz masztow flagowych szt
d.10|wycena in-
dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11 Wyposazenie sportowe
90 Dostawa wyposazenia sportowego zgodnie z zatacznikiem nr 1 kpl
d.11|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 Ogrodzenie panelowe h=1,2 m i Pitkochwyty
91|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.12/0307-02 (kat.gr.Ill)
(0,3*0,3*0,8)*245 m3 17,640
RAZEM 17,640
92|KNR 2-01 Zatadowanie i odwiezienie nadmiaru samochodami samowytadowczy- |m3
d.12/{0211-01 mi na odl.do 1 km
poz.91 m3 17,640
RAZEM 17,640
93|KNR 2-02 Fundamenty Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.12|0208-01 skowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do
betonu ( mocowanie stupkéw metalowych pitochwytow).
poz.91 m3 17,640
RAZEM 17,640
94|KNNR 2 Ogrodzenie panelowe wys. 120cm - panel zgrzewany 3D ocynkowany [m
d.12{1603-02 i malowany proszkowo, stupki ogrodzeniowe z profilu 60x40x3mm
1,60+10,56+14,29+82,8+21,4+0,68+0,64+13,37+23,32+2,52+22,30+ |m 460,580
62,70+2+2,65+2,65+2,42+62,70+4,94+2,91+1,98+36,10+16,20+
16,10+53,75
RAZEM 460,580
95|KNR 2-23 Brama ogrodzeniowa o wym. 400x120 cm szt.
d.12]0402-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR 2-23 Brama ogrodzeniowa o wym. 300x120 cm szt.
d.12]0402-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-23 Brama ogrodzeniowa o wym. 200x120 cm szt.
d.12]0402-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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98|KNR 2-23 Furtka o wym. 150x120 cm szt.
d.12]0402-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 2-23 Furtka o wym. 120x120 cm szt.
d.12]0402-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100{KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.12/0307-02 (kat.gr.Il)
(0,35*0,35*1,2)*32 m3 4,704
RAZEM 4,704
101|KNR 2-01 Zatadowanie i odwiezienie nadmiaru samochodami samowytadowczy- |m3
d.12|0211-01 mi na odl.do 1 km
poz.100 m3 4,704
RAZEM 4,704
102|KNR 2-02 Fundamenty zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.12|0208-01 skowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do
betonu ( mocowanie stupkéw metalowych pitochwytow).
poz.100 m3 4,704
RAZEM 4,704
103 Pitkochwyty za bramkami boiska o wysokosci 6m - stupy 80x80x3 i m
d.12|kalk. wias- siatka pp o0 oczku 10x10
na
64*2 m 128,000
RAZEM 128,000
13 TERENY ZIELONE
104|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
d.13{0218-02 nie ptaskim
2300%0,1 m3 230,000
RAZEM 230,000
105|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawo- |m2
d.13]/0401-04 zeniem
2300 m?2 2 300,000
RAZEM 2 300,000
14 BUDYNEK MAGAZYNOWY
14.1 Roboty ziemne
106|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.|0122-01 nym
141
19,60*7,00*1,10 m3 150,920
RAZEM 150,920
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w |m3
d.|0207-01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
141 do 1 km
poz.106 m3 150,920
RAZEM 150,920
108|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.|0214-01 samocho- dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
141 ziemi kat.I-ll
Krotnos¢ = 2
poz.107 m3 150,920
RAZEM 150,920
14.2 Fundamenty
109|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.[1101-01
14.2
1,90*2,60*0,1*10 m3 4,940
RAZEM 4,940
110|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 |m3
d.|0204-04 - z zastosowaniem pompy do betonu
14.2
1,90*2,60*0,30*10+0,40*0,40*0,40*10 m3 15,460
RAZEM 15,460
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.|0290-01 ty gtadkie
14.2
1,27206+0,66354+0,08383 t 2,019
RAZEM 2,019
112|KNR 2-02 Podwalina prostokatna zelbetowa m3
d.|0202-03
14.2|analogia
1,20*0,15*52,4 m3 9,432
RAZEM 9,432
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113|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.|0602-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
14.2|analogia
1,20*52,4*2 m?2 125,760
RAZEM 125,760
114|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.|0602-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
14.2|analogia
1,20*52,4*2 m?2 125,760
RAZEM 125,760
14.3 Posadzka na gruncie
115|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.[1101-07
14.3
130,48*0,30 m3 39,144
RAZEM 39,144
116|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.[1101-01
14.3
130,48*0,10 m3 13,048
RAZEM 13,048
117|KNR-W 2- Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.|02 0205-01
14.3
130,48*0,12 m3 15,658
RAZEM 15,658
118 KNR-W 2- Montaz zbrojenia ptyti krzyzowo zbrojonych - prety #12 o oczku 15 x 15 |t
d.|02 1914-02 cm.
14.3
130,48*0,01184 t 1,545
RAZEM 1,545
119|KNR AT-33 Posadzki epokdysdowe i powtoki z zywicy o grubosci 0,5 mm m2
d.|0301-01
14.3
130,48 m?2 130,480
RAZEM 130,480
14.4 Konstrukcja stalowa budynkow, obudowa scian oraz dachu plytami izolowanymi i blachg trape-
Zowa, orynnowanie
120|KNR-W 2- Konstrukcja stalowa zgoda z dokumentacjg techniczng t
d.|05 0101-01
14.4
5432,3/1000 t 5,432
RAZEM 5,432
121|KNR 2-05 Ptyta warstwoa SP2B z rdzeniem PIR gr. 10cm - pokrycie dachu m2
d.|1004-01
14.4|analogia
79,2 m?2 79,200
RAZEM 79,200
122|KNR 2-05 Ptyta warstwowa SP2B z rdzeniem PIR gr. 10cm - $ciany m2
d.|1002-01
14.4|analogia
(0,75+19,60+0,75+0,75+1,00+0,75+1,00)*4,00 m?2 98,400
RAZEM 98,400
123|KNR 2-05 Ptyta warstwowa SP2B z rdzeniem PIR gr. 8cm - $ciany m2
d.|1002-01
14.4|analogia
(5,50+17,60+5,50+6,80)*4,00-1,00*2,15*2-3,30*3,00*2-3,50%4,00-0,90* |m2 94,305
2,15-1,10*2,20*3
RAZEM 94,305
124|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- |m?2
d.|0506-02 wanej
14.4
(19,60+7,00)*2*0,75 m?2 39,900
RAZEM 39,900
125|KNR-W 2- Rynny dachowe prostokgtne - 125x90mm m
d.|02 0519-05
14.4
39,2 m 39,200
RAZEM 39,200
126| KNR-W 2- Rury spustowe okragte stalowe m
d.|02 0526-01 osr.8cm
14.4
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
14.5 Slusarka
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127|KNR-W 2- Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.|02 1203-01
14.5
<Dz1> 1,00*2,15*2 m?2 4,300
<DW1> 0,90*2,20 m?2 1,980
RAZEM 6,280
128 KNR-W 2- Bramy z oscieznica petne stalowe m2
d.|02 1205-01
14.5
<BR1> 3,30*3,00*2 m?2 19,800
<BR2> 3,50%4,00*1 m?2 14,000
RAZEM 33,800
129|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o |m2
d.[1023-04 pow. ponad 1.0 m2
14.5
<01>1,10*2,20*3 m?2 7,260
RAZEM 7,260
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