BIEZNIA LEKKATLETYCZNA - NAWIERZCHNIA
SYNTETYCZNA POLIURETANOWA TYPU "SANDWICH"

- Malowanie linii - farba poliuretanowa, 2-sktadnikowy PUR z

rozpuszczlanikiem)

- Warstwa uzytkowa z ptynnego poliuretanu i kolorowego granulatu EPDM (2-
sktadnikowy PUR, samopoziomujacy, bez rozpuszczalnika + granulat gumowy
EPDM, kolorowy) gr. 3mm

- Warstwa uszczelniajgca (2 sktadnikowy PUR, samopoziomujacy, bez
rozpuszczinika) gr. <0,5mm

- Mata podktadowa z poliuretanu i granulatu gumowego gr.10mm

- Podktad 1-sktadnikowy PUR zawierajacy rozpuszczalnik

- ASFALTOBETON ZAMKNIETY, drobnoziarnisty - gr.3cm

- ASFALTOBETON CZESCIOWO ZAMKNIETY - gr.4cm

- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 31,5-63mm -

- PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWOWO do Is=1 - gr.20 cm
- DNO WYKOPU - dogesci¢ dodatkowo na gteboko$¢ min. 0,5m do Is=1

- KRUSZYWO £AMANE 0,075-31,5mm - gr.5cm

gr.15cm

- GRUNT RODZIMY
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Ogdodzenie panelowe 3d h=1,20m

Nasadzenia izolacyjne i ozdobne

MIEJSCA POSTOJOWE

- kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm, kolor szary

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa ttuczen betonowy gr.25 cm

- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.

- grunt rodzimy

Obrzeze betonowe
drogowe 15x100x25cm
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Kraweznik betonowy

drogowy -
najazdowy
15x100x22cm

DROGI MANEWROWE
- kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa ttuczen betonowy gr.25 cm

- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt rodzimy
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ODWODNIENIE t 9 tawa:betonowa C12/15 Ll:.awa betonowa C12/15
LINIOWE BIEZNI - Odwodnienie liniowe sportowe tawa betonowa C12/15 - . -
. 488 100 212 250 438
BIEZNIA POLKOLE | BIEZNIA PROJEKTOWANA 4- TOROWA NA OKREZNEJ | BUFOR | PAS ZIELENI MIEJSCA POSTOJOWE DROGA MANEWROWA

Obrzeze betonowe
drogowe 15x100x25cm

Nasadzenia istneijgce

tI'_avv a betonowa C12/15

ZIELEN ZAGOSPODAROWANA
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UWAGI:

1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac¢ réwnorzednie z pozostatymi
elementami projektu budowlanego a w szczegélnosci z projektem
technicznym, w tym opracowaniami branzowymi. W przypadku stwierdzenia
rozbieznos$ci nalezy niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.

2. Wszystkie potgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,akcesoria,
odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcjg warsztatowg imontazowg
producenta, dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN,PN,
ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.

3. Wszelkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej
dokumentaciji, jesli zawieraja typ, nr katalogowy lub producenta nalezy
traktowac¢ jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub
urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach
réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do urzadzen, ktére przewidziano
w dokumentacji projektowe;.

4. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardéw technicznych,
technologicznych, jakosciowych i funkcjonalnych. Przez produkty
réwnowazne nalezy rozumie¢ urzadzenia i materiaty posiadajace nie
gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany
konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jako$¢ i parametry nie
moga by¢ gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie
moze wplyngé na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych
przewidzianych w dokumentaciji projektowe;j.

Tytut projektu

Modernizacja Stadionu Miejskiego im.
Michata Joachimowskiego w Zninie -
Etap Il

Inwestor
Gmina Znin
ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin

Lokalizacja inwestycji

Nr dziatki 1330/2, 1330/3
Obreb 0001
Jedn. ewid. 041906_4
‘ Miejscowo$¢ | 88-400 Znin
Gmina Znin
‘ Powiat zninski

‘ Jednostka projektowa
Studio Architektoniczne

| Maria Reiwer
ul.Warszawska 50J/1 86-300 Grudzigdz

‘ Nr projektu M/03/2024 | Data 30.08.2024r.

\ Tytut arkusza

ARCHITEKTURA PAB

| PRZEKROJ P3 - BIEZNIA 4-
TOROWA / PARKING ZACHODNI

‘ Faza

PROJ. ARCH.-BUDOWLANY

‘ Branza

ARCHITEKTURA

‘ PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Anna Szulc
‘ (UAN-1V/8346/126/T0/88)

SPRAWDZAJACY PODPIS

‘ mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka

PRZEKROJ P3
skala 1:50

‘ (UAN-1V/8346/229/T0/87-88)

Skala rysunkdow

1:50

Korekta

E2_Pb.01.0

Nr Rysunku

A.PAB.07
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