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—‘ ST1 Stezenie linka stalowa @3mm

om grubos¢ spiotu min. 5mm, kolor zielony

om grubos¢

Siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8
spiotu min. 5mm, kolor zielony

Siatka polipropylenowa bezwezlowa, 0czko 8x8 H

Siatka polipropylenowa bezwezlowa, oczko 8x8
om grubos¢ spiotu min. 5mm, kolor zielony

-——{0$ BOISKA GLOWNEGO

cm grubos¢ spiotu min. 5mm, kolor zielony

cm grubos¢ splotu min. 5mm, kolor zielony

Siatka polipropylenowa bezwezlowa, 0czko 8x8 H

Siatka polipropylenowa bezweziowa, 0czko 8x8 H

Siatka polipropylenowa bezwezlowa, oczko 8x8
cm grubos¢ spiotu min. 5mm, kolor zielony

cm grubos¢ splotu min. 5mm, kolor zielony

Siatka polipropylenowa bezweziowa, 0czko 8x8 H

Siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8
cm grubos¢ spiotu min. 5mm, kolor zielony

cm grubos¢ splotu min. 5mm, kolor zielony

Siatka polipropylenowa bezwezlowa, 0czko 8x8 H

Siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8 s”ig;’:‘;g‘;ﬁ
om grubosé splotu min. 5mm, kolor Zielony

["s1~stup stalowy @60,2mm, malowarie
\ chlorokauczukowe RAL7016 Antracyt

$1 -slup stalowy @60,2mm, malowanie
chiorokauczukowe RAL7016 Antracyt

]

l

1 chlorokauczuks

["s1~slup stalowy @60,2mm, malowatie

owe RAL7016 Antracyt

cm grubos¢ spiotu min. 5mm, kolor zielony

$1 - siup stalowy @60,2mm, malowanie

chlorokauczukowe RAL7016 Antracyt,

2995 Mm%

'S4 - sfup stalowy @60,2mm, malowanie

l

|

chlorokauczukowe RAL 7016 Antracyt

$1 - siup stalowy @60,2mm, malowanie ["s1~ slup stalowy @60, 2mm, malowanie
chlorokauczukowe RAL 7016 Antracyt, ‘ chlorokauczukowe RAL7016 Antracyt.

s

29 45m?

29 15m%

["$1"~stup stalowy @60,2mm, malowanie

\ chlorokauczukowe RAL7016 Antracyt

8]

'S4~ sfup stalowy @60,2mm, malowanie
chlorokauczukowe RAL7616 Antracyt

]

|

2915mm?

]

'S4 slup stalowy @60,2mim, malowanie
chlorokauczukowe RAL7016 Antracyt

["$1"stup stalowy @60,2mm, malowanie
| chlorokauczukowe RAL7016 Antracyt,

#Ed

|

2915m?

|

["s1~slup stalowy @60,2mm, malowatie

\ chlorokauczukowe RAL 7016 Antracyt

Powierzchnia siatki -
pitkochwyt "A": 372,46m?

[ F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa
2 betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa
2z betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

N

N

N F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa

z betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

4,65 0,35,

F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa
2 betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

b

p stopa
z betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa
2 betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

N
[F1-p stopa
1 z betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

035, , 4,65

b |

F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa
2 betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

4,65

-

F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa
2 betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

4,65

[P

4{

F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa
2 betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

4,65

F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa

2z betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa
2 betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm

4,65

0.35, ,
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—‘ ST1 Stezenie linka stalowa @3mm

Siatka
cm grubos¢ spiotu min. 5mm, kolor zielony

Siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8
cm grubos¢ splotu min. 5mm, kolor Zielony

I
r—{OS RZUTNIA DO RZUTU MLOTEM (’klatka” wg odrebnego rysunku szczegétowego) ‘

. 250

Siatka polipropylenowa bezweztpwa, oczko 8x8 Siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8
cm grubos¢ splotu min. 5m, kolor ziélony

cm grubos¢ splotu min. 5mm, olor zielony

[
{08 BOISKA GLOWNEGO, RZUTNIA OSZCZEP |

4,29 |

R

Mocowanie przesuwne na linkach
stalowych - mozliwos¢ skfadania
pilkochwytu

Siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8
cm grubos¢ splotu min. 5mm, kolor zielony

Siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8
cm grubosé splotu min. 5mm, kolor zielony

§

Siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8
cm gruboé¢ spiotu min. 5mm, kolor zielony

2,00

. 3,00 .

L—{o$ RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA |

2,00 |

ST Stezenie @3mm | 'S1 - sfup stalowy @60,2mm, malowanie

chiorokauczukowe RAL7016 Antracyt

+
|
T
\L stalowych - mozliwosé skiadania

Mocowanie przesuwne na linkach

pitkochwytu

|
X /

h
[ $1 stap stalowy 260,2mm; malpwanie
h
I

ST1 Stezenie linka

flowia @3mim|

|
v
i
\
\

|

L
| 1) Siatka polipropylenowa bezweziowa, 0czko 8x8
1 s 22 cm grubosé splotu min. 5mm, kolor Zielony

ST Stezenie finka
stalowa @3mm

S1<ship dalowy &
chlorokauiczukowe,

2min, rlplowanie:
RAL7016 Antracyt

ST1 Stezenie linka
stalowa @3mm

Powierzchnia siatki -
pitkochwyt "B": 369,31m?

4,15

\ % ‘ A MINIM
Fowpn 5 0 [ s1siup Stalowy @60,2mem, malowanie [ [\ "8 ~slup stalowy @60,2fhm, malowanie $1< slup stalowy @60, 2, malowanie $1<slup stalowy @60, 2mm, ZAKRES
S Bl B PG cHlorokauczukowe RALTG16 Antr | ARSI \ . shlorokaucztikowe RAL7016 Aptracyt 1\ chiorokauczukowe RAL7016 Antracyt chiorokauczukowe RAL7016 Antracyt chiorokaticzukowe RAL7016 Antracyt OFTWARGIA DItA
- slup'Stalowy 960.2mm, malowariie
\® chlorokauczukowe RAL7016 Antracyt » /
MINIVAL ZAKRI:;/S{TWARCIA O MINIMALNY ZAKRES OTWARCIA ONKURENCJI
S ¥r) q DLA KONKURENCJHRZUTOWYCH | & | DLA KONKURENGJI RZUTOWYCH ] ZUTg % (s
) > 5] {818 e S R R N s1] st s esaiee ¢ st
© 2 ! ‘ ! A\ & o o
<, Y, ~
A
2 ~SEKCJA \ \ SEKCJA | ) N \ <
‘DEMONTOWALNA. | | DEMONTOWALNA | |
$1~ stdp stalowy B60,2mm, malowanie
4 __—S\ ‘ ‘ 4# ﬁ—i> ‘ chiorokaticzukowe RAL7016 Antracyt ‘
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N F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa N [F1 - prefabrykowana stopa fundameniowa stopa fundamentowa z N F1 - prefabrykowana stopa fundamentowa [F1-p stopa R F1 F1
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UWAGI:

1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac réwnorzednie z pozostatymi
elementami projektu budowlanego a w szczegélnosci z projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz
opracowaniami branzowymi projektu technicznego. W przypadku stwierdzenig
rozbieznosci nalezy niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowychopracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin,
balustrad, poreczy, pochwytéw i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wszystkie potgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,akcesoria,
odwodnienie wykonac zgodnie z instrukcjg warsztatowg imontazowg
producenta, dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN,PN, ewentualnie
DIN) oraz zatozen projektowych.

5. Wszelkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej
dokumentaciji, jesli zawierajg typ, nr katalogowy lub producenta nalezy
traktowac¢ jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub
urzgdzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowa¢ materiaty i urzgdzenia
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach
réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do urzadzen, ktére przewidziano w
dokumentacji projektowej.

6. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardéw technicznych,
technologicznych, jako$ciowych i funkcjonalnych. Przez produkty réwnowazneg
nalezy rozumieé urzadzenia i materiaty posiadajgce nie gorsze parametry
techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy
pochodzenia produkt. Jego jako$¢ i parametry nie mogg by¢ gorsze od
wskazanych, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie moze wptynaé na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w
dokumentacji projektowe;.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz i bhp; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
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