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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana infrastruktura to obiekty uzytecznosci publicznej w ramach kompleksu sportowo-
rekreacyjnego — Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie zaliczane do V
kategorii obiektow budowlanych oraz budynek magazynowy zaliczany do XVIII kategorii obiektow
budowlanych.

1.1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego —

Etap Il w Zninie w kt6rej zakres wchodzg min:
wykonanie biezni lekkoatletycznej petnowymiarowej 6-torowej na prostej i 4-torowej na
okreznej, o nawierzchni poliuretanowej i infrastruktury lekkoatletycznej w postaci rzutni i
skoczni poszczegoinych konkurencji lekkoatletycznych wraz z niezbednym wyposazeniem
wykonanie odwodnienia liniowego systemowego biezni lekkoatletycznej i elementow
infrastruktury lekkoatletycznej
wykonanie bufora — strefy bezpieczenstwa boiska gtéwnego i strefy rezerw z nawierzchni
sztucznej - trawy tkanej
budowa budynku magazynowego — zaplecza dla infrastruktury i wyposazenia sportowego
budowa os$wietlenia gtéwnego — oswietlenie ptyty stadionu (strefy boiska oraz biezni
lekkoatletycznej)
przeniesienie masztow flagowych
wykonanie ogrodzenia ptyty stadionu
wykonanie nawierzchni utwardzonych - drog wewnetrznych, pieszojezdni, chodnikdéw i
miejsc postojowych oraz drogi serwisowej dookota biezni lekkoatletyczne;j
budowa wiaty $mietnikowej — miejsca gromadzenia odpadéw

wykonanie pitkochwytéw za bramkami boiska gtéwnego

1.2 Podstawa opracowania:
* Umowa z inwestorem
*  Projekt koncepcyjny
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie




warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 1065 z pézn.zm)

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz, 1030)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)

+  ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 poz.719, Dz.U. 2019 poz. 67)

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz.
2057)

+ ,UCHWALA NR XLIII/517/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZNINIE z dnia 13 kwietnia
2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenow potozonych przy ulicach Sportowej i Gnieznienskiej w Zninie”

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZAMIERZONY SPOSOB
UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Funkcja obiektu — uzytecznosc¢ publiczna - stadion.

Poza elementami przewidzianymi w odrebnym opracowaniu — w ramach | etapu inwestyciji
(trybuny, ptyta boiska naturalnego, boiska boczne) projektuje sie kontynuacje zagospodarowania
terendw sportowo — rekreacyjnych w ramach modernizacji Stadionu Miejskiego w Zninie.

Istniejacy budynek klubowy, oraz strefa Orlika, skate-parku, boiska do siatkéwki plazowej oraz

placow zabaw i sitowni plenerowej bez zmian - poza zakresem opracowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zagospodarowanie czesci dziatek objetych
whnioskiem (dz. nr 1330/2, 1330/3, obreb 0001). W ramach projektowanego zagospodarowania
terenu przewidziano rozbidrke istniejgcej biezni zuzlowej i wykonanie kompleksowe;j
petnowymiarowej biezni lekkoatletycznej 6-torowej na prostej od strony potudniowe;j i 4-torowej na
okreznej, o nawierzchni poliuretanowej typu ,sandwich”. W zakresie rzutni i skoczni — infrastruktury
lekkoatletycznej przewidziano lokalizacje skoczni do skoku o tyczce oraz skoczni do skoku w dal i
tréjskoku z zeskokiem — piaskownica, w pétkolu zachodnim oraz skoczni do skoku wzwyz, rzutni
do pchniecia kula, rzutni do rzutu mtotem i dyskiem oraz rzutni do rzutu oszczepem w pétkolu
wschodnim.

Po zewnetrznym obrysie biezni lekkoatletycznej od strony wschodniej zlokalizowano pas zieleni
oraz droge serwisowag o0 nawierzchni utwardzonej przepuszczalne;j.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu projektuje sie oswietlenie gtéwne ptyty

stadionu w postaci 6 masztéw oswietleniowych 14m — wg szczegoétowych rozwigzan branzy



elekirycznej zawartych w projekcie technicznym.

Wydzielenie ptyty stadionu ogrodzeniem panelowym 3d — o wysokosci 1,20m i furtkami i bramami
otwieranymi w kierunku pola gry, zgodnie z graficzng czescig opracowania.

W zakresie zwiekszenia ilosci miejsc postojowych i podniesienia standardu nawierzchni
utwardzonych przewidziano rozbiorke istneijaccyh nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie
nowych drég wewnetrznych, chodnikéw i miejsc postojowych oraz utwardzonego placu pod wiate
Smietnikowa. Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej — bezfazowej szarej a w otoczeniu
budynku klubowego — kostki o podwyzszonym standardzie — bezfazowej ciemnoszarej.
Projektowana wiata Smietnikowa jako rozwigzanie systemowe prefabrykowane — modutowa wiata
w konstrukgji lekkiej stalowej wg technologii wybranego producenta / dostawcy.

W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano wymiane masztéw flagowych istniejagcych na
projektowane maszty flagowe kompozytowe w ilosci 3szt. z niezbednym osprzetem (linki,
posadowienie itd.).

Po stronie poétnocnej biezni lekkoatletycznej za tawkami rezerwowych i przy parkingu pétnocnym
przewidziano lokalizacje budynku magazynowego na sprzet sportowy i wyposazenie
lekkoatletyczne. Obiekt jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony.
Budynek w konstrukciji lekkiej stalowej ze scianami i poszyciem dachu z ptyty warstwowe;j.

Za bramkami boiska gtéwnego projektuje sie 2 szt. pitkochwytéw o wysokosci 6,00m z mozliwoscia

sktadania pitkochwytu wschodniego, w trakcie wydarzen lekkoatletycznych.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZz FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU
PROJEKTOWANEGO

W zakresie zabudowy kubaturowej projektuje sie budynek magazynowy, parterowy o dachu
dwuspadowym w konstrukcji lekkiej stalowej z przegrodami zewnetrznymi z ptyty warstwowe;j.
Obiekt nieogrzewany, posiada wejscia i bramy segmentowe. Wewnatrz wydzielono dwie strefy
magazynowe po ok. 65m2 powierzchni uzytkowej.

Prosta klasyczna forma oparta na planie prostokgta, umiejetnie wpisana w istniejagcy kontekst
urbanistyczny.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawowe parametry i wskazniki dla budynkow i obiektéw budowlanych:

Parametr Wartosé
Magazyn

Powierzchnia zabudowy projektowana 137,20 n¥
Powierzchnia uzytkowa 130,48 n¥
Wysokos¢ budynku 6,14m
Kubatura 701,50 m®

Wiata smietnikowa

Powierzchnia zabudowy 24,00m?
Wysokos¢ 2,64m
Kubatura 63,36m°

Wymiary 2,64x3,00x8,00m




5.1

5.2

5.3

5.4

Maszty oswietleniowe

Wysokosc¢ 14,00m
Pitkochwyty

Wysokos¢ 6,00m
Dtugos¢ 64,00m

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany budynek - magazyn nie wymaga uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z uwagi na to ze jest to ,obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM
ktérego powierzchnia strefy pozarowej PM nie przekracza 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia
oghiowego nie przekracza 500 MJ/m*’ (na podstawie § 3. ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563).

Budynek socjalny, zaplecze sanitarne strefy ORLIK oraz strézéwka - istniejace, bez zmian — poza

zakresem opracowania.

Okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku magazynowego.

INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Dane gabarytowe obiektu:

Wykaz Powierzchnia | Powierzchnia Wysokos¢ Liczba Stan
budynkéw wewnetrzna zabudowy kondygnaciji
Magazyn 131,90 m? 137,20 m? 6,14 m | Projektowany

* Pomiar wysokosci zgodnie z §6 (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych ,
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) tj. ,Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gdérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej”

KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Magazyn:

Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi PM < 500 MJ/m?

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Magazyn:

Wymagane: Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi PM < 500 MJ/m? — klasa ,,E”*

* Na podstawie §212 Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dla projektowanych obiektow wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM
Wedtug oswiadczenia inwestora na terenach przylegtych nie beda prowadzone procesy



5.5

5.6

5.7

technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem (wskazania
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ).

Nie przewiduje sie rowniez wystepowania stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.
USYTUOWANIE OBIEKTOW Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Odlegtos¢ projektowanych budynkéw od budynkéw sasiednich na dzialce inwestora oraz
dziatkach sasiednich:

Magazyn: wszystkie odlegtosci > 8,00m — zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.

Odlegtos¢ projektowanych budynkow od granic dziatek sasiednich (granicy lasu):
Magazyn: odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki - 49,85m

wszystkie odlegtosci > 12,00m od granicy lasu — zgodnie z obwigzujgcymi przepisami (nie

dotyczy).

DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO BUDYNKU

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030 z p6zn. zmianami) dla przedmiotowego budynku — magazynu, droga pozarowa nie
jest wymagana.

Funkcje drogi pozarowej petni dojazd pozarowy — z parkingu i wjazdu na dziatke, oraz od strony
ptyty boiska - bieznia lekkoatletyczna, spetniajgca wymogi w zakresie nosnosci, wymiaréw i
odlegtosci od budynku) o szerokosci ok.6,00m, w odlegtosci 8,67m od projektowanego budynku.
Utwardzone dojscia do budynku o szer. >1,50m. Dostepne z drég wewnetrznych, chodnikow i
ciggow pieszo - jezdnych.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030 z pdzn. zmianami) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla
budynkéw o kubaturze brutto do 5.000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m2, stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm?®/s tgcznie z co najmniej 1 hydrantu o $rednicy 80
mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejacych

hydrantéw na terenie dziatki - zasilanych z miejskiej sieci wodociagowe;.

Lokalizacje hydrantu naniesiono na rysunku — projekt zagospodarowania terenu.
Odlegtosci projektowanego budynku do najblizszego projektowanego hydrantu naziemnego DN 80
-ok.100 m



6 WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME W URZADZENIA — ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

PO RODZAJ OPIS | PARAMETRY llosé |Lokalizacja |Uwagi
Z. |URZADZENIA
1 Bieznia 400 m z Nawierzchnia syntetyczna 1 Ptyta stadionu Malowanie wg rys.
minimalna liczba 4 poliuretanowa typu "SANDWICH". szczego6towego-
torow na Spadek poprzeczny 1% i 0,8% na tuku, schemat malowania
okreznej i 6 torow na | w kierunku wewnetrznym, w zakolach biezni oraz
prostej 0,4% radialnie w kierunku wewnetrznej wytycznych PZLA
krawedzi biezni z odwodnieniem
sportowym systemowym
umozliwiajgcym demontaz na wirazach.
2 Skocznia do skoku w | Rozbiegi - 50 m, (2x1,22m szerokos$ci) |1 (1 tor | Zakole zachodnie | Pogrubienie
dal i trojskoku zeskok 8,0x4,02m skok w nawierzchni
dwutorowa Nawierzchnia: syntetyczna dal, 1 syntetycznej do
— z zeskocznig na poliuretanowa typu "SANDWICH". tor 20mm na ostatnich
koncu rozbiegu tréjskok 13m rozbiegu do
Zeskocznia: 8,0x4,02m, min.30cm gr. - |) tréjskoku (od belki
oczyszczony piasek rzeczny o usytuowanej 13m do
granulacji 0-2mm bez sktadnikéw zeskoczni).
organicznych. Rura drenarska w
obsypce zwirowej centralnie wzadtuz Zeskocznie
zeskoczni z podfgczeniem do systemu podwdjng nalezy
odwodnienia. przedzieli¢ tasma o
Wyposazenie dodatkowe: systemowe szer. 5¢cm.
tapacze piachu wg technologii
producenta/dostawcy
Dopuszczalne nachylenie boczne
rozbiegu wynosi 1:100 (1,0 %), a na
ostatnich 40m rozbiegu catkowite
nachylenie w dét (spadek) w kierunku
biegu zawodnika nie moze przekroczyc
1:1000 (0,1 %).
3 Skocznia do skoku Rozbieg 15 m (20m w obrebie biezni 1 Zakole Pogrubienie
wzwyz okrezneyj) wschodnie nawierzchni
Nawierzchnia: syntetyczna syntetycznej do
poliuretanowa typu "SANDWICH". 20mm na ostatnich
3m rozbiegu.
Zeskok wyczynowy do skoku wzwyz
6x4x0,7m, certyfiowany IAAF z Zapewni¢ mozliwosé
pokrowcem przeciwdeszczowym i demontazu pokryw
garazem. systemu
odwodnienia na tuku
Stelaz stalowy z wozkiem pod zeskok w celu wydtuzenia
do skoku wzwyz z poprzeczkami rozbiegu do 20m.
certyfikowanymi IAAF oraz przymiarem
teleskopowym
Maksymalne nachylenie na ostatnich
15m rozbiegu oraz miejsca odbicia w
kierunku $rodka poprzeczki nie moze
przekraczac 1:250 (0,4 %) wzdfuz
jakiegokolwiek promienia powierzchni
pdtokragtej centrowanej posrodku
pomigdzy stojakami.
Miejsce odbicia powinno by¢ poziome,
a ewentualne odchylenie od poziomu
musi by¢ zgodne z wymaganiami
przedstawionymi
powyzej oraz w instrukcji zawartej w
IAAF ,Track and Field Facilities
Manual:2008". Miejsce lagdowania
(zeskok) powinno byc tak usytuowane
aby zblizajgcy sie zawodnik nie
korzystat z pochylenia terenu.
4 Skocznia do skoku o | rozbieg min.40m, zeskok 1szt. 8x6x0,8 |1 tor, Zakole zachodnie | Pogrubienie
tyczce m. Zapewni¢ zaslepienie skrzynki. 1 nawierzchni
—ze skrzynka i z zeskok syntetycznej do
zeskokiem na koncu | Nawierzchnia: syntetyczna 20mm na ostatnich
rozbiegu poliuretanowa typu "SANDWICH". 8m rozbiegu.
Rozbieg powinien by¢ wyznaczony Zaleca sie
biatymi liniami o szerokosci 5cm, projektowanie
malowanymi na zewnatrz rozbiegu. zeskoku o
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Dopuszczalne nachylenie boczne
rozbiegu wynosi 1:100 (1,0%), a na
ostatnich 40m rozbiegu catkowite
nachylenie w dot w kierunku biegu
zawodnika nie moze przekroczyc¢

wymiarach 6m x 6m

X
0,8m plus przednia
czesc¢ zeskoku o
dtugosci 2m, dla

1:1000 (0,1%). Czes¢ przednia zapewnienia
zeskoku, wzdtuz skrzynki, powinna korzystniejszych
miec¢ diugos$¢ 2m. warunkéw
Skrzynka jako rozwigzanie systemowe bezpieczenstwa
z za$lepieniem.

5 Rzutnia do rzutu Sektor - dysk 80 m - nawierzchnia Zakole Zapewni¢
dyskiem i mtotem trawiasta wschodnie antyposlizgowosé
(z koncentrycznym Sektor - miot 90 m — nawierzchnia nawierzchni kota.
kotem) trawiasta

Koto do rzutu

Koto — wymiarowe, podfoze betonowe dyskiem i mtotem

zbrojone siatka, oraz klatka
ochraniajaca jako

Klatka do rzutu miotem i dyskiem elementy

wyczynowa, kotwiona. systemowe,
spetniajgce

Nachylenie sektora rzutéw tzw. wszystkie

nachylenie podtuzne, mierzone w wymagania oraz

kierunku rzutu, nie moze przekroczy¢ gwarantujgce

stosunku 1:1 000 (0,1%). bezpieczenstwo
uczestnikow i

Obrecz kota nalezy wprowadzi¢ w teren publicznoséi.

tak, aby gérna krawedz znajdowata sie

na réwni z powierzchnig sektora

rzutow. Wnetrze kota wykonac¢ z

betonu. Powierzchnia wewnatrz kota

powinna by¢ pozioma, réwna i

znajdowac sie 1,4cm — 2,6cm ponizej

poziomu goérnej krawedzi obreczy, a

wiec 0 2cm ponizej krawedzi obreczy z

tolerancjg £ 6mm. Metalowa obrecz

kota powinna mie¢ co najmniej 6mm

grubosci. Gorna krawedz obreczy kota

rzutéw powinna znajdowac sie na

poziomie nawierzchni sektora rzutéw i

nie moze by¢ nig pokryta.

6 Rzutnia do pchnigcia | sektor 25 m — nawierzchnia trawiasta Zakole Koto do pchniecia

kula wschodnie kulg jako

Kofo — wymiarowe, podfoze betonowe rozwigzanie
zbrojone siatkg, systemowe
Prég wyczynowy do pchnigcia kulg wybranego
drewniany, certyfikowany, mocowanie producenta.
do podfoz.
Nachylenie sektora rzutéw tzw.
nachylenie podtuzne, mierzone w
kierunku pchniecia, nie moze
przekroczyc¢ stosunku 1:1 000 (0,1%).

7 Maszt flagowe Maszty flagowe 12,0m. Kompozytowe z Ptyta stadionu Zakotwi¢ w gruncie

linkg wigzang i knagg, gtowica
tworzywowa, wspornik zawiasowy.

wg wytycznych
producenta.

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia ,,sztuczna trawa” - pobocze pola gry (boisko gtowne) oraz strefa rezerwy

W obrebie boiska gtéwnego wykona¢ nawierzchnie systemowg typu ,sztuczna trawa” w kolorze

zielonym zgodnie z rysunkami szczegétowymi — po obwodzie jako pobocze pola gry oraz w strefie

rezerwy i nastepujacym uwarstwieniem:

NS - Nawierzchnia sztuczna - strefa bezpieczenstwa - margines boiska gtownego

- Sztuczna trawa tkana, spetniajgca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf wys. 45-

50mm

- ekologiczny, certyfikowany granulat EPDM z recyclingu gr. 25mm
- zasyp piaskiem kwarcowym ptukanym i osuszonym gr. 15mm
- podktad elastyczny (Shock-pad) mata prefabrykowana gr.10mm




- miat kamienny 0-4mm gr.3cm

- Gérna warstwa podbudowy kruszywo 4-31,5mm gr.10cm
- dolna warstwa podbudowy kruszywo 31,5-63mm gr. 15cm
- warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 15cm

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna gram. min.150

- grunt rodzimy

Podstawowe minimalne parametry techniczne:

Sztuczna Trawa Tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania FIFA Quality
Concept for Football Turf (manual 2015), uktadana na podkfadzie elastycznym (Shock-pad).
Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i widkien runa w jeden produkt, na tym

samym krosnie, w tym samym czasie.

Rodzaj podkiadu elastycznego pod trawa: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z
badan niezaleznego laboratorium dotgczonym do oferty.

Grubos$¢ podkiadu elastycznego: min.10 mm

Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

Dtex peczka — min. 12.000

Grubos¢ wtdkna — min. 300 pm

llo$¢ peczkéw — min. 10.000/m?

Masa runa — min. 1600 g/m?

Sita wyrywania peczka - min. 70 N

Przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 6000 mm/h

Rodzaj wtdkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy r6zne
rodzaje przekrojow poprzecznych widkien.

Podktad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy

Nie dopuszcza sie zastosowania w trawie warstwy lateksu z uzyciem butadienu i
poliuretanu

Kolor nawierzchni: zielony w min. trzech r6znych odcieniach

Linie wklejane w nawierzchnie

Catos¢ wykonac¢ w wybranym systemie producenta z zachowaniem obowigzujgcych norm i

przepiséw odrebnych.

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan Zamawiajacego dotyczacych
nawierzchni i dostarczyé wraz z oferta nastepujace dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub rownowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej trawy,
potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz
spetnianie wymogow FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okresleniem
wszystkich elementéw systemu nawierzchni ( trawa, mata, granulat) wykonane przez
autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajgce, ze oferowany system nawierzchni
syntetycznej spetnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1
jako materiat trudno zapalny,
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- Raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia
(recyclingu),

- prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metrykg producenta,

- prébka maty elastycznej z nazwg produktu — zgodna z raportem z badan laboratoryjnych.

Bieznia lekkoatletyczna — nawierzchnia poliuretanowa typu ,,sandwich”

W zakresie nawierzchni sportowej lekkoatletycznej na biezniach lekkoatletycznych oraz
towarzyszgcej infrastrukturze lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
przewiduje sie wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej typu sandwich. W strefach
wskazanych w czesci rysunkowej zastosowaé nawierzchnie pogrubiong warstwy wierzchniej do
20mm.

Uktad warstw nawierzchni projektowanych:

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA TYPU "SANDWICH"

- Malowanie linii - farba poliuretanowa, 2-sktadnikowy PUR z rozpuszczlanikiem)

- Warstwa uzytkowa z ptynnego poliuretanu i kolorowego granulatu EPDM (2-sktadnikowy PUR,
samopoziomujacy, bez rozpuszczalnika + granulat gumowy EPDM, kolorowy) gr. 3mm

- Warstwa uszczelniajgca (2 sktadnikowy PUR, samopoziomujacy, bez rozpuszczinika) gr. <0,5mm
- Mata podktadowa z poliuretanu i granulatu gumowego gr.10mm

- Podktad 1-sktadnikowy PUR zawierajacy rozpuszczalnik

- ASFALTOBETON ZAMKNIETY, drobnoziarnisty - gr.3cm

- ASFALTOBETON CZESCIOWO ZAMKNIETY - gr.4cm

- KRUSZYWO £AMANE 0,075-31,5mm - gr.5cm

- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 31,5-63mm - gr.15cm

- PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWOWO do Is=1 - gr.20 cm

- DNO WYKOPU - dogesci¢ dodatkowo na gtebokos¢ min. 0,5m do Is=1

- GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

TYPU "SANDWICH" - POGRUBIONA

- Malowanie linii - farba poliuretanowa, 2-sktadnikowy PUR z rozpuszczlanikiem)

- Warstwa uzytkowa z ptynnego poliuretanu i kolorowego granulatu EPDM (2-sktadnikowy PUR,
samopoziomujacy, bez rozpuszczalnika + granulat gumowy EPDM, kolorowy) gr. 3mm

- Warstwa uszczelniajgca (2 sktadnikowy PUR, samopoziomujacy, bez rozpuszczinika) gr. <0,5mm
- Mata podktadowa z poliuretanu i granulatu gumowego gr.17mm

- Podktad 1-sktadnikowy PUR zawierajacy rozpuszczalnik

- ASFALTOBETON ZAMKNIETY, drobnoziarnisty - gr.3cm

- ASFALTOBETON CZESCIOWO ZAMKNIETY - gr.4cm

- KRUSZYWO £AMANE 0,075-31,5mm - gr.5cm

- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 31,5-63mm - gr.15cm

- PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWOWO do Is=1 - gr.20 cm

- DNO WYKOPU - dogesci¢ dodatkowo na gteboko$¢ min. 0,5m do Is=1

- GRUNT RODZIMY

Wymagania dotyczace nawierzchni poliuretanowej dla biezni:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg o grubosci min. 13 mm,
dwuwarstwowg, antyposlizgowg, bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody, przystosowang do
uzytkowania w butach z kolcami.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej, ktéra powinna
by¢ sucha, rowna i czysta.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada sie za pomocg watka lub natryskarki podkiad,
nastepnie wykonuje sie warstwe 10 mm maty, sktadajgcej sie z poliuretanu i granulatu gumowego i
zostawia do utwardzenia. Mate nalezy zaszpachlowa¢ mieszanka poliuretanu i gumowego pytu
EPDM. Na tak wykonang warstwe podktadowa wylewa sie ptynny poliuretan, ktéry zasypuje sie
granulatem gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Po
utwardzeniu systemu zdejmuje sie nadmiar granulatu.

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowg zgodnie z
projektem i wytycznymi — schemat malowania biezni. Kolor nawierzchni przewidziano jako
niebieski — do potwierdzenia na etapie realizacji obiektu w uzgodnieniu z
inwestorem/zamawiajgcym.



Granulat gumowy EPDM winien byé barwiony na wskro$ w masie. Nie dopuszcza sie granulatu
EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu).

Nawierzchnia musi spetnia¢ parametry:

Cecha produktu Wielkos¢
Catkowita grubosc systemu 13,2 -14,1 mm
Redukcja sity w temp. 23° C 39-40 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C 2,0—2,1 mm
Wytrzymatos$c¢ na rozcigganie 0,56 - 0,6 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 45-56 %
Tarcie TRLL 56-64
UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez akredytowane
przez_ WA/IAAF laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i
watpliwosci co do wielkosci parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w
odniesieniu do wymaganych parametrow technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu
nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajgcy zgdajg dotaczenia do oferty nizej
podanych dokumentéw :

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH :
1) Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a) Zarzadzania jakosciag (ISO 9001:2015)
b) Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systeméw
nawierzchni poliuretanowe;

2) Raport z badan oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawarto$¢ wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA) potwierdzajacy zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE)
REACH w kategorii 1

3) Raport z badan na zgodnos$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2021-08 potwierdzajgca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

4) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rbwnowazny;

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

5) Aktualny kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego
akredytacje World Athletics/IAAF potwierdzajgcy wymagane wartosci parametrow
nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

6) Aktualny Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o
wymaganej grubosci na bieznie;

7) Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego
systemu nawierzchniowego;

8) Raport z badan na zgodnos$é z normag PN-EN 14877:2014;

9) Karte techniczng potwierdzong przez producenta oraz potwierdzajgca jej technologie
wykonania;

10) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang wykonawcy i dotyczacyg
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

11) Prébke oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;




7.3

Przygotowanie podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Podtoze powinno byé wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku
itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej, réwniez wymaga impregnaciji.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadaé
odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnia syntetyczna powinna byé zainstalowana w taki sposéb, aby na jej poziomie nie
znajdowaly sie jakiekolwiek wzniesienia lub wgtebienia, na tacie 4 m w linii prostej przekraczajgce
6 mm lub na tacie 1 m w linii prostej przekraczajgce 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikac
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byc¢
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnosé podbudowy .

UWAGI!

. Nawierzchnie powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

+  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami.
Nawierzchnie utwardzone — chodnik, drogi manewrowe, miejsca postojowe
Nawierzchnie utwardzone zasadnicze w ramach projektowanych ciagéw komunikacji pieszej oraz
drég wewnetrznych, pieszojezdni oraz miejsc postojowych przewidziano jako nawierzchnie
utwardzone z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym w nastepujacym uktadize warstw:
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE: CHODNIKI, PIESZOJEZDNIE DROGI MANEWROWE |
MIEJSCA POSTOJOWE

- kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa ttuczen betonowy gr.25 cm

- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt rodzimy

Wszystkie elementy dodatkowej jako uzupetniajace — systemowe — obrzeza, krawezniki, ksztattki,
odwodnienia wykonac¢ z elementow prefabrykowanych certyfikowanych z zachowaniem spadkdéw,
wymiaréw u uktadu jak w projekcie, z zachowaniem rzednych projektowanych.

Dopuszcza sie wykonanie miejsc postojowych w nawierzchniach biologicznie czynnych
utwardzonych — ptyty azurowe lub geokratka z zasypem kruszywem — po uprzedniej akceptacii
rozwigzan zamiennych z inwestorem / zamawiajgcym i po pisemnej akceptacji projektanta.
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Nawierzchnie utwardzone — droga serwisowa z ptyt azurowych

Droga serwisowa obstugujaca — zaprojektowano jako nawierzchnie utwardzong biologicznie
czynng (czesciowo) z ptyt azurowych.

DRS - Droga serwisowa

- ptyta azurowa betonowa gr. 10cm kolor szary

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa ttuczen betonowy gr.25 cm

- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 15cm
- geowtdknina

- grunt rodzimy

Wszystkie elementy dodatkowej jako uzupetniajace — systemowe — obrzeza, krawezniki, ksztattki,
odwodnienia wykonac¢ z elementow prefabrykowanych certyfikowanych z zachowaniem spadkdéw,
wymiaréw u uktadu jak w projekcie, z zachowaniem rzednych projektowanych.

Dopuszcza sie wykonanie drogi serwisowej z geokratki z zasypem kruszywem — po uprzedniej
akceptacji rozwigzan zamiennych z inwestorem / zamawiajgcym i po pisemnej akceptacji
projektanta.

PILKOCHWYTY

Za bramkami boiska gtéwnego zaprojektowano pitkochwyty systemowe o wysokosci 6,0m.

Stupy fi60,2mm, malowane proszkowo RAL 7016, stezane linkami stalowymi fi3mm z naciggiem.
Siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 8x8 cm grubosc¢ splotu min. 5mm, kolor zielony.
Fundament - prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-20, h=1,2m, 35x35cm.

Dla pitkochwytu wschodniego przewidziano sekcje sktadane / demontowalne na czas rozgrywania
konkurencji technicznych lekkoatletycznych (rzutnie + oszczep).

Szczegotowy uktad pitkochwytéw wg rysunkéw technicznych branzy architektoniczne;.

Dopuszcza sie inny uktad sekcji pitkochwytéw z zachowaniem minimalnej wys. 6,0m oraz
alternatywne rozwigzania sekcji sktadanych z zachowaniem minimalnych szerokos$ci otwar¢
umozliwiajgcych rozgrywanie konkurencji technicznych lekkoatletycznych — jesli wynika to z
technologii wybranego producenta dostawcy systemu pitkochwytéw — po akceptacji
inwestora/zamawiajacego oraz projektanta na podstawie rysunkdéw i propozycji warsztatowych

producenta / dostawcy systemu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO - MAGAZYN
Rozwigzania konstrukcyjne, zastosowane schematy statyczne, zatozenia przyjete do obliczen oraz
podstawowe obliczenia i czes¢ opisowa - wg opisu technicznego do projektu technicznego branzy

konstrukcyjnej.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - MAGAZYN

Projektuje sie budynek magazynowy, parterowy o dachu dwuspadowym w konstrukcji lekkiej
stalowej z przegrodami zewnetrznymi z ptyty warstwowe;.

Obiekt nieogrzewany, posiada wejscia i bramy segmentowe. Wewnatrz wydzielono dwie strefy
magazynowe po ok. 65m2 powierzchni uzytkowej.

W zakresie przegrod budowlanych przewidziano sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych SP2B z
rdzeniem PIR o gr. 10cm. A w sekcjach pocienionych (wneki dekoracyjne w elewac;ji) gr. 8cm.

Podkonstrukcja stalowa - konstrukcja gtowna budynku + rygldwka stalowa wg branzy
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konstrukcyjnej. Wszelkie detale mocowania ptyt, obrébek itd. wykonaé wg wytycznych producenta i
wskazanej technologii montazu. Konstrukcja dachu réwniez z ptyty warstwowej SP2B z rdzeniem
PIR gr. 10cm.

Sciana dziatowa wewnetrzna z analogicznej ptyty warstwowej gr. 8cm na rygléwce stalowe;.

Parametry ptyty warstwowej:

Nazwa/typ: Ptyta warstwowa SP2B E-Pire
Standardowa szerokos$¢ modularna: 1100 mm
Opcjonalna szerokos¢ modularna (B): 1000 (D = 80, 100, 110, 120 mm)
Dtugos$¢ minimalna: 2000 mm

Dtugos¢ maksymalna: 18500 mm

Grubos¢ oktadziny zewnetrznej: 0,5 mm
Grubos¢ oktadziny wewnetrznej: 0,4 mm
Grubos¢ D (mm): 100mm

Masa (kg/m2): 12,1

Wspétczynnik Uc (W/m2K): 0,22

Izolacja akustyczna Rw(dB):24

Reakcja na ogien: B-s2,d0

ELEWACJE:
Zastosowaé kolorystyke zgodng z rysunkami szczegotowymi z dominujacym kolorem elewagcji
zasadniczej w postaci Ptyt warstwowych RAL 9007 z wnekami dekoracyjnymi w kolorze RAL 7016,

uktad ptyt elewacyjnych — pionowy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE — WIATA SMIETNIKOWA

Projektuje sie wiate Smietnikowg systemowg do ustawiania konteneréw na smieci w technologii
lekkiej stalowej z wypetnieniem bocznym z paneli z blachy powlekanej i zadaszeniem ptaskim z
blachy trapezowej ocynkowane;.

Podstawowe parametry wiaty:

Wymiary: (przy podstawie) wys. /gt./ szer 264/300/800 cm

- konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo

- zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej

- wypetnienie boczne z paneli z blachy powlekanej

- drzwi do wyciggania kubtéw

- zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna

- rynna odprowadzajgca wode z dachu

- komplet $rub i kotew do zmontowania i osadzenia na podtozu (poziom 0,00 )
KOLORYSTYKA: RAL 7016 ANTRACYT

Projektowang wiate przewidziano jako rozwigzanie systemowe wybranego producenta/dostawcy —
projektant dopuszcza niewielkie réznice wymiarowe poszczegoélnych elementéw wynikajace z
technologii wybranego dostawcy / producenta — po uzgodnieniu z zamawiajgcym/ inwestorem i
projektantem.

Rysunki zawarte w projekcie jako materiat zrodtowy i wytyczne do opracowania szczegoétowej
dokumentacji warsztatowej przez dostawce systemu.
Zachowac kolorystyke okreslong w projekcie.
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OGRODZENIE PLYTY BOISKA
Projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,20 m wokot biezni
lekkoatletyczne;.

Elementy ogrodzenia powlekane powtokg antykorozyjng, kolor RAL 5015 z furtkami w kolorze
kontrastowym np. biatym zblizonym do RAL 9003.

Panele ogrodzeniowe z drutu stalowego gr. 5mm ocynkowanego min. 18-25um, powlekane.
Profilowanie segmentu 3d — min. 2przettoczenia na wys. segmentu. Stupki systemowe
kwadratowe, ocynk + obejmy systemowe. Stupki z zaslepkami w kolorze przeset. Zakotwienie w
gruncie wg technologii dostawcy,

Uktad ogrodzenia, furtki i bramy systemowe wg wymiarowania szczeg6towego w czesci
rysunkowej. Bramki i bramy muszg otwierac sie w strone ptyty boiska.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé solidnie, zgodnie z projektem, normami
i normatywami technicznymi, sztukg i wiedza budowlang. Wykonanie rob6t musi by¢ pod statym
nadzorem i wtasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznionej. Nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych i konstrukcji

zelbetowych i murowych.

Opracowanie przeznaczone wytacznie do zastosowania dla przedmiotowej inwestyciji , {j :
~Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie- etap II” na dz. nr
1330/2, 1330/3, obreb 0001, jednostka ewidencyjna: 041906_4, przy ul. Gnieznienskiej 7, 88-400

Znin, gmina Znin, powiat zninski.

Opracowanie:



