OPIS TECHNICZINY

BRANZA ELEKTRYCZINA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1 Bilans mocy

1.2 Wewnetrzna linia zasilajgca - WLZ

1.3 Projektowana rozdzielnica "RG"” - Budynek Klubowy
1.4 Instalacja szaf o$wietleniowych

1.5 Oprawy oéwietleniowe

1.6 Sterowanie oprawami— DALI 2

1.7 Maszty oswietleniowe

1.8 Zasilanie tablicy wynikéw

1.9 System nawadniania - sterowanie

1.10 Instalacja potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych
1.11 Ochrona od porazen

1.12 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
1.13 Uwagi kohcowe

1.0 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

1.1 Bilans mocy

Bilans mocy urzgdzen elekirycznych oraz urzgdzeh zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowiqcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem
mocy urzgdzen stuzgcych do celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem
budynku:

Poz. Odbiornik grupa odbiornikéw U P; k Ps
- - \Y kW - kW
1 Oswietlenie — boisko + budynek socjalny 40,00 [1,00 | 40,00
Razem 400 | 40,00 - 40,00

Pi — moc zainstalowana
kj — wspdtczynnik jednoczesnosci
Ps — moc szczytowa obliczeniowa

Istniejgca moc przytgczeniowa nie pokrywa zapotrzebowania na istniejgce

projektowane boisko. Nalezy wystqpi¢é z wnioskiem o zwiekszenie mocy do Zakiadu
Energetycznego do 40kW. W przypadku kolejnego braku zapotrzebowania na moc w drugim
etapie nalezy wystqpi¢ o kolejne warunki przytqczenia na samgq infrastrukture sportowq.




1.2 Wewnetrzna linia zasilajgca - WLZ

Projektowang wewnetrznq linie zasilajgcg wykonac w oparciu o proj. kabel Y AKY4x95mm?
z istniejgcego uktadu pomiarowego do rozdzielnicy "RG". Z istniejgcej rozdzielnicy "RG”
wyprowadzi¢ podtynkowo proj. WLZ YAKY4x95mm?2 do proj. ztgcza ZK. Trasa projektowanego
kabla zostata przedstawiona na rysunku PZT. Projektowane oSwietlenie zewnetrzne nalezy
wykonac zgodnie z PZT oraz schematem E/2.

1.3 Rozdzielnica gtéwna "RG” - Budynek Klubowy oraz rozdzielnica ,RMAG- - Budynek
Magazynu
Projektowanq rozdzielnice "RG" budynku rozbudowaé wg zatgczonego schematu E-04.
W rozdzielnicy "RG" nalezy dokona¢ podziatu sieci z TN-C na TN-C-S jako
piecioprzewodowq (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,,N”
oraz ochronnego ,,PE". Punkt rozdziatu nalezy uziemic. Rezystancja uziomu R<10Q. W istniejgcym
ztgczu nalezy wymienic licznik na dwukierunkowy.

WIDOK ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY "RG" BUDYNKU KLUBOWEGO

Projektowanq rozdzielnice "RMAG" budynku magazynowego wykona¢ wg zatgczonego
schematu E-101i zasili¢ z proj. szafki SO1 (szafka etap 1).

W  rozdzielnicy "RG" nalezy dokona¢ podziatu sieci z TN-C na TN-C-S jako
piecioprzewodowq (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N”
oraz ochronnego ,,PE". Punkt rozdziatu nalezy uziemié. Rezystancja uziomu R<10Q. W istniejgcym
ztqczu nalezy wymienic licznik na dwukierunkowy.




1.4 Instalacja szaf oswietleniowych
Projektowane szafy oswietleniowe nalezy wykonac zgodnie ze schematem E.4,E.5 i zasili¢
proj. kablem YAKY4x70mm?2 z proj. ztgcza kablowego ZK. Kabel nalezy uktada¢ w rurze DVK110. -
ETAP 1
Szafy o$wietleniowe nalezy wyposazyé w nastepujgce urzgdzenia — ETAP 2:
- zabezpieczenia nadprgdowe
- ochronnik przeciwprzepieciowy
- sterowniki DALI 2 -6szt. — kazdy sterownik oddzielnie dla kazdego masztu.
- modem LTE z mozliwosciq wpiecia sterownika DALI - sterowanie zdalne oprawami

1.5 Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie na stadionie wykona¢ w oparciu o oprawy zastosowane w obliczeniach
natezenia o$wietlenia to oprawy np. V3 LED. Sterowanie oprawami protokotem DALI 2.

Przyktadowy Widok Lampy Stadionowej

Przyktadowy Widok Lampy Stadionowej




Przyktadowy Widok Lampy Stadionowej

1.6 Sterowanie oprawami - DALI 2

Projektowane oprawy nalezy sterowacé za pomocq protokotu DALI 2 za pomoca:
- przyciskéw zainstalowanych w szafach SO1, SO2,
- za pomocq aplikacji w potgczeniu z proj. routerem LTE.

1.7 Maszty oswietleniowe

Oswietlenie boiska wykonac w oparciu o maszty oswietleniowe 14m wraz z fundamentem.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje sprawdzenia wytrzymatosci konstrukcji oraz obliczen
wiatrowych, na ktérym majg by¢ zamontowane dobrane urzgdzenia. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
konstrukcji obiektu z obowigzujgcymi normami dot. wytrzymatosci konstrukcji budowlanych.
Nalezy sporzqgdzi¢ ekspertyze konstrukcyjng obiektu przez Konstruktora posiadajgcego
wymagane uprawnienia budowlane. Dane do ekspertyzy konstrukcyjnej nalezy przekazac
konstruktorowi na podstawie wybranych opraw o$wietleniowych na etapie realizaciji budowy.

1.8 Zasilanie tablicy wynikéw
Wg. etapu 1

1.9 System nawadniania - sterowanie
Wg. etapu 1

1.10 Instalacja potqgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach budynku wykona¢ nalezy potgczenia wyrébwnawcze.

Jako przewody ochronne i potgczenia wyrdwnawcze dodatkowe (miejscowe) wykorzystac
czesci przewodzgce obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej ciggtosci potqczen i wtasciwego przekroju. Przewody wyréwnawcze gtdéwne winny
miec¢ przekrd] nie mniejszy niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego,
stosowanego w danej instalacii; nie moze to by¢ jednak przekrdj mniejszy niz 6mm?2 Cu i nie musi




by¢ wiekszy niz 10mm?2 Cu. Przewody wyrbwnawcze miejscowe powinny miec przekrdj nie mniejszy
od:

- najmniejszego przekroju przewoddéw ochronnych w przypadku potgczen pomiedzy
czesciami przewodzgcymi dostepnymi;

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku potgczenia pomiedzy czesSciami
przewodzgcymi dostepnymi i obcymi.

Do szyny tej nalezy metalicznie podtqczy¢ przewodem 16 mm?2 wszystkie metalowe konstrukcije,
metalowe obudowy urzqgdzen, szyne PE w ,,RG" oraz uziom instalacji odgromowe.

Zaleca sie wykonywanie mozliwie krétkich potgczeh wyrdwnawczych oraz wprowadzanie
wszelkich przytgczy do budynku w tym samym miejscu z zachowaniem obowigzujgcych
odlegto$ci miedzy nimi. Przestrzeganie tych zalecen pozwala unikng¢ petli przewodzgcych o
duzej powierzchni, w ktérych mogg sie indukowaé niebezpieczne napiecia zagrazajgce
zaktéceniami elektromagnetycznymi i znacznymi przepieciami.

1.11  Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ kolki ochronne PE gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oswietleniowych kl. I .

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢é za pomocq wytgcznikdw rdznicowo-
prgdowych o prgdzie réznicowym 30maA.

1.12 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Zagrozenia dla pracownikdw wykonujgcych projektowany zakres prac:
- prace pod napieciem,
- prace ze sprzetem elektfromechanicznym,
- fransport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,
- praca urzgdzenh transportowych,
- praca urzgdzeh hydraulicznych (praski hydrauliczne, pogrgzanie uziomow),
- prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)
- prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy:
- odpady pvc od kabli,
- odpady miedziane od kabli,
- w przypadku uszkodzenia lampy,
- skaleczeniaq,

Stosowanie niezbednych srodkédw ochrony indywidualnej przez pracownikdw:
- odziezy, rekawic i obuwia ochronnego — w kazdym przypadku,
- kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. — wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach odpowiednio wyrdbwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposdb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub  rozsunieciem sie stosowanych
materiatéw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznej itp. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta, prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
instrukcjg producenta, wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatdw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,




mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

1.13  Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacii
zastosowanych przewoddw. Wykonac¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.




