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Podtgczenie przykanalikbw od wpustéw ulicznych wykonaé do studni rewizyjnych zgodnie z PN—EN 191/: 2004.
Wpusty uliczne wykonaé zgodnie z KB4—4.12.1 (5) tyou WU—II-A z koszami na nieczystosci o gf. 1,0m

Z kratami D400 KN z zawisem i ryglem.

LEGENDA:

Zeliwny wpust $ciekowy uliczny
Podstawa betonowa

Piersciern betonowy 20, /x0,9m
Rura betonowa #0,5m

Tuleja przejscia szczelnego
Projektowany przykanalik

Rura bet. 80,5 osadnik gf. 1,0m
Pfyta denna beton B15

Izolacja Abizol
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SCHEMAT WPUSTY ULICZNEGO MELLE VT
SANIT.| 30.08.2024r. MNIOM
INWESTOR: Gmina Znin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin
OBIEKT Modernizacjo Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie — Etap |l PODPIS:
ADRES: dz. nr 1330/2; 1330/3, obr. Znin [0001], jed. ew. 041906_4 Znin
PROJEKTANT: | inz. Halina Mossakowska  nr ew. uprawniefi: BA-IV/8346/19/T0/90
specjalnos¢: instalacje sanitarne z ograniczeniem
SPRAWDZAJACY] mqr inz Kinga Kazafiska nr ew. uprawniefi:  POM/0042/P00S/09
specjalnosé: instalacje sanitarne
OPRACOWAL: | inz. Jacek Wojtakowski




