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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CB7-31J-9UN *

Pan Wojciech Remus o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0218/08

adres zamieszkania ul. Sfonecznikowa 9, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/19
KUPOIIB/KK-0055-0162/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. 2 2019 r,, poz. 1117, z pdZn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i2, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust 2, ust. 3iust 4, ant, 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz, 1186, z pdZn. zm.), w zwigzku z art. §
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 1 § 17 ust. 1, pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Dariusz Wojciech Samulewicz
inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 23 kwietnia 1979 r. w Starogardzie Gdariskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0211/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjq, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3i4

ustawy Prawo budowfane, w zwigzku z § 3 ust. 11 § 17 ust. 1 pkt 1 | 2 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

upowazniajg w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno —
budowlanej, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia,

~ sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DNN-U8M-EMD *

Pan Dariusz Wojciech Samulewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0049/20

adres zamieszkania m. Gogolin 23, 86-302 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Strona 8



Projekt techniczny Konstrukcja

2  OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE
z dn. 09.07.2024r.

Dotyczy: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO IM. MICHALA
JOACHIMOWSKIEGO W ZNINIE — ETAP Il - MAGAZYN
Dz. nr 1330/2, 1330/3, obreb 0001, jednostka ewidencyjna: 041906 4,
ul. Gnieznienska 7, 88-400 Znin, gmina Znin, powiat zninski

Inwestor: Gmina Znin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dot. modernizacji Stadionu Miejskiego im.
Michata Joachimowskieo w Zninie — etap Il - budowa budynku magazynowego (zgodnie z art. 20 ust. 4
ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.1333 ze zm.)), zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Remus
upr. nr KUP/0006/POOK/08

Sprawdzajacy:

inz. Dariusz Samulewicz
upr. nr KUP/0211/PWBKb/19

Strona 9



Projekt techniczny Konstrukcja

Strona 10



Projekt techniczny Konstrukcja

3

6

INWESTOR

Gmina Znin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROFKON Biuro Projektowe Sp. z o0.0.
ul. Ludwika Warynskiego 167
86-300 Grudzigdz

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora opracowania projektu technicznego konstrukcyjnego budowy budynku magazynowego na
terenie Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskieo w Zninie.
e  Eurokody:
Obcigzenia budowli

Grunt

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2. Oddziatywania ogdine
— Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3. Oddziatywania ogdine
— Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne
— Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5. Oddziatywania ogdlne
— Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-6:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6. Oddziatywania ogdine
— Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji.

PN-EN 1991-1-7:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7. Oddziatywania ogdine
— Oddziatywania wyjgtkowe.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogoine.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Konstrukcje betonowe

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1. Reguty ogoélne i
reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-2. Reguty ogdine —
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos$¢.

Konstrukcje stalowe

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-2. Reguly ogdine
— Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-5. Blachownice.
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-8. Projektowanie
weziow.

PN-EN-10025 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych

PN-EN-10027 System oznaczania stali

PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich

PN-EN ISO 4014 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4016 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4032 Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4034 Nakretki szesciokatne. Klasa dokfadnosci C

PN-EN ISO 7090 Podktadki okragte Sciete. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt techniczny konstrukeyjny budowy budynku magazynowego na terenie Sta-
dionu Miejskiego im. Michata Joachimowskieo w Zninie.
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7  OPIS KONSTRUKCYJNY BUDYNKU
7.1 Uktad konstrukcyjny budynku

Konstrukcje stalowg obu budynkéw magazynowego zaprojektowano z dwuteownikéw walcowanych
w postaci ramy stalowej o narozach sztywnych. Rozstaw ram 4,8m. Ramy przegubowo utwierdzone
jednokierunkow w fundamentach.

Statecznos$¢ zapewniono przez uktad stezen dachowych i $Sciennych oraz rame o narozach
sztywnych.

Konstrukcja dachu ptatwiowa — ptatwie w uktadzie jednoprzestowym.

Przyjete profile, ich potozenie oraz gatunki stali wg wtasciwych rysunkéw konstrukcyjnych.

7.2 Warunki gruntowo-wodne
Przeprowadzono badania okres$lajgce warunki gruntowo-wodne podtoza gruntowego.

e Opracowanie geotechniczne:

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego. Rozpoznanie warunkéw grun-
towo-wodnych panujgcych na dziatce nr 1330/2, 1330/3, obreb 0001, jednostka ewidencyjna:
041906_4, sporzadzona przez geologa mgr Anne Swidurskg-Baczyk — STUDNIARSTWO mgr Ryszard
Swidurski ul. Warzywna 1, 62-025 Kostrzym WIkp., wykonana w kwietniu 2022r.

Poziom posadowienia
(¢0.00 = 84,30m n.p.m.)
Stopy fundamentowe:
-1,00 tj. na rzednej 83,30m n.p.m.

e  Warunki geologiczno-inzynierskie w poziomie posadowienia

Czesc geologiczna Czesc techniczna
=
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Konstrukcja
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e  Warunki gruntowe

W obrebie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe z uwagi na:

580 1000,
LAn L-140

‘ ba I
|i 3cTrI—Ji—2 (_J.Ifﬁli—.%cTrI—t———Z?%T ‘—{_"gn—

- srodowisko gruntowe jest jednorodne pod wzgledem genetycznym oraz litologicznym;

- zwierciadto wod gruntowych, wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

e  Warunki wodne

MNa rozpatrywanym obszarze wykorzystywane s3 dwa pietra wodonosne: czwartorzedowe

oraz neogenskie.

Pietro neogenskie jest dominujace | jako gtowne pietro wodonosne wystepuje na

przewaiajacej czedci terenu. Pietro jurajskie i kredowe z uwagi na zasolenie i zmineralizowanie

wykluczono jako pietra uzytkowe. Pietra te nie sg praktycznie rozpoznane hydrogeologicznie.

Czwartorzedowe pietro wodonosne

Cawartorzedowe pietro wodonosne nie wystepuje na catym obszarze badar.

Brak

wodonosnych utworow czwartorzedu zaznacza sie w rejonie Stupdw, Kowalewa, Nadborowa, Gorzyce,

Brzyskorzystewka, Obrony Lesnej i Damastawka oraz na obszarze miasta Znina za wyjgtkiem rejonu

ujecia komunalnego.

Migzszos¢ wodonosnych utwordw  czwartorzedu jest bardzo zmienna, z reguly niewielka

srednio 2 - 8 m, lokalnie wiece]. Wystepuja jako jedna lub dwie warstwy wodonosne miedzyglinowe,

o zmiennym rozprzestrzenieniu i wyksztatceniu litologicznym. Gdrna warstwa wystepuje na

gtebokoici od 8 do 29 m, dolna na glebokosci ponizej 35 m. W rejonie ujecia wodociggowego

w Zninie oraz ujecia w Sobiejuchach stwierdza sie obecnosé glebokich rynien erozyjnych w utworach

pliocenu. Wypetnione sg piaszczystymi lub piaszczysto-mutkowatymi osadami zastoiskowymi (rejon

Znina) i piaszczysto-gliniastymi (rejon Sobiejuch). Strefy rynien moga stanowi¢ obszar bezpoéredniego

zasilania wod pietra neogenu.
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Projekt techniczny

7.3

7.4

e Wnioski i zalecenie geotechniczne

W trakcie prac nalezy nie dopusci¢ do zalania wykopu.

Kategoria geotechniczna obiektu

Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463) projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Nadzoér geotechniczny

*  Wykonawca zapewni prawidtowy nadzoér nad pracami zgodnie z obowigzujgcym prawem.

*  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac betonowych stwierdzi stan gruntu i w
razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozen projektowych powiadomi o tym fakcie projektanta konstrukcji.

*  Wykonawca stwierdzi stan gruntow i poréwna je zgodnie ze standardem PN-EN 1997-2:2007;

PN EN ISO 33476-2:2005.

* Nie dopuszcza sie odstepstw od projektu.

Strona 14



Projekt techniczny Konstrukcja

7.5

7.6

Konstrukcja nosna budynku, przyjete schematy statyczne

751

7.5.2

7.5.3

Fundamenty
7.5.1.1 Stopy fundamentowe

Fundamenty pod stalowe stupy hali zaprojektowano w postaci stép fundamento-
wych. Poziom posadowienia wynosi -1,00m od poziomu posadzki. Pod kazda stopg na-
lezy wykonac ,chudy” beton grubosci min. 10cm z betonu klasy C10/12.

Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN (RB-500W). Wy-
miary poszczegolnych fundamentéw wg zatgczonych not obliczeniowych i rzutu funda-
mentow.

Zalegajace nasypy niebudowlane i glebe nalezy wybra¢ do poziomu stropu grun-
téw nosnych tj. paskdéw drobnych i zastgpi¢ chudym betonem lub zageszczong pospotkg
lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Fundamenty i $ciany fundamentowe zabezpieczyé za pomocg powtok dyspersyj-
nych — 2 warstwy.

Uwagi dotyczgce wykonania fundamentéw:

Dla zapewnienia dobrej wspotpracy fundamentéw z podtozem oraz zabezpiecze-
nia gruntéw podtoza przed zmiang ich wiasciwosci w trakcie wykonywania robdt funda-
mentowych, podaje sie ponizej nastepujgce zalecenia:

- wykop fundamentowy nie moze pozostawaé otwarty, bowiem wody opadowe
mogg spowodowac niekorzystne zmiany.

- ewentualne przewarstwienia stabszymi gruntami lub nasypy nie budowlane na-
lezy wymieni¢ na pospétke albo piasek sredni zdomieszkg zwiru zageszczony do poziomu
Ev2>80MPa.

Uwagi do prac betoniarskich:

* gérna powierzchnia fundamentéw powinna by¢ réwna i gtadka (wyréwnana kiel-
nig)

* prety fundamentowe powinny byé osadzone z wykorzystaniem szablonéw po
uprzednim wytyczeniu osi hali przez geodete.

» maksymalna dopuszczalna odchytka gérnej powierzchni fundamentéw w pozio-
mie i pionie wynosi £5mm

* przed zabetonowaniem kotew nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i srednice kotew
wedtug dokumentacji wykonawcze;.

» maksymalna dopuszczalna odchyika potozenia kotew w poziomie wynosi +5mm

Posadzka

Warstwa wierzchnia posadzki — wg opisu architektonicznego. Konstrukcje nosng w strefie
hali stanowi ptyta Zelbetowa:

P1 - gr. 12cm z C20/25 (XC1)

Plyty zbrojone zbrojeniem tradycyjnym lub zbrojeniem rozproszony.

Sciany podwalinowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe belki podwalinowe o przekroju
15x120cm, wykonane z betonu C20/25, stali A-11IN.

Potaczone z podstawa stopy poprzez prety startowe zbrojeniowe wydane ze stopy funda-
mentowej

Sciany fundamentowe zabezpieczyé za pomocg powlok dyspersyjnych — 2 warstwy.

Konstrukcja nosna budynku, przyjete schematy statyczne

7.6.1

Konstrukcja stalowa

7.6.1.1 Rygle dachowe

W osiach 1-5 projektuje sie ramy stalowe o narozach sztywnych z dwuteownikow
walcowanych w postaci ramy stalowej o narozach sztywnych w rozstawie co 4,8m.
Doktadny opis profili wg dokumentacji techniczne;j.

7.6.1.2 Platwie
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Budynek magazynowy - pfatwie z rur kwadratowych RK120x4 w uktadzie
jednoprzestowym w rozstawie co ok. 2,0m. Dokfadne potozenie, gatunki stali okreslajg
rysunki.

7.6.1.3 Stezenia potaciowe dachu

Zaprojektowano z pretéw ¢$16 z nakretkg napinajgcg. Potozenie stezen, gatunki
stali okreslajg rysunki.

7.6.1.4 Stezenia scienne dachu

Zaprojektowano z pretéw ¢$16 z nakretkg napinajacg. Potozenie stezen, gatunki
stali okreslajg rysunki.

7.6.2 Klasakonstrukcji

Klasa konstrukcji stalowej — EXC2 wedtug PN-EN 1090
7.6.3  Zabezpieczenie antykorozyjne

Atmosfera przemystowa o $rednim poziomie zanieczyszczenia. Stopieh oczyszczenia
powierzchni stalowych Sa2,5. Elementy stalowe zabezpiecza¢é przez cynkowanie metoda
zanurzeniowg wg PN-EN ISO 1461. Dotyczy to rowniez elementow ztgcznych, dla ktérych po
procesie cynkowania nalezy dokona¢ warsztatowego sprawdzenia gwintu i ewentualnej jego
korekty. Wszelkie uszkodzenia powtoki cynkowej powstate w wyniku prac transportowych i
montazowych nalezy uzupetnic¢ farbg cynkowag w sprayu do uzyskania zgdanej grubosci powtoki.

8 UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

*  Przy wykonywaniu konstrukcji obowigzujg Warunki techniczne wykonywania iodbioru robét budow-
lano montazowych.

+ Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych osob
z dziedziny budownictwa.

+ Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione zautorem projektu.

9 SPIS RYSUNKOW

K1 — RZUT FUNDAMENTOW
K2 — PLAN KOTWIENIA
K100 -STOPAST1

K101 - PODWALINA PD1

KONIEC OPRACOWANIA
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