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Wyikaz
SPECYFIKACI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA“Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michata
Joachimowskiego w Zninie — Il ETAP”

ROBOTY INSTALACYJNE

STS - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
STS - 01.00 ZEWNETRZNE INSTALACJE
STS - 01.01 ROBOTY ZIEMNE
STS - 01.02 ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczalne i chronione ustawowo
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
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STS — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Znin.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawe opracowania szczegoétowych specyfikacji technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych. Zakres
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$c, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng (STI)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (STS) i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych robdét zwigzanych z
budowa instalacji sanitarnych, doktadniej potraktowane w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu - Prawo Budowlane,
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$c¢ do stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu a takze odbudowa,rozbudowa i nadbudowa obiektu
budowlanego.

Budowila - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub urzgdzeniem matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$c, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - skfada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydany i opieczetowany przez wtasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z
rodzajem wykonywanych robot.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okre$lajgca rodzaje i kolejnos$¢ Ilub wspodtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przeglagdow | zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru robdét budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie
majg spetni¢ roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w
sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania
robot.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartoSci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
Przedmiar robdét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
Jjednostek przedmiarowych robdét budowlanych.
Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogéw
JjakoS$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny okre$lajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczgce realizacji budowy.
Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoéfowych specyfikacjach
technicznych.
Wspoiny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamoéwien
publicznych. Skiada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
Wtasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg, sztukg
budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych oséb
uprawnionych do kontroli budowy.
Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cafo$c
uzytkowa.
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Zarzgdzajgcy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okre$lonym w oddzielnym petnomocnictwie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SSTI,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy, wymagane
uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze
specyfikacjg techniczng (ST).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatéw, sprzetu i urzgdzen znajdujgcych sie na
terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym
"Protokotem odbioru koricowego".

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajgcej
wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz
specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich
obowigzujg tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony
do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonania robot.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant,
kierownik budowy, kierownik robdt, pracownicy organéw nadzoru budowlanego. Za wiasciwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz wfasciwe przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajgce dostep dla 0séb
upowaznionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robot w warunkach
niebezpiecznych Ilub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom wiasciwe warunki
socjalne, odziez roboczg jak réwniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robot. Na
zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikow umozliwiajgce wykonywanie robot
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ (przed
rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowac¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw ochrony p.poz. Odpowiednie
postepowanie  dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego) oraz sktadowania materiatdow. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na materialy tatwopalne, ktore
Sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawczy.
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1.56.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatyw z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca bedzie
miat szczegblny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych. Podejmie
wszelkie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikbw | ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczgce wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.56.8. Wymagania dotyczgce stosowania sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patenftowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do zastosowania
materiatow o takich wtasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujgce wymagania:

e  bezpieczeristwo konstrukcji,
bezpieczeristwo pozarowe,
bezpieczenistwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

e 0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania i muszg
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje
zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdbtowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbow mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoSci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te, dla
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ktérych zostaty zakupione to ich koszt zostanie przewartoSciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywane i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robot oraz aby byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w
obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnoSc techniczng i kosztowg.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegétowej specyfikacji technicznej (SSTI), programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego podczas
robot wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych (SSTI) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jako$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiada¢ $wiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okre$lonego
rodzaju robot. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzgdzen i narzedzi, przez caty czas
trwania robot, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska

i przepisy dotyczgce uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore zapewnig
dobrg jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg uszkodzen mechanicznych bgdz zmiany parametrow technicznych
uzytych do prac materiatow. llo$¢ Srodkéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez zbednych
przerw i przestojow.

4.1. Wymagania dotyczace transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatow i urzgdzen.

4.2. Wymagania dotyczace transportu pionowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych (SST). Przy braku ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t w sposob jakoSciowo dobry, zgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentacjg budowlano-wykonawczg, wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych (SSTI), odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do
kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Do robot dodatkowych Wykonawca moze
przystapi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
konieczno$ci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
za$wiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow i Technikow
Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz projekt
organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy, bedg wykonywane niezwfocznie, nie pdzniej niz w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Po zakoriczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do
likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokoét budowy. Uprzagtniecie terenu budowy stanowi wymaog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby 0siggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Dia
celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania u zZrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego
pomocy. Dla zapewnienia dobrej jako$ci robot i uzytych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej
kontroli jakoSci robot. W tym celu nalezy przeprowadzic¢ niezbednag iloS¢ pomiaréw i badan przy uzyciu wtasciwego sprzetu i
urzgdzen. Wymagania co do zakresu badarn i ich iloSci okre$lone sq w Polskiej Normie i niniejszej

specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdét bedzie posiadaé atest producenta
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce
jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami
podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i szczegétowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan
dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien poddac¢ badaniu, pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentacjg
techniczng, materialy dostarczone na budowe. Materialy uzyte do robdt powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji
szczegobtowych lub posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, certyfikatéow zgodnosci i zatgczonych atestow.
Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoS$¢ z Kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat
technicznych oraz te materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien: do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
Jjednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich
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prac. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sq wpisywane do ksigzki
obmiaru. Obmiary przeprowadzane bedg przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robét. Obmiaru robét zanikowych nalezy wykonac¢ w
czasie ich wykonywania, a rob6t ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystgpi btgd lub przeoczenie w iloSciach
podanych w przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia tych
robot. Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robot zanikowych nalezy wykonac
w czasie ich wykonywania a robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robot, obmiaréw robot nalezy wykonac dla kazdej pozycji przedmiaru
robot zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadnos$cig pomiaru. Dtugosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami nalezy
obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawac¢ w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robdt inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzagdzenia w [szt].
lloSci, ktére majg byc¢ obmierzane wagowo, bedg okres$lane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadac¢ $wiadectwa legalizacyjne (dla urzgdzen
tego wymagajgcych) i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robot wyréznia sie nastepujgce rodzaje ich odbiorow:
a) odbior robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér czeSciowy robdt,
¢) odbiér ostateczny robot,
d) odbioér pogwarancyjny robot.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i specyfikacjg techniczng (STI) wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robdét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze
prowadzenie robét lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozZliwe
dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbior czesciowy.

Czesciowego odbioru robét dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robét, np. do celow miesiecznych ptatnosci
faktur przejsciowych. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg oraz specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robot. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiajgcego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru czesSciowego. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni
ma obowigzek dokonac odbioru robot. Ptatno$¢ za wykonane czeSciowo roboty moze wystgpic ze strony zamawiajgcego
dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie iloSci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robdt. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos$c¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru dokonuje
komisja odbiorowa, w sktad ktérej wechodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokét robét sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczng,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych zgodnych z STI,
atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. Komisja
dokonuje oceny przediozonych dokumentéw: protokotow odbioru czesciowego, prob szczelnosSci, protokotéw pomiarow i
badan, certyfikatow deklaracji zgodno$ci. Z przeprowadzonych czynno$ci sporzgdza sie protokét zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokdt winien by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na witasny koszt w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robét decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomiony pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynnoSci
naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy moze sam dokona¢ poprawek finansowo
obcigzajgc Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemoZzliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek rob6t prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczgtek biegu okresu
gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie
wizualnej robdt w celu stwierdzenia usuniecia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyzszych czynnoSci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszgce, bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez
Wykonawce i sporzgdzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar robdt. Cena pozycji kosztorysu
ofertowego winna obejmowac wszystkie czynnosci, badania i wymagania okre$lone dla tej pozycji w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SSTI). Katalogi nakiadéw rzeczowych, podane przy kazdej pozycji
przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny robét a sg jedynie opisem przedmiotu zamoéwienia

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednia,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowiska pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie
realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

e podatki i obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byty objete pierwotnym zamdwieniem ztozonym na podstawie projektow oraz nie byly objete
przedmiotem zamoéwienia okre$lonego na podstawie danych projektow jak tez nie byly uwzglednione w cenie umownej -
takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 2 k.c. nazywajg sie w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.

Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie koniecznoS$¢ wykonania prac dodatkowych, to przyjmujgcy zamowienie moze
zgdac podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jezeli wykonat je za zgodg Zamawiajgcego.

9.1.2. Zlecenie robét dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamoéwien dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym i
nieprzekraczajgcych tgcznie 20% realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego prawidfowego wykonania, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamoéwienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztoéw lub
b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego, to Inwestor moze
udzieli¢ zaméwienia z wolnej reki.
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Na realizacje ewentualnych robét dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z pézniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

3. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia;

4. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi;

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.);

9

1

[$)]

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.);
0. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);
12. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji techniczney.

STS - 01.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200 - 0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Znin.

1.2.Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) obejmuje roboty ziemne potrzebne do wykonania zadania jak
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych, wykopow liniowych zwigzanych z montazem zewnetrznej kanalizacji deszczowej:

—  wykonanie wykopow pod zewnetrzng kanalizacje deszczows,

— umocnienie $cian wykopow,

—  wykonanie podfoza z piasku pod rury, studnie i zbiorniki,

—  zasypanie wykopow oraz obsypka rur, studni i zbiornikbw piaskiem,
—  wywoz nadmiaru ziemi.

1.4.0kreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane w pkt. 1.4 STS - 00.00
oraz ponizsze oznaczajg:

Wykop - dét szeroko- i wgskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji podziemnych (rurociggow,
kabli, itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na wgskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dfugosc, np.
przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop wagskoprzestrzenny - wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dftugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szeroko$ci i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie wypuktoSci i
zasypanie zagtebiern o Sredniej wysokosci Scie¢ i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegfosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajney.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gteboko$c¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gfeboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Odktad - migjsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypkg lub zasypkg wstepng. W
podfozu wyrdznia sie gérng i doing podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest
dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia - grubo$c¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia - pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Obowigzujg ogdlne wymagania dotyczgce robét jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczerstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Materiaty tatwopalne, zgromadzone przez Wykonawce na terenie budowy, bedg skiadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robdt a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwo$c zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przefoZenia instalacji i urzgadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmiennym stanie do czasu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot ziemnych, wykopow liniowych instalacji kanalizacji winny spetnia¢ wymagania
ogoélne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.

Wykonawca przedstawi szczegéfowe informacje dotyczgce zrodfa pozyskiwania materiatdbw (podfoza, obsypki) i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakoSciowych wg PN-B-03020).
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objeto$ci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopow nie powinien byc¢ zbrylony
(zamarzniety), nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogfoby uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewtasciwe
zageszczenie zasypkKi.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Gmina Znin, ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin . 30.08.2024r. Data:
Inwestycja: Modernizacja Stadionu Migjskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie - 13 Strona:
Etap Il, dz. nr 1330/2; 1330/3, obr. Znin [0001], jed. ew. 041906 4 Znin

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz, Scianki szczelne, igtofiltry) musi by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.
Pionowe obudowy Scian wykopdw pod rurociggi mogg byc¢ z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan
systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy. Nalezy $cisle przestrzegac wytycznych producenta
odpowiednich obudéw wykopow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatdw do zasypki oraz obudowy pionowej
Scian wykopow, zgodne z zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratg
parametréw, wfasciwosci i jakoSci. Materiaty nalezy sktadowac w taki sposéb aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla 0séb
znajdujgcych sie w poblizu.
Grunt wydobywany z wykopow powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy
obudowy wykopow nalezy sktadac w taki sposéb aby nie nastgpito ich samoczynne przesunigcie.
Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki i obsypki przewoddéw powinno by¢
o wtasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spetniac przede wszystkim nastepujgce wymagania:

—  nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m,

—  nie powinna by¢ zamroZona,

—  nie powinna zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Materiat do obsypki wg PN-74/B-02480.
3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3, ponadto
Wykonawca przystepujgcy do prac przy wykonaniu robdét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntu,

transportu mas ziemnych,

Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
—  sprzetu zageszczajgcego.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegfoSci transportu.

Kruszywa (piasek) mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacjg robédt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku oraz nalezy teren budowy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu. Wytyczenie w terenie trasy przebiegu wykopow pod przewody dokonujg stuzby
geodezyjne. Wykopy powinny by¢ poprzedzone sprawdzeniem zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie
technicznym. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych. Wykopy nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Projektowang o$ kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow.

Jezeli woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu nalezy dokonaé odwodnienia wykopéw. Sciany wykopu pod
przewody nalezy odeskowac, zabezpieczyc przed osuwaniem sie gruntu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowej o okoto 5 cm a w gruntach nawodnionych o okofo 20 cm. Przy wykopach mechanicznych
spod wykopu pozostawia sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezpoS$rednio przed utoZzeniem podsypki piaskowej lub
elementéw dennych rurociggu.

Wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Nadmiar ziemi z wykopow odwiez¢ na odlegto$c¢ do 10 km.

Podsypka pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz obsypka rur w wykopie powinna by¢
wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego.

Grubosc¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm a nadsypki co najmniej 20cm ponad wierzch rury.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby podsypka piaskowa pod przewodami nie zostata rozmyta, spulchniona lub zmarznieta.
Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby rura spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni.

Wskaznik zageszczenia gruntu, uzytego do zasypki wykopu, powinien wynosi¢ co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia
robot ziemnych w istnigjgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnos$ci osiggniecia zalecanego wskaznika zageszczenia
gruntu Is=1, nalezy gérng warstwe zasypki zastgpi¢ wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Sprawdzeniu, podczas wykonywania wykopow liniowych, podlega szeroko$¢ wykopu ziemnego, ktéra nie powinna réznic sie
od szerokosci projektowanej o + 10 cm. Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych podanych w projekcie.
Pochylenie skarp nie moze roznic¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz + 10% wartoSci pochylenia wyrazonego
tangensem kata. Nierbwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac + 10 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00 oraz
przedmiarem robot.
Obow:qzu;a nastepujgce jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych:
objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gteboko$ci wykopu oraz poziomu
zwierciadta wody gruntowej w [m3];

— objetosc¢ wykopu okre$lona w [m3] jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dfugo$ci;

— w przypadku wykopow ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dfugosSci oraz wystepujgcych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), iloSci robét oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami;

— objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetoSci utozonej rury, objetosci
podfoza i przysypania do wysokosci 0,2 m ponad wierzch rury.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty ziemne zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:
e zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
e wykonanie wykopu i podfoza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
e stan odeskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy instalatorow pracujgcych przy montazu.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10725 i PN-EN 1610:2002.

Odbidér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie iloSci, jako$ci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i szczegofowg specyfikacjg techniczng (SST) wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy
ulegng zakryciu.

Do takich rob6t wykonywanych nalezg:

—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
—  stan odeskowan wykopow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 9 STS — 00.00

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas rob6t ziemnych nalezy zastosowac sie do:

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

3. PN-86/B-06710 Kruszywa

4. PN-79/B-06711 Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-74/B-02480 Obsypki.

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekScie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 01.02 ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45231300 — &

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sga wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Znin.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych podczas
budowy zewnetrznej kanalizacji deszczowej:

— dostawa i montaz orurowania,
— dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z okre$leniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez COBRTI
INSTAL oraz odpowiednimi normami.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzenia Sciekow i/lub
wod powierzchniowych od przy kanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzigki sile ciezko$ci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Siec kanalizacyjna ogdélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowogospodarczych, przemystowych i
opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzenia Sciekow bytowogospodarczych i przemystowych.

Siec deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wflazowy sg
wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeglgdowa) - studzienka niewfazowa przystosowana do wykonywania czynnoSci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci kanalizacyjnej winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
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Ponadto materiaty powinny miec¢ pozytywng ocene pod wzgledem zdrowotnym. Powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i pozytywng ocene higieniczng (atest do wody pitnej).

Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Projektowang zewnetrzng kanalizacje deszczowg wigczyc do:

- zaprojektowanych studni kanalizacyjnych w | Etapie inwestycji,
- istniejgcej studni Distn. (odcinek od wpustu W8).

Przytgcze kanalizacji deszczowej kd 315 — istniejgce, bez zmian.

Odprowadzenie wod deszczowych bedzie odbywato sie poprzez zaprojektowane rury kanalizacyjne PVC-U klasy S
o Srednicy Dn 0,16m, 0,20m, 0,25m i 0,315m do projektowanych studni (I Etap inwestycji) i istniejgcej studni na
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

Kanaty deszczowe wykonac z rur PVC-U ze $cianka litg spetniajgcg wymogi PN-EN 1401:1999.

UWAGA: Wyklucza sie stosowania rur PVC-U ze Sciankg z rdzeniem spienionym.

Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek.

Rury PCV uktada¢ na podsypce piaskowej grubo$ci min. 15cm.

Po utozeniu przewodu wykonac obsypke z materiatow sypkich na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch rury.

Posypke oraz obsypke nalezy starannie zagescic, stopien zageszczenia obsypki min. 85% ZPPr.

Wykopy zasypywac gruntem zageszczalnym, pod drogami zasypke nalezy zagescic do min. 90% ZPPr.

Trase przebiegu kanalizacji, $rednice, spadki i zagtebienia naniesiono w czesci graficznej projektu.

Na trasie projektowanej kanalizacji (zmiany kierunku) zaprojektowano studnie betonowe rewizyjne DN1200mm i
typowe studnie rewizyjne DN 425mm PVC/PP.

Zastosowane wiazy na studniach zlokalizowanych w drogach muszg by¢ klasy D 400, natomiast wtazy na studniach
zlokalizowanych w trawniku mogg by¢ klasy B 125 oraz odpowiada¢ normie PN-93/H-74124 (EN-124:1934).

Wtazy muszg posiadac rygle i by¢ zabezpieczone przed obrotem, dopuszcza sie stosowanie pokryw typu
wentylacyjnego.

Podtgczenie przykanalikow od wpustéw ulicznych wykonac do studni rewizyjnych zgodnie z PN-EN 1917:2004.
Wpusty uliczne wykonac zgodnie z KB4-4.12.1 (5) typu WU-II-A z koszami na nieczysto$ci o gt. 0,6m z Kkratami
D400 KN z zawisem i ryglem.

Po wykonaniu robét technologicznych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci wykonanych kolektorow poprzez
napetnienie wodg do wysokosci minimum 1,0m przy zamknietym odptywie.

Wody opadowe zbierane sg ze zlewni o nastepujgcej charakterystyce (wg ponizszej tabeli):

Obliczenie przeptywu:
Q=F,xpxq F. =Fx ¥

gazie:

F.-— powierzchnia zredukowana w ha

¢ - wspofczynnik opbdznienia

F — powierzchnia w ha

¥ - wspofczynnik sptywu

q — natezenie deszczu miarodajnego w dm®/s x ha

t, — czas trwania przeptywu przez kanat w min

przy nastepujgcych zatozeniach:

powierzchnia zlewni:

- powierzchnia dachéw: Fs=1 103,95 m? =0,110 ha
- powierzchnia placow utwardzonych: F,=10 801,59m? = 1,080 ha
- fgczna powierzchnia wynosi: =1,190 ha

wspotczynnik sptywu powierzchniowego w

- dla dachéw w=0,90
- dla nawierzchni asfaltowych i betonowych =0,85,

wspotczynnik opdznienia ¢
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Pow. zlewni F /ha/ 1,0 2,0 3,0 4,0 50 10,0 20,0

Wspéiczynnik ¢ 1,00 0,89 0,83 0,79 0,76 0,68 0,61

natezenie deszczu miarodajnego dla deszczu wystepujgcego raz na 5 lat (p=20%) q=150 I/s*ha
Qmax= (0,110 x 0,90 x 1,0) + (1,080 x 0,85 x 0,87) x 150 = (0,099 + 0,799) x 150 = 134,7 dm®/s
ilos$¢ odprowadzonej wody w czasie trwania deszczu miarodajnego t=15 min wyniesie:

Q=134,70x60x 15=121,23 m*
1000

llo$¢ odprowadzanych wod opadowych ze zlewni wynosi 134,70 dm®/s
z powierzchni 1,190 ha.

Projektuje sie ograniczenie ilo$ci wod deszczowych do 56,7 dm3/s (zdolno$¢ zaprojektowanej kanalizacji deszczowej
w miejscu wigczenia ,studnia D3, rura 315mm, spadek 0,5%” wynosi 83,2 dm®/s — 26,5 dm®/s (zaktadana ilo$¢ wod
deszczowych | Etap) = 56,7 dm®/s dla Il Etapu) poprzez zbiorniki retencyjne (7 szt. o poj. 10,0m?® kazdy) o tgcznej
pojemnosci 70,0m?® oraz montaz regulatora przeptywu (na obliczeniowy przeptyw 56,7 dm’/s ).

Rezerwe stanowi jeszcze retencja w projektowanym ukfadzie kanalizacji deszczowej (pojemno$c studni i rur).

llos$¢ odprowadzonej wody z uwzglednieniem retencji w czasie trwania deszczu miarodajnego t=15 min wyniesie:

Q=(134,7-56,7) x 60 x 15 = 70,2 m*
1000

Materiaty stosowane do budowy przytgcza kanalizacji powinny miec:

e o0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym
przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyrob budowlany”.

Zewnetrzna kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur PCV do szczelnego zbiornika na $cieki.

Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych budowane na miejscu.

Szambo prefabrykowane lub budowane na miejscu.

Pokrywy studzienek — Zzeliwne typu ciezkiego.

Rury i ksztattki kanalizacyjne PCV - wg PN-92/B-10735, PN-74/C-89200, PN-85/C-89205, PN-81/C-89203, PN-EN 1401-
1:1999 i aprobat techn.

Studzienki kanalizacyjne - wg PN-B 12037:1998 i aprobat technicznych.

Wiazy zeliwne - wg PN-H-74051.

Szambo - wg aprobat technicznych.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg byc dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno
utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci Srodkéw transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podifozenie tektury falistej i desek
pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed
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zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna byc¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od -5 st. C do +30 st. C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajgcg 40 st.C. Przy diugotrwalym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powftokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podfozu,
na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokoSci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury
kielichowe nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy pionowych
wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m. Studzienki z tworzyw sztucznych, podczas transportu, muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
(wytacznie materiatami niemetalowymi, najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdoéw przewozgcych studzienki
muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi. Sktadowac je nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby
wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Mogg byc¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponizej 40 st.C. Studzienki nalezy chronic¢ przed kontaktem z

olejami i smarami. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwos$cig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportu, powinny by¢ one ukfadane na elastycznych podktadkach. Elementy
prefabrykowane nalezy sktada¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewroceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu przytacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia
trasy rurociggu, wykonac¢ wykopy z umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot,
przygotowac podfoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. na cafej dtugosci powinny
przylegac do podfoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy doktadnie dokonac ich ogledzin.

Powierzchnie wewnetrzne | zewnetrzne rur oraz ksztaftek powinny byc¢ gfadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, poréw | jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemoZliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PNEN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Przy potgczeniach kielichowych rur z tworzyw sztucznych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica
rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-B/10729:1999. Elementy
prefabrykowane studzienek a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg
producentow. Montaz pompowni Sciekow zgodnie z instrukcjg producenta. Podczas prac montazowych na przytaczu
kanalizacji sanitarnej rury nalezy uktada¢ w wykopach zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych"”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjg producenta
rur. Bezwzglednie nalepy przestrzega¢ wymogow dotyczgcych wykonania podsypki i obsypki piaskowej.

Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C, jednak zaleca sie
prowadzenie prac w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C. Przewody nalezy uktadac ze spadkiem zgodnym z dokumentacja
techniczng. Ukfadanie przewodu na dnie wykopu mozliwe dopiero po wykonaniu podsypki piaskowej.

Zalecane jest aby rury byty montowane na powierzchni terenu a nastepnie opuszczane do wykopu. Warunkiem
prawidtowego wykonania potgczen zgrzewanych rur jest uzycie elementéw o odpowiednich wymiarach i jednego systemu.
Powierzchnie tgczone muszg by¢ czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowych.

Studzienki kanalizacyjne powinny byc¢ szczelne i spefnia¢ wymagania podane w normie PN-B/10729:1999. Elementy
prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac badania szczelno$ci wg wymogoéw zawartych w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
"Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos$c przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody. Wymagania dotyczgce badania szczelnosci beda
spetnione jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza: - 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla
przewodow,- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddéw wraz ze studzienkami wtazowymi, - 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla
studzienek kanalizacyjnych, gdzie m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Dtugo$c kanatow sieci kanalizacyjnej nalezy mierzy¢ w metrach [m] wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny).

Ksztattek nie wlicza sie do dfugo$ci rurociggu a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Zwezki zalicza sie do przewodow w wigkszej Srednicy.

Podfoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych [m2] a obetonowanie kanatobw w metrach szesciennych
zuzytego betonu [m3].

Studnie kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od Srednicy i
gfebokosci. Gtebokosc¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugo$¢ odcinkéw kanatéow | kolektorow poddanych probie szczelnoSci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci
kanalizacyjnych. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Odbidér czesciowy polega na zbadaniu:

— zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg (dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od
osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ + 2 cm dla przewodéw z tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac + 1 cm);

— podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu (w przypadku naruszenia podfoza naturalnego,
Sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem);

— podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie z dokumentacja;

— materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni, materiat powinien by¢ zageszczony;

— szczelnoSci przewodu.

Podczas badania przy odbiorze technicznym koricowym nalezy sprawdzi¢ rozstaw studzienek kanalizacyjnych.
Po odbiorze koricowym kierownik budowy powinien przekazac Inwestorowi instrukcje
obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS - 00.00

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynno$ci podczas rob6t montazowych przytacza nalezy zastosowac sie do:

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

. PN-EN 752-1:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

. PN-EN 752-2:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowania, sterowanie jako$cig.
9. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
10. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

NOORANWN=

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.

UWAGA:
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Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz jej czesci
kosztowej moga zosta¢ zastgpione réownowaznymi o ile nie wplynie to niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét.
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