NS - Nawierzchnia sztuczna - strefa

bezpieczenstwa - margines boiska gtéwnego

- Sztuczna trawa tkana, spetniajgca wymagania FIFA Quality
Concept for Football Turf wys. 45-50mm

- ekologiczny, certyfikowany granulat EPDM z recyclingu gr. 25mm
- zasyp piaskiem kwarcowym ptukanym i osuszonym gr. 15mm

- podktad elastyczny (Shock-pad) mata prefabrykowana gr.10mm

- miat kamienny 0-4mm gr.3cm

- Gorna warstwa podbudowy kruszywo 4-31,5mm gr.10cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo 31,5-63mm gr. 15cm

- warstwa odsaczajgca piaskowa gr. 15¢cm

‘ - geowtdknina separacyjno-filtracyjna gram. min.150

- grunt rodzimy

BIEZNIA LEKKATLETYCZNA - NAWIERZCHNIA
SYNTETYCZNA POLIURETANOWA TYPU "SANDWICH"

- Malowanie linii - farba poliuretanowa, 2-sktadnikowy PUR z
rozpuszczlanikiem)

- Warstwa uzytkowa z ptynnego poliuretanu i kolorowego granulatu EPDM (2-
sktadnikowy PUR, samopoziomujacy, bez rozpuszczalnika + granulat gumowy
EPDM, kolorowy) gr. 3mm

- Warstwa uszczelniajgca (2 sktadnikowy PUR, samopoziomujgcy, bez
rozpuszczinika) gr. <0,5mm

- Mata podktadowa z poliuretanu i granulatu gumowego gr.10mm

- Podkiad 1-sktadnikowy PUR zawierajacy rozpuszczalnik

- ASFALTOBETON ZAMKNIETY, drobnoziarnisty - gr.3cm

- ASFALTOBETON CZESCIOWO ZAMKNIETY - gr.4cm

- KRUSZYWO tAMANE 0,075-31,5mm - gr.5cm

- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 31,5-63mm -

- PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWOWO do Is=1 - gr.20 cm
- DNO WYKOPU - dogesci¢ dodatkowo na gteboko$¢ min. 0,5m do Is=1
- GRUNT RODZIMY

MASZT OSWIETLENIOWY 14,0m ——»

maszty flagowe ———

NS - Nawierzchnia sztuczna - strefa rezerwowych
- Sztuczna trawa tkana, spetniajgca wymagania FIFA Quality
Concept for Football Turf wys. 45-50mm

- ekologiczny, certyfikowany granulat EPDM z recyclingu gr. 25mm
- zasyp piaskiem kwarcowym ptukanym i osuszonym gr. 15mm

- podkiad elastyczny (Shock-pad) mata prefabrykowana gr.10mm
- miat kamienny 0-4mm gr.3cm

- Gorna warstwa podbudowy kruszywo 4-31,5mm gr.10cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo 31,5-63mm gr. 15cm

- warstwa odsaczajgca piaskowa gr. 15cm

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna gram. min.150

- grunt rodzimy DRS - Droga serwisowa

- ptyta azurowa betonowa gr. 10cm kolor szary

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa ttuczen betonowy gr.25 cm

- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 15cm
- geowtdknina

- grunt rodzimy

Dgradzenie panelowe =1 Obrzeze chodnikowe

‘ BOISKO GLOWNE

MASZT OSWIETLENIOWY 14,0m —»

BUDYNEK MAGAZYNU

Obrzeze chodnikowe
betonowe 8x30x100cm
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LINJOWE BIEZNI 362 , 300
SKRAJNIA BOISKA | BIEZNIA PROJEKTOWANA 4- TOROWA NA OKREZNEJ STREFA REZERWOWYCH DROGA SERWISOWA

PRZEKROJ P2
skala 1:50

UWAGI:

1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac réwnorzednie z pozostatymi
elementami projektu budowlanego a w szczegélnosci z projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz
opracowaniami branzowymi projektu technicznego. W przypadku stwierdzenig
rozbieznosci nalezy niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowychopracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin,
balustrad, poreczy, pochwytéw i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wszystkie potgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,akcesoria,
odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcjg warsztatowg imontazowg
producenta, dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN,PN, ewentualnie
DIN) oraz zatozen projektowych.

5. Wszelkie materiaty montazowe i urzagdzenia przewidziane w niniejszej
dokumentacji, jesli zawieraja typ, nr katalogowy lub producenta nalezy
traktowac jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub
urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach
réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do urzadzen, ktére przewidziano w
dokumentacji projektowej.

6. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardéw technicznych,
technologicznych, jakosciowych i funkcjonalnych. Przez produkty réwnowazneg
nalezy rozumie¢ urzgdzenia i materiaty posiadajace nie gorsze parametry
techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy
pochodzenia produkt. Jego jako$¢ i parametry nie mogg by¢ gorsze od
wskazanych, a zastosowanie ich w Zaden sposéb nie moze wptynaé¢ na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w
dokumentaciji projektowe;j.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz i bhp; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
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