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Linia zejscia

800m
4x400m
Zejscie 2. grupy
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10 000m 400m pi
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Diugosé pramienia luku (obejmuje zamontowany kraweznik wewnatrz biezni)

Dlugos¢ praemignia linii pomiarowej (linia biegu) na torze 1. (0.30m na zewnatrz od zamontowanego kraweznika)

Diugosé kazdej prostej

Dlugos¢ kazdego wirazu mierzona po lini fuku (linia kraweznika)

Dlugost kazdego wirazu mierzona po linii biegu

Dlugos¢ biezni mierzona po zewnetrznej linii kraweznika

Dlugos¢ biezni mierzona po linii biegu

Szerokosé toréw (po zewnetrznej stronie zawiera linie o szerokosci 0.05m)

Dlugosé okrazenia biegu z przeszkodami mierzona po linii biegu, z rowem z woda wewnatrz 400-metrowej biezni

Z wyjatkiem toru 1., wszystkie tory sg mierzone 0.20m na zewnatrz od wewnetrzne] linii toru

Dystans kazdego biegu nalezy mierzyé¢ zgodnie z ruchem wskazowek zegara od krawedzi linii mety blizszej linii startu do odpowiednigj

krawedzi linii startu dalszej od linii mety

Wyznaczanie migjsc startu, stref zmian sztafet i ustawien ptotkow;

tasmag mierniczg tylko na prostych; teodolitem na wirazach - odpowiednio do wyznaczonego srodka danego tuku
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Ustawienia ptotkow
Niebieski: 110m
Zotty: 100m
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Nighieska strefa zmian

1000m, 3000m
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Wyznaczanie z uzyciem tasmy mierniczej na wirazach dopuszcza sie tylko jako metode pomocnicza:
Na kazdym torze zawsze pomiaru nalezy dokonywac od poczatku (A, C) lub konca (B, D) danego tuku

np. jako sprawdzenie, skorygowanie i uzupetnienie

Start Start 200m pt Linia zejscia 200m pt 80 m plotki 200m pt 200m pt Start ZS sztafety =~ Start Meta Start
110m pt 100m 6 plotek 600m 7 plotek dziewczeta 8 plotek 9 plotek 2000m bieg nie po 1 mila 2000m
100m pt Zejscie 2 grupy starsze z przeszkodami torach 10 000Om

4x400m 2. zawodnicy
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UWAGI:

1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac¢ réwnorzednie z pozostatymi
elementami projektu budowlanego a w szczegélnosci z projektem
zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz
opracowaniami branzowymi projektu technicznego. W przypadku stwierdzenig
rozbieznosci nalezy niezwlocznie poinformowacé biuro projektowe.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowychopracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin,
balustrad, porgczy, pochwytdw i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wszystkie potgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki,akcesoria,
odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcjg warsztatowg imontazowg
producenta, dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN,PN, ewentualnie
DIN) oraz zatozen projektowych.

5. Wszelkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej
dokumentaciji, jesli zawieraja typ, nr katalogowy lub producenta nalezy
traktowac jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub
urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowa¢ materialy i urzagdzenia
dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach
réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do urzgdzen, ktére przewidziano w
dokumentacji projektowe;j.

6. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardéw technicznych,
technologicznych, jakosciowych i funkcjonalnych. Przez produkty rownowazneg
nalezy rozumie¢ urzgdzenia i materiaty posiadajgce nie gorsze parametry
techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy
pochodzenia produkt. Jego jakos$¢ i parametry nie moga by¢ gorsze od
wskazanych, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie moze wptyngé na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w
dokumentaciji projektowe;j.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz i bhp; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Malowanie biezni lekkoatletycznej i linii rzytni oraz skoczni przeprwadzié¢ wg
wytycznych Komisji Obiektéw i Urzadzen Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki
oraz wytycznych IAAF w tym zakresie. Zatgczony rysunek stanowi schemat
ogolny malowania. Rozpatrywac tacznie z wytycznymi "Malowanie Stadionu
Lekkatletycznego” - opracowanie Tadeusz Majsterkiewicz 20 kwietnia 2014r.
Aktualizacja 8 grudnia 2017r.

9. Podczas malowania biezni lekkatletycznej zachowa¢ bezwgledng
doktadno$¢ wymiarowa zgodnie z projektem, wytycznymi PZLA oraz IAAF a
takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

10. Na zataczonym schemacie kolorystyka nawierzchni przyktadowa -
ceglasta (schemat) w obiekcie projektowanym zastosowa¢ malowanie w
kolorystyce dla nawierzchni syntetycznej niebieskiej zgodnie z wytycznymi
szczegdlowymi.
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