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Projektowana infrastruktura to obiekty uzytecznosci publicznej w ramach kompleksu sportowo-
rekreacyjnego — Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie zaliczane do V
kategorii obiektow budowlanych oraz budynek magazynowy zaliczany do XVIII kategorii obiektéw

budowlanych.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Funkcja obiektu — uzytecznos¢ publiczna - stadion.

Poza elementami przewidzianymi w odrebnym opracowaniu — w ramach | etapu inwestycji
(trybuny, ptyta boiska naturalnego, boiska boczne) projektuje sie kontynuacje zagospodarowania
terenéw sportowo — rekreacyjnych w ramach modernizacji Stadionu Miejskiego w Zninie.

Zgodnie z zatozonym sposobem uzytkowania obiektu przewidziana funkcja bedzie realizowana
jako kompleks sportowo-rekreacyjny sktadajgcy sie infrastruktury lekkoatletycznej w postaci biezni
lekkoatletycznej 6-torowej na prostej od strony potudniowej i 4-torowej na okreznej, o nawierzchni
poliuretanowej typu ,sandwich”, oraz rzutni i skoczni jako uzupetniajgcej infrastruktury
lekkoatletycznej przewidziano lokalizacje skoczni do skoku o tyczce oraz skoczni do skoku w dal i
tréjskoku z zeskokiem — piaskownica, w poétkolu zachodnim oraz skoczni do skoku wzwyz, rzutni
do pchniecia kulg, rzutni do rzutu mtotem i dyskiem oraz rzutni do rzutu oszczepem w potkolu
wschodnim.

Istniejacy budynek klubowy, oraz strefa Orlika, skate-parku, boiska do siatkowki plazowej oraz

placow zabaw i sitowni plenerowej bez zmian - poza zakresem opracowania.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

W zakresie zabudowy kubaturowej projektuje sie budynek magazynowy, parterowy o dachu
dwuspadowym w konstrukcji lekkiej stalowej z przegrodami zewnetrznymi z ptyty warstwowe;.
Obiekt nieogrzewany, posiada wejscia i bramy segmentowe. Wewnatrz wydzielono dwie strefy
magazynowe po ok. 65m2 powierzchni uzytkowej.

Prosta klasyczna forma oparta na planie prostokata, umiejetnie wpisana w istniejgcy kontekst

urbanistyczny.
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DOSTOSOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH
Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj.:

LUCHWALA NR XLIIl/517/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZNINIE
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenow potozonych przy ulicach Sportowej i Gnieznienskiej w Zninie”

Ustalenia / ograniczenia wynikajace z MPZP
dla terenu 1US

Rozwiazanie projektowe / spetnienie

warunkow i ograniczen

W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i wskaznikow zagospodarowania terenéw sportu i rekreaciji, oznaczonych na

rysunku planu symbolami 1US ustala sie:

1) lokalizacje w szczegdlnosci:
a) plenerowych budowli sportowych, w tym: boisk,
biezni, kortéw tenisowych, scianki tenisowej,
lodowiska, $cianki wspinaczkowej, trybun, placu
zabaw, sitowni, Sciezki trekkingowej, basenow,
bulodromu lub innych,

b) budynkow i hal sportowych oraz rekreacyjnych,
w tym: sali gimnastycznej lub gier sportowych,
klubu fitness, krytego basenu, sauny, gabinetéw
masazu, rehabilitacji, strzelnicy, budynku szatni z
weztem sanitarnym, magazynu lub zaplecza
administracyjnego,

Zaprojektowano bieznie lekkoatletyczng — warunek
spetniony

Projektowany budynek magazynu zabudowa w zgodnosci z
ustaleniami planu - warunek spetniony

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) wbudowanych w budynki sportowe lokali
handlowych o powierzchni sprzedazy nie wiekszej
niz 100,0m2,
b) 1 kondygnacji podziemnej;
c) obiektow i sieci infrastruktury technicznej;

nie dotyczy

nie dotyczy
projektowana infrastruktura techniczna zwigzana z
dopuszczong funkcjg — warunek spetniony

3) dachy ptaskie, tukowe lub strome, przy czym:
a) dla dachéw stromych nakazuje sie zachowanie
nachylenia potfaci dachowych od 122 do 30° oraz
pokrycie w odcieniach czerwieni, brazu albo
szarosci,
b) dla budynkéw i hal sportowych dopuszcza sie
stosowanie dowolnych form dachéw, w tym pokry¢
namiotowych i powtok pneumatycznych;

Zaprojektowano budynek magazynu o dachu dwuspadowym
stromym o kacie nachylenia potaci dachowych = 302, kolor
pokrycia — szarosé¢ (ptyta warstwowa) — warunek spetniony

4)  Wysokos¢:
a) budynkéw - do 2 kondygnacji nadziemnych
oraz nie wiecej niz 12,0 m,

b) budowli - nie wiecej niz 25,0 m;

Projektowany budynek magazynu — jednokondygnacyjny,
0 wysokosci 6,14m

Maszty oswietleniowe — boisko gtéwne - 14,00 m
Pitkochwyty — boisko gtéwne - 6,00 m
warunek spetniony

5) powierzchnie zabudowy dziatki do 40%;

Projektowany wskaznik powierzchni zabudowy — 2,19% -
warunek spetniony

6) intensywnosc¢ zabudowy jako wskaznik
powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej: od 0,005 do 0,4

Projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy = 0,033
— warunek spetniony

Wszystkie ograniczenia okreslone w MPZP zostaty spetnione.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawowe parametry i wskazniki dla budynkéw i obiektéw budowlanych:

Parametr Wartosé¢
Magazyn

Powierzchnia zabudowy projektowana 137,20 n¥
Powierzchnia uzytkowa 130,48 n*
Wysokos¢ budynku 6,14m
Kubatura 701,50 m®
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Wiata smietnikowa

Powierzchnia zabudowy 24,00m?
Wysokosé 2,64m
Kubatura 63,36m°
Wymiary 2,64x3,00x8,00m
Maszty oswietleniowe

Wysokosc¢ 14,00m
Pitkochwyty

Wysokos¢ 6,00m
Dtugosc¢ 64,00m

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektuje sie budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich - stopach fundamentowych
zelbetowych.

Warunki posadowienia

Posadowienie bezposrednie na podkfadzie z chudego betonu gr. min. 10cmna podfozu
niewysadzinowym (np. piaski drobne) do Is > 0,95. Przed wykonaniem podkfadu zweryfikowac
parametry gruntu rodzimego.

Minimalny wtérny modut odksztatcenia gruntu rodzimego Ev2 > 90 MPa.

Kategoria geotechniczna obiektu

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

Nadzér geotechniczny

» Wykonawca zapewni prawidtowy nadzér nad pracami zgodnie z obowigzujacym prawem

» Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac betonowych stwierdzi stan

gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozen projektowych powiadomi o tym fakcie
projektanta konstrukc;ji

INFORMACJA | LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W ramach projektowanej funkcji, nie bedg wystepowac lokale mieszkalne i uzytkowe.

Projektowany budynek magazynowy — nie dotyczy.

PRZEWIDYWANA ILOSC UZYTKOWNIKOW
Projektowany budynek magazynowy — nie dotyczy.

Nie przewiduje sie meijsc pracy statej w projektowanym budynku.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek magazynowy — nie dotyczy.
Budynek projektowany nie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wiec na podstawie Rozp.

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
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szczegbtowego zakresu i formy projekitu budowlanego dla przedmiotowego zamierzenia

budowlanego nie ma potrzeby okre$lania liczby lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych o

ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 1169 oraz z 2018r. Poz. 1217), w tym oséb
starszych,.

OPIS ZAPEWNIENIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYT. PUBLICZNEJ | BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE (DLA BUD. MIESZK. WIELORODZINNEGO LUB UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEUJ)

(o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r.(Dz. U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217), w tym osob starszych.)

Budynek magazynowy — nie dotyczy.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE ORAZ
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko , omawiana inwestycja
nie jest wymieniona w w/w rozporzadzeniu. W zwigzku z powyzszym dla tej inwestycji nie ma
potrzeby opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym formg ochrony przyrody, o ktérej mowa
w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, *t.j.Dz.U.2022.916 z pbzn. zm.)

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkédw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Obiekt zaprojektowany

z materiatéw ekologicznych.

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC , JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

ZAPOTRZEBOWANIE WODY - nie dotyczy

ODPROWADZENIE SCIEKOW — nie dotyczy

WODY OPADOWE | ROZTOPOWE - projektuje sie:
Zewnetrzna kanalizacja deszczowa — odwodnienie biezni lekkoatletycznej i elementow
infrastruktury lekkatletycznej
Odwodnienie dachu dwuspadowego budynku magazynowego

Szczego6towe parametry systemow wg projektu technicznego.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, WTYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA

Z uwagi na projektowang funkcje obiektiu nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych w
tym zapachoéw (poza standardowg emisje z obiektu zwigzang z uzytkowaniem zgodnie z
projektowang funkcjg).

Nie przewiduje sie rowniez emisji zanieczyszczen pylowych i ptynnych przekraczajgcych



9.3

9.4

9.5

standardowy poziom zanieczyszczen charakterystyczny dla obiektow sportowo-rekreacyjnych, nie

przekraczajgcy norm i obowigzujgcych regulacji w tym zakresie.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW, GOSPODARKA ODPADAMI

llos¢ i rodzaj odpaddéw: standardowe odpady bytowe, nie zwigzane z dziatalnoscig wytwdérczg lub
produkcyjng, w ilosci normatywnej dla obiektéw sportowo-rekreacyjnych. Charakterystyka
jakosciowa odpaddw nie przekraczajgca standardowego poziomu zanieczyszczen dla obiektéw
sportowo-rekreacyjnych, nie przekraczajgca norm i obowigzujacych regulacji w tym zakresie.
Sktadowanie odpadoéw statych w zamknietych pojemnikach i odbiér zgodnie z umowa z podmiotem

odpowiedzialnym za odbiér odpaddéw komunalnych na terenie gminy — w lokalizacji projektowanej.
Projektowana wiata $mietnikowa i plac gospodarczy wg graficznej czesci opracowania.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH
ZAKLOCEN

Prace prowadzone przy budowie beda zrédtem hatasu i drgan powodowanych koniecznymi do
wykonania czynnosciami. Hatas i drgania zwigzane beda z:

- montazem elementéw konstrukcyjnych i rob6t ziemnych;

- transportem materiatdéw na plac budowy itp.

W czasie wykonywania robo6t jedynym zrodtem hatasu i wibracji (drgan) beda maszyny budowlane.
Oddziatywanie hatasu w trakcie wykonywania robét drogowych, bedzie miato charakter znikomy,

przemijajacy, krotkotrwaty i zmienny.

W zakresie emisji hatasu dla stanu docelowego - w ilosci standardowej dla obiektow sportowo-
rekreacyjnych, nie przekraczajgce norm i obowigzujacych regulacji w tym zakresie.

Z uwagi na projektowany zakres opracowania nie przewiduje sie zmian w natezeniu hatasu
zwigzanego z okazjonalnymi wydarzeniami o charakterze publicznym lub imprez zorganizowanych
— bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

W zakresie emisji drgan, promieniowania i innych zaktocen — nie przewiduje sie oddziatywania w

stanie docelowym.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Na przedmiotowej dziatce wystepuje zielen wysoka, czesciowo do zachowania. Zielen kolidujgca z
projektowang zabudowg i zagospodarowaniem — do usuniecia.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne nie bedzie znaczacy
bowiem inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na stan srodowiska naturalnego. Podczas
prowadzenia prac budowlanych bedg wykorzystywane tylko materiaty posiadajgce stosowne
certyfikaty, a powstajgce odpady w trakcie realizacji zadania beda przechowywane w szczelnych
pojemnikach do tego przeznaczonych i odbierane przed wyspecjalizowane firmy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Inwestycja bedzie generowata =zapotrzebowanie na wode, realizowane z gminnej sieci
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wodociggowej — dla obiektdéw istniejgcych oraz z indywidualnego ujecia, a produkcja sciekow
bytowych odprowadzana bedzie do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Majac powyzsze na uwadze uznac nalezy, ze ryzyko skazenia wéd, obnizenia ich poziomu, czy
jakiegokolwiek innego oddziatywania zaréwno na wody gruntowe jak i powierzchniowe nie
zachodzi.

Inwestycja nie zmieni wpltywu na wody powierzchniowe jak i podziemne. Zamierzone
dziatanie nie pogorszy stosunkéw wilgotnosciowych przylegtych gruntéw w sposob istotny.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Budynek magazynowy nieogrzewany — nie dotyczy.

OCENA EKOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm w zakresie emisiji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu
nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla
Swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki
wiasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy
sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony s$rodowiska na tym etapie
nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje robdt, dobor materiatdw, sprzetu i srodkéw
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony s$rodowiska,dopuszczajgce je do produkcii,
obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatéw
posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania

nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY(;H I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO.

Budynek magazynowy nieogrzewany — nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

Budynek magazynowy nieogrzewany — nie dotyczy.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Wyposazenie instalacyjne obiektu w zakresie instalacji elektrycznych:
W ramach projektowanego zakresu opracowania przewidziano:
- os$wietlenie boiska gtéwnego i biezni lekkoatletycznej

- instalacja elektryczna zasilania i oswietlenia w budynku magazynowym
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- oswietlenie zewnetrzne terenu

Szczegbtowe rozwigzania techniczne przedstawiono w projekcie technicznym.

Wyposazenie instalacyjne budynku w zakresie instalacji sanitarnych:
W ramach projektowanego zakresu opracowania przewidziano:
- instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej

Szczegobtowe rozwigzania techniczne przedstawiono w projekcie technicznym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany budynek - magazyn nie wymaga uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z uwagi na to ze jest to ,obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowag PM
ktérego powierzchnia strefy pozarowej PM nie przekracza 1000 m2 i gestos¢ obciazenia
ognhiowego nie przekracza 500 MJ/m*’ (na podstawie § 3. ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563).

Budynek socjalny, zaplecze sanitarne strefy ORLIK oraz str6zéwka - istniejace, bez zmian — poza

zakresem opracowania.

Okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku magazynowego.

INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Dane gabarytowe obiektu:

Wykaz Powierzchnia | Powierzchnia Wysoko$¢ Liczba Stan
budynkéw wewnetrzna zabudowy kondygnaciji
Magazyn 131,90 m? 137,20 m? 6,14 m I Projektowany

* Pomiar wysokosci zgodnie z §6 (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych ,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) tj. ,Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gdérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, facznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej”

KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Magazyn:

Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi PM < 500 MJ/m?

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Magazyn:

Wymagane: Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi PM < 500 MJ/m? — klasa ,,E”*

* Na podstawie §212 Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dla projektowanych obiektéw wszystkie elementy budowlane powinny byé nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).
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INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM

Wedtug oswiadczenia inwestora na terenach przylegtych nie beda prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem (wskazania
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ).

Nie przewiduje sie réwniez wystepowania stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.
USYTUOWANIE OBIEKTOW Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Odlegtos¢ projektowanych budynkéw od budynkow sasiednich na dzialce inwestora oraz
dziatkach sasiednich:

Magazyn: wszystkie odlegtosci > 8,00m — zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.

Odlegtosc projektowanych budynkow od granic dziatek sasiednich (granicy lasu):
Magazyn: odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki - 49,85m

wszystkie odlegtosci > 12,00m od granicy lasu — zgodnie z obwigzujgcymi przepisami (nie

dotyczy).

DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO BUDYNKU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030 z p6zn. zmianami) dla przedmiotowego budynku — magazynu, droga pozarowa hie
jest wymagana.

Funkcje drogi pozarowej petni dojazd pozarowy — z parkingu i wjazdu na dziatke, oraz od strony
ptyty boiska - bieznia lekkoatletyczna, spetniajgca wymogi w zakresie nosnosci, wymiaréw i
odlegtosci od budynku) o szerokosci ok.6,00m, w odlegto$ci 8,67m od projektowanego budynku.
Utwardzone dojscia do budynku o szer. >1,50m. Dostepne z drég wewnetrznych, chodnikow i
cigglw pieszo - jezdnych.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030 z pdzn. zmianami) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla
budynkéw o kubaturze brutto do 5.000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m2, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm®s tgcznie z co najmniej 1 hydrantu o $rednicy 80
mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejacych

hydrantéw na terenie dziatki - zasilanych z miejskiej sieci wodociagowe;.

Lokalizacje hydrantu naniesiono na rysunku — projekt zagospodarowania terenu.
Odlegtosci projektowanego budynku do najblizszego projektowanego hydrantu naziemnego DN 80
-ok.100 m
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UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ solidnie, zgodnie z projektem, normami
i normatywami technicznymi, sztukg i wiedzg budowlang. Wykonanie robot musi by¢ pod statym
nadzorem i wtasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznionej. Nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robdt ogélnobudowlanych i konstrukciji

zelbetowych i murowych.

Opracowanie przeznaczone wytgcznie do zastosowania dla przedmiotowej inwestycji , 1j :
.Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego w Zninie- etap II” na dz. nr
1330/2, 1330/3, obreb 0001, jednostka ewidencyjna: 041906_4, przy ul. Gnieznienskiej 7, 88-400

Znin, gmina Znin, powiat zninski.

Opracowanie:



