Wiata smietnikowa systemowa do ustawienia konteneréw o pojemnosci 1100 L

oraz o pojemnosci 240 L - wypetnienie scian - panele z blachy

Wymiary: (przy podstawie) wys. /gt./ szer 264/300/800 cm

- konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo

- zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej

- wypetnienie boczne z paneli z blachy powlekanej

- drzwi do wyciggania kubtow

- zamknigcie na zamek, klamka nierdzewna

- rynna odprowadzajgca wode z dachu

- komplet $rub i kotew do zmontowania i osadzenia na podtozu (poziom 0,00 ) ?‘I{I‘I’rﬁgl o ralet B YaG romOadiie 2 bozota

KOLORYSTYKA: RAL 7016 ANTRACYT 81 6 ellemetnganz/i ;p)rojjektu budc{wl:nelg); aw sz_czegg[nos'ci zpprojekté/m ) )
L L technicznym, w tym opracowaniami branzowymi. W przypadku stwierdzenia

7 rozbieznos$ci nalezy niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.
8,10 19 10, 185 10, 185 10, 190 10,,,8 e e e et
producenta, dostosowujgc do obowowigzujacych norm (EN,PN,

Wypetninie azurowe - panele z blachy Konstrukcja stalowa wg technologii ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych. o _—
7 — 3. Wszelkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej

+2164 p0W|ekaneJ RAL 7016 producenta / dOStaWCy dokumentacji, jesli zawierajg typ, nr katalogowy lub producenta nalezy
traktowaé jako wyznacznik standardu i jako$ci danego materiatu lub
urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia
= H dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach
\ réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do urzadzen, ktére przewidziano
w dokumentacji projektowej.
4. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
KONTENERY SYSTEMOWE zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardow technicznych,
2 technologicznych, jakosciowych i funkcjonalnych. Przez produkty
\ 800 SMIETNIKOWE réwnowazne nalezy rozumie¢ urzgdzenia i materiaty posiadajace nie
gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany
konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jako$¢ i parametry nie

224

T " przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

H H ‘ H m/ H H moga by¢ gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie
moze wplyna¢ na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych
( u | .
= | Tytut projektu
T +0,40 Modernizacja Stadionu Miejskiego im.

e e ‘ ‘7 — e — Michata Joachimowskiego w Zninie -

§ S—N=—"I 7K :,‘L i0,00 Etap 1]

40
|

A

e o = —b) ¢ -~ ‘| e e S Inwestor .
WIDOK Z PRZODU Gmina Znin

e

ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin
skala 1:50 ... -
Lokalizacja inwestycji

Nr dziatki 1330/2, 1330/3

Obreb 0001

Jedn. ewid. 041906_4

Miejscowo$¢ | 88-400 Znin

Gmina Znin

Powiat zninski

Wypetninie azurowe - panele z blachy

Dowiokans] RAL 7018 Jednostka projektowa

Studio Architektoniczne

i ‘ : ‘ ‘ N Maria Reiwer
= - — T ul.Warszawska 50J/1 86-300 Grudzigdz

Nr projektu M/03/2024 | Data 30.08.2024r.

Podmuréwka Zelbetowa — Tytut arkusza

ARCHITEKTURA PAB

o 780 o o .
N Q8 WIATA SMIETNIKOWA
KONTENERY SYSTEMOWE
T SMIETNIKOWE T

= Faza . PROJ. ARCH.-BUDOWLANY

— =/ /Y Opcjonalnie drzwi azurowe == | = | == || /==
Hjju{mj{n | L0 E L PN ARCHITEKTURA
@ 1 — \E — 1 T~ A@ PROJEKTANT PODPIS

Konstrukcja stalowa wg technologii | A mgr inz. arch. Anna Szulc
producenta / dostawcy (UAN-1V/8346/126/T0/88)
‘ ‘ SPRAWDZAJACY PODPIS
H /800 \ e mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
J/ AN (UAN-1V/8346/229/T0/87-88)

v N Skala rysunkéw

-7 N 1:50

L —— T RZUT Nr Rysunku Korekta
skala 1:50 A.PAB.10 E2_Pb.01.0




	A.PAB.10 WIATA ŚMIETNIKOWA

