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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego
w Zninie - Etap Il

Lokalizacja obiektu
budowlanego

Dz. nr 1330/2, 1330/3, obreb 0001, jednqstka ewidencyjna: 041906_4,
ul. Gniezniehnska 7, 88-400 Znin, gmina Znin, powiat zninski

Imie i nazwisko lub
nazwa oraz adres
inwestora

Gmina Znin
ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin

1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja Stadionu Miejskiego im. Michata Joachimowskiego —

Etap Il w Zninie w ktérej zakres wchodzg min:

wykonanie biezni lekkoatletycznej petnowymiarowej 6-torowej na prostej i 4-torowej na
okreznej, o nawierzchni poliuretanowej i infrastruktury lekkoatletycznej w postaci rzutni i
skoczni poszczegolnych konkurencji lekkoatletycznych wraz z niezbednym wyposazeniem
wykonanie odwodnienia liniowego systemowego biezni lekkoatletycznej i elementow
infrastruktury lekkoatletyczne;

wykonanie bufora — strefy bezpieczenstwa boiska gtéwnego i strefy rezerw z nawierzchni
sztucznej - trawy tkanej

budowa budynku magazynowego — zaplecza dla infrastruktury i wyposazenia sportowego
budowa os$wietlenia gtdwnego — oswietlenie ptyty stadionu (strefy boiska oraz biezni
lekkoatletycznej)

przeniesienie masztow flagowych

wykonanie ogrodzenia ptyty stadionu

wykonanie nawierzchni utwardzonych - dr6g wewnetrznych, pieszojezdni, chodnikéw i
miejsc postojowych oraz drogi serwisowej dookota biezni lekkoatletycznej

budowa wiaty Smietnikowej — miejsca gromadzenia odpadéw

wykonanie pitkochwytéw za bramkami boiska gtéwnego

1.2 Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Projekt koncepcyjny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity
z 2019r. poz. 1065 z p6zn.zm)

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124
poz, 1030)




» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)

»  ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023 poz. 1563)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 poz.719, Dz.U. 2019 poz. 67)

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057)

+ ,UCHWALA NR XLIII/517/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZNINIE z dnia 13 kwietnia 2018 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych

przy ulicach Sportowej i Gnieznienskiej w Zninie”

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren ktdérym objeta jest inwestycja sktada sie z dwéch dziatek geodezyjnych - 1330/2, 1330/3,
obreb 0001. Dziatki zabudowane. Teren gtéwnie ptaski, czesciowo utwardzony. Na przedmiotowe;
dziatce znajduje sie boisko pitkarskie o nawierzchni naturalnej - trawiastej, okrezna bieznia
lekkoatletyczna o nawierzchni zuzlowej, mata architektura w postaci trybun w konstrukciji
betonowej ( w ztym stanie technicznym), ogrodzenia, oraz budynek klubowy. Ponadto na terenie
stadionu znajdujg sie boiska strefy Orlika, boisko do siatkéwki plazowej, plac zabaw z sitownig
plenerowg. Catos¢ obstugiwana wewnetrznymi drogami komunikacji ogélnej, utwardzonymi kostka
betonowg i z wyznaczonymi miejscami postojowymi. W péinocnej czesci terenu opracowania —
nieuzytki i tereny zielone o zréznicowanej geometrii — tereny po bytej strzelnicy.

Od pétnocnej strony teren graniczy terenami kolejowymi i linig kolejowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zagospodarowanie czesci dziatek objetych
whnioskiem (dz. nr 1330/2, 1330/3, obreb 0001). W ramach projektowanego zagospodarowania
terenu przewidziano rozbidrke istniejacej biezni zuzlowej i wykonanie kompleksowe;j
petnowymiarowej biezni lekkoatletycznej 6-torowej na prostej od strony potudniowej i 4-torowej na
okreznej, o nawierzchni poliuretanowej typu ,sandwich”. W zakresie rzutni i skoczni — infrastruktury
lekkoatletycznej przewidziano lokalizacje skoczni do skoku o tyczce oraz skoczni do skoku w dal i
tréjskoku z zeskokiem — piaskownicg, w pétkolu zachodnim oraz skoczni do skoku wzwyz, rzutni
do pchniecia kula, rzutni do rzutu mtotem i dyskiem oraz rzutni do rzutu oszczepem w pétkolu
wschodnim.

Po zewnetrznym obrysie biezni lekkoatletycznej od strony wschodniej zlokalizowano pas zieleni
oraz droge serwisowg o nawierzchni utwardzonej przepuszczalne;j.

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu projektuje sie o$wietlenie gtéwne piyty
stadionu w postaci 6 masztéw oswietleniowych 14m — wg szczegdtowych rozwigzan branzy
elektrycznej zawartych w projekcie technicznym.

Wyadzielenie ptyty stadionu ogrodzeniem panelowym 3d — o wysokosci 1,20m i furtkami i bramami
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otwieranymi w kierunku pola gry, zgodnie z graficzng czescig opracowania.

W zakresie zwiekszenia ilosci miejsc postojowych i podniesienia standardu nawierzchni
utwardzonych przewidziano rozbiérke istneijgccyh nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie
nowych drég wewnetrznych, chodnikéw i miejsc postojowych oraz utwardzonego placu pod wiate
Smietnikowa. Projekiuje sie nawierzchnie z kostki betonowej — bezfazowej szarej a w otoczeniu
budynku klubowego — kostki o podwyzszonym standardzie — bezfazowej ciemnoszarej.
Projektowana wiata $mietnikowa jako rozwigzanie systemowe prefabrykowane — modutowa wiata
w konstrukcji lekkiej stalowej wg technologii wybranego producenta / dostawcy.

W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano wymiane masztéw flagowych istniejgcych na
projektowane maszty flagowe kompozytowe w ilosci 3szt. z niezbednym osprzetem (linki,
posadowienie itd.).

Po stronie p6tnocnej biezni lekkoatletycznej za tawkami rezerwowych i przy parkingu pétnocnym
przewidziano lokalizacje budynku magazynowego na sprzet sportowy i wyposazenie
lekkoatletyczne. Obiekt jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony.
Budynek w konstrukgciji lekkiej stalowej ze $cianami i poszyciem dachu z ptyty warstwowe;j.

Za bramkami boiska gtownego projektuje sie 2 szt. pitkochwytoéw o wysokosci 6,00m z mozliwosciag

sktadania pitkochwytu wschodniego, w trakcie wydarzen lekkoatletycznych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Woda — z przytgcza wody z gminnej sieci wodociggowej dla potrzeb bytowych — budynku
klubowego oraz do celéw nawadniania z istniejacego indywidualnego ujecia w srodkowej czesci
dziatki (bez zmian).

Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej — bez zmian (dotyczy budynku klubowego i zaplecza sanitarnego strefy ,,Orlik” - poza
zakresem opracowania).

Odprowadzenie wody — odprowadzenie wéd opadowych z terenéw zielonych i nawierzchni
biologicznie czynnych powierzchniowo na teren dziatki inwestora oraz systemem kanalizacji
deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach zarzadcy sieci.

W ramach projektowanego zakresu — projektuje sie odwodnienie systemowe — liniowe biezni
lekkoatletycznej i rzutni /skoczni z wtgczeniem do systemu kanalizacji deszczowe;.

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej — na dziaice inwestora objetej wnioskiem.
Energia elektryczna — ze zlgcza kablowego istniejacego, na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci, wewnetrzna linia zasilajgca zgodnie czescig rysunkowg opracowania.

Ciepto uzytkowe — nie dotyczy

Gaz — nie dotyczy

Dostepnos¢ komunikacyjna — dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Gnieznienskiej — dz.
nr 1055/3. Obstuga komunikacyjna istniejacym zjazdem.

Zapewnienie miejsc parkingowych - na terenie dziatki inwestora w lokalizacjach
dotychczasowych (dla miejsc postojowych istniejgcych) oraz projektowanych — wyznaczone
miejsca postojowe na terenie dziatek inwestora, a w trakcie wydarzen sportowych z publicznoscia,
wg deklaracji inwestora réwniez na terenach przylegtych nalezgcych do inwestora / zarzadcy
obiektu. W ramach projektowanego zakresu przewidziano zwiekszenie liczby miejsc postojowych

do iloci 77miejsc postojowych projektowanych w tym:



* 5 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych 2,5m x5,0m w lokalizacji istniejgce;

(przed budynkiem)

* miejsce postojowe dla ambulansu (3,0x7,0m)

* 5 miejsc postojowych dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych (3,6x5,0m)

* 66 miejsc standardowych dla samochod6éw osobowych (2,5x5,0m oraz 2,5x6,0 przy

usytuowaniu réwnolegle do drogi manewrowe;j)

Gospodarka odpadami — sktadowanie odpadow statych w zamknietych pojemnikach i odbiér

zgodnie z umowg z podmiotem odpowiedzialnym za odbior odpadéw komunalnych. Projektowany

plac gospodarczy i wiata smietnikowa systemowa modutowa w stonowanej kolorystyce w

lokalizacji wg graficznej czesci opracowania.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI — BILANS TERENU

STAN
POWIERZCHNIA / PARAMETR ROZBIORKI poceLowy
EI+EN
Powierzchnia terenu 50 191,50 nm?
w tym:
Powierzchnia dziatki nr 1330/2 47 577,27 n?
Powierzchnia dziatki nr 1330/3 2614,23 n?
Powierzchnia zabudowy 384,20m° 1103,95 m’
w tym:
Budynek klubowy - 606,28 nt
(poza zakresem oprac.)
Trybuny - boisko gféwne 384,20m° 219,68 nt
(w ramach | Etapu)
Trybuny - boisko boczne - 20,85 nt’
(w ramach | Etapu)
Zaplecze "Orlik" - 86,30 i’
(poza zakresem oprac.)
Strézéwka - 9,64 nf
(poza zakresem oprac.)
Magazyn - 137,20 m*
Wiata $mietnikowa - 24,00 m*
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy - 2,19%
Nawierzchnie utwardzone 7118,07m’ 21971,23 m’
w tym:
Chodhniki, drogi, pieszo-jezdnie, miejsca 3791,41m° 5170,32 m’
postojowe — kostka bet.
Plyty azurowe - droga serwisowa - 653,16 m°
Bieznia lekkoatletyczna (istniejgca zuzlowa) 3326,66 m’ -
Bieznia projektowana syntetyczna - 4978,11 m’
poliuretanowa typu ,sandwich”
Naw. synt. poliuretan ORLIK (istniejgce) - 622,00 m’
Naw. "sztuczna trawa" - ORLIK (istniejgce) - 1945,76 m’
Naw. "sztuczna trawa" - Boisko boczne - 7959,10 m’
Skate - park - naw. betonowa - 642,78 m’
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Powierzchnia biologicznie czynna 10294,80m* 27140,32 m’
w tym:

Boisko gtéwne - nawierzchnia naturalna 10294,80m2 6936,00 m’

pielegnowana

Tereny rozgrzewkowe/rekreacyjne - naw. - 5122,40 m’

naturalna pielegnowana

Pozostate nawierzchnie biologicznie czynne - 15081,92m’

(Nieuzytki, place zabaw, boiska do siatkéwki

plazowej, zieleri ogdinodostepna)
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - 54,07%
Powierzchnia catkowita 384,20 n? 1686,23 n7’

w tym:

Budynek klubowy - 1212,56 n*’

(poza zakresem opracowania, bez zmian)

Trybuny — boisko giéwne 384,20 n? 219,68 n*’

Trybuna — boisko boczne - 20,85 n?

Zaplecze ,Orlik” - 86,30 n?

Strézowka - 9,64 ¥

Magazyn - 137,20 m’
Intensywnos¢ zabudowy - 0,033
Kubatura projektowana - 701,5m’
Wysokosé zabudowy - B. klubowy | Trybuna Magazyn: -

ok.9m zadaszona: 6,14m
(poza 4,56m
zakresem) Maszty:
12,0m

OGRANICZNIA | ZAKAZY WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj.:

LUCHWALA NR XLIll/517/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZNINIE
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendw potozonych przy ulicach Sportowej i Gnieznieriskiej w Zninie”

Ustalenia / ograniczenia wynikajace z MPZP
dla terenu 1US

Rozwiazanie projektowe / spetnienie

warunkow i ograniczen

rysunku planu symbolami 1US ustala sie:

W zakresie zasad ksztattowania zabudowy i wskaznikéw zagospodarowania terendw sportu i rekreacji, oznaczonych na

1) lokalizacje w szczeg6lnosci:
a) plenerowych budowli sportowych, w tym: boisk,
biezni, kortéw tenisowych, scianki tenisowej,
lodowiska, $cianki wspinaczkowej, trybun, placu
zabaw, sitowni, $ciezki trekkingowej, basendw,
bulodromu lub innych,

b) budynkéw i hal sportowych oraz rekreacyjnych,
w tym: sali gimnastycznej lub gier sportowych,
klubu fitness, krytego basenu, sauny, gabinetow
masazu, rehabilitacji, strzelnicy, budynku szatni z
weztem sanitarnym, magazynu lub zaplecza
administracyjnego,

Zaprojektowano bieznie lekkoatletyczng — warunek
spetniony

Projektowany budynek magazynu zabudowa w zgodnosci
z ustaleniami planu - warunek spetniony

2) dopuszczenie lokalizaciji:
a) wbudowanych w budynki sportowe lokali
handlowych o powierzchni sprzedazy nie
wiekszej niz 100,0m2,
b) 1 kondygnacji podziemnej;

nie dotyczy

nie dotyczy

c) obiektow i sieci infrastruktury technicznej;

projektowana infrastruktura techniczna zwigzana z
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dopuszczong funkcjg — warunek spetniony

3) dachy ptaskie, fukowe lub strome, przy czym:
a) dla dachéw stromych nakazuje sie zachowanie
nachylenia potaci dachowych od 12° do 30° oraz
pokrycie w odcieniach czerwieni, brazu albo
szarosci,
b) dla budynkéw i hal sportowych dopuszcza sie
stosowanie dowolnych form dachéw, w tym
pokry¢é namiotowych i powlok pneumatycznych;

Zaprojektowano budynek magazynu o dachu
dwuspadowym stromym o kacie nachylenia potaci
dachowych = 309, kolor pokrycia — szaros¢ (ptyta

warstwowa) — warunek spetniony

4)  Wysokos¢:
a) budynkéw - do 2 kondygnacji nadziemnych
oraz nie wiecej niz 12,0 m,

b) budowli - nie wiecej niz 25,0 m;

Projektowany budynek magazynu — jednokondygnacyijny,
0 wysokosci 6,14m

Maszty o$wietleniowe — boisko gtéwne - 14,00 m
Pitkochwyty — boisko gtéwne - 6,00 m
warunek spetniony

5) powierzchnie zabudowy dziatki do 40%;

Projektowany wskaznik powierzchni zabudowy — 2,19% -
warunek spetniony

6) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik
powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej: od 0,005 do
0,4

Projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy = 0,033
— warunek spetniony

7) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejsza
niz 30%;

Projektowany udziat powierzchni biologicznie czynnej =
54,07% — warunek spetniony

8) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki
budowlanej nie mniejsza niz 4000 m?;

nie dotyczy

9) liczbe miejsc parkingowych zgodnie z § 18 pkt 5.
tj. z zastrzezeniem pkt 6 i 7* lokalizacje miejsc
parkingowych w granicach dziatki budowlanej w
iloSci nie mniejszej niz:

a) 2 miejsca parkingowe na 10 miejsc albo
uzytkownikéw w obiektach sportowych,

*7) dla miejsc parkingowych ustala sie:
a) sumaryczng liczbe miejsc parkingowych w
obiektach i na terenach wielofunkcyjnych,

W ramach projektowanego zakresu opracowania przewiduje
sie zwiekszenie ilosci miejsc postojowych w stosunku
do stanu obecnego. Zaprojektowano parkingi na tgcznie
77miejsc postojowych.

Ponadto wg deklaracji inwestora dysponuje on parkingami
poza terenem opracowania i w dni wydarzen sportowych o
zwigkszonym zapotrzebowaniu na miejsca postojowe
(wypetnienie trybun) kompensowane/bilansowane na
terenie wielofunkcyjnym w ramach danej jednostki MPZP —
w bezposrednim sgsiedztwie stadionu — na podstawie ust.
7) - warunek spetniony

Na podstawie powyzszej analizy wszystkie ograniczenia okreslone w MPZP zostaly spetnione.

WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE ORAZ

HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia

rodzajow rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko , omawiana

inwestycja nie jest wymieniona w w/w rozporzgdzeniu. W zwigzku z powyzszym dla tej inwestycji

nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Teren inwestycji nie jest

potozony w Przyrodniczym Obszarze Chronionym. W zwigzku z lokalizacjg inwestycji konieczne

jest uwzglednienie w zagospodarowaniu terendw potozenia obszaru planu w granicach Gtéwnego

Zbiornika Wod Podziemnych nr 143 ,Subzbiornik Inowroctaw - Gniezno” w zakresie ochrony

Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem — wszystkie wymogi w tym zakresie

zostaty spetnione. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié oszczedne

korzystanie z terenu. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest

obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci

ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu

prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementdéw przyrodniczych

wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji. Budynek

zaprojektowany z materiatéw ekologicznych, zastosowane rozwigzania instalacyjne odpowiadaja

przepisom obowigzujgcym, normom i przepisom prawnym.
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6.1

6.2

6.3

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw, o ktdrej
mowa w art.7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Z 2014r. P0z.1446 z p6zn. Zmianami).

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t znalezisk przedmiotéw, co do ktdrych istnieje
przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeologicznymi, nalezy niezwtocznie zawiadomic

wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Projektowany budynek - magazyn nie wymaga uzgodnienia projekitu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z uwagi na to ze jest to ,obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM
ktérego powierzchnia strefy pozarowej PM nie przekracza 1000 m2 i gestos¢ obciazenia
ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?” (na podstawie § 3. ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563).

Budynek socjalny, zaplecze sanitarne strefy ORLIK oraz str6zéwka - istniejgce, bez zmian — poza
zakresem opracowania.

INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Dane gabarytowe obiektéw w ramach projektowanego zagospodarowania terenu:

Lp| Wpykaz budynkow / obiektéw | Powierzchnia| Wysokos$é Liczba Stan
budowlanych zabudowy kondygnaciji

1. Budynek klubowy Nie dotyczy — poza zakresem opracowania

2. Trybuna- boisko gtéwne Nie dotyczy — wg odrebnego opracowania — etap |

3. Trybuna- boisko boczne Nie dotyczy — wg odrebnego opracowania — etap |

4. | Zaplecze sanitarne strefy ORLIK Nie dotyczy — poza zakresem opracowania

5. Magazyn 137,20 m? 6,14 m | Projektowany

* Pomiar wysokosci zgodnie z §6 (Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych ,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) tj. ,Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gdrnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej”

KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Magazyn:
Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi PM < 500 MJ/m?

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Magazyn:

Wymagane: Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi PM < 500 MJ/m? — klasa ,,E”*

* Na podstawie §212 Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dla projektowanych obiektow wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).



6.4

6.5

6.6

6.7

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM

Wedtug oswiadczenia inwestora na terenach przylegtych nie bedg prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materiatéw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem (wskazania
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem ).

Nie przewiduje sie réwniez wystepowania stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.

USYTUOWANIE OBIEKTOW Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Odlegtosc projektowanych budynkéw od budynkéw sasiednich na dziatce inwestora oraz
dziatkach sasiednich:

Magazyn: wszystkie odlegfosci > 8,00m — zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.

Odlegtos¢ projektowanych budynkow od granic dziatek sasiednich (granicy lasu):

Magazyn: odlegtosé od najblizszej granicy dziatki - 49,85m

wszystkie odlegtosci > 12,00m od granicy lasu — zgodnie z obwigzujgcymi przepisami (nie

dotyczy) .

DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO BUDYNKU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030 z p6zn. zmianami) dla przedmiotowego budynku — magazynu, droga pozarowa hie
jest wymagana.

Funkcje drogi pozarowej petni dojazd pozarowy — z parkingu i wjazdu na dziatke, oraz od strony
ptyty boiska - bieznia lekkoatletyczna, spetniajgca wymogi w zakresie nosnosci, wymiaréw i
odlegtosci od budynku) o szerokosci ok.6,00m, w odlegto$ci 8,67m od projektowanego budynku.
Utwardzone dojscia do budynku o szer. >1,50m. Dostepne z drég wewnetrznych, chodnikéw i

cigglw pieszo - jezdnych.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr
124, poz. 1030 z pdzn. zmianami) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla
budynkéw o kubaturze brutto do 5.000 m?® i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m2, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm?®s tgcznie z co najmniej 1 hydrantu o $rednicy 80
mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z istniejacych
hydrantéw na terenie dziatki - zasilanych z miejskiej sieci wodociagowe;.

Lokalizacje hydrantu naniesiono na rysunku — projekt zagospodarowania terenu.
Odlegtosci projektowanego budynku do najblizszego projektowanego hydrantu naziemnego DN 80
-ok.100 m



7.1

7.2

SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa

budowlanego.

ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkdd goérniczych. Zagadnienie to nie

dotyczy rozpatrywanej lokalizaciji.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Omawiany obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 1330/2, 1330/3, obreb 0001, jednostka
ewidencyjna: 041906_4, przy ul. Gnieznienskiej 7, 88-400 Znin, gmina Znin, powiat znirski

Wiascicielem dziatki jest inwestor — Gmina Znin.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.poz. 682, 553, 967)

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1c) Prawa budowlanego do obowigzkéw projektanta nalezy
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje
obszar oddziatywania obiektu: ,nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu”.

Po analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w
zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie
wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktéry obejmuje wytacznie dziatki inwestora — dz. nr
1330/2, 1330/3, obreb 0001.

Opracowanie: Sprawdzit:



