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USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewdw przy Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N Tylkowo w km
8+460 — 9+270

ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy realizacji robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow,
wyrebem i karczowaniem lasdéw, zaro$li i sadow — prac wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi i branzowymi normami.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wilasciwa, tj. spelniajaca
wymagania SST, jako$¢ robot.

Dla wykonywania robot zaleca si¢ podstawowy sprzet:

e pily mechaniczne;

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni lub ich frezowania oraz usunigcia z pasa drogowego;

spycharki;

koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1 TRANSPORT PNI | KARPIN

Transport materiatow nalezy prowadzi¢ przy pomocy podanych nizej srodkow:

o ciggnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyladowcza

o samochdd skrzyniowy i samowytadowczy lub innych nowszych technologicznie.

Pnie, karpiny oraz galezie nalezy przewozic transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczng.

5.1. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZEWOW

Roboty zwigzane z usunigciem roslin obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow, wywiezienie pni, karpin i galezi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. W
miejscach przeznaczonych pod nasadzenia, nalezy zdja¢ wierzchnicg i wyrownac teren.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.
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Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z
ro$linnosci, wykarczowac pnie i usung¢ karpiny z korzeniami tak, aby zawartos¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
whbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty
si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

Nalezy odtworzy¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego tereny zieleni sasiadujace bezposrednio z miejscem realizacji zajete na czas
budowy, ktérych nie dotycza nowe plany zagospodarowania.

Jezeli ro$linno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona
na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

Do usunigcia zakwalifikowano drzewa kolidujace z projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdow
samochodowych (jezdnie, parkingi, skrzyzowania), poboczami, rowami, zbiornikami, skarpami nasypow i1 wykopow oraz z
uzbrojeniem terenu (kanalizacja, wodociagi, gazociagi, telefony i energetyka).

Przy kwalifikacji drzew do usunigcia uwzgledniono kwesti¢ ograniczenia wymaganego pola widocznosci oraz kolizje ze skrajnia
pionowa projektowanej drogi — typujac do usunigcia dodatkowo drzewa w polach widocznosci oraz drzewa o pochylonych pniach
wchodzacych w skrajni¢ drogi.

Jako drzewa zagrazajace bezpieczenstwu ruchu na drodze zakwalifikowano zadrzewienia :

. rosngce w koronie drogi;
) ograniczajace widocznos¢ uzytkownikom drog na skrzyzowaniach i po wewngtrznej stronie na lukow poziomych;
J tworzace tacznie z konarami i lisémi przeswit mniejszy niz 4,5 m w pionie i mniejszy niz szerokos¢ jezdni, powigkszony o

1 m po obu stronach jezdni w poziomie.

Drzewa do usuniecia oraz obszary zadrzewione przeznaczone do wycinki przedstawiono na rysunku w ,,Projekcie gospodarki
drzewostanem”.

Pnie drzew i krzewow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastgpujacych
przypadkow:

) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje si¢ co
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami
powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogélnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

. w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $cigte réwno z
powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagescic.
Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposob, ktory nie
spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie, a w miar¢ mozliwoéci posadzone na miejsce
przewidziane w projekcie gospodarki zielenia.

Lasy Skarbu Panstwa rosngce na dziatkach bedacych w granicach lokalizacji drogi zostang wyciete na koszt nadlesnictwa. Drewno
pozostajace wiasnoscig nadlesnictwa zostanie przez nie zabrane z terenu.

Pozostale drzewa, krzewy, uprawy, mtodniki zostang wycigte przez Wykonawcg. Wykonawca usunie z terenu oraz wywiezie
wszystkie karpy i zasypie doly po nich wraz z odpowiednim zageszczeniem terenu.

5.3. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie galgzi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob wykonania powinien
odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z
terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnoci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby odbyto
si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczefistwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii,
umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlacych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé¢ go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
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Pozostatoéci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostalosci po spaleniu, za zgoda
Inspektora Nadzoru, s zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢
przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotdw. Zageszcezenie gruntu wypehniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg robot zwiazanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
o dladrzew - sztuka,

o dla krzewow- m2 (ha)

o dla lasow, zarosli i sadow - hektar

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za prawidlowo wykonane jezeli zostaly zrobione zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem
oraz ubicie dotéw po zasypaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,

e  wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kor¢ drzewna, wzglednie spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu,

e  zasypanie dotow i zaggszczenie,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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