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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

»,BO — L14/04/VIll — Baw sie dobrze i bezpiecznie z rodzing na szkolnym placu — modernizacja
ogdélnodostepnego placu zabaw na terenie ZSP3 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 3 przy ul. Grzegorzka 4 w Katowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes$é dokumentdéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje techniczne nalezy odczytywad i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.3.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.5. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dok. robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.3.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.11. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.3.12. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
projektowej.

1.3.14. Rysunki - czes¢ Dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.3.15. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w term. okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje punktéw gtéwnych oraz reperdw, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:
a./ Dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentéw przetargowych :

W skfad dokumentéw przetargowych wchodzg zatgczniki dokumentacji projektowej:

- Przedmiar robot

- Specyfikacje Techniczne
b./ Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
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- Czes¢ opisowa

- Czes¢ rysunkowa

c./ Specyfikacje techniczne

d./ Czesé kosztorysowa — kosztorys inwestorski

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dodatkowe,
wynikajgce ze sposobu prowadzenia robdt, uzgodnione z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Wykonaweca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w Cene kontraktowa.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:
a./ utrzymywac Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b./ ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem gruntéw po korytowaniu,

c./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
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2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspétpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje  dotyczgce

proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédfa w sposéb ciggty spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukornczeniu robét.

WSszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3._Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy,

badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc¢

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po ich
otrzymaniu.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
mat. posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
lezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

12



POLIDEKOR Justyna Podstawska

ul. Zbozowa 42B, 40-657 Katowice

NIP 6351654138 REGON 361305412

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przedifozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wopis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniei do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a./ zgtoszenie robdt,

b./ protokoty przekazania Terenu budowy,
c./ protokoty z odbioréw roboét

d./ protokoty z narad i ustalen,

e./ korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym slepym kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b./ odbiorowi cze$ciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badad i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robédt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie sScieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

N

Noupkw

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentac;ji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapié¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami dodatkowych projektow
organizacji ruchu na czas trwania budowy wynikajacych ze sposobu prowadzenia robdt
drogowych, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow; przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

18



POLIDEKOR Justyna Podstawska
ul. Zbozowa 42B, 40-657 Katowice
NIP 6351654138 REGON 361305412

ST 01.01. DEMONTAZ URZADZEN ISTNIEJACYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych w zakresie rozbiérki istniejgcego placu zabaw, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,,BO — L14/04/VIIl — Baw sie dobrze i bezpiecznie z rodzing
na szkolnym placu — modernizacja ogdélnodostepnego placu zabaw na terenie ZSP3
w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Grzegorzka 4 w Katowicach”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
1.3.1 Roboty podstawowe
Zakres robét obejmuje:
1. rozbidérke budynkugospodarczegowKothbaskowie
1.3.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe:

e prace pomiarowe i pomocnicze

e oczyszczenie demontowanych elementéw

e transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw

e niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw

z rozbidrki

e przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania

e sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbioérki, oczyszczenie ich, segregowanie

e pryzmowanie lub uktadanie w stosy

e zabezpieczenie innych obiektdw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia)

e utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych
Prace towarzyszace:

e geodezyjne wytyczanie

e zaftadunek i transport materiatdw z rozbiérki i gruzu na miejsce sktadowania

(wybranym przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania

e optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Materiaty rozbiérkowe, nie nadajgce sie do
wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpaddw.
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbidérkowych oraz przedstawi umowe
w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.
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2 MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET WYKONAWCY
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologia zatozong do wykonania robét
rozbidrkowych i wycinek proponuje sie
uzyé nastepujacego sprzetu:

e mtot udarowy

e pity mechaniczne

e kontenery do gromadzenia odpaddéw

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym

e koparka
e tadowarka
4 TRANSPORT

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

e samochdd skrzyniowy

e samochdd samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wymagania dotyczgce wykonania robét sg nastepujace:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo tlenowym lub pita
mechaniczng

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatréw,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$é rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

szt. — demontaz urzadzen malej architektury
m? - demontowana nawierzchnia syntetyczna
ton - wywoz ztomu

7 ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie rozbidrki istniejgcego placu zabaw.
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8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, za wykonanie robot zwigzanych z rozbidrka, obowigzuje
cena kontraktowa.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
e Przedmiar Robét
e Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
e Projekt Wykonawczy
e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nalez zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych
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ST 02.01. KORYTOWANIE

1.WSTEP

1.1._Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem koryta pod nawierzchnie amortyzujgcy z gumowych mat przerostowych.

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1. ST .00.00.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.

1.4.0kredlenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST .00.00. "Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00.
,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

1.4.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogdine”.

Do wykonywania roboét nalezy stosowac:

- koparki,

- réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, Inzynier
moze dopusci¢ profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym

prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonaé recznie. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST .00.00 Wymagania ogdlne.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét

1.4.1.2 Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

5.2.Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.3.Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usunac btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w pkt. 5.4.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogescié 3 - 4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego (lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera) i nastepnie przystgpi¢ do profilowania podtoza.

Sciety grunt powinien by¢ odwieziony na odkfad.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania warstw nawierzchni nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wtasny koszt.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w ST .00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca powinien sprawdzié sprawnos¢ sprzetu,
Srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosc¢
prowadzenia robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robdt

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
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6.4. Cechy geometryczne
6.4.1.R6wnosc podtoza

Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co najmniej w 3 miejscach.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 4 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej w 2 miejscach.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg £1,0 %

6.4.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne podtoza

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzi¢ na krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i —2 cm.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4.4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzaé na jej krawedziach.

0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej nizo 5 cm.
6.4.5. Szerokos¢ koryta

Szerokos$¢ nalezy sprawdzié przynajmniej w 2 miejscach. Szeroko$¢ nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

6.4.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtfasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢

naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 c¢cm, wyrédwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiaru wyprofilowanego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach kwadratowych [m?].
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem podtoza jest dokonywany na zasadach odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreslonych w ST.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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ST 02.02. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

1. Opis elastycznej nawierzchni

Nazwa produktu:

- gumowe ptyty tagodzgce upadek na place zabaw, pod urzadzenia

Wiasciwosci produktu:

- odporna na warunki atmosferyczne ptyta chodnikowa do pokrywania powierzchni placéw zabaw

- wytrzymata na obcigzenie o wtasciwosciach tagodzacych upadek, antyposlizgowych do
zastosowania zewnetrznego

- do fatwego i szybkiego utozenia, wymaga minimalnej konserwacji

Sktad produktu: 100% z biodegradowalna naturalna guma

Forma: sprezysta ptyta gumowa fagodzaca upadek

Rozmiar: 1000 x 1500mm

Grubosé: 22mm

Ciezar: 12kg / szt.

Kolor: czarny

Stabilnos¢ wymiaréw + 5,0 %

Trwate odksztatcenia brak

Trwatos¢ koloréow: dobra stabilnos¢ przy promieniowaniu ultrafioletowym

Zwiazki niebezpieczne: nie emituje chloru ani chlorowanych zwigzkéw gazowych, takich jak opary
kwasu chlorowodorowego, monochlorku siarki i chloru, nie zawiera cyny

Higiena: posiada atest higieniczny PZH

Komfort chodzenia: wysoki

Wysokos$ci upadku: zgodne z normg PN EN 1177:2019-04

Warunki atmosferyczne: odpornos¢ na mrdz, $nieg, deszcz, promieniowanie stoneczne

Zar z papierosa: odporne

27



POLIDEKOR Justyna Podstawska
ul. Zbozowa 42B, 40-657 Katowice
NIP 6351654138 REGON 361305412

2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni ktore nalezy dotaczy¢ do oferty

- karty techniczne, instrukcje uzytkowania i instalacji, oraz inne dokumenty pozwalajace okresli¢ iz
oferowana nawierzchnia spetnia wymogi Projektu, w szczegdlnosci ttumienia upadku z wysokosci
swobodnego upadku poszczegdlnych urzadzen

- Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177:2019-04., wydany przez
jednostke akredytowang przez odpowiedni organ krajowy (jak np. PCA, DAKKS, itp.)

- Atest higieniczny dopuszczajacy uzytkowanie nawierzchni na terenach placéw zabaw

3. Montaz nawierzchni gumowych na podfozu przepuszczalnym

- przed montazem maty przerostowej zdjg¢ darnine

- wyréwnadé ziemie urodzajng grubosci okoto 15mm

- roztozy¢ wtdknine z nasionami traw

- przykry¢ ziemie urodzajng 10-12mm, roztozy¢ mate

- za pomocg opasek zaciskowych nalezy potgczy¢ maty co 20cm wzdtuz krawedzi maty

- odstajgce koncéwki opasek mozna schowaé pod mate badz przycigé

- rogi nalezy potgczy¢ przy pomocy dwdch opasek

- obrzeza maty nalezy ukry¢ w ziemi, w tym celu nalezy odgigé mate na 15cm a nastepnie wykopac
wgtebienie na ok. 5 cm, w ktérym nalezy umiescic¢ obrzeza maty oraz rogi a nastepnie zasypac ziemig
- w potowie szerokosci kazdej maty, na obrzezach oraz rogach maty uzy¢ szpilek, aby jg przymocowac

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.
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ST 02.03. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace dostawy i montazu
urzadzen zabawowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na opisanych w punkcie 1.1. ST.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymienionych w punkcie 1.1 prac w zakresie zgodnym z rysunkami. Prace obejmuja
montaz urzadzen zabawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty okreslone w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. plac zabaw — wydzielona przestrzen, na ktérej znajdujg sie konstrukcje lub elementy stuzgce
dzieciom do zabawy,

1.4.2. zestaw zabawowy — zestaw kilku lub kilkunastu urzadzen zabawowych potaczonych ze sobg w
sposoéb trwaty, bezpieczny i nie powodujgcy potencjalnych zagrozen min. zakleszczenia, zmiazdzenia
lub zaklinowania ciata uzytkownika oraz nie naruszajacy strefy funkcjonowania poszczegdlnych
urzadzen.

1.4.3. podtoze bezpieczne - podfoze uzaleznione od wysokosci swobodnego upadku, nawierzchnia
powierzchni funkcjonowania (upadku) powinna spetnia¢ wymagania dotyczace ostabienia skutkow
zderzenia, zalecane rodzaje nawierzchni w zaleznosci od potencjalnej wysokosci upadku
przedstawione sg w PN-EN 1177:2019-04,

1.4.4. strefa funkcjonowania urzgdzenia - przestrzen bezpiecznego uzytkowania. Sktada sie ona z
przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie i przestrzeni niezbednej do jego funkcjonowania np.
przestrzen potrzebna dla uzytkownika do wspinania i zeskoku z urzagdzenia, przestrzen obejmujaca
obszar przyporzagdkowanego zeskoku lub upadku oraz obszar wolny nad gtowg dziecka w catym
zakresie ruchu.

1.4.5. grupa wiekowa — jest to przyporzgdkowanie grupy uzytkownikéw do odpowiedniego
przedziatu wiekowego, zgodnie z zaleceniem Producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajgcego) i Projektanta.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami rysunkéw i ST. Jezeli
rysunki lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu lub elementu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Projektanta o swoim wyborze
najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem tego materiatu lub elementu.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Projektanta materiat lub element z innego Zrédta.
Wybrany i zaakceptowany materiat lub element nie moze by¢ juz potem zmieniany. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym wykorzystuje sie nie zaakceptowane wczesniej materiaty lub elementy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig braku zaptaty za wykonang prace.

2.2. Rodzaje materiatéw dotyczace urzadzen

2.2.1.stal czarna- w urzadzeniach wykorzystuje sie profile i elementy ze stali czarnej St3S
odttuszczonej, ocynkowanej, a w elementach majgcych bezposrednig stycznosc z raczkami dziecka
dodatkowo malowanej proszkowo,

2.2.2.tancuchy — jezeli w urzadzeniach lub zestawach stosuje sie tancuchy i powinny to by¢ taincuchy
technicznie kalibrowane o ogniwach spetniajgcych norme PN-EN 1176-1:2017-12

2.2.3. liny wraz z facznikami — w urzadzeniach stosuje sie liny polipropylenowe na oplocie stalowym
taczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki lub stalowe zaciski.

2.2.4. zaslepki do otwordw i srub — otwory konstrukcyjne wykonane w drewnie lub metalu nalezy
ostonic plastykowymi zaslepkami zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12, rdwniez tej normie muszg
odpowiadac zaslepki dotyczgce potaczen srubowych,

2.2.5. sruby, podktadki i nakretki — do potgczen stosuje sie $ruby, podktadki o nakretki ocynkowane
lub nierdzewne,

2.2.6.farby do stosowania dla elementéw stalowych — do malowania elementéw metalowych mozna
stosowac farby w kolorach jak podano w projekcie.

2.3. Materiaty budowlane dotyczace elementéw towarzyszacych:

- beton kl C12/15,
- ziemia urodzajna

2.4. Odbior materiatéw na budowie

a) urzadzenia i zestawy nalezy dostarczy¢ na budowe tgcznie certyfikatami i deklaracja
zgodnosci, jezeli to dotyczy elementdw lub urzadzen wymagajacych certyfikatu,

b) dostarczone na miejsce urzadzenia i zestawy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
zgodnosci z projektem i danymi producenta,

c) w przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw lub
elementdw, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

2.5.Sktadowanie materiatéw na budowie

a) urzadzenia nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanymi,

b) w razie koniecznosci sktadowania urzagdzen nalezy uktadad je starannie na ptaskim podtozu,
na przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacji
(najlepiej przewiewne wiaty).

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
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Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzen zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego
sprzetu i maszyn, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i wykonywania
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport elementéw i urzadzen

Urzadzenia i zestawy na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych — dotyczy to elementéw drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczeniem sie na Srodkach transportu pasami
transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Sposdb i kolejno$é wykonywania robot
- wytyczenie powierzchni i ksztattu pod korytowanie,
- usuniecie ziemi z warstwg humusu , za zgodg Projektanta i Inzyniera,
- wytyczenie, rozmieszczenie urzadzen i zestawdw zabawowych zgodnie z dokumentacja
projektows,
- montaz urzadzen i zestawdw zabawowych,
- wykonanie strefy bezpieczeristwa z gumowych mat przerostowych
- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia zestawodw i urzadzen zabawowych,
- uporzadkowanie placu zabaw z ewentualnym wyréwnaniem nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania certyfikaty i
potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw, elementéw urzgdzen i zestawdw z
dokumentacji projektowej i wymaganiami ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrola jakosci wykonywanych robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja techniczna i ST.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
- rozmieszczenia urzadzen i zestawdw zabawowych w planie,
- zgodnosci zamontowanych urzadzen i zestawéw z dokumentacja techniczna,
- stabilnosci zamontowanych urzadzen,
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- pofaczen srubowych, czy sg odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym urazem,
- pofaczen linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwatosci,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowsg jest 1 szt. (sztuka ) lub kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”..

Inzynier oceni wyniki kontroli jakosci robét i przedtozonych dokumentéw wymaganych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.W przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidtowosci Inzynier
okresli zakres robot poprawkowych do wykonania , a Wykonawca wykona na wtasny koszt w
ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1176-1:2017-12  Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

Czesc 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
2. PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

Czesc 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
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ST 03.01. WYKONANIE OSWIETLENIA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
doposazeniem istniejgcej sieci oswietlenia terenu placu zabaw.

Wykonawstwo obejmuje:
- budowe stanowisk stupowych
- dobdr i montaz opraw oswietleniowych

- podtgczenie do istniejgcej sieci zasilajacej

2. ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji osSwietlenia zewnetrznego.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z:
- dokumentacjg projektowg,

- uwzglednieniem rozwigzan systemowych i technologicznych istniejgcej sieci oswietlenia
zewnetrznego ZSP nr 3 w Katowicach

- przedmiotowymi normami.

Catosé robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy,

- przepisoéw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

2.2. Zakres robot.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne jak:
- przygotowanie podtoza i montaz stupow,

- tgczenie przewoddw zgodnie ze schematem, sprawdzenie obwodoéw,

- podtaczenie zasilania,

- montaz listw instalacyjnych,
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- uktadanie przewodow w listwach instalacyjnych,

- podtgczenie przewoddéw, sprawdzenie obwoddw, préby i pomiary,

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACII.
Wykaz instalacji i urzadzen oswietlenia zewnetrznego do montazu:

¢ fundamentowane stupy aluminiowe anodowane w kolorze inox > stupy o wysokosci 6,0m ze
szlifowanego aluminium zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm
beda zasilane z istniejacej linii o$wietlenia parkowego

e oprawy oSwietleniowe wyposazone w zrddta sSwiatta LED zamontowane na wysiegnikach >
dobrane zgodnie z wymaganiami dla oswietlenia terendw rekreacyjnych charakteryzujgce sie

-mocg 90W

- strumieniem Swietlnym oprawy — 8587 Im

4. MATERIALY - WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania n/w przepiséw
prawnych:

- Prawo Budowlane (Dz.U.Nr89/1994 wraz z pdzniejszymi zmianami) - Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobaty i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.nr 107/ 1998 r. Poz.
679),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr. 113 / 1988, poz. 728),

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39 / 1994 r., poz. 335 z pdzniejszymi zmianami).

5. SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien miec¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez
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wytrzymatosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robaét.

6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt okresla Umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie prac okresla umowa.

10. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, zm.: Dz.U.z 2001
r.,nr5, poz.42; Dz.U.z 2004 r., nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881; Dz.U.z 2004 r., nr 93,
poz. 888; Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959, z 2005r. nr 113 poz. 954, nr 163 poz. 1362 i 1364, nr 169
poz. 1419, z 2006r. nr 12 poz. 63 - tres¢ zaktualizowana

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133 / z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041/

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881.F
Norma:

- PN-EN 50132-7:2002(U) Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczen.

35



POLIDEKOR Justyna Podstawska
ul. Zbozowa 42B, 40-657 Katowice
NIP 6351654138 REGON 361305412

ST 03.02. WYKONANIE MONITORINGU

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z doposazeniem istniejgcej sieci monitoringu elektronicznego.

Wykonawstwo obejmuje:

e utozenie przewoddow UTP 2x4x0,5, w ostonie z rur DV R-13

e montaz kamer tubowych typu HD-TVI DVS 8Mpx,
2. ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem instalacji monitoringu elektronicznego..

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z:
e dokumentacjg projektowg

e uwzglednieniem rozwigzan systemowych i technologicznych istniejgcej sieci monitoringu
zewnetrznego ZSP nr 3 w Katowicach

e przedmiotowymi normami
Catosé robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
e przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
e przepisow dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych
2.2. Zakres robot.
W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne jak:
e przygotowanie podtoza i montaz kamer wizyjnych
e t3czenie przewoddw zgodnie ze schematem, sprawdzenie obwodéw
e podtaczenie zasilaczy
e montaz listw instalacyjnych
e uktadanie przewoddw w listwach instalacyjnych

e podtaczenie przewoddw, sprawdzenie obwoddow, préby i pomiary,
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACILI.
Wykaz instalacji i urzadze monitoringu do montazu:
e przewody UTP 2x4x0,5, w ostonie z rur DV R-13
e kamera tubowa typu HD-TVI DVS 8Mpx,
3.1. Wykonanie instalacji.
1. Kamery zewnetrzne zlokalizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. Trasy kablowe prowadzi¢ w listwach instalacyjnych na tynku. Dopuszcza sie prowadzenie
okablowania systemu razem z instalacjg elektryczng pod warunkiem, ze listwa bedzie dzielona —
osobno okablowanie elektryczne, osobno okablowanie staboprgdowe.

3. Odejscia od koryt wykona¢ w sztywnych rurach wykonanych z PCV.

4. Przewody prowadzone przez stropy i $ciany ostoni¢ rurkami PCV,

4. MATERIALY - WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania n/w przepiséw
prawnych:

- Prawo Budowlane (Dz.U.Nr89/1994 wraz z pdzniejszymi zmianami) - Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobaty i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.nr 107/ 1998 r. Poz.
679),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr. 113 / 1988, poz. 728),

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V. 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39 /1994 r., poz. 335 z pdzniejszymi zmianami).

5. SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien miec¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez
wytrzymatosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.
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6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla Umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady pfatnosci za wykonanie prac okresla umowa.

10. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016, zm.: Dz.U.z 2001
r.,nr5, poz.42; Dz.U.z 2004 r., nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881; Dz.U.z 2004 r., nr 93,
poz. 888; Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959, z 2005r. nr 113 poz. 954, nr 163 poz. 1362 i 1364, nr 169
poz. 1419, z 2006r. nr 12 poz. 63 - tres¢ zaktualizowana

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133 / z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041/

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881.F
Norma:

- PN-EN 50132-7:2002(U) Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczen.
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ST 04.01. OGRODZENIE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z uzupetnieniem istniejgcego
ogrodzenia w ramach zadania: ,BO — L14/04/VIIl — Baw sie dobrze i bezpiecznie z rodzing na
szkolnym placu — modernizacja ogélnodostepnego placu zabaw na terenie ZSP3 w Katowicach w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Grzegorzka 4 w Katowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1. ST .00.00.

2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SSTWiIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Ogrodzenia w
systemie panelowym.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 2.

4. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja podstawowa.
5. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie skfadajgce sie z paneli z wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw metalowych o réwnych wysokosciach i srednicach,
stupkéw montazowych i systemu mocowan.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w dokumentacji podstawowe;j.

6. Ogolne wymagania dotyczgce robot zgodnie z dokumentacja podstawowa
Il. MATERIALY
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wymiarach 1030x3000mm wykonane z pretdw stalowych zgrzewanych
punktowo. System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym o przekroju nie mniejszym niz
40x40mm (lub @42,4mm przy rurze okragtej), oraz o $ciance grubosci min. 2mm, za pomoca
tacznikdw montazowych systemowych.
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Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowa, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN 50976].

lll. SPRZET

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot i
dotrzymaniu terminéw umownych.

IV. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWIORB i umowa.

V. WYKONANIE ROBOT
1. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiardw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowe;j.

V1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy Producent posiada swiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowosé montazu paneli),
2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg Odstepstwa od
postanowie SSTWIORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

VIl. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wytgczajgc bramy i furtki, dla ktérych jednostka obmiarowa jest komplet [kpl].
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VIIl. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréow i
badan z biezacej kontroli.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie prac okresla umowa.
X. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia,
- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania,

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
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