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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty robiorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
3/1000 km 0.003
RAZEM 0.003
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1/0812-03
29*0.067 m3 1.943
RAZEM 1.943
4|KNR 2-09 Transport materiatow z rozbidrki samochodami na wysypisko wykonawcy do |t
d.1]/0425-08 utylizacji z kosztami utylizacji
(29*0.15%0.3+1.943)2.4 t 7.795
RAZEM 7.795
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV
0101-02
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
6|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km t
d.1/0109-05
23*1.8 t 41.400
RAZEM 41.400
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
2 Budowa drog z betonu asfaltowego
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 25cm
0114-06
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
9|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W - grubos$¢ po zageszczeniu 6 |m2
d.2|0311-01 cm
0311-02
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
10/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 |m2
d.2|0311-05 cm
0311-06
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
3 Krawezniki
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.3/0105-01 zageszczeniu
0105-02
(9+29)*0.3 m?2 11.400
RAZEM 11.400
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0.067%(9+29) m3 2.546
RAZEM 2.546
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
9 m 9.000
RAZEM 9.000
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3]/0403-05 wo-piaskowej
2 m 29.000
RAZEM 29.000
4 Frezowanie i odtworzenie nawierzchni
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m?2
d.4/0102-03 zem materiatu z rozbidrki na sktadowisko wykonawcy do utylizacji z kosztami
utylizacji
29*0.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
16|KNR 2-31 Uzupetnienie chudym betonem m2
d.4/0109-03
29*0.2 m?2 5.800
RAZEM 5.800
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
29*0.5 m?2 14.500
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