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Tabela elementéw scalonych
Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Nr Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik
1. Roboty budowlane

11

Stacja trafo (obiekt nr T1)

1.2

Pompownia osadu recyrkulowanego (obiekt nr 25)

13

Stacja dmuchaw (obiekt nr 22)

1.3.1

Roboty ziemne i fundamentowe

13.2

Roboty murowe

1.3.3

Konstrukcja nadziemia

134

Dach

1.35

Stolarka $lusarka

1.3.6

Elewacja

1.3.7

Posadzki

1.3.8

Wykadiczeniescian

1.3.9

Wykdiczenie sufitéw

14

Stanowisko dozowania zeytrznegozrodia wegla (obiekt nr 24)

15

Komory pomiarowéciekéw doptywajcych do reaktoréw biologicznych (obiekt nr 17.1,2,717.3, 17.4
17.5)

1.6

Komory rozdziatu na ruragiach osadu recyrkulowanego (obiekt nr 25.1, 25.2)

1.7

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze (obiektldr15,16,17,18.1-18.5)

18

Komora rozdziatu (obiekt nr 14), komora derfikacji (obiekt nr 15), komora defosfatacji (obiakt 16)

1.9

Komora rozdziatu przed reaktorami biologicznyohiekt nr 17)

1.10

Wielofunkcyjne reaktory biologiczne (obiekt18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5)

1.11

Rurocigi spkzonego powietrza - podpory dla ruregdw

112

Przejcia szczelne (obiekt nr 14; 15; 16; 17; 18.1+18l&%ekt nr 25)

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa

Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie

BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Nr Opis RobociznaMateriaty Sprzt | Kz Kp Zysk | Poz. | Ogoétem
upr.

1. Roboty budowlane
1.1, Stacja trafo (obiekt nr T1)
1.2, Pompownia osadu recyrkulowanego (obiekt nr 25)
1.3. Stacja dmuchaw (obiekt nr 22)
1.3.1, Roboty ziemne i fundamentowe
1.3.2] Roboty murowe
1.3.3! Konstrukcja nadziemia
1.3.4, Dach
1.3.5] Stolarka $lusarka
1.3.6| Elewacja
1.3.7| Posadzki
1.3.8] Wykaiczeniescian
1.3.9 Wykaiczenie sufitow
1.4, Stanowisko dozowania zeytrenegozrodia wegla (obiekt nr 24

1.5/ Komory pomiarowéciekéw doptywajcych do reaktorow
biologicznych (obiekt nr 17.1, 17.2, 17.3, 17.45)7

1.6. Komory rozdziatu na ruragjach osadu recyrkulowanego
(obiekt nr 25.1, 25.2)

1.7. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze (obiekt nr
14,15,16,17,18.1-18.5)

1.8. Komora rozdziatu (obiekt nr 14), komora derikigcji (obiekt
nr 15), komora defosfatacji (obiekt nr 16)

1.9, Komora rozdziatu przed reaktorami biologicznyohiekt nr 17

1.10} Wielofunkcyjne reaktory biologiczne (obiekt¥8.1, 18.2, 18.3,
18.4,18.5)

1.11} Rurocigi spkzonego powietrza - podpory dla ruregdw

1.12] Przejcia szczelne (obiekt nr 14; 15; 16; 17; 18.1+18l5ekt
nr 25)

Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot
Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
1. Roboty budowlane
1.1. Stacja trafo (obiekt nr T1)
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni 2m2
0354/09 |Nr ST: ST-02 szt 4
2 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej - peigizenie otworéw drzwiowych
Nr ST: ST-02
0,36%(2,0*0,1*3+2,0*0,05*2) m3 0,288
razem m3 0,288
3 | KNNR-W 3 |Rozebranigcianek dziatowych dwuwarstwowych z ptyt gipsowotkaowych na rusztach metalowych
0313/05 |z obustronnym pokryciem
Nr ST: ST-02
2,0*2,0 m2 4
razem m2 4
4 KNR 4-04 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzygiowa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem ¢gcznym
Nr ST: ST-02
0,9*2,05*4*5/1000 t 0,037
razem t 0,037
5 KNR 4-04 \Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzygiowa odleghé¢ do 1km - naktady
1107/04 |uzupehiajce za kady dalszy rozpocgy km odlegtéci ponad 1km
(doptata 9x) Nr ST: ST-02 t 0,037
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi na odlegis do 1km - wywoz
0108/11 materiatdw z rozbiorki
Nr ST: ST-02
0,288+4,0%0,13 m3 0,808
razem m3 0,808
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi - na kaly nas¢pny 1km ponad
0108/12 |1km - wyw6z materiatow z rozbiorki
(doptata 9x) Nr ST: ST-02 m3 0,808
8 Kalkulacja Optata za utylizagjmateriatow z rozbiorki
indywidualna Nr ST: ST-02
0,808*1,8 t 1,454
razem t 1,454
9 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09 |Nr ST: ST-02
1/1 Przedsionek 5,5%(2,0*2+1,1*2)-(0,9*2,05*2861,2) m2 29,45
1/2 Pomieszczenie Techniczne 5,5%(2,0*2+4,428®9*2,05*2+0,8*1,2*3) m2 64,05
1/3 Komora transformatora 5,5*(4,56*2+3,0*2)-2(8 m2 74,76
1/4 Rozdzielnia SN 5,5%(4,56*2+14,72*2)-(0,9*841,5*2,2) m2 206,845
1/5 Komora transformatora 5,5*(3,5*2+3,0%2)-3258 m2 61,7
1/6 Rozdzielnia NN 5,5%(5,76*2+12,48*2)-(0,9*511,5*2,15) m2 195,48
1/7 Magazyn Podczny 5,5%(3,0*2+2,02*2)-0,9*2,15 m2 53,285
razem m2 685,57
10 = KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznychscian
1204/02 |Nr ST: ST-02 m2 685,57
11 | ZKNR C-2.1 Hydropiaskowanie podia betonowego
0801/05 |Nr ST: ST-02
180,35 m2 180,35
razem m2 180,35
12 Kalkulacja Posadzkaywiczna antypélizgowa
indywidualna Nr ST: ST-02
180,35 m2 180,35
cokot
1/1 Przedsionek 0,1*(2,0*2+1,1*2-0,9*2) m2 0,44
1/2 Pomieszczenie Techniczne 0,1%(2,0*2+4,42;2}0 m2 1,194
1/3 Komora transformatora  0,1*(4,56*2+3,0*2-3,0) m2 1,212
1/4 Rozdzielnia SN 0,1*(4,56*2+14,72*2-(0,9+]),5) m2 3,616
1/5 Komora transformatora  0,1*(3,5*2+3,0*2-3,0) m2 1
1/6 Rozdzielnia NN  0,1*(5,76*2+12,48*2-(0,9+1),5) m2 3,408
1/7 Magazyn Podczny 0,1*(3,0*2+2,02*2-0,9) m2 0,914
razem m2 192,134
13 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wraz zgieznica - DS1
1203/02 |Nr ST: ST-02
0,9*2,05 m2 1,845
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Tabela przedmiaru robot
Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
razem m2 1,845
14 ' KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wraz z&ieznica - DS2
1203/02 |Nr ST: ST-02
0,9*2,15*3 m2 5,805
razem m2 5,805
1.2. Pompownia osadu recyrkulowanego (obiekt nr 25)
15 Kalkulacja Demonta przekrycia z krat pomostowych i blachgberkowej
indywidualna Nr ST: ST-02
przekrycia z krat pomostowych  3,4*14,5 szt 49,3
przekrycia z blachyeberkowej 1,2*1,4*6 szt 10,08
razem szt 59,38
16 = KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbropny wyburzenia stropu w miejscu moia
0212/03 |pomp, belekelb.
Nr ST: ST-02
wyburzenia stropu w miejscu mouatapomp  0,16*((0,3*1,55+0,35*1,4)*2+0,3*1,2*4) m3 536
wyburzenia belek  3,4*0,25*0,4*6 m3 2,04
razem m3 2,576
17 Kalkulacja \ Demonta drabinki ztazowej
indywidualna Nr ST: ST-02
kpl 2
18 | KNR 4-01 Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07 |Nr ST: ST-02
137,85 m2 137,85
razem m2 137,85
19 = KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek
0819/15 |Nr ST: ST-02
1,6%(18,09*2+7,65*2-3,3) m2 77,088
razem m2 77,088
20 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni por2an2 - demonta
0354/08 |istniejacych drzwi stalowych
Nr ST: ST-02
3,3*4,1 m2 13,53
razem m2 13,53
21 = KNR 4-01 Uzupelnienie betonu w zbrojonyébianach - zéepienie otworu
0203/05 |Nr ST: ST-02
za&lepienie otworu po ruroggu
Pole kota= pi*r2  pi*0,12"2*0,45 m3 0,02
Pole kota= pi*r*2  pi*0,195"2*0,35 m3 0,042
razem m3 0,062
22 | KNR 0-32 (Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowariiongani przy uyciu siatki w miejscach poziomych,
0626/02 |analogia: téma uszczelniapa bentonitowo-kauczukowa
Nr ST: ST-02
za&slepienie otworu po ruroggu
Obwéd kota= 2*pi*r  2*pi*0,12 m 0,754
Obwdd kota= 2*pi*r  2*pi*0,195 m 1,225
razem m 1,979
23 | KNR 4-04 \Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzygiowa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem ¢cznym
Nr ST: ST-02
59,38*28/1000 t 1,663
15*2/1000 t 0,03
13,53*5/1000 t 0,068
razem t 1,761
24 | KNR 4-04 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzygiowa odleghé¢ do 1km - naktady
1107/04 |uzupehiajce za kady dalszy rozpocgy km odlegtéci ponad 1km
(doptata 9x)|Nr ST: ST-02 t 1,761
25 | KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanam@y¥czymi na odlegié do 1km - wywoz
0108/11 materiatdw z rozbiorki
Nr ST: ST-02
2,576 m3 2,576
(137,85+77,088)*0,03 m3 6,448
razem m3 9,024
26 = KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamey¥czymi - na kady nastpny 1km ponad
0108/12 |1km - wywo6z materiatow z rozbiorki
(doptata 9x) Nr ST: ST-02 m3 9,024
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Tabela przedmiaru robot

Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
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Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
27 Kalkulacja Opfata za utylizagjmateriatéw z rozbidrki
indywidualna/Nr ST: ST-02
9,024*1,8 t 16,243
razem t 16,243
28 = KNR 2-05 |Konstrukcje podpédr zawiesz# i oston o masie elementu do 5kg, analogia: podpgsyemowe
0208/01 |rurociagbw ze stali kwasoodp.
Nr ST: ST-09
podpora systemowa rurggéw 127/1000 t 0,127
razem t 0,127
29 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr, zawieszé i oston o masie elementu do 10kg, analogia: st&pkii stzenia
0208/02 | pomostu Ps-1, pomosty
Nr ST: ST-09
stupki S-1 i s¢zenia pomostu Ps-1  230,3/1000 t 0,23
pomost Ps-1  (335,5+287,5)/1000 t 0,623
pomost Ps-2  1090,7/1000 t 1,091
razem t 1,944
30 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawieszé i oston o masie elementu do 20kg, analogia: pyotkrotworow
0208/03 |Nr ST: ST-09
przekrycia otworéw  (241,16+139,46)/1000 t 0,381
razem t 0,381
31 | KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - barierlaronna
1209/02 |Nr ST: ST-11
barierka ochronna 42 m 42
razem m 42
32 | KNR 2-05 [Schody i drabiny
0120/05 |Nr ST: ST-11
Sch-1  69,05/1000 t 0,069
razem t 0,069
33 | KNR 2-05 Drabiny, schody i pacze spawane, analogia: drabina D-1 i D-2
0506/10 |Nr ST: ST-11
drabina D-1 209,1/1000 t 0,21
drabinka D-2  96,0/1000 t 0,1
razem t 0,31
34 | KNR 13-12 Przykrycia - krata pomostowa - przekrycie pomasitworéw, schody
1103/02 |Nr ST: ST-11
krata pomostowa - przekrycie pomostu Ps-1 4200 t 0,428
krata pomostowa - schody St-1  (32,24+1,6)/1000 t 0,034
krata pomostowa - przekrycie pomostu Ps-2 i otword 656,0/1000 t 1,656
przekrycia otworéw  (390,88+241,74)/1000 t 0,633
razem t 2,751
35 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw drednicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych,
0408/01 analogia: otwory drednicy min. 10,14 mm
Nr ST: ST-05
pomost Ps-1  11,0*12*3 cm 396
pomost Ps-2  11,0*18*3 cm 594
pomost Ps-3  8,0*72*16 cm 9.216
podpory Pd-1i Pd-2 (4*3+4*3)*11,0 cm 264
pomost Ps-4  9,5*12*2 cm 228
pomost Ps-5 9,5*18 cm 171
obiekt nr 18.1-18.5 - barierka ochronna 2440*8,0 cm 19.520
Sch-1 9,5*8 cm 76
stupki S-1 i s¢zenia pomostu Ps-1  9,5*4*16 cm 608
pomost Ps-1  9,5*4 cm 38
9,5%(8*2+4) cm 190
8,0*5 cm 40
drabina D-1 9,0*4*12 cm 432
pomost Ps-2  9,5*8*12 cm 9172
8,0%(10+3+2) cm 120
przekrycia otworéw  (4*20+2*22)*9,5 cm 1.178
barierka ochronna  8,0*4 cm 32
drabinka D-2  2*16*9,0 cm 288
podpora systemowa ruragdow  9,5*(4+2*4+4*4+4*4) cm 418
razem cm 34.721
36 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptéw wklejanych - M12x160
1009/02 |Nr ST: ST-05
analogia
pomost Ps-1  12*3 szt 36
pomost Ps-2  18*3 szt 54
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Tabela przedmiaru robot
Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
podpory Pd-1i Pd-2 (4*3+4*3) szt 24
razem szt 114
37 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptéw wklejanych - M8x110
1009/02 |Nr ST: ST-05
analogia
pomost Ps-3  72*16 szt 1.152
obiekt nr 18.1-18.5 - barierka ochronna 2440 szt 2.440
pomost Ps-1 5 szt 5
pomost Ps-2  10+3+2 szt 15
barierka ochronna 4 szt 4
razem szt 3.616
38 | KNR 2-13 |Obsadzenie ptéw wklejanych - M10x130
1009/02 |Nr ST: ST-05
analogia
pomost Ps-4 12*2 szt 24
pomost Ps-5 18 szt 18
Sch-1 8 szt 8
stupki S-1 i sgzenia pomostu Ps-1  4*16 szt 64
pomost Ps-1 4 szt 4
8*2+4 szt 20
drabina D-1 4*12 szt 48
pomost Ps-2  8*12 szt 96
przekrycia otworéw  (4*20+2*22) szt 124
drabinka D-2  2*16 szt 32
podpora systemowa rur@giow  (4+2*4+4*4+4*4) szt 44
razem szt 482
39 | ZKNR C-2.1 Hydropiaskowanie podia betonowego
0801/05 |Nr ST: ST-06
podziemie - komora mokra
poziomo 3,5*7,3+3,5%6,85-1,2*1,7*6 m2 37,285
pionowo (7,3*2+6,85*2+3,5*4)*4,49 m2 189,927
pod posadzkzywiczng antypalizg. 3,85*117,69+49,2 m2 502,307
-1,2*1,7*6 m2 -12,24
podziemie - komora sucha
pionowo (3,4*2+14,5*2)*3,5 m2 125,3
razem m2 842,579
40 | KNR K-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - zadno 20 % powierzchni Wypetnienie ubytkow zapgaw
0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagtnpwych
Nr ST: ST-06
227,212*0,2 m2 45,442
razem m2 45,442
41 | KNR BC-02 Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach nahgikas¢
0216/01 |20cm - zat@ono 50szt
Nr ST: ST-06 szt 7
42 | KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05 |Nr ST: ST-09 m 10
43 | KNR K-12 Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlagcznej i natryskowej na mokro
0201/01 |metody reprofilacji na powierzchniach poziomychdnmowych - zatozono 10mb gbw
Nr ST: ST-05 m 10
44 | KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepa - zal@ono 20%
0204/05 |Nr ST: ST-06
227,212*0,2 m2 45,442
razem m2 45,442
45 Kalkulacja Powtoka chemoodporna: oczyszczenie poalimetoda strumieniowssierng+ natrysk na mokro + grunt
indywidualna + powtoka zamykajca
Nr ST: ST-06
podziemie - komora mokra
poziomo 3,5*7,3+3,5%6,85-1,2*1,7*6 m2 37,285
pionowo (7,3*2+6,85*2+3,5*4)*4,49 m2 189,927
razem m2 227,212
45.1| KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokegiowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 Nr ST: ST-06
podziemie - komora mokra
poziomo 3,5*7,3+3,5%6,85-1,2*1,7*6 m2 37,285
pionowo  (7,3*2+6,85*2+3,5*4)*4,49 m2 189,927
razem m2 227,212
45.2| ZKNR C-1 |Zwilzenie podiea
0307/01 Nr ST: ST-06 m2 227,212
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BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
45.3| KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01 Nr ST: ST-06 m2 227,212
45.4| KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01 Nr ST: ST-06 m2 227,212
45.5| KNR BC-02/Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsdire suche
0406/01 Nr ST: ST-06 m2 227,212
45.6 | KNR BC-02/Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03 Nr ST: ST-06 m2 227,212
46 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 |Nr ST: ST-11
pom . pompowni - do wys . parapetéw  1,6%(18,00F55*2+0,3*4-3,3) m2 79,008
razem m2 79,008
47 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09 |Nr ST: ST-11
sufit 137,85 m2 137,85
pom. pomp. powsej wys. parapetow (6,5-1,6)*(18,09*2+7,65*2+043* m2 258,132
-(3,3*4,1+17,69*2,6) m2 -59,524
razem m2 336,458
48 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznychscian
1204/02 |Nr ST: ST-11
pom. pomp. powsej wys. parapetow (6,5-1,6)*(18,09*2+7,65*2+043* m2 258,132
-(3,3*4,1+17,69*2,6) m2 -59,524
razem m2 198,608
49 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewrgtrznych sufitow
1204/01 |Nr ST: ST-11
sufit 137,85 m2 137,85
razem m2 137,85
50 Kalkulacja | Oktadzina z jednokomponentowsjwicy epoksydowej
indywidualna/Nr ST: ST-11
pom . pompowni - do wys . parapetéw  1,6*(18,097B5*2+0,3*4-3,3) m2 79,008
podziemie - komora sucha
pionowo (3,4*2+14,5*2)*3,5 m2 125,3
razem m2 204,308
51 Kalkulacja Posadzkaywiczna antypélizgowa
indywidualna/Nr ST: ST-11
3,85*17,69+49,2 m2 117,307
-1,2%1,7%6 m2 -12,24
cokét 0,1%(3,85*2+17,69*2-3,3) m2 3,978
0,1%(3,4*2+14,5*2) m2 3,56
razem m2 112,625
52 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe z dodatkowymi drzwiami wejowymi wraz z dcieznica - DS1
1203/02 |Nr ST: ST-11
3,3*4,1 m2 13,53
razem m2 13,53
1.3. Stacja dmuchaw (obiekt nr 22)
1.3.1. Roboty ziemne i fundamentowe
53 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01 |Nr ST: ST-03
25,2*8,7 m2 219,24
razem m2 219,24
54 | KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0217/04 |pojemndci tyzki 0,25m3
Nr ST: ST-03
tawy (23,2*2+5,3*3)*1,9*1,1 m3 130,207
kanat kablowy (15,8+5,3*2+4,45)*1,32*0,7 m3 28,505
razem m3 158,712
55 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach kategorii lll-IV écianach pionowych z wydobyciem urobku taphitb
0317/02 wyciagiem gcznym
Nr ST: ST-03
tawy (23,2*2+5,3*3)*0,9*0,1 m3 5,607
kanat kablowy (15,8+5,3*2+4,45)*0,595*0,1 m3 1,836
razem m3 7,443
56 | KNR 2-02 Podklady betonowe na podtogruntowym z betonu zwykiego
1101/01 |Nr ST: ST-03
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tawy (23,2*2+5,3*3)*0,9*0,1 m3 5,607
kanat kablowy (15,8+5,3*2+4,45)*0,595*0,1 m3 1,836
razem m3 7,443
57 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzeweakaw fundamentowych
0618/01 |Nr ST: ST-07
tawy (23,2*2+5,3*3)*0,9 m2 56,07
kanat kablowy (15,8+5,3*2+4,45)*0,595 m2 18,356
razem m2 74,426
58 | KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokii do 0,8m z ukladaniem betonu z zastosowaniem
0202/02 |pompy
Nr ST: ST-04
tawy (23,2*2+5,3*3)*0,7*0,4 m3 17,444
razem m3 17,444
59 | KNR 2-02 Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01 |Nr ST: ST-04
kanat kablowy (16,25+5,75*2)*0,82*0,15 m3 3,413
(4,21)*0,72*0,15 m3 0,455
razem m3 3,868
60 | KNR 2-02 Sciany betonowe grulsoi 20cm proste o wysokoi do 3,0m z uktadaniem betonu za pompompy
0206/01 |Nr ST: ST-04
sciany fundamentowe (22,75*2+5,75*3)*0,95 m2 59,613
razem m2 59,613
61 | KNR 2-02 Sciany betonowe grulioi 20cm z ukladaniem betonu za pom@ompy - dodatek za kedy 1cm rénicy
0206/05 |grubdci
(doptata 5x) Nr ST: ST-04 m2 59,613
62 | KNR 2-02 Scianyzelbetowe grubsci 8cm o wysokéci do 3,0m z uktadaniem betonu za pogpompy
0207/01 |Nr ST: ST-04
kanat kablowy - gr 12 cm  (16,25+5,15*2+4,21)*0,8 m2 24,608
kanat kablowy - gr 10 cm  (16,25+0,6+0,5+5,75*555*0,8 m2 27,52
razem m2 52,128
63 | KNR 2-02 Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubgci
0207/07 |Nr ST: ST-04
(doptata 2x)
kanat kablowy - gr 10 cm  (16,25+0,6+0,5+5,75*555*0,8 m2 27,52
razem m2 27,52
64 | KNR 2-02 Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci
0207/07 |Nr ST: ST-04
(doptata 4x)
kanat kablowy - gr 12 cm  (16,25+5,15*2+4,21)*0,8 m2 24,608
razem m2 24,608
65 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno - pierwsza warstwa
0603/01 |Nr ST: ST-07
sciany fundamentowe (22,75*2+5,75*3)*0,95*2 m2 119,225
kanat kablowy (16,25+5,03*2+4,21)*0,95 m2 28,994
razem m2 148,219
66 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykavane na zimno - kala nasipna warstwa
0603/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 148,219
67 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wyk@gne na zimno - pierwsza warstwa
0602/01 |Nr ST: ST-07
tawy (23,2*2+5,3*3)*0,7*2 m2 87,22
kanat kablowy (15,8+5,3*2+4,45)*0,595 m2 18,356
sciany fundamentowe (22,75*2+5,75*3)*0,25 m2 15,688
razem m2 121,264
68 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevane na zimno - kala nasipna warstwa
0602/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 121,264
69 = KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i buldo
0290/02 |Nr ST: ST-05
2351/1000 t 2,351
razem t 2,351
70 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesze i oston o masie elementu do 50kg, analogia: okkafeatu
0208/04 |Nr ST: ST-09
266,8/1000 t 0,267
razem t 0,267




Rodos 7.0.17 [13464]

Tabela przedmiaru robot

Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Strona 10/33

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
71 | KNR 13-12 Przykrycia kanatéw blachzeberkovy
1103/02 |Nr ST: ST-09
750,9/1000 t 0,751
razem t 0,751
72 | KNR 13-12 |Izolacja cieplna i przeciwavigkowa z plytek p#niowych, analogia: dytatacja gaizy kanatem a
0704/04 | posadzl
Nr ST: ST-07
(16,25+5,03*2+4,21)*0,2 m2 6,104
razem m2 6,104
73 | KNR 13-12 Wypelnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegti&cznym
0705/01 |Nr ST: ST-07
(16,25+5,03*2+4,21) m 30,52
razem m 30,52
74 | KNR 9-12 |Izolacje cieplngcian fundamentowych, wykonywane ptytami z weiny enainej gr. 8 cm na zaprawie
0101/01 klejowej
Nr ST: ST-07
sciany fundamentowe (22,75*2+6,25*2+0,16*4)*1,2 m2 70,368
razem m2 70,368
75 | KNR 9-15 |Ochrona pionowacian fundamentowych betonowych izolowanych ptyteninoizolacyjnymi z
0501/02 membrany kubetkowej
Nr ST: ST-13 m2 70,368
76 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewgftiany fundamentowe
0618/01 |Nr ST: ST-07
sciany fundamentowe (22,75*2+5,75*3)*0,25 m2 15,688
razem m2 15,688
77 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii |-l na odlegk@ do 10m
0230/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,7x
219,24*0,15+158,712+7,443 m3 199,041
-(7,443+17,444+3,868+59,613*0,25+70,368*0,08) m3 -49,288
-((16,25+5,75*2)*0,82+4,21*0,72)*0,7 m3 -18,05
razem m3 131,703
78 = KNR 2-01 |R¢czne zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutmdfegtéc do 3m w gruncie kategorii |-l
0501/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,3x m3 131,703
79 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegias¢ do 1km, grunt kategorii I-Il - wywo6z
0108/05 |podbudowy
Nr ST: ST-03
(7,443+17,444+3,868+59,613*0,25+70,368*0,08) m3 49,288
((16,25+5,75*2)*0,82+4,21*0,72)*0,7 m3 18,05
razem m3 67,338
80 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km - wyw6z
0108/08 podbudowy
(doptata 9x)|Nr ST: ST-03 m3 67,338
81 Kalkulacja Opfata za utylizaej- ziemia, itp.
indywidualna Nr ST: ST-03
67,338*1,6 t 107,741
razem t 107,741
1.3.2. Roboty murowe
82  KNR K-30 Sciany zewntrzne grubéci 25 cm do ocieplenia i konstrukcyjne z pustak@waeicznych w
0103/01 |budynkach jednokondygnacyjnych o wységiado 4,5m
Nr ST: ST-10
zew (22,75*2+5,75*2)*2,2 m2 125,4
(22,75+5,75*2)*2,5 m2 85,625
(22,75)*2,65+2*0,5*0,15*5,75 m2 61,15
zew attyka (22,75+5,75*2)*0,46+2*0,5*0,14*5,75 m2 16,56
wew (5,75)*2,2 m2 12,65
(5,75)*2,5 m2 14,375
razem m2 315,76
1.3.3. Konstrukcja nadziemia
83 KNR-W | Piyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkaészkalnych i gyteczndci publicznej z
2-02r03  elementéw "Blokizeraiskie"
0302/02 |Nr ST: ST-08
8+7 element 15
razem eleme 15
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84 | KNR 2-02 Wience monolityczne o szeroka do 30cm
0212/12 |Nr ST: ST-04
W-1 0,25*0,3*30,0 m3 2,25
W-2 0,25*0,25*45,0 m3 2,813
W-3 0,25*0,24*30,0 m3 1,8
Wz-1 0,35*0,1*12,0 m3 0,42
Wz-2 (0,23*0,24+0,42*0,1)*6,0 m3 0,583
razem m3 7,866
85 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamstie z plyt styropianowych na sucho - wypetnienie
0609/03 |wiencdw styropian gr. 14 cm
Nr ST: ST-07
Wz-1 0,35%12,0 m2 4,2
Wz-2 0,42*6,0 m2 2,52
razem m2 6,72
86 | KNR 2-02 [Slupyzelbetowe dwustronnie deskowandeianach grubsi do 0,3m
0211/01 |Nr ST: ST-04
Tz1 6*0,25%0,25%(2,2+2,79+0,46) m3 2,044
Tz-2 2*0,25*0,25%(2,2+2,65+0,6) m3 0,681
Tz-3 4*0,25*0,25*(2,2+2,5) m3 1,175
Tz-4 2*0,25*0,375*(2,2+2,5) m3 0,881
razem m3 4,781
87 | KNR 2-02 Belkiipodchgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uklamtan
0210/02 |betonu za pomacpompy
Nr ST: ST-04
N-1 0,25*0,5*4,875 m3 0,609
N-2 0,25*0,5*4,75 m3 0,594
N-3 0,25*0,5*4,0 m3 0,5
razem m3 1,703
88 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i buldo
0290/02 |Nr ST: ST-05
trzpienie 750,1/1000 t 0,75
wieniec i nadprea  645,9/1000 t 0,646
wieniec  832,1/1000 t 0,832
razem t 2,228
1.3.4. Dach
89 |KNR-W 2-02/Pokrycie dachéw paptermozgrzewalnjednowarstwowe
0504/01 |Nr ST: ST-12
6,1*22,15/cos(8,75) m2 136,706
razem m2 136,706
90 = KNR 9-12 |Izolacje cieplne dachdw ptaskich, wykonywane phitarwetny mineralnej uktadanymi systemem
0302/01 |dwuwarstwowym wentylowanym na dachu monolitycznywelna 25 cm
Nr ST: ST-12 m2 136,706
91 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
0504/02 |Nr ST: ST-12 m2 136,706
92 = KNR K-05 Montaz wywiewki kanalizacji sanitarnej
0407/01 |Nr ST: ST-12 szt 1
93 | KNR 0-21 |Poszycie z ptyt OSB gr. 2,5 cm
4007/02 |Nr ST: ST-12
(23,15+6,1*2)*0,45 m2 15,908
razem m2 15,908
94 | NNRNKB 4 Obrobki z blachy przy szeroka w rozwinkciu ponad 25cm
0533/02 |Nr ST: ST-12
(23,15+6,1*2)*0,6 m2 21,21
razem m2 21,21
95 | KNR K-05 Montaz rynien dachowych z blachy tytan-cynk
0301/02 |Nr ST: ST-12 m 22,15
96 = KNR K-05 |Montaz denek w systemie odwodnieniowym z blachy tytankcyn
0501/07 |Nr ST: ST-12 szt 2
97 | KNR K-05 Montaz lejéw spustowych w systemie odwodnieniowym z biefgitan-cynk
0501/06 |Nr ST: ST-12 szt 2
98 = KNR K-05 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym z blachy tytgnkc
0502/03 |Nr ST: ST-12 szt 4
99 | KNR K-05 Montaz rur spustowych kwadratowych mm systemie odwodpigyin z blachy tytan-cynk
0502/02 |Nr ST: ST-12
5,25*2 m 10,5
razem m 10,5
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100 | KNR K-05 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym - wylewka rupyistowej z blachy tytan-cynk
0502/03 |Nr ST: ST-12 szt 2
1.3.5. Stolarka islusarka
101 | KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni poda@m2 - okno O1
1023/04 |Nr ST: ST-11
1,9*0,95*4 m2 7,22
razem m2 7,22
102 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 - O1
1024/05 |Nr ST: ST-11
1,985*2,2 m2 4,367
razem m2 4,367
103 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wraz z&ieznica - DS1*
1203/02 |Nr ST: ST-11
1,4*2,15 m2 3,01
razem m2 3,01
104 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe wraz z{ieznica - DS2
1203/02 |Nr ST: ST-11
1,5*2,15 m2 3,225
razem m2 3,225
105 | KNR-W 2-02 Bramy uchylne gatmwe podnoszone mechanicznie
1032/01 |Nr ST: ST-11
4,0*3,0 m2 12
razem m2 1P
106 | Kalkulacja Montaz parapetéw zewgtrznych z blachy powlekanej
indywidualna Nr ST: ST-11
1,9%4 m 7,6
razem m 7,6
107 | KNNR-W 2 |Osadzenie podokiennikéw PCV
0302/07 |Nr ST: ST-11
1,9*4 m 7,6
razem m 7,6
108 | Kalkulacja Linowy system kotwicy
indywidualna Nr ST: ST-11
kpl 1
109 | KNR 2-02 Drabiny zewntrzne z kaljkami o diugdci ponad 4m - drabina ze stali nierdzewnej
1213/04 |Nr ST: ST-11
6,95 m 6,95
razem m 6,95
1.3.6. Elewacja
Cokot
110 | KNR K-32 |Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08 |Nr ST: ST-13
(23,05*2+6,55*2)*0,3 m2 17,76
-(4,0+1,4*0,3) m2 -4,42
razem m2 13,34
111 | KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtotynkéw mozaikowych z masy tynkarskiej o wielgkbkamienia
0114/02 |1,4-2,0mm
Nr ST: ST-13
(23,05*2+6,55*2)*0,3 m2 17,76
-(4,0+1,4*0,3) m2 -4,42
razem m2 13,34
Elewacja tynkowana
112 | KNR K-33 Przyklejenie plyt z welny mineralnej doian w systemie izolacji cieplnej - ptyty gr. 5 cm
0104/01 |Nr ST: ST-13
(22,2+6,1*2)*0,22 m2 7,568
2*0,5*0,43*6,1 m2 2,623
razem m2 10,191
113 | KNR K-33 Przyklejenie plyt z wetny mineralnej déadezy o szerokéci do 15cm w systemie izolacji cieplnej
0104/04 |Nr ST: ST-13
(23,05)*5,27 m2 121,474
(23,05+6,55*2)*5,8 m2 209,67
-(0,85*1,8*4+4,0*3,0+1,4*2,2-(4,0+1,4*0,3)) m2 -16,78
razem m2 314,364
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114 | KNR K-33 Przyklejenie plyt z wetny mineralnej déadezy o szerokéci do 15cm w systemie izolacji cieplnej
0104/04 |Nr ST: ST-13
(0,85*8+1,8*4+4,0+2*3,0+1,4+2*2,2)*0,15 m2 4,47
razem m2 4,47
115 | KNR K-33 Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomdgbli plastikowych w iléci 8szt/m2 do podia z
0107/02 |cegly w systemie izolacji cieplnej
Nr ST: ST-13
10,191+314,364 m2 324,555
razem m2 324,555
116 | KNR K-33 Wykonanie warstwy zbragej z siatki na plytach z wetny mineraldejan w systemach izolacji cieplngj
0109/04 |Nr ST: ST-13
10,191+314,364 m2 324,555
razem m2 324,555
117 | KNR K-33 Wykonanie warstwy zbragej z siatki na ptytach z wetny mineralnégiezy w systemach izolacji
0109/06 |cieplnej
Nr ST: ST-13 m2 4,47
118 | KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtotynkéw silikonowych z masy tynkarskiej barwiohyw masie
0113/02 |Nr ST: ST-13
10,191+314,364 m2 324,555
4,47 m2 4,47
razem m2 329,025
Rusztowania
119 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewtnzne przycienne o wysokei do 10m
1610/01 |Nr ST: ST-13
(24*2+7,6*2)*6,05 m2 382,36
razem m2 382,36
120 | KNKRB 2 Praca rusztowa- Rusztowanie ramowe RR-1/30
rozdz.15 Nakiady robocizny =1 089,41 r-g (poz. 112, 1134,11115, 116, 117, 118)
Skiad zespotu roboczego = 3
Wspétczynnik przestoju = 0,84
Wspétczynnik za pomosty = 1
Nr ST: ST-13 kpl 1
121 | KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztawazewretrznych przgciennych o wysokii do 10m
1613/01 |Nr ST: ST-13 m2 382,36
1.3.7. Posadzki
122 | KNR 2-02 Podkfady na podiai gruntowym - piasek gr. 20 cm
1101/07 |Nr ST: ST-11
(93,45+33,05)*0,2 m3 25,3
razem m3 25,3
123 | KNR 2-01 |Zagsszczenie nasypow zeggczarkami, grunt sypki kategorii |11
0236/03 |Nr ST: ST-11 m3 23,5
124 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego
1101/01 |Nr ST: ST-04
(93,45+33,05)*0,1 m3 12,65
razem m3 12,65
125 | KNR 2-02 |lIzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazieciwwodna z folii, analogia: mata
0607/01 |hydroizolacjna
Nr ST: ST-07
93,45+33,05 m2 126,5
razem m2 126,5
126 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gieb@80mm pod posadzki zatarte na gtadko, analogia:
1102/02 |wylewka betonowa gruloi 20cm
Nr ST: ST-04 m2 126,5
127 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdici o 10mm, analogia:
1102/03 |wylewka betonowa gruBoi 20cm
(doptata 18x)Nr ST: ST-04 m2 126,5
128 | KNR 2-02w Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalirajenie rozproszone - widkna stalowe (wédio
1116/07 |25kg/m3)
Nr ST: ST-05 m2 126,5
129 | Kalkulacja Posadzkaywiczna antypglizgowa
indywidualna/Nr ST: ST-11
93,45 m2 93,45
cokét  0,1%(5,75*2+16,25*2-(1,6+1,4+4,0)) m2 3,7
razem m2 97,15
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130 | Kalkulacja|Posadzkaywiczna antyelektrostatyczna
indywidualna/Nr ST: ST-11
33,05 m2 33,05
cokét  0,1%(5,75*4-1,6) m2 2,14
razem m2 35,19
1.3.8. Wykaiczeniescian
131 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 |Nr ST: ST-11
(5,75+16,25+5,75*4)*5,0 m2 225
(5,75+16,25)*5,345 m2 117,59
4*0,5*0,345*5,75 m2 3,968
-(0,85*1,8*4+4,0*3,0+1,4*2,2+1,5*2,2+1,8*2,2*2) m2 -32,42
razem m2 314,138
132 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podiay gipsowych z gruntowaniem - farba
1505/03 |silikonowa odp. na szorowanie na mokro
Nr ST: ST-11 m2 314,138
1.3.9. Wykaiczenie sufitow
133 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii Il stropéw i podggéw wykonywane mechanicznie
0801/03 |Nr ST: ST-11
93,45+33,05 m2 126,5
razem m2 126,5
134 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wesnznych podiay gipsowych z gruntowaniem - farba
1505/03 |silikonowa odp. na szorowanie na mokro
Nr ST: ST-11 m2 126,5
1.4. Stanowisko dozowania zevetrznego zrodta wegla (obiekt nr 24)
135 | KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmp do 15cm za pomacspycharki
0126/01 |Nr ST: ST-03
15*11,8 m2 177
razem m2 177
136 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0217/04 |pojemndci tyzki 0,25m3
Nr ST: ST-03
15*11,8*0,76 m3 134,52
razem m3 134,52
137 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach kategorii lll-IV écianach pionowych z wydobyciem urobku taphitb
0317/02 wyciagiem gcznym
Nr ST: ST-03
13,2*10,0*0,1 m3 13,2
razem m3 13,2
138 | KNR 2-02 Podkfady na podiai gruntowym - piasek gr. 66 cm
1101/07 |Nr ST: ST-03
13,2*10,0*0,66 m3 87,12
razem m3 87,12
139 | KNR 2-01 |Zagsszczenie nasypow zeggczarkami, grunt sypki kategorii |-l
0236/03 |Nr ST: ST-03 m3 87,12
140 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego
1101/01 |Nr ST: ST-04
13,2*10,0*0,1 m3 13,2
razem m3 13,2
141 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevegln
0618/03 |Nr ST: ST-07
(doptata 2x)
13,2*10,0 m2 132
razem m2 132
142 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego
1101/01 |Nr ST: ST-04
13,2*10,0*0,04 m3 5,2€
razem m3 5,28
143 | KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01 |Nr ST: ST-04
13,0*9,8*0,4 m3 50,96
razem m3 50,96
144 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykaevgne na zimno - pierwsza warstwa
0603/01 |Nr ST: ST-07
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0,4*%(13,0*2+9,8*2) m2 18,24
razem m2 18,24
145 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevgne na zimno - kala nasipna warstwa
0603/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 18,24
146 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno - pierwsza warstwa
0602/01 |Nr ST: ST-07
13,0%9,8 m2 127,4
razem m2 127,4
147 | KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevgne na zimno - kala nasipna warstwa
0602/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 127,4
148 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i budo
0290/02 |Nr ST: ST-05
3664,92/1000 t 3,665
razem t 3,665
149 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegi@ do 10m
0230/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,7xX
177*0,15+134,52+13,2 m3 174,27
-(87,12+13,2+5,28) m3 -105,6
-13,0*9,8*0,2 m3 -25,48
razem m3 43,19
150 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzuiiodiegtéé do 3m w gruncie kategorii I-11l
0501/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,3x m3 43,19
151 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii I-1l - wywéz
0108/05 |podbudowy
Nr ST: ST-03
(87,12+13,2+5,28) m3 105,6
13,0*9,8*0,2 m3 25,48
razem m3 131,08
152 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km - wyw6z
0108/08 podbudowy
(doptata 9x) Nr ST: ST-03 m3 131,08
153 | Kalkulacja Optata za utylizagj- ziemia, itp.
indywidualna Nr ST: ST-03
131,08*1,6 t 209,728
razem t 209,728
1.5. Komory pomiarowesciekéw doptywajacych do reaktoréw biologicznych (obiekt nr 17.1, 12,
17.3,17.4, 17.5)
154 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0217/04 |pojemndci tyzki 0,25m3
Nr ST: ST-03
komora pomiarowa nr 17.1  3,75*3,2*2,72 m3 32,64
komora pomiarowa nr 17.2  3,75*3,2*2,75 m3 33
komora pomiarowa nr 17.3  3,75*3,2*2,75 m3 33
komora pomiarowa nr 17.4  3,75*3,2*2,74 m3 32,88
komora pomiarowa nr 17.5 3,75*3,2*2,82 m3 33,84
razem m3 165,36
155 | KNR 2-01 Umocnieniescian wykop6w o gibokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii Ill-IV pobliekty
0326/02 |specjalne balami drewnianymi wraz z rozbiprk
Nr ST: ST-03
komora pomiarowa nr 17.1  (3,75*2+3,2*2)*3,02 m2 41,978
komora pomiarowa nr 17.2  (3,75*2+3,2*2)*3,05 m2 42,395
komora pomiarowa nr 17.3  (3,75*2+3,2*2)*3,05 m2 42,395
komora pomiarowa nr 17.4  (3,75*2+3,2*2)*3,04 m2 42,256
komora pomiarowa nr 17.5 (3,75*2+3,2*2)*3,15 m2 43,785
razem m2 212,809
156 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach kategorii lll-IV écianach pionowych z wydobyciem urobku taphitb
0317/02 |wyciagiem gcznym
Nr ST: ST-03
komora pomiarowa nr 17.1  3,75*3,2*0,1 m3 1,2
komora pomiarowa nr 17.2  3,75*3,2*0,1 m3 1,2
komora pomiarowa nr 17.3  3,75*3,2*0,1 m3 1,2
komora pomiarowa nr 17.4  3,75*3,2*0,1 m3 1,2
komora pomiarowa nr 17.5 3,75*3,2*0,1 m3 1,2
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razem m3 6
157 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyklego
1101/01 |Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 17.1  2,95*2,4*0,1 m3 0,70
komora pomiarowa nr 17.2  2,95*2,4*0,1 m3 0,70
komora pomiarowa nr 17.3  2,95*2,4*0,1 m3 0,70
komora pomiarowa nr 17.4  2,95*2,4*0,1 m3 0,70
komora pomiarowa nr 17.5 2,95*2,4*0,1 m3 0,70
razem m3 3,54
158 | Kalkulacja Komory pomiarowesciekéw doptywagcych do reaktoréw biologicznych
indywidualna/Nr ST: ST-08
kpl 4
159 | Kalkulacja Komory pomiaroweiciekdw doptywagcych do reaktoréw biologicznych z piereniem odcizajacym
indywidualna/Nr ST: ST-08
kpl 1
160 | KNR 2-22 Elementyzelbetowych zbiornikéw - betonowanie dna zbiornikseton spadkowy
0310/05 |Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 17.1  1,8*2,35*0,14 m3 0,592
komora pomiarowa nr 17.2 1,8*2,35*0,14 m3 0,592
komora pomiarowa nr 17.3  1,8*2,35*0,14 m3 0,592
komora pomiarowa nr 17.4 1,8*2,35*0,14 m3 0,592
komora pomiarowa nr 17.5 1,8*2,35*0,14 m3 0,592
razem m3 2,96
161 | KNR 2-02w Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie rozproszone - wiékna polimerowe (w
1116/07 |ilosci 4,0kg/m3)
Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 17.1 1,8*2,35 m2 4,23
komora pomiarowa nr 17.2  1,8*2,35 m2 4,23
komora pomiarowa nr 17.3 1,8*2,35 m2 4,23
komora pomiarowa nr 17.4 1,8*2,35 m2 4,23
komora pomiarowa nr 17.5 1,8*2,35 m2 4,23
razem m2 21,15
162 | KNR 2-02s [Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowekiowe o obgtosci do 0,6m3 z¢gcznym
0283/01 ukladaniem betonu, analogia podpaetbetowa
Nr ST: ST-08
komora pomiarowa nr 17.1  0,6*0,3*0,47 m3 0,085
komora pomiarowa nr 17.2  0,6*0,3*0,47 m3 0,085
komora pomiarowa nr 17.3  0,6*0,3*0,47 m3 0,085
komora pomiarowa nr 17.4  0,6*0,3*0,47 m3 0,085
komora pomiarowa nr 17.5 0,6*0,3*0,47 m3 0,085
razem m3 0,425
163 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i budo
0290/02 |Nr ST: ST-05
komora pomiarowa nr 17.1 0,01 t 0,01
komora pomiarowa nr 17.2 0,01 t 0,01
komora pomiarowa nr 17.3 0,01 t 0,01
komora pomiarowa nr 17.4 0,01 t 0,01
komora pomiarowa nr 17.5 0,01 t 0,01
razem t 0,05
164 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevegln
0618/03 |Nr ST: ST-07
komora pomiarowa nr 17.1  2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.2 2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.3  2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.4  2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.5 2,2*2,75 m2 6,05
razem m2 30,25
165 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gieb@0mm pod posadzki zatarte na gtadko, analogia:
1102/02 | beton spadkowy grulioi 4-7cm
Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 17.1  2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.2  2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.3  2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.4  2,7*3,25 m2 8,775
komora pomiarowa nr 17.5 2,2*2,75 m2 6,05
razem m2 32,975
166 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdici o 10mm, analogia:
1102/03 | beton spadkowy grulioi 4-7cm
(doptata 4x) Nr ST: ST-04 m2 32,975
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167 | KNR 2-02w Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie rozproszone - wiékna polimerowe (w
1116/07 |ilosci 4,0kg/m3)
Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 17.1  2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.2  2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.3  2,2*2,75 m2 6,05
komora pomiarowa nr 17.4  2,7*3,25 m2 8,775
komora pomiarowa nr 17.5 2,2*2,75 m2 6,05
razem m2 32,975
168 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykaevgne na zimno - pierwsza warstwa
0603/01 |Nr ST: ST-07
komora pomiarowa nr 17.1  (2,2*2+2,75*2)*2,61 m2 25,839
komora pomiarowa nr 17.2  (2,2*2+2,75*2)*2,61 m2 25,839
komora pomiarowa nr 17.3  (2,2*2+2,75*2)*2,61 m2 25,839
komora pomiarowa nr 17.4  (2,2*2+2,75*2)*2,61 m2 25,839
komora pomiarowa nr 17.5 (2,2*2+2,75*2)*2,61 m2 25,839
razem m2 129,195
169 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevgne na zimno - kala nasipna warstwa
0603/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 129,195
170 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykevgne na zimno - pierwsza warstwa
0602/01 |Nr ST: ST-07
komora pomiarowa nr 17.1  2,2*2,75*2 m2 12,1
komora pomiarowa nr 17.2  2,2*2,75*2 m2 12,1
komora pomiarowa nr 17.3  2,2*2,75*2 m2 12,1
komora pomiarowa nr 17.4  2,2*2,75+2,7*3,25+0(252*2+3,25) m2 16,738
komora pomiarowa nr 17.5 2,2*2,75*2 m2 12,1
razem m2 65,138
171 | KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevgne na zimno - kala nasipna warstwa
0602/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 65,138
172 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-lll na odlegkg do 10m
0230/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,7x
komora pomiarowa nr 17.1 32,64 m3 32,64
-(0,708+2,2*2,75*2,55+6,05*0,06) m3 -16,499
komora pomiarowa nr 17.2 33 m3 33
-(0,708+2,2*2,75*2,55+6,05*0,06) m3 -16,499
komora pomiarowa nr 17.3 33 m3 33
-(0,708+2,2*2,75*2,55+6,05*0,06) m3 -16,499
komora pomiarowa nr 17.4 32,88 m3 32,88
-(0,708+2,2*2,75*2,55+6,05*0,06) m3 -16,499
komora pomiarowa nr 17.5 33,84 m3 33,84
-(0,708+2,2*2,75*2,55+6,05*0,06) m3 -16,499
razem m3 82,865
173 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzuiiodtegtéé do 3m w gruncie kategorii I-11l
0501/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,3x m3 82,865
174 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtai¢ do 1km, grunt kategorii I-1l - wywéz
0108/05 |podbudowy
Nr ST: ST-03
komora pomiarowa nr 17.1  (0,708+2,2*2,75*2,59830,06) m3 16,499
komora pomiarowa nr 17.2 (0,708+2,2*2,75*2,598680,06) m3 16,499
komora pomiarowa nr 17.3  (0,708+2,2*2,75*2,59830,06) m3 16,499
komora pomiarowa nr 17.4 (0,708+2,2*2,75*2,598680,06) m3 16,499
komora pomiarowa nr 17.5 (0,708+2,2*2,75*2,59830,06) m3 16,499
razem m3 82,495
175 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km - wywoz
0108/08 |podbudowy
(doptata 9x) Nr ST: ST-03 m3 82,495
176 | Kalkulacja|Optata za utylizagj- ziemia, itp.
indywidualna/Nr ST: ST-03
82,495*1,6 t 131,992
razem t 131,992
1.6. Komory rozdziatu na rurociagach osadu recyrkulowanego (obiekt nr 25.1, 25.2)
177 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0217/04 |pojemndci tyzki 0,25m3
Nr ST: ST-03
komora pomiarowa nr 25.1  4,8*5,6*2,95 m3 79,296
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komora pomiarowa nr 25.2  5,6*5,65*3,01 m3 95,236
razem m3 174,532
178 | KNR 2-01 Umocnieniescian wykop6w o gibokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii Ill-IV pobliekty
0326/02 |specjalne balami drewnianymi wraz z rozbiprk
Nr ST: ST-03
komora pomiarowa nr 25.1  (4,8*2+5,6*2)*2,95 m2 61,36
komora pomiarowa nr 25.2  (5,6*2+5,65*2)*3,01 m2 67,725
razem m2 129,085
179 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach kategorii lll-IV écianach pionowych z wydobyciem urobku taphitb
0317/02 wyciagiem gcznym
Nr ST: ST-03
komora pomiarowa nr 25.1  4,8*5,6*0,1 m3 2,688
komora pomiarowa nr 25.2  5,6*5,65*0,1 m3 3,164
razem m3 5,852
180 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na poditogruntowym z betonu zwyktego
1101/01 |Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 25.1  4,0*4,8*0,1 m3 1,92
komora pomiarowa nr 25.2  4,8*4,85*0,1 m3 2,328
razem m3 4,248
181 | Kalkulacja|Komora rozdziatu na rurogyach osadu recyrkulowanego - obiekt 25.1
indywidualna/Nr ST: ST-08
kpl 1
182 | Kalkulacja Komora rozdziatu na rurogjach osadu recyrkulowanego - obiekt 25.2
indywidualna Nr ST: ST-08
kpl 1
183 | KNR 2-22 Elementyzelbetowych zbiornikéw - betonowanie dna zbiornikkseton spadkowy
0310/05 |Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 25.1  3,3*4,1*0,15 m3 2,03
komora pomiarowa nr 25.2  4,1*4,15*0,28 m3 4,764
razem m3 6,794
184 | KNR 2-02w Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie rozproszone - wiékna polimerowe (w
1116/07 |ilosci 4,0kg/m3)
Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 25.1  3,3*4,1 m2 13,53
razem m2 13,53
185 | KNR 2-02w Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie rozproszone - wiékna polimerowe (w
1116/07 |ilosci 4,0kg/m3)
Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 25.2  4,1*4,15 m2 17,015
razem m2 17,015
186 | KNR 2-02s |[Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowekiowe o obgtosci do 0,6m3 z¢gcznym
0283/01 ukladaniem betonu, analogia podpaetbetowa
Nr ST: ST-08
komora pomiarowa nr 25.1  0,3*0,7*0,47*4 m3 0,395
komora pomiarowa nr 25.2  0,3*0,7*0,47*4 m3 0,395
razem m3 0,79
187 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i budo
0290/02 |Nr ST: ST-05
komora pomiarowa nr 25.1 0,01*4 t 0,04
komora pomiarowa nr 25.2  0,01*4 t 0,04
razem t 0,08
188 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevegln
0618/03 |Nr ST: ST-07
komora pomiarowa nr 25.1  3,8*4,6 m2 17,48
komora pomiarowa nr 25.2  4,6*4,65 m2 21,39
razem m2 38,87
189 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na gtadko, analogia:
1102/02 | beton spadkowy grulioi 4-7cm
Nr ST: ST-04
komora pomiarowa nr 25.1  3,8*4,6 m2 17,48
komora pomiarowa nr 25.2  4,6*4,65 m2 21,39
razem m2 38,87
190 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmiapgrubdici o 10mm, analogia:
1102/03 | beton spadkowy grulioi 4-7cm
(doptata 4x) Nr ST: ST-04 m2 38,87
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191 | KNR 2-02w Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie rozproszone - wiékna polimerowe (w
1116/07 |ilosci 4,0kg/m3)
Nr ST: ST-04 m2 38,87
192 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevane na zimno - pierwsza warstwa
0603/01 |Nr ST: ST-07
komora pomiarowa nr 25.1  (3,8*2+4,6*2)*2,95 m2 49,56
komora pomiarowa nr 25.2  (4,6*2+4,65*2)*3,01 m2 55,685
razem m2 105,245
193 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno - kala nasfpna warstwa
0603/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 105,245
194 | KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykergne na zimno - pierwsza warstwa
0602/01 |Nr ST: ST-07
komora pomiarowa nr 25.1  3,8*4,6 m2 17,48
komora pomiarowa nr 25.2  4,6*4,65 m2 21,39
razem m2 38,87
195 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevgne na zimno - kala nasipna warstwa
0602/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 38,87
196 | KNR K-21 Impregnacja hydrofobowa powierzchni betonowych
0302/01 |Nr ST: ST-07 m2 38,87
197 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegi@ do 10m
0230/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,7xX
komora pomiarowa nr 25.1  79,296+2,688 m3 81,984
-(1,92+3,8*4,6*2,95) m3 -53,486
komora pomiarowa nr 25.2  95,236+3,164 m3 98,4
-(2,328+4,6*4,65*3,01) m3 -66,712
razem m3 60,186
198 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzui@iodtegtéé do 3m w gruncie kategorii I-11l
0501/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,3X m3 60,186
199 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi dizgtas¢ do 1km, grunt kategorii |-l - wywoz
0108/05 |podbudowy
Nr ST: ST-03
komora pomiarowa nr 25.1  (1,92+3,8*4,6*2,95) m3 53,486
komora pomiarowa nr 25.2  (2,328+4,6*4,65*3,01) m3 66,712
razem m3 120,198
200 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km - wywo6z
0108/08 |podbudowy
(doptata 9x) Nr ST: ST-03 m3 120,198
201 | Kalkulacja Opfata za utylizagj- ziemia, itp.
indywidualna/Nr ST: ST-03
120,198*1,6 t 192,317
razem t 192,317
202 | KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - barieriaronna
1209/02 |Nr ST: ST-11
komora pomiarowa nr 25.1i25.2 36 m 36
razem m 36
203 | KNR 2-05 |Drabiny, schody i pecze spawane, analogia: drabina Dr-1
0506/10 |Nr ST: ST-11
drabina Dr-1  114,91/1000 t 0,11
razem t 0,11
204 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# i oston o masie elementu do 5kg, analogia: podpord
0208/01 |Nr ST: ST-09
podpora Pd-1  24,3/1000 t 0,024
razem t 0,024
205 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw drednicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych,
0408/01 |analogia: otwory érednicy min. 10,14 mm
Nr ST: ST-08
komora pomiarowa nr 25.1i25.2 9,5*80 cm 76C
9,5*8*9 cm 684
9,4*4*2 cm 75,2
razem cm 1.519,2
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206 = KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklejanych - M10x130
1009/02 |Nr ST: ST-08
analogia
komora pomiarowa nr 25.1i25.2 80 szt 80
8*9 szt 72
4*2 szt 8
razem szt 160
1.7. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze (obiekt ni4,15,16,17,18.1-18.5)
207 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowyclalagia: demontabarierki ochronnej
0804/01 |Nr ST: ST-02
obiekt nr 14,15,16,17,18.1-18.5 830 m 830
obiekt nr 14,15,16,17,18.5 370 m 370
razem m 1.200
208 | KNR 4-01 Uzupetienie betonu w zbrojonyéhianach - z&lepienie otworu
0203/05 |Nr ST: ST-02
za&slepienie otworu - obiekt 14
Pole kota= pi*r*2  pi*0,472*0,5 m3 0,251
razem m3 0,251
209 | KNR 0-32 Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowariongani przy ayciu siatki w miejscach poziomych,
0626/02 |analogia: tédma uszczelniapa bentonitowo-kauczukowa
Nr ST: ST-02
za&slepienie otworu - obiekt 14
Obwéd kota= 2*pi*r  2*pi*0,4 m 2,513
razem m 2,513
210 | KNR BC-02 Mechaniczne skucie betonu o grdgbiodo 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych
0208/05 |Nr ST: ST-02
skucie 4 cm plyty dennej
obiekt 18.1 20,47+58,76+36,23+40,12+312,84+8868476+20,52 m2 627,94
obiekt 18.2  20,47+58,76+36,23+40,12+312,84+8863476+20,52 m2 627,94
obiekt 18.3 20,47+58,76+36,23+40,12+312,84+8868476+20,52 m2 627,94
razem m2 1.883,82
211 | KNR BC-02 Mechaniczne skucie betonu na powierzchniach pozibmgyionowych i sufitowych - dodatek zazklg
0208/07 |1cm grubdci
(doptata 3x) Nr ST: ST-02 m2 1.883,82
212 | KNR 4-04 Wywo0z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyyimwa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 |wytadunkiem ¢gcznym
Nr ST: ST-02
1200*12/1000 t 14,4
razem t 14,4
213 | KNR 4-04 Wywdz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyyimwa odlegtéc do 1km - naktady
1107/04 |uzupehiajce za kady dalszy rozpocgy km odlegtéci ponad 1km
(doptata 9x) Nr ST: ST-02 t 14,4
214 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi na odlegié do 1km - wywéz
0108/11 materiatdw z rozbiorki
Nr ST: ST-02
1883,82*0,04 m3 75,353
razem m3 75,353
215 | KNR 4-01 Wpywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yczymi - na kaly nasgpny 1km ponad
0108/12 |1km - wyw6z materiatow z rozbiorki
(doptata 9x) Nr ST: ST-02 m3 75,353
216 | Kalkulacja Optata za utylizagjmateriatow z rozbiorki
indywidualna Nr ST: ST-02
75,353*1,8 t 135,635
razem t 135,635
217 | KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowdsierne konstrukcji stalowych kratowych, analogiezyszczenie krat
0107/02 |pomostowych
Nr ST: ST-09
obiekt 14116 12,13+1,2*8,13 m2 21,886
obiekt 18.1i18.2 3,6*42,35 m2 152,46
obiekt 18.3118.4 3,6*47,1 m2 169,56
obiekt 18.5 3,6*21,4 m2 77,04
razem m2 420,946
218 | ZKNR C-2.1 Hydropiaskowanie podi@a betonowego
0801/05 |Nr ST: ST-06
obiekt 14,15,16
poziomo pi*8"2*2+6*15+14,4*47,45+47,97 m2 1.223,374
pionowo  (6,0*2+2*3,14*7,5)*5,5 m2 325,05
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(47,45*4+0,25*2+2*3,14*7,5+2,5*2+15,8*2)*5,5 m2 1.507
(7,79+7,41+8,21*2+2,33+2,73+6,0*2)*5,5 m2 267,74
0,3%(25,13*2+74,12*2-21,22+12,08+6,15+11,27) m2 62,034
obiekt 17
poziomo 9,4*7,5-1,75*1,75+1,5*5,2 m2 75,238
pionowo  3,93*(7,05*2+3,4*2+3,4*8+1,5*8)-(2,5*1%6+3,2*1,0*4) m2 208,393
2,42%(1,5%2+5,2*2) m2 32,428
0,73*(9,4*2+7,5*2) m2 24,674
obiekt 18.1
poziomo 21,175*84,5 m2 1.789,288
pionowo 4,8%(74,41*2+6,1*4+12,2*2+1,03*2) m2 958,464
0,865*(13) m2 11,245
0,5%(84,5*2+21,175*2-13) m2 99,175
obiekt 18.2
poziomo 21,175*84,5 m2 1.789,288
pionowo 4,8%(74,41*2+6,1*4+12,2*2+1,03*2) m2 958,464
0,865*(13) m2 11,245
0,5%(84,5*2+21,175*2-13) m2 99,175
obiekt 18.3
poziomo 21,3*84,5 m2 1.799,85
pionowo 4,8%(2,06+4,07+9,1+0,54*2+7,2+58,18+5;93,92+5,79+75,59+1,03*2+3,37+2,69+12,72) m2 973,248
0,865*(13) m2 11,245
0,5%(84,5*2+21,3*2-13) m2 99,3
obiekt 18.4
poziomo 21,8*85 m2 1.853
pionowo 5,8*%(203,59) m2 1.180,822
0,5%(85*2+21,8*2) m2 106,8
obiekt 18.5
poziomo (85,6-21,1)*21,1+pi*10,55"2+2,02*7,4 m2 1.725,565
pionowo 4,7*(30,47*2+64,5*2+1,5*2+6,4*2+1,25*2) m2 978,728
0,3%(32,49*2+64,98*2+2,02*2) m2 59,694

razem m2 | 18.230,527

219 | KNR K-11 Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - zadno 20 % powierzchni Wypetnienie ubytkéw zapgaw

0202/02 |-warstwg 0 grubdci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniagnpwych
Nr ST: ST-06
18230,527*0,2 m2 3.646,105
razem m2 3.646,105
220 | KNR BC-02 Sklejenie rys za pomadniekcji cisnieniowejzywica poprzez otwory wiercone w murach nahgtkasé
0216/01 |20cm - zat@aono 50szt
Nr ST: ST-06 szt 30(
221 | KNR K-21 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej
0102/05 |Nr ST: ST-05 m 150
222 | KNR K-12 Wykonanie powtoki antykorozyjnej nagtach osrednicy do 12mm dlageznej i natryskowej na mokro
0201/01 |metody reprofilacji na powierzchniach poziomychanmpwych - zatozono 10mb gbdw
Nr ST: ST-05 m 150
223 | KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowycteibetowych warstwszczepn - zat@zono 20%
0204/05 |Nr ST: ST-06
18230,527*0,2 m2 3.646,105
razem m2 3.646,105
224 | Kalkulacja Powtoka chemoodporna: oczyszczenie pzalimetoda strumieniow&eierm+ natrysk na mokro + grunt
indywidualna + powloka zamykajca
Nr ST: ST-06
obiekt 14,15,16
poziomo pi*8"2*2+6*15+14,4*47,45+47,97 m2 1.223,374
pionowo (6,0*2+2*3,14*7,5)*5,5 m2 325,05
(47,45*4+0,25*2+2*3,14*7,5+2,5*2+15,8*2)*5,5 m2 1.507
(7,79+7,41+8,21*2+2,33+2,73+6,0*2)*5,5 m2 267,74
0,3%(25,13*2+74,12*2-21,22+12,08+6,15+11,27) m2 62,034
obiekt 17
poziomo 9,4*7,5-1,75*1,75+1,5*5,2 m2 75,238
pionowo  3,93%(7,05*2+3,4*2+3,4*8+1,5*8)-(2,5*1%6+3,2*1,0*4) m2 208,393
2,42%(1,5%2+5,2*2) m2 32,428
0,73*%(9,4*2+7,5*2) m2 24,674
obiekt 18.1
poziomo 21,175*84,5 m2 1.789,288
pionowo 4,8%(74,41*2+6,1*4+12,2*2+1,03*2) m2 958,464
0,865*(13) m2 11,245
0,5%(84,5*2+21,175*2-13) m2 99,175
obiekt 18.2
poziomo 21,175*84,5 m2 1.789,288
pionowo 4,8%(74,41*2+6,1*4+12,2*2+1,03*2) m2 958,464
0,865*(13) m2 11,245
0,5%(84,5*2+21,175*2-13) m2 99,175
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obiekt 18.3
poziomo 21,3*84,5 m2 1.799,85
pionowo 4,8%(2,06+4,07+9,1+0,54*2+7,2+58,18+5;93,92+5,79+75,59+1,03*2+3,37+2,69+12,72) m2 973,248
0,865*(13) m2 11,245
0,5%(84,5*2+21,3*2-13) m2 99,3
obiekt 18.4
poziomo 21,8*85 m2 1.853
pionowo 5,8*%(203,59) m2 1.180,822
0,5%(85*2+21,8*2) m2 106,8
obiekt 18.5
poziomo (85,6-21,1)*21,1+pi*10,55"2+2,02*7,4 m2 1.725,565
pionowo 4,7*(30,47*2+64,5*2+1,5*2+6,4*2+1,25*2) m2 978,728
0,3%(32,49*2+64,98*2+2,02*2) m2 59,694
elementy nowoprojektowane
obiekt 18.1 (0,5*2+0,65*2)*0,57 m2 1,311
obiekt 18.2 (0,5*2+0,65*2)*0,57 m2 1,311
obiekt 18.3 (0,5*2+0,65*2)*0,57 m2 1,311
obiekt 18.4 0,5*4*3,25 m2 6,5
obiekt 18.5 (0,5*4*2,3) m2 4,6
pionowo
SC-1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 m2 1.723,871
(3*(61,25*4,84-(4,1*0,2+3,57*0,8+3,57*0,96+5,2*0)R+3*(0,8*2+0,96*2+0,5*2)*0,25
SC-2 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 m2 1.744,38
(3*(61,25*4,84-(0,5*5,2*2+0,2*4,1)))*2+3*(0,5*4+0;2)*0,25
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  13,0*B/%2* m2 117
poziomo
SC-1gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  3*(6¥(285) m2 45,938
SC-2 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  3*(6¥(285) m2 45,938
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  13,0*29), m2 9,75
razem m2 21.932,437
224.1 KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokegiowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 Nr ST: ST-06
obiekt 14,15,16
poziomo pi*8"2*2+6*15+14,4*47,45+47,97 m2 1.223,374
pionowo (6,0*2+2*3,14*7,5)*5,5 m2 325,05
(47,45*4+0,25*2+2*3,14*7,5+2,5*2+15,8*2)*5,5 m2 1.507
(7,79+7,41+8,21*2+2,33+2,73+6,0*2)*5,5 m2 267,74
0,3%(25,13*2+74,12*2-21,22+12,08+6,15+11,27) m2 62,034
obiekt 17
poziomo 9,4*7,5-1,75*1,75+1,5*5,2 m2 75,238
pionowo  3,93*(7,05*2+3,4*2+3,4*8+1,5*8)-(2,5*1%6+3,2*1,0*4) m2 208,393
2,42%(1,5%2+5,2*2) m2 32,428
0,73%(9,4*2+7,5*2) m2 24,674
obiekt 18.1
poziomo 21,175*84,5 m2 1.789,288
pionowo 4,8%(74,41*2+6,1*4+12,2*2+1,03*2) m2 958,464
0,865*(13) m2 11,245
0,5%(84,5*2+21,175*2-13) m2 99,175
obiekt 18.2
poziomo 21,175*84,5 m2 1.789,288
pionowo 4,8%(74,41*2+6,1*4+12,2*2+1,03*2) m2 958,464
0,865*(13) m2 11,245
0,5%(84,5*2+21,175*2-13) m2 99,175
obiekt 18.3
poziomo 21,3*84,5 m2 1.799,85
pionowo 4,8%(2,06+4,07+9,1+0,54*2+7,2+58,18+5;93,92+5,79+75,59+1,03*2+3,37+2,69+12,72) m2 973,248
0,865*(13) m2 11,245
0,5%(84,5*2+21,3*2-13) m2 99,3
obiekt 18.4
poziomo 21,8*85 m2 1.853
pionowo 5,8*%(203,59) m2 1.180,822
0,5%(85*2+21,8*2) m2 106,8
obiekt 18.5
poziomo (85,6-21,1)*21,1+pi*10,55"2+2,02*7,4 m2 1.725,565
pionowo 4,7*(30,47*2+64,5*2+1,5*2+6,4*2+1,25*2) m2 978,728
0,3%(32,49*2+64,98*2+2,02*2) m2 59,694
elementy nowoprojektowane
obiekt 18.1 (0,5*2+0,65*2)*0,57 m2 1,311
obiekt 18.2 (0,5*2+0,65*2)*0,57 m2 1,311
obiekt 18.3 (0,5*2+0,65*2)*0,57 m2 1,311
obiekt 18.4 0,5*4*3,25 m2 6,5
obiekt 18.5 (0,5*4*2,3) m2 4,6
pionowo
SC-1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 m2 1.723,871
(3*(61,25*4,84-(4,1*0,2+3,57*0,8+3,57*0,96+5,2*0)5R+3*(0,8*2+0,96*2+0,5*2)*0,25
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SC-2 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 m2 1.744,38
(3%(61,25%4,84-(0,5*5,2*2+0,2*4,1)))*2+3*(0,5*4+02)*0,25
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  13,0*B/%2* m2 117
poziomo
SC-1gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  3*(6¥(285) m2 45,938
SC-2 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  3*(61(R85) m2 45,938
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2,18.3  13,0*29), m2 9,75
razem m2 |21.932,437
224.20 ZKNR C-1 Zwilzenie podtea
0307/01 Nr ST: ST-06 m2 | 21.932,437
224.3 KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powloka mineralna
0113/01 |Nr ST: ST-06 m2 | 21.932,437
224.4 KNR K-01 \Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01 Nr ST: ST-06 m2 | 21.932,437
224.5 KNR BC-02 Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowsodire suche
0406/01 |Nr ST: ST-06 m2 | 21.932,437
224.6/ KNR BC-02 Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek zgprastvarstwe
0406/03 Nr ST: ST-06 m2 | 21.932,437
1.8. Komora rozdziatu (obiekt nr 14), komora denityfikacji (obiekt nr 15), komora defosfatacji
(obiekt nr 16)
225 | KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - barieraronna (uwaga: calé dla obiektow nr
1209/02 |14,15,16,17,18.1-18.5)
Nr ST: ST-11
obiekt nr 14,15,16,17,18.1-18.5 830 m 830
obiekt nr 14,15,16,17,18.5 370 m 370
razem m 1.200
226 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw érednicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych,
0408/01 |analogia: otwory érednicy min. 10,14 mm
Nr ST: ST-08
obiekt nr 14,15,16,17,18.1-18.5 8,0*2080 cm 16.640
obiekt nr 14,15,16,17,18.5 8,0*1780 cm 14.240
razem cm 30.880
227 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklejanych - M8x110
1009/02 |Nr ST: ST-08
analogia
obiekt nr 14,15,16,17,18.1-18.5 2080 szt 2.080
obiekt nr 14,15,16,17,18.5 1780 szt 1.780
razem szt 3.860
1.9. Komora rozdziatu przed reaktorami biologicznym (obiekt nr 17)
Uwaga: barierka ochronna gja w dziale 1.7
228 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# i oston o masie elementu do 5kg, analogia: podpor2
0208/01 |Nr ST: ST-09
podpora Pd-2 17,1/1000 t 0,017
razem t 0,017
229 | KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - barierdaronna
1209/02 |Nr ST: ST-11
obiektnr 17 28 m 28
razem m 28
230 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw érednicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych,
0408/01 |analogia: otwory érednicy min. 10,14 mm
Nr ST: ST-08
podpora Pd-2 9,5*4 cm 38
obiekt nr 17 barierka ochronna 8,0*112 cm 896
razem cm 934
231 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklejanych - M10x130
1009/02 |Nr ST: ST-08
analogia
podpora Pd-2 4 szt 4
razem szt 4
232 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklejanych - M8x110
1009/02 |Nr ST: ST-08
analogia
obiekt nr 17 barierka ochronna 112 szt 112
razem szt 112
1.10. Wielofunkcyjne reaktory biologiczne (obiekt n18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5)
Uwaga: barierka ochronna gja w dziale 1.7
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233 | KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubszi 12cm o wysokéci do 6,0m z uktadaniem betonu za pompompy
0207/03 |Nr ST: ST-04
SC-1gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  3*(614284-(4,1*0,2+3,57*0,8+3,57*0,96+5,2*0,5)) m2 860,24
SC-2 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  3*(61484-(0,5*5,2*2+0,2*4,1)) m2 871,29
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  13,0*B,5* m2 58,E
razem m2 1.790,03
234 | KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za key 1cm rénicy grubdci
0207/07 |Nr ST: ST-04
(doptata 13x m2 1.790,08
235 | Kalkulacja Skosyzelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem perakgsy przycianach Sc-1 i Sc-2
indywidualna/ Nr ST: ST-04
SC-1gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  3*(61357)*0,5*0,35*0,74*2 m3 44,817
SC-2 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  3*61(25*0,35*0,74*2 m3 47,591
razem m3 92,408
236 | KNR 2-02s Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotoviekiowe o obgtosci do 0,6m3 zgcznym
0283/01 ukladaniem betonu, analogia podpaetbetowa
Nr ST: ST-04
podporazelbetowa w obiekcie 18.1  0,5*0,65*0,57 m3 0,185
podporazelbetowa w obiekcie 18.2  0,5*0,65*0,57 m3 0,185
podporazelbetowa w obiekcie 18.3  0,5*0,65*0,57 m3 0,185
podporazelbetowa w obiekcie 18.4  0,5*0,5*3,25 m3 0,813
podporazelbetowa w obiekcie 18.5 0,5*0,5*2,3 m3 0,575
razem m3 1,943
237 | KNR 2-02s Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotoviekiowe o obgtosci do 2m3 z gcznym
0283/03 |ukfadaniem betonu, analogia fundament pod mieszadto
Nr ST: ST-04
fundament pod mieszadto - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 m3 7,956
6*((2,15*1,8-0,5*1,0*1,5)*0,06+0,5*0,73*(2,15*1,8;6*1,0*1,5))
razem m3 7,956
238 | KNNR-W 2 Stropyzelbetowe - wykonanie nadbetonu, analogia: ptytanden
0112/05 |Nr ST: ST-04
plyta denna R1
obiekt 18.1 20,47+58,76+36,23+40,12+312,84+8868476+20,52 m3 627,94
obiekt 18.2  20,47+58,76+36,23+40,12+312,84+8863476+20,52 m3 627,94
obiekt 18.3 20,47+58,76+36,23+40,12+312,84+8868476+20,52 m3 627,94
razem m3 1.883,82
239 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i bmido
0290/02 |Nr ST: ST-05
podporazelbetowa w obiekcie 18.1 0,015 t 0,015
podporazelbetowa w obiekcie 18.2 0,015 t 0,015
podporazelbetowa w obiekcie 18.3 0,015 t 0,015
podporazelbetowa w obiekcie 18.4 0,12 t 0,12
podporazelbetowa w obiekcie 18.5 0,07 t 0,07
SC-1iSC-2 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 (303822197,8+11133,3)/1000 t 61,713
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 1519,8010 t 1,52
fundament pod mieszadio - obiekt 18.1, 18.2, 18629,4/1000 t 0,629
razem t 64,097
240 | KNNR-W 2 |Stropyzelbetowe - zbrojenie nadbetonu, analogia: ptytynégn
0112/08 |Nr ST: ST-04
Pz-1 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 12148,5/1000 t 12,149
razem t 12,149
241 | KNR 0-32 Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniongami przy ayciu siatki w miejscach poziomych,
0626/02 |analogia: téma uszczelniafpa bentonitowo-kauczukowa
Nr ST: ST-07
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 3*13,0 m 39
razem m 39
242 | KNR 0-32 Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowariiongani przy uyciu siatki w miejscach pionowych,
0626/04 |analogia: tédma uszczelniapa bentonitowo-kauczukowa
Nr ST: ST-07
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 3*1,5*2 m 9
razem m 9
243 | KNR 13-12 Izolacja cieplna i przeciwavigkowa z ptytek péniowych, analogia: dytatacja ze styropianu gr 2 cm
0704/04 |Nr ST: ST-07
SC-1 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  4,84*0,25*2*3 m2 7,26
SC-2 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  4,84*0,25*2*3 m2 7,2€
razem m2 14,52
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244 | KNR 13-12 Izolacja cieplna i przeciwavigkowa z ptytek p#niowych, analogia: dytatacja ze styropianu gr 1 cm
0704/04 |Nr ST: ST-07
Pz-1 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 0,08*(4,47*2+4,03¥4435*10) m2 5,553
razem m2 5,553
245 | KNR K-55 Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej
0401/09 |Nr ST: ST-07
SC-1 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  4,84*2*2*3 m 58,08
SC-2 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  4,84*2*2*3 m 58,08
Pz-1 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  4,47*2+4,03*4+4 485 m 69,41
razem m 185,57
246 | KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# i oston o masie elementu do 50kg, analogia: poynesidpory
0208/04 |Nr ST: ST-09
pomost Ps-1  851,63/1000 t 0,852
pomost Ps-2  392,9/1000 t 0,393
pomost Ps-3  3888,0/1000 t 3,888
podpory Pd-1i Pd-2 (402,48+125,37)/1000 t 0,528
pomost Ps-4  70,59/1000 t 0,071
pomost Ps-5 114,5/1000 t 0,115
razem t 5,847
247 | KNR 13-12 Przykrycia - krata pomostowa - przekrycie pomostu
1103/02 |Nr ST: ST-09
krata pomostowa - przekrycie pomostu Ps-1 7980300 t 0,798
krata pomostowa - przekrycie pomostu Ps-2 71000 t 0,712
krata pomostowa - przekrycie pomostu Ps-3 1234600 t 10,343
pomost Ps-4  39,64/1000 t 0,04
pomost Ps-5  (33,03+37,81)/1000 t 0,071
razem t 11,964
248 | KNR 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym - barieréaronna
1209/02 |Nr ST: ST-11
obiekt nr 18.1-18.5 610 m 610
razem m 610
249 | KNR 2-05 Zbiorniki na materialy sypkie - konstrukcje wspacawspornik koryta przelewowego
0207/01 |Nr ST: ST-09
koryto przelewowe - wspornik Ws-1  289,74/1000 t 0,29
koryto przelewowe - wspornik Ws-2  236,19/1000 t 0,236
koryto przelewowe - wspornik Ws-3  73,81/1000 t 0,074
koryto przelewowe - wspornik Ws-3a  22,18/1000 t 0,022
razem t 0,622
250 | KNR 2-05 Zbiorniki na materiaty sypkie - ptaszcze zbiornikévpojemnéci ponad 100m3, analogia koryto
0207/04 |przelewowe
Nr ST: ST-09
koryto przelewowe Ks-1- segment S-1  1030,34/1000 t 1,03
koryto przelewowe Ks-1- segment S-2 i S-2* 6501800 t 0,671
koryto przelewowe Ks-2- segment S-1  242,79/1000 t 0,243
koryto przelewowe Ks-2- segment S-2 i S-2* 691980 t 0,07
koryto przelewowe Ks-3- ptaszcz  286,75/1000 t 0,287
razem t 2,301
251 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw érednicy 15mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych,
0408/01 |analogia: otwory érednicy min. 10,14 mm
Nr ST: ST-08
pomost Ps-1  11,0*12*3 cm 396
pomost Ps-2  11,0*18*3 cm 594
pomost Ps-3  8,0*72*16 cm 9.216
podpory Pd-1iPd-2 (4*3+4*3)*11,0 cm 264
pomost Ps-4  9,5*12*2 cm 228
pomost Ps-5 9,5*18 cm 171
obiekt nr 18.1-18.5 - barierka ochronna  2440*8,0 cm 19.520
Pz-1 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 10*5760*3 cm 172.800
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  10*134*3 cm 4.02
fundament pod mieszadto - obiekt 18.1, 18.2, 1818*37*6 cm 2.22
koryto przelewowe - wspornik Ws-1  10*6*10 cm 600
koryto przelewowe - wspornik Ws-2  8,5*4*16 cm 544
koryto przelewowe - wspornik Ws-3  8,5*4*5 cm 170
koryto przelewowe - wspornik Ws-3a  8,5*4*2 cm 68
razem cm 210.811
252 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklejanych - M12x160
1009/02 |Nr ST: ST-08
analogia
pomost Ps-1  12*3 szt 36
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pomost Ps-2  18*3 szt 54
podpory Pd-1iPd-2 (4*3+4*3) szt 24
razem szt 114
253 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklejanych - M8x110
1009/02 |Nr ST: ST-08
analogia
pomost Ps-3  72*16 szt 1.152
obiekt nr 18.1-18.5 - barierka ochronna 2440 szt 2.440
koryto przelewowe - wspornik Ws-2  4*16 szt 64
koryto przelewowe - wspornik Ws-3  4*5 szt 20
koryto przelewowe - wspornik Ws-3a  4*2 szt 8
razem szt 3.684
254 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklejanych - M10x130
1009/02 |Nr ST: ST-08
analogia
pomost Ps-4  12*2 szt 24
pomost Ps-5 18 szt 18
koryto przelewowe - wspornik Ws-1  6*10 szt 60
razem szt 102
255 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02 |Nr ST: ST-08
analogia
Pz-1 - obiekt 18.1, 18.2, 18.3 5760*3 szt 17.280
Sk1 gr 25 cm - obiekt 18.1, 18.2, 18.3  134*3 szt 402
fundament pod mieszadio - obiekt 18.1, 18.2, 1833*6 szt 222
razem szt 17.904
1.11. Rurochgi sprezonego powietrza - podpory dla rurocagéw
256 | KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grdmb do 15cm za pomacspycharki
0126/01 |Nr ST: ST-03
fundamenty podpory dla ruragjow
F-1 2*3,5*1,6 m2 11,2
F-2 9*2,4*1,6 m2 34,56
F-3 8*2,05*1,6 m2 26,24
F-4 3*1,8*1,6 m2 8,64
razem m2 80,64
257 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami poelsiernymi o
0217/04 |pojemndci tyzki 0,25m3
Nr ST: ST-03
fundamenty podpory dla ruragjow
F-1 2*3,5*1,6*0,85 m3 9,52
F-2 9*2,4*1,6*0,85 m3 29,376
F-3 8*2,05*1,6*0,85 m3 22,304
F-4 3*1,8*1,6*0,85 m3 7,344
razem m3 68,544
258 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach kategorii lll-IV écianach pionowych z wydobyciem urobku tapktb
0317/02 |wyciagiem gcznym
Nr ST: ST-03
fundamenty podpory dla ruragjow
F-1 2*2,7*0,8*0,1 m3 0,432
F-2 9*1,6*0,8*0,1 m3 1,152
F-3 8*1,25*0,8*0,1 m3 0,8
F-4 3*1,0*0,8*0,1 m3 0,24
razem m3 2,624
259 | KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwykiego
1101/01 |Nr ST: ST-04
fundamenty podpory dla ruragjow
F-1 2*2,7*0,8*0,1 m3 0,432
F-2 9*1,6*0,8*0,1 m3 1,152
F-3 8+*1,25*0,8*0,1 m3 0,8
F-4 3*1,0*0,8*0,1 m3 0,24
razem m3 2,624
260 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewakaw fundamentowych
0618/01 |Nr ST: ST-07
fundamenty podpory dla ruragjow
F-1 2*2,7*0,8*0,1 m2 0,432
F-2 9*1,6*0,8*0,1 m2 1,152
F-3 8*1,25*0,8*0,1 m2 0,8
F-4 3*1,0*0,8*0,1 m2 0,24
razem m2 2,624
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261 | KNR 2-02 Stopy fundamentowgelbetowe prostaitne o obgtosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/02 pompy
Nr ST: ST-04
fundamenty podpory dla ruragjow
F-2 9*1,4*0,6*1,1 m3 8,316
F-3 8*1,05*0,6*1,1 m3 5,544
F-4 3*0,8*0,6*1,1 m3 1,584
razem m3 15,444
262 | KNR 2-02 Stopy fundamentowgelbetowe prostaitne o obgtosci do 2,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/03 pompy
Nr ST: ST-04
fundamenty podpory dla ruragjow
F-1 2*2,5*0,6*1,1 m3 3,3
razem m3 3,3
263 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykaevane na zimno - pierwsza warstwa
0603/01 |Nr ST: ST-07
fundamenty podpory dla ruragjow
F-1 2%2,5*2+0,6*2)*1,1 m2 13,64
F-2  9%1,4*2+0,6*2)*1,1 m2 39,¢
F-3 8%1,05*2+0,6*2)*1,1 m2 29,04
F-4 3*0,8*2+0,6*2)*1,1 m2 9,24
razem m2 91,52
264 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevgne na zimno - kala nasipna warstwa
0603/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 91,52
265 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wyk@ane na zimno - pierwsza warstwa
0602/01 |Nr ST: ST-07
fundamenty podpory dla ruragjow
F-1 2*2,5*0,6 m2 3
F-2 9*1,4*0,6 m2 7,5€
F-3 8*1,05*0,6 m2 5,04
F-4 3*0,8*0,6 m2 1,44
razem m2 17,04
266 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevgne na zimno - kala nasipna warstwa
0602/02 |ponad pierwsz
(doptata 2x) Nr ST: ST-07 m2 17,04
267 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej lub gtadkiej w elementach budynkéw i bmido
0290/02 |Nr ST: ST-05
fundamenty podpory dla ruragjow 1108,3/1000 t 1,108
razem t 1,108
268 ' KNR 2-01 Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegia do 10m
0230/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,7x
80,64*0,15+68,544+2,624 m3 83,264
-2,624 m3 -2,624
F-1 -2*2,5*0,6*1,0 m3 -3
F-2 -9*1,4*0,6*1,0 m3 -7,56
F-3 -8*1,05*0,6*1,0 m3 -5,04
F-4 -3*0,8*0,6*1,0 m3 -1,44
razem m3 63,6
269 | KNR 2-01 Rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutemwdtegtdc do 3m w gruncie kategorii I-1l1
0501/01 |Nr ST: ST-03
(doptata 0,3x m3 63,6
270 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii |-l - wywo6z
0108/05 podbudowy
Nr ST: ST-03
80,64*0,15+68,544+2,624 m3 83,264
-63,6 m3 -63,6
razem m3 19,664
271 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km - wywo6z
0108/08 podbudowy
(doptata 9x) Nr ST: ST-03 m3 19,664
272 | Kalkulacja Opfata za utylizagj- ziemia, itp.
indywidualna/Nr ST: ST-03
19,664*1,6 t 31,462
razem t 31,462
273 | KNR 2-05 Estakady stalowe dla ruragéw - podpory scalane o masie do 2t, analogia: pydpstupy
0201/01 |Nr ST: ST-09
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8794,3/1000 t 8,794
razem t 8,794
274 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw drednicy 25mm wiertnicami diamentowymi w konstrulatjaelbetowych,
0408/03 |analogia: otwory érednicy min. 24 mm
Nr ST: ST-08
17,0*(2*8+9*8+4*8+4*8+2*8) cm 2.856
razem cm 2.856
275 | KNR 2-13 Obsadzenie ptow wklejanych - M20x240
1009/02 |Nr ST: ST-08
analogia
(2*8+9*8+4*8+4*8+2*8) szt 16¢
razem szt 168
1.12. Przejcia szczelne (obiekt nr 14; 15; 16; 17; 18.1+18.8biekt nr 25)
276 | KNR-W 2-18 Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS", analogia pte@ szczelne PS250:feuch £U-6
0528/01 |Nr ST: ST-07
1 szt 1
razem szt 1
277 | KNR-W 2-18 Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS", analogia ptz@ szczelne PS300:Aeuch £U-6
0528/01 |Nr ST: ST-07
8 szt 8
razem szt 8
278 | KNR-W 2-18 Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS", analogia pte& szczelne PS500:feuch £U-7
0528/01 |Nr ST: ST-07
2+12 szt 14
razem szt 14
279 | KNR-W 2-18 Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS", analogia pée& szczelne PS200:Aeuch £U-6
0528/01 |Nr ST: ST-07
7 szt 7
razem szt 4
280 | KNR-W 2-18 Przejcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS", analogia ptz& szczelne PS600:feuch £U-6
0528/01 |Nr ST: ST-07
2 szt 2
razem szt 2
281 | KNR-W 2-18 Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS", analogia ptz& szczelne PS800:Aeuch £U-6
0528/01 |Nr ST: ST-07
11 szt 11
razem szt 11
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Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow tyna w Olsztynie

BRANZA: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Betoniarze gr.ll r-g| 9.075,42
2 Blacharze gr.ll r-g 48,4
3 Cislegr.ll r-g | 5.541,86
4 Dekarze gr.ll r-g 143,72
5 |lIzolarze gr.lll r-g 24,67
6 Malarze gr.ll r-g 1.309,33
7 Monterzy gr.ll r-g 118,85
8 Monterzy urzdze i konstr. metal. gr.ll r-g 1.360,36
9 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 784,04
10 Monterzy urzdzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 424,69
11 | Monterzy urzdzen i konstrukcji metalowych gr.lV r-g 8,56
12 | Murarze gr.ll r-g| 2.051,84
13 | Operatorzy gr.ll r-g 57,48
14 Robocizna r-g 16,54
15 | Robotnicy r-g | 45.242,8
16 Robotnicy gr.I r-g | 15.977,18
17 | Spawacze gr.ll r-g 246,93
18 | Spawacze gr.lll r-g 3,97
19 | Szklarze gr.ll r-g 2,27
20 | Tynkarze gr.ll r-g 47,67
21 | Tynkarze gr.lll r-g 138,27
22 | Zbrojarze gr.ll r-g 3.155,07
Razem 85.779,92
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 9,6
2 | Bale iglaste obrzynane nasycone kLIl gr.50-63mm m3 1,59
3 | Bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.Il gr.50mm m3 0,07
4 | Barierka ochronna - stal nierdzewna. (stal 1.3404 kg 18.488,04
5 |Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,11
6 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 42,8
7 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 7,67
8 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 26,52
9 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 2.569,68
10 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-8/9 m3 52,03
11 | Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg 117,59
12 Blacha stalowa gruba walcowana nagorSt0 i StOS 4,75-40mm kg 324,31
13 Blacha stalowaeberkowa t 0,75
14 Brama uchyl.ociepl.otw.auto.do 7m2 m2 12
15 | Chemoodporna powtoka epoksydowa kg 22.336,93
16 Denko rynny dla rynny szt 2
17 | Deski iglaste obrzynane grie019-25 mm, Kl. Il m3 0,66
18 | Deski iglaste obrzynane gruig028-45 mm, Kl. Il m3 26,58
19 | Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,05
20 | Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 25mm m3 20,74
21 | Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 38mm m3 42,76
22 | Drabina ze stali nierdzewnej, z klathchronn dt 6,95 kpl 1
23 | Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 6,76
24  Drewno na stemple m3 4,09
25 | Drewno na stemple algte iglaste nasycone m3 2,44
26 | Drut stalowy mgkki kg 243,38
27 | Drut stalowy mgkki 3mm kg 3,44
28 | Drzwi stalowe wewgtrzne DS2 (wypose@ne zgodnie z projektem) kpl 1
29 | Drzwi stalowe wewgtrzne DS2 0,9x2,15m (wypagane zgodnie z projektem) kpl 3
30 | Drzwi stalowe zewgtrzne DS1 (wypos@ne zgodnie z projektem) kpl 1
31 | Drzwi stalowe zewgirzne DS1 0,9x2,05m (wypagane zgodnie z projektem) kpl 1
32 | Drzwi stalowe zewgtrzne DS1* (wyposzone zgodnie z projektem) kpl 1
33 | Dyble plastikowe z grzybkami szt 2.700,3
34 | Farba akrylowa - grunt dm3 292,53
35 | Farba silikonowa dm3 252,87
36 | Farba silikonowa odp. na szorowanie na mokro dm3 161,04
37 | Folia fundamentowa drefawva (kubetkowa) m2 77,4
38 | Gaz propan, butan kg 124,35
39 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 9,01
40  Gips budowlany szpachlowy kg 20,43
41 | grunt pod powtoki chemoodporne komp A kg 2.880,76
42 | grunt pod powloki chemoodporne komp B kg 2.880,76
43 | Gwadzie budowlane gote kg 406,07
44  Gwadzie budowlane okgte gote kg 1.248,52
45 | Hak rynnowy szt 32,12
46 | Haki do muru kg 4,59
47 | Hydrobowy$rodek impregnacyjny dm3 11,66
48 | Kit budowlany trwale plastyczny - kartusz 600ml szt 5,09
49 | Kit trwale plastyczny kg 38,85
50 |Kit trwaleplastyczny kg 48,3
51 | Klamry ciesielskie kg 63,59
52 | Klej jednosktadnikowy elastyczny (300 ml) opk 167,01
53 | Kolanko rury spustowej szt 4
54 |Komora pomiarowéciekow doptywagcych do reaktoréw biologicznych - cena z manta i kpl 4
elementami wypog&nia zgodnie z projektem
55 | Komora pomiarowéciekéw doptywajcych do reaktoréw biologicznych z piefeniem kpl 1
odciazajacym - cena z mongem i elementami wyposgania zgodnie z projektem
56 | Komora rozdziatu na ruregjach osadu recyrkulowanego - obiekt 25.1 - cenamtarem i kpl 1
elementami wypogenia zgodnie z projektem
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57 | Komora rozdziatu na ruragjach osadu recyrkulowanego - obiekt 25.2 - cenamtarem i kpl 1
elementami wypos&nia zgodnie z projektem
58 | Konstrukcja stalowa kwasoodp. (stal 1.4301) t 0,17
59 | Konstrukcja stalowa zabep. antykoroz. t 9,06
60 | Konstrukcja stalowa ze stali nierdz. (stal 1.4404 t 11,47
61 | Konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej t 0,11
62 | Kotwa rozporowa M10x130 szt 748
63 | Kotwa rozporowa M12x160 szt 228
64 | Kotwa rozporowa M20x240 szt 16¢
65 | Kotwy szt 64,64
66 |Krata pomostowa - ze stali nierdz. (stal 1.4404) t 14,71
67 | Krawedziaki iglaste m3 2,63
68 | Krawedziaki iglaste k.|l m3 0,05
69 | Lej spustowy szt 2
70 | Linowy system kotwiicy (cena z montam) m2 1
71 | Listwy mocujce folie kubetkow m 77,4
72 |kancuch Lu-6 (ogniwo) szt 732
73 | Lancuch Lu-7 (ogniwo) szt 294
74 |Laty iglaste m3 5,16
75 | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa kg 1.723,77
76 |Masa podktadowa pod tynki silikonowe kg 98,71
77 | Masa podktadowa pod tynki zegtrzne kg 4
78 | Masa tynkarska silikonowa kg 987,08
79 | Mata hydroizolacjna m2 151,8
80 | Mydto techniczne maziste szare 65% kg 22,48
81 | O1- okno aluminiowe (wyposane zgodnie z projektem) szt 1
82 | Obejma rury spustowe;j szt 5,25
83 | Obejmy rury spustowej (mufa) szt 5,25
84 | Oktadzina z jednokomponentowgjvicy epoksydowej (cena z mougam) m2 204,31
85 | Okno z PCV o wymiarach 1,2x0,9m (wypzsae zgodnie z projektem) szt 4
86 | Papa izolacyjna polimerowo-asfaltowa zgrzewalna m2 489,74
87 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 161,31
88 | Papa termozgrzewalna podktadowa m2 322,62
89 | Papiekcierny m2 2,19
90 | Parapety zewttrzne z blachy powlekanej m 7,6
91 | Pas dorynnowy m 23,92
92 | Patron z klejem tadunek 11.272
93 | Pianka poliuretanowa dm3 3,32
94  Piasek m3 121,41
95 | Piasek do zapraw m3 1,03
96 | Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm t 7,96
97 | Piasek kwarcowy suszony kg | 827.898,61
98 | Plyta budowlana OSB 3 o kregiziach prostych gruBoi 25 mm m3 0,42
99 | Piyta pisniowa nasycona bitumem gr. 1 cm m2 6,41
100| Plyta stryopankowa gr. 1 cm m2 5,83
101/ Piyta stryopankowa gr. 2 cm m2 15,25
102| Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podiogapWg=EN 13163+A1:2015-03 m3 0,99
103/ Piyta z welny mineralnej do izolacji dachéw ftak, o grubéci 50 mm m2 143,54
104/ Plyta z welny mineralnej do izolacji dachéw glak, o grubéci 200 mm m2 143,54
105/ Piyta z wetny mineralnej do izolagfiian zewstrznych ocieplanych metadekka mokr z oktadzir m2 335,6
elewacyjr z mas tynkarskich, o grubgd 50 mm
106/ Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,08
107/ Plyty pomostowe robocze m2 2,317
108| Pyty stropoweelbetowe kanatowe S-600x120x24-450 szt 8
109 Piyty stropoweelbetowe kanatowe S-600x150x24-450 szt 7
110| Plyty z welny mineralnej kamiennej gr. 8 cm m2 73,89
111 Podokienniki wewgtrzne PCV m 7,6
112| Poliuretanowy watek podpiegay m 194,85
113| Posadzkaywiczna antyelektrostatyczna (cena z moeta) m2 35,19
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114| Posadzkaywiczna antypélizgowa (cena z montam) m2 401,91
115| Powloka mineralna pod powtoki chemoodporne kg 398.873,69
116/ Preparat do zabezpietzantykorozyjnych kg 27,2
117| Preparat do zasklepiania otworéw po iniekc;ji kg 15,35
118 Pet kotwy M8x110 szt 11.272
119| Pety zbrojeniowe okigte zebrowane i gltadkie t 86,12
120| Przektadka elastomerowa szt 4,1
121 Pustaki ceramiczne 25x44x24 cm szt 3.441,78
122| Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 82,02
123| Rury spustowe m 10,61
124 Rury stalowe 48,3/3,2mm m 0,34
125/ Rynna dachowa tytan-cynk m 22,59
126/ Siatka do tam m 55,12
127| Siatka z widékna szklanego m2 375,71
128 Silikon dm3 0,51
129| Spoiwo cynowo-otowiane w¢ach LC 60 kg 1,19
130| Szpachléwka mineralna do tynkéw zetwmnych kg 36,75
131/Sruby stalowe zgrubne z them $aziwkatnym, z gwintem na catej diugai, z naketkami i kg 0,65
podktadkami
132| T&ma uszczelniapa bentonitowo-kauczukowa m 55,12
133| Tlen techniczny sgiony m3 81,6
134/ Trzpienie stalowe do moutakonstrukcji stalowych kg 0,32
135| Tynk dekoracyjny mozaikowy zewtrzny kg 46,69
136/ Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,9
137| Waz gumowy m 83
138| Wiertta szt 0,21
139 Wiékna polimerowe, zbrojenie rozproszone doteto kg 56,26
140| Wibkna stalowe, zbrojenie rozproszone o wymiaz@'1l mm kg 632,5
141 Woda m3 155,14
142| Woda z ruroggow m3 10.401,88
143| Wylewka rury spustowej szt 2
144 Wywiewka kanalizacji sanitarnej kpl 1
145/ Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,15
146 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 5,77
147| Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-20 m3 0,02
148 Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 10,46
149 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,72
150| Zaprawa cementowa M-12 m3 0,28
151| Zaprawa cementowo-polimerowa do napraw betonu kg 65.561,87
152 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,44
153| Zaprawa do warstwy kontaktowej kg 16,01
154| Zaprawa klejca do wetny mineralnej kg 2.053,87
155| Zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 281,47
156 Zaprawa murarska cementowo-wapienna m3 5,05
157| Zaprawa szczepna kg 5.537,32
158 Zaprawa tynkarska kg 1.974,15
159| Zaprawa wapienna m.4 m3 1,18
160| Zkhczka rynny szt 7,75
161 Zywica dm3 384,32
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogoétem
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1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 21,62
2 | Agregat wodno-énieniowy m-g 8.664,06
3 | Agregat wodny énieniowy 2 m3/h m-g| 3.767,14
4 Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 2,69
5 Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 361,87
6 Gictarka do pgtow mechaniczna do fi 40 mm m-g 353,17
7 Koparko-tadowarka samoliiea 0,5-0,6 m3 (1) m-g 45,2
8 Narzdzia elektropneumatyczne do wiercenia otworéw m-g 174,99
9 Nozyce do petdw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 426,76
10 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 32,96
11 | Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hag2@m m-g 207,58
12 Pompa do iniekcji énieniowej m-g 3,07
13 | Prdciarka do pgtow (prasciarka do pgtow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 316,39
14 | Przyczepa ditycowa do samochodu 10t m-g 11,29
15 | Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 312,8
16 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 18,18
17 | Rusztowanie m-g 0,61
18 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 36,36
19  Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 229,57
20 | Samochdd dostawczy m-g 0,34
21 | Samochéd dostawczy 0,9t m-g 6,02
22 | Samochdd samowytadowczy 5t m-g 443,04
23 | Samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 19,33
24 | Spawarka elektryczna wigga 300A m-g 239,53
25 | Spawarka wiraca m-g 9,72
26 | Spezarka powietrza przewoa elektryczna 4-5m3/min m-g 734,69
27 | Spezarka powietrza przewna spalinowa 4-5m3/min m-g 710,96
28 Srodek transportowy m-g 841,76
29 | Torkretnica bez spronego powietrza m-g 671,86
30 | Tory podzurawie wiezowe m-g 5,1
31 | Wiertnica diamentowa m-g| 4.237,25
32 |Wycig m-g 1.194,61
33 | Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 68,73
34 | Wycigg jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5t m-g 47,38
35 | Wyciag towarowo-osobowy m-g 1,89
36 | Zagszczarka wibracyjna spalinowa kraca 100 m3/h m-g 3,43
37 | Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 72
38 | Zuraw samochodowy do 4t m-g 45,58
39 Zuraw samochodowy 5-6t m-g 20,9
40 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 65,02
41 |Zuraw samochodowy 18-20t m-g 15,88
42 |Zuraw wiezowy torowy m-g 5,1

Razem 24.446,43

Praca rusztows
Razem




