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Tabela elementéw scalonych
Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
Nr |Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik

1. Zasilanie hydrantéw pazarowych

1.1, Roboty ziemne

1.2, Roboty montsowe

2, Stacja dmuchaw - obiekt nr 22

2.1/ Doziemna inst. C.O. 2x32/110

2.1.1] Roboty ziemne

2.1.2] Roboty montawe

2.2. Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej

2.2.1, Roboty ziemne

2.2.2| Roboty montawe

2.3/ Doziemna instalacja wody

2.3.1] Roboty ziemne

2.3.2] Roboty montawe

2.4 Instalacja wew. C.O

2.5/ Inst. wew. wod.-kan.

2.5.1] Instalacja zimnej i cieptej wody

2.5.2| Baterie i urglzena sanitarne

2.5.3] Kanalizacja sanitarna

2.6/ Klimatyzacja

2.6.1] Roboty montawe

2.6.2 Skropliny

2.7. Instalacja wentylacji

2.7.1} Urzadzenia

2.7.2, Uktad N1

2.7.3| Uktad Ncl

2.7.4, Uktad W1

2.7.5] Uktad W2

2.7.6| Proby i regulacja inst. wentylacji

2.7.7, Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji

3. Stanowisko dozowania zewgtrznego zrodta wegla - obiekt nr 24

3.1, Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej

3.1.1} Roboty ziemne

3.1.2| Roboty montawe

3.2, Doziemna instalacja wody

3.2.1! Roboty ziemne

3.2.2| Roboty montawe

4. Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego - okt nr 25

4.1, Odprowadzenie ciepta i osuszanie powietrza

4.2/ Instalacja wentylacji

4.2.1, Urzadzenia

4.2.2| Uktad N1

4.2.3. Ukiad N1c

4.2.4| Uktad N1g

4.2.5, Uklad W1

4.2.6| Uktad W1g

4.2.7, Uktad W1w

4.2.8, Uktad W2

4.2.9. Uklad W2g

4.2.10. Préby i regulacja inst. wentylacji

4.2.11, Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacj

5. Stacja trafo - obiekt nr T1

5.1, Klimatyzacja

5.2/ Skropliny

5.3. Instalacja wew. C.O

5.4/ Instalacja wentylacji

5.4.1, Urzadzenia

5.4.2| Uktad N

5.4.3, Ukiad N1
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Tabela elementéw scalonych

Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

Nr |Opis Wartas¢ | J.0. llos¢ | Wskaznik
5.4.4/ Uktad N

5.4.5| Uktad W1

5.4.6| Uktad W2

5.4.7| Uktad W3

5.4.8| Uktad W4

5.4.9| Préby i regulacja inst. wentylacji

5.4.10. Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacj

Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
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Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogotem

[uy

. Zasilanie hydrantéw pazarowych

11

Roboty ziemne

1.2

Roboty montaowe

. Stacja dmuchaw - obiekt nr 22

2.1

Doziemna inst. C.O. 2x32/110

211

Roboty ziemne

21.2

Roboty montawe

2.2

Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej

221

Roboty ziemne

222

Roboty monteowe

2.3

Doziemna instalacja wody

23.1

Roboty ziemne

2.3.2

Roboty montawe

2.4

Instalacja wew. C.O

25

Inst. wew. wod.-kan.

251

Instalacja zimnej i cieptej wody

25.2

Baterie i urmglzena sanitarne

253

Kanalizacja sanitarna

2.6

Klimatyzacja

2.6.1

Roboty monteowe

2.6.2

Skropliny

2.7

Instalacja wentylacji

2.7.1

Urzadzenia

2.7.2

Uktad N1

2.7.3

Uktad Nc1

2.7.4

Uktad W1

2.75

Uktad W2

2.7.6

Proby i regulacja inst. wentylacji

2.7.7

Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji

. Stanowisko dozowania zewgtrznego zrodta wegla - obiekt

nr 24

3.1

Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej

3.1.1

Roboty ziemne

3.1.2

Roboty montawe

3.2

Doziemna instalacja wody

3.2.1

Roboty ziemne

3.2.2

Roboty monteowe

. Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego - obkt

nr 25

4.1

Odprowadzenie ciepta i osuszanie powietrza

4.2

Instalacja wentylacji

4.2.1

Urzadzenia

4.2.2

Uktad N1

4.2.3

Uktad N1c

424

Uktad N1g

4.2.5

Uktad W1

4.2.6

Uktad W1lg

4.2.7

Uktad Wilw

4.2.8

Uktad W2

4.2.9

Uktad W2g

4.2.10

Proby i regulacja inst. wentylacji

4.2.11

Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylac;j

. Stacja trafo - obiekt nr T1

5.1

Klimatyzacja

5.2

Skropliny

5.3

Instalacja wew. C.O

5.4

Instalacja wentylacji

54.1

Urzadzenia
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Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprz:t

Kz

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogotem

5.4.2

Uktad N

543

Uktad N1

54.4

Uktad N

5.4.5

Uktad W1

5.4.6

Uktad W2

5.4.7

Uktad W3

5.4.8

Uktad W4

5.4.9

Proby i regulacja inst. wentylacji

5.4.10

Pomiary hatasu w pom. mechanicznej weniylacj

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1. Zasilanie hydrantéw paarowych
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigsirnymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
0215/04 |Nr ST: ST-03
0,8*1,8*66*0,9 m3 85,54
razem m3 85,54
2 | KNR 2-01 Rgczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kebiofx.do 1.5m ze zl@niem urobku
0310/02 | na odkiad (kat.gr.lll)
Nr ST: ST-03
0,8*1,8*66*0,1 m3 9,5
razem m3 9,5
3 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 | kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Nr ST: ST-03
1,8*66*2 m2 237,6
razem m2 237,6
4 KNR-W 2-18 Poditaa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.ctb
0511/02 |Nr ST: ST-03
0,8*66*0,15 m3 7,92
razem m3 7,92
5 KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06 |Nr ST: ST-03
0,8*66*0,4-(3,14*0,05*0,05*66) m3 20,¢
razem m3 20,6
6 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgamtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
0230/01 |Nr ST: ST-03
85,54-(7,92+20,6+3,14*0,05*0,05*66) m3 56,k
razem m3 56,5
7 | KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych ¢cianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd
0320/02 |0.8-1.5m
Nr ST: ST-03 m3 9,5
8 ' KNR 2-01 |Zag;szczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-1Il Wskanik
0236/01 zagszczenia Js = 1.00
Nr ST: ST-03
56,5+9,5 m3 66
razem m3 66
9 KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami patérnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0208/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saod@eni samowytadowczymi na odlegtd km
Nr ST: ST-03
7,92+20,6+3,14*0,05*0,05*66 m3 29,04
razem m3 29,04
1.2. Roboty montaowe
10 | KNR-W 2-18|Tréjnik rur polietylenowych énieniowych PE, PEHD za pompksztaltek elektrooporowychéo.
0111/04 |zewretrznej 110 mm
Nr ST: ST-17 zlacz. 2
11 KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD 100 SDR17 PN 1§.6410 mm
0109/04 |Nr ST: ST-17
58,51+2 m 60,51
razem m 60,51
12 KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD za pompksztattekasr. zewrgtrznej 110 mm
0111/04 |Nr ST: ST-17 zlacz 10
13  KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD 100 SDR17 PN 1§.90 mm
0109/03 |Nr ST: ST-17
1,51+3 m 4,51
razem m 4,51
14 KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metadgrzewania czotowego. zewrgtrznej
0110/03 |90 mm
Nr ST: ST-17 Ztacz. 6
15  KNR-W 2-18|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudawe $r. 100 mm montowane na rurggach PVC i PE bez nasuwki
0212/02 |Nr ST: ST-17 kpl. 1
16 |KNR-W 2-18/Hydranty paarowe nadziemne H4 sztywnyo 100 mm Zasuwa klinowa kotnierzowa dn 100 z aivad
0219/04 |teleskopow
Nr ST: ST-17 kpl. 1
17 KNR-W 2-18 Montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o ps#zeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereo
0112/02 | na lwny kotnierz) osr. zewretrznej 110 mm
Nr ST: ST-17 szt. 1
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Tabela przedmiaru robot
Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
18 |KNR-W 2-18/Hydranty paarowe nadziemne H4 sztywnyo 80 mm Zasuwa klinowa kotnhierzowa dn 80 z obuglow
0219/03 |teleskopow
Nr ST: ST-17 kpl. 1
19 KNR-W 2-18 Montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pa#zeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotniereo
0112/01 |na lwny kotnierz) osr. zewretrznej do 90 mm
Nr ST: ST-17 szt. 1
20  KNR-W 2-18|Trojnik rur polietylenowych énieniowych PE, PEHD za pomp&sztaltek elektrooporowychdo.
0111/03 zewrgtrznej 90 mm
Nr ST: ST-17 zlacz. 1
21 KNR-W 2-18|Prostkazeliwne cinieniowe dwukotnierzowe &. 100 mm 1=1,0m
0114/03 |Nr ST: ST-17 szt. 1
22 |KNR-W 2-18|Prostkazeliwne cénieniowe kotnierzowe ér. 80 mm 1=1,0m
0114/02 |Nr ST: ST-17 szt. 1
23 |KNR-W 2-18 tacznik rurwy kielichowy z pigicieniem wzmacniajaccym, réwnoprzelotowy do rur RiEego PVC,
0113/02 |stalowych zeliwnychér. 100 mm
Nr ST: ST-17 szt. 1
24 | KNR-W 2-18|tgcznik rurwy kielichowy z pigicieniem wzmacniajaccym, réwnoprzelotowy do rur REego PVC,
0113/01 |stalowychzeliwnychsr. 80 mm
Nr ST: ST-17 szt. 1
25 |KNR-W 2-18 Blok oporowy- elementy betonowe
0530/01 |Nr ST: ST-17 m3 0,3t
26 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu @émego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 |Nr ST: ST-17 m 66
27 |KNR-W 2-18/Dezynfekcja ruroaigéw sieci wodocigowych osr.nominalnej do 150 mm
0707/01 |Nr ST: ST-17
66/200 0dc.200m 0,33
razem odc.200m 0,33
28  KNR-W 2-18|Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PVC ér.nominalnej 90-110 mm
0704/01 |Nr ST: ST-17
66/200 200m -1 0,33
prob.
200m -1
razem prob. 0,33
2. Stacja dmuchaw - obiekt nr 22
2.1. Doziemna inst. C.O. 2x32/110
2.1.1. Roboty ziemne
29 [KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0212/06 |Nr ST: ST-03
0,6*0,7*18*0,9 m3 6,8
razem m3 6,8
30 | KNR-W 2-01 Reczne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szécokioa do 1.5 m i gbokasci do 1.5
0306/02 |m ze zigeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
Nr ST: ST-03
0,6*0,7*18*0,1 m3 0,7€
razem m3 0,76
31 KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.chi
0511/02 |Nr ST: ST-03
0,6*18*0,10 m3 1,08
razem m3 1,08
32 |KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyiop gotowego kruszywa
0609/06 |Nr ST: ST-03
0,6*18+*0,4-(3,14*0,05*0,05*36) m3 4,04
razem m3 4,04
33  KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczergemtu na odlegie do 10 m w gruncie kat. -1l
0222/01 |Nr ST: ST-03
6,8-(1,08+4,04+3,14*0,05*0,05*36) m3 14
razem m3 14
34 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokasci do 1.5 m i szerokei 0.8-1.5 m; kat.
0312/02 |gr. lll-IV
Nr ST: ST-03 m3 0,7€
35 |KNR-W 2-01| Zagzszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkigykat. -1l
0228/01 |Nr ST: ST-03
1,4+0,76 m3 2,16
razem m3 2,16
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Tabela przedmiaru robot
Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
36 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami patiérnymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0208/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku daod@eni samowytadowczymi na odlegtd km
Nr ST: ST-03
1,08+4,04+3,14*0,05*0,05*36 m3 5,4
razem m3 54
2.1.2. Roboty montaowe
37 | KNR-W 2-20 Montaz odgatzien wsr. 100/42,4 mm
0512/02 |Nr ST: ST-17 odg. 2
38 | KNR-W 2-20 Montaz rur preizolowanych ér. 42,4/110 mm
0501/01 |Nr ST: ST-17
17,6*2 m 35,2
razem m 35,2
39 |KNR-W 2-20 Montaz kolan preizolowanych 90 st. §n 42,4/110 mm
0509/06 |Nr ST: ST-17 kol. 6
40 | KNR-W 2-20 Montaz muf tulejowych asr. 110 mm
0508/01 |Nr ST: ST-17 muf. 14
41 | KNR-W 2-20 Spawanieg¢czne gazowe rur preizolowanychrednicy do 48.3/110 mm (grufoscianki 2.6 mm) ze stali
0503/01 |weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologiez
Nr ST: ST-17 zlacz. 14
42 | KNR-W 2-20 Pokczenia przewoddéw alarmowych na mufie
0521/01 |Nr ST: ST-17 pofacz. 14
43 | KNR 2-19 Oznakowanie trasy C.O. uonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 |Nr ST: ST-17 m 11
44 | KNR-W 2-19 Rury ochronne ér. nominalnej 200 mm
0119/02 |Nr ST: ST-17
9,7+0,5+0,6 m 10,8
razem m 10,8
45 | KNR-W 2-20 Proby szczelnii rurocagow sieci cieplnych érednicy do 150 mm
0207/01 |Nr ST: ST-17 m 18
46 | KNR-W 2-20 Uruchomienie ruroaigow sieci cieplnych - dodatek zazie rozpocgte 10 m ponad 100 m diugm
0208/06 |Nr ST: ST-17 szt. 2
2.2. Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej
2.2.1. Roboty ziemne
47 | KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedsrnymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0212/06 |Nr ST: ST-03
0,8*2,5*9*0,9 m3 16,2
razem m3 16,2
48  KNR-W 2-01 Rg¢czne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szécokina do 1.5 m i gbokasci do 1.5
0306/02 |m ze zigeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
Nr ST: ST-03
0,8*2,5*9*0,1 m3 1,8
razem m3 1,8
49 | KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowydlian wykopdw liniowych o gbokasci do 3.0 m palami szalunkowymi
0314/02 | (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wrazazbiorka (szeroké¢ do 1m)
Nr ST: ST-03
2,5%2*9 m2 45
razem m2 45
50 [ KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.cts
0511/02 |Nr ST: ST-03
0,8*9*0,15 m3 1,08
razem m3 1,08
51 | KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06 |Nr ST: ST-03
0,8*9*0,6-(3,14*0,08*0,08*9) m3 4,14
razem m3 4,14
52 | KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odlegke do 10 m w gruncie kat. I-lll
0222/01 |Nr ST: ST-03
16,2-(1,08+4,14+3,14*0,08*0,08*9) m3 10,8
razem m3 10,8
53  KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych gbokdsci do 1.5 m i szerokei 0.8-1.5 m; kat.
0312/02 (gr. llI-IV
Nr ST: ST-03 m3 1,8
54 |KNR-W 2-01 Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunpkigykat. -1l
0228/01 |Nr ST: ST-03
10,8+1,8 m3 12,6
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Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow Lyna w Olsztynie
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
razem m3 12,6
55 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgrnymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0208/05 |zmagazynowanej w haldach z transportem urobku saoaaeni samowytadowczymi na odlegtd km
Nr ST: ST-03
1,08+4,14+3,14*0,08*0,08*9 m3 5,4
razem m3 54
2.2.2. Roboty montaowe
56 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SN8e¢ianka lita kanalizacji zevetrznej kielichowe Gr. 160x4,7mm
0408/02 |Nr ST: ST-17 m 9
57 |KNR-W 2-19 Rury ochronne ér. nominalnej 250 mm
0119/03 |Nr ST: ST-17
1,5+6,2 m 7,7
razem m 7,7
58 | KNR 2-18 Proba szczelrioi kanatow rurowych ér. nom. 150 mm
0804/01 |Nr ST: ST-17 m 9
2.3. Doziemna instalacja wody
2.3.1. Roboty ziemne
59| KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeloigirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0215/04 |Nr ST: ST-03
0,8*1,8*11*0,9 m3 14,26
razem m3 14,26
60 | KNR 2-01 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kgbiadx.do 1.5m ze zi@niem urobku
0310/02 | na odktad (kat.gr.lll)
Nr ST: ST-03
0,8*1,8*11*0,1 m3 1,58
razem m3 1,58
61 KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowydkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 | kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Nr ST: ST-03
1,8*11*2 m2 39,¢
razem m2 39,6
62 | KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ct
0511/02 |Nr ST: ST-03
0,8*11*0,10 m3 0,8¢
razem m3 0,88
63 | KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06 |Nr ST: ST-03
0,8*11*0,3 m3 2,64
razem m3 2,64
64 | KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
0230/01 |Nr ST: ST-03
14,26-(0,88+2,64) m3 10,74
razem m3 10,74
65 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych g@ianach pionowych gbokdsci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - szeroké
0320/02 |0.8-1.5m
Nr ST: ST-03 m3 1,58
66 | KNR 2-01 Zagszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechaniczngminty sypkie kat. I-1ll Wskanik
0236/01 zagszczenia Js = 1.00
Nr ST: ST-03
10,74+1,58 m3 12,32
razem m3 12,32
67 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami patigrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
0208/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saod@eni samowytadowczymi na odlegtd km
Nr ST: ST-03
0,88+2,64 m3 3,62
razem m3 3,52
2.3.2. Roboty montaowe
68 | KNR-W 2-18 Whaczenie przez armatginawiercagco-zamykajca DN 160/32 np. NWZ/PE NT PN16 AKWA,
0804/04 |Obudowa teleskopowa DN32 o zakresie dt. 1,30-1,8@mkat 9601) firmy Hawle Skrzynka uliczna
teleskopowa (nr kat 1850) firmy Hawle Ksztattkaggciowa PE/stal De32/DN25
Nr ST: ST-17 wcin. 1
69 |KNR-W 2-18 Montaz rurocikgow z rur polietylenowych PE SDR%A 32/3,0mm
0109/01 |Nr ST: ST-17 m 10,5
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70 |KNR-W 2-18/Pokczenie rur polietylenowych giieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowegos. zewrgtrznej
0110/01 |63 mm
Nr ST: ST-17 zlacz. 4
71 | KNR-W 2-19 Rury ochronne ér. 50 mm
0119/01 |Nr ST: ST-17
7,2+1,7+1 m 9,9
razem m 9,9
72 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu @émego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01 |Nr ST: ST-17 m 10,5
73 | KNR-W 2-18/Dezynfekcja ruroaigéw sieci wodocigowych osr.nominalnej do 150 mm
0707/01 |Nr ST: ST-17
11/200 0dc.200m 0,06
razem odc.200m 0,06
74  KNR-W 2-18|Préba wodna szczeléim sieci wodocigowych z rur PVC ér.nominalnej 90-110 mm
0704/01 |Nr ST: ST-17
11/200 200m -1 0,06
prob.
200m -1
razem prob. 0,06
2.4. Instalacja wew. C.O
75 |KNR-W 2-15 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z wkiagikluminiowg $r. 14/2,0mm dczone na ksztattki
0404/01 | zaciskowe
Nr ST: ST-14 m 26
76 | KNR-W 2-15 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z wkiaglluminiowg $r. 16/2,0mm dczone na ksztattki
0404/01 |zaciskowe
Nr ST: ST-14 m 14
77 | KNR-W 2-15 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z wkiagllkluminiowg $r. 18/2,0mm dczone na ksztattki
0404/01 | zaciskowe
Nr ST: ST-14 m 5
78 | KNR-W 2-15 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z wkiagikluminiowg $r. 20/2,25mm gczone na ksztattki
0404/01 |zaciskowe
Nr ST: ST-14 m 5
79 |KNR-W 2-15 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z wkiagllaluminiowg $r. 25/2,5mm dczone na ksztattki
0404/02 | zaciskowe
Nr ST: ST-14 m 2
80 | KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
0128/02 |Nr ST: ST-14
26+14+5+5+2 m 52
razem m 52
81 KNR-W 2-15|Préby szczelni instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - déek za prébw budynkach
0406/05 |niemieszkalnych
Nr ST: ST-14 m 52
82| KNz 15 Montaz otulin termoizolacyjnych w ostonie AL dla ruragidw osr. 25 mm, gr. 20 mm
26/01  |Nr ST: ST-14 m 52
83 |KNR-W 2-15|Zawory przelotowe o patzeniach gwintowanych @. nominalnej 20 mm
0411/02 |Nr ST: ST-14 szt. 2
84 |KNR-W 2-15/Automatyczny regulator przeptywu Alpha DN20
0411/01 |Nr ST: ST-14 szt. 1
85  KNR-W 2-15|Rury przyhczne osr. 15 mm do grzejnikdw stalowych ptytowych o gezeniu na gwint
0427/01 |Nr ST: ST-14 kpl. 6
86 |KNR-W 2-15 Zawér odcinajcy do dwururowych #owy
0412/02 |Nr ST: ST-14 szt. 6
87 | KNR-W 2-15 /Glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem
0412/02 |Nr ST: ST-14 szt. 6
88 | KNR-W 2-15|/Grzejniki ptytowy zintegrowane - 33P-600/1800
0418/07 |Nr ST: ST-14 szt. 1
89 | KNR-W 2-15 Grzejniki ptytowy zintegrowane - 33P-600/2000
0418/07 |Nr ST: ST-14 szt. 5
90 | KNR-W 2-15 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnegzewania
0436/01 |Nr ST: ST-14 urz. 6
91| KNNR 4 Przefcie przez przegrody budowlane tuleje pgo do 65mm
1427/01 |Nr ST: ST-14 szt 2
2.5. Inst. wew. wod.-kan.
2.5.1. Instalacja zimnej i cieptej wody
92 KNR-W 2-15/Rura PP PN16 Glass. 25 x 2,5
0111/02 |Nr ST: ST-14 m 26
93 KNR-W 2-15/Rura PP PN16 Glass. 32 x 3,0
0111/03 |Nr ST: ST-14 m 28
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94

KNR-W 2-15
0128/02

Ptukanie instalacji wodoagowej w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: ST-14

26+28

54

razem

95

KNR-W 2-15
0127/03

Proba szczelrioi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach nesmkalnych
(rurociag osr. do 63 mm)
Nr ST: ST-14

54

96

KNR 0-34
0101/02

Izolacja rurocagéw ér. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm
Nr ST: ST-14

26

97

KNR 0-34
0101/02

Izolacja rurocigéw ér. 35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm
Nr ST: ST-14

28

98

KNR-W 2-15
0143/01

Pojemndciowy podgrzewacz cieptej wody - pojenst®l, moc 1,5 kW nals zapewnd wpiccie
odptywu z zaworu bezpieazgtwa do kanalizaciji
Nr ST: ST-14

kpl.

99

KNR-W 2-15
0116/07

Dodatki za podéfia doptywowe w ruroaigach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnyetefi,
ptuczek o palczeniu elastycznym z tworzywasn zewretrznej 20 mm
Nr ST: ST-14

Szt.

N

100

KNNR 4
1427/01

Przefcie przez przegrody budowlane tulegje do 40mm
Nr ST: ST-14

szt

N

2.5.2. Baterie i uradzena sanitarne

101

KNR 2-15
0114/01

Zawory odcinajce z filtrem (przed bateriami).nom. 15 mm
Nr ST: ST-14

szt.

N

102

KNR-W 2-15
0137/02

Baterie umywalkowe stage osr. nominalnej 15 mm
Nr ST: ST-14

szt.

103

KNR-W 2-15
0230/02

Umywalka
Nr ST: ST-14

kpl.

104

KNR-W 2-15
0230/05

Postument porcelanowy do umywalek
Nr ST: ST-14

kpl.

2.5.3. Kanalizacja sanitarna

105

KNR 4-01
0106/01

Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weytre budynku z odrzuceniem na
odlegtai¢ do 3 m
Nr ST: ST-03

0,8*1*27

m3

21,6

razem

m3

106

KNR 4-01
0106/03

Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wextre budynku - zasypanie ziegr
ukopow
Nr ST: ST-03

21,6-(3,14*0,08*0,08*27)

m3

21,06

razem

m3

21,06

107

KNR 4-01
0106/03

Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wegtre budynku - zasypanie ziega
ukopow
Nr ST: ST-03

3,14*0,08*0,08*27

m3

0,54

razem

m3

0,54

108

KNR-W 2-15
0203/04

Rurocigi z PVC kanalizacyjne &r. 160 mm w gotowych wykopach, weuire budynkéw o paiczeniach
wciskowych
Nr ST: ST-17

24

109

KNR-W 2-15
0203/03

Rurochkgi z PVC kanalizacyjne &r. 110 mm w gotowych wykopach, wegire budynkéw o paiczeniach
wciskowych
Nr ST: ST-17

110

KNR-W 2-15
0216/02

Wopustyzeliwne piwniczne @r. 100 mm
Nr ST: ST-17

szt.

111

KNR-W 2-15
0208/02

Rurockgi z PVC kanalizacyjne &r. 75 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych ogpaeniach
wciskowych
Nr ST: ST-17

112

KNR-W 2-15
0208/01

Rurockgi z PVC kanalizacyjne ér. 50 mm nacianach w budynkach niemieszkalnych ogpoeniach
wciskowych
Nr ST: ST-17

113

KNR-W 2-15
0222/01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjneio 75 mm o pajczeniach wciskowych
Nr ST: ST-17

Szt.

114

KNR-W 2-15
0213/04

Rury wywiewne z PVC o pgtzeniu wciskowym @r. 75 mm
Nr ST: ST-17

szt.

115

KNR-W 2-15
0211/01

Dodatki za wykonanie podgj odptywowych z PVC-HT d&r. 50 mm o pajczeniach wciskowych
Nr ST: ST-17

pode;j. 1

116

KNR-W 2-15
0211/03

Dodatki za wykonanie pod#j odptywowych z PVC-HT @r. 110 mm o paiczeniach wciskowych
Nr ST: ST-17

podej. 4

117

KNNR 4
1427/01

Przegcie przez przegrody budowlane tuléjedo 160mm
Nr ST: ST-17

szt
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2.6. Klimatyzacja

2.6.1. Roboty montaowe

118

KNR-W 2-15
0432/03

Montaz urzadzen klimatyzacyjnych
Nr ST: ST-14

szt.

119

Kalkulacja
indywidualna

Jednostki zewgtrzne uktadoéw klimatyzacji typu UO100Xo prod. Raienczynnik chfodniczy R32
diugdic instalacji do frepnowej 5,0m #6czynnika 2,4 kg moc elektryczna 2,35 kW wymiary
946x410mm/h=810mm masa 66,9 kg Jednostka wtezvra podsufitowa typu J100Xi prod. Rotenso
moc chtodnicza 10,5kW wymiary 1650x675mm/h=235mmasa 41,5 kg

Nr ST: ST-14

Szt.

120

KNR-W 2-15
0405/01

Rurockgi dla chtodnictwa miedzianeso. 6,35 mm o pajczeniach lutowanych rizianach w budynkach
Nr ST: ST-14

34

121

KNR-W 2-15
0405/01

Rurochgi dla chtodnictwa miedzianeso. 9,52mm o palczeniach lutowanych niianach w budynkach
Nr ST: ST-14

34

122

KNR 0-34
0107/01

Izolacja rurocagéw ér. 6,35 mm otulia gr. 13mm (kauczuk) wypogana w ptaszcz kompozytowy z
tworzywa sztucznego
Nr ST: ST-14

34

123

KNR 0-34
0107/01

Izolacja rurocigéw ér. 9,52 mm otulia gr. 13mm (kauczuk) wyposana w ptaszcz kompozytowy z
tworzywa sztucznego
Nr ST: ST-14

34

124

KNR 0-34
0107/01

Izolacja rurocagéw ér. 10 mm otulim gr. 13mm (kauczuk) wypogana w ptaszcz kompozytowy z
tworzywa sztucznego
Nr ST: ST-14

68

125

Kalkulacja
indywidualna

Przedmuchanie wdze i instalacji chtodniczych Préba szczeloourzadzeh i instalacji obiegu
czynnika chfodniczego Uruchomienie i uzyskaniéiais temperatur Napetnienie ydze i instalacji
obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem citizzym

Nr ST: ST-14

kpl.

2.6.2. Skropliny

126

KNR-W 2-15
0110/02

Rurochkgi z PVC osr. zewrgtrznej 25 mmdczone metoglklejenia, nacianach w budynkach
niemieszkalnych
Nr ST: ST-14

20

2.7. Instalacja wentylacji

2.7.1. Urzadzenia

127

Kalkulacja
indywidualna

N1- centrala nawiewna Lw=1340m3/h moc znamionsilvaka 0,5kW pgd zanamionowy 1,04A
zasilanie 230V, nagrzewnica elektryczna 17,2 kvsa 51kg wymiary 800x680mm/h=395mm
Nr ST: ST-14

szt

128

KNR 2-17
0208/03

Wentylotor dachowy CTVT/4-180 Lw=340m3/h moc znanowa silnika 0,065kW pd zanamionowy
0,3A zasilanie 230V, masa 10,8kg z podstawa deahtumizca RSA, przepustnaczwrotryg JCA z
wytacznikiem serwisowym regulatorem obrotéw typu RMB 1

Nr ST: ST-14

Szt.

129

KNR 2-17
0208/03

Wentylotor dachowy typ CTVT/4-180 Lw=500m3/h nmotamionowa silnika 0,065kW gt
zanamionowy 0,3A zasilanie 230V, masa 10,8kg dsfawa dachowa tluata RSA, przepustnic
zwrotrg JCA z wyhcznikiem serwisowym regulatorem obrotéw typu RMB 1

Nr ST: ST-14

szt.

N

2.7.2. Ukiad N1

130

KNR 2-17
0101/04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, progtok, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ks=fait
do 35 %
Nr ST: ST-14

m2

25,46

131

KNR 2-16
0321/01

Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
Nr ST: ST-14

25,46*1,07

m2

27,24

razem

m2

27,24

132

KNR 2-17
0209/02

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtokn o obwodzie do 1600 mm
Nr ST: ST-14

szt.

133

KNR 2-17
0154/01

Ttumik kanatowy prostoitny a=250 b=500 |1=1000
Nr ST: ST-14

Szt.

134

KNR 2-17
0138/01

Kratka prostoktna L=200 H=200
Nr ST: ST-14

szt.

135

KNR 2-17
0138/02

Kratka prostoltna L=200 H=250
Nr ST: ST-14

Szt.

2.7.3. Uktad Nc1

136

KNR 2-17
0101/04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosgtok, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztit
do 35 %
Nr ST: ST-14

m2

3,92

137

KNR 2-16
0321/01

Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
Nr ST: ST-14

3,92*1,07

m2

4,19

razem

m2

4,19

138

KNR 2-17
0146/03

Prostoktna czerpnia/wyrzutnigcienna a=400 b=500
Nr ST: ST-14

Szt.
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139| KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtokm o obwodzie do 1600 mm
0209/02 |Nr ST: ST-14 szt. 1
2.7.4. Uklad W1
140/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotow@, 8(Spiro) cr. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
0122/03 |Nr ST: ST-14 m2 1,65
141] KNR 2-16 |Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
0321/01 |Nr ST: ST-14
1,65*1,07 m2 1,77
razem m2 1,7
142) KNR 2-17 Okragly dyfuzor D2=315
0131/03 |Nr ST: ST-14 szt. 2
2.7.5. Uktad W2
143| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotow@, 8(Spiro) cr. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
0122/03 |Nr ST: ST-14 m2 0,82
144| KNR 2-16 |Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
0321/01 |Nr ST: ST-14
0,82*1,07 m2 0,8¢
razem m2 0,8
145 KNR 2-17 Okragly dyfuzor D2=315
0131/03 |Nr ST: ST-14 szt. 1
2.7.6. Préby i regulacja inst. wentylacji
146/ Kalkulacja Wykonanie préb i regulacja inst. wentylacji
indywidualna Nr ST: ST-14
kpl. 1
2.7.7. Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacj
147| Kalkulacja Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej waciiy
indywidualna Nr ST: ST-14
kpl. 1
3. Stanowisko dozowania zewgtrznego zrodta wegla - obiekt nr 24
3.1. Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej
3.1.1. Roboty ziemne
148| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peldgrnymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0212/06 |Nr ST: ST-03
0,8*2,5*25*0,9 m3 45
razem m3 4
149| KNR-W 2-01 Rg¢czne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szécokina do 1.5 m i gbokasci do 1.5
0306/02 |m ze zigeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
Nr ST: ST-03
0,8*2,5*25*0,1 m3 5
razem m3
150 KNR-W 2-01 Pelne umocnienie pionowydiian wykopow liniowych o gbokdsci do 3.0 m palami szalunkowymi
0314/02 | (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wrarazbiorka (szeroké¢ do 1m)
Nr ST: ST-03
2,5%2*25 m2 125
razem m2 12
151| KNR-W 2-18 Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.ctb
0511/02 |Nr ST: ST-03
0,8*25*0,15 m3 3
razem m3
152/ KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06 |Nr ST: ST-03
0,8*25*0,6-(3,14*0,08*0,08*25) m3 11,5
razem m3 11,
153| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgjamtu na odlegig do 10 m w gruncie kat. |-l
0222/01 |Nr ST: ST-03
45-(3+11,5+3,14*0,08*0,08*25) m3 30
razem m3 3
154 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych gcianach pionowych gbokasci do 1.5 m i szerokmi 0.8-1.5 m; kat.
0312/02 (gr. llI-IV
Nr ST: ST-03 m3 5
155/ KNR-W 2-01 Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkeykat. I-lll
0228/01 |Nr ST: ST-03 m3 35
156/ KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0208/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saod@eni samowytadowczymi na odlegtd km

Nr ST: ST-03
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
3+11,5+3,14*0,08*0,08*25 m3 15
razem m3 15
3.1.2. Roboty montaowe
157/ KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SN8eianka lita kanalizacji zewttrznej kielichowe dr. 160x4,7mm
0408/02 |Nr ST: ST-17 m 14,9
158/ KNR-W 2-19 Rury ochronne ér. nominalnej 250 mm
0119/03 |Nr ST: ST-17 m 6,9
159/ KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SN8eianka lita kanalizacji zewttrznej kielichowe dr. 110x3,2mm
0408/02 |Nr ST: ST-17 m 10
160| KNR-W 2-18 Zasuwa klinowa, kotnierzowa, chemoodporna wygosa w przedtzenie trzpienia dn 100 i skrzynke
0213/03 |uliczng do zasuw
Nr ST: ST-17 kpl. 1
161 KNR 2-18 Prodba szczelrigi kanatow rurowych ér. nom. 150 mm
0804/01 |Nr ST: ST-17 m 25
3.2. Doziemna instalacja wody
3.2.1. Roboty ziemne
162 KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoisirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0215/04 |Nr ST: ST-03
0,8*1,8*19*0,9 m3 24,62
razem m3 24,62
163| KNR 2-01 Rgczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kebiofx.do 1.5m ze zle@niem urobku
0310/02 | na odkiad (kat.gr.lll)
Nr ST: ST-03
0,8*1,8*19*0,1 m3 2,74
razem m3 2,74
164/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydiian wykopéw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
0322/02 | kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Nr ST: ST-03
1,8*19*2 m2 68,4
razem m2 68,4
165/ KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr.cto
0511/02 |Nr ST: ST-03
0,8*19%0,1 m3 1,52
razem m3 1,52
166/ KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyieop gotowego kruszywa
0609/06 |Nr ST: ST-03
0,8*19*0,3 m3 4,56
razem m3 4,56
167/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczemgaemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
0230/01 |Nr ST: ST-03
24,62-(1,52+4,56) m3 18,54
razem m3 18,54
168 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd
0320/02 0.8-1.5m
Nr ST: ST-03 m3 2,74
169| KNR 2-01 Zagszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechaniczngranty sypkie kat. I-lll Wskanik
0236/01 zagszczenia Js =1.00
Nr ST: ST-03
18,54+2,74 m3 21,28
razem m3 21,28
170 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0208/03 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saod@eni samowytadowczymi na odlegtd km
Nr ST: ST-03
1,52+4,56 m3 6,08
razem m3 6,08
3.2.2. Roboty montaowe
171 KNR-W 2-18 Wtaczenie przez armatpinawiercagco-zamykajca DN 160/32 np. NWZ/PE NT PN16 AKWA,
0804/04 |Obudowa teleskopowa DN32 o zakresie dt. 1,30-1,8@mkat 9601) firmy Hawle Skrzynka uliczna
teleskopowa (nr kat 1850) firmy Hawle Ksztattkaggciowa PE/stal De32/DN25
Nr ST: ST-17 wcin. 1
172| KNR-W 2-18 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE SDR%L 32/3,0mm
0109/01 |Nr ST: ST-17 m 18,2
173| KNR-W 2-18 Pokczenie rur polietylenowych @ieniowych PE, PEHD metadzgrzewania czotowego. zewrgtrznej
0110/01 |63 mm
Nr ST: ST-17 zlacz. 4
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Nr
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Jm

llos¢

174

KNR-W 2-19
0119/01

Rury ochronne ér. 50 mm
Nr ST: ST-17

175

KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie trasy wodociagu mmego w ziemi tama z tworzywa sztucznego
Nr ST: ST-17

176

KNR-W 2-18
0707/01

Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 150 mm
Nr ST: ST-17

19/200

odc.200m

razem

odc.200

177

KNR-W 2-18
0704/01

Proba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur PVC ér.nominalnej 90-110 mm
Nr ST: ST-17

19/200

200m -1
prob.

0,1

razem

200m -1
préb.

0,1

4. Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernegoobiekt nr 25

4.1. Odprowadzenie ciepta i osuszanie powietrza

178

Kalkulacja
indywidualna

Jednostki zewgtrzna uktadu odprowadzenia ciepta typu Nevo UO7pXad. Rotenso czynnik
chiodniczy R32 diugw instalacji do frepnowej 5,0m #6 czynnika 1,5 kg moc elektryczna 2,96 kW
wymiary 890x342mm/h=740mm masa 43,9 kg

Nr ST: ST-14

szt.

179

Kalkulacja
indywidualna

Jednostki wewgtrzna ukfadu odprowadzenia ciepta typu Nevo Xffod. Rotenso cwymiary
1100x774mm/h=249mm masa 32,3 kg
Nr ST: ST-14

Szt.

180

Kalkulacja
indywidualna

Adsorpcyjny osuszacz powietrza typu TTR 1400 pfodtec wydajnéc osuszania 7,4kg/h nominalny
strumier powietrza 1450m3/h if@ powietrza regeneracyjnego 270m3/h moc przgniowa 9,8 kW
napkcie 400V, zalecane zabezpiecznie 16A

Nr ST: ST-14

szt.

181

Kalkulacja
indywidualna

Orurowanie uktadu chtodzenia i osuszania
Nr ST: ST-14

Szt.

4.2. Instalacja wentylaciji

4.2.1. Urzadzenia

182

N1 - centrala nawiewna Lw=5880m3/h moc znamiansilnika 2,20kW p@d zanamionowy 4,3A
zasilanie 400V, nagrzewnica elektryczna 75,1k\Wsa306kg wymiary 2000x1400mm/h=740mm
Nr ST: ST-14

szt

183

W1- centrala wywiewna Lw=3480m3/h moc znamiga silnika 0,75kW ad zanamionowy 1,69A
zasilanie 400V, masa 106kg wymiary 740x750mm/h=7#0
Nr ST: ST-14

szt

184

KNR 2-17
0208/03

Wentylator dachowy przeciwwybuchowy DAEXC-250+7@@ns3 x 400 V+0.18 kW+KPER 80 K/8+0.€
+1.0 A+0.9 A+12.0 A Lw=600m3/h moc znamionovilaika 0,180kW pgd zanamionowy 1,28A
zasilanie 230V, masa z podsta88,7 kg z podstawa dachowa thana , z wydcznikiem serwisowym
regulatorem obrotéw

Nr ST: ST-14

szt.

4.2.2. Uktad N1

185

KNR 2-17
0101/06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, progtok, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ks=fait
do 35 %
Nr ST: ST-14

m2

34,89

186

KNR 2-17
0101/04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosgtok, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat kszhit
do 35 %
Nr ST: ST-14

m2

6,1€

187

KNR 2-16
0321/01

Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
Nr ST: ST-14

(34,89+6,18)*1,07

m2

43,94

razem

m2

43,94

188

KNR 2-17
0154/05

Ttumik kanatowy prostostny MBLS kulisa 200 a=600 b=1300 |=1000
Nr ST: ST-14

Szt.

189

KNR 2-17
0138/02

Kratka prostoktna L=400 H=315
Nr ST: ST-14

szt.

190

KNR 2-17
0138/02

Kratka prostotna L=400 H=250
Nr ST: ST-14

Szt.

N

191

KNR 2-17
0134/01

Przepustnica prostaetna a=200 b=200
Nr ST: ST-14

szt.

4.2.3. Uktad N1c

192

KNR 2-17
0101/06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, progtok, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat kszfait
do 35 %
Nr ST: ST-14

m2

2,66

193

KNR 2-16
0321/01

Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
Nr ST: ST-14
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
2,66*1,07 m2 2,86
razem m2 2,85
194/ KNR 2-17 Prostokitna czerpnia/wyrzutnigcienna a=600 b=1300
0146/05 |Nr ST: ST-14 szt. 1
4.2.4. Uktad N1g
195/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej- stal reesina, prostaitne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm -
0101/04 |udziat ksztattek do 35 %
Nr ST: ST-14 m2 11,04
196/ KNR 2-17 |Rectangular grille L=200 H=400
0138/02 |Nr ST: ST-14 szt. 4
197| KNR 2-17 Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna - stal nierdzewna, a=250 b=400
0146/02 |Nr ST: ST-14 szt. 4
4.2.5. Uktad W1
198/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ks&kit
0101/05 |do 35 %
Nr ST: ST-14 m2 58,74
199/ KNR 2-16 |Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
0321/01 |Nr ST: ST-14
58,74*1,07 m2 62,85
razem m2 62,85
200/ KNR 2-17 |Kratka prostotna L=400 H=315
0138/02 |Nr ST: ST-14 szt. 4
201| KNR 2-17 Tiumik kanatowy prostoiny MBLS kulisa 100 a=640 b=350 |=1000
0154/05 |Nr ST: ST-14 szt. 1
4.2.6. Uktad W1g
202| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowg, 8(Spiro) cr. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
0122/03 |Nr ST: ST-14 m2 9,8
203| KNR 2-16 |Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
0321/01 |Nr ST: ST-14
9,8*1,07 m2 10,49
razem m2 10,49
204/ KNR 2-17 Okragty dyfuzor D2=500
0131/03 |Nr ST: ST-14 szt. 8
205 KNR 2-17 Przepustnica zwrotna RSK 315
0131/03 |Nr ST: ST-14 szt. 8
206/ KNR 2-17 |Podstawa dachowa BIII-315+ST z sitownikiem
0151/04 |Nr ST: ST-14 szt. 6
207, KNR 2-17 Podstawa dachowa BIII-315+ST+przep. z sitownikiem
0151/04 |Nr ST: ST-14 szt. 2
208/ KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe WLO-315
0152/03 |Nr ST: ST-14 szt. 8
4.2.7. Uklad Wiw
209| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat kszkit
0101/04 |do 35 %
Nr ST: ST-14 m2 2,97
210/ KNR 2-16 |Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
0321/01 |Nr ST: ST-14
2,97*1,07 m2 3,1¢
razem m2 3,18
211| KNR 2-17 |Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna a=400 b=500
0146/03 |Nr ST: ST-14 szt. 1
212| KNR 2-17 |Podstawa dachowa prosgka a=600 b=640 1=1000
0148/06 |Nr ST: ST-14 szt. 1
213| KNR 2-17 'Wyrzutnia dachowa prostgtna a=640 b=600
0143/03 |Nr ST: ST-14 szt. 1
4.2.8. Uktad W2
214 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowg, 8(Spiro) cr. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
0122/02 |Nr ST: ST-14 m2 21,75
215/ KNR 2-16 |Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaggh gr. 40mm
0321/01 |Nr ST: ST-14
21,75*1,07 m2 23,27
razem m2 23,27
4.2.9. Uktad W2g
216/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej- stal reesina, kotowe, typ S(Spiro)so. do 315 mm - udziat
0122/03 ksztattek do 35 %
Nr ST: ST-14 m2 21,79
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217

KNR 2-17
0131/03

Okragty dyfuzor D2=315 - stal nierdzewna,
Nr ST: ST-14

szt.

218

KNR 2-17
0131/03

Przepustnica zwrotna RSK 200 - stal nierdzewna,
Nr ST: ST-14

Szt.

219

KNR 2-17
0151/04

Podstawa dachowa BII-250 - stal nierdzewna,
Nr ST: ST-14

szt.

220

KNR 2-17
0152/03

Wywietrzaki dachowe WLO-250
Nr ST: ST-14

Szt.

4.2.10. Préby i regulacja inst. wentylaciji

221

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie prob i regulacja inst. wentylacji
Nr ST: ST-14

kpl.

4.2.11. Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentyljc

222

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej waajiy
Nr ST: ST-14

kpl.

5. Stacja trafo - obiekt nr T1

5.1. Klimatyzacja

223

Kalkulacja
indywidualna

Jednostka zewstrzna Qch=7,3W P=2,51kW; 220-240V, 1faza , 50Hzcz9,52mm; gaz 15,9mm;
M=46,9kg czynnik chtodniczy: typ R32; 1,45kg; 98TCO/2eq - do 5mb Jednostka wetwrna
kanatowa Qch=7,3W P=2,51kW; 220-240V, 1faza , 50tz 9,52mm; gaz 15,9mm; M=17,3kg +
funkcja grz. czynnik chtodniczy: typ R32, 1,45kKg98TCO2eq - do 5mb

Nr ST: ST-14

szt.

N

224

KNR-W 2-15
0405/01

Rurochgi dla chtodnictwa miedzianeso. 9,52mm o palczeniach lutowanych niianach w budynkach
Nr ST: ST-14

14

225

KNR-W 2-15
0405/03

Rurockgi dla chtodnictwa miedzianeso. 15,88 mm o patzeniach lutowanych rigianach w budynkac
Nr ST: ST-14

>

14

226

KNR 0-34
0107/01

Izolacja rurocagéw ér. 9,52 mm otulig gr. 13mm (kauczuk) wypogang w ptaszcz kompozytowy z
tworzywa sztucznego
Nr ST: ST-14

14

227

KNR 0-34
0107/01

Izolacja rurocig6w r.15,88 mm otulia gr. 13mm (kauczuk) wypogang w ptaszcz kompozytowy z
tworzywa sztucznego
Nr ST: ST-14

14

228

KNR 2-16
0601/01

Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o gitith55 mm na izolacji ruroagow osr. zewn. do 55 mn
Nr ST: ST-14

n

m2

229

Przedmuchanie uidze i instalacji chtodniczych Préba szczelpiourzadzei i instalacji obiegu
czynnika chtodniczego Uruchomienie i uzyskanieiais temperatur Napetienie udzen i instalacji
obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem cirtizzym

Nr ST: ST-14

kpl.

5.2. Skropliny

230

KNR-W 2-15
0112/03

Skropiny - Rurocigi z tworzyw sztucznych PPso. zewrgtrznej 32 mm o patzeniach zgrzewanych,
Nr ST: ST-14

12

5.3. Instalacja wew. C.O

231

KNR-W 2-15
0418/07

Grzejniki elektryczny 3000W; 230V
Nr ST: ST-14

szt.

232

KNR-W 2-15
0418/07

Grzejniki elektryczny 1000W; 230V
Nr ST: ST-14

szt.

N

233

KNR-W 2-15
0418/07

Grzejniki elektryczny 750W; 230V
Nr ST: ST-14

szt.

234

KNR-W 2-15
0418/07

Grzejniki elektryczny 500W; 230V
Nr ST: ST-14

Szt.

N

5.4. Instalacja wentylacji

5.4.1. Urzadzenia

235

KNR 2-17
0208/03

Wentylator dachowy np.DAk z ttumikiem kanatowym 3drb; Wentylator dachowy+falownik dn315;
2180m3/h; 175Pa; 9000br/min; P=0,25kW;3x400V
Nr ST: ST-14

szt.

N

236

KNR 2-17
0208/03

Wentylator dachowy np.DAk z ttumikiem kanatowym 4@®;Wentylator dachowy+falownik dn400;
5473m3/h; 180Pa; 9000br/min; P=1,5kW;3x400V
Nr ST: ST-14

Szt.

N

5.4.2. Uktad N

237

KNR 2-17
0122/02

Przewody wentylacyjne ze stali k/o typ min.1.44kdlpwe, typ S(Spiro) ér. do 200 mm - udziat
ksztattek do 35 %
Nr ST: ST-14

m2

6,43

238

KNR 2-17
0140/01

Zawor wentylacyjny D=160
Nr ST: ST-14

szt.

N

239

KNR 2-17
0147/01

Czerpnia - wyrzutnidcienna do wentylacji z okapnikiem d=160, A=155, B21C=62 ze stali k/o typ
min.1.4404
Nr ST: ST-14

Szt.

N
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240/ KNR 2-17 |Prostokitna czerpnia/wyrzutnigcienna a=800 b=300

0146/04 |Nr ST: ST-14 Szt. 2
241| KNR 2-17 |Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna a=300 b=800

0146/04 |Nr ST: ST-14 szt. 1

242| KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EI 120 (ve ho i<->0) S np..GRYFIT LX-5 lub réwn.
0134/02 |LxH=800x300,kotnierz prostaitny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C L=800 H=300

Nr ST: ST-14 szt. 1
243| KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L=800 H=300
0138/05 |Nr ST: ST-14 szt. 2

5.4.3. Uktad N1

244| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne ze stali k/o typ min.1.44p¢egstolgtne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
0101/06 | ksztattek do 35 %
Nr ST: ST-14 m2 34,89

245 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne ze stali k/o typ min.1.440eystoktne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
0101/05 ksztattek do 35 %
Nr ST: ST-14 m2 58,74

246/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne ze stali k/o typ min.1.44p¢ehstolgtne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
0101/04 | ksztattek do 35 %
Nr ST: ST-14 m2 6,1€

247) KNR 2-17 Przewody wentylacyjneze stali k/o typ min.1.440akpkve, typ S(Spiro) ér. do 315 mm - udziat ksztattek
0122/03 |do 35 %
Nr ST: ST-14 m2 9,8

x~

248/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjneze stali k/o typ min.1.440dipkve, typ S(Spiro) ér. do 200 mm - udziat ksztatte
0122/02 |do 35 %

Nr ST: ST-14 m2 21,75
5.4.4. Uktad N
249| KNR 2-17 Thumik kanatowy prostodny MBLS kulisa 200 a=600 b=1300 |1=1000
0154/05 |Nr ST: ST-14 szt. 1
250/ KNR 2-17 |Kratka prostoltna L=400 H=315
0138/02 |Nr ST: ST-14 szt. 4
251] KNR 2-17 Kratka prostoktna L=400 H=250
0138/02 |Nr ST: ST-14 szt. 2
252/ KNR 2-17 |Przepustnica prostatha a=200 b=200
0134/01 |Nr ST: ST-14 szt. 1

5.4.5. Uktad W1

253| KNR 2-17 Przewody wentylacyjneze stali k/o typ min.1.440akpkve, typ S(Spiro) ér. do 315 mm - udziat ksztattek
0122/03 |do 35 %

Nr ST: ST-14 m2 2,44
254| KNR 2-17 |Krociec osiatkowany D=315
0138/01 |Nr ST: ST-14 szt. 2

5.4.6. Uktad W2

x~

255/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjneze stali k/o typ min.1.440dipkve, typ S(Spiro) ér. do 315 mm - udziat ksztatte
0122/03 |do 35 %

Nr ST: ST-14 m2 8,44
256/ KNR 2-17 \Wywietrzaki dachowe WLO-315
0152/03 |Nr ST: ST-14 szt. 4
257| KNR 2-17 Podstawa dachowa BllI-315+ST+przep. z sit. Belimo
0151/04 |Nr ST: ST-14 szt. 2
258/ KNR 2-17 |Kréciec osiatkowany D=315
0138/01 |Nr ST: ST-14 szt. 4

5.4.7. Uktad W3

259| KNR 2-17 Przewody wentylacyjneze stali k/o typ min.1.440akpkve, typ S(Spiro) ér. do 400 mm - udziat ksztattek
0122/04 |do 35 %
Nr ST: ST-14 m2 5,52

260/ KNR 2-17 Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIl 120 (ve, ho i<->0) S np.GRYFIT CX-5 lub rowB=400
0131/04 Wyzwalacz topikowy WT72C

Nr ST: ST-14 szt. 5
261| KNR 2-17 |Kréciec osiatkowany D=400
0138/01 |Nr ST: ST-14 szt. 2

5.4.8. Uktad W4

262| KNR 2-17 Wywietrznik dachowy grawitacyjny np.. WLO-160 luéwn.

0152/02 |Nr ST: ST-14 Szt. 2
263| KNR 2-17 Podstawy dachowe BIIl-160+ST+przep. z sit. Belimaokotlem systemowym dachowym

0151/01 |Nr ST: ST-14 szt. 2
264| KNR 2-17 |Kréciec osiatkowany D=160

0138/01 |Nr ST: ST-14 szt. 4

5.4.9. Préby i regulacja inst. wentylacji
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé¢
265/ Kalkulacja Wykonanie préb i regulacja inst. wentylacji
indywidualna Nr ST: ST-14
kpl. 1
5.4.10. Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylgc
266/ Kalkulacja Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej waciiy
indywidualna Nr ST: ST-14
kpl. 1
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Zestawienie robocizny

Modernizacja systemu napowietrzakigekow w reaktorach biologicznych na oczyszczétiekow tyna w Olsztynie

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢

1 Robocizna r-g| 2.761,8

Razem 2.761,8
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,28
2 | Adsorpcyjny osuszacz powietrza typu TTR 1400 pfiadtec wydajnéc osuszania 7,4kg/h nominalny | kpl 1

strumieh powietrza 1450m3/h ife powietrza regeneracyjnego 270m3/h moc przgniowa 9,8 kW
napkcie 400V, zalecane zabezpiecznie 16A

3 | Automatyczny regulator przeptywu Alpha DN20 szt 1
4 Bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kL.l m3 0,19
5 | Baterie umywalkowe stgge osr. nominalnej 15 mm’ szt 1
6 Blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach @.55. mm kg 144
7 | Czerpnia - wyrzutnigcienna do wentylacji z okapnikiem d=160, A=155, B21C=62 ze stali k/o typ szt 2

min.1.4404

Czyszczak kanalizacyjny z PCWsio75 mm szt 1
9 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,03
10 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLl m3 0,01
11 Drewno na stemple budowlane gite iglaste korowangr.16-18cm m3
12 Drewno na stemple algte iglaste nasycone m3 0,16
13 | Drut miedziany kg 6,3
14 | Drut ocynkowany 0,7 mm kg 0,26
15 | Drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 0,42
16 | Drut stalowy okigly migkki ocynkowanysr. 1.2 mm' kg 14,46
17 Elektrody stalowe do spawania stadiglowych i niskostopowychr.2.5-6 mm kg 6,72
18 Folia aluminiowa kg 1,29
19 | Glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikieralzepieczeniem antykradzisvym szt 6
20 | Grzejniki elektryczny 500W; 230V szt 2
21 | Grzejniki elektryczny 750W; 230V szt 1
22 | Grzejniki elektryczny 1000W; 230V szt 2
23 | Grzejniki elektryczny 3000W; 230V szt 8
24 | Grzejniki ptytowy zintegrowane - 33P-600/1800 szt 1
25 | Grzejniki ptytowy zintegrowane - 33P-600/2000 szt 5
26 | Hydrantzeliwny nadziemny z bocznym wylewern$io 80 mm szt 1
27 |Hydrantzeliwny nadziemny z bocznym wylewern$io 100 mm szt 1
28 |Izolacja z welny mineralnej dla przewodéw wentyjaych gr. 40mm m2 | 189,68
29 | Jednostki wewgirzna uktadu odprowadzenia ciepta typu Nevo X@od. Rotenso cwymiary kpl 3

1100x774mm/h=249mm masa 32,3 kg
30 | Jednostki zewptrzna uktadu odprowadzenia ciepta typu Nevo UO7pXad. Rotenso czynnik chtodniczy kpl 1

R32 diugdc instalacji do frepnowej 5,0m #6czynnika 1,5 kg moc elektryczna 2,96 kW wymiary
890x342mm/h=740mm masa 43,9 kg

31 Jednostki zewgtrzne uktadow klimatyzacji typu UO100Xo prod. Rmée czynnik chtodniczy R32 diugo kpl 3
instalacji do frepnowej 5,0m 86 czynnika 2,4 kg moc elektryczna 2,35 kW wymiary
946x410mm/h=810mm masa 66,9 kg jednostka wewma typu J100Xi

32 |Klamry ciesielskie kg 20,4
33 Klej dm3 1,29
34 | Klej' dm3 0,08
35 | Klipsy montaowe do izolacji szt 324
36 |Kolana z PCV do izolacji rur@. do 25 mm szt 9,36
37 |Kolanazeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt 2
38 |Kolano preizolowane 90 st.$n 42,4/110 mm szt 6
39 | Kotnierz stalowy ocynkowany iay osr. zewrgtrznej 110-140 mm szt 1
40 | Kotnierz stalowy ocynkowany iy oér. zewrgtrznej do 90 mm szt 1
41 | Kratka prostotna L=200 H=200 szt 4
42 | Kratka prostoftna L=200 H=250 szt 1
43 | Kratka prostotna L=200 H=400 szt 4
44 | Kratka prostoftna L=400 H=250 szt 4
45 | Kratka prostotna L=400 H=315 szt 12
46 | Kratka wentylacyjna prostatna L=800 H=300 szt 2
47 | Krociezeliwne cinieniowe kotnierzowe ér. 100 mm |=1,0m szt 1
48 | Krociec osiatkowany D=160 szt 4
49 | Kréciec osiatkowany D=315 szt 6
50 | Kréciec osiatkowany D=400 szt 2
51 Kréciecezeliwne cinieniowe kotnierzowe ér. 80 mm 1=1,0m szt 1
52 |Kré&ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze k&aiattowej do przewoddéw wentylacyjnych o szt 2

przekroju prostoitnym o obwodzie do 1600 mm
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
53 | Ksztattka elektrooporowa PE, PERD 110 szt 10
54 | Ksztattki do rur PP ér. 25 mm szt 17,16
55 |Ksztattki do rur PP &r. 32 mm szt 17,08
56 | Ksztattki cknieniowe hczone na klej ér. zewrgtrznej 25 mm szt 12,4
57 |Ksztattki kanalizacyjne z PCWso. 50 mm szt 0,72
58 | Ksztattki kanalizacyjne z PCWs$o. 75 mm szt 3,06
59 |Ksztattki kanalizacyjne z PCWso. 160 mm szt 10,8
60 | Ksztattki kanalizacyjne z PVC-HT$. 50 mm szt 3,1
61 |Ksztattki kanalizacyjne z PVC-HT$0. 110 mm szt 13,96
62 | Ksztattki miedziane ér. zewretrznej 6,35 mm szt 23,12
63 | Ksztattki miedziane ér. zewrptrznej 9,52mm’ szt 32,64
64 | Ksztattki miedziane ér. zewretrznej 15,88 mm szt 9,94
65 | Ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy tadanierdzewna ér. do 315 mm m2 6,32
66 | Ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stagj ocynkowanej ér. do 200 mm m2 6,31
67 | Ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy etedj ocynkowanej ér. do 315 mm m2 3,56
68 | Ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z stali kigtmin.1.4404j gr. do 200 mm m2 8,17
69 | Ksztattki wentylacyjne kotowe typ S ze stali kyp min.1.44046r. do 315 mm m2 6
70 | Ksztattki wentylacyjne kotowe typ S ze stali kyp min.1.44046r. do 400mm m2 1,6
71 | Ksztattki wentylacyjne prostakne typ A/l z blachy stal nierdzewna o obwodzield®0 mm m2 3,09
72 | Ksztattki wentylacyjne prostatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obweaddd 1400 mm m?2 10,79
73 | Ksztattki wentylacyjne prostakne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwaddb 1800 mm m2 16,45
74 | Ksztattki wentylacyjne prostatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obweddd 4400 mm m2 10,51
75 | Ksztattki wentylacyjne prostatne typ A/l ze stali k/o typ min.1.4404 o obwoddie 1400 mm m2 1,73
76 | Ksztattki wentylacyjne prostatne typ A/l ze stali k/o typ min.1.4404 o obwoddie 1800 mm m2 16,45
77 | Ksztattki wentylacyjne prostakne typ A/l ze stali k/o typ min.1.4404 o obwoddie 4400 mm m2 A7
78 | Ksztattki z polietylenu (gwintowane)so. nominalnej 20 mm' szt 2
79 |Ksztattki z polietylenu ér. zewrgtrznej 20 mm’ szt 2
80 | Ksztattki z polipropylenu ér. zewretrznej 32 mm szt 7,32
81 |Ksztattki zaciskowe ér. zewrgtrznej 14mm’ szt 4,68
82 |Ksztattki zaciskowe ér. zewrgtrznej 16 mm' szt 2,52
83 | Ksztattki zaciskowe ér. zewrgtrznej 18 mm' szt 0,9
84 | Ksztattki zaciskowe ér. zewrgtrznej 20 mm' szt 0,9
85 | Ksztattki zaciskowe ér. zewrgtrznej 25mm’ szt 1,32
86 | kacznik rurwy kielichowy z pigicieniem wzmacniajaccym, rownoprzelotowy do rur Riiego PVC, szt 1
stalowych zeliwnychér. 80 mm
87 | tacznik rurwy kielichowy z pieicieniem wzmacniajaccym, réwnoprzelotowy do rur RiEego PVC, szt 1
stalowych zeliwnychsr. 100 mm
88 Mankiet 20 mm o dt. 10 m m 2,6
89 | Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego m3 0,37
90 | Mufa tulejowa (zgrzewana) sr. 110mm kpl 14
91 |N1 - centrala nawiewna Lw=5880m3/h moc znamiansilnika 2,20kW pyd zanamionowy 4,3A szt 1
zasilanie 400V, nagrzewnica elektryczna 75,1k\Wsa306kg wymiary 2000x1400mm/h=740mm
92 |N1- centrala nawiewna Lw=1340m3/h moc znamianseimika 0,5kW pyd zanamionowy 1,04A szt 1
zasilanie 230V, nagrzewnica elektryczna 17,2 kvalsa 51kg wymiary 800x680mm/h=395mm
93 | Nity plastikowe szt 312
94 | Obudowyzeliwne do zasuw é&. 80 mm szt 1
95 | Obudowyzeliwne do zasuw é&. 100 mm szt 2
96 | Obudowyzeliwne do zasuw é. 100 mm' szt 1
97 | Odgatzienie wsr. 100/42,4 mm kpl 2
98 | Okngly dyfuzor D2=315 szt 3
99 | Okngty dyfuzor D2=315- stal nierdzewna, szt 4
100| Okugty dyfuzor D2=500 szt 8
101/ Orurowanie uktadu chtodzenia i osuszania kpl 1
102| Otulina PUR w ostonie AL &. 25 mm i gr. 20 mm' m 52,52
103| Otuliny gr. 6 mngr. 25mm m 28,6
104/ Otuliny gr. 6 mngr. 35mm m 30,8
105/ Otuliny gr. 13mm (kauczuk) wypasme w ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznégds,35 mm m 37,4
106/ Otuliny gr. 13mm (kauczuk) wypcsme w ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznég®,52 mm m 52,8
107| Otuliny gr. 13mm (kauczuk) wypcsme w ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznégdlO mm m 74,8
108| Otuliny gr. 13mm (kauczuk) wypasme w ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznég@5,88 mm m 15,4
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109 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg | 139,21
110/ Pianka izolacyjna szt 14,7
111 Pianka izolacyjna' szt 2,1
112| Pianka izolacyjna" szt 6,3
113| Piasek do betonéw zwykly m3 91,17
114| Podchloryn sodowy kg 0,25
115| Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Abwodzie do 1400 mm szt 10,03
116| Podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ Abwodzie do 1500 mm szt 2
117| Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Abwodzie do 1800 mm szt 17,3
118| Podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ Abwodzie do 2400 mm szt 1,01
119| Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Abwodzie do 4000 mm szt 6
120| Podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ Abwodzie do 4400 mm szt 9,43
121 Podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ €. do 200 mm szt 20,48
122| Podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ €. do 315 mm szt 13,69
123/ Podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych typ €. do 400 mm szt 1,1
124 Podstawa dachowa BII-250 - stal nierdzewna, szt 4
125| Podstawa dachowa BIII-315+ST z sitownikiem szt 6
126| Podstawa dachowa BIII-315+ST+ przep. z sit. szt 4
127 Podstawa dachowa prositila a=600 b=640 1=1000 szt 1
128| Podstawy dachowe BIII-160+ST+przep. z sit. zobek systemowym dachowym szt 2
129| Pojemnéciowy podgrzewacz cieptej wody - pojema®dl, moc 1,5 kW naley zapewnt wpigcie szt 1
odptywu z zaworu bezpieazgtwa do kanalizaciji
130| Pospdtka - kruszywo nienormowane m3 18,88
131/ Postumenty porcelanowe do umywalek’ szt 1
132| Prostoltna czerpnia/wyrzutniécienna - stal nierdzewna, a=250 b=400 szt 4
133| Prostoltna czerpnia/wyrzutnigécienna a=300 b=800 szt 1
134/ Prostolgtna czerpnia/wyrzutniécienna a=400 b=500 szt 2
135| Prostolgtna czerpnia/wyrzutnigécienna a=600 b=1300 szt 1
136/ Prostoltna czerpnia/wyrzutniécienna a=800 b=300 szt 2
137| Przeciwpgarowa klapa odcinaga El 120 (ve ho i<->0) S np..GRYFIT LX-5 lub réwn. szt 1

LxH=800x300,kotnierz prostaitny 30 mm + Wyzwalacz topikowy WT72C L=800 H=300

138| Przeciwpgarowa klapa odcinaga El 120 (ve, ho i<->0) S np.GRYFIT CX-5 lub réwb=400 Wyzwalacz szt
topikowy WT72C

N

139 Przepustnica prostgia a=200 b=200 szt 2
140| Przepustnica zwrotna RSK 200 - stal nierdzewna, szt 4
141 Przepustnica zwrotna RSK 315 szt 8
142| Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ Si(8pz blachy- stal nierdzewnase do 315 mm m2 16,34
143| Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ Si(8pz blachy stalowej ocynkowanejgn do 200 mm m2 16,31
144| Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ Si(8pz blachy stalowej ocynkowanejgn do 315 mm m2 9,21
145| Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ Si{8pz stali k/o typ min.1.4404 &. do 200 mm m2 21,13
146| Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ Si(8pze stali k/o typ min.1.4404%. do 315 mm m2 15,51
147| Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ Si(8pze stali k/o typ min.1.4404%. do 400mm m2 4,14
148| Przewody (prostki) wentylacyjne prositie typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwaddbd 1400 | m2 28,91
mm
149 Przewody (prostki) wentylacyjne prositike typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwaddb 1800 m2 44,06
mm
150| Przewody (prostki) wentylacyjne prositie typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obweddb 4400 | m2 28,17
mm
151 Przewody (prostki) wentylacyjne prositike typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej stal diswna o m2 8,26
obwodzie do 1400 mm
152| Przewody (prostki) wentylacyjne prositie typ A/l z ze stali k/o typ min.1.4404 o obwaegldio 4400 mm | m?2 26,17
153| Przewody (prostki) wentylacyjne prositie typ A/l ze stali k/o typ min.1.4404 o obwoddie 1400 mm m2 4,64
154| Przewody (prostki) wentylacyjne prositie typ A/l ze stali k/o typ min.1.4404 o obwoddie 1800 mm m2 44,06
155 Rura PP PN16 Glass 25 x 2,5 m 28,08
156 Rura PP PN16 Glass 32 x 3,0 m 30,24
157| Rury miedziane dla chtodnictwasm 15,88 mm m 14,56
158| Rury miedziane dla chtodnictwéio 6,35 mm m 35,36
159| Rury miedziane dla chtodnictwéio 9,52 mm' m 49,92
160| Rury PCV cinieniowe bezkielichowe fr. zewretrznej 25 mm m 21,2
161| Rury PCV kanalizacyjne kielichowesio 50 mm m 2,08
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162| Rury PCV kanalizacyjne kielichowesio 75 mm m 6,5
163| Rury PCV kanalizacyjne kielichowesio 110 mm m 2,88
164| Rury PCV kanalizacyjne kielichowesio 160 mm m 22,32
165 Rury PCV przepustoweso 50 mm m 0,28
166 Rury PCV przepustoweso 75 mm m 0,78
167| Rury preizolowanér. 42,4/110 mm m 35,9
168| Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewtrenej kielichowe gr. 110x3,2mm m 10,2
169| Rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewtrenej kielichowe Gr. 160x4,7mm m 24,38
170/ Rury stalowe dn 50mm m 18,17
171| Rury stalowe dn 200 m 10,96
172| Rury stalowe dn 250 m 14,82
173| Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z polietylesieciowanego z wktadkaluminiowg ér. 14/2,0mm’ m 28,6
174| Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z polietylesieciowanego z wktadkaluminiows sr. 16/2,0mm’ m 15,4
175| Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z polietylesieciowanego z wktadkaluminiow ér. 18/2,0mm’ m 5,5
176/ Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z polietylesieciowanego z wktadkaluminiow ér. 20/2,25mm’  m 5,5
177| Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z polietylesieciowanego z wktadkaluminiow $r. 25/2,5mm’ m 2,16
178| Rury wywiewne z PCV &r. 75 mm szt 1
179 Rury z polietylenu PEHD 100 SDR17 PN 1§.90 mm m 4,6
180| Rury z polietylenu PEHD 100 SDR17 PN 18.610 mm m 61,72
181| Rury z polietylenu PE SDRZEL 32/3,0mm m 29,27
182| Rury z polipropylenu ér. zewrgtrznej 32 mm m 12,96
183| Skrzynki uliczne do hydrantéw szt 2
184 Skrzynkizeliwne do zasuw ér. 80 mm szt 1
185| Skrzynkizeliwne do zasuw ér. 100 mm szt 2
186/ Skrzynkizeliwne do zasuw ér. 100 mm' szt 1
187| Syfony umywalkowe' szt 1
188 Sznur konopny smotowany kg 0,28
189| Sznur konopny surowy kg 0,21
190/ Sruby stalowesredniodoktadne z naktkami i podkiadkami M 16 kg 6,8
191 Sruby staloweredniodoktadne z naktkami i podktadkami M-14 kg 1,57
192|Sruby stalowe z them sgeiokatnym z naketkami i podktadkami M-16 ocynk. kg 3,21
193 glrub)(/jstalowe zgrubne z tbem semkatnym z gwintem na catej diugoi z naketkami i podktadkami M8 0 kg = 106,76
ug.do 50 mm

194/ Sruby stalowe zgrubne z tbem $ziokatnym z gwintem na catej diugoi z naketkami i podktadkami M10 kg 24,86
o dtug. do 60 mm

195| Té&ma Thermatape FR 3x50 mm m 4,05
196| Ta&ma z polichlorku winylu m 106,5
197| Tlen techniczny sgiony m3 0,42
198 Ttumik kanatowy prosteitny a=250 b=500 1=1000 szt 1
199| Thumik kanatowy prosteitny MBLS kulisa 100 a=640 b=350 1=1000 szt 1
200 Ttumik kanatowy prostaitny MBLS kulisa 200 a=600 b=1300 |I=1000 szt 2
201 Trojnik elektrooporowa PE, PEHD szt 1
202 Trojnik elektrooporowa PE, PEHD 110 szt 2
203| Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 110mm szt 1
204/ Tuleje kotnierzowa, émnieniowa PE, PEHD ér. zewrgtrznej do 90 mm szt 1
205| Tuleje ochronnér. do 160mm szt 1
206/ Tuleje ochronne pgdr. do 65mm szt 2
207| Tuleje ochronn&. do 40mm szt 2
208/ Uchwyty do ruroeigéw PCV oér. zewrgtrznej 25 mm szt 23,2
209| Uchwyty do ruroagigéw z PCV cér. 50 mm szt 2
210 Uchwyty do ruroeigéw z PCV ar. 50 mm' szt 1
211| Uchwyty do ruroeigéw z PCV cér. 75 mm szt 5,2
212 Uchwyty do ruroeigéw z PCV dér. 110 mm szt 4
213| Uchwyty do ruroaigdw z tworzyw sztucznych &. zewrgtrznej 25 mm szt 2,5
214 Uchwyty do ruroeigdéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 32 mm' szt 13,32
215| Uchwyty metalowe z wkladlkgumows do rur miedzianych ér. 6,35 mm szt 34,34
216| Uchwyty metalowe z wkiadlkgumows do rur miedzianych ér. 9,52mm’ szt 48,48
217| Uchwyty metalowe z wkladkgumows do rur miedzianych ér. 15,88 mm szt 12,46

218| Uchwyty metalowe z wkiladikgumow do rur osr. zewrgtrznej 22 mm szt 71,5
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219| Uchwyty metalowe z wkiladikgumow do rur osr. zewrgtrznej 28 mm szt 32,5
220| Uchwyty metalowe z wkladikgumow do rur osr. zewretrznej 35 mm szt 31,08
221 Umywalka' szt 1
222| Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnychspkatnych o obwodzie do 800 mm szt 16,64
223| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychspkgtnych o obwodzie do 1200 mm szt 21,84
224| Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnyctspkgtnych o obwodzie do 1400 mm szt 46,82
225| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychsmkgtnych o obwodzie do 1500 mm szt 1,04
226| Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnyctsmkgtnych o obwodzie do 1600 mm szt 4,12
227| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychsmkgtnych o obwodzie do 1800 mm szt 74,6
228| Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnyctsmkgtnych o obwodzie do 2400 mm szt 4,14
229| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychspkgtnych o obwodzie do 2520 mm szt 3,09
230| Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnyctsmkgtnych o obwodzie do 4000 mm szt 3,12
231| Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnychsmkgtnych o obwodzie do 4400 mm szt 23,17
232| Uszczelki gumowe plaskie do paten kotnierzowych csr. 80 mm szt 6,1
233| Uszczelki gumowe ptaskie do paten kotnierzowych asr. 80-100 mm szt 2
234| Uszczelki gumowe plaskie do paten kotnierzowych csr. 100 mm szt 5
235| Uszczelki gumowe ptaskie do paten kotnierzowych asr. 110 mm szt 2,2
236| Uszczelki gumowe plaskie do paten kotnierzowych dir. zewretrznej do 90 mm szt 11
237 Uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnychokeaich osr. do 160 mm szt 2,0
238| Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnychokatch osr. do 200 mm szt 102,95
239 Uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnychokegich osr. do 315 mm szt 132,4
240| Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnychokatch osr. do 400 mm szt 8,59
241 Uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnychokaich osr. wylotéw do 160 mm szt 2,08
242| Uszczelki z gumy do przewod6w wentylacyjnychokegich osr. wylotéw do 630 mm szt 14,42
243/ W1- centrala wywiewna Lw=3480m3/h moc znamiga silnika 0,75kW pd zanamionowy 1,69A szt 1
zasilanie 400V, masa 106kg wymiary 740x750mm/h+:T#0
244| Wentylator dachowy np.DAk z ttumikiem kanatowyaim315;Wentylator dachowy+falownik dn315; szt 2
2180m3/h; 175Pa; 9000br/min; P=0,25kW;3x400V
245 Wentylator dachowy np.DAk z tlumikiem kanatowytim400;Wentylator dachowy+falownik dn400; szt 2
5473m3/h; 180Pa; 9000br/min; P=1,5kW;3x400V
246/ Wentylator dachowy przeciwwybuchowy DAEXC-2508#pm+3 x 400 V+0.18 kW+KPER 80 K/8+0.63 szt 4

1.0 A+0.9 A+12.0 A Lw=600m3/h moc znamionowaiki& 0,180kW pyd zanamionowy 1,28A
zasilanie 230V, masa z podsta89,7 kg z podstawa dachowa thawa , z wyjcznikiem serwisowym
regulatorem obrotéw

247 Wentylotor dachowy CTVT/4-180 Lw=340m3/h moamionowa silnika 0,065kW gat zanamionowy | szt 1
0,3A zasilanie 230V, masa 10,8kg z podstawa deahtumigca RSA, przepustnizwrotry JCA z
wytgcznikiem serwisowym regulatorem obrotéw typu RMB 1

N

248| Wentylotor dachowy typ CTVT/4-180 Lw=500m3/hoerznamionowa silnika 0,065kW gar szt
zanamionowy 0,3A zasilanie 230V, masa 10,8kg dsfawa dachowa tluatia RSA, przepustric
zwrotrg JCA z wyhcznikiem serwisowym regulatorem obrotéw typu RMB 1

249| Wkrty stalowe samogwintage do blach z tbem stalowyén 6.3 mm o diug. do 45 mm kg 1

N

250| Whczenie przez armatpinawiercagco-zamykajca DN 160/32 np. NWZ/PE NT PN16 AKWA, Obudowaszt
teleskopowa DN32 o zakresie dt. 1,30-1,80 m (nr9&dxl) firmy Hawle Skrzynka uliczna teleskopowa (n
kat 1850) firmy Hawle Ksztaltka przejowa PE/stal De32/DN25

251| Wpustysciekowe piwniczneeliwne osr. 100 mm szt 4
252| Wyrzutnia dachowa prostgtka a=640 b=600 szt 1
253 Wywietrzaki dachowe WLO-250 szt 4
254| Wywietrzaki dachowe WLO-315 szt 12
255| Wywietrznik dachowy grawitacyjny np.. WLO-16®Itdwn. szt 2
256| Zasuwa klinowa kotnierzowa dn 80 z obuddeleskopow szt 1
257| Zasuwa klinowa kotnierzowa dn 100 z obudadgleskopow szt 1
258| Zasuwa klinowa, kotnierzowa, chemoodporna wyjpmsa w przedtzenie trzpienia dn 100 szt 1
259| Zasuwa typu "E" kotnierzowaso. 100 mm szt 1
260| Zawory bezpiecastwa cezarkowe szt 1
261| Zawory odcinage z filtrem (przed bateriami)®.nom. 15 mm’ szt 2
262| Zawory przelotowe proste maaie osr. nominalnej 20 mm szt 2
263| Zawory wodne przelotowe dn 20mm szt 2
264| Zawor odcinaicy do dwururowych #owy szt 6
265| Zawér wentylacyjny D=160 szt 2
266| Zhcza elastyczne z tworzywa sztucznegn.azewrgtrznej 20 mm' szt 2
267 Zhczki mosezne do grzejnikow dr. zewn. 15 mm szt 6
268| Zwzka zeliwna osr. 80 mm szt 1
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269| Zwgzka zeliwna osr. 100 mm szt 1
270|Zwir sortowany m3 0,76

Razem

Materiaty pomocnicz
Ogoétem

0]
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1 Agregat pgdotwérczy m-g 13,45
2 | Ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,09
3 | Ciagnik siodlowy z naczepl6t m-g 11,47
4 ' Koparka gsienicowa 0.4 m3 m-g 5
5 |Nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 0,09
6 |Praciarka do rur PE m-g 1,55
7 Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 7,32
8 Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 45
9 Samochdd samowytadowczy 5 t m-g 21,06
10  Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6,94
11 | Spawarka spalinowa m-g 28,27
12 Spezarka powietrza elektryczna przeima m-g 11,62
13 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,76
14 Srodek transportowy m-g 26,42
15 | Ubijak spalinowy 200 kg m-g 16,54
16 Zagszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 10,99
17 | Zespot prdotworczy 3 fazowy m-g 11,2
18 Zestaw dhaycowy m-g 2,13
19 Zgrzewarka do rur PE, PEHDsiednicy do 280 mm m-g 7,36
20 | Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kektd&E, PEHDm m-g 5,42
21 | Zgrzewarka komputerowa m-g 11,2
22 | Zuraw gisienicowy boczny m-g 41,52
23 | Zuraw samochodowy 4 t m-g 2,33
24 |Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 8,31
Razem 299,06




