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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy szkole w Grodkowie w
ramach zadania Budowa sali gimnastycznej przy SP w Grodkowie na dz. nr ew. 717, 1010 dr., obr.
005 Grodkow, jedn. ewid. 240106 2 Psary. Grodkow, ul. Le$na, 42-512 Psary.

2. Podstawa opracowania
¢ Uzgodnien z Inwestorem;
¢ Aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej;
¢ Opinia geotechniczna;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn.
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pdzn.
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860);

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt drogowych 1 mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych(Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;
e Ustawa z dnia 21.03.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j;
e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
¢ Obowigzujacych przepisOw i norm.
3. Stan istniejacy

Teren inwestycji, na ktorym przewidziane sg prace, w stanie istniejgcym stanowi teren po
bytym placu zabaw przy ul. Le$na w miejscu projektowanego zjazdu posiada przekroj uliczny o
szerokosci 6.0 m. Nawierzchnia jezdni — bitumiczna o przekroju daszkowym. Droga posiada
istniejacy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, szerokosci 1.20 m, ograniczony obrzezem
betonowym.




Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia

4. Stan projektowany

Planuje si¢ parking przeznaczony dla 10. samochodéw osobowych, w tym dwa
przeznaczone dla osob niepelnosprawnych. Zjazd na teren parkingu odbywac si¢ bedzie poprzez
projektowany zjazd publiczny z ul. Le$nej. Zatozona kategoria ruchu — KR1.

Zagospodarowanie terenu:
e Roboty przygotowawcze w tym wycinka zadrzewienia i zakrzaczenia;

e Wykonanie nowych i przebudowa istniejacych utwardzen terenu (ciagi piesze i
pieszojezdne z miejscami postojowymi);

e Demontaz istniejagcego ogrodzenia i wykonanie nowych ogrodzenia wraz z trzema
furtkami;

e Uporzadkowanie placu budowy.
Branza drogowa:
e Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych).
e Zabezpieczenie instalacji wodociagowe;j, teletechnicznej i gazowe;.
¢ Prowadzenie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.
e Wykonanie podbudowy.
e Wykonanie nawierzchni utwardzonych w tym miejsc postojowych.
e Roboty porzadkowe 1 wykonczeniowe.

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem 1 zawarta w planie bezpieczenstwa ochrony
zdrowia.

Plac manewrowa parkingu, zostata zaprojektowana z kostki betonowej szarej o grubosci 8
cm. Miejsca postojowe dtugosci 5.0 m z kostki betonowej grubosci 8 cm — szarej, wydzielono
rzedem z kostki betonowej w kontrastowym kolorze.

W poblizu opracowania znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu w postaci wodociagu,
kabel energetyczny niskiego napigcia, instalacja teletechniczna i gazociag. Istniejace instalacje w
miejscach projektowanego parkingu wymagaja zabezpieczenia rurami ostonowymi.

4.1. Plac manewrowa.

Plac manewrowa =zostala zaprojektowana jako dwukierunkowy, wykonana z kostki
betonowej grubosci 8 cm. Pochylenie poprzeczne jezdni — jednospadowe, zgodnie z planem
sytuacyjnym w zalaczonej czgsci rysunkowe;.

Jezdni¢ nalezy ograniczy¢ krawe¢znikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm, na tawie betonowe;j
z oporem C12/15. Kraweznik powinien pozosta¢ zatopiony.
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Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni wewnetrzne;:
a) Kostka betonowa — 8 cm;
b) Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 — 4 cm;
c¢) Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.(0/31.5) — 20 cm;

d) Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (31.5/63) — 25 cm;

4.2. Miejsca postojowe.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ 10 miejsc postojowych parkowaniu prostopadtym. 8 o
szerokosci 2.5 m 1 dlugosci 5.0 m i 2 miejsca przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, o
szerokosci 3.6 m 1 dlugosci 5.0 m. Rozmieszczenie stanowisk wg zalagczonego planu
sytuacyjnego.

a) Kostka betonowa — 8 cm;
b) Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 — 4 cm;
c¢) Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.(0/31.5) — 20 cm;

d) Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (31.5/63) — 25 cm;

4.3. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych z terenu przeznaczonego pod
nawierzchni¢ nalezy zdja¢ warstwe humusu oraz nasypu niebudowlanego. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
walowanie. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do goérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia
powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa
1 dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami plytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczenie nalezy
kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedhug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotnos¢
materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony
wodg 1 roOwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

4.4. Wytyczne materialowo — technologiczne

Podbudowa z kruszywa lamanego.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
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narzutowych 1 otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Dopuszcza si¢ réwniez
stosowanie zuzla jako materialu do wykonania podbudowy. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatlcenia ME’, mierzony przy
uzyciu plyty o $rednicy 30 cm, jest nie wickszy od 2,2:

MEe”/ME’ < 2,2

Nawierzchnia z kostki brukowe;j.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
mi¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po uloZzeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapicé
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Rys. Sposob utozenia kostki betonowe;j
4.5. Rozwiazania sytuacyjne zjazdu.

e zjazd o szerokosci 5.00 m,
e przecigcie zjazdu z krawedzig jezdni drogi tj. z dziatkg nr ewid. 1010 wyokraglono tukami
promieniu R = 5.00 m,




Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia

e dlugos¢ zjazdu od krawedzi drogi do linii granicy dziatki nr 717 wynosi 2.65 m
4.6. Rozwiazania wysokosciowe

Wysokosciowo dostosowano zjazd do jezdni ulicy Lesnej 1 do uksztaltowania
wysokosciowego projektowanego terenu dziatki. Zaprojektowano pochylenie poprzeczne zjazdu
w obrebie korony drogi o warto$ci dostosowanej do jej uksztattowania. Zastosowane spadki
pozwalaja na swobodne odprowadzanie wod opadowych z powierzchni zjazdu w granicach pasa
drogowego.

4.7. Projektowana konstrukcja zjazdu

Dla zjazdow zaprojektowano nastepujacg konstrukcje:

e warstwa §cieralna — kostka betonowa grubosci 8 cm,

¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,

¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie grubosci 20 cm,
¢ podbudowa z kruszywa tfamanego 31,5/63 stab. mechanicznie grubosci 25 cm,

Na styku nawierzchni zjazdu z jezdnig asfaltowa, zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy. Na styku z poboczem, zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100cm.

4.8. Zabezpieczenie instalacji.

Ze wzgledu na kolizje projektowanego parkingu z istniejgcg infrastrukturg podziemng
projektuje si¢ wykonanie zabezpieczen. Gazocigg na fragmencie kolidujacym z parkingiem z
dodatkowym 1.0 m zakladem, nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowg ©@100. Instalacje
teletechniczng, nalezy zabezpieczy¢ korytami drogowymi. Instalacje wodociggowa nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Zabezpieczenie gazociagu — 23.00 mb
Zabezpieczenie teletechniki — 16.20 mb
Zabezpieczenie wodociggu — 61.30 mb

4.9. Odwodnienie.

Zaprojektowano odprowadzanie wod deszczowych na teren wilasny nieutwardzony w
granicach chlonno$ci gruntu. Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiedni uktad
spadkow podtuznych i poprzecznych.

Odprowadzenie wody na teren wlasny nieutwardzony bedzie realizowane poprzez
odpowiedni uktad spadkow w kierunku terendéw zielonych. Zastosowane spadki pozwalajg na
swobodne odprowadzanie wod opadowych z powierzchni zjazdu w granicach pasa drogowego,
nie pozwalajg natomiast na sptyw wod opadowych z dziatki nr 717, na pas drogowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
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odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311), cytat:

§ 17. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewoddzkich lub powiatowych klasy G, a takZe
parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o nategzeniu co
najmniej 15 [ na sekunde na 1 ha,

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadow o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w iloSci nie mniejszej niz
powstajgca z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha — mogq by¢ wprowadzane do wod lub
do urzgdzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkow, o ktorych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajq substancji zanieczyszczajqcych w ilosciach
przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych
mowa w ust. 1, mogqg by¢ wprowadzane do wod lub do urzqdzen wodnych, z wyjqtkiem
przypadkow, o ktorych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez
oczyszczania.

Cytowane przepisy wskazujg, ze dla projektowanego parkingu o tacznej powierzchni réwne;j
0,07ha < 0,1ha - nie zachodzi potrzeba oczyszczania wod opadowych wprowadzanych do ziemi
lub wad.

4.10. Inne wymagania dotyczace Srodowiska

Postepowanie z urobkiem. Nadmiar ziemi z wykopoéw zostanie wykorzystany gospodarczo
w miejscach potozonych blisko terenu budowy lub zlozony na sktadowiskach odpadow.
Postgpowanie z odpadami - powstajace odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowié
beda odpady zwigzane bezposrednio z materiatami budowlanymi uzytymi w przeszlosci na
miejscu projektowanej inwestycji. Odpady powinny zosta¢ wywiezione na najblizsze
sktadowisko odpadow. Jesli zajdzie stosowna mozliwos¢ mozna przyjaé, ze kruszywo
mineralne z rozbiorki istniejacych podbudéow zostanie uzyte do wbudowania w dolne warstwy
podbudéw lub na zjazdach. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych emisja hatasu powinna
by¢ ograniczona do niezbednego minimum wylacznie w porze dzienne;.

4.11. Krawezniki.

Projekt przewiduje wykorzystanie krawegznikdw betonowych 15 x 30 x 100 cm, na fawie
betonowej z oporem C12/15 oraz kraweznikow najazdowych 15 x 22 x 100 cm Nalezy ustawic
go na fawie betonowej z oporem i podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm.

Dhugos$¢ kraweznikow — 151.80 mb

Dhugos$¢ kraweznikow najazdowych — 15.00 mb
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Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznika drogowego prostokatnego lub trapezowego,
jednowarstwowego, gatunku I.
Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

— Klasa nie nizsza niz C 25/30,

— Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 4%,

— Mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,

— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3.5 mm.
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i1 proste. Tekstura i kolor powierzchni gtownej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiardw:

— dla wysokos$ci = 3 mm,

— dla szerokosci = 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiaréw nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10021.

4.12. Prace wykonczeniowe.

Powierzchnie trawnikow w granicach opracowania nalezy wyplantowa¢, dostosowaé
istniejgce rzedne terendw zielonych do projektowanych kraweznikéw, a nastepnie pokry¢
warstwg humusu o grubosci 6 cm. W trakcie uktadania na trawnikach humus powinien zostaé
zageszezony, a nastepnie spulchniony lub zagrabiony rgcznie na gleboko$¢ 3 cm. Humus nie
powinien zawiera¢ kamieni, gliny, korzeni, trawy. Humus powinien zapewni¢ normalny rozwoj
roslin 1 traw na trawnikach.

Sktad mieszanki traw:

Lp.| Nazwa lacinska Nazwa polska Zawartos¢[ %]
1 Lolium perenne Zycica trwala 45
2 Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45
3 Poa pratensis Wiechlina lgkowa 10

5. Uwagi generalne
— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z wlasciwymi
normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami (np. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie); ponadto nalezy wykorzysta¢ cata dostepna
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wiedze 1 umiejetnosci budowlane 1 techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego
wykonania robot;

— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie naruszaty
one praw 1 interesOw 0sob trzecich;

— Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob
uprawnionych w odpowiednich specjalnos$ciach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie
trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

— Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych pod
rygorem zachowania parametrow 1 wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem);
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