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Podsypka piaskowo—zwirowa

Uwagi:

1. Rzedne terenu oraz dna kanatow i studni - wg profili,

2. Elementy prefabrykowane studni z elementow betonowych i zelbetowych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego F150 spetniajgcego wymagania obowigzujgcych przepiséw prawa,
Zbiorniki powinny posiadac¢ aprobate techniczng IBDiMN oraz ITB,

Potgczenia kregdéw za pomocg gumowych uszczelek miedzykregowych,

Przejscia kanatéw przez $cianki studni wykona¢ za pomocg fabrycznie wklejonych
kro¢cow potgczeniowych w nawierconych w $cianie studni otworach lub przy uzyciu
uszczelek.
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95 - 030 Rzgow, ul. Guzewska 14
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projektowe: ] tel'/lfax (42) 227 5]3(7 15(56, 2%7]{88 78 |
@EKO—KOMPLEKS R iy

1. Fidrysiak, J. Budzifiska 5.J NIP 729-10-17-522 REGON 471121530

MR Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary
BUDOWA SIECI KANALIZACIJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW

vowa | W MIEJSCOWOSCI ZASKALE W GMINIE SZAFLARY

inwestycji:

Lokalizacia | Zaskale obreb: Zaskale, Szaflary, gm.Szaflary, Powiat

inwestyeji: | Nowotarski, woj. Matopolskie

Funkcja: Imig i nazwisko, numer uprawnien, specjalns¢: Podpis:

Projektant: | mgr inZz. Iwona Rogozinska
nrupr. LOD/3395/PWBS/17
spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych

Asystent

projekianta: inz. Magdalena Kotlinska

Sprawdzajacy: | mgr inZ. Anna Kasprzyk

nrupr. LOD/3394/PWBS/17
spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych

Rysunek:

STUDNIA DN 1000
Skala: Data: Branza: Stadiunt Rysuneinr9
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