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Projekt wykonawczy: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

l. Cze$¢ ogdlna

1. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod nazwg

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
Zaskale, Gmina Szaflary”

dla zakresow:

Zakres | (ul. Za torem)

P4 —1IS

S281 — P4 + odgatezienia (bez odcinka S281 — S309)

S283 — S326 + odgatezienia + S326 — S326.9 + odgatezienia

Zakres |l (ul. Bogdana Werona)
S250 — S281 (sie¢ + odgatezienia)
P2 — S250 (ttoczny)

P2 — S218 (grawitacyjny + odejscia)

Zakres Xl (ul. K. K. Woijtyty)
S193 — S204 (sie¢ + przytacza)

Zakres opracowania obejmuije:

projekt budowy kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC — U klasy S SDR 34, SN 8/ lite
DN 200 x 6,5, kolektoréw ttocznych z rur: PEHD 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy DN 225 x
98,2, PEHD 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy DN 200 x 76,2, PEHD 100 SDR 17 PN 10
o srednicy DN 90 x 79,2 w drodze powiatowej, drogach gminnych oraz dziatkach prywatnych
wraz z odejsciami bocznymi o srednicy DN 160 PVC SN 8 SDR 34 lite.

2. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest:
Gmina Szaflary
ul. Zakopianska 18
34 - 424 Szaflary
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Projekt wykonawczy: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

3. Podstawa opracowania

Podstawe prawna wykonania projektu stanowi umowa numer 68/2016 zawarta dnia
15 grudnia 2016 r. w Szaflarach pomiedzy firmg EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak,
J. Budzinska S.J. z siedzibg w Rzgowie, ul. Guzewska 14, reprezentowang przez Jerzego
Fidrysiaka a Gming Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary reprezentowang przez
Wojta Gminy Szaflary Rafata Szkaradzinskiego.

Podstawami meteorycznymi sa:

* mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500,

* wizja lokalna,

» ustalenia z Inwestorem,

» warunki techniczne znak: 1/DI/02/2017/WT1 z dnia 20.02.2017 r. wydane przez
Podhalanskie Przedsiebiorstwo Komunalne,

» warunki techniczne znak: DI/02159/AK/2017/RP z dnia 18.02.2017 r. wydane przez
Podhalanskie Przedsiebiorstwo Komunaline,

» Decyzja drogowa nr 97/IL/2017 z dnia 30.11.2017 r., wydana przez Powiatowy
Zarzad Dr6g w Nowym Targu

* Uzgodnienie znak: PZD.lU.6853.83.2017 z dnia 06.09.2018 r. wydane przez
Powiatowy Zarzad Dr6g w Nowym Targu

* Decyzja drogowa nr 2/IL/2017 z dnia 12.01.2018 r. wydana przez Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Targu,

» Decyzja drogowa nr 12/IL/2017 z dnia 09.02.2018 r. wydana przez Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Targu,

* Decyzja drogowa nr 49/IL/2018 z dnia 07.05.2018 r. wydana przez Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Targu,

» Decyzja drogowa znak: IDT.7021.5.2018.MH z dnia 2018-01-31 wydana przez Wojta
Gminy Szaflary,

» Literatura techniczna,

» Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy budowlano — techniczne.

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na ponizszych dziatkach:

OBREB ZASKALE

Gmina Szaflary

922/2, 1137/2, 1190, 1183, 928/1, 1191, 926/9, 919/1, 926/8, 927/5, 927/1, 919/4, 1225,
917/2, 910/2, 1149/3, 909/8, 902/4, 902/3, 902/5, 909/9, 909/7, 909/5, 900/40, 900/27,
900/29, 900/32, 900/37, 900/43, 900/42, 935/5, 900/45, 936/8, 938, 1139, 1149/3, 894/6,
893/3, 893/4, 893/1, 901/46, 941/6, 901/47, 941/8, 901/24, 943/9, 943/7, 944/9, 944/7,
901/38, 901/40, 901/42, 901/43, 901/45, 949/7, 951/9, 721/1, 720/1, 1127/48, 1174/1, 1174/2,
716/49, 716/43, 716/44, 716/45, 1256/1, 1256/2, 1256/4, 1256/5, 1256/6, 1256/7, 1256/8,
716/33, 716/22, 891/6, 883/3, 873/1, 872/3, 857/11, 1140, 829/1, 829/4, 829/3, 830/3, 884/1.
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Projekt wykonawczy: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

OBREB Szaflary
5623, 5672/12, 5679/1, 8492

4. Opis do planu zagospodarowania terenu

W chwili obecnej scieki bytowe powstajgce na terenie dziatek zlokalizowanych
w Zaskalu gromadzone sg w bezodptywowych zbiornikach (szambach) z okresowym
wywozeniem $ciekow przez samochody asenizacyjne.

W miejscowosci Zaskale nie wystepuje kanalizacja sanitarna.

Gmina Szaflary planuje sukcesywnie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej
i podigczanie mieszancéw. Scieki systemem zbiorczym kanalizacji sanitarnej planuje sie
kierowac do miejskiej oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu.

5. Zatozenia projektowe

Na terenie objetym dokumentacjg projekiuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC — U klasy S SDR 34, SN 8/ lite DN 200 x 6,5, kolektoréw ttocznych
zrur: PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy DN 225 x 98,2, PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy
DN 200 x 76,2, PE 100 SDR 17 PN 10 o s$rednicy DN 90 x 79,2 zlokalizowanych w drodze
powiatowej, drogach gminnych oraz dziatkach prywatnych o $rednicy DN 63x55,4 wraz
z odejsciami bocznymi o $rednicy DN 160 PVC SN 8 SDR 34 lite zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Pompownia P2.2 obstugujaca teren szkoty znajdujgcy sie na dziatce
gminnej i posiada kanat ttoczny o Srednicy DN 90 x 79,2.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegac bedzie wzdtuz istniejgcej zabudowy.
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie spowoduje wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych kanalizacji. Przebieg tras projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowany jest w trasie istniejacych ciggdbw komunikacyjnych oraz w dziatkach
prywatnych. Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania terendéw objetych inwestycja.

Istniejgce zbiorniki bezodptywowe nalezy po wykonaniu przytgczy zlikwidowac.
Obowigzek ten lezy po stronie oséb prywatnych.

6. Etapowanie inwestycji

Inwestycja pod nazwg ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytlaczami do budynkow
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary” podzielona zostata na 19 zakreséw tj:

Zakres | (ul. Za torem)

P4 —1S

S281 — P4 + odgatezienia (bez odcinka S281 — S309)

S283 — S326 + odgatezienia + S326 — S326.9 + odgatezienia
Zakres Il (ul. Bogdana Werona)

S250 — S281 (sie¢ + odgatezienia)
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Projekt wykonawczy: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw

w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

P2 — S250 (ttoczny)

P2 — S218 (grawitacyjny + odejscia)
Zakres lll (tyt drogi K. K. Wojtyty)
P2 — S41 (sie¢ + odgatezienia)
Zakres IV (czes¢ ul. K.K. Wojtyly)
S38 — S389 (sie¢ + odgatezienia)
Zakres V (ul. Polna)

S331 — S335 (sie¢ + odgatezienia)
Zakres VI (odejscie od ul. K. K. Wojtyty)
S329 — S363 (sie¢ + odejscia)
Zakres VII_(ul. Lesna)

S391 — 5429 - sie¢

S399 — S425 — odejscia

Zakres VIII_(c.d. ul. Lesnej)

S426 — S434 + odejscia

Zakres IX (ul. Tadeusza Kosciuszki)

S327 — S388 (siec) + wszystkie przytgcza
Zakres X (do P1 + wszystkie profile dochodzace)

S1 - P1 (siec)

S1-51.6 (sied)

S1 -89 (przytacza)

S10 — S37 (sied)

P1 - S21 (sied)

P1 — S38 (kanat ttoczny)

S27 — S37 (przytgcza)

Zakres Xl (ul. K. K. Wojtyty)

S193 — S204 (sie¢ + przytacza)
Zakres Xl (ul. J. Pitsudskiego)

S201 — S246 (sie¢ + przytagcza)
Zakres XIll (c.d. ul. J. Pitsudskiego)
S246 — T247 (sieC + przytacza 2 szt.)
Zakres XIV (ul. Koscielna)
S117-S130

S130 — P2 + wszystkie przytgcza + kanat ttoczny

Zakres XV (c.d. ul. Koscielnej)

S141 — S164 (grawitacyjny + odejscia)
Zakres XVI (odejscie od ul. Koscielnej)
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Projekt wykonawczy: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

S151 — S463 (sie¢ + odejscia)
S458 — S473 + odejscia + sie¢
Zakres XVII (ul. Za torem)

S281 — S310 + odejscia

Zakres XVIII (os. Za woda)

S57 — S91 + odejscia

S67 — S101.2 (sie¢ + odgatezienia)
Zakres XIX (c.d. 0os. Za wodg)

S91 — P3 (grawitacyjny + odejscia)

P3 — S106 (grawitacyjny + odejscia)
P3 — S102 (ttoczny)
S109 — S109.9 + odejscia

W pierwszej kolejnosci zostang wykonane nastepujgce zakresy: 1,2,12,13 i 11. Kolejno$¢
wykonywania pozostatych zakreséw okresli Zamawiajgcy.

Opracowanie dotyczy zakreséw 1,2 i 11. Zakresy 12 i 31 objete zostaty odrebnym projektem
budowlanym.

Il. Opis rozwigzan technicznych

1. Trasa kanatu i uktad wysokosciowy

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej opracowana zostata na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie wtgczona do studni IS zlokalizowanej na
dziatce o numerze ewid. 5679/1 obreb Szaflary w miejscowosci Zaskale. Studnia ta znajduje
sie na projektowanej wedtug odrebnego projektu kanalizacji sanitarnej. Studnia wtgczeniowa
IS projektowana jest wedtug odrebnego opracowania realizowanego przez Podchalanskie
Przedsigbiorstwo Komunalne w Nowym Targu. Odbiornikiem $ciekéw odprowadzanych za
pomoca projektowanej kanalizacji bedzie oczyszczalnia sciekbw w Nowym Targu.

Projektowany uktad kanatow na terenie objetym dokumentacjg stanowi sie¢ grawitacyjna
i ttoczna.

Na sieci projektuje sie odejscia boczne jako przykanaliki do kazdej zabudowanej dziatki,
pozwalajgce na odprowadzenie $ciekOw z poszczegdlnych posesji. Zagtebienie sieci
kanalizacji sanitarnej podyktowane zostato uktadem wysokosciowym odbiornika -—
projektowanej (wedtug odrebnego projektu) kanalizacji oraz uksztattowaniem terenu i wynosi
od 1,27 do 6,90 m p.p.t.

Zagtebienie kanalizacji przedstawiono na profilach.
Siec kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur:

Projektowana sie¢ kanalizacyjna sktadac sie bedzie z:
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Projekt wykonawczy: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

» gtéwnego kanatu sanitarnego grawitacyjnego wykonanego z rur:

PVC — U klasy S SDR 34, SN 8/ lite tgczone na uszczelki DN 200 x 6,5 L=2658,4 m
» Kkolektoréw ttocznych z rur:

- PE 100 SDR 17 PN 10 / taczone na uszczelki, fgczna dtugos¢ L=847,1m (zgodnie
z profilami)

» odejs¢ bocznych wykonanych z rur:
- DN 160 PVC SN 8 SDR 34 lite/ tgczone na uszczelki, fgczna dtugosé — L=1472,85 m.

» Rura ostonowa stalowa DN 225 x 6,3 —L=170,6 m
* Rura ostonowa stalowa DN 250 x 6,3 — L=69 m
» Rura ostonowa stalowa DN 315 x 7,10 - L=25,5m

2. Polozenie terenu badan

Teren, na kidérym zlokalizowana jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej potozony
jest w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje
zabudowa jednorodzinna.

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacyjna sktada¢ sie bedzie z gtéwnego kanatu sanitarnego
grawitacyjnego wykonanego zrur PVC — U klasy S SDR 34, SN 8/ lite DN 200 x 6,5,
kolektorow ttocznych z rur: PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy DN 225 x 98,2, PE 100 SDR
17 PN 10 o srednicy DN 200 x 76,2, PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy DN 90 x 79,2 oraz
DN 63x55,4 wraz z odejsciami bocznymi o srednicy DN 160 PVC SN 8 SDR 34 lite.

4. Kategoria i warunki geotechniczne

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie w obrebie mezoregionu Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Region ma charakter
kotliny, ktéra powstata w okresie neogenu na skutek ugiecia sie obszaru pomiedzy gdrami
a pogoérzami, w powstatym obnizeniu wytworzyto sie jezioro, ktére stopniowo wypetnito sie
osadami zwirdw i itbw. W czwartorzedzie w kotlinie powstawaty stozki naptywowe gromadzace
w kotlinie osady wodnolodowcowe.

Morfologicznie teren badan znajduje sie w dolinie potoku Rogozniczka.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Zaskalu wojewddztwo
matopolskie.

Szczegdtowa geologia otwordw wiertniczych opisana jest w dokumentaciji geologiczne;.
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Projekt wykonawczy: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

Obszar inwestycji charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, ze wzgledu na
dominacje gruntéw nosnych i zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Rozpoznane podtoze zostato podzielone ze wzgledu na geneze:

» skaty lite - w podiozu badanego obszaru wystepujg skaty formacji paleogenu
podhalanskiego. Sg to wapienie. to piaskowce tupkowate oraz lokalnie zlepience. Skaty
te zostaty nawiercone w otworze OW29 ponizej gtebokosci 4,0 m p.p.t., w OW46 ponizej
gtebokosci 2,9 m p.p.t. Utwory te zostaty zaliczone do warstwy |.

» zwietrzeliny skalne — na stropie skat litych rozpoznano zwietrzeliny skalne
reprezentowane przez zwietrzeliny sypkie (warstwa Il) oraz zwietrzeliny gliniaste (seria
ll) . Grunty tej genezy zostaty nawiercone zdecydowanie czesciej na terenie niz skaty
lite. Wystepujg w wiekszosci wykonanych utworéw w ich gtebszej czesci. Nalezy takze
pamietac, ze przejscie miedzy zwietrzelinami, a skatg lita bywa ptynne i ze wzgledu na
spos6b wykonywania wiercen moze byc¢ trudne do okreslenia.

» gliny zwietrzelinowe — utwory spoiste powstate na skutek chemicznego wietrzenia
podtoza skalnego. Grunty tej genezy od zwietrzelin r6znig sie przede wszystkim, iloscig
grubo okruchowego materiatu skalnego, ktéry w glinach zwietrzelinowych praktycznie
nie wystepuje. Grunty tej genezy litologicznie wystepujg w postaci glin, glin pylastych
oraz lokalnie ptynéw. Utwory tej genezy zostaty zaliczone do serii IV.

» grunty deluwialne (sptywowe) — utwory zwigzane z akumulacjg materiatu erodujgcego
ze zboczy. Wyksztatcone byty w postaci spoistych, glin i piaskéw gliniastych (seria V)
oraz wystepujgcych jedynie lokalnie gruntéw sypkich — piaskéw i pospétek (seria VI).
Utwory tej genezy wystepuja najczesciej w postaci niewielkich soczewek, jedynie
w potudniowej czesci Zaskala wzdluz potoku Rogézniaczek wystepujg wieksze
migzszosci tych gruntow. (Najwieksze stwierdzono w otworze OW19).

» grunty limniczne (zastoiskowe) wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych i pytdw
piaszczystych (warstwa VIII) oraz gruntow organicznych (warstwy Vlla i IX). Grunty tej
genezy wystepujg w czesci potudniowej badanego otworu, najwiekszg ich migzszosc
stwierdzono w rejonie otworu OW 62, gdzie do gtebokosci 8,0 m p.p.t. nie stwierdzono
spagu gruntéw w tej genezy.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:
» warstwa I: zaliczono do niej wapienie budujgce skate lita podtoza, wystepujaca pod
calym badanym obszarem i nawiercang lokalnie w gtebszych partiach otworu. Jest

to warstwa nosna.

» warstwa II: zaliczono do niej grubookruchowg zwietrzeling skat piaskowca,
miejscami grunty te sg wodonosne. Sa to grunty nosne.

» seria lll: zaliczono do niej zwietrzeline gliniastg. Ze wzgledu na réznice w stopniu
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plastycznosci grunty te zostaty podzielone na warstwy geotechniczne:

« llla KWg w stanie pétzwartym 1L = 0,00
« llb—KWg w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20
« lllc—KWg w stanie plastycznym L™ =0,30

Grunty warstwy llic sg stabonosne, zostaty nawiercone w rejonie OW20 ponizej
gtebokosci 3,4 m p.p.t., w OW52 na gtebokosci 3,3-3,5 m p.p.t., w OW53 na
gtebokosci 2,7 — 3,3 m p.p.t., w OW54 na gtebokosci 2,7 — 2,9 m p.p.t Pozostate
grunty tej warstwy sg nosne.

» seria IV: zaliczono do niej zwietrzelinowe gliny i gliny pylaste oraz lokalnie pyly.
gliniastag. Ze wzgledu na réznice w stopniu plastycznosci grunty te zostaty
podzielone na warstwy geotechniczne:

« IVa -GiGll w stanie pétzwartym 1L = 0,00
« IVb-GiGll w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20
« IVc—GiGIl w stanie plastycznym 1L = 0,30
« IVd—GiGIl w stanie plastycznym 1L = 0,40

Grunty warstwy IVc i IVd sg stabonosne, zostaty nawiercone w rejonie otworu w
OW44 na gtebokosci 0,4-1,2 m p.p.t., w OW45 na gtebokosci 0,4-1,1 m p.p.t., w
OWS55 na gtebokosci 0,3-1,2 m p.p.t. Pozostate grunty tej warstwy sg nosne.

» seria V: zaliczono do niej grunty deluwialne: gtéwnie piaski gliniaste oraz
wystepujace rzadziej gliny i gliny piaszczyste. Ze wzgledu na rdznice w stopniu
plastycznosci grunty te zostaty podzielone na warstwy geotechniczne:

* Va-Pg,CpiG w stanie pétzwartym L™ = 0,00
* Vb-Pg,GpiG w stanie plastycznym L™ = 0,20
* Vc-Pg,GpiG w stanie plastycznym L™ =0,30
e Vd-Pg,GpiG w stanie plastycznym L™ =0,40

Grunty warstwy Vc i Vd sa stabonosne, zostaty nawiercone w rejonie w OW19 na
gtebokosci 1,7-4,8 m p.p.t., OW29 na gtebokosci 1,7-4,0 m p.p.t., w OW38 na
gtebokosci 3,5-4,0 m p.p.t., w OW45 na gtebokosci 0,4-1,1 m p.p.t. Pozostate
grunty tej warstwy sg nosne.

« warstwa Vla: =zaliczono do niej deluwialne piaski drobne w stanie
Srednizageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia 1p=50. Sg to
grunty nosne.

« warstwa Vic: =zaliczono do niej deluwialne piaski drobne w stanie
Srednizageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip =50. Sg to

grunty nosne.

 warstwa Vlla: zaliczono do niej helocenskie piaski prochnicze w stanie
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Sredniozageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia 1p=40. Ze
wzgledu na zawartos$¢ substancji organicznej sg to grunty stabonosne. zostaty
nawiercone w OW17 na gtebokosci 0,4-1,1 m p.p.t.

» VIII: zaliczono do niej grunty spoiste grunty limniczne: gtéwnie gliny pylaste i pyty.
Ze wzgledu na réznice w stopniu plastycznosci grunty te zostaty podzielone na
warstwy geotechniczne:

« VIlIb-GmiT™ w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20
« Vllic-GmiT w stanie plastycznym L™ = 0,30
« VIlId-G i T w stanie plastycznym 1L = 0,40

Grunty warstw Vlllc i VIlid sg stabonosne. Pozostate grunty tej serii sg nosne.

» warstwa IX: tworzg jg organiczne, zastoiskowe namuty gliniaste nawiercone
w OW62 na gtebokosci 3,2-3,5m p.p.t., 3,9-4,3m p.p.t., 6,2-6,6m p.p.t. i 7,4-7,8 m
p.p.t. Jest to warstwa nosna. Jest to warstwa nienosna.

» warstwa X: tworzy jg na powierzchni nasyp antropogeniczny, budowlany, ztozony
najczesciej z mieszaniny piaskéw, ttucznia, szlaki, badz zwiru. Sg to grunty
nosne.

« warstwa Xl: tworzy jg wystepujgcy na powierzchni nasyp antropogeniczny,
niekontrolowany nawiercony do maksymalnej gtebokosci 1,2 m p.p.t.. Ze
wzgledu na przypadkowy sktad oraz zawarto$¢ humusu grunt ten nalezy
traktowac jako nienosny.

» warstwa XII: zaliczono do niej przypowierzchniowg warstwe humusu. Ze wzgledu
na zawartos¢ substancji organicznej sa to grunty nienosne.

Obszar inwestycji zalicza sie do |l kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
okreslono jako proste.

Uwaga:
W trakcie wykonywania prac geologicznych woda gruntowa w postaci poziomu

wodonosnego stwierdzono jedynie w otworze OW55 — charakteryzowata sie zwierciadtem
napietym. W otworach: OW19, OW45, OW55 stwierdzono saczenie. W przypadku jednak jej
wystgpienia miejsce zrzutu wod gruntowych z odwodnienia wykopow wskaze Inwestor na
etapie realizacji inwestycji. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do wykonania
odpowiedniej dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji umozliwiajgcych odprowadzenie
wadd gruntowych do odbiornika.

5. Dane informacyjne o terenie w zakresie ochrony

Na przedmiotowym obszarze inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce
z ochrony $rodowiska.
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz doébr kultury — teren objety
granicami opracowania nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie znajduje
sie w strefie ochrony archeologicznej w rozumieniu przepiséw odrebnych.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego jak
rowniez nie istniejg zagrozenia z zakresu eksploatacji gorniczej — tak wiec nie maja
zastosowania przepisy w tej sprawie.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych dla
srodowiska

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na swoje rozwigzania techniczne
nie bedzie wptywata negatywnie na podtoze gruntowe i wody podziemne. Planowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na tereny sasiednie i srodowisko oraz na
zdrowie mieszkajgcych w poblizu mieszkancéw, a tym samym nie spowoduje pogorszenia
Srodowiska w stopniu niedopuszczalnym z punktu widzenia przepiséw o ochronie
Srodowiska: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z2018 r.,
poz. 142).

Inwestycja nie znajduje sie w strefie wptywu na obszary Natura 2000 oraz nie jest
w strefie zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspofczesnej
wedtug Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw. Inwestycja nie wptywa negatywnie na
Srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia gruntéw oraz nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

8. Analiza obszaru oddziatywania inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w Zaskalu nie wprowadza zaktdcen
w ekologicznej charakterystyce powierzchni  ziemi, gleby, wdd powierzchniowych
i podziemnych. Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ przylega do terenu o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie art. 20, ust 1, pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz.U.z2018r., poz. 1202) stwierdza sie, ze projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
w Zaskalu, w mys$|l obowigzujgcych przepiséw nie powoduje objecia sagsiednich dziatek
budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3, pkt 20 powotanej wyzej Ustawy.
Projektowana sie¢ nie oddziatuje rowniez na dziatki sasiednie — zakres oddziatywania ogranicza
sie tylko do dziatek, na ktérych jest zlokalizowana.

9. Rodzaj zastosowanych materiatow

Siec kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur:
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Projektowana sie¢ kanalizacyjna sktadac sie bedzie z:

gtébwnego kanatu sanitarnego grawitacyjnego wykonanego z rur:
- PVC - UKklasy S SDR 34, SN 8/ lite taczone na uszczelki DN 200 x 6,5 L=2658,4 m
» Kkolektoréw ttocznych z rur:

- PE 100 SDR 17 PN 10 / taczone na uszczelki, fgczna dtugos¢ L=847,1m (zgodnie
z profilami)

» odejs¢ bocznych wykonanych z rur:
- DN 160 PVC SN 8 SDR 34 lite/ tgczone na uszczelki, fgczna dtugosé — L=1472,85 m.

» Rura ostonowa stalowa DN 225 x 6,3 —L=170,6 m
* Rura ostonowa stalowa DN 250 x 6,3 — L=69 m
e Rura ostonowa stalowa DN 315 x 7,10 - L=25,5m

Do uszczelnienia przestrzeni miedzy rurg przewodowa, a rurg ostonowg nalezy stosowacé
manszety.

10. Uzbrojenie kanatu

Studzienki rewizyjne — wg rys. profili — dla rur o $rednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34
lite zaprojektowano studzienki PVC o srednicy DN = 425 mm i studnie DN = 1000 mm,
natomiast dla rur o srednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite zaprojektowano studzienki o
srednicach: DN = 1000 mm i DN =600 mm, betonowe zbetonu klasy min. C35/45
w wykonaniu szczelnym W — 8, nasigkliwos¢ max. 4%, a mrozoodpornos¢ (F 150) z wikazami
typu ciezkiego wytrzymatosci 40 ton w drogach i wjazdach na posesje. W terenach zielonych
stosowac wtazy zeliwne lekkie klasy A15

Nalezy zastosowaé taczenie kregdw betonowych poprzez zastosowanie uszczelek
gumowych. Kregi betonowe powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zeliwa
szarego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dennice z kinetg studni betonowych
powinny by¢ wykonane jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, formowane
w jednym procesie produkcyjnym, z prefabrykowanymi przej$ciami szczelnymi.

Wysokos¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% Srednicy kanatu.

W miejscach przejs¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy stosowac
przejscia szczelne producenta rur.

Wigczenia do studni usytuowane powyzej 1,0 m, nalezy wpig¢ poprzez zastosowanie
kaskady zewnetrznej.

Studzienki rewizyjne z kregébw betonowych o $rednicach: 1000 mm i 600 mm
zaprojektowano z przykryciem ptytami zelbetowymi nastudziennymi o srednicy odpowiednio do
Srednicy studni i wlazami z zeliwa szarego ptytkowego zamykane — typ ciezki 40 ton. Wtazy
studni lokalizowanych w jezdni winny znajdowac sie w osi pasa ruchu i otwiera¢ w kierunku
przeciwnym do ruchu pojazdéw.
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Szczelna studnia z tworzywa sztucznego DN 425 sktada sie z komory roboczej, w skitad
ktérej wchodza: spod studni z wyprofilowang kinetg i uszczelka, rura trzonowa karbowana,
stozek odcigzajgcy, adapter pod witaz i wtaz kanatowy
Wigczenia do studzienek z tworzywa sztucznego powyzej kinety dokona¢ na wktadke ,in
situ”.

Wiazy zgodnie z normg PN — EN 124/2000 lub réwnowazng oraz aprobatg techniczng
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI
JNSTAL”. Stopnie wtazowe typu 2cwg PN-54/H-74096 Iub roéwnowazng. Studzienki
od zewnatrz izolowa¢ dwukrotnie lepikiem.

Wiazy osadzi¢ nawigzujgc ich wierzch do poziomu drogi lub pobocza i obrukowac 50 cm
pasem z bruku, kostki lub kamienia.

Wiazy studni rewizyjnych lokalizowanych w jezdni i w poboczach nieutwardzonych winny
by¢ wyposazone w pokrywy wykonane z zeliwa szarego z regulowaniem zabezpieczajgcych
przed przypadkowym otwarciem. Studnie w obrebie jezdni stosowaé typu ciezkiego
z pierscieniem/ stozkiem odcigzajgcym, posiadajgce stosowne asprekty. Wiazy studni
lokalizowanych w jezdni winny znajdowac sie w osi pasa ruchu i otwiera¢ w kierunku przeciwnym
do ruchu pojazddw.

W terenach nieutwardzonych witaz powinien by¢é wyniesiony ponad teren 15 cm
i otoczony 50 cm pasem z bruku, kostki lub kamienia.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano studzienki o $rednicy
DN 1200 mm zelbetowe z betonu klasy min. C 35/45 w wykonaniu szczelnym (tagczone na
uszczelke). Wewnatrz studni zlokalizowany jest zestaw ptuczacy DN 52.

W zaleznosci od srednicy przewodu ttocznego studnie DN 1200 z czyszczakiem nalezy
wyposazy¢ w nastepujgcg armature:

» dla srednicy przewodu ttocznego PE 100 SDR 17 PN 10 DN 90 x 79,2
- facznik kotnierzowy DN 80
- zasuwa nozowa DN 80
- czyszczak rewizyjny DN 80 z zaworem hydrantowym
» dla srednicy przewodu ttocznego PE 100 SDR 17 PN 10 DN 225 x 98,2. oraz
PE 100 SDR 17 PN 10 DN 200 x 76,2
- facznik kotnierzowy DN 200
- zasuwa nozowa DN 200
- czyszczak rewizyjny DN 200 z zaworem hydrantowym
» dla $rednicy przewodu ttocznego PE 100 SDR 17 PN 10 DN 63 x 55,4
- facznik kotnierzowy DN 50
- zasuwa nozowa DN 50
- czyszczak rewizyjny DN 50 z zaworem hydrantowym

Korpus miekkouszczelniajgcej zasuwy nozowej wykonany jest z Zzeliwa sferoidalnego
malowanego farbg epoksydowa, ptyta odcinajgca, wrzeciono i kolumna ze stali nierdzewne;.

Na pofgczeniu kanatu grawitacyjnego z kanatem ttocznym projektuje sie studnie
rozprezne tgczone na uszczelki o srednicy DN 1000 mm z deflektorem. Sg to studnie betonowe
z betonu klasy min. C 35/45 w wykonaniu szczelnym W — 8, nasigkliwos¢ max. 4%,
a mrozoodpornosc¢ (F 150) z wtazami typu ciezkiego wytrzymatosci 40 ton z zeliwa szarego.
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11. Pompownie $ciekéw sanitarnych

Przepompownie sciekéw zaprojektowano jako:

* P2 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy tgczony na uszczelki o srednicy
DN 2000 mm, wysokosci 8,12 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce
naprzemiennie. Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce nr 921/2 w Zaskalu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, = 24,00 I/s,
- wysokos¢ podnoszenia H, = 30,10 m,
- moc pomp 14,40 kW

* P4 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy taczony na uszczelki o srednicy
DN 2000 mm, wysokosci 7,37 m, wyposazony w dwie pompy pracujace
naprzemiennie. Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce nr 1174/1w Zaskale.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, = 30,00 I/s,
- wysokos¢ podnoszenia H, = 15,30 m,
- moc pomp 12,20 kW.

* P2.2 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy tgczony na uszczelki o srednicy
DN 1500 mm, wysokosci 4,90 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce
naprzemiennie. Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce nr 884/1 w Zaskalu.
Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q, = 4,00 I/s,
- wysokos¢ podnoszenia H,= 6,50 m,
- moc pomp 1,10 kW.

Na kolektorach doptywowych do pompowni nalezy zamontowa¢ zasuwe otwierang
i zamykang z poziomu terenu.
W pompowniach nalezy zastosowa¢ pompy spetniajgce ponizsze warunki;

e pompy =zatapialne =z zabezpieczeniem termicznym ( bimetalicznym) oraz
przeciwwilgociowym (czujniki wilgoci) czesci elektrycznej,

* wirniki otwarte, badz inne z duzym przelotem ( oprécz wyjgtkowych sytuacii
uwzglednianych kazdorazowo z PPK i inwestorem, zabrania sie stosowania wirnikow
tnagcych i pomp z matymi przelotami),

» stosowaé prowadnice rurowe,

» stosowa¢ co najmniej jedng pompe zapasowa, przy czym system sterowania musi
zapewni¢ automatyczne naprzemienne zatgczanie pomp, oraz w przypadku
zwigkszonego naptywu, ich réwnolegta prace. Dodatkowo, przy matym doptywie
Sciekéw, sterowanie powinno wymuszaé uruchomienie pompy w taki sposéb aby nie
dopuscic¢ do zatrzymania w pompowni sciekéw dtuzej niz 2 — 3 godziny,

» wszystkie elementy metalowe wewnatrz studni pompowni wykona¢ ze stali
nierdzewnej co najmniej 1.2301, a w przypadku koniecznosci wykonania spawania
nalezy zastosowa¢ stal o niskim stezeniu wegla — co najmniej 1.4307.
W pompowniach, w ktorych istnieje ryzyko wystepowania wysokich stezen H,S
nalezy stosowa¢ odpowiednio stal 1.4401 i 1.4404. Wyjatek stanowig elementy nie
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wystepujagce w wersji wykonania ze stali nierdzewnej — dopuszcza sie wéwczas
elementy zeliwne.

* rozwigzanie techniczne muszg umozliwia¢ fatwe wycigganie pomp nawet podczas
catkowitego zalania pompowni Sciekami (pompownie nalezy wyposazy¢ w zurawik
uchylny z wyciggarkg z mozliwoscig demontazu),

* elementy sktadowe przepompowni moga by¢ fgczone w taki sposéb, aby
w przypadku awarii mozna byto dowolnie demontowaé poszczegdélne elementy
armatury, rurociggbw i rzgdzen bez koniecznosci demontazu catosci uzbrojenia
przepompowni. Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ czyszczaki umozliwiajgce dostep do
przewodu ttocznego bez koniecznosci demontazu armatury, a takze zasuwy nozowe
na rurociggach doptywowych umozliwiajgce odciecie doptywu Sciekéw obstugiwane
Z poziomu terenu,

» komore pompowni nalezy wyposaza¢ w stopnie ztazowe lub drabinke siegajaca do
dna pompowni i w uchylny podest roboczy, chyba Ze nastgpig odrebne ustalenia
zatwierdzone przez PPK Sp. z 0.0. i Inwestora,

» stosowaé gniazdo do agregatu prgdotworczego ( zasilanie awaryjne),

* nalezy przewidzie¢ oswietlenie terenu pompowni, uruchamiane recznie w razie
potrzeby prowadzenia prac po zmroku,

» zapewni¢ dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego.

W celu ograniczenia dostepu 0s6b niepowotanych pompownie nalezy ogrodzi¢
ogrodzeniem z siatki stalowej ze stupkami stalowymi na betonowej podmuréwce
(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne rozwigzania, kiére muszg byc¢
uzgodnione z PPK Sp. z o0.0. i Inwestorem). Zastosowa¢ podmuréwke betonowg gtadka
o wymiarach 238x22x6. Wymiary ogrodzenia zgodnie z PZT. Stupki ogrodzeniowe nalezy
umiesci¢ w naroznikach ogrodzenia oraz w $rodku kazdej ze stron ogrodzenia. Wysokos¢
ogrodzenia 1,80 m. W ogrodzeniu frontowym zamontowaé nalezy furtke o szerokosci 1,20m..

Schematy poszczegdlnych przepompowni zatgczono do dokumentacji.

Wszystkie potgczenia zalicznikowe, kablowe NN, oswietlenia oraz caty system sterowania
i powiadamiania nalezg do Wykonawcy pompowni, a samo zasilanie pompowni do zestawu
ztgczowo — pomiarowego wykonuje TAURON DYSTRYBUCJA.

12. Sterowanie przepompowni

» system sterowania dziatajgcy w oparciu o sonde hydrostatyczng, oraz systemem do
zdalnego monitorowania pracy przepompowni,

o szafa sterownicza musi by¢ wyposazona w system monitoringu/ telemetrii
z mozliwoscig wspotpracy z modutem GSM. Na etapie wykonawstwa nalezy wpig¢
i dostosowa¢ wykonang przepompownie do isniejgcego systemu monitoringu
znajdujgcego sie w SUP Potudnie w Biatym Dunajcu wraz z niezbednymi
modyfikacjami oprogramowania stacji bazowej w celu uwzglednienia pompowni
w istniejgcej wizualizacji. Dopuszcza sie wymiane catego systemu, pod warunkiem
ujecia w nim wszystkich istniejagcych pompowni, wraz z dostosowaniem ich
wyposazenia i oprogramowania,
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szafke sterowniczg nalezy wyposazy¢ w modem GPRS. Szczegdty dotyczace wyboru
sposobu transmisji danych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem,
W szafie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ recznego wigczenia i wytgczenia pomp,
a takze amperomierze do pomiaru pragdu pobieranego przez pompy,
szafe sterowniczg nalezy wyposaza¢ w uktad awaryjnego zasilania umozliwiajgcy
podtrzymanie pracy systemu monitoringu przez 1 godzing od momentu zaniku
zasilania,
wymagania sygnatowe do wyprowadzenia ze sterownika do systemu
monitoringu/telemtrii:
- obecnosc¢/ brak napiecia
- poziom sciekéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
- praca/ stop pompy
- awaria pompy
- sygnalizator suchobiegu
- sygnalizator poziomu alarmowego
- praca reczna/automatyczna
- Czas pracy pompy
- pomiar pradu pobieranego przez pompy
- alarm wilamania ( zaréwno otwarcie szafki sterowniczej, jak i wlazu do
przepompowni)
- funkcja zdalnego zatgczania/wtgczania pompy.
system, z pozycji stacji operatorskiej w dyspozytorni, powinien umozliwiaé obserwacje
wszystkich mierzonych parametréw na ekranie monitora komputerowego, w postaci
liczbowej i graficznej, sygnalizacje pracy i awarii urzadzen, z mozliwoscig
wprowadzenia przez operatora zmiany nastaw,
system powinien w przejrzysty sposéb informowac o zdarzeniach w systemie w formie
czytelnych komunikatow,
wszelkie komunikaty i zdarzenia, w tym takze alarmy, powinny by¢ archiwizowane na
biezaco w bazie danych, pomiary i wybrane parametry powinny by¢ zapisane na bazie
z konfigurowalng czestotliwo$cig, a system ma zapewni¢ prezentacje tych danych
w formie tabel, trenddéw, wykreséw, itp. z mozliwoscia odpowiedniego filtrowania
i natychmiastowego dostepu do danych historycznych,
system sterowania musi umozliwia¢ przekaz informacji o stanach alarmowych
z poziomu obiektu przepompowni do zdefiniowanego dyspozytora — SMS na telefon
komérkowy. Wymagane minimum: przekroczenie poziomu alarmowego i otwarcie
drzwi szafki sterowniczej/ pokrywy pompowni — wiamanie, a takze zanik napiecia
zasilania powyzej 15-30min. (czas ustalony indywidualnie dla konkretnej pompowni
wraz z mozliwoscig jego zmiany przez uzytkownika) oraz w przypadku zaistnienia
takiego zdarzenia — informacji o powrocie zasilania.

13. Separatory

W miejscowosci Zaskale przed salg OSP na dzialce o numerze ewid. 919/1

zaprojektowano separator ttuszczy o przeptywie nominalnym Q nom=2 dm®/s.

Wstawiony separator ttuszczu musi posiada¢ Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych

i oznakowanie CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1825-1:2007.
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Na Osiedlu Kopaczyska na terenie dziatki o numerze ewid. 718/42 zaprojektowano
wysokosprawny separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przeptywie
nominalnym Q nom=1,5 dm®s. Urzadzenie to zostato zaprojektowane na prosbe wiasciciela
w/w dziatki i faktem odprowadzania kanalizacji sanitarnej w garazu usytuowanego na terenie
posesji. Zakup i montaz urzadzenia lezy po stronie wtasciciela dziatki.

Separator ten musi posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz oznaczenie
CE na zgodnosc¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

14. Odtworzenie nawierzchni

Na odcinkach, na ktérych sie¢ kanalizacyjng lokalizuje sie w jezdni, po jej
wybudowaniu konieczna bedzie petna odbudowa konstrukcji jezdni wg. technologii
wszystkich decyzji drogowych wydanych przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

Lokalizacja urzadzenh nie moze ogranicza¢ mozliwosci przebudowy przedmiotowego
odcinka drogi. Lokalizacja urzadzen (w szczeg6lnosci studni rewizyjnych) nie moze
powodowaé¢ utrudnien w utrzymaniu rowdéw odwadniajgcych oraz w przeptywie wod
powierzchniowych.

Utrzymanie w/w urzadzen nalezy do jego posiadacza. Jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymagac¢ bedzie przetozenia w/w urzadzenia, koszt tego przetozenia
ponosi wtasciciel.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:

— uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania roboét
budowlanych,

- uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robdét w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub
urzadzenia, w ktérym zostang podane szczegétowe warunki prowadzenia robot,
technologia odbudowy pasa drogowego oraz naliczone optaty.

UWAGA:

Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy stosowac sie do wszystkich decyzji drogowych
wydanych przed Zarzad Drog Powiatowych w Nowym Targu.

lll. Wytyczne realizacji inwestycji

1. Prace przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
* wyznaczenie i przejecie pasa robot,
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* organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody,

* wyznaczenie (tyczenie) rob6t w terenie,

* oznakowanie i oswietlenie budowy,

» tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres
wykonywania roboét, zapewnienie dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych do posesiji,

* powiadomienie zainteresowanych instytuciji o przystgpieniu do roboét.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy wykonac jego zabezpieczenie.

Szczegblna uwaga winna by¢ zwrécona na wyznaczenie miejsc i tras innych
przewodoéw uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie
usytuowanych kabli elektroenergetycznych itelekomunikacyjnych. Na skrzyzowaniach
z kablami eNN i telefonicznymi nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne z utwardzonego
PCV o dtugosci L = 1,20 + 1,25 m. Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Prace ziemne w obrebie
skrzyzowania z istniejgcymi kablami nalezy wykonacé recznie.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na projekcie zagospodarowania
terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500) oraz na profilach podtuznych.

Szczego6towa ich lokalizacja ustalona bedzie poprzez uprzednie wykonanie
kontrolnych wykopow.

Roboty prowadzone bedg z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela
wiasciwego gestora.

2. Roboty ziemne

2.1. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610
lub rbwnowazna.

Wykopy dla rurociggdw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé recznie
w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna byc¢
dostosowana do rurociggu. Ze wzgledu na r6znorodnos$¢ gruntu jak tez lokalizacje kanatéw
w pasie drogowym projektuje sie catkowitg wywdzke urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno
wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.
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Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

Przytgcza zlokalizowane po drugiej stronie drogi powiatowej w stosunku do
zaprojektowanej sieci nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa, w rurze ostonowej stalowej
o $rednicy odpowiednio DN 250, DN 225, DN 315 za pomocg przewiertu.

2.2. Przewiert sterowany

Roboty ziemne w dziatlce o numerze ewid. 1174/1tj. od studni S 256 — S281 beda
wykonane metodg bezwykopows (ij. przewiertem sterowanym). Kanat grawitacyjny sanitarny
DN200 PVC SDR34 SN8 nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowe;j
stalowej DN 300 (zgodnie z rys. 12) pomiedzy studniami kanalizacyjnymi S 256 i S 281.

Metoda przewiertow sterowanych umozliwia bezwykopowe oraz bezinwazyjne wykonanie
sieci na wymaganej gtebokosci bez jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje drog, nasypéw.
Poczagtkowym etapem rob6t jest wyznaczenie przewiertu pilotazowego po zdefiniowanej
krzywej uprzednio zaplanowanej trasy, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.
Wiercenie bedzie sie odbywato za pomocg zestawu wiertniczego zaczynajgc od wykopu
startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotujgcej . Nastepnie za pomocag
gtowicy rozwiercajgcej, otwdr zostanie poszerzony do pozgdanej srednicy rury przewodowe;.
Ostatnim etapem jest wciggniecie do przygotowanego otworu rury wiasciwej. W gruncie
zostanie umieszczona rura ostonowa, ktéra stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpiecza kanatu
sanitarnego.

2.3. Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie i sktadowaniu
rur nalezy stosowac sie do instrukcji producenta.

Rury nalezy uktada¢é w suchym wykopie na podsypce piaskowej zageszczonej
i wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Materiat do podsypki
grubosci 20 cm nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania 90°.

Rury kanalizacyjne powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow.

Kazda rura powinna by¢ ukiadana zgodnie z projektowang osig i spadkiem,
jak rowniez powinna $cisle przylega¢é do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej
na s obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Przed zasypaniem kanatu nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami prawa.

2.4. Zasypka wykopow

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaC osuszone i 0czyszczone
z pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie

EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska Sp. J. str. 22



Projekt wykonawczy: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

powinny powodowaé uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez
wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
przepisOw prawa oraz by¢ zgodny z decyzjami drogowymi wydanymi przez Zarzad Drog
Powiatowych w Nowym Targu.

Zasypka grubosci 30 cm powinna by¢ zgodna z normami branzowymi zageszczana
mechanicznie warstwami co 20 cm.

3. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Roboty ziemne w miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem gestordéw tych sieci, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujgce sie lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejace kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdét. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzeh pomiedzy kanatem, a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo —
piaskows.

W przypadku sieci telefonicznej nalezy stosowaé wykopy pionowe zabezpieczone przed
osuwaniem sie, a takze w miejscach skrzyzowania i zblizenia kanalizacji sanitarnej, kable
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zerwaniem, stosowac belki podtrzymujgce dla kanalizacji
wielootworowej wykonanej z blokéw betonowych, rury ostonowe gruboscienne AROT dla
kanalizacji 1i2 otworowej. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow
prawa. Sieci telekomunikacyjne przed zasypaniem oznakowa¢ odpowiednig tasmg
ostrzegawcza.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac
obowigzujgce przepisy prawa w niniejszym zakresie. W przypadkach koniecznych stosowaé
na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5m rury po obu stronach
kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wtascicieli.

Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo
0sOb i mienia, by przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURN Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

— 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka eksploatujaca sie¢. Odlegtosci
powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyn do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
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narusza¢ ustrojow stupow linii jw., inaczej beda musiaty by¢é odbudowane kosztem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Wszelkie prace budowlane w zakresie w poblizu istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z pismem znak: WN/367854/18
TD/OKR/OMD/2018-10-10/0000007 z dnia 10.10.2018 r. wydanym przez TAURON
Dystrybucja S.A.

4. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych robét. Jest to wazne zuwagi na prowadzenie rob6t w terenie ogdlnie
dostepnym, a szczegolnosci w pasie drogowym. Wszystkie prace budowlano - montazowe
prowadzone bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi
warunkéw wykonawstwa i odbioru robét oraz przepisami BHP. Sposéb oznaczenia robét
przedstawi wykonawca robot.

5. Odbior robot

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego rob6t. Odbiory techniczne rob6t sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Odbiory czesciowe powinny obejmowaé poszczegdine fazy robdt podlegajace zakryciu
przed catkowitym zakonczeniem budowy. Polega on na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjnag,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,
- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki,
- zbadaniu szczelnosci przewodu,
- Zbadaniu wykopu z odbiorem podtoza gruntowego,
- zbadaniu utozenia betonu pod studzienki.

Préba szczelnosci;

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez
zlgczy) nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu. W zakresie wykonywania préb
szczelnosci rurociggéw z tworzyw sztucznych probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na cisnienie prébne Pp=1,0 MPa.

Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociagu, a jesli jest to niemozliwe nalezy
badac go odcinkami. Przed rozpoczeciem préb nalezy z rurociggu usung¢ wszelkie elementy
(gruz i obce przedmioty). Badany odcinek nalezy napetnia¢é wodg powoli, a wszystkie
urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezposrednio
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przed wykonaniem préby. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usung¢ powietrze z rurociggu.
Napetnianie nalezy rozpoczgg, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki
sposoOb, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszio powietrze
przez odpowietrzniki.

Odbidr techniczny koncowy po catkowitym zakornczeniu robét oraz po wykonaniu inspekdji
utozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych spadkow
utozonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanatu do eksploataciji.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja réwniez na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow.

Wyniki badarn powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6. Uwagi koncowe

Projektowang siec¢ i obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z:

» dokumentacjg projektowa,

» obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, przepisami technicznymi,
BHP,

» instrukcjg stosowania rur okreslong przez producenta oraz DTR stosowanej armatury,

* instrukcjami producentéw stosowanych urzgdzen,

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9, Warszawa 2003 r.,

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych.
Zalecanych przez MGPIB wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej (W-wa 1994).

Projektant

mgr inz. Iwona Rogozinska
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