Wtaz kanafowy zeliwny

typu ciezkiego kl. "min D400”
na zatrzask z uszczelkg gumowq
wg PN—EN 124

Ptyta pokrywowa
z otworem na wtaz
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Studzienka zbiorcza 20x20x15

wyprofilowana w dnie

Stopnie ztazowe zeliwne

Rura cisnieniowa

Studzienka zelbetowa prefabrykowana

Przejscie szczelne (uszczelnienie faficuchowe)

tqcznik kofnierzowy
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Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym

Uwagi:

1. Rzedne terenu oraz dna kanatéw i studni - wg profili,

2. Elementy prefabrykowane studni z elementéw
betonowych i zelbetowych z betonu wibroprasowanego
C45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego E150 spetniajgcego wymagania normy
PN-EN 1917,

3. Zbiornik powinien posiadac aprobate techniczng IBDiIMN
oraz ITB,

4. Potaczenia kregéw za pomocg gumowych uszczelek
miedzykregowy,

5. Przejscia kanatéw przez scianki studni wykonaé za pomocg

fabrycznie wklejonych kréécéw potaczeniowych w
nawierconych w scianie studni otworach lub jako przejscia
szczelnie z uszczelnieniem tancuchowym.
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