PROJEKTOWANA STUDNIA ROZPREZNA ¢1000 7 DEFLEKTOREM

Wtaz kanatowy zeliwny

5 — B

9600 typu ciezkiego kl. "min D400"
na zatrzask z uszczelkg gumowgq
wg PN—EN 124—1:2:2015-07E

Pierscieri obciqzajqcy
NNNNANNANN NANNNANNANN
NNNNANANANN NANNNANNANN
NANNNNANANN \\\\\\\\‘
N4 3 Piyta pokrywowa
/77 [——] 7 /7
v -2 z otworem na wtaz
77 7 7
e
£ 2
NN N\ N\
NN\ [R— N\
AR N\ N\
NN N\ N\
NN AR
AR N\ \ . .
NN N Kregi posrednie
AN = N\ N\
N'Z 2N
77 4
77 4
77 4
/77 [——1] 7 7
77 7 7
77 7 /.4
_\]_ 77 s/ _'/_
77 7 7
/77 7 7
77 4
B 7 — 7 B
77 4
77 4
77 4
77 4
Przejsci Ine dla rur PE °2 —_ 07
rzejscie szczeine 27 A Czes¢ denna studni
77 4
K V4
NN\ AR
NN NN Tuleja przejsciowa dla rur PVC
Deflektor — stal nierdzewna NN NN
NN\ N\ V]
N NN\ AR
NN = N
NN \ NN\
] | ) NAN kanat PVC
PE HD N |
. NN\
rurociag ttoczny NAN v—-—&.,h\ AN (
NANNANANNANNANNANN NN NN NNNNNNNNNNNNANN
NANNANANNANNANNANN NN NN NNNNNNNNNNNNANN
NSNS ANNSNNSNNNSNNSNNSNSNYNSYNSNNSNNNNNSNNNANANN
4.4 v LY T TV e L WA N 1 e e
Cieg et e e TN s Y
9. 9. 1 . v‘ .'.N.‘._‘_ .’_-.4__ _..A_ \“ e a4
Podsypka piaskowo—zwirowa
135 21000 135
Uwagi:
1. Projektuje si¢ 1 studnie rozprezng oznaczong symbolem SR.
2. Rzedne terenu oraz dna kanatéw i studni - wg profili,
3. Elementy prefabrykowane studni z elementéw betonowych i zelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego E150 spetniajgcego wymagania obowigzujacych przepiséw prawa,
4. Zbiorniki powinny posiadac aprobate techniczng IBDIMN oraz ITB,
5. Potaczenia kregéw za pomocg gumowych uszczelek miedzykregowy,
6.  Przejscia kanatoéw przez $cianki studni wykona¢ za pomoca uszczelnien

tarcuchowych.
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Biuro
projektowe:

95 - 030 Rzgdw, ul. Guzewska 14
tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78
e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl
www.ekokompleks.com.pl
NIP 729-10-17-522 REGON 471121530

@EKO-KOMPLEKS

J. Fidrysiak, J. Budzifiska S.J.

Inwestor:

Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW
W MIEJSCOWOSCI ZASKALE W GMINIE SZAFLARY

Lokalizacja

Zaskale obreb: Zaskale, Szaflary, gm.Szaflary, Powiat

inwestyeji: | Nowotarski, woj. Matopolskie
Funkcja: Imig i nazwisko, numer uprawnien, specjalns§¢: Podpis:
Projektant: mgr inz. Iwona Rogozinska
nrupr. LOD/3395/PWBS/17
spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych
Asystent
projekianta: inz. Magdalena Kotlinska
Sprawdzajacy: | mgr inz. Anna Kasprzyk
nrupr. LOD/3394/PWBS/17
spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych
Rysunek: STUDNIA ROZPREZNA 01000 Z
DEFLEKTOREM
Skala: Data: Branza: Stadiunt Rysunek nz:
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