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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dotyczgcych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do
budynkéw w miejscowoéci Zaskale, Gmina Szaflary dla zakreséw:

Zakres | (ul. Za torem)

P4 —-1S

S281 — P4 + odgatezienia (bez odcinka S281 — S309)

S283 — S$326 + odgatezienia + $326 — $326.9 + odgatezienia

Zakres Il (ul. Bogdana Werona)
S250 — 8281 (sie¢ + odgatezienia)
P2 — S250 (ttoczny)

P2 — 8218 (grawitacyjny + odejscia)

Zakres Xl (ul. K. K. Woijtyty)
S193 — S204 (sie¢ + przytgcza)

Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Zaskalu wraz z odej$ciami bocznymi do
granicy dziatek o dtugo$ci wg Dokumentacji Projektowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wg rysunkéw
zamieszczonych w Projekcie Budowlanym zgodnie z punktem 1.1.

Budowa obejmuije:

»Budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw w miejscowosci
Zaskale, Gmina Szaflary”

dla zakresow:
Zakres | (ul. Za torem)

P4 —1S
S281 — P4 + odgatezienia (bez odcinka S281 — S309)
$283 — 8326 + odgatezienia + S326 — $326.9 + odgatezienia
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Zakres Il (ul. Bogdana Werona)
S§250 — S281 (sie¢ + odgatezienia)
P2 — S250 (ttoczny)

P2 — S218 (grawitacyjny + odejscia)

Zakres Xl (ul. K. K. Wojtyly)
S193 — S204 (sie¢ + przytgcza)

Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC — U
klasy S SDR 34, SN 8/ lite DN 200 x 6,5, kolektoréw ttocznych z rur: PEHD 100 SDR 17 PN 10
o érednicy DN 225 x 98,2, PEHD 100 SDR 17 PN 10 o srednicy DN 200 x 76,2, PEHD 100
SDR 17 PN 10 o $rednicy DN 90 x 79,2 w drodze powiatowej, drogach gminnych oraz dziatkach
prywatnych wraz z odejsciami bocznymi o $rednicy DN 160 PVC SN 8 SDR 34 lite.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie wzdtuz istniejgcej zabudowy.
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie spowoduje wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych kanalizacji. Przebieg tras projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowany jest w trasie istniejacych ciggéw komunikacyjnych oraz w dziatkach prywatnych.
Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania terenéw objetych inwestycja.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wigczona do studni IS zlokalizowanej na
dziatce o numerze ewid. 5679/1 obreb Szaflary w miejscowosci Zaskale. Studnia ta znajduje sie
na projektowanej wedtug odrebnego projektu kanalizacji sanitarnej- Studnia wigczeniowa IS
projektowana jest wedtug odrebnego opracowania realizowanego przez Podhalanskie
Przedsiebiorstwo Komunalne w Nowym Targu. Odbiornikiem $ciekéw odprowadzanych za
pomoca projektowanej kanalizacji bedzie miejska oczyszczalnia $ciekow w Nowym Targu.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych rob6t tymczasowych:

a) odwodnienie terenu robét,

b) umocnienie wykopdw,

c) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),

d) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

e) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
sktadowiska, przytacza, obiekty zaplecza, urzgdzenia produkcji pomocniczej,
zabezpieczenie bhp i ppoz., tablice informacyjne itp.),

f) odtworzenie terenu.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszgcych:
a) obstuga geodezyjna,
b) dokumentacja fotograficzna terenu i robot,
c) nadzor gestoréw istniejacego uzbrojenia terenu w sytuacjach kolizji lub duzych zblizen,
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d) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
atakze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu materiatow do chwili odbioru koncowego robét.

1.6. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg byé jednorodne
i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i bedg mie¢
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S. J. str. 6



STWIOR — ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkéw w miejscowosci Zaskale,
Gmina Szaflary” zakres 1,2,11

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spoteczne;j.

Stosujgc sie do powyzszych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable, rowy przepusty itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw i gestoréw oraz bedzie z nimi
wspodtpracowat gwarantujgc pomoc potrzebng przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$
przy transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposoéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich szkdd, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona i utrzymanie, stosowanie sie do praw
i innych przepiséw

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami majgcymi na celu realizacje przedmiotu umowy i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleh i inne powigzane dokumenty.

2. Materialy

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. ’
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Mogag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami do granic nieruchomos$ci mogg
byé stosowane wytgcznie materiaty, ktére spetniajg wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Spotecznej i posiadajg aprobate wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny
oraz posiadajg odpowiednie atesty.

Rury uzywane do montazu sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami powinny
by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadaé state oznaczenia.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

e gtdwnego kanatu sanitarnego grawitacyjnego wykonanego z rur:
— PVC —-UKklasy S SDR 34, SN 8/ lite tgczone na uszczelki DN 200 x 6,5 L=2658,4 m
e kolektorow ttocznych z rur:

— PE 100 SDR 17 PN 10 / taczone na uszczelki, tgczna dtugo$¢ L=847,1m (zgodnie
z profilami)

e 0dej$¢ bocznych wykonanych z rur:
— DN 160 PVC SN 8 SDR 34 lite/ faczone na uszczelki, tgczna dtugos¢ — L=1472,85 m.

e Rura ostonowa stalowa DN 225 x 6,3 —-1L=170,6 m
e Rura ostonowa stalowa DN 250 x 6,3 — L=69 m
e Rura ostonowa stalowa DN 315 x 7,10 - L=25,5m

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne — wg rys. profili — dla rur o srednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite
zaprojektowano studzienki PVC o srednicy DN = 425 mm i studnie DN = 1000 mm, natomiast
dla rur o srednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite zaprojektowano studzienki o $rednicach: DN =
1000 mm i DN = 600 mm, betonowe z betonu klasy min. C35/45 w wykonaniu szczelnym W — 8,
nasigkliwos¢ max. 4%, a mrozoodporno$¢ (F 150) z wtazami typu ciezkiego wytrzymatosci 40
ton w drogach i wjazdach na posesje. W terenach zielonych stosowaé wtazy zeliwne lekkie
klasy A15

Nalezy zastosowal faczenie kregdw betonowych poprzez zastosowanie uszczelek
gumowych. Kregi betonowe powinny by¢é wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe Zeliwa
szarego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dennice z kinetg studni betonowych powinny
by¢ wykonane jako monolityczny odlew =z betonu samozageszczalnego, formowane
w jednym procesie produkcyjnym, z prefabrykowanymi przejsciami szczelnymi.

Wysoko$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% srednicy kanatu.
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W miejscach przej$¢ rurami przez $ciany betonowe studzienek nalezy stosowaé przejscia
szczelne producenta rur.

Wigczenia do studni usytuowane powyzej 1,0 m, nalezy wpigé poprzez zastosowanie
kaskady zewnetrznej.

Studzienki rewizyjne z kregéow betonowych o $rednicach: 1000 mm i 600 mm
zaprojektowano z przykryciem ptytami zelbetowymi nastudziennymi o $rednicy odpowiednio do
Srednicy studni i wlazami z Zeliwa szarego ptytkowego zamykane — typ ciezki 40 ton. Wiazy studni
lokalizowanych w jezdni winny znajdowac sie w osi pasa ruchu i otwiera¢ w kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow.

Szczelna studnia z tworzywa sztucznego DN 425 sktada sie z komory roboczej, w sktad
ktérej wechodzg: spdd studni z wyprofilowang kinetg i uszczelkg, rura trzonowa karbowana, stozek
odcigzajacy, adapter pod wtaz i wtaz kanatowy
Wiaczenia do studzienek z tworzywa sztucznego powyzej kinety dokonaé na wktadke ,in situ”.

Wiazy zgodnie z normg PN — EN 124/2000 lub réwnowazng oraz aprobatg techniczng
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.
Stopnie wtazowe typu 2c wg PN-54/H-74096 lub réwnowazng. Studzienki od zewnatrz izolowaé
dwukrotnie lepikiem.

Wiazy osadzi¢ nawigzujgc ich wierzch do poziomu drogi lub pobocza i obrukowa¢ 50 cm
pasem z bruku, kostki lub kamienia.

Wiazy studni rewizyjnych lokalizowanych w jezdni i w poboczach nieutwardzonych winny
by¢ wyposazone w pokrywy wykonane z Zeliwa szarego z regulowaniem zabezpieczajgcych przed
przypadkowym otwarciem. Studnie w obrebie jezdni stosowaé typu ciezkiego z pierscieniem/
stozkiem odcigzajgcym, posiadajgce stosowne asprekty. Wiazy studni lokalizowanych w jezdni
winny znajdowac sie w osi pasa ruchu i otwiera¢ w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W terenach nieutwardzonych wtaz powinien by¢ wyniesiony ponad teren 15 cm i otoczony
50 cm pasem z bruku, kostki lub kamienia.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano studzienki o $rednicy DN
1200 mm zelbetowe z betonu klasy min. C 35/45 w wykonaniu szczelnym (faczone na uszczelke).
Wewnatrz studni zlokalizowany jest zestaw ptuczgcy DN 52.

W zalezno$ci od $rednicy przewodu ttocznego studnie DN 1200 z czyszczakiem nalezy
wyposazy¢ w nastepujgcg armature:

e dla $rednicy przewodu ttocznego PE 100 SDR 17 PN 10 DN 90 x 79,2
- tgcznik kotnierzowy DN 80
- zasuwa hozowa DN 80
- czyszczak rewizyjny DN 80 z zaworem hydrantowym
e dla srednicy przewodu ttocznego PE 100 SDR 17 PN 10 DN 225 x 98,2. oraz PE
100 SDR 17 PN 10 DN 200 x 76,2
- tgcznik kotnierzowy DN 200
- zasuwa hozowa DN 200
- czyszczak rewizyjny DN 200 z zaworem hydrantowym
e dla Srednicy przewodu ttocznego PE 100 SDR 17 PN 10 DN 63 x 55,4
- facznik kotnierzowy DN 50
- zasuwa nozowa DN 50
- czyszczak rewizyjny DN 50 z zaworem hydrantowym

Korpus miekkouszczelniajgcej zasuwy nozowej wykonany jest z zeliwa sferoidalnego malowanego
farbg epoksydowa, ptyta odcinajgca, wrzeciono i kolumna ze stali nierdzewne;.
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Na potgczeniu kanatu grawitacyjnego z kanatem ttocznym projektuje sie studnie rozprezne
taczone na uszczelki o $rednicy DN 1000 mm z deflektorem. Sg to studnie betonowe z betonu
klasy min. C 35/45 w wykonaniu szczelnym W — 8, nasigkliwo$¢ max. 4%, a mrozoodporno$¢
(F 150) z wtazami typu ciezkiego wytrzymatosci 40 ton z zeliwa szarego.

2.3. Pompownia sciekoéw sanitarnych

Przepompownie $ciekéw zaprojektowano jako:

o P2 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy taczony na uszczelki o $rednicy DN
2000 mm, wysoko$ci 8,12 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemiennie.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce nr 921/2 w Zaskalu.

Parametry charakterystyczne pompowni:
- przeptyw Q,= 24,00 I/s,
- wysokos¢ podnoszenia Hp,= 30,10 m,
- moc pomp 14,40 KW

e P4 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy tgczony na uszczelki o $rednicy DN
2000 mm, wysokoéci 7,37 m, wyposazony w dwie pompy pracujagce nhaprzemiennie.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce nr 1174/1w Zaskale.

Parametry charakterystyczne pompowni:
- przeptyw Q,= 30,00 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia H, = 15,30 m,
- moc pomp 12,20 kKW.

o P2.2 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy tgczony na uszczelki o $rednicy DN
1500 mm, wysokosci 4,90 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce haprzemiennie.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce nr 884/1 w Zaskalu.

Parametry charakterystyczne pompowni:
- przeptyw Q,= 4,00 I/s,
- wysoko$¢ podnoszenia Hy = 6,50 m,
- moc pomp 1,10 kW.

W celu ograniczenia dostepu oséb niepowotanych pompownie nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem
z siatki stalowej ze stupkami stalowymi na betonowej podmuréwce (w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ inne rozwigzania, ktére muszg by¢ uzgodnione z PPK Sp. z o.0.
i Inwestorem). Zastosowa¢ podmuréwke betonowg gtadka o wymiarach 238x22x6. \Wymiary
ogrodzenia zgodnie z PZT. Stupki ogrodzeniowe nalezy umiesci¢ w naroznikach ogrodzenia
oraz w $rodku kazdej ze stron ogrodzenia. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,80 m. W ogrodzeniu
frontowym zamontowac¢ nalezy furtke o szerokosci 1,20m..

Schematy poszczegdlnych przepompowni zatgczono do dokumentac;ji.
Wszystkie potgczenia zalicznikowe, kablowe NN, oSwietlenia oraz caty system sterowania

i powiadamiania nalezg do Wykonawcy pompowni, a samo zasilanie pompowni do zestawu
ztgczowo — pomiarowego wykonuje TAURON DYSTRYBUCJA.
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2.4, Sktadowanie

Magazynowanie rur PVC powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.
Diluzsze sktadowanie rur i studzienek powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury i studzienki PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury i studzienki o réznych srednicach i grubosciach
powinny byé sktadowane odrebnie. Nalezy je skladowac¢ na réwnym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac
1.5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy powodujgc
ich deformacje.

Magazynowanie rur PE, przy skladowaniu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

odcinki proste nalezy sktadowac¢ na podktadach i przektadkach drewnianych lub
z innego materiatu nie powodujacego uszkodzenia rur,

wysokos$¢ sktadowania rur nie powinna przekraczaé wysokosci 1,0 metra,

rury i ksztattki w trakcie sktadowania nie mogg by¢ narazone na intensywne
oddziatywanie ciepta, promieni stonecznych, rozpuszczalnikéw lub kontaktu
z ogniem,

dopuszcza sie sktadowanie rur w otwartych magazynach jednak nie dtuzej niz 12
miesiecy, dla dtuzszych okreséw sktadowania nalezy wyznaczy¢ miejsce zadaszone,
zas$lepki (dekle) usuwac¢ dopiero w momencie wykonywania potgczenia (ztgcza),

przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac¢ odpowiednie podno$niki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie si¢ lin na rurach,
nalezy stosowac liny miekkie, niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich
przetaczanie i wleczenie.

Kregi i pokrywy betonowe nalezy sktadowac¢ w pozycji lezgcej na wyréwnanym
i utwardzonym podiozu do momentu uzyskania przez element odpowiednigj
wytrzymatosci. Przy sktadowaniu pionowym tych elementéw niezbedne sg przekfadki
uktadane pod elementami. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby
umozliwi¢ montaz chwytakéw samozaciskowych lub zapewni¢ dostep do uchwytow
transportowych,

Whazy i stopnie — sktadowanie moze odbywac¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Kruszywo — skladowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze skfadowiska powinno by¢ roéwne,
utwardzone z odpowiednim  odwodnieniem, zabezpieczajgce  kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania zakresu robdét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparki,

sprzetu zageszczajgcego,
maszyny do wierceh poziomych,
szalunkow,
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— innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentow wyrobow
uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

4. Transport

Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/w zakresu robét winien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkow transportu:
—  samochdd samowytadowczy,
—  samochdd skrzyniowy,
—  samochdd dostawczy.

4.1. Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoéci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignia z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub tancuchowych. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC
nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
o Przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
e Przewoz powinno sie wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwiekszong kruchliwos¢ tworzywa,

e Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie,
na podktadkach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

e \Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinno przekraczaé 1 m,

e Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

e Przy diugosciach wigkszych niz diugo$é pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze

przekracza¢ 1 m,
e Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢é w odpowiednich  pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Rury PE

Rury PE dostarczane sg w postaci zwojow (kregi) lub prostych odcinkow
paletyzowanych w wigzki. Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwrécié
szczego6lng uwage na to, aby ich nie uszkodzi¢. Polietylen jest materiatem o stosunkowo mate;j
wytrzymatosci mechanicznej na zarysowanie.

Rury nalezy sktadowac na réownym podtozu. Rury w zwojach mogg by¢ przechowywane
W pozycji poziomej (wymog dla rur do gazu) przy wysokoséci sktadowania do 1,5 m lub w pozycji
pionowej w jednej warstwie (stojgcego pionowo kregu nie mozna dodatkowo obcigzac).
Rury w prostych odcinkach fabrycznie spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych ramek
mogg by¢ sktadowane warstwowo do wysoko$ci 3 m przy czym ramka wigzki wyzszej winna
spoczywac na ramce wigzki nizszej. Jezeli rury zostaty rozpakowane, to mogg by¢ sktadowane
W pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokosci nie wiekszej niz 1 m przy czym dolna
warstwa powinna spoczywa¢ na drewnianych podktadach a z bokéw byé zabezpieczona
drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podktaddéw i podpér powinien
wynosi¢ 1+2 m. Jezeli w pryzmie sktadowane sg rury o réznych sztywnosciach, to rury
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o wigkszej sztywnosci powinny leze¢ na spodzie. Rury mogg by¢ skiadowane na wolnym
powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie ich sktadowanie przez diuzszy okres
czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wptywem promieniowania stonecznego (UV)
poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza.

Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowaé zawiesia wykonane z lin
miekkich (nylonowych, bawetniano-konopnych itp.) — nie wolno stosowa¢ lin stalowych
lub tancuchéw. Rury w fabrycznym opakowaniu zaleca sie roztadowywac przy pomocy wozkow
widtowych. Rury o mniejszych $rednicach (np. do 160 mm) mogg byé na placu budowy
przemieszczane recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie
lub przetaczanie. Przy rozwijaniu rur zwinietych w kregi nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostrozno$¢, gdyz uwalniany koniec rury odwija sie z do$¢ znaczng energig.

4.3. Kregi

Transport kregébw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementow
oraz zabezpieczenie styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki,
rozpory ikliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatbw oraz ciegna z drutu
do podktadéw lub zaczepdéw na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rébwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Do podnoszenia elementéw nalezy
uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach o szeroko$ci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500
kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych
elementéw. Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone
W urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow
w pozycji poziomej na kotowym $Srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie
wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skfadowania ukfadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw
utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu
I warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢é uktadane
na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty
posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach
o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej
powinny by¢ ustawione na podkfadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej
powierzchni.

4.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczyé
tasmg stalowa.
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5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, a takze za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, projektem  organizacji  robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéow robét okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce
realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

* wyznaczenie i przejecie pasa robdt,

e organizacje¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody,

* wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

* oznakowanie i oswietlenie budowy,

* tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania
robét, zapewnienie dojazdu pojazdoéw uprzywilejowanych do posesiji,

* powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robét.

Projektowana 08§ kanatu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O$ kanalizacji wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow
reperoéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach
prostych co ok. 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢
w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac
do reperow sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzgdzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia
nalezy wykona¢ jego zabezpieczenie.

Szczegdlna uwaga winna by¢ zwrécona na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodéw
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych kabli
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elektroenergetycznych  itelekomunikacyjnych. Na  skrzyzowaniach  z kablami  eNN
i telefonicznymi nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne z utwardzonego PCV o dtugosci
L=1,20 = 1,25 m. Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z istniejgcymi
kablami nalezy wykonac recznie.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostalty na projekcie zagospodarowania
terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500) oraz na profilach podtuznych.

Szczegotowa ich lokalizacja ustalona bedzie poprzez uprzednie wykonanie kontrolnych
wykopow.

Roboty prowadzone bedg z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela
wiasciwego gestora.

5.2. Roboty ziemne

Prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

Wykopy dla rurociggébw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartoci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa ta
powinna zosta¢ usuwana bezpo$rednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan
i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé recznie w odlegtosci ustalonej
z wiascicielami sieci.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu. Ze wzgledu na réznorodno$¢ gruntu jak tez lokalizacje kanatéw
w pasie drogowym projektuje sie catkowitg wywdzke urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm.
Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu tj. od wlotu do odbiornika
i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. :

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosié¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

—  w gruntach bardzo spoistych 2:1,

—  w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1,25,

—  w gruntach niespoistych 1:1,50,
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przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wykopy dla kanalizacji o szerokoSci 0,9 m wykonywane bedg mechanicznie
z zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna.
Ziemia na tymczasowy odktad oraz z wypornosci ztozona bedzie poza plac budowy. Zasypke
wykopoéw wykonaé piaskiem o wymaganej granulacji — G1, z zageszczeniem odpowiednim
dla ulicy o nawierzchni ziemnej — wskaznik i = 98%. Wykonywane wykopy nie mogg naruszac
statecznosci obiektow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 3 cm dla gruntéw
zwieztych, +/- 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerahcja szerokosci
wykopu wynosi +/- 5 cm.

Sie¢ kanalizacji wykonana bedzie wykopem otwartym.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskarddéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie
nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyé w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownikowi robo6t szczegoétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej,
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.2.3. Podloze

Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

—  rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka
gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna
wykopu w spos6b zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody.
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— dostepem i dziataniem Kkorozyjnym wody podziemnej przez obnizenie
jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.
Wykona¢ badania podtoza naturalnego.

5.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

e Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-03020.

e Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci
po instalowaniu kanatéw. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny
powodowaé uszkodzenia utozonego kanatu sanitarnego wraz z uzbrojeniem, jak rowniez
wodoodpornej izolacji.

e Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywac recznie z zageszczeniem min | = 0,98.

o Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury.

e Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobno
lub Srednioziarnisty.

o Przed zasypaniem kanatu nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z normg PN-EN
1610:2015.

o Do poziomu terenu wykopu nalezy zasypa¢ gruntem uzytym do zasypki wykopu, ktéry
powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych przepiséw prawa, warstwami:

—  do gtebokosci 1,20 m — 1= 1,00
—  ponizej gtebokosci 1,20 m — | = 0,96
e Zasypka grubosci 30 cm powinna by¢é zgodna z normami branzowymi zageszczana
mechanicznie warstwami co 20 cm.
Nalezy réwniez stosowaé pozostate zalecenia tej normy.
Roboty wymagajg statego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegdlnych
warstw.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpié
do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i gtebokosci posadowienia powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.3.1. Ogodlne warunki uktadania kanatéow

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpic
do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatdbw w wykopie otwartym mozna przystgpié po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.
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Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej zageszczonej
i wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Materiat do podsypki grubosci
20 cm nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowa¢ pod kgtem opasania 90°.

Rury kanalizacyjne powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwédch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dtugosci, na co najmniej %2 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia witadciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przed
obsypaniem i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego potozenia
podczas wykonania ztgcza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosS¢ utozenia rury za pomocg faw
celowniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ +/-20 mm
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczac +/- 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy
zasypaC do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Przed zasypaniem kanatu nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami prawa.

5.3.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem, nalezy:

e \Wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu.

e \Wykonac¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwg
ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdw potaczenia rur. Osie tgczonych
odcinkéw rur musza sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy tgczyé za pomoca kielichowych potgczen weciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanymi pierscieniami gumowymi.

W celu prawidtowego prowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowaé
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze jak:

e przecinanie rur,

e ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia polowy
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gruboéci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos$¢ ztgcza.

Zigcze kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierécieniowg uszczelke gumowag, a nastepnie weciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym.
Do weciskania bosego korica rury powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno byé osiggniete przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ tgczonych elementow.

Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé¢ folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.3.3 Kanat z rur PE

Na etapie montazu rurociggu wykorzystywane sg rézne techniki. Wg. warunkéw
technicznych do projektowania wydanych przez Miejski Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji
w Nowym Targu Sp. z o.0. zaleca sie poszczegdlne elementy systemu tgczyé metodg
zgrzewania doczotowego. Do {gczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatow
innych niz PE mogg by¢ wykorzystywane ksztattki kotnierzowe, odpowiednie tgczniki
mechaniczne lub ksztattki przejsciowe PE/stal.

tgczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncéw faczonych elementdéw poprzez styk ich powierzchni
czotowych z ptytg grzewcza a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementdw
do siebie z odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu piyty grzewczej. Uznaje sie,
ze wytrzymatoS¢ montazowg ztgcze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wéwczas
mozna wypig¢ tgczone elementy z zaciskdw zgrzewarki), a peing obcigzalnos¢ zgrzeina
uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu (temperatura w dowolnym jej punkcie
nie przekracza 20°C lub temperatury otoczenia). Technika ta jest stosowana do fgczenia
elementow o $érednicy 63 mm i wiekszej a ponadto rury powinny by¢ w odcinkach prostych
(sztangach).

Warunki, w jakich jesteémy zmuszeni przeprowadza¢ zgrzewanie doczotowe, mogg by¢
skrajnie rézne. Zgrzewanie w temperaturach wyzszych niz 30°C zdarza sie w naszym kraju
niezbyt czesto, a jedynym efektem w takim przypadku moze by¢ nieznacznie wieksza
wyptywka. Wigcej zagrozen niesie ze sobg zgrzewanie w temperaturach nizszych (zwtaszcza
ponizej 0°C). Wynika to z szybszego niz w normalnych warunkach, chtodzenia nagrzanych
powierzchni, zmniejszonej elastycznosci polietylenu i jego zmniejszonej udarnosci. Szybsze
chtodzenie nagrzanych powierzchni sprawia, ze tzw. czas przestawienia, w ktérym powinnismy
odsung¢ nagrzane konce tgczonych elementéw od ptyty grzewczej, usungé piyte i docisngé
elementy do siebie, ulega skréceniu. Wykonanie tej operacji w dtuzszym czasie grozi
powstaniem na powierzchni nagrzanych korncéw grubszej niz normalnie schtodzonej warstwy
materiatu, czyli tzw. "kozucha", ktérego wieksza niz zwykle cze$¢ pozostanie na powierzchni
tgczenia elementéw. Rozwigzaniem tego problemu moze byé roztozenie nad miejscem
zgrzewania namiotu ochronnego i za pomocg dmuchawy podniesienie temperatury powietrza
w jego wnetrzu (nalezy zapobiec wzbijaniu sie kurzu w powietrze).

Podobny wptyw na efekt koncowy zgrzewania jak niska temperatura otoczenia moze
mie¢c nie ostonigcie miejsca zgrzewania przed wiatrem podczas wietrznej pogody.
Dobrg praktykg jest zamykanie zawsze, a nie tylko podczas wietrznych dni, przeciwlegtych
koncow tgczonych odcinkéw rur korkami (np. tymi samymi, ktére sg zaktadane na konce rur
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w fabryce) zapobiegajgcymi przed powstawaniem przeciggébw we wnetrzu rur w trakcie
zgrzewania.

Roéwnie niekorzystny wpltyw na jako$¢ potgczenia ma wilgo€. Przyspiesza
ona chtodzenie nagrzanych koncoéw tgczonych elementéw, a dodatkowo, w przypadku bardzo
duzej wilgotnosci czgsteczki pary wodnej mogg zosta¢ zamkniete pomiedzy tgczonymi koncami
i powodowaé tworzenie sie pustych przestrzeni ostabiajgcych potgczenie. W zwigzku z tym,
przy duzej wilgotnosci powietrza, w czasie deszczu lub w czasie wystepowania mgty nalezy
miejsce zgrzewania ostoni¢ namiotem, a powietrze wewnatrz osuszyé nagrzewnica.

Namiot ochronny nalezy rozstawi¢ réwniez wtedy, gdy potgczenia wykonujemy tam,
gdzie wystepuje zapylenie. Kurz osiadajagcy na powierzchni tgczonych elementéw
po ich odsunieciu od ptyty grzewczej nie bedzie w petni usuniety na zewnatrz wraz z wyptywka
(podobnie jak ma to miejsce z "kozuchem") i dodatkowo bedzie ostabia¢ potgczenie.

Biorgc pod uwage temperature topnienia, stosowane czasy grzania i fakt szybszej
degradacji polietylenu w wysokich temperaturach, temperatura ptyty grzewczej powinna
zawieraC sie w zakresie 200 + 220°C, przy czym dla materiatbw o wskazniku szybkosci
ptyniecia nalezgcym do grupy MFI 010 i elementéw o grubszych Sciankach nalezy stosowac
nizsze wartosci.

5.3.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne — wg rys. profili — dla rur o $rednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite
zaprojektowano studzienki PVC o srednicy DN = 425 mm i studnie DN = 1000 mm, natomiast
dla rur o srednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite zaprojektowano studzienki o srednicach: DN =
1000 mm i DN = 600 mm, betonowe z betonu klasy min. C35/45 w wykonaniu szczelnym W — 8,
nasigkliwos¢ max. 4%, a mrozoodpornos¢ (F 150) z wiazami typu ciezkiego wytrzymatosci 40
ton w drogach i wjazdach na posesje. W terenach zielonych stosowac wiazy Zeliwne lekkie
klasy A15

Nalezy zastosowacC faczenie kregébw betonowych poprzez zastosowanie uszczelek
gumowych. Kregi betonowe powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe Zeliwa
szarego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Dennice z kinetg studni betonowych powinny
by¢ wykonane jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, formowane
w jednym procesie produkcyjnym, z prefabrykowanymi przejsciami szczelnymi.

Wysokos$¢ kinety nie powinna byé mniejsza jak 85% srednicy kanatu.

W miejscach przejs¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy stosowaé przejécia
szczelne producenta rur.

Wigczenia do studni usytuowane powyzej 1,0 m, nalezy wpigé poprzez zastosowanie
kaskady zewnetrznej.

Studzienki rewizyjne z kregébw betonowych o Srednicach: 1000 mm i 600 mm
zaprojektowano z przykryciem ptytami zelbetowymi nastudziennymi o $rednicy odpowiednio do
$rednicy studni i wlazami z zeliwa szarego ptytkowego zamykane — typ ciezki 40 ton. Wiazy studni
lokalizowanych w jezdni winny znajdowaé sie w osi pasa ruchu i otwieraé w kierunku przeciwnym
do ruchu pojazddw.

Szczelna studnia z tworzywa sztucznego DN 425 sktada sie z komory roboczej, w skfad
ktérej wehodzg: spdd studni z wyprofilowang kinetg i uszczelka, rura trzonowa karbowana, stozek
odcigzajgcy, adapter pod wtaz i wtaz kanatowy
Wigczenia do studzienek z tworzywa sztucznego powyzej kinety dokonaé na wktadke ,in situ”.

Wiazy zgodnie z normg PN — EN 124/2000 lub réwnowazng oraz aprobatg techniczng
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI INSTAL”.
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Stopnie wtazowe typu 2c wg PN-54/H-74096 lub réwnowazng. Studzienki od zewnatrz izolowac
dwukrotnie lepikiem.

Wiazy osadzi¢ nawigzujac ich wierzch do poziomu drogi lub pobocza i obrukowa¢ 50 cm
pasem z bruku, kostki lub kamienia.

Wihazy studni rewizyjnych lokalizowanych w jezdni i w poboczach nieutwardzonych winny
by¢ wyposazone w pokrywy wykonane z Zeliwa szarego z regulowaniem zabezpieczajgcych przed
przypadkowym otwarciem. Studnie w obrebie jezdni stosowaé typu ciezkiego z pierscieniem/
stozkiem odcigzajgcym, posiadajgce stosowne asprekty. Wiazy studni lokalizowanych w jezdni
winny znajdowac sie w osi pasa ruchu i otwieraé¢ w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W terenach nieutwardzonych wtaz powinien by¢ wyniesiony ponad teren 15 cm i otoczony
50 cm pasem z bruku, kostki lub kamienia.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano studzienki o srednicy DN
1200 mm zelbetowe z betonu klasy min. C 35/45 w wykonaniu szczelnym (faczone na uszczelke).
Wewnatrz studni zlokalizowany jest zestaw ptuczgcy DN 52.

W zalezno$ci od $rednicy przewodu ttocznego studnie DN 1200 z czyszczakiem nalezy
wyposazy¢ w hastepujgcg armature:

e dla $rednicy przewodu ttocznego PE 100 SDR 17 PN 10 DN 90 x 79,2
- {gcznik kotnierzowy DN 80
- zasuwa nozowa DN 80
- czyszczak rewizyjny DN 80 z zaworem hydrantowym
e dla $rednicy przewodu ttocznego PE 100 SDR 17 PN 10 DN 225 x 98,2. oraz PE
100 SDR 17 PN 10 DN 200 x 76,2
- tacznik kotnierzowy DN 200
- zasuwa nozowa DN 200
- czyszczak rewizyjny DN 200 z zaworem hydrantowym
e dla $rednicy przewodu ttocznego PE 100 SDR 17 PN 10 DN 63 x 55,4
- tacznik kotnierzowy DN 50
- zasuwa nozowa DN 50
- czyszczak rewizyjny DN 50 z zaworem hydrantowym

Korpus miekkouszczelniajgcej zasuwy nozowej wykonany jest z zeliwa sferoidalnego malowanego
farbg epoksydowg, ptyta odcinajgca, wrzeciono i kolumna ze stali nierdzewne;.

Na potgczeniu kanatu grawitacyjnego z kanatem ttocznym projektuje sie studnie rozprezne
lgczone na uszczelki o Srednicy DN 1000 mm z deflektorem. Sg to studnie betonowe z betonu
klasy min. C 35/45 w wykonaniu szczelnym W — 8, nasigkliwo$¢ max. 4%, a mrozoodporno$¢
(F 150) z wlazami typu ciezkiego wytrzymatosci 40 ton z zeliwa szarego.

5.3.5. Pompownie $ciekow sanitarnych

Przepompownie $ciekéw zaprojektowano jako:

e P2 — szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy tgczony na uszczelki o $rednicy DN
2000 mm, wysokosci 8,12 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemiennie.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce nr 921/2 w Zaskalu.

Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q,= 24,00 I/s,
- wysokos¢ podnoszenia H,= 30,10 m,
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- moc pomp 14,40 kW

e P4 — szczelny, prefabrykowany zbiornik Zelbetowy taczony na uszczelki o $rednicy DN
2000 mm, wysokoéci 7,37 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemiennie.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce nr 1174/1w Zaskale.

Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q,= 30,00 I/s,
- wysokos¢ podnoszenia Hy,= 15,30 m,
- moc pomp 12,20 kKW.

o P2.2 - szczelny, prefabrykowany zbiornik zelbetowy faczony na uszczelki o $rednicy DN
1500 mm, wysokoéci 4,90 m, wyposazony w dwie pompy pracujgce naprzemiennie.
Przepompownia ta zlokalizowana jest na dziatce nr 884/1 w Zaskalu.

Parametry charakterystyczne pompowni:

- przeptyw Q,= 4,00 I/s,
- wysokos¢ podnoszenia Hy = 6,50 m,
- moc pomp 1,10 KW.

W celu ograniczenia dostepu oséb niepowotanych pompownie nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem
z siatki stalowej ze stupkami stalowymi na betonowej podmuréwce (w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sig inne rozwigzania, ktére muszg by¢ uzgodnione z PPK Sp. z 0.0. i
Inwestorem). Zastosowa¢ podmuréwke betonowa gtadkg o wymiarach 238x22x6. Wymiary
ogrodzenia zgodnie z PZT. Stupki ogrodzeniowe nalezy umiesci¢ w naroznikach ogrodzenia
oraz w $rodku kazdej ze stron ogrodzenia. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,80 m. W ogrodzeniu
frontowym zamontowacé nalezy furtke o szerokosci 1,20m..

Schematy poszczegéinych przepompowni zatgczono do dokumentacji.

Wszystkie potgczenia zalicznikowe, kablowe NN, o$wietlenia oraz caty system sterowania
i powiadamiania nalezg do Wykonawcy pompowni, a samo zasilanie pompowni do zestawu
ztgczowo — pomiarowego wykonuje TAURON DYSTRYBUCJA.

5.3.6. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Roboty ziemne w miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy prowadzié
recznie pod nadzorem gestoréw tych sieci, z zachowaniem szczegodinej ostroznosci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce
sie lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociggi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie
na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo — piaskowa.

W przypadku sieci telefonicznej nalezy stosowa¢ wykopy pionowe zabezpieczone
przed osuwaniem sie, a takze w miejscach skrzyzowania i zblizenia kanalizacji sanitarnej, kable
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zerwaniem, stosowaé belki podtrzymujgce dla kanalizacji
wielootworowej wykonanej z blokéw betonowych, rury ostonowe gruboscienne dla kanalizacji 1i 2
otworowej. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi
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by¢ realizowane zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow prawa. Sieci telekomunikacyjne
przed zasypaniem oznakowa¢ odpowiednig taSma ostrzegawczg.

W  przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac
obowigzujgce przepisy prawa w niniejszym zakresie. W przypadkach koniecznych stosowac na
kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5m rury po obu stronach kabla.
Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wylgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wihaécicieli.

Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo
0s6b i mienia, by przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURN Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzor branzowy.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

— 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN

— 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN

— 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcy sie¢. Odlegtosci powyzsze
dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyn do
skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustrojow
stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem istaraniem winnego ich
uszkodzenia.

Wszelkie prace budowlane w zakresie i poblizu istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z pismem znak: WN/367854/18
TD/OKR/OMD/2018-10-10/0000007 z dnia 10.10.2018 r. wydanym przez TAURON Dystrybucja
S.A

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowaé obowigzujgce
normy i przepisy prawa.

5.3.7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i os$wietlone na catym odcinku
wykonywanych robét. Jest to wazne zuwagi na prowadzenie rob6t w terenie ogolnie
dostepnym, a szczeg6lnosci w pasie drogowym. Wszystkie prace budowlano - montazowe
prowadzone bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi
warunkéw wykonawstwa i odbioru robdt oraz przepisami BHP. Sposdéb oznaczenia robot
przedstawi wykonawca roboét.

5.3.8. Warunki odtworzenia elementow pasa drogowego

Na odcinkach, na ktorych sie¢ kanalizacyjna lokalizuje sie w jezdni, po jej wybudowaniu
konieczna bedzie petna odbudowa konstrukgcji jezdni wg uzgodnienia wydanego przez Wojta
Gminy Szaflary znak: IDT.7021.5.2018.MH z dnia 2018-01-31.

Lokalizacja urzgdzen nie moze ogranicza¢ mozliwosci przebudowy przedmiotowego
odcinka drogi. Lokalizacja urzgdzen (w szczegdlnosci studni rewizyjnych) nie moze powodowac
utrudnien w utrzymaniu rowéw odwadniajacych oraz w przeptywie wéd powierzchniowych.

Utrzymanie w/w urzgdzen nalezy do jego posiadacza. Jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymagac bedzie przetozenia w/w urzgdzenia, koszt tego przetozenia ponosi
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wiasciciel.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:

— uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia,

— uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urzgdzenia,
w ktorym zostang podane szczegdtowe warunki prowadzenia robdt, technologia
odbudowy pasa drogowego oraz naliczone optfaty.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie w miejscowosci Zaskale
i Szaflarach na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

OBREB ZASKALE

Gmina Szaflary

922/2, 1137/2, 1190, 1183, 928/1, 1191, 926/9, 919/1, 926/8, 927/5, 927/1, 919/4, 1225, 917/2,
910/2, 1149/3, 909/8, 902/4, 902/3, 902/5, 909/9, 909/7, 909/5, 900/40, 900/27, 900/29, 900/32,
900/37, 900/43, 900/42, 935/5, 900/45, 936/8, 938, 1139, 1149/3, 894/6, 893/3, 893/4, 893/1,
901/46, 941/6, 901/47, 941/8, 901/24, 943/9, 943/7, 944/9, 944/7, 901/38, 901/40, 901/42,
901/43, 901/45, 949/7, 951/9, 721/1, 720/1, 1127/48, 1174/1, 1174/2, 716/49, 716/43, 716/44,
716/45, 1256/1, 1256/2, 1256/4, 1256/5, 1256/6, 1256/7, 1256/8, 716/33, 716/22, 891/6, 883/3,
873/1, 872/3, 857/11, 1140, 829/1, 829/4, 829/3, 830/3, 884/1.

OBREB Szaflary
5623, 5672/12, 5679/1, 8492

6. Kontrola jakosci

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona
w czasie wszystkich faz robdét zgodnie =z wymogami normy PN-92/B-10735.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robé6t uzna¢ za niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakoSci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodoéw,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodéw na podtozu, szczelnosci przewoddw
na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiaréw.

e Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.
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e Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodnosci
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

e Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

e Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu
i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie,
a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje irobi¢ odczyty co 30 min.
Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

7. Obmiar robot

Obmiaru robé6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera. Jednostkami obmiarowymi
na wykonanie robét sa:

e dla robét ziemnych [m?],

e dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanélikami [mb], [szt], [kpl].

8. Odbioér robot
8.1. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét/dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednie]
kategorii, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gteboko$¢ przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomdw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowego, uziarnienia
warstw wodonosnych, stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie

EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S. J. str. 26



STWIOR — ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkéw w miejscowosci Zaskale,
Gmina Szaflary” zakres 1,2,11

znakéw wysoko$ciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz
I w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu.

e Dziennik Budowy.

e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e Sposob wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,

e Przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji,

e \Warstwy ochronnej zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

e Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé,

e Jakos¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e Utozenia przewodéw na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e Diugosci i srednice przewododw oraz sposéb wykonania potgczenia rur i studzienek,

e Szczelnos¢ przewododw i studzienek na infiltracje,

e Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

e |zolacji przewododw i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia whasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami.

Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi cze$ciowemu nie powinna byé mniejsza
niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

Proba szczelnosci

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez
ztgczy) nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggu. W zakresie wykonywania préob
szczelnoSci rurociggdw z tworzyw sztucznych prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z hormg
PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na cisnienie prébne Pp=1,0 MPa.

Probe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy badaé
go odcinkami. Przed rozpoczeciem préb nalezy z rurociggu usung¢ wszelkie elementy (gruz
i obce przedmioty). Badany odcinek nalezy napetnia¢ wodg powoli, a wszystkie urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny byé otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezposrednio przed
wykonaniem préby. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usung¢ powietrze z rurociggu.
Napetnianie nalezy rozpoczaé, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki
sposob, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszto powietrze przez
odpowietrzniki.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koricowy po catkowitym zakonczeniu robo6t oraz po wykonaniu inspekdcji
utozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych spadkéw
utozonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanatu do eksploatacii.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,
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e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,

o Swiadectwa zgodnosci,

e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié:

e Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy,

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

e Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

e Protokoty badan szczelnosci catego przewodu

e Zgodno$¢ protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

e Rozstaw studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Wycena elementéow robot wg zatgczonego przedmiaru robét oraz dokumentacji
budowlanej. Ptatnos¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi.

10. Uwagi koncowe

Projektowang sie¢ i obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Dokumentacja projektows,

— Obowigzujacymi polskimi normami, normami branzowymi, przepisami technicznymi,
BHP,

— Instrukcjg stosowania rur okreslong przez producenta oraz DTR stosowanej armatury,

— Instrukcjami producentéw stosowanych urzadzen,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9, Warszawa 2003 r.,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Zalecanych przez MGPIB wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej (W-wa 1994).

— Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi,

— Kontrola wybudowanych kanatéw powinna sie odbywac zgodnie z normg PN-EN 1610
rozdziat 12: inspekcja TV, proba szczelnosci, kontrola stopnia zageszczenia gruntu,

— Préba szczelnoéci kanatu oraz studni odbywa sie zgodnie z normg PN-EN 1610 rozdziat
13.1 jako préba szczelnosci powietrzem — metoda L - lub jako préoba szczelnosci wodg —
metoda W,

— Po zakonczeniu rob6t nalezy przekazaé Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

— Prace ziemne pod istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ recznie bez uzycia
sprzetu,
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— Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg zgody projektanta, opracowania
nowego projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwolen,

— Sie¢ po jej wykonaniu musi zosta¢ zinwentaryzowana geodezyjnie, a nastepnie nalezy
wykonac¢ operat geodezyjny i wnies¢ do zasobow archiwalnych,

— Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonywac¢ bezwzglednie sposobem
recznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia,

— Nawierzchnie drég nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z decyzjami
wydanymi przez Zarzadce drog,

— Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlang,

— Wszedzie w dokumentacji projektowej, zaréwno w opisach, czesci rysunkowej
oraz specyfikacji technicznej dopuszcza sie zastosowanie norm réwnowaznych.

Opracowata:
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