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Antyodorowy kominek
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rurowy DN110 wypetniony
weglem aktywnym

Antyodorowy kominek

Uwagi:

1.

Zbiornik przepompowni z elementéw prefabrykowanych
przystosowanych do zamontowania pomp zatapialnych.
Elementy prefabrykowane studni z elementéw betonowych i
zelbetowych z betonu wibroprasowanego C45, wodoszczelnego

Nazwa elementu

Orurowanie DN150

mb.

Zawoér zwrotny kulowy DN150

Zasuwa DN150

Mlw|Nv]|r]|o

Przykrycie wtazowe 940x1400 - stal 1.4301

Pompa zatapialna

5 Wydajnos¢ 24 I/s,

Wysoko$¢ podnoszenia 30,1 m
P= 14,4 kW

Kotnierz normowy DN150

Zbiornik betonowy C35/45 @2000 mm H=8,12 m

PR+

Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna

6

7

8| Szafa sterownicza

9 pompowni - stal 1.4307 CE

10| Poregcz ztazowa na pokrywie - stal 1.4301

11| Sonda hydrostatyczna

12| Pomost eksploatacyjny

rurowy DN110 wypetniony
weglem aktywnym
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h @ 225x13,4PE 100 SDR 17PN10
Instalacja ptuczgca

$rednica nasady

hydrantowej DN 52
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13| Zuraw do podnoszenia pompy

14| tancuch do podnoszenia i opuszczania pompy

15| Ptywakowy sygnalizator poziomu (min/max)

16| Zasuwa wodociggowa DN 200
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Rurociag ttoczny
PE 100 SDR 17 PN 10 (225 x 13,4)
L=739,78 m

(W8) o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego E150
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917,
3. Zbiorniki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDIM oraz ITB,
4.  Potaczenia kregbw za pomocg gumowych uszczelek
miedzykregowy,
5. Przejscia kanatéw przez Scianki studni wykona¢ za pomocg
fabrycznie wklejonych kréécow potaczeniowych w nawierconych
w $cianie studni otworach lub przy uzyciu uszczelek.
6. Ze wzgledu na duzy ciezar wiasny pompownia stanowi zbiornik
typu ciezkiego.
7. Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym
dnie wykopu - warstwa 15 cm ,chudego” betonu.
8. Zbiornik po zmontowaniu obsypa¢ grubym piaskiem lub pospdtkg
réwnomiernie na catym obwodzie zageszczajac grunt warstwami.
. Wewnatrz przepompowni stosowa¢ stal 1.4401
10. Lancuch ze stali nierdzewnej do wyciggania pomp wyposazy¢ w
montowane co 1 m oczka @100 mm, o wytrzymato$ci rownej
wytrzymato$ci oczek tancucha, stuzace do zaczepienia haka
urzadzenia transportowego.
11. Pomost eksploatacyjny z karta TWS stosowac stal 1.4301
12. Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C
13.  Orurowanie i ksztattki ( o gr. $cianki min. 2,00 mm) wewnatrz
komory bedg wykonane ze stali 1.4307 i zakorficzone kotnierzem
normowym.
14.  Prowadnice rurowe 2 szt. - stal 1.4301

L.p Oznaczenie mn.p.m.
1 |Hpok 610.10
2 |Hter 609,90
3 |Hto 607,19
4  |Hdop, DN 200 604.00
4 |Hdop, DN 200 603.00
6 |Halarm 603,22
7 |Hmax 602,92
8 [Hmin 602,42
9 |Hsuch 602,32

10 |Hdna 601,92
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