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Projekt wykonawczy: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do budynkow
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

I. Cze$¢ ogdlna

1. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego sg instalacje kablowe — wewnetrzne
instalacje zasilajgce (WIZ), zasilajgce przepompownie $ciekéw komunalnych ~ obiekt liniowy
kanalizacji sanitarnej. Przepompownie zlokalizowane sg na dziatkach nr 92172, 1174/2 i
884/1 obr. Zaskale gm. Szaflary. Instalacja kablowa — wewnetrzna Instalacja zasilajagca —
bedzie zasilata instalacje zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania uktadu
pompowego.

Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem do projektu zasadniczego:

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw w miejscowosci Zaskale,
Gmina Szaflary”

2. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest:
Gmina Szaflary

ul. Zakopianska 18
34 — 424 Szaflary

3. Podstawa opracowania

Podstawe prawng wykonania projektu stanowi umowa numer 68/2016 zawarta dnia
15 grudnia 2016 r. w Szaflarach pomiedzy firmg EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak,
J. Budzinska S.J. z siedzibg w Rzgowie, ul. Guzewska 14, reprezentowang przez Jerzego
Fidrysiaka a Gming Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary reprezentowang przez

Woijta Gminy Szaflary Rafata Szkaradzinskiego.

Podstawami meteorycznymi sa:
mapy sytuacyjno — wysokos$ciowe do celdéw projektowych w skali 1:500,

wizja lokalna,

ustalenia z Inwestorem,
warunki techniczne znak: WP/000934/2018/0O09R06 z dnia 16.01.2018 r. wydane przez

Tauron Dystrybucja,
warunki techniczne znak: WP/000378/2018/0O09R06 z dnia 10.01.2018 r. wydane przez

Tauron Dystrybucja,
Decyzja drogowa nr 97/IL/2017 z dnia 30.11.2017 r., wydana przez Powiatowy Zarzad Drég

w Nowym Targu
Uzgodnienie znak: PZD.IU.6853.83.2017 z dnia 06.09.2018 r. wydane przez Powiatowy

Zarzgd Drég w Nowym Targu
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Projekt wykonawczy: ,,Budowa kanalizacji sanitarne] wraz z przylaczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

Decyzja drogowa nr 2/1L/2017 z dnia 12.01.2018 r. wydana przez Powiatowy Zarzad Drog w

Nowym Targu,
Decyzja drogowa nr 12/IL/2017 z dnia 09.02.2018 r. wydana przez Powiatowy Zarzad Drog

w Nowym Targu,
Decyzja drogowa nr 49/IL/2018 z dnia 07.05.2018 r. wydana przez Powiatowy Zarzgd Drog

w Nowym Targu,

Decyzja drogowa znak: IDT.7021.5.2018.MH z dnia 2018-01-31 wydana przez Wéjta Gminy
Szaflary,

Literatura techniczna,

Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy budowlano — techniczne.

4. Lokalizacja inwestycji
Projektowane przepompownie $ciekow zlokalizowane sa w:

Pompownia $ciekéw P2
Dz. Nr ew. 921/2 OBREB ZASKALE Gmina Szaflary

Pompownia Sciekéw P4
Dz. Nrew. 1174/1 OBREB ZASKALE Gmina Szaflary

Pompownia sciekdéw P2.2
Dz. Nr ew. 844/1 OBREB ZASKALE Gmina Szaflary

5. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej $cieki bytowe powstajgce na terenie dziatek zlokalizowanych w Zaskalu
gromadzone sg w bezodplywowych zbiornikach (szambach) z okresowym wywozeniem
$ciekdéw przez samochody asenizacyjne.

W miejscowosci Zaskale nie wystepuje kanalizacja sanitarna.

Gmina Szaflary planuje sukcesywnie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej i podtgczanie
mieszancow. Scieki systemem zbiorczym kanalizacji sanitarnej planuje sie kierowa¢ do
miejskiej oczyszczaini $ciekéw w Nowym Targu.

Na terenie przewidzianym pod budowe kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest siec
energetyczna umozliwiajgca wykonanie zasilania projektowanych przepompowni $ciekow.

6. Kategoria i warunki geotechniczne

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie w obrebie mezoregionu Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Region ma charakter
kotliny, ktéra powstata w okresie neogenu na skutek ugiecia sie obszaru pomiedzy gorami
a pogérzami, w powstatym obnizeniu wytworzyto sie jezioro, ktére stopniowo wypetito sie
osadami zwirdbw i iéw. W czwartorzedzie w kotlinie powstawaty stozki naptywowe
gromadzace w kotlinie osady wodnolodowcowe.

Morfologicznie teren badan znajduje sie w dolinie potoku Rogozniczka.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Zaskalu wojewodztwo

matopolskie.
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Projekt wykonawczy: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do budynkow
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

Szczegotowa geologia otwordw wiertniczych opisana jest w dokumentacji geologicznej.
Obszar inwestycji charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, ze wzgledu na
dominacje gruntéw nosnych i zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Rozpoznane podioze zostato podzielone ze wzgledu na geneze:

skaly lite - w podiozu badanego obszaru wystepujg skaly formacji paleogenu
podhalanskiego. Sg to wapienie. to piaskowce tupkowate oraz lokalnie zlepience. Skaty te
zostaty nawiercone w otworze OW29 ponizej gtebokosci 4,0 m p.p.t., w OWA46 ponizej
gtebokosci 2,9 m p.p.t., w OW47 ponizej giebokosci 4,0 m p.p.t., w OW56 ponizej gtebokosci
3,9 m p.pt, i wOW58 ponizej glebokosci 5,5 m p.p.t.. Utwory te zostaly zaliczone do
warstwy |.

zwietrzeliny skalne — na stropie skat litych rozpoznano zwietrzeliny skalne reprezentowane
przez zwietrzeliny sypkie (warstwa ll) oraz zwietrzeliny gliniaste (seria lll) . Grunty tej genezy
zostaly nawiercone zdecydowanie czesciej na terenie niz skaly lite. Wystepujg w wigkszosci
wykonanych utworéw w ich gtebszej czesci. Nalezy takze pamietac, ze przejécie miedzy
zwietrzelinami, a skatg lita bywa ptynne i ze wzgledu na sposéb wykonywania wiercen moze
by¢ trudne do okreslenia.

gliny zwietrzelinowe — utwory spoiste powstate na skutek chemicznego wietrzenia podtoza
skalnego. Grunty tej genezy od zwietrzelin réznig sie przede wszystkim, iloscig grubo
okruchowego materiatu skalnego, ktéry w glinach zwietrzelinowych praktycznie nie
wystepuje. Grunty tej genezy litologicznie wystepuja w postaci glin, glin pylastych oraz
lokalnie ptynow. Utwory tej genezy zostaly zaliczone do serii IV.

grunty deluwialne (sptywowe) — utwory zwigzane z akumulacjg materiatu erodujacego ze
zboczy. Wyksztatcone byly w postaci spoistych, glin i piaskoéw gliniastych (seria V) oraz
wystepujgcych jedynie lokalnie gruntéw sypkich — piaskéw i pospétek (seria V). Utwory tej
genezy wystepujg najczesciej w postaci niewielkich soczewek, jedynie w potudniowej czesci
Zaskala wzdiuz potoku Rogézniaczek wystepujg wieksze migzszosci tych gruntow.
(Najwieksze stwierdzono w otworze OW19).

grunty limniczne (zastoiskowe) wyksztatlcone w postaci piaskéw gliniastych i pytow
piaszczystych (warstwa VIII) oraz gruntéw organicznych (warstwy Vlla i IX). Grunty tej
genezy wystepujg w czesci potudniowej badanego otworu, najwigkszg ich migzszo$c
stwierdzono w rejonie otworu OW 62, gdzie do gtebokosci 8,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu
gruntéw w tej genezy.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:

warstwa |: zaliczono do niej wapienie budujace skale lita podioza, wystepujgcg pod catym
badanym obszarem i nawiercang lokalnie w giebszych partiach otworu. Jest to warstwa

nosna.

warstwa lI: zaliczono do niej grubookruchowg zwietrzeling skat piaskowca, miejscami grunty
te sg wodono$ne. Sa to grunty nosne.
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Projekt wykonawczy: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

seria lll: zaliczono do niej zwietrzeling gliniasta. Ze wzgledu na rdznice w stopniu
plastycznosci grunty te zostaly podzielone na warstwy geotechniczne:

Illa KWg w stanie potzwartym L™ = 0,00
lllb—KWg  w stanie twardoplastycznym L™ =0,20
lllc—-KWg  w stanie plastycznym L™ =0,30

Grunty warstwy llic sg stabono$ne, zostaly nawiercone w rejonie OW20 ponizej gtgbokosci
3,4 m p.p.t., w OW21 ponizej gtebokosci 1,4 m p.p.t., w OW 66 na gtebokoséci 2,6-3,5 m p.p.t.
Pozostate grunty tej warstwy sg nosne.

seria IV: zaliczono do niej zwietrzelinowe gliny i gliny pylaste oraz lokalnie pyty. gliniastg. Ze
wzgledu na réznice w stopniu plastycznosci grunty te zostaly podzielone na warstwy

geotechniczne:

IVa -GiGll w stanie pétzwartym L™ =0,00
IVb—GiGll w stanie twardoplastycznym 1™ =0,20
IVc - GiGll w stanie plastycznym L™ =0,30
IVd - Gi Gll  w stanie plastycznym L™ = 0,40

Grunty warstwy IVc i IVd sg stabono$ne, zostaty nawiercone w rejonie OWO01 na gteboko$ci
0,3-0,7 m p.p.t., w OWO02 na giebokosci 0,6—1,2 m p.p.t., w OWO08 na gtebokosci 1,2-1,8 m
p.p.t., w OW09 na giebokosci 1,2-1,8 m p.p.t., w OW09 na gtebokosci 1,2-1,8 m p.p.t., w
OWS31 na gtebokosci 0,3-0,8 m p.p.t., w OW34 na giebokosci 0,3-1,2 m p.p.t., w OW35 na
gtebokosci 1,4-1,7 m p.p.t., w OW44 na giebokosci 0,4-1,2 m p.p.t., w OW45 na gigbokosci
0,4-1,1 m p.p.t., w OW 51na glebokosci 0,2-1,2 m p.p.t., w OW55 na gtebokoéci 0,3-1,2 m
p.p.t., w OW67 na gtebokosci 0,7-1,1 m p.p.t., w OW72 ponizej gtebokosci 2,4 m p.pt., w
OWT75 na gtebokosci 2,2-3,7 m p.p.t. Pozostate grunty tej warstwy sg nosne.

seria V: zaliczono do niej grunty deluwialne:. gtdwnie piaski gliniaste oraz wystepujgce
rzadziej gliny i gliny piaszczyste. Ze wzgledu na réznice w stopniu plastycznoéci grunty te
zostaty podzielone na warstwy geotechniczne:

Va -Pg,GpiG w stanie potzwartym L™ = 0,00
Vb-Pg,GpiG w stanie plastycznym IL™ = 0,20
Vc-Pg,GpiG w stanie plastycznym L™ = 0,30
Vd-Pg,GpiG w stanie plastycznym L™ = 0,40

Grunty warstwy Vc i Vd sg stabono$ne, zostaly nawiercone w rejonie OW05 na gtebokosci
0,6-1,0 m p.p.t., w OW18 na gtebokosci 1,2-3,2 m p.p.t., w OW21 na gtebokosci 1,2-1,8 m
p.p.t., w OWO09 na giebokosci 0,2-0,8 m p.p.t., w OW25 na gtebokoéci 0,2-1,9 m p.pt., w
OW?29 na gtebokosci 1,7-4,0 m p.p.t., w OW32 na gtebokosci 1,1-1,7 m p.p.t., w OW38 na
gtebokosci 3,5-4,0 m p.p.t., w OWB1 ponizej glebokosci 1,8 m p.p.t., w OW45 na giebokosci
0,4-1,1 m p.p.t., w OW 51na gtebokosci 0,2-1,2 m p.p.t., w OWB3 na gtebokosci 1,2 m p.p.t,
w OW77 na gtebokosci 0,2-2,2 m p.p.t. Pozostate grunty tej warstwy sg nosne.
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warstwa Vla: zaliczono do niej deluwialne piaski drobne w stanie Srednizaggszczonym o
charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip=50. Sg to grunty noéne.

warstwa Vic: zaliczono do niej deluwialne piaski drobne w stanie Srednizageszczonym o
charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip =50. Sg to grunty nosne.

warstwa VlHa: =zaliczono do niej helocenskie piaski prochnicze w  stanie
$redniozageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia 1b=40. Ze wzgledu na
zawarto$é substancji organicznej sg to grunty stabonosne. zostaty nawiercone w OW17 na

glebokosci 0,4-1,1 m p.p.t.

VIII: zaliczono do niej grunty spoiste grunty limniczne: gtéwnie gliny pylaste i pyty. Ze
wzgledu na roznice w stopniu plastycznosci grunty te zostaly podzielone na warstwy

geotechniczne:

VilIb-Grri  w stanie twardoplastycznym L™ =0,20
Vllic=GmiT w stanie plastycznym 1™ = 0,30
VIId-GTr i Tr w stanie plastycznym IL™ = 0,40

Grunty warstw Vllic i Vilid sg stabonosne, zostaly nawiercone w rejonie OW23 na giebokosci
0,3-1,0 m p.p.t., w OW24 na glebokosci 0,1-0,6 m p.p.t., w OW63 na gtebokosci 0,4-1,2 m
p.p.t. w OWB4 na gtebokosci 0,7-1,7 m p.p.t, w OWB6 na gtebokosci 0,7-2,0 m p.p.t.
Pozostate grunty tej serii sg nosne.

warstwa [X: tworzg ja organiczne, zastoiskowe namuly gliniaste nawiercone w OW62 na
gtebokosci 3,2-3,5m p.p.t., 3,9-4,3m p.p.t., 6,2-6,6m p.p.t. i 7,4-7,8 m p.p.t. Jest to warstwa
nosna. Jest to warstwa nienosna.

warstwa X: tworzy jg na powierzchni nasyp antropogeniczny, budowlany, ztozony najczesciej
z mieszaniny piaskéw, ttucznia, szlaki, bgdz zwiru. Sg to grunty nosne.

warstwa Xl: tworzy ja wystepujgcy na powierzchni nasyp antropogeniczny, niekontrolowany
nawiercony do maksymainej gtebokosci 1,2 m p.p.t.. Ze wzgledu na przypadkowy skiad oraz
zawarto$é humusu grunt ten nalezy traktowa¢ jako nienosny.

warstwa Xll: zaliczono do niej przypowierzchniowa warstwe humusu. Ze wzgledu na
zawarto$¢ substancji organicznej sa to grunty nienosne.

Obszar inwestycji zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe okreslono jako
proste.

Uwaga:
W trakcie wykonywania prac geologicznych woda gruntowa nie wystepowata. W przypadku

jednak jej wystgpienia miejsce zrzutu wéd gruntowych z odwodnienia wykopdw wskaze
Inwestor na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do
wykonania odpowiedniej dokumentacji i uzyskania stosownych decyzi umozliwiajgcych
odprowadzenie wod gruntowych do odbiornika.
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7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

W trakcie przygotowania i realizacji zadania, nalezy respektowac przepisy wynikajace z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze
zm.), a w szczegolnosci zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, uwzgledni¢ ochrone
gleby, zieleni, naturainego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Planowane zadanie
zalicza sie do przedsiewzie¢ nie oddziatywujacych w sposéb istotny na Srodowisko.
Realizacja zadania nie wymaga wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w
my$l art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 ze zm.). Planowane zadanie bedzie
Zzroédlem zanieczyszczen na etapie realizacji prac, do ktérych nalezg zanieczyszczenie
powietrza oraz hatas i wibracje. Jednakze, ze wzgledu na okresowe i krotkotrwate
wystepowanie tych oddzialywan, nie spowodujg one trwatych negatywnych skutkéw dla
$rodowiska oraz czfowieka. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat wykonany projekt.

8. OCHRONA ZABYTKOW

Planowane zadania nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w rozumieniu ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r poz. 1446
ze zm.). W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé. Odkryty przedmiot oraz migjsce jego
odkrycia zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw i powiadomi¢ wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, to prezydenta miasta (art. 32 ust. 1
ustawy).

9. OPIS TECHNICZNY

do projektu linii kablowych NN (wewnetrznej linii zasilajgcej kablowej) dia zasilania
podstawowego obiektu technologicznego na trasie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Czechy, gm. Zdunska Wola.

9.1.STAN ISTNIEJACY

- Projektowane przepompownie nie posiadajg zasilania w energie elekiryczna.
Znajdujg sie w niewielkiej odlegtosci do istniejacej linii napowietrznej NN typu TN-C. Zgodnie
z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia wydanymi przez
TAURON Dystrybucja S.A.:

dia P2 - nr WP/000934/2018/009R06 z dnia 16-01-2018r, w/w obiekt bedzie zasilony
przytaczem zasilanym ze stacji transformatorowej nr SN/nN S$-6150 ZASKALE 1. Budowa
przytgcza i ztgcza kablowo — pomiarowego jest obowigzkiem dostawcy energii elektrycznej
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TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z umowg o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Moc przylaczeniowa dla obiektu wynosi 20 kW - zasilanie podstawowe.
Zabezpieczenie gtéwne o pradzie znamionowym 32A.

dia P4 - nr WP/000378/2018/009R06 z dnia 10-01-2018r, w/w obiekt bedzie zasilony
przytaczem kablowym typu NA2XY 4x35 mm? zasilanym ze stacji transformatorowej nr
SN/nN SZAFLARY PKP 2 S-6856. Budowa przytgcza i ztgcza kablowo — pomiarowego jest
obowigzkiem dostawcy energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z umowg ©
przytaczenie do sieci dystrybucyjne;.
Moc przylaczeniowa dla obiektu wynosi 18 kW — zasilanie podstawowe.
Zabezpieczenie gtdwne o pradzie znamionowym 32A.

dla P2.2 - w/w obiekt bedzie zasilony z istniejacej rozdzielni gtéwnej szkoly.

Miejscem dostawy energii elektrycznej i jednoczesnie stanowigcym miejsce rozgraniczenia
wlasnoéci  sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego stanowig zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy w ztgczu kablowo — pomiarowym.

9.2.STAN PROJEKTOWANY

Linie zalicznikowe

Projektowane linie kablowe zalicznikowa (WLZ) — od ztagcz kablowo — pomiarowych ZKP
do tablicy zasilajgco — sterowniczej RZS winny by¢ wykonane kablem YKY 4x10mm? wg
lokalizacji jak na mapie sytuacyjno — wysokosciowej (rys. nr 1). Kabel utozy¢ na gtebokosci
0,70m, a na glebokosci 0,50m przykry¢ folia koloru niebieskiego. Uktadke kabla
zalicznikowego przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez nadzér inwestorski i
przyszlego uzytkownika oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

Tablice zasilajgco - sterujgce

Urzadzenia odbiorcze i sterujgce pompowni zasilane beda z projektowanych tablic RZS
wyposazonych w standardowy sterownik producenta pompowni. Rozdzielnice RZS winny
byé dostarczona fgcznie z pompowniami Na wejéciu do tablic zasilajgco — sterujgcych RZS
nalezy przewidzieé skrzynke z zabezpieczeniem zalicznikowym z mozliwoscig plombowania
przez ZE. W kazdej rozdzielnicy nalezy wspéiny przewdd ochronno-neutrainy ,PEN’
rozdzieli¢ na przewéd ochronny ,PE” i przewéd neutrainy ,N”. Dodatkowo zacisk ,,PE”
nalezy uziemi¢ — uziemienie wykona¢ ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm
utozonym w rowie kablowym na gltebokosci minimum 0,6 m od poziomu terenu. Dtugosé
uziomu z ptaskownika winna byé¢ taka, aby uzyska¢ odpowiednig rezystancje uziemienia
(nalezy dobra¢ na podstawie pomiaréw kontrolnych). Dodatkowo mozna lub nalezy wykonac
uziomy szpilkowe w ilosci zapewniajgcej wymagang rezystancje uziemienia. Opornosé
uziomu nie powinna przekroczy¢ 10 Q.
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Obudowy tablic powinny by¢é odporna na warunki atmosferyczne i speiniaé wymagania
ochronne normy IP-85. Tablice =zasilajgco - sterujgce nalezy zamontowac na
prefabrykowanych fundamentach obok zbiornikéw pompowni. Od zbiornika pompowni do
skrzynki nalezy utozy¢ przepusty rurowe (rys. nr E-3).

Dla zasilania rezerwowego (awaryjnego) przepompowni przewidziano gniazda wtykowe
i przetacznik ,agregat — 0 — sie¢” - przystosowane do poditgczenia przenosnego
(przewoznego) agregatu pradotworczego. Przetgcznik uniemozliwia podanie napiecia z
agregatu do sieci elektroenergetyczne;j.

Kazda projektowana tablica winna zapewnia¢ sterowanie ukitadem pomp o
bezposrednim rozruchu i powinna by¢ przystosowana do zasilania linig pigcioprzewodowg w
uktadzie TN-S.

Pompy wymagaja przewodow szesciozytowych.

Wytyczne dla zamdwienia szafy automatyki i sterowania pompownia

w zakresie ukompletowania:

obudowa z alucynku z dodatkowymi drzwiami wewnetrznymi i fundamentem w kiasie
ochrony IP65,

wylacznik gtéwny zintegrowany z przetgcznikiem ,Sie¢-0-Agregat’,

gniazdo 3x32A 400V AC do podtgczenia agregatu,

gniazdo serwisowe 1x16A 230V AC,

gniazdo serwisowe 3x16A 400V AC,

styczniki o pradzie fgczeniowym minimum 20AAC,

wytgczniki silnikowe z funkcjg zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego,
zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

sygnalizacje éwietino — dzwiekowa stanoéw awaryjnych z mozliwoscig odtaczenia dzwieku,
oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej zatagczane w momencie jej otwarcia,

sterownik PLC z panelem operatorskim oraz 2 portami — RS232 i RS485,

radiomodem typu pracujgcy z czestotliwoscig 433,4500 MHz,

antena kierunkowa.Y 54305

przewdd antenowy RG-213 z zabezpieczeniem przepigciowym,

sonda hydrostatyézna 4-20 mA,

czujniki ptywakowe kraricowe — dla oznaczenia poziomu ,min” i Jmax’,

czujniki otwarcia szafy sterowniczej i wtazu do zbiornika pompowni,

czujnik zaniku fazy,

zasilacz buforowy z akumulatorami 2x7Ah,

grzatka z termostatem,

przetaczniki funkcyjne pracy ,reczna — automatyczna” dla uktadu i kazdej pompy oddzielnie,
przyciski ,start/stop” dla kazdej pompy w trybie recznym,

przycisk monostabilny umozliwiajgcy blokade suchobiegu,

przycisk monostabilny do kasowania alarmu.

zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe gtowne dla calego uktadu oraz dla poszczegoinych
odbioréw,

w zakresie realizowania nizej wymienionych funkciji:

zabezpieczenie przeciwporazeniowe i przecigzeniowe,

programowalny sterownik winien mie¢ mozliwo$¢ wyboru portu R§232 lub RS485,

porty komunikacyjne powinny posiada¢ mozliwos¢ implementacji protokdtu ModBus RTU
master lub slave
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zatgczanie pomp na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,

praca naprzemienna pomp,

wyswietlanie na sterowniku aktualnego poziomu $ciekéw,

mozliwos$¢ ustawienia retencji pompowni (pozioméw zatgczania i wytgczania),

mozliwo$¢ kalibracji sondy hydrostatycznej,

zapewnienie pracy w warunkach awaryjnych za pomoca czujnikéw plywakowych ,min” i
,max’,

mozliwo$¢ ustawienia poziomu odpompowania $ciekéw w przypadku ich matego naptywu,
mozliwos¢ zaprogramowania maksymalnego czasu pracy kazdej pompy, v

po osiggnigciu maksymalnego czasu pracy wytaczenie pompy i ponowne jej zataczenie po
zadanym czasie,

monitorowanie pracy pomp,

automatyczne przetaczenie pracy na pompe sprawng w przypadku awarii jednej z pomp,

w przypadku nadmiernego napltywu $ciekéw zatgczenie drugiej pompy i praca na dwoch
pompach,

blokada zatgczenia pompy w przypadku zadziatania obwodu zabezpieczajacego pompe,
zabezpieczenie przeciw zanikowe faz zasilajgcych,

zabezpieczenie przeciw zamianie kolejnosci faz zasilajacych,

sygnalizacja stanu pracy pomp,

zabezpieczenie czasowe przed réwnoczesnym startem pomp,

zabezpieczenie przed ,migotaniem” pomp przy burzliwych naptywach $ciekdw,

sygnalizacja btednej pracy sondy hydrostatyczne;j,

zliczanie czasu pracy pomp oraz ich wytgczen,

archiwizacja stanéw alarmowych,

kontrola czasu zatgczenia pompy (zmiana pompy pracujacej przy zbyt diugim jej czasie
pracy),

krétki rozruch raz na dobe w przypadku ograniczonego naptywu $ciekow,

kasowanie przycigkiem standw awaryjnych,

sygnalizowanie stanéwsalarmowych,

w zakresie monitorowania i zdainej kontroli oraz przekazu danych:

stan pracy pomp (zatgczona / wytgczona / awaria),

biezgcy poziom Sciekdéw w zbiorniku pompowni,

sygnalizacja pozioméw awaryjnych $ciekoéw (minimalny i maksymainy),

brak zasilania sieciowego (podstawowego),

parametry pracy pomp (prady silnikdw, licznik czasu pracy, licznik zatgczen),
poziomy retencji — progi zatgczania i wytgczania pomp z mozliwoscia ich zdalnego
ustawiania,

mozliwos¢ zdalnego sterowania pompami,

sygnalizowanie otwarcia szafy zasilajgco - sterujgcej oraz wtazu przepompowni,
sygnalizowanie stanéw alarmowych,

Ochrona przed porazeniem

Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru projektuje sie wytacznik nadpradowy
typu:
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dla P2 - o pradzie znamionowym 32A i charakterystyce czasowej wyzwalaczy — ,,C”.
Wytgcznik ten nalezy zamontowaé na wejsciu do rozdzielnicy RZS w sposéb umozliwiajacy
plombowanie;
dla P4 - o pradzie znamionowym 32A i charakterystyce czasowej wyzwalaczy - ,,C”.
Wylgcznik ten nalezy zamontowac na wejsciu do rozdzielnicy RZS w sposéb umozliwiajgcy
plombowanie;
dla P2.2 - o pradzie znamionowym 10A i charakterystyce czasowej wyzwalaczy — ,,C”.
Wylgcznik ten nalezy zamontowac na wejsciu do rozdzielnicy RZS w sposdb umozliwiajgcy
plombowanie.

Instalacje zalicznikowg wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Jako ochrong dodatkowg przed
porazeniem elektrycznym zastosowano szybkie wytgczanie zwar¢ (T, < 0,5s) realizowane
przez wytgcznik nadpradowy typu $-304C-16.

Przy wykonywaniu instalacji zasilajgcej nalezy przewidzie¢ zaciski ,PE" i ,N". Zacisk ,PE"
winien byé uziemiony. Uziemienie nalezy wykonaé¢ z bednarki FeZn 25x4 utozonej w rowie
na gtebokosci minimum 0,6 m w iloSci zapewniajgcej wymagang oporno$¢ uziemienia Ry <
10 Q

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i

PN-E-05100-1:1998.

9.3.INSTALACJA ODBIORCZA

Urzadzenia odbiorcze w projektowanych pompowni nieczystosci ptynnych stanowig
pompy z silnikami tréjfazowymi.
Podstawowym trybem pracy pomp jest tryb automatyczny. W projektowanych
przepompowniach pompy pracuja naprzemiennie.
Dla potrzeb sterowania przepompowni sieciowych i indywidualnych projektuje sie
standardowe skrzynki sterownicze produkcji dostawcy pompowni w wykonaniu
przygotowanym do montazu zewnetrznego.
Ukiad elektryczny skrzynki RZS realizuje wymagane w instalacji zasilajgcej pomp
zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe. Dodatkowo wymagane jest doposazenie
skrzynki sterowniczej w gniazdo umozliwiajgce podigczenie rezerwowego zrodia pradu,
jakim jest przewozny agregat pradotwérczy (winien stanowiC dodatkowe — awaryjne
wyposazenie oczyszczalni $ciekéw lub eksploatatora sieci kanalizacyjnej).
Elementem sterujgcym pracg uktadu dla pompowni sieciowych jest sonda hydrostatyczna
oraz czujniki plywakowe, a dia pompowni indywidualnych sg czujniki pltywakowe.
Ustawienie pozioméw roboczych odbywa sie przez odpowiednie zaprogramowanie
sterownika. Wazne jest, aby ustawi¢ poziomy w taki sposéb, by ilo§¢ zatgczen pompy nie
przekraczata dopuszczalnych cykli pracy.
Poziom minimalny winien by¢ tak ustawiony, by zabezpieczat pompy przed suchobiegiem
oraz gwarantowat wiasciwe chiodzenie korpusu pomp.
Ustawienie pozioméw roboczych pompowni wynika z warunkéw technologicznych pracy
przepompowni. Ustawienia winien dokona¢ serwis lub grupa rozruchowa dostawcy
przepompowni przed lub w czasie pierwszego uruchomienia i potwierdzenia gwaranciji.
Przy szczytowym naptywie $ciekéw uktad kontroli poziomu zatgcza drugg pompe do

jednoczesnej pracy z pompg pierwsza.
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Skrzynka sterownicza umozliwia prace pomp w trybie recznym. Mozna wowczas uruchamiac
dowolng pompe lub obie pompy jednoczesnie. Zmiany trybu pracy dokonuje sie
przetgcznikiem funkcyjnym ,PRACA - AUTOMATYCZNA / RECZNA” na skrzynce
sterowniczej. Tryb reczny nalezy stosowaé jedynie w stanach awaryjnych uktadu sterowania
ze wzgledu na wytgczenie zabezpieczen.

W uzwojeniach silnikéw pomp sa zabudowane ograniczniki temperatury. W przypadku
nadmiernego nagrzania sie uzwojen silnika (przecigzenie lub brak chiodzenia) nastepuje
awaryjne wylgczenie pompy oraz zapalenie sie lampki kontroinej ,AWARIA” na skrzynce
sterowniczej RZS i sygnat jest przesytany do centrum monitorowania.

Przewody plywakéw, sondy i pomp poprzez rure przepustowg nalezy wprowadzi¢
bezposrednio do skrzynki sterowniczej, a zapasy przewodéw podwiesi¢ w gornej czesci
zbiornika przepompowni (tuz pod pokrywg) w taki sposéb by nie uszkodzi¢ ich izolacji
zewnetrznej.

Diugosci przewodéw pomp, ptywakoéw i sond maja ustalong diugo$é, ktora wynosi 10,0m.

W przypadku przewodu od sondy hydrostatycznej — nalezy zachowaé ostroznosci przy
montazu, aby tego przewodu nie zatamac ze wzglgdu na kapilare.

9.4.WYTYCZNE DLA MONTAZU

Roboty montazowe winny by¢ wykonane w oparciu o umowe przylaczeniows:
- TAURON Dystrybucja SA (Przedsigbiorstwo Sieciowe) realizuje catoSC robot przytacza
kablowego z montazem fundamentu, skrzynki ztgczowej i skrzynki pomiarowej,
- Inwestor — Gmina Szaflary. (Podmiot Przytaczany) realizuje instalacje odbiorcza tacznie

z montazem kablowej wewnetrznej linii zasilajace;j.

Po dostarczeniu kabla na plac budowy dokonaé pomiaru izolacji migdzy
poszczegdinymi zytami L1, L2, L3, PE i N lub PEN. Wyniki pomiaréw nie powinny byé
mniejsze od 50 MQ/km. Sprawdzi¢ nalezy rowniez ciagto$¢ zyt kabla. Pomiary dokonane
przed zamontowaniem kabla potwierdza, ze nowy kabel nadaje sie do utozenia. Na przewdd
neutralny przeznaczy¢ zyte o kolorze niebieskim, a na przewéd ochronny — zyte zotto-zielong
i przy wszelkich potgczeniach zachowaé jednolitos¢ koloréw zyt kabla. Kable uktadac
zgodnie z planem trasy (rys. nr E-1). Skrzyzowanie kabla z urzgdzeniami podziemnymi
realizowaé¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Skrzyzowania z innymi ewentualnymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonaé w rurze ostonowej typu Arot DVK-110. Konce rur ochronnych i
przepustowych uszczelni¢ piankg poliuretanows.

Wykop pod rury przepustowe i kable winien mie¢ gtebokos¢ 0,80 m, a szerokos$¢ dna - nie
mniej niz 20 cm. Rury ostonowe i kable uktada¢ na podsypce z piasku grubos$ci nie mniejszej
niz 10 cm. Kabel wciagnaé w rury ostonowe, natomiast w rowie kablowym nalezy utozy¢ linig
falista, aby diugo$é kabla byta wieksza od dtugosci wykopu o 1-3 %. W takim stanie kabel i
rury winny by¢ zgtoszone do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetg.

Po odbiorze kabel przysypujemy 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg rodzimego gruntu.
Nastepnie uktadamy nad kablem ostrzegawczy pasek niebieskiej folii szerokosci nie mniej
niz 20 cm i wyréwnujemy wykop. Na linii kablowej w odlegtosciach nie wigkszych niz co 10

m, oraz

EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzifiska Sp. J. str. 12



Projekt wykonawczy: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyltaczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

w miejscach charakterystycznych (zatamania, koncéwki rur ostonowych, itp.) nalezy umiescic
oznaczniki (opaski) kablowe zawierajgce co najmniej nizej wymienione informacije:

- typ kabla i przekroj oraz diugo$¢ odcinka,

- nazwe (nazwisko) wykonawcy,

- opis trasy (skad — dokad),

- miesiac i rok utozenia.

Po zasypaniu kabel powinien by¢é ponownie poddany badaniu ciggtosci zyt i opornosci
izolacji. Dopiero po odbiorze przez upowaznionych przedstawicieli inwestora i dostawcy
energii elektrycznej oraz po zawarciu umowy o dostawe energii, kabel moze by¢ zalgczony
pod napiecie i zamontowany uktad pomiarowy.

Uwagi !!!

1. Wszystkie prace obiektowe nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem inwestora i prawomocnego wiasciciela (zarzadcy) nieruchomosci.

2. Roboty ziemne i montazowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
zarzgdca drogi.

10. WARUNKI | WYTYCZNE BHP

Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano system (uktad)
uziemiania: ,TN-C-S” zgodnie z PN-IEC-60364. W systemie tym wszystkie czeéci instalacji
odbiorcze] — przewodzgce i dostepne muszg by¢ podigczone do uziemionego punktu
zasilania przy pomocy przewodu ochronnego ,PE”. Przewdd ochronny ,PE" winien mie¢
izolacje koloru zétto - zielonego, a przewod neutralny ,N” — izolacje koloru niebieskiego.
Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej musi by¢ potwierdzona pomiarami, przed

zatgczeniem zasilania.

Uwaga !!!
Wszelkie ogledziny, prace montazowe i przetgczeniowe oraz przeglady, prace

konserwacyjne i naprawy instalacji, aparatury i urzgdzen moga by¢ wykonywane dopiero po
wylgczeniu napiecia zasilajgcego.

11. OBLICZENIA TECHNICZNE

11.1. OBCIAZENIA ZNAMIONOWE

Moc znamionowa przepompowni P2 wynosi:

P= 16,0 kW Ie= 26,9 A Ib= 32 A
wg DTR pomp
cos fi = 0,86

Jako zabezpieczenie gtébwne od strony odbioru projektuje si¢ wytgcznik nadpradowy

o parametrach:
- pragd znamionowy - 32A
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- charakterystyka wyzwalaczy - C

Moc znamionowa przepompowni P4 wynosi:

P= 12,2 kW ITo= 21,0 A Ib= 32 A
wg DTR pomp
cos fi = 0,84

Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru projektuje sie wytacznik nadpradowy
o parametrach:

- prad znamionowy - 32A

- charakterystyka wyzwalaczy - C

Moc znamionowa przepompowni P2.2 wynosi:

P= 1,1 kW lo= 20 A Ib= 10 A
wg DTR pomp
cos fi = 0,8
Jako zabezpieczenie gtéwne od strony odbioru projektuje sie wytgcznik nadpradowy
o parametrach:
- prad znamionowy - 10A
- charakterystyka wyzwalaczy - C

12. Oswietlenie terenu pompowni
Projektuje sie montaz stupa stalowego szesciokgtnego o wysokosci 6,0 m, np.: typu

S-60P na typowych prefabrykowanych fundamentach zelbetowych np.. F-150/200 (o
wymiarach 0,3x0,3x1,5m). Stanowisko pod stup wykona¢ mechanicznie lub recznie w
przypadku zagrozenia zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Lokalizacje stupa latarni
oswietlenia przedstawiono narys. 1..
Dla potrzeb oéwietlenia przepompowni projektuje sie oprawe o$wietlenia ulicznego LED
o mocy elektrycznej 37 W o temperaturze barwowej $wiatta 40000K o nominalnym
strumieniu $wietlnym 4100 Im z optyka jak dla drog miejskich z ledami fluorescencyjnymi w
ilosci 21 szt.
Oprawa os$wietleniowa przeznaczona do zainstalowania powinna posiadaé nastepujgce
wiasciwosci i parametry:
a) musi posiadac¢ znak CE, ;
b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podioza, nie mogg emitowac Swiatta w gorng
polprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca

2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),
c) musi spetniaé wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC

62471,
d) skuteczno$é $wietina opraw, rozumiana, jako strumien Swietiny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez

oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 129 Im/W,
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e) musi spetnia¢ wymogi minimum | klasy ochronnosci.

f) stopien szczelnosci opraw nie moze byé mniejszy niz IP 66,

g) zakres temperatur pracy minimum od -40°C do +55°C.

1.2. Korpus oprawy powinien speinia¢ nastgpujgce wymagania:

a) wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy,

b) korpus nie moze posiadaé zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

c) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,039 m?

d) konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej czesci
podczas deszczu,

e) korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,

f) konstrukcja korpusu umozliwia beznarzedziowg wymiang uktadu optycznego wraz z
uktadem zasilajgcym,

g) korpus pomalowany proszkowo

h) zrodito $wiatta - panel LED ostoniety ptaskg szybg ze szkta hartowanego o IK nie nizszym
niz 1K 09.

1.3. Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiac:

a) montaz oprawy zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o Srednicy 42-60 mm,

b) regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°,

1.4. Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

a) temperatura barwowa 4000K+/- 5%

b) co najmniej 100 000 h pracy do L80 przy Ta = 25" C,

c) kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowacé swiatto rownomiernie na catg o$wietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku
przepalenia sie ktdrej$ z diod zmieni sie jedynie strumien Swietlny a nie rozsyt $wiatta,

d) w przypadku przepalenia sie ktorej§ z diod, nie moga zmieni¢ sie parametry zasilania
majgce wplyw na funkcjonowanie innych diod,

e) deklarowany strumien swietiny opraw ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy
nie mniejszej niz 25°C i nie powinien by¢ nizszy niz 4100Im,

f) moc oprawy z uwzglednieniem wszystkich strat w ukfadzie zasilajgcym nie wigksza niz
37W,

g) panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

1.5. Oprawa ma by¢ wyposazone w uktad zasilajgcy o nastepujgcych cechach:

a) ukfad zasilajacy ma posiada¢ trwato$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie 100 000 godzin

b) ukiad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ zrédio Swiatta przed przepigciami o napigciu co
najmniej 3kV,

c) ukiad zasilajgcy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej
redukcji mocy

d) Prad wyjsciowy zasilacza 700mA

Ponad to oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucii
certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne.
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Projekt wykonawczy: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do budynkow
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

INFORMAC]JA dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Zasilanie i sterowanie przepompowni $ciekéw w ramach zadania pt.. ,BUDOWA SIECI

KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW
W MIEJSCOWOSCI ZASKALE W GMINIE SZAFLARY”

Adres:
Dz. Nrew. 921/2, 1174/2, 884/1 OBREB ZASKALE Gmina Szaflary

Inwestor:
Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary

Projektant:

Andrzej Waszczyk

nr upr. UAN.V.8388(72)88

Spec. instalacyjno-inzynineryjna w zakresie instalacji elektrycznych
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Projekt wykonawczy: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

1. Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego sg instalacje kablowe — wewnetrzne
instalacje zasilajgce (WIZ), zasilajgce przepompownie $ciekéw komunainych — obiekt liniowy
kanalizacji sanitarnej. Przepompownie zlokalizowane sg na dziatkach nr 921/2, 1174/2, 884/1
obr. Zaskale. Instalacja kablowa — wewnetrzna Instalacja zasilajgca — begdzie zasilata
instalacje zasilania, sterowania, sygnalizacji i monitorowania ukfadu pompowego.

Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem do projektu zasadniczego:

,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw w miejscowosci Zaskale,
Gmina Szaflary”

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
W lokalizacji projektowanej przepompowni $ciekéw obecnie nie ma istniejgcych obiektow
budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych
oraz wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
¢ W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robot niosg

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegélnosci przy
pracach na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz podczas prac w

pasie drogowym. Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami BHP, po wyfaczeniu napiecia lub technikg PPN.

* Prace mogg wykonywac osoby posiadajace kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajgcym prawo do wykonywania robét elektroenergetycznych
na urzadzeniach o napieciu do 1kV oraz do prac pod napigciem do 1kV.
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Projekt wykonawczy: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkow
w miejscowosci Zaskale, Gmina Szaflary”

5.

Przy prowadzeniu robot wystepuja prace na wysokosci z wykorzystaniem
podnos$nikéw hydraulicznych na samochodach.

Przy prowadzeniu rob6t wystepujg prace zwigzane z wykopami miejscowymi pod
stanowiska stupéw oraz liniowymi przy montazu linii kablowych lub rur ostonowych,

studni kablowych i kanalizacji kablowej.

Brak jest czynnikéw chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuije ryzyko utoniecia pracownikéw, ani przysypania ziemia.
Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

Nie przewiduje sie montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych przy uzyciu
sprzetu dzwigowego.

Podsumowanie:

Przy realizaciji obiektu nalezy zachowac¢ szczegdinie uwage na warunki BHP przy pracy w
poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz przy pracach na wysokosci
i w wykopach. Miejsca prowadzenia robot, szczegélnie w terenie paséw drogowych w
zakresie wykopéw i prac na wysokosci, nalezy zabezpieczy¢é i oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.
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projektowane przylgcza kanalizacja sanitarnej
PVC160

O projektowana pompownia $ciekéw sanitarnych
Q projektowana studnia kanalizacyjna na kanale
grawitacyjnym
projektowana 2 x rura ostonowa Fi 110

projektowana rozdzielnia zasilajgco - sterujgca RZS
projektowane ztacze kablowo pomiarowe ZKP

95 - 030 Rzgéw, ul. Guzewska 14
tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78

Biuro !
projektowe: ) . !
-mail: kokompleks.com.pl
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J. Fidrysiak, J. Budzifiska S.J. NIP 729-10-17-522 REGON 471121530

Inwestor:

Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ

Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW W MIEJSCOWOSCI
ZASKALE W GMINIE SZAFLARY

Nazwa - ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

inwestycji:

Lokalizacja | Zaskale obreb: Zaskale, gm.Szaflary, Powiat Nowotarski,
inwestycji: woj_ Malopo]slde

Funkcja: Imig i nazwisko, numer uprawnien, specjalnsé: Podpis:

Projektant: .
rojextan Andrzej Waszezyk

nrupr. UAN.8388(72)88
spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych

%g{f&n Michal Waszezyk ‘ 7;‘//_’ =1
By Andrzej Przybylt ’
nrupr 16202WE ( \ )
spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych
Rysunek: r r
" LOKLIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Skala: Data: Branza: Stadiunt
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Rozdzielnica Zasilajgco — Sterujgca
(zgodnie z rozwigzaniem dostawcy pompowni)

— obudowa z alucynku z dodatkowymi drzwiami wewnetrznymi i fundamentem w
klasie ochrony IP65,
— wyfqcznik gtéwny zintegrowany z przetqcznikiem "Sieé—0—Agregat”,
. T . T — gniazdo 3x32A 400V AC do podiqczenia agregatu,
Schemat zasilania i sterowania przepompowni sieciowych P2.2 — gniozdo serwisowe 1x16A 230V AC,
— gniazdo serwisowe 3x16A 400V AC,
— styczniki o prqdzie tqczeniowym minimum 20A AC,
— wytqczniki silnikowe z funkcjq zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego,
— zabezpieczenie przepigciowe klasy C,
— sygnalizacje Swietlno — dzwigkowq standéw awaryjnych z mozliwosciq odfqczenia
dzwieku,
’ 2 — oSwietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej zatqczane w momencie jej otwarcia,
%g — sterownik PLC z panelem operatorskim oraz 2 portami — RS232 i RS485,
3
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— radiomodem typu SatelLine—3AS pracujqcy z czestotliwosciq 433,4500 MHz,
— antena kierunkowa YS4305 firmy Laird,
3 — przewdd antenowy RG—-213 z zabezpieczeniem przepigciowym,
— sonda hydrostatyczna firmy Aplisens 4—20 maA,

czujniki ptywakowe kraficowe — dla oznaczenia poziomu "min” i "max”,
E — czujniki otwarcia szafy sterowniczej i wiazu do zbiornika pompowni,
4 - czujnik zaniku fazy,
—~ zasilacz buforowy z akumulatorami 2x7Ah,
grzatka z termostatem,
przetqczniki funkcyjne pracy "reczna — automatyczna” dla uktadu i kazdej
pompy oddzielnie,
przyciski "start/stop” dla kazdej pompy w trybie recznym,
N — przycisk monostabilny umozliwiajqcy blokade suchobiegu,
PE — przycisk monostabilny do kasowania alarmu.

— zabezpieczenie nadmiarowo—prqdowe gféwne dla catego ukfadu oraz dla
poszczegdlnych odbioréw,
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grzatka
Gniazdo serwisow:
230V
Gniazdo serwisowe
400V

95 - 030 Rzgdéw, ul. Guzewska 14
tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78

os$wietlenie wewngtrzne —
rozdzielnicy RZS

e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl

@ EKO 'KO MPLEKS www.ekokompleks.com.pl

J.Fidrysiak, J. Budzifiska 5.. NIP 729-10-17-522 REGON 471121530

Gniazdo agregalu przewonego
3x32A+N+PE

moniloringu -
2asilacz buforowy z Rodiomodem
akumulatorami [ Satelline -
27A0) 3-AS Biuro
projektowe:
Inwestor: 3 .
Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary

STEROWNIK BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
(oznaczenie i dobdr wg producenta) Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW W MIEJSCOWOéCI

inwestycji:

Lokalizacja Zaskale ObI'@b: ZaSkale, gm.Sza.ﬂaIy, Powiat NowotaISki,

' ZASKALE W GMINIE SZAFLARY
Nazwa - ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
=)
CORG

Funkcja: Imig i nazwisko, numer uprawnien, specjalns¢; Podpis:

@ inwestycji: WOj, M&IOPOlSkie

4-20mA

-M1 -M2 jektant:
1.1 11kW Projektant Andrzej Waszezyk

nrupr. UAN.8388(72)88
spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych

Asystent
projekianta: Michal Waszezyk

Sprawdzaiaey: | A pdyzej Przybyl

nrupr, 162/02/WL ,
spec. inst. w zakresie instalacji elektrycznych Y

rmnekSchemat zasilania i sterowania przepompowni

sciekow P2.2
Skala: Data: Branza: Stadiurm Rysunek nt 6
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Schemat zasilania i sterowania przepompowni sieciowych P2 i P4
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Rozdzielnica Zasilajgco — Sterujgca
(zgodnie z rozwigzaniem dostawcy pompowni)

obudowa z alucynku z dodatkowymi drzwiomi wewnetrznymi i fundamentem w
klasie ochrony IP65,

wytqcznik gtéwny zintegrowany z przefqcznikiem "Sie¢—0—Agregat”,

gniazdo 3x32A 400V AC do podfqczenia agregatu,

gniazdo serwisowe 1x16A 230V AC,

gniazdo serwisowe 3x16A 400V AC,

styczniki o prqdzie 1qczeniowym minimum 20A AC,

wytqczniki silnikowe z funkcjq zabezpieczenia zwarciowego i przeciqgzeniowego,
zabezpieczenie przepigciowe klasy C,

— sygnalizacje $wietino — dzwigkowq stanéw awaryjnych z mozliwosciq od{qczenia

dzwieku,

oSwietlenie wewngtrzne szafy sterowniczej zatqczane w momencie jej otwarcia,
sterownik PLC z panelem operatorskim oraz 2 portami — RS232 i RS485,
radiomodem typu SatelLine—3AS pracujqcy z czestotliwosciq 433,4500 MHz,
antena kierunkowa YS4305 firmy Laird,

przewdéd antenowy RG-213 z zabezpieczeniem przepigeciowym,

sonda hydrostatyczna firmy Aplisens 4—20 mA,

czujniki ptywakowe kraficowe — dla oznaczenia poziomu "min” i "max”,
czujniki otwarcia szafy sterowniczej i wtazu do zbiornika pompowni,

czujnik zaniku fazy,

zasilacz buforowy z akumulatorami 2x7Ah,

grzatka z termostatem,

przetqczniki funkcyjne pracy "reczna — automatyczna” dla uktadu i kazdej
pompy oddzielnie,

przyciski "start/stop” dia kazdej pompy w trybie recznym,

przycisk monostabilny umozliwiajgcy blokade suchobiegu,

przycisk monostabilny do kasowania alarmu.

zabezpleczenie nadmigrowo—prqdowe gféwne dla catego ukfadu oraz dia
poszczegblnych odbioréw,
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
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ZASKALE W GMINIE SZAFLARY
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