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SPRAWOZDANIE

Z GEOLOGICZNYCH BADA N KONTROLNYCH

przeprowadzonych w CZEMPINIU przy ul. Kolejowej 3,
w dnie przygotowanego wykopu fundamentowego dla ramdowy pomieszczenia
kottowni Szkoty Podstawowej im. Bohaterow Westerplde

Niniejsze sprawozdanie wykonano na zlecenieetduzGminy w Czempiniu.
W dniu 6 lipca 2017 r. wykonano 2 penetracyjne uéeia badawcze g 3*3 o glehokaici

2 m oraz 2 sondowania gruntéw niespoistych ,,im”sgond; dynamiczm typu DPL o

gtebokasci 2 m.




Badania geologiczne realizowano z powierzchni dzggotowanego szerokoprzestrzennego
wykopu fundamentowego ¢dna okoto 68,4 m n.p.m. — pomiar wtasny).
Czynndgci te poprzedzone zostaty widpkalm terenu budowy oraz aglzinami wyrobiska o

gtebokasci okoto 2 m p.p.t.

Wykop wykonany zostat przy potudniowggianie nénej pétnocnego segmentu Szkoty
Podstawowej im. Bohaterow Westerplatte, w miejsdjetgch prowadzos rozbudovy

pomieszcze kottowni.

W przesziéci, w bezpeérednim gsiedztwie wyrobiska istniat komin starej kottowni.
Pozostatéci jego zelbetowych fundamentoéw zaobserwowano webler zachodniegciany
wykopu. Na pozostatych jegeianach, szczegodlnie w profilu pod@dwschodniej skarpy
wyrobiska zauwzono wychodnie ruroggéw, w tym prawdopodobnie przewodéw
kanalizacji deszczowej. W ich najldzym gsiedztwie powstaty lokalne obrywy i obsuwy
wyptukanych gruntow. W trakcie realizacji geologigeh bada kontrolnych miejsce wylotu



przewodu kanalizacyjnego zostato przysypane migjgoo urobkiem, a dno wykopu
podwyzszone o kilkangcie centymetrow w stosunku do pozostatej jego paeteni.

Obecnie, poza lokalnymi niedymi przegtbieniami wyrobiska, jego dno znajduje s1a
rzednej zblzonej do 68,4 m n.p.m., a na powierzchni utrzyyrag miejscami ptytkie katze
wody. Aktualny poziom wody w wykopie odpowiad&lgbkasci stabilizacji swobodnej wody
gruntowe] w rodzimym piaszczystym podio tej czsci Czempinia (badania archiwalne
wykonane przez P.D.G. i G. ,,GRUNT” w czerwcu 2015w ramach opracowania dla
parkingu przy ul. Kolejowej).

Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora, po istemnych opadach deszczu wrkao
czerwca 2017 r., w dnie wykopu utrzymywata wioda w poziomie przynajmniej o okoto 20
cm wyzszym od stwierdzonego 6 lipca 2017 r. w trakcie@gioznych prac kontrolnych.

Wykonane badania kontrolne wykazatye zbadane podie zbudowane jest
z mineralnych, niespoistych piaskoéw gtéwnie o drphnmiejscami pylastym uziarnieniu,
a ich stan okrdono jakosredniozagszczony (y=0,53-0,61, M=0,56).
Grunty te posiadajdobre cechy wytrzymatoiowe. Charakteryzgjsic odpowiednio dig
nosnoscig i mak scisliwosciag. Tylko przydenna, okoto 0,4-0,5 m grdélod piaszczysta
warstwa zostata rozpulchniona na skutek prowadzonyw wykopie ziemnych robét
budowlanych oraz dodatkowo w wyniku intensywnegwilggocenia piaskéw przez wyptyw
wod opadowych z uszkodzonego rugggi kanalizacyjnego.
Stan przydennych piaskow okleno jako sredniozagszczony izbliony do I#nego
(I10=0,35-0,47).

W istniegcych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych, kontynuagjac budowlanych
przy wznoszeniu nowego pomieszczenia kottowendze maliwa do przeprowadzenia
w ,,suchym” wyrobisku, tj. bez obecim wody gruntowej, po uprzednim obeniu jej
swobodnego zwierciadta. Prace takie malevykona przy wykorzystaniu zatmnego przez
Wykonawe; rob6t budowlanych zestawu igtofiltrow.

Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora, nie jesaina gibokas¢ wptukania filtrow
iglowych, a dotychczasowe dziatanie zainstalowanegstawu odwadniggego nie byto
efektywne. Dla zatzen projektowych posadowie obiektu oraz dla miejscowych
uwarunkowa hydrogeologicznych, obinie zwierciadta wody gruntowej okazatg snato
skuteczne. Nalgy domniemywd, ze gkbokas¢ osadzenia igtofiltrow jest niewystarczeg.

Watpliwos¢ ta wymaga wyjgnienia.



Wedtug informacji uzyskanych od Projektanta inweptypoziom ut@enia spodu faw
fundamentowych nowego pomieszczenia kottowni ustaloa okoto 3 m p.p.t., a wa
o okoto 0,8-1,0 m gbiej niz poziom dna przygotowanego wykopu elgbkas¢ stabilizaci
zwierciadta swobodnej wody gruntowej.
Skutecznego ob#enia poziomu wody mima oczekiwa przy wiaciwie zaprojektowanym
odwodnieniu wgtbnym podtaa, tj. przy uwzgidnieniu poziomu stabilizacji wody gruntowej
(rzedna okoto 68,4 m n.p.m.) oraz przy zastosowaniu &eggnnikéw filtracji ,,k”
odwadnianych gruntéw, ktére wynasdla miejscowych piaskéw drobnych , k"=14-53°10
(m/s),$rednio ,,k% =33-10° (m/s).
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej powinnocbwykonane jednorazowo i realizowane
w sposob cigly. Wyskepujace podczas tych pracsnienie sptywowe wywotuje korzystne
zjawisko dodatkowego zagzczenia gruntu, polepszajjego widciwosci.
Niedopuszczalne jest bezpednie pompowanie wody z wykopow. Dziatania takievpdup
zawsze przeptyw wody w kierunku ich dna i niekotayswzrost cinienia sptywowego,
przyczyniagc si do rozlinienia struktury piaskéw i powstawania zjawisk lawkowych
(uptynnienie gruntu) oraz dodatkowego osiadaniaqiad

Betonowe fundamenty obiektu pozosgt&y w kontakcie z wagdgruntowy musz mied
zalazong odpowiedmy izolacg przeciwwilgociows, chrongca je przed kapilarnym
podchaganiem wilgoci z nawodnionych piaskow.

Odstonete nascianach wykopu wyloty ruroggow blizej nieokrglonego przeznaczenia
oraz przewody kanalizacji deszczowej(?) wplezabezpieczy (zaczopowd) przed

ewentualnym, niekontrolowanym wyptywem z nich wgehdowych i roztopowych.
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