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1. WSTEP

1.1 Zleceniodawca: Gmina Czempi, ul. ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 CZENIPI

1.2 Cel badah: ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i parametrovotgehnicznych
gruntbw oraz ocena przydatwd podtaza gruntowego isrodowiska
wodnego dla potrzeb zaprojektowania rewitalizacgingrac remontowych
zwigzanych ze zmiansposobu gytkowania zabudowa dawnej Fabryki

Tlenu.

1.3 Podstawa prawna

Opini¢ geotechniczyp wykonano na podstawie i zgodnie zaji wymienionymi aktami
prawnymi i normatywami, dotygeymi realizacji dokumentacyjnych prac geologicznych
i geotechnicznych:

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologi¢ay@nicze (Dz. U. z 2011 r.

nr 163 poz. 981),

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospokaftdorskiej, z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 468nia 27 kwietnia 2012 r.),

— polska norma PN-81/B-03020: Grunty budowlane — goséenie bezp@rednie
budowli — obliczenia statyczne i projektowanie.,

— polska norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. €lkrea, symbole, podziat i opis
gruntow.,

— polska norma PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badpolowe.,

— polska norma PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badprobek gruntu.,

— polska norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowa@etechniczne. Zasady
ogolne.,

— norma PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7: Projektowanemtgchniczne. G#é 2:

badania podtza gruntowego.



1.4 Rodzaj inwestycji

Planuje s} rewitalizacg terenu oraz znajdagych se¢ tam zabudowa dawnej Fabryki
Tlenu przy ul. Nowej 2 w Czempiniu.
Parterowe obiekty produkcyjno-gospodarcze Zaktaddwzemystowych Antoniego
Jezierskiego oraz trzykondygnacyjny budynek dawneagbna, wzniesione zostaty
w konstrukcji tradycyjnej — murowanej na przetondeX i XX wieku. W chwili obecnej,
ceglane i cgsciowo drewniane zabudowania ,,tlenowni’vg duzej czsci zdewastowane.
W ramach przysztych rob6t budowlanych przewiduje wiyburzenie cgsci obiektow,
a pozostawione ceglane frontowseiany pozostatych budynkéw wykorzystane zostan

w procesie rewitalizacji ze zmiausposobu ich zytkowania.

1.5 Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnychstapujacych w podiau
posesji przy ul. Nowej 2, 14 marca 2018 r. wykon&nwiercé badawczych g 70-84 mm
0 gkbokasci 5 m p.p.t. iacznym metrau 25 mb.

Dla ustalenia stanu i stopnia zagczenia @) niespoistych piaskow, wykonano dwa

sondowania gruntéw ,,in situ” somdynamiczi typu DPL.




Miejsca bada wytyczono metogl domiarow prostoinych w nawgzaniu do istnigjcych
w terenie obiektéw, w oparciu 0 magasadnicg w skali 1 : 1000, kt@r otrzymano od
Zamawiagcego ustug za pdrednictwem poczty elektronicznej.

Niwelac geodezyja powierzchni terenu w miejscach wykonanych adawigzano do
reperow roboczych, za ktore pretg zeliwne pokrywy wybranych studzienek rewizyjnych
sieci kanalizacji sanitarnej utonej w cagu jezdni ul. Nowej. Ich kzine odczytano z opisu
wysokaciowego przedstawionego na gatonej mapie dokumentacyjne;j.

Prace terenowe wykonywane byly przy statym dozageelogicznym. W trakcie ich
realizacji prowadzona byla na bieo ocena makroskopowa osaddéw wynoszonych na

powierzchng¢ oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody grurgpw

Zakres prac terenowych, tj. #© otworéw wiertniczych, ich lokalizagji gtcbokas¢
wykonano w oparciu o zalecenia Projektanta-Konstmak oraz w oparciu 0 wymogi
obowigzujacych norm, rozpowmdzer i wytycznych stosowanych w projektowaniu bada
geotechnicznych.

1.6 Materiaty archiwalne

W niniejszej opinii wykorzystano dane dotyce budowy geologicznej i warunkow
gruntowo-wodnych wyspujacych w podtau terenodw gsiadupcych z aktualnie omawianym,
pochodace z wczéniej wykonanych przez P.D.G. i G. ,,GRUNT”zaj wymienionych
opracowa geotechnicznych:

,,CZEMPN — ul. St. Kuczmerowicza 3, osiedlowa kotlownia@aa”, 2006 r.,

- ,,CZEMPN - ul. 24 Stycznia 13, dawne kino ZORZA”, 2015 .,

- ,,CZEMPN - ul. Dworcowa, parking typu P & R”, 2015 r.,

- ,,CZEMPN — ul. Nowa 4, rozbudowa Przedszkola Saruozvego”, 2016 r.,

- ,CZEMPN - ul. Kolejowa 3, kottownia Szkoly Podstawowe] irBohateréw

Westerplatte”, 2017 r.



2. POLOZENIE | GEOMORFOLOGIA TERENU BADA N

Opiniowany obszar po#ony jest we wschodniej egci Czempinia, we fragmencie terenu
ograniczonym od wschodu ul. Strumykgvwod zachodu ul. Kolejogy od pétnocy ul. Nowy

i od potudnia ul. St. Kuczmerowicza.

Badania geotechniczne wykonywano na terenie posledjalizowanej przy ul. Nowej 2, po
potudniowo-wschodniej stronie skraywania z ul. Kolejow, z powierzchni dawnych
wewretrznych cagoéw komunikacyjnych, w niedym oddaleniu od ceglanych zabudawa
nieistniepcej juz Fabryki Tlenu.

Pod wzgédem geomorfologicznym opiniowany tereryav obrbie rynny subglacjalnej,
na zatgeniu Kktorej powstata dolinka Olszynki — prawobimego doptywu Kanatu
Mosinskiego. Ww. rynna weta jest w polodowcowwysoczyzg dennomorenowz okresu
zlodowacenia battyckiego.

Powierzchnia terenu wokét dawnych zabudawazemystowych wyniesiona jest okoto 70,3-
70,6 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym ety podiaze gruntowe do gbokasci 4 m p.p.t.

Pod okoto 0,6-1,3 m muszaci warstwg przypowierzchniowych kulturowych nasypow,

wystepuja gruba pokrywa plejstoéskich piaskéw akumulacji wodnolodowcowe;j.



4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynik&erenowych bada
makroskopowych osadow podajrodzaj i stan gruntéw oraz na podstawie prac kaimygch,
z uwzgkdnieniem wynikébw bada archiwalnych (patrz: pkt. 1.6 niniejszego tekstu),
w oparciu o wymogi i zalecenia obaaujacych norm PN-81/B-03020, PN-B-02479, PN-B-
04452 i PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7.

Grunty rodzime wyspujace w poditau opiniowanej posesji przy ul. Nowej 2¢tg
w jednej grupie mineralnych, niespoistych piask&wraulacji wodnolodowcowej.
Sg to grunty wilgotne i nawodnione, w staniedniozagszczonym i zagszczonym,
0 uziarnieniu piaskéw drobnych oraz zbinych granulagjdo piaskow pylastych.
W zalenosci od zbadanego ,,in situ” istednionego stopnia zesgczenia @) gruntow,
w grupie tej wydzielono dwie warstwy geotechnicosadow o zbfionych wartéciach cech

fizyczno-mechanicznych:

warstwala -  to wilgotne i nawodnionesredniozagszczone piaski gidwnie o drobnym

uziarnieniu i stopniu zagzczeniagd™=0,55,

warstwalg- to nawodnione, zagzczone o J™=0,70 piaski drobne oraz grunty

Z pogranicza piaskow drobnych i piaskow pylastych.

W podziale gruntdw na grupy i warstwy geotechnicgaminkto kulturowe nasypy.
Sg to utwory stare i zleate, zbudowane gtéwnie z préchnicznych i minerainptaskow
z domieszl zuzla, zwirOw i gruzu ceglanego, na przestrzeni wieloleowperzchniowo
doggszczone w wyniku oddziatywiadynamicznych odrodkéw transportu.
Gruba¢ nasypow wynosi okoto 0,6-1,3 m.

Przestrzenne rozmieszczenie osadow gpygicych w  omawianym  podim
przedstawiono na zgdzonych przekrojach geotechnicznych.
Normowe wartéci cech fizyczno-mechanicznych piaskéw dckovao tabelaryczy metod
,,B” w korelacji z ich cecawiodaca, tj. ze stopniem zagzczenia ().
Zestawienie parametréow wytrzymabowych gruntdow w wydzielonych warstwach

geotechnicznych zawarto w tabeli, na ,,Legendziprdekrojow”.



5. WARUNKI WODNE

Opiniowane podike zbudowane jest z przepuszczalnych piaskow akujnula
wodnolodowcowej. Przepuszczalna jest tprzewaajgca cz$¢ przypowierzchniowych
piaszczystozuzlowo-gruzowych nasypow.

Rodzime piaski budsj pierwszy od powierzchni terenu zasadniczy i rdglegoziom
wodonany, a utrzymujca s¢ w nich woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne.
Jednorazowe jej pomiary i obserwacje przeprowadzonbvorach badawczych w trakcie ich
wykonywania, tj. 14 marca 2018 r.

Woda swobodna stabilizowatagsna gkbokasci okoto 1,5-1,8 m p.p.t.,, na ¢gdnej okoto
68,8 m n.p.m., a jej stany uznano j&kednie, zbttone do wysokich.

W czasie trwania diugiego, suchego i upalnego lai@na oczekiwa niedwzego obnitenia
zwierciadta wody gruntowej do ¢dnej okoto 68,0-68,2 m n.p.m. (wedtug archiwalnych

danych hydrogeologicznych).

Szczegolowe dane dotyge wody gruntowej, tj. okééenie wodonéca, rodzaju
zwierciadta oraz gbokcici jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono mahczonych

przekrojach geotechnicznych.

6. WNIOSKI

Wykonane badania wykazatye podiaze dawnej Fabryki Tlenu posiada prpsiudove
geologiczna.
Pod okoto 0,6-1,3 m muiszaci warstwg przypowierzchniowych piaszczystozlowo-
gruzowych nasypow, wygtuja jednorodne genetycznie i litologicznie mineralnspoiste,
wodnolodowcowe piaski drobne i osady zbhie uziarnieniem do piaskow pylastych.
Sa to grunty wilgotne i nawodnione, w staniéredniozagszczonym ($™=0,55)
i zageszczonym ¢™=0,70).

Ww. piaski budyj rozlegh warstwe wodonang, a utrzymugca s¢ w nich woda gruntowa
posiada zwierciadto swobodne. W marcu 2018 r. wed@bodna stabilizowata ¢sina
gtebokasci okoto 1,5-1,8 m p.p.t. Jej obserwacje i pomiargypadty w czasie trwania stanow

wod zblizonych do wysokich.



Szczegotow  charakterystyk  warunkow  gruntowo-wodnych  wygdujacych
w opiniowanym podigu przedstawiono na zgizonych przekrojach geotechnicznych oraz
zawarto w komentarzu do zrealizowanych geologichnyprac badawczych, we
wczesniejszych rozdziatach niniejszego tekstu.

Wedtug obowdzujacych zapisow § 4.1 i 4.2 pkt. 1 Rozpguizenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 20L (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiaktdiv budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako proste.

Stwierdzono, ze podiaze wokot i pod istnigicymi zabudowaniami  przemystowymi
dawnej Fabryki Tlenu posiada dobre warunki gruntevemine, a tym samym korzystne
warunki budowlane dla prostego zaprojektowania éalizowania zamierze zwigzanych
z rewitalizacy istniegcych, lydz budowsg nowych obiektéw.

Podziemna konstrukcja budynkéw méma jest w olabie mineralnych niespoistych piaskow,
ktorych stan poprawiagiw miark wzrostu gtbokasci przechodzc odsredniozagszczonego
w zagsszczony. Grunty te posiadagobre i bardzo dobre parametry wytrzynsatowe.
Charakteryzyj sie duzg nasnoscig i mak scisliwoscia.

Korzystne g tez warunki wodne. Woda gruntowa o zwierciadle swolymaitrzymuje s
w poziomie nie kolidujcym z fundamentami budynkdw.

Przy ustalaniu zakresu planowanych prac modernjagcly ponad stuletnich zabudofiva
przemystowych dawnej Fabryki Tlenu oraz technol@géewidzianych robot budowlanych,
najistotniejsze znaczenie ma obecny stan techni&omgtrukcji budynkéw, w tym stopie
zuwzycia ich substancji budowlane.

Szczegbdtowa charakterystyka ww. uwarunkavewinna by przedstawiona w oddzielnej
ekspertyzie technicznej, oktajacej stan techniczny obiektéw i ewentualne ziiveosci
naprawy oraz wzmaocnienia ich konstrukcji.

W przypadku przeprowadzenia prac wyburzeniowychygungciu starych fundamentéw
dawnych budynkow, natg liczy¢ sie z lokalrg obecndcia w podiazu nasypdéw o nieco
odmiennym skladzie mechanicznym bugych je gruntdw i domieszek oraz
rozprzestrzenieniu i grubo warstw od tych, przedstawionych w ramach niziejsopinii
geotechnicznej.

Analiza informacji o podiu gruntowo-wodnym oraz dane zawarte w ekspertyzie
technicznej — inwentaryzacji starych budynkéw, uahwda przeprowadzenie analizy

techniczno-ekonomicznej przysziej inwestycji.



