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1.1.Cel oprécowz“mia :
Celem niniejszego opracowania jest, okre$lenie warunkéw gruntowo-wodnych
w rejonie posadowienia projektowanej budowy budynku Gimnazjum

Z salq sportowq. |

W tym celu wykonano sze$¢ rurowanych otworéw badawczych, do
glgbokosci 6.0 m ppt. oraz pig¢ otworow do glebokosci 4,0m ppt. ( taczny
metraz 56 mb).

Usytuowanie punktéw badawczych zaznaczono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej, w skali 1:500 .

Na podstawie odwiertow okre§lono parametry geotechniczne podioza
gruntowego , ktére zostang wykorzystane w pracach zwiazanych z pracami
projektowymi 1 zabudowa.

1.2 Techniczne i prawne podstawy opracowania .

Niniejsza dokumentacje opracowano w oparciu o nastgpujace dane :

a) Zlecenie Mazowieckiego Biura Projektow MAPRO,

b) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjt

- W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budewlanych ( Dz. U. Nr 126, poz. 839).

¢) Mapa topograficzna Czempinia, wskali 1:10 000,

d) Mapa geologiczna Polski w skalt 1: 500 000

e) Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych w skali 1:500,
z obszaru badan geotechnicznych,

f) Koncepcje techniczno-architektoniczng dostarczona przez Projektanta

g) wizj¢ lokalng 1 obmiar terenu,

h) wytyczenie otworow badawczych ,

i) wiercenia i badania techniczne podloza gruntowego,

1) odnosne polexiz normy, materlaly srciiwalne @ ouleraiule ¢wijzang z

tematem.




1.3. Charakterystyka obszaru badan, zalozenia projektowe inwestycji,
jej wplyw na $rodowisko. ’
Omawiany teren badan polozony jest w potudniowe] wschodniej czgsci
miasta Czempinia, na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/15
stanowigcych wiasno$¢ Urzedu Gmiﬁy Czempin.
Na w/w dzialce projektuje si¢ budowe Gimnazjum z sala sportowa, bedq
to budynki jedno i dwukondygnacyjne, czg§ciowo podpiwniczone,
murowane w technologii tradycyjnej.
Obiekty posadowione beda na zelbetowych stopachi fawach fuﬁdamento-
wych, na glebokosci okoto 1,2- 1,5 m ponizej poziomu terenu.
Projektowane obiekty nie pogorszg stanu Srodowiska mnaturalnego
w sposob wizualny, poniewaz zostaly przewidziane w planie zagospodaro-

wania przestrzennego tej czg$ci miasta.

2.Warunki geologiczne i morfologia terenu .

Badany teren , to obszar strefy polodowcowej, buduja go warstwy
holocefiskich 1 plejstocenskich utworéw czwartorzgdowych , zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztalcone w postaci warstw :

Holocen - utwory antropogeniczne , o miazszosci od 0,3 m do 0,6m ppt.
ktore wystepuja we wszystkich otworach.

Plejstocen - reprezentuja wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste, zalegajace
na osadach lodowcowych, wyksztalconych w postaci piaskow gliniastych i
glin piaszczystych o roznym stopniu plastycznosci.

Pod wzglgdem morfologicznym , teren o zréznicowanym pochyleniu, ale nie

przekraczajacym 5% .



3. Wyniki technicznych badan podloza gruntowego .

3.1. Opis badan polowych .

Badania geotechniczne podloza gruntowego oparto na podstawie wiercen
szeciu rurowanych otworéw badawczych do gigbokosci 6.0 m ppt. oraz
pieciu czterometrowych , ( 0 facznym metrazu 56 mb ), zlokalizowanych poza
obrysem obiektow , ktorych usytuowanie przedstawiono na planie .

Otwory glebiono za pomoca lekkieg‘o $widra recznego z koncoéwka
tyzkowa o$rednicy 65 - 80 mm do glgbokosci 4,0 -6.0 m ppt.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe pobranych probek,
okreslajac ich geneze, wilgotno$é i stan zgodnie z normami :

1.PN - 86 /B -02480-" Grunty budowlane. Okres$lenia ,symbole i opis gruntow"
2. PN- 88/B - 04481 -" Grunty budowlane. Badania prébek gruntow "

3. PN -74/B -04452 - Grunty budowlane. Badania polowe "

Stan gruntéw nie spoistych okreslano na podstawie oporu $widra.

Wyniki badan polowych przedstawiono w postaci kart otwordw , stanowig-
cych zataczniki opracowania .

Po analizie wynikéow badan sporzadzono przekroje geotechniczne,
obrazujace uklad warstw badanego terenu.

Wydzielenia poszczegdlnych warstw dokonano zgodnie z zaleceniami
normy PN - 81 /B - 03020 " Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
biorac pod uwage geneze gruntéw, ich rodzaj i stan .

Glebokosé zalegania kolejnych warstw podano w metrach ponizej
otaczajacego terenu, przyjmujac poziom ten jako 0.00 m ppt.

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokgtnych, nawiazujac
do istniejacych w terenie szczegdlow , wg mapy sytuacyjno- wysokosciowe;
w skali 1:500 .

Rzedne otworéw uzyskano droga niwelacji technicznej , dowiazanej do re-
perow roboczych w terenie .

Po zakonczeniu badan otwory zlikwidowano urobkiem, zachowujac pier-

woiny profil litologiczny .



GEOWIERT Temat; Gimnazjum z salg sportowa w Czempinu pow. Ko$cian
- ZESTAWIENIE ZBIORCZE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Objagniznia geologiczne | Parametry geotechniczne ( normowe ) \
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3,2 Charakterystyka warunkow gruntowych .
Né podstawie przeprowadzonych badan polowych stwierdzono, ze podioze
badanego obszaru lokalnie buduja czwartorzedowe utwory fluwioglacjalnej
i glacjalnej akumulacji, tworzac podtoze budowlane uwarstwione.
Warstwa I - to grunt préchniczny, humus + grunt nasypowy . Wystepuje
na powierzchni badanego terenu d(; glebokosci od 0,3 do 0,6 m ppt.
Warstwa I -buduja ja piaski drobne, barwy szaro-zolttej, w stanie $red-
niozageszczonym, o ID=0,4, wystepuja one bezposrednio pod warstwa hu-
musu i nasypu, a ich miazszo$¢ wynosi od 0,3 do 0,8 m ppt.
warstwa II a-to szare, nawodnione piaski o ID = 0,4, zalegajace od
2,5 do 3,1 mppt, roznie w réznych otworach, stanowiace przewarstwienie
warstw glin piaszczystych.
Warstwa III - osady lodowcowe - piaski gliniaste, gliny piaszczyste, ktore
ze wzgledu na zroznicowany stopien plastycznosci podzielono na warstwy
podrzedne:
warstwa [ - piaski glinaste , barwy jasno brazowej , w stanie plastycznym
o IL=04 ktore zalegaja ponizej warstwy piasku na stropie gliny piasz-
czystej. Jest to najstabsza warstwa w nawierconym profilu geotechnicznym.
-Zalega ona od 0,8 do 2,2m ppt.
warstwa Il a - glina piaszczysta, barwy jasno brazowej, w stanie plastyczny-
m o IL=0,3, zalegajaca pod spagiem plastycznego piasku gliniastego na na-
wodnionej warstwie piasku drobnoziarnistego. Warstwg t¢ stwierdzono na
glebokosci 1,3 do 4,0 m ppt.
warstwa I b - glina zwalowa, barwy ciemno brazowej, w stanie twardop-
lastycznym o 1.=0,2, stanowiaca dobre podioze budowlane. Spagu tej war-
stwy do 6,0 m ppt nie przewiercono.
Grunty stwierdzone w badanym podiozu naleza zgodnie z norma
PN- 86/B - 02480, do rodzimych, mineralnych. Parametry wiodace gruntow
IL i 1D ustalono mctods A. Pozostate parametry jeotechumiczne uwiaicio
metoda B, zgodnic z norma PN - 81/B - 03020.



Nawiercone grunty spoiste naleza do gruntdéw wysadzinowych 1 nalezy za-
bezpieczy¢ je przed uplastycznieniem.
Siczegéiowy uktad warstw gruntowych wystgpujacych w podtozu przed-

stawiono na przekrojach geotechnicznych.

3.3. Warunki wodne.
Na objetym lokalnie badaniami obszarze stwierdzono wystepowania wod
gruntowych we wszystkich otworach, w postaci wody gruntowej napigtej
w otworach 1 - 6, lub w postaci saczen w piaskach gliniastych i1 glinie
piaszczystej] w pozostatych otworach.

Swobodne zwierciadlo wody gruntowej nawierconej] w piaskach
ustabilizowato si¢ na rzednej okolo H= 74,5 -76,2m npm, a woda na-
wiercona w gruntach spoistych, osiaga rézny poziom w kolejnych otwo-

rach.




4. Wnioski i zalecenia.

‘1.Z przeprowadzonych badan geotechnicznych podioza gruntowego na
dziatce nr. ew. 320/15, zlokalizowanej w Czempiniu wynika, ze ponizej
gruntéw prochnicznych buduja ja czwartorzedowe, plejstocenskie utwory
glacjalne, wyksztalcone w postaci warstw piaskéw gliniastych 1 glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym i plastycznym, grupy geologicznej
"B" na ktérych zalegajg cienkie, wodnolodowcowe piaski drodne , w stanie
Sredniozaggszczonym. |

2. Nawiercone lokalnie grunty tworza podloze uwarstwione nadajace sig
do bezposredniego posadowienia.

Do obliczen no$nosci mnalezy przyja¢ najstabsza warstwg w nawierconym
profilu geotechnicznym . Bedzie to warstwa Illa - piasek gliniasty barwy
jasno brazowej, w stanie plastycznym, o ]L=C,4, grupy "B", ktorego
parametry geotechniczne wynosza :

¥y = 21,0 KN/m’ | vy = 18,45 KN/m’®
0"=145° oS =13°
C,= 24 KPa Cy, = 21,6 KPa
- wspotczynniki nosnosci tej warstwy wynosza:
N, = 3,26 N, = 9,81 N;=0,39

3.Nos$nosé podloza gruntowego nalezy obliczy¢ zgodnie normg
PN-81/B- 03020 wg I-szego stanu granicznego, stosujac wyzej podane
parametry gruntu.

4.Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej, saczenia wody w

climtach spoistych, oraz plastyczny stan gruntéw spoisiyeh, nalezy przed




posadowieniem zelbetowych taw i1 stép fundamentowych, odwodnié lokalnie

teren budowy.

5.Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami ze

wzglqd\y na podatno$¢ gruntéw na uplastycznienie.

6.Zaleca si¢ wykonanie lokalnie ponizej stop i taw fundamentowych, okoto

20 cm warstwy wyréwnujacej z chudego betonu, wylewanej na mokro.

7.Stosownie do § 5 ust. 2 pkt. 1. rozporzadzenia MSWiA [ 1.4.1.], oraz
normy PN -B-02479 warunki gruntowe w podiozu projektowanych
obiektow, sklasyfikowano jako proste warunki gruntowe i wykonano
niniejsze opracowanie w formie dokumentacji geotechnicznej, ktéra nie

podlega zatwierdzeniu przez organ panstwowej administracji geologicznej.

8.Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie Mazowieckiego Biura

Projektow "MAPRO" w Plocku, ktére sfinansowalo jej wykonanie.

Opracowat:

mgr inz, Ad "

GEOLOG am Heréd

upr. geolog. Mo gz
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Wykonawca

GEOWIERT

Profilnumer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Miejscowos¢: Czempin
Gmina: Czempin
Powiat. Koscian

Obiekt: Gimnazjum z salg sportowq,
Inwestor: Urzad Gminy Czempin
Wiercenie wykonat: GEOWIERT

System wiercenia: reczny

ZabNr::

Wiertnica:

Rzedna: 77.10m

Wojewbdztwo: wielkopolskie Dozor geolegiczny: Adam Heréd Skala 1: 50 Data wiercenia:
3 % ] -~ @a
S8 | q Profil _ e8I 8| 2| 5.2
2] 2 (g%_ & @ | Litologiczn Przelot Opis litologiczny S2|2E| 2 |g8 ERETIRE
O > o =] Y =R ° N =] [o% [+%
clBEE| & E2ls59) & 28! ¢ |23 g3
£ S . #1235 3| 3| £|%5|58
= lmppll] @ | m) (m] & I L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 ] 13
gleba préchnicza, brunatny Gbp| | In
0.40 mw —
Piasek drobny, z6ito-szary Pd 1§ szg | 0.4
0.90
1. piasek gliniasty, jasny brazowy Pg | Wl 112
1.80 w pt
glina piaszczysta, jasna brazowa Gp | llla 3/4
hed
28 § c 280 Piasek drobny, jasny szary Pd | Hla | nw szg | 0.4
o 9
8 -
5 s 3.10
&
glina zwatowa, ciemna brazowa Gz {lilb w 2 tpl
5.0 6.00 |~ Koniec badan
| |




Wykorawea KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr

GEOWIE )
WIERT Profil numer 2 Wiertnica:
Miejscowosé: Czempin Obiekt: Gimnazjum z salq sportowa, System wiercenia: reczny
Gmina: Czempin Inwestor: Urzgd Gminy Czempin .
Powiat. Koscian Wiercenie wykonal: GEOWIERT Rzedna: 77.40m
Wojewbddztwo: wielkopolskie Dozor geologiczny: Adam Heréd Skala 1:50 l Data wiercenia:
o @ © —
€3 S o ARE € 2
o| 28, |8 Pl Przelot . 531231 2| 81 €158t
c| 583 2| Liologiczny Opis litclogiczny 25l%g| § 9% &5 |ag§le8
SID&E| 2 E3158 S 128 ¢ |2diga
3 g *7lssl gl g1 a|78" 8
2 limppt] @ | [m] (m} & = Np®
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§ Gb i !
s i n
3 gleba préchnicza, brunatny P mw
B 0.90| Piasek drobny, zolto-szary Pd | Il Jszg |04
1.10
1.
piasek gliniasty, jasny brazowy Pg 1 w 112 ol
250 glina piaszczysta, jasha brazowa Gp | Wa 3/4
o
7 g" 270 Piasek drobny, jasny szary Pd | lla | nw szg | 0.4
'§ 3.00
°©l8
.‘%
o
glina zwatowa, ciemna brazowa Gz | b | w |12}t
6.00 | ~ Koniec badan
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Wykonawca

GEOWIERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZatNr

Wiertnica:

Miejscowo$§6: Czempin
Gmina: Czempin

Powiat: Koscian
Wojewddztwo: wielkopiskie

Obiekt: Gimnazjum z salg sportowq
Inwestor: Urzad Gminy w Czempiniu
Wiercenie wykonat. GEOWIERT
Dozor geologiczny: Adam Herdd

System wiercenia: reczny

Rzedna: 76.30 m

T

Skala 1: 50 | Data wiercenia:

i3 2o sl 2| 23
x.© @ Profit —= e3, 9 2| E|cejce
21 88%] | Liologicany |~ Opis litologiczny 2212=5] £ 98| 2138128
@ o & [ ° o N cul o
cloR3| & A28 §9‘ 3| 5 |aglag
< s > @ 2] S et
3 [mppt] @ | (m] im] 5 = o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11|12 | 13
Ta I
% 2 gleba préchnicza, brunatny Gbp! | In
2= mw
0.50 Piasek drobny, zélto-szary Pd il szg | 0.4
0.80
piasek gliniasty, jasny brazowy Pg | Hil 112
1.7 w pl
2.30
glina piaszczysta, jasna brazowa Gp | llla 3/4
28 2.80 Piasek drobny, jasny szary Pd | lla | nw szg | 0.4
%ls 3.00
HE '
HE
alz
glina zwatowa, ciemna brazowa Gz {llib ] w |12 | tpl
6.00 Koniec badan
1




Wykonawca

GEOWIERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

ZatNr -

Wiertnica:

Miejscowo$¢: Czempin
Gmina: Czempin

Powiat: Kosciens
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Gimnazjum 2 salg sportowg,
Inwestor: Urzad Gminy w Czempiniu
Wiercenie wykonat GEOWIERT

System wiercenia: reczny

Rzedna: 76.60 m

Dozor geologiczny: Adam Heréd Skala 1:50 Data wiercenia:
2 % e < ] G
La @ Profil e8! 8 S| =z €9
L . Przel S Q b4 = c |co'c O
% 4:’,,3 3 g Litologiczny elot Opis litologiczny 22|25] 2 g8 2 123135
Slgag| 2 E2/§8 8 |28 2 |2gigx
K g . “72ei 2| 8l £1”°21°8
= [mppl] & | m] im] & E I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
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0.30 Piasek drobny, z6ito-szary Pd ] szg | 0.4
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piasek gliniasty, jasny brazowy Pg 1] 112
w
1. pi |
220
glina piaszczysta, jasna brazowa Gp | Hla 3/4
&S
30|sl 8 3.00}  piasek drobny, jasny szary . Pd | Ha | nw szg | 0.4
§ 2 3.20
glina zwatowa, ciernna brazowa Gz jillb} w {12 ] tpl
6.0 6.00 | ~_Koniec badan




Zab.Nr::

Wykonawca KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
GEOWIE
OWIERT Profil numer 5 Wiertnica:
Miejscowos¢: Czempin Obiekt Gimnazjum z salg sportowa, System wiercenia: reczny
. Gmina: Czempin Inwestor: Urzad Gminy Czempin Rz 7770 ]
Powiat: Koscian Wiercenie wykonat: GEOWIERT gdna: 77.70m
Wojewodztwo: wielkopoiskie Dozor geologiczny: Adam Heréd Skala1: 50 Data wiercenia:
Q m H
$¥ | e Profil gl ot sl 2] &1 %
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Whykonawca KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNe
GEO
WIERT Profil numer 6 Wiertnica:
Miejscowosé: Czempin Obiekt: Gimnazjum z salg sportowq. System wiercenia: reczny
Gmina: Czempin Inwestor: Urzad Gminy w Czempiniu - 78.30
Powiat: KoScian Wiercenie wykonat: GEWIERT Rzedna: 78.30 m
Wojewoddztwo: wielkopolskie Dozor geologiczny: Adam Heréd Skala 1: 50 Data wiercenia:
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Wykonawca
GEOWIERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zal.Nr
U
Wiertnica:

Miejscowoséé: Czempin
Gmina: Czempin

Powiat: Koscian
Wojewé'dztwo: wielkopolskie

Obiekt: Gimnazjum z salq sportowg
inwestor. Urzad Gminy w Czempieniu
Wiercenie wykonat: GEOWIERT

System wiercenia: reczny

Rzedna: 78.10m

Dozor geologiczny: Adam Her6d Skala 1: 50 Data wiercenia:
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ZalNr::
Wykonawca KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
N
Miejscowosé: Czempin Obiekt: Gimnazjum z salg sportowg System wiercenia: reczny
Gmina: Czempin Inwestor: Urzad Gminy w Czempiniu
Powiat Koscian Wiercenie wykonat: GEOWIERT Rzgdna: 78.90 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozor geologiczny: Adam Heréd Skala 1: 50 [ Data wiercenia:
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Wykonawca

GEOWIERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

ZalNr

Wiertnica:

Miejscowosé: Czempin
Gmina: Czempin

Powiat: Koscian
Wojewddztwo: wiefkopolskie

Obiekt: Gimnazjum z salg sportowa,
Inwestor: Urzad Gminy w Czempiniu
Wiercenie wykonat GEOWIERT
Dozor geologiczny: Adam Herdd

System wiercenia: reczny

Rzedna: 78.80 m

Skala 1. 50 I Data wiercenia:
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Wykonawca

GEOWIERT

KARTA OTWORU GEOTECHNIGZNEGO ZalNr:

Profil numer 10

Wiertnica:

Miejscowos¢: Czempin
Gmina: Czempin

Powiat: Koscian
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt Gimnazjum z salg sportowg,
Inwestor. Urzad Gminy w Czempiniu
Wiercenie wykonat: GEOWIERT
Dozor geologiczny: Adam Heréd

Systemn wiercenia: reczny

Rzedna: 79.10m

Skala 1: 50 Data wiercenia:

§ % g ey ﬁ 3 ‘g g
x .8 © Profil — al| @ zl £ @ <]
o = Przelot ) 9 c < <
% -§,§§ g Litologiczny Opis litologiczny é“:::" %{:C, :52 :,,;% 2 gg :;.’_g
ol OogE| 2 €SI58 5|28 ¢ |2kig2
2 Z - 3| £ 198|°2
3 |imppy| @ [m] ’ ) s N e
1 2 5 6 7 8 9 10 § 11 | 12 {13
NS )
g ] gleba prochnicza, brunatny Gbp| | | mw In
z
0.60| Piasek drobny, 2étto-szary pPd | |l szg | 0.4
0.80
- piasek gliniasty, jasny brazowy Pg | Il 12
B
2
% B 210
2.1 3 .
o s é w
g % K pl
w 8 al
3.0 glina piaszczysta, jasna brgzowa Gp | llla 3/4
4.0 L £ 74 . .
’ 4.00 Koniec badan




Wykonawca

GEOWIERT

Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr

Wiertnica:

Miejscowosé: Czempin
Gmina: Czempin

Powiat: Koscian
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Gimnazjum z salg sportowg
Inwestor: Urzad Gminy w Czempiniu
Wiercenie wykonat: GEOWIERT
Dozor geologiczny: Adam Heréd

System wiercenia: reczny

Rzedna: 78.25m

Skala1:50 Data wiercenia:
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- .. Oznaczenia do profilow i przekrojow
geologiczno-inzynierskich
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